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Czesé opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno  $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres opracowania obejmuje budowprzylaczy kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi, stanowgeymi odwodnienie nawierzchni projektowanej drogi
w Al. Wojska Polskiego w Nysie, w km od 0,4+92,5611+38,19.

ZAKRES ROBOT- zgodny z projektem wykonawczym:

» dhugai¢ trasy rur z PEHD oraz PVE. 200 MM ..o s 0,023 km,
» wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m ietpokasci do 3 m wykonanegcznie. ........... 13,35 n,
» wykopy o gtbokdici do 3 m wykonywane mechanicznie. ........cccceeeeeeeeeeeie. 31,16 m,
» wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m ietpokasci do 3 m wykonanegcznie. ............. 7,99 n,
» wykopy o gtbokadici do 3 m wykonywane mechanicznie. ........ccccceeeeeeeeeeeee. 18,64 m,
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odEgi® km .........cccoeeeeeiieennnn, 71,13 nf,
» umacnianie wykopdéw o gt. do 3 m pod rueggii studnie wraz z rozbiogk....... 147,60 nj,
» podiaza z kruszyw naturalnych dowiezionych o gr. 20 ciohqpoy i studzienki................ 6,10 nT,
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszywnahtych dowiezionych.............. 11,67 m,
» zasypanie WYKOPOW POSPAIK .........ccovvriiiieiiiiiiiiiii e s e e e e eeere e e e e e e e e e e eeeeeeeaaannnnnns 50,15m?,
> rury Z PEHD . 200 MM ..t a e e e e e eeeeeanennae s 16,90 m,
D 181024 =AY O o 3 o 010 I ¢ 1o PP 5,60 m,
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wragpustami ulicznymi................ 3.kpl.,
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM ceeeeaeieiiiiiiiieeeiiiieeieeeeee 1 kpl.,
» wymiana hydrantu nadziemnego Na POAZIEMNY .......uuuuuruiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiienes 1. kpl.,
» budowla wylotowazelbetowa W2, W3 ...t 2 kpl.,
¥ StUdzIenkKi rOZAZIEICZE..........oooiieeee e 2 kpl.,
» drena rozgiczapcy z rur perforowanychr. 200 mm wraz z wykopem i zasypem 72,00m,
» drena rozgiczapcy z rur perforowanychr. 150 mm wraz z wykopem i zasypem 22,00m.

Przewidywana pracochton§ioplanowanych robot nie przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw

Na terenie olgtym zasggiem inwestycji (plac budowy) wygtuja obiekty infrastruktury
technicznej:

utwardzona ttuczniem droga w Al. Wojska Polskiego,

sie¢ wodochggowasr. 100 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej (@ieniowasr. 90 mm, grawitacyjnér. 200mm),

siet elektroenergetyczna n/n kablowa i napowietrzna,

siec teletechniczna.

Nie przewiduje s wysipienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otdazen

obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisdrebnych, wprowadzagych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniwuntere

YVVVYV
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie mog stwarza wszystkie projektowane elementy zagospodarowanéent!.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagro zen, miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Realizowana inwestycja obejmujec¢é& z rob6t wymienionych w wykazie zawartym
w 8§ 6. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Roboty budowlane stwarzgie szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagnia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi dotyczybeda:

- rob6t wykonywanych przyayciu dzwigow,

- robot realizowanych w polali przewodow linii elektroenergetycznych,

- rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pedhiz i w tunelach.

W tych przypadkach zagtenie bezpieczestwa mae powstéd w wyniku:
- kolizji pracownikow ze spktem ciezkim — dzwigiem, roztadowujcym materiaty lub
przy prowadzeniu prac mom@avych (np. w trakcie monta studni kanalizacyjnych),
- prowadzenia rob6t budowlanych bez zachowania wdmniej odlegtéci od linii
elektroenergetycznych lub prowadzenia prac przebysie posiadafre stosownych
uprawnie.
Inne zagraenia mogce wysipi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych dotyéayog:
a/ w przypadku realizacji robét ziemnych:

- kolizji pracownikow lub ludzi z otoczenia ze sgieam cezkim — koparkami, dwigami

lub samochodami ekarowymi transportacymi materiaty budowlane oraz urobek,

- obsunécia st mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robéovmdzonych
recznie,

- upadkow do wykopow pracownikow i ludzi z otoczeplacu budowy,
- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychadae wykopow,
- zsungcia st do wykopu sprgtu wykonupcego roboty ziemne.
b/ w przypadku realizacji rob6t montavych:
- obsunécia sk mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robontazowych,
- wyladunku elementéw montowanych rurggw, studzienek,
- cCigcie rur,
- zasypka i zagszczanie gruntu.
Catas¢ robot wymaga bedzie pracy sprgu ciezkiego — samochodow giarowych,
dzwigow, koparek i spychaczy.
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowvasic bedzie zwekszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, a ta& mazliwoscia kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mame wplyraé na zagraenia:

- roznorodnad¢ wykonywanych prac na placu budowy;
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- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkaichosferycznych i terenowych;
- zly stan maszyn i ugdzen technicznych;

- niskie kwalifikacje pracownikow;

- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;

- pospiech, w tym akordowy system ptac;

- praca w nadgodzinach;

- koszty przetargow (oszednas¢ na zabezpieczeniach);

- lekcewaenie zagreen przez pracownikow i nadzor;

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

- brak systemow zagdzania BHP.

Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robot.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przylizscji robot naley:

- przeszkok w zakresie stosowania zasad BHP iZpta poszczegolnych stanowiskach
w tym zaznajond z elementami ich dotygezymi,

- poinformowa pracownikoéw o mgliwych do wystpienia zagreeniach i sposobach ich
eliminaciji,
- przeszkok pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- zapozna pracownikOw ze statystyk i z rodzajami najostszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét

Przyjgcie do wiadoméci tych przepisdw musi ldy przez pracownika potwierdzone

pisemnie.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik Budowy.

Szkolenia powinny odbywasie cyklicznie, a zasady BHP i ppopowinny by stale

przypominane przed przygieniem do realizacji i w trakcie realizaciji.

Wykaz przepisow zvgzanych z bezpiecastwem pracy, wg ktérych nate wykonywa

roboty i ktore nalgy uwzgkdni¢ przy opracowaniu planu BIOZ:

1.

2.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, &godarki Terenowe;
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezmgstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2)1977 r. nr 7, poz. 30).

Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz @&elia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy obstudzerawi (Dz. U. z 1954 r. nr 15,
poz. 58).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika

1993 r. w sprawie bezpieamwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998r 96, poz. 437).
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6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie bezpiecstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyszdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 200@rr118, poz. 1263).

7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 200 rsprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacjurzadzex technicznych
(Dz. U.z 2001 r. nr79, poz. 849 zapdzm.).

8. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w syieustalania okoliczrizi
i przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r105, poz. 870).

9. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdid marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.,
nr 26, poz. 313 z @M. zm.).

10.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @&rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, p844
z p&n. zm.).

11.Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@04 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, pb&60 z pén. zm.).

12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2(. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajgcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.,198, poz. 953
z p&n. zm.).

13.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 zgaiernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas praey (D z 2002 r., nr 191, poz. 1596
z p&n. zm.).

14.Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sieapr@005 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach a@anych z nargeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj agce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagro zenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj ace bezpieczn g i sprawn g komunikacj e
umo zliwiaj gcag szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych
zagro zen.

Granice terenu budowy nale oznakowdé za pomog tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktorych istnieje zaggoie spadania z wysod@ przedmiotéw, naley
ogrodzt balustradami i oznakowav sposéb uniemidiwiajacy dostp osobom postronnym.

Przy pracach na wysokao nalezy stosowdé srodki ochrony indywidualnej,
w szczegolngci takie jak szelki bezpiecastwa. Przed przygpieniem do prac montawych —
odigczy¢ linie napowietrzg spod napicia. Ponadto zalecagsivykonywanie prac montawych
z balkonéw samochodowych.

Wykonawca rob6t po uzyskaniu zgody naezisy pasa drogowego, ma obgueék
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:

- roboty drogowe,

- ograniczenie pdkosci,

- zwezenie jezdni.
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Wykopy w miejscach dogbnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotachgeayal
zabezpieczy poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom noostym wsgp
wzbroniony”, a w nocy — pomaiazowymi §wiattami ostrzegawczymi. Pgrze powinny b§
umieszczone na wysosd 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlégtaie mniej nk 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wdgimi bezpieczestwa wykop nalgy
przykry¢ balami.

Przegcia dla pieszych powinny by wyznaczone w miejscach zapewn®@jch
bezpieczéstwo. W miejscach prz& przez rowy nalkey wykon& pomosty o szerokaoi
dostosowanej do intensywsw ruchu, jednak nie mniejszej mi0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Przegcia powinny by zabezpieczone barierskladagca sic z deski krawznikowej
0 wysokdaci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wyséidl,1 m.

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznejszamej z bliskécia linii energetycznych
wykonywa zgodnie z Rozdzialem 6 ,Instalacje 1 amizenia elektroenergetyczne”
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
szczegOlnie w zgodioi z:

854. Roboty zwrane z podiczaniem, sprawdzaniem, konserwagj naprawy instalacji
i urzgdze: elektrycznych mag by¢ wykonywane wytznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia.

855. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanopvisty, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i uwdze: budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odle¢goliczonej w poziomie od skrajnych przewodow, jenes
niz:

- 3 m-dlalinii o napiciu znamionowym nieprzekraczeym 1 kV;

- 5 m-dlalinii o naptciu znamionowym powsj 1 kV, lecz nieprzekraczaym 15 kV;

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zast@sem zurawi lub urzdze:
zatadowczo-wytadowczych zachowuje adllegtaci, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone do
najdalej wysunitego punktu urzdzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przyaiu maszyn lub innych uidzei technicznych,
bezpagrednio pod ling wysokiego napcia, naley uzgodnt bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne wizenia ruchome, ktére megzbliyé sie na
niebezpieczpn odlegiaé do napowietrznych lub kablowych linii elektroeraggznych,
o ktérych mowa w ust. 1, powinny‘lwyposaone w sygnalizatory nagiia.

Roboty ziemne wykonywa zgodnie z Rozdziatem 10 ,Roboty ziemne”
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
szczegolnie w zgodioi z:

8 143. Roboty ziemne powinnylprowadzone na podstawie projektu, okagycego potéenie
instalacji i urzzdzei podziemnych magych znalé’ sie w zasggu prowadzonych robaot.

§ 144. 1. Wykonywanie robo6t ziemnych w bémpnim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjnejogiaicze, wodogigowe i kanalizacyjne
powinno by poprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odiegto
w jakiej mog by¢ one wykonywane od istryegj sieci, i sposobu wykonywania tych robat.
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2. Bezpieczpodlegta¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.1, uskadaownik budowy
W porozumieniu z wikaiwg jednostly, w ktorej zargdzie lub dytkowaniu znajduj sie te
instalacje. Miejsca tych robot nale oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogroélzi

3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejscaemfbczne naty ogrodzié i umigcic
napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie rob6t ziemnych w péblinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbyise recznie.

Granice terenu budowy nale oznakowdé za pomog tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktorych istnieje pivos¢ upadku, naley ogrodzt balustradami i oznakowa
w sposo6b uniemiiwiajacy dosep osobom postronnym.

Zagrazenie zdrowia ludzi mge wyshpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnéci z dokumentagj techniczg oraz niestosowania ¢sido norm i przepisow
budowlanych oraz przepisow o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentagj techniczg oraz
przestrzegazawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwr6éi uwag na prawidiowe wykonywanie umoctie
wykopow wgskoprzestrzennych i innych robo6t ziemnych zgodrapisami Rozpowmgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ywrawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z300nr 47, poz. 401). Nie mpa
dopusci¢ do wykonywania robo6t ziemnych i montavych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugzosiadéa specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna byrzendna apteczka.

Nalezy dopilnowa& stosowania kaskow i odzi ochronnej oraz sprawdzastan
podrecznego sprau i sprztu ciezkiego. Teren robot sieciowych i drogowych rgle
zabezpieczy zgodnie z przepisami o0 ruchu drogowym i projekteykonawczym, zwrod
szczegolp uwag na zabezpieczenie wykopow przed gpsm dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywansportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowgprawnych i zalgy w duzej mierze od stosowaniagsi
do nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow i destéw. Istotr spravg jest tutaj stan
techniczny pojazdow transportowych i prmip odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wiasciwe ustalenie tras przewozu.

Emisji spalin nie da siograniczy, jednak ze wzghu na niski poziom tta dla emis;ji
zanieczyszczaegazowych oraz odlegié od miejsc przebywania ludzi, praca sfpzna terenie
bazy nie bkdzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyo&misja gazow i zapylenie
beda miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.

Zapylenie mana ogranicz§ poprzez polewanie, skrapianie vgodutwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po kobr poruszé si¢ beda srodki transportu
I sprzt cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppmalery zabezpieczy przed uszkodzeniem istriep
hydranty oraz zapewfiswobodny do nich dojazd na wypadekam.

+Budowa drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie w k#+02,56 do km 1,1+38,19"kanalizacja deszczowa
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludz 8



