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Temat: Projekt architektoniczno-budowlany budowy
przylgcza sieci cieplnej wysokoparametrowej
preizolowanej 2x DN 50/32 do b/m ul. Baligrodzka 2
i Pilsudskiego 48 w Nysie

Branza: Instalacje sanitarne
Obiekt : Sieé cieplna wysokoparametrowa-przylacze
Lokalizacja: Nysa ul. Krawiecka, Baligrodzka i Pilsudskiego

dz. nr 34/6:45/1 przez dz. nr 25/3;48/1;37;34/2
k.m.57

Inwestor: Nyska Energetyka Cieplna-Nysa Sp. z o0.0.
ul. Jagiellofiska 10a #8-300 Nysa

Projektant:
inz. Jozef Lis

Zawarto$¢ opracowania:
1. Metryka projektu
2. Opis techniczny

3. Dokumenty formalno-prawne
4. Rysunki
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DECYZJA

Na podst. art.39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086 z p6zn. zm.) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn.
zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku

Zaklad Uslug Budowlanych Jézef Lis, ul. Kossaka 25/12,48-303 Nysa z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie: wyrazenia zgody i podania warunkow technicznych na lokalizacje sieci cieplnej
preizolowanej dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 34/6 k.m. 57
w Nysie w pasie drogowym publicznej drogi gminnej nr 106842 O (ul. Baligrodzka) w Nysie

zezwalam
na lokalizacje sieci cieplnej preizolowanej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej
nr106842 O na warunkach:

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje sieci cieplnej preizolowanej w pasie drogowym w/w drogi
gminnej w miejscu przedstawionym na zalaczniku mapowym.

2. Przejscie w pasie drogowym nalezy wykona¢ metoda przekopu.

3. Zasypk¢ wykopéw nalezy wykona¢ gruntem zageszczalnym /pospotka, piasek, zwir/
zageszczanym warstwami. W przypadku, gdy grunt rodzimy nie spelnia powyzszego
warunku nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.

4. Droga winna by¢ odbudowana staraniem i na koszt Inwestora. Uszkodzone elementy
drogowe (krawezniki, obrzeza, plyty betonowe itd.) winny by¢ wymienione na nowe.
Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy odtworzy¢ na odcinku prowadzonych robdt z mieszanki
mineralno-bitumicznej ukladanej na goraco na podbudowie z thicznia kamiennego o gr.
30 cm.

5. Utrzymanie, konserwacja sieci cieplnej znajdujacej si¢ w pasie drogowym naleze¢ begdzie
do jej wlasciciela.

6. Za skutki wynikle z lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym i ewentualne uszkodzenie
urzadzen obeych w trakcie wykonywania rob6t drogowych - tut. Urzad nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

7. Inwestor zadania zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

8. Inwestor zadania zobowiazany jest do uzgodnienia z zarzadca drogi projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia w ramach Powiatowego Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych w Nysie.

9. Inwestor zadania badZz posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem
do Urzedu Miejskiego w Nysie o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego
i umieszczenie w nim urzadzenia obcego dotaczajac informacj¢ o terminie wykonywania
rob6t, wielkosci zajmowanych powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej
za przebieg prac oraz projekt organizacji ruchu dla roboét prowadzonych w pasie
drogowym — zatwierdzony przez organ zarzgdzajacy ruchem.
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Niniejszym wydano pozytywna opini¢ na lokalizacje sieci cieplnej preizolowanej dla potrzeb
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 34/6 k.m. 57 w Nysie w pasie drogowym
publicznej drogi gminnej nr 106842 O (ul. Baligrodzka) w Nysie niezb¢dng na etapie
projektowym realizacji zamierzenia.

Postanowienie uwzglednia w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zalaczniki :
Zal. Nr 1 —mapa syt. - wys. w skali 1 : 500 (1 szt.)
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego(jednolity tekst-Dz.U.z 2000r.Nr 98,
poz.1071 ze zm.)art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych(jednolity tekst- Dz.U.z 2004r. Nr 204, poz.
2086 ze zm.)oraz uchwaly Nr 7/13/07 Zarzadu Powiatu w Nysie z dnia
18.01.2007r. do =zalatwiania Ww imieniu Zarzadu Powiatu W Nysie
wszelkich spraw w zakresie ustalonym ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych, a W szczegblnosci do wydawania decyzji
administracyjnych dla kxtérych zalatwiania wtasciwy Jest Zarzad
Powiatu w Nysie

p..0 rozpatrzeniu wnh o 8k Y

Pana Jbézefa Lisa reprezentujacego zaktadu Ustug Budowlanych, Kossaka
25/128-303 Nysa z dnia 09.03.2007r.dziatajacego 2 peinomocnictwa
Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa Sp. z 0.0. 48-300 Nysa ulica
Jagiellonska 10a Ww sprawie uzgodnienia lokalizacji przyiacza sieci
cieplnej preizolowanej Ww pasie drogowym drogi powiatowe]j nr 21500

ul. Krawieckiej w m. Nysa

zezwalanm
Nyskiej Energetyce Cieplnej - Nysa Sp. z ©0.0.
48-300 Nysa ul. Jagiellofiska 10a

na lokalizacje sieci cieplnej wzdiuz i w poprzek drogi powiatowe]
N 2170 O ul. Krawieckiej w m. Nysa W miejscu wskazanym na
zalaczniku mapowym: ark. mapy nr 473.413.1541

n a warunkach

1.Dopuszcza sie lokalizacje projektowanego przytacza sieci cieplne]j
w jezdni w/w drogi powiatowej w wykopie otwartym pod warunkiem
ulozenia nowej nawierzchni jezdni ul. Krawieckiej z betonu
asfaltowego na calej szerokosci jezdni i diugosci odcinka
lokalizacji sieci cieplnej w jezdni-staraniem i na koszt Inwestora
zadania.

Szczegbiowy zakres utozenia nowej nawierzchni (dot. réwniez obrebu
skrzyzowania z ul. Baligrodzka) nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem
zarzadu Drég Powiatowych w Nysie.

2.Przejécie siecia cieplna pod w/w droga powiatowa ( W obrebie
skrzyzowania z ul. Baligrodzka) dopuszcza sie wykonac metoda
przekopu polowami jezdni bez wstrzymywania ruchu na drodze z
zachowaniem warunkow zawartych w Zataczniku Nr 2 stanowiacym
integralna czes¢ niniejszej decyzji

3.Naruszone elementy pasa drogowego nalezy wtasnym kosztem i
staraniem przywroécié do stanu pierwotnego z zageszczeniem gruntu
do wskaznika wynoszacego Is=1,0.

4 .Wykonane roboty wraz z wynikami padah wskaznika zageszczenia
winny by¢ zgioszone do odbioru w Zarzadzie Drog Powiatowych w
Nysie i odebrane przez przedstawiciela zarzadu, co bedzie podstawa
do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu.




[image: image6.jpg]5.Utrzymanie, konserwacja sieci cieplnej w pasie drogowym nalezec
bedzie do wtasciciela tego urzadzenia.

6.%a skutki wynikle z lokalizacji sieci cieplnej w pasie drogowym
i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt drogowych
- tut. Zarzad Drég nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci.

7.Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym drogi powiatowe]j
ulicy Krawieckiej Inwestor zadania winien wystapi¢ z wnioskiem

o umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, a Inwestor badz

wykonawca posiadajacy jego peilnomocnictwo winien wystapic

z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do tut. Zarzadu Drog

Powiatowych, ktéry powinien zawierac:

a) nazwe oraz adres podmiotu wystepujacego,

b) cel zajecia pasa drogowego,

c) lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego,

d) wielkos$¢ zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi(jezdnia,
chodnik, pas zieleni, itp.)

e) planowany okres zajecia pasa drogowego,

f) szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:5001lub 1:1000 z
zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego,

g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét,

h) harmonogram robdt

Do w/w wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy doiaczyc¢
pozwolenie na budowe lub zgloszenie wtasciwemu organowi do spraw
budownictwa planowanej inwestycji.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit. g winien byé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegbélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych. (Starosta Nyski) .

O zatwierdzenie w/w projektu organizacji ruchu i abezpieczenia
robét nalezy wystapi¢ z oddzielnym wnioskiem do Starostwa
Powiatowego w Nysie przed zlozeniem wniosku o zajecie pasa rogowego.
8.Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku przebudowy lub

remontu w/w drogi moze wystapié¢ koniecznos¢ przebudowy wykonane]

sieci cieplnej, ktéra zostanie dokonana przez jej wtasciciela w

terminie wyznaczonym przez zarzad drogi, a koszt zostanie

poniesiony zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 ze zmianami)

Niniejsza decyzja traci waznos$¢ w przypadku utraty waznosci
pozwolenia na budowe przedmiotowe] inwestycji.

Niniejsza decyzja jest réwnoczes$nie zgoda zarzadcy drogi dla
Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem stanowiacym pas
drogowy drogi powiatowej nr 2170 O ul. Krawieckiej na cele budowlane
- w celu uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia robdt
budowlanych we wlasciwym organie architektoniczno-budowalnym.

Zataczniki Nr 1-3 opieczetowane stanowia integralna czes¢ niniejszej
decyzji.
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7 uwagi na to, ze sieé cieplownicza na caiej dlugosci ukladanego
odcinka jest zlokalizowana w jezdni,odtworzenie nawierzchni tylko na
szerokoéci uktadanej sieci pogorszy stan istniejacej nawierzchni jak
réwniez obnizy bezpieczenstwo ruchu.
W zwiazku z powyzszym wymagane jest ulozenie nowej nawierzchni na
catej szerokos$ci i dtugos$ci odcinka lokalizacji sieci w jezdni drogi
powiatowej jak orzeczono w warunkach decyzji.

POUCZENTIE
0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Opolu, za moim po$rednictwem w terminie 14
dni od daty jej doreczenia
Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006r.o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635- zatgqcznik czesé III
ust.44 kol.4 pkt 9)

Zaltaczniki:

Zat. Nr 1 - mapa syt.-wysok. w skali 1: 500

zal. Nr 2 - warunki techniczne ulozenia sieci cieplnej
wzdtuz i w poprzek drogi powiatowej

Zal. Nr 3 - peinomocnictwo Inwestora

Otrzymuija:
(j;Zaklad Ustug Budowlanych inz. Jézef Lis + Zal. Nr 1-2

48-30 Nysa ul.Kossaka 25/12
2.Nyska Energetyka Cieplna-Nysa Sp.z 0.0.
48-300 Nysa ul. Jagiellonska 10A
3. A/a +-Zat. Nr:l=3





[image: image8.jpg]Zat. Nr 2
do decyzji Nr ZDP/545/32/2006
z dnia 20.03.2007r.

Warunki Techniczne ulozenia sieci cieplne]
wzdluz i w poprzek jezdni drogi powiatowe]

1.Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie jezdni nalezy przeciac
pitami karborundowymi bez naruszenia nawierzchni poza przekopem.

2.Wykop nalezy wykona¢ na szerokosc¢ minimalna, niezbedna do utozenia
sieci (rury preizolowane)

3.1aczenia (spawania) poszczegdlnych odcinkow cieplociagu nie nalezy
dokonywaé w obrebie jezdni drogi.

. 4.Po utozeniu cieplociagu wykop nalezy zasypa¢ piaskiem wzglednie
pospétka (dla jezdni material nowy nie z odzysku) i zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0

5.Wiasnym kosztem i staraniem nalezy odtworzy¢ naruszony pas drogowy
tj. odtworzy¢ odbudowe jezdni , ktoéra nalezy wykona¢ z tlucznia
bazaltowego zageszczajac do wskaznika zageszczenia Is=1,0 oraz
utozy¢ nawierzchnie bitumiczna z betonu asfaltowego o grubosci
réwnej nawierzchni istniejacej w miejscu przekopu oraz odbudowac
naruszone elementy pasa drogowego.
Grubos$¢ podbudowy nalezy ustalic z przedstawicielem Zarzadu Drég
Powiatowych w Nysie - Kierownikiem Obwodu Drogowego w Nysie w
oparciu o stan istniejacy i Katalog typowych konstrukcji jezdni
podatnych opracowany przez IBDiM.

6.Wyniki badah wskaznika zageszczenia poszczegdélnych elementow
wykonane przez specjalistyczne przedsigebiorstwo tj. podioza i
podbudowy nalezy okazac w zarzadzie Drog Powiatowych w Nysie przed
wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni.

7.Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu

. drogowemu.

8.Wszelkie roboty w pasie drogowym winny by¢ wykonywane pod
kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia branzy drogowej.

9.Roboty wymienione w pkt. 4-8 podlegaja odbiorowi ze strony Zarzadu
Drég Powiatowych w Nysie niezaleznie od odbioru przez Inspektora
nadzoru Inwestora.
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* Nr GN-GG.1.72213/42/07 Nysa, dnia 20.03.2007r.

Zaktad Ustug Budowlanych
Pan Jozef Lis

Ul. Kossaka 25/12

48-303 NYS A

W nawigzaniu do pisma z dnia 09.03.2007r., Wydziat Gospodarki
Nieruchomo$ciami Urzedu Miejskiego w Nysie informuje, ze wyraza si¢ zgode
na czasowe zajecie dziatek nr 45/1, 34/2 km. 57 potozone w Nysie,
stanowiace wtasno$¢ Gminy Nysa w zwigzku z lokalizacjg przytacza sieci cieplnej do
budynkéw mieszkalnych w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 2, dz. nr 45/1 i Pitsudskiego 48,
dz. nr 34/6.

Z uwagi na fakt, iz dziatka nr 34/2 k.m. 57 potozona w Nysie stanowi pas
drogowy, nalezy uzyskac zgode na zajgcie pasa drogowego wydane przez zarzadce
drég — Wydziat Inwestycji i Drogownictwa tut. Urzedu.

Ponadto informuje, iz dziatka nr 45/1 k.m. 57 potozona w Nysie stanowi
wspotwtasnos¢ Gminy Nysa, w zwigzku z tym nalezy réwniez uzyskac¢ zgode na jej
zajecie od pozostatych wspotwiascicieli.

UWAGA:

Powyzsza zgode warunkuje zatatwienie przez inwestora formalnosci natury
prawnej.

Koszty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego oraz koszty

za ewentualne szkody ponosi inwestor.

W przypadku zajmowania gruntu, ktory jest przedmiotem dzierzawy lub
wieczystego uzytkowania na rzecz 0s6b fizycznych lub prawnych, nalezy uzyskacé
takze ich zgode na wej$cie na w/w teren.

Do wiadomosci:
Wydziat Inwestycji i Drogownictwa
w/m
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Jednostka ewidencyjna: 160705_4, NYSA - MIASTO

Wykaz wtascicieli i wiadajacych
z dnia 14.02.2007

Obreb: 0004 - SREDNIA WIES
Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
GMINA NYSA wiasciciel 11 48-300 NYSA, KOLEJOWA 15
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
57 25/3 1.1888 KRAWIECKA 31666 13 (G.5-40)
B 1.1888;

Id dz: 160705_4.0004.AR_57.25/3

‘ Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub witadajacego wiadania
RIZLER MIECZYSLAW (AUGUST, wiasciciel 11
KAROLINA)
Ark. Dziatka Pow. Potozenie
57 33/3 0.1018
B 0.1018;

Id dz: 160705_4.0004.AR_57.33/3

Adres zamieszkania (siedziba)

48-300 NYSA, MARSZALKA JOZEFA

PILSUDSKIEGO 46
KW Jedn. rej.
21045 258 (G.1705-1)

Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
GMINA NYSA wiasciciel 11
Ark. Dziatka Pow. Polozenie
. 57 3412 0.0014
dr 0.0014;

Id dz: 160705_4.0004.AR_57.34/2

Adres zamieszkania (siedziba)

48-300 NYSA, KOLEJOWA 15

KW Jedn. re;j.
286 (G.5-49)

Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udziat
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
SKARB PANSTWA wiasciciel 117
Ark. Dziatka Pow. Polozenie

57 37 0.1211
dr 0.1211;
Id dz: 160705_4.0004.AR_57.37

57 48/1 0.3355
dr 0.3355;

Id dz: 160705_4.0004.AR_57.48/1

Adres zamieszkania (siedziba)

KW Jedn. rej.
290 (G.24-25)

290 (G.24-25)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy , Prawo Budowlane ,, o$wiadczam, ze sporzadzitem
projekt architektoniczno-budowlany w zakresie instalacji sanitarnych ,temat:
Budowy przyljcza sieci cieplnej do budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w Nysie
ul. Baligrodzka 2 i Pilsudskiego 48 dz. nr 45/1 i 34/6 k. m. 57 zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

kel

inz., Jozef Lis / |
ul. J. Kossaka 25/12

48-303 Nysa _’
Czlonek OOIIB nr OPL/IS/0420/2001 \
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Nazwisko i imi¢ (Nazwa)
wiasciciela lub wiadajacego

GMINA NYSA
GOLDA RENATA (MARIAN, ROZALIA)

Dane lokalu: Nr: 1 KW: 64385

SZUMANSKA DOROTA (EDWARD,
JANINA)

Charakter Udziat
wiadania

wiasciciel 11
wspdtuzytkownik  1230/10000
wieczysty

wsp6tuzytkownik M2
wieczysty

Dane lokalu: Nr: 2 Udzial: 1/1 KW: 67082 Adres: BALIGRODZKA 2

SZUMANSKI DARIUSZ (JOZEF,
DANUTA)

wspotuzytkownik  983/10000M2

wieczysty

Dane lokalu: Nr:2 Udzial: 1/1 KW: 67082 Adres: BALIGRODZKA 2

MICHALISZYN STEFAN (JAN,
KATARZYNA)
Dane lokalu: Nr: 3 KW: 65164

MICHALISZYN STEFANIA (JOZEF,
TEOFILA)
Dane lokalu: Nr: 3 KW: 65164

KLUJEW JERZY ZBIGNIEW
(ALEKSANDER, MARIA)

wspotuzytkownik  459/10000M1

wieczysty

wspotuzytkownik M1

Dane lokalu: Nr: 4 Udzial: 1/1 KW: 67083 Adres: BALIGRODZKA 2

MUCHA ANDRZEJ (FRANCISZEK,
MARIA)

wieczysty

wspdtuzytkownik  665/10000
wieczysty

wsp6tuzytkownik  1133/10000M3
wieczysty

Dane lokalu: Nr: 5 Udzial: 1/1m KW: 67084 Adres: BALIGRODZKA 2
MUCHA BARBARA (KAZIMIERZ, MARIA) wspétuzytkownik M3

wieczysty

Dane lokalu: Nr: 5 Udzial: 1/1m KW: 67084 Adres: BALIGRODZKA 2

TERLECKA BOZENA (EUGENIUSZ,
HELENA)

wspétuzytkownik M4
wieczysty

Dane lokalu: Nr: 6 Udzial: 1/1 KW: 67085 Adres: BALIGRODZKA 2

TERLECKI STANISLAW (WELADYStAW, wspétuzytkownik

STANISLAWA)

wieczysty

Dane lokalu: Nr: 6 Udzial: 1/1 KW: 67085 Adres: BALIGRODZKA 2

JASINSKA GABRIELA (JOZEF, JANINA) wspétuzytkownik

Dane lokalu: Nr: 7 KW: 66096 Adres: Baligrodzka 2

MAZIARZ MARIA (MARIAN, JOZEFA)

454/10000
wieczysty
wspétuzytkownik  640/10000
wieczysty

Dane lokalu: Nr: 8 Udzial: 1/1 KW: 67086 Adres: BALIGRODZKA 2

994/10000M4

' "Wykaz wiascicieli i wiadajacych
z dnia 14.02.2007

Adres zamieszkania (siedziba)

48-300 NYSA, KOLEJOWA 15
48-330 NOWY SWIETOW 40

48-303 NYSA, BALIGRODZKA 2 m.2

48-303 NYSA, BALIGRODZKA 2 m.2

48-330 NOWY SWIETOW 64A m.3

48-330 NOWY SWIETOW 65A m.3

48-300 NYSA, KOSCIUSZKI 3 m.40

48-303 NYSA, BALIGRODZKA 2 m.5

48-303 NYSA, BALIGRODZKA 2 m.5

48-303 NYSA, BALIGRODZKA 2 m.6

48-303 NYSA, BALIGRODZKA 2 m.6

48-385 OTMUCHOW, WOJCICE 60

55-200 OLAWA, TUWIMA 11

MAZIARZ MARIA (MARIAN, JOZEFA) wspétuzytkownik  3442/10000 55-200 OLAWA, TUWIMA 11
wieczysty
Dane lokalu: Nr: 1U Udzial: 1/1 Adres: BALIGRODZKA 2
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
57 451 0.0437 BALIGRODZKA 2 64384 446 (G.1842-1)
B 0.0437;
Id dz: 160705_4.0004.AR_57.45/1
Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA wiasciciel 1 48-304 NYSA, MARIACKA 4
"PIEKNA" W NYSIE
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
57 34/6 0.0893 MARSZALKA JOZEFA 43263 480
PILSUDSKIEGO 48 (G.2766-15)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przylaczy sieci cieplnej preizolowanej
wysokich parametréw 2 x Dn 50/40/32mm do budynkéw mieszkalnych

1.INFORMACJE OGOLNE
1.1.Podstwa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora Nyskiej Energetyki
Cieplnej sp. z 0.0. w Nysie ul. Jagiellofiska 10A w oparciu o dane wyjsciowe do
projektowania :
’ - parametry sieci wg uzgodniefi z inwestorem
- mape terenu do celow projektowych z zasobow Starostwa Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Nysie
aktualizowana przez Pracowni¢ Geodezyjna mgr inz. Artur Turski ;
- katalog wyrobow i wytyczne projektowania sieci cieplnych
preizolowanych
- ustawe ,,praw budowlane” i przepisy wykonawcze, obowiazujace normy 1

przepisy budowlane.
. 1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- Projekt budowy przylacza sieci cieplnej wysokoparametrowej
preizolowane;j jako odgalezienia od istniejacego przylacza sieci cieplnej
2xDN50 mm do budynku szkoly nr 3 ul Krawiecka do budynkéw przy ul.
Baligrodzkiej 2 i Pitsudskiego 4 ulicami Krawiecka i Baligrodzka;

- Roboty drogowe i zagospodarowania terenu na terenie budowy siect.

Zaklad Ustug Budowlanych Jozef Lis ul. J. Kossaka 25/12 48-303 Nysa
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2. CHARAKTERYSTYKA SIECI I WYTYCZNE WYKONANIA
ROBOT

2.1. Opis projektowanej sieci

Sie¢ rozpoczyna si¢ odgalezieniem od istniejacego przylacza sieci cieplnej
2xDN 50 mm gdzie nastapi wiaczenie do sieci istniejacej skad biegnie trasa
po posesji szkoly podstawowej Nr 3,ul. Krawiecka z odgalgzieniem do
budynku Baligrodzka 2 i w ul. Baligrodzkiej do budynku Pilsudskiego 48, do
planowanych weziéw w budynkach Baligrodzka 2 i Pitsudskiego 48.

Po wykonaniu robét ziemnych, zgodnie z trasami wyznaczonymi przez
obshuge geodezyjna, prowadzonych z uwzglednieniem warunkoéw podanych
przez instytucje uzgadniajace, nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa
o grubosci 10 cm, po zageszczeniu, i zmontowac cieplociag.

Przy robotach w pasie drogowym i na dziatkach innych wlascicieli
przestrzegaé warunkéw ustanowionych w uzgodnieniach i zezwoleniach

zalaczonych do projektu.

2.2.Materialy

Siec wykona¢ z nast¢pujacych materialow:

- rury stalowe preizolowane ze szwem R-35,St 37,0 jakos¢ wg PN-79/H-
74244, 1SO 9330,DIN 1626, rura ostonowa z twardego polietylenu
PEHD zgodne z N-EN 253, izolacja cieplna system TE 34217/5005
spieniony przy uzyciu srodka cC5 Asp= 0,027 W/mK ;

- zmiany kierunku ksztaltkami — trojniki, kolana o tej samej charakterystyce
wytrzymalo$ciowej i cieplnej,

- rury z sygnalizacja alarmowa;

- dla sieci teletransmisyjnej- przewéd ochronny z rury z PE w zwojach O
50 mm i przewo6d zgodnie z charakterystyka podana przez NEC
TECHNODATA — LAN-T2 3 x 2 x 0,75 mm’.

Zaktad Ustug Budowlanych Jozef Lis ul. J. Kossaka 25/12 48-303 Nysa
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2.3.Laczenie przewodow

Rury spawac¢ elektrycznie lub gazowo (wlaczenia istniejacych przylaczy)
doczolowo.

Spawanie wykona¢ zgodnie z instrukcja spawania rur preizolowanych
zgodnie z przyjetym systemem rur.

Technika badania spawéw-badanie ultradzwigkowe lub rentgenografia.
Dopuszczalna klasa spawow trzecia.

Przy laczeniu odcinkéw rur stosowaé wytyczne producenta rur odnosnie
cigcia 1 izolacji.

L.aczenie instalacji alarmowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.
2.4.Ukladanie rurociagéw

Rury nalezy uktadaé¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Odstepy rurociagéw zgodnie z instrukcja montazu rur preizolowanych-

15 em, odstep od $ciany wykopu — 15 cm
Po lozeniu rury zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gorna $ciankg
izolacji rury z zageszczeniem.
Do piaskowania stosowa¢ piasek nie zawierajacy domieszek glinowo-
ilowych o granulacji 3-8 mm.
Na warstwie piasku ulozy¢ tasmy ostrzegawcze i zasypa¢ wykop gruntem
rodzimym z rGwnoczesnym zaggszczaniem gruntu.
Zageszczanie gruntu przy uzupelianym wykopie 98 % ( w pasie drogowym
stopien zageszczenia zgodnie z decyzja administracji drogi). Zakoficzenia
rurociagow i przejécia na sie¢ tradycyjna wykona¢ za pomoca END-CAP.

Zaklad Ustug Budowlanych Jozef Lis ul. J. Kossaka 25/12 48-303 Nysa
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Przejécia przez $ciany obiektow ,takze przy zamurowanych wejsciach do
kanalow zabezpieczy¢ za pomoca pierScieni gumowych odpowiednich dla

$rednic izolacji.

2.5.Kompensacja wydluzen

Kompensacja wydltuzen realizowana bedzie za pomoca naturalnych zmian
kierunku.
Dla zabezpieczenia wydluzen stosowaé poduszki kompensacyjne w

miejscach i ilosci podanych na schemacie montazowym.

2.6.Préby i odbiory

Probe szczelnosci na zimno wykonac na ci$nienie 2,5 MPa, przy
rownoczesnej kontroli wszystkich polaczen. Czas wykonania proby zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Po wykonaniu proby i jej odebraniu przez przedstawiciela NEC mozna
przystapi¢ do izolacji potaczen.

Po zmontowaniu catosci sieci dokona¢ jej phukania.

Z przeprowadzonych préb i plukania sporzadzi¢ protokoty.

2.7.Uwagi koncowe

1.Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i uwagami uzgadniajgcymi.
2.Przy wykonywaniu robot przestrzegaé ,, Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. t. II — instalacje
sanitarne i przemyslowe.”

3.Niezaleinie od nadzoru inwestorskiego nadzér nad montazem sieci

winien prowadzi¢ dostawca technologii.

Zaklad Ustug Budowlanych Jozef Lis ul. J. Kossaka 25/12 48-303 Nysa
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4.Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem nalezy dokonaé¢ pomiaréw
geodezyjnych i sporzadzi¢ stosowng dokumentacje¢ geodezyjng i

montazow3.

Nysa, kwiecief 2007 r.

/
Opracowal: inZ. Jogef Lis

Zaktad Ustug Budowlanych Jozef Lis ul. J. Kossaka 25/12 48-303 Nysa
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45-071 Opoie, ul. Armii Krajowej 2
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Nysa, dnia 15.03.2007r.

TR-5/750/432-..7.2.../2007

ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH
inz. Jozef Lis
ul. Kossaka 25/12

48-300 Nysa

dot.: uzgodnienie

Gornoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Zabrzu
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu Rozdzielnia Gazu w Nysie niniejszym pismem
uzgadnia projekt budowy przytaczy cieplnego w Nysie ul. Baligrodzkiej i Pitsudskiego w
zakresie kolizji z istniejaca siecia gazowa n/c i §/c z nastepujacymi uwagami:

- nalezy zachowa¢ podstawowe odlegtosci od istniejacej sieci gazowej zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
DZ.U.Nr. 97 z2001r.

- skrzyzowanie z istniejaca siecia gazowa nalezy dostosowaé¢ w catosci do wymagan
PN 91/M/34501.

- potwierdzamy przebieg sieci gazowej wrysowanej na planach kolorem zottym

. - przed rozpoczgciem prac, nalezy zlokalizowaé miejsca kolizji z siecia gazowa za pomoca

wykop6w sondazowych wykonanych recznie

- wprzypadku utwardzenia nawierzchni nad nasza siecig gazowa, nawierzchnig¢ wykona¢
nalezy z elementow rozbieranych /polbruk/

- za prawidlowe rozwiazanie miejsc kolizyjnych odpowiadajg stuzby techniczne
wykonawcy

- wykonawca zleci pisemnie Rozdzielni Gazu w Nysie ul. Towarowa 5 odbiér wykonanych
miejsc kolizyjnych

- W poblizu sieci gazowej nie nalezy uzywac sprzetu mechanicznego

- rachunek za uzgodnienie w zalaczeniu

- odpis niniejszego pisma prosze dotaczy¢ do opracowan projektowych
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Lokalizacja : Nysa ul.Krawiecka , Baligrodzka ,Pitsudskiego
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