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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU:

"Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Goswinowicach”
I. OPIS TECHNICZNY
1. Czes¢ ogdlna
1.1. Podstawa opracowania projektu
- Zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- szafka o$wietlenia SO
- instalacje oswietlenia boiska,

1.3. Zatozenia elektroenergetyczne
Zgodnie z sporzadzonym bilansem mocy przyjmuje sie:
- moc zainstalowana Pzi=0,96 kW, a moc zapotrzebowana Pzp=0,96kW.

Istniejace przytacze elektroenergetyczne posiada rezerwe mocy przytaczeniowej dla przytaczenia
projektowanych instalacji.

System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wytgczania zasilania, spetniajacy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN

na PE i N w szafce SO.

Punkt rozdziatu nalezy uziemic, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q2.
2. Czes¢ szczegotowa

2.1. Zasilanie szafki SO
W poblizu istniejacego ztacza wnekowego zabudowac dodatkowg obudowe,
Do projektowanej obudowy wprowadzi¢ istniejacy kabel zasilajacy budynek szkoty i zabudowac listwy
umozliwiajgce podigczenie:
- odcinka linii kablowej pomiedzy listwami w istniejacym ztaczu a projektowang obudowg
- istniejacej linii zasilajgcej budynek szkoty
- projektowanej linii zasilajacej szafke SO.
Wykonac¢ potgczenie pomiedzy istniejaca listwg w ztagczu wnekowym a projektowang obudowg kablem
0 przekroju identycznym jak istniejgcy kabel zasilajacy budynek szkoty.

2.2. Szafka SO
Szafke SO wykonac z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojacej w klasie izolacii Il, stopien
ochrony IP 44.
W szafce SO zabudowac :
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- zabezp|eczen|e giowne roz’chznlk bezplecznlkowy RB-00 z wktadkg bezpiecznikowg 3xgL/gG 16A,
- rezerwe pod tablice licznikowg 3-fazowq

- zabezpieczenie obwodu o$wietlenia, wytgcznik instalacyjny typu S301 1xC10A- 3kpl.,

- zabezpieczenie obwodu sterowania oswietlenia, wytacznik instalacyjny typu S301 B6A,

- stycznik 4P 25A,

- uktad sterowania zatgczaniem i wytgczaniem z trybem recznym.

Uziemienie szafki SO wykona¢ promieniowe.

Warto$¢ uziemienia winna spetia¢ warunek R<5,0Q.

Na projektowanej szafce oSwietlenia zamontowac tabliczke z nazwa wtasciciela sieci.

Uziemienie instalacji wykona¢ bednarkg FeZn 25x4. Wartos¢ uziemienia powinna spetnia¢ warunek
R<5,00.

2.3. Instalacje oswietlenia boiska
Projektowane instalacje o$wietlenia terenu od projektowanej obudowy do szafki SO wykonaé
kablem minimum YAKY 4x25mm2.
Projektowane instalacje o$wietlenia terenu od szafki SO do stupa o$wietleniowego wykonaé
kablem YAKY 5x25mm2.
Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej DVK75 w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosSci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni
ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych.
Przy montazu linii kablowej nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych instalaciji
od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.
Projektuje sie zabudowanie stupow o wysokos$ci 7,0m na fundamencie B120. Na stupie
zamontowana zostanie belka montazowa z projektorami 0 mocy 120W, strumien swietlny
11000Im IP66.
Projektowane Srednie natezenie oswietlenia dla boiska treningowego: 100Ix.

3.0.0chrona od porazen
Jako ochroneg od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
W szafce SO nalezy dokonaé rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziatu nalezy uziemié/.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q2.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41.

4.0.Uwagi koricowe
Cato$¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. , w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.
Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ wymagane normami pomiary
powykonawcze wykonanych instalacj.

Projektowat: mgr inz. Pawet Szafranski
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II. BILANS MOCY
Bilans mocy projektowanych instalaciji
moc zainstalowana | wspétczynnik moc
l.p | nazwa grupy odbiornikéw Pi [kW/ jednoczesnosci | zapotrzebowana
ki P, [kW/

1 2 3 4 5
1. | O$wietlenie boiska

8x120W 0,96 1,0 0,96
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Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

BOISKO SZKOLNE NYSA / Lista opraw

8 llos¢ LENA LIGHTING S. A. 395994 QUEST LED llustracje oswietlen
11000Im 840 (120W) AS znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 395994 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 11000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 11000 Im

Moc opraw: 110.8 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 78 96 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 120W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
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BOISKO / 3D Rendering

Py
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BOISKO SZKOLNE NYSA
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BOISKO / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T17.30m

T13.08

T1.50
T-1.61
T-473

T-16.31

T.3537

-19.84 -14.77 -523 080 6.83 16.38 21.23 m

Pozycja: (0.802 m, -1.615 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 39.5°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Skala 1 : 503

Nr. | Typ | EnlXl  Epn Xl Epau X Enin/Emn Emin/Emax Enm'Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 100 56 135 0.56 0.41 /| 0.000 |/
Ey, m/Ep, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oséwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
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