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PZ.00.00.00 Warunki Ogdlne
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie robdt budowlanych . Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych ujetych w ponizszych specyfikacjach:

PZ.01.01.02 - Oczyszczenie terenu

PZ.01.02.01 - Zdjecie humusu

PZ.01.02.02 - Roboty ziemne, wykopy i zasypy
PZ.01.03.01 - Profilowanie i zageszczenie podtoza
PZ.02.03.02 - Podsypka z kruszywa

PZ.02.04.01 - Obrzeza betonowe

PZ.02.05.01 - Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
PZ.02.05.02 — Nawierzchnia brukowa
PZ.03.01.03 — Furtka i brama

PZ.03.01.04 —Pitkochwyty

PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
PZ.03.03.01 - kawka

PZ.03.03.04 - Kosz stalowy

PZ .04.01.01-05wietlenie terenu

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspéine dla robdt w zakresie rob6t budowlanych tj.

Przygotowania terenu pod budowe
. Wykonaniem nawierzchni bezpiecznej,
Montazem elementéw matej architektury,

.

Przy wykonywaniu ktdrych, bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszacych zwiazanych z odpowiednim oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu robét.

. Ogrodzeniem terenu
Zagospodarowaniem terenu
Przy wykonywaniu ktérych bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszacych zwigzanych z zabezpieczeniem, odwzorowaniem i stabilizacja sieci punktow geodezyjnych (jezeli takie
wystepuja). W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktw przez personel wykonawcy, zostana one zatozone ponownie na jego koszt.

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

organizadji robét,
. ochrony Srodowiska,
warunkéw bezpieczeristwa pracy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz lokalizacje i
wspoftrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw (jezeli takie istnieja), dziennik budowy (jezeli jest wymagany), oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji
technicznej plus komplet dokumentagji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych (jezeli takie istnieja) do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeri linii kablowych, placéw
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow. Wykonawca ma obowiazek zorganizowac dla swoich pracownikéw zaplecze socjalne oraz higieniczno- sanitarne.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawcza wliczy w ceng kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie opfaty i koszty zwiazane z organizacjg budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym. Inwestor ma prawo zazadac prowadzenia dziennika budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
zytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej:

protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
. protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie szkoty w ktdrej prowadzone sa prace budowlane.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i Projektanta.
1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych,
w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie opfaty za zajecie terenu.
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1.4.8. Ograniczenie obciaze osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczer naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do
praci Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczedistwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ (w przypadku koniecznosci
sporzadzenia takiego).

W szczegdInosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczeistwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogéInych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz.
U. Nr 47 22003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

. bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
. zabezpieczenia dla osob pracujacych na wysokosci,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
. odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty
zas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych WSZ,

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9

Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0

Instalowanie mebli ulicznych 452332939
Wyréwnanie nawierzchni 45236210-5
Wznoszenie ogrodzen 45342000-6

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla— kazdy obiekt budowlany stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia Sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Certyfikat- znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez spejalistyczng upowazniong jednostke naukowo-badawcz lub urzad paristwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakoriczeniu.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkdji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych w budownictwie, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Inspektor- Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego , o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na
budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badari oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenistwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspéinych dla
asortymentow grup wyrobéw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gtéwnych parametréw
typoszeregéw wymiaréw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowa i funkcjonalng wyrobéw,
projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentadji projektowej.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentadji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieri scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robdt, ktdre s3 projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu
rob6t podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w szczegdlnosc zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, wasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rohét oraz inne miejsca wymienione w kontrakdie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
Zamawiajacy- Osoby wymienione w umowie, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnieri bezposrednio wynikajacych z umowy.
1.7. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i inne dokumenty wymienione w umowie, Jezeli jakikolwiek element robdt bedzie wymagat opracowania, projektu
wykonawczego lub dokumentacji warsztatowej, koszt jej sporzadzenia lezy po stronie Wykonawcy,.

1.7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chochy
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentaji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerangji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktdre
s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiagzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.7.4. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spefnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
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obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy s3 paristwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub
wystapia opdZnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wiasciwosci wyrobdw i materiatow
2.1.1. Whasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych moga byc stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Irédfa uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagty spetniaja wymagania specyfikaji technicznej w czasie
realizagji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagar umowy, lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobéw i materiatow
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o Zrddle produkgji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosc (jezeli dany produkt
taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany
produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatow mineralnych i polimerowych oraz takich ktdrych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich whasciwosci.
2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny
samochoddw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzic¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien
by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny
odpowiadac Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 . w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobéw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwiazku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry
techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniaja normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzer dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstac w okresie gwarangji. W przypadku nie
osiagniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzer spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towaréw, urzadzen) wykonawca
na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢
tak wykonana, aby nie zakf6ci¢ ciagtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie
zobowiazany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen iinnych dostaw nie moga obciaza¢ zamawiajacego. Wykonawca
w whasnym zakresie i na whasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrob6w i materiatow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bed one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

3m — dIa linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV

. 5m — dIa linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
. 15m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

30m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Me(hanl(zny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowiazany opuscic kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykonac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

materiaty drobnicowe mozna uktadac w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
. materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowar
5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu
budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym ijakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosc przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. 2 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w
sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

str.7



OGOLNA | SZCZEGO£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikagji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robt i badania

6.1. Zasady kontroli jakosci robt
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikadji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ s3 okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane iodpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
specyfikagji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badar kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektows i specyfikacji technicznej. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére s dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego, deklaracje
zgodnosci za aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniaja
wymogi specyfikagji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikagji technicznej, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja, tych wymagaii beda odrzucone.
6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

obliczanie ilosci elementow lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (zapisywane wymiary nalezy rozpoczac stale od dolnego lewego
naroznika placu prowadzqc obli(zenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara)

. dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdqu linii OSIOWEj.
objetoéci beda wyliczone w m? (metr szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj,
. ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez Srednig szerokosc.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie okreslono tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczer
Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sie do

. liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m%(metra kwadratowego), m*(metra szesciennego)
. trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub winnym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg. instrukji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizagji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor.

8.4. 0dbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy przed, przed zakoriczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatagji i konserwadji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowanie ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy (jezeli byt wymagany)
. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczng,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacja techniczna,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacja projektowa,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t whascicielom urzadzer,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku koniecznosci jej sporzadzenia)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. 0dbiér pogwarancyjny
0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
0Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z konserwacja placu zabaw i jego elementéw w okresie gwarancyjnym.
0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne
Podstawa pfatnosci jest umowa i rozliczenie praca na podstawie ryczattu.
DIa pozycji wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozy(ji oferty.

Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej.

Kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

. koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogéIne budowy) ,
. zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.
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9.3Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentagji
Zpkt.1
10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z péZniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0gdlnym bezpieczeistwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275 z péZniejszymi zmianami)

7 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2007 (Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 252 wraz z pdZniejszymi zmianami)

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2002 Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami )

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401)
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

n Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr
32, poz. 262 z pézn.zm.)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401)
13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

14 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z p6zn, zm.)
15 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego.
16 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placdwkach )Dz.

U.2011nr 161 poz. 968)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych -- Bezpieczenistwo -- (ze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placw zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placw zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. (zes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan kolejek

linowych..

PN-EN 1176-5: 2009 Wyposazenie placw zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. (ze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie odbudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan przestrzennych
konstrukdji sieciowych.

PN-EN 1177: 2009

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

PN-EN 385:2002

Itacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002

Drewno klejone warstwowe. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

str. 11



OGOLNA | SZCZEGO£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PN-EN 335-2:2007

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Definicja klas uzytkowania -- (zes¢ 2: Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 350-2:2000

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwatos¢ drewna litego -- Wytyczne dotyczace naturalnej
trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2007

Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone Srodkiem ochrony -- Czes¢ 1: Klasyfikacja
whikania i retendji $rodka ochrony

PN-EN 636:2005

Sklejka -- Wymagania techniczne

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukce - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005

Eurokod 1-- Oddziatywania na konstrukgje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdIne -- Oddziatywania wiatru

PN-EN 13411-3+A1:2008

Zakoniczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- (ze$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2008

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- (zg$¢ 5: Zaciski linowe kabtakowe (oryg.)

PN-EN150 2307:2007

Liny wiokienne -- Wyznaczanie niektorych whasciwosc fizycznych i mechanicznych

PN-EN150 9554:2007

Liny widkienne -- Wymagania ogdine

PN-EN 1SO/IEC 17025:2005

0gdIne wymagania dotyczace kompetengji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych

PN-EN 818-1+A1:2008

taricuch o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw -- Bezpieczeristwo -- Cze$¢ 1: Ogdlne warunki odbioru (oryg.)
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PZ.01.01.02 OCZYSZCZENIE TERENU

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczeniem terenu pod roboty budowlane . Zakres tych robot obejmuje:

—  odrabanie grubych korzeni,

= wydobycie pni spycharka,

—  usuniecie i utozenie w stosy pni, korzeni gatezi

—  zasypanie dotow,

- Scinanie i karczowanie krzakow,

—  oczyszczenie terenu z roslinnosci i z pozostatosci po karczunku,
—  oczyszczenie terenu ze Smieci i innych zanieczyszczer,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i roh6t tymczasowych podano w ST, Wymagania Ogéine”

1.4. Informacje o terenie budowy,

wg. specyfikacji ST, Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe,

”

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne’

1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

"

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzgtu
3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- spycharki,

= koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robdt zwiazanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:

= kosy spalinowe lub reczne,
—  grabie, widty
—  kosiarki mechaniczne, rotacyjne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, 0gélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogélne”.
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4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania OgéIne”.

5.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty zwiazane z usunieciem drzew i krzakdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dofow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

—  Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.
—  Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
= Wycinke drzew o whasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora.
Roslinnos¢ istniejaca w bliskosci z placem robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Pnie drzew i krzakow znajdujace sie w pasie robot, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

—  Poza miejscami wykop6w doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescic.
— Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
—  Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robét.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposéb ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy, zgrabienie i utozenie w pryzmy, wywo6z na skfadowisko.
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora.

—  Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca spejalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. 0gdIne zasady kontroli jakosci robét i badar
0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w PZ.01.02.02.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla pni - sztuka,

- dla krzakow - hektar,

- dla wykoszenia traw - m? powierzchni,

- dla oczyszczenia terenu- m* powierzchni,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0géIne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczeg6towe zasady odbioru robét

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBGT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogédlne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
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9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Patnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:

—  wydiedie i wykarczowanie drzew,

—  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
—  zasypanie dotow,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:

—  wykopanie pnia z karping,

—  wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
—  zasypanie i zageszczenie dotéw,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena 1ha wykarczowania krzewéw obejmuje:

—  wyciedie i wykarczowanie krzakow,
—  wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena m? wykoszenia traw obejmuje:

- skoszenie traw z powierzchni,

—  zgrabienie, i ztozenie w pryzmy,

- zatadunek na $rodki transportu,

- wywiezienie na sktadowisko,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena m? oczyszczenia terenu obejmuje:
—  zebranie $mieci, zanieczyszczen nieorganicznych ,
—  zgrabienie, i ztozenie w pryzmy,
- zatadunek na $rodki transportu,

- wywiezienie na sktadowisko,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
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PZ.01.02.01 ZDJECIE HUMUSU

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizagji robét .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i roh6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Waq. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0

1.6. Okreslenia podstawowe,

Humus - bezpostaciowe, organiczne szczatki w réznym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozktadu, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebach, albo na jej powierzchni.

Dar - zwarty splot traw i mchu z warstwa gleby przeroénietej korzeniami.

0Odkfad- miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Warunki Ogdlne”

1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobw budowlanych

”

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

3.2. SzczegGtowe wymagania dotyczace sprzgtu

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

—  koparko-spycharki,
—  samochody samowytadowcze,

—  fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0géIne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania OgéIne”.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem koparko-spycharek albo przewozic transportem samochodowym. Wyhdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia

humusu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST, Wymagania OgéIne”.
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5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Teren przy wykonywaniu nasypdw i innych robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharek lub recznie. Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy wierzchnia warstwa humusu pokryta jest darnig nalezy ja usuna¢ mechanicznie i sktadowac w regularnych pryzmach. Zdjeta darn nie nalezy mieszac ze zdjeta warstwa humusu.
Zabrania sie péZniejszego uzycia sktadowanej dami.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét i badan
0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu w tym grubosci warstwy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu o okreslonej grubosci warstwy oraz (m?) zdjetej warstwy damni jezeli taka wystepuje.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena T m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:

—  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

—  zdjecie darni jezeli taka wystepuje wraz z hatdowaniem w pryzmy,
- zatadunek, transport i roztadunek,

- odwiezienie na odktad,

—  ewentualne koszty utylizacji.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogdlne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy
1 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
3 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

str. 17



OGOLNA | SZCZEGO£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PZ.01.02.02 R0BOTY ZIEMNE, WYKOPY | ZASYPY

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem:

- wykopdw,
-  zasypéw,
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i roh6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Waq. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okre$lenia podstawowe,

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

Grunt nie skalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypéw,
0Odkfad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od
Srodkéw transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

Wysokos¢ nasypu lub giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do whasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Warunki Ogdlne”

1.7. 0gédlne wymagania dotyczace robot,

0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

”

0gdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Nie zaleca sie wykonywania zasypu z takich gruntéw organicznych, jak:
= torfy wysokie i przejsciowe,
— torfy niskie wiékniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),
—  torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostana uzyte do jego zasypania po zakoficzeniu prac. Grunty przydatne do zasypania , makroniwelacji terenu moga by¢ wywiezione poza Teren
Budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw lub zasypania

wykopdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakazac pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Sktadowanie i przechowywanie materiatéw Zgodnie z ST, Wymagania Ogdlne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczacego wykonania wykopow.

Do wykonania robét ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
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— koparki,

— koparko-spycharki,

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,

3.2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania zasypow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
gruboziarniste
) niespoiste: piaski, 2wiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity
Rodzaje i kamieniste
] Uwagi o przydatnosci
urzadzen ” ” =
grubos¢ ) grubos¢ . grubos¢ i maszyn
" liczba przejs¢ " liczba przejs¢ " liczba przejs¢
zageszczajacych warstwy warstwy warstwy
[m] [m] [m]
Zageszczarki
0,3do0,5 4do8 - - 0,2do0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybko uderzajace 02do04 2do4 0,1do03 3do5 02do04 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1do 10 Mg zrzucane z 4.do 10 uderzed w 3 do 6 uderzeri w 3 do 6 uderzeri w
wysokosciod 5do 10m 20d08.0 punkt 10do40 punkt 10do5.0 punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci od 15 am, cierisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**¥) Wartosdi orientacyjne, wiasciwe nalezy ustalic na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU
4.1, 0gélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogéine”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Srodki transportu uzywane przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku uzycia $rodka transportu niezaakceptowanego przez Inspektora, zostanie on
usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

4.2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw do wykonania robét w zakresie wykonania zasypéw

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

UWAGA. Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwiazane z naprawa wszelkich szkdd powstatych w wyniku korzystania drég. Wykonawca zobowiazany
jest indywidualnie ustali¢ z zarzadcami drég, warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednia nosnos¢ sprzetu itp.

Iwigkszenie odlegtosci transportu, jak réwniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport i remont
drég.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania Ogéine”.
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5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wykopow
5.2.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowiazany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejacych obiektow i instalacji zgodnie z norma PN-B-06050:1999
pkt 3.2.2. Oile bedzie to konieczne, Wykonawca zobowiazany jest przygotowania drdg dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne.

5.2.1.2 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
terenu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.1.3 Wykopy

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci wykopéw i uksztattowania terenu, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosc do budowy zasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Zabezpieczenie wykop6w (obudowanie) nalezy wykonac z zgodnie z norma PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.

5.2.1.4 Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +
5am.

Pochylenie skarp nie powinno rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ +
10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa albo, powinny by spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2.1.5 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:

—  miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzega, aby:

—  nie odbywat sig ruch maszyn i Srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem zasypow
5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Zasyp nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy zasypdw i powinien by¢ wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci whudowywania.

Wykonywanie zasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadac nastepnej warstwy gruntu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w zasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie whudowania w zasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie robot powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunac snieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarza, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani ukfadac na niej nastepnych warstw.

5.2.2.2 Tageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszyhciej po jej roztozeniu, powinna byc¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
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Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi zasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia zasypu nalezy okreslic nastepujaco:

a)  wprzypadku gruntéw spoistych — wskaznikiem zageszczenia ls, wedtug normalnej
préby Proctora
b)  wprzypadkéw gruntow sypkich — stopniem zageszczenia lp

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0gdIne zasady kontroli jakosci robét i badar

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem wykopéw
6.2.1.1 Sprawdzenie odwodnienia

SzczegdIng uwage nalezy zwrdcic na:

—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
= wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekw wodnych.

6.2.1.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdIng uwage nalezy zwrdcic na:
—  spos6b odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wtasciwosci,
—  zapewnienie statecznosci skarp,

—  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
—  dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

6.2.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét dotyczace wykonania zasypow

SzczegdIng uwage nalezy zwrdcic na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy zasypow,

— badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypu,
—  badania zageszczenia zasypu,

—  pomiary ksztattu zasypu.

—  odwodnienie zasypu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykopu/ zasypu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0géIne zasady odbioru robgt

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczeg6towe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBGT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1 m?® wykopu/zasypu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

—  odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),
—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

- zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,
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- profilowanie dna wykopu,

—  zasyp mechaniczny i reczny gruntem z odktadu lub dowozonego z miejsca sktadowania,

—  przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywagje terenu,

—  zapewnienie bezpieczeristwa prowadzonych robét.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine

PN-EN IS0 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
PN-EN IS0 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
10.3 Przepisy przywotane

Nie wystepuja.
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PZ.01.03.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizagji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod utozenie nawierzchni bezpiecznej.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i roh6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego 45233340-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjiami podanymi w ST ,Wymagania ogéIne” pkt 1.4.

1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza powinien dysponowac:
- koparko-tadowarka(tylnia fyzka koparki powinna by¢ szeroka na co najmniej 150cm oraz powinna posiadac funkcje zmiany kata tzw. ,tyzka skarpowa"),
- zageszczarka wibracyjna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, 0gélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST, Wymagania OgéIne”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Nie wystepuja.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST, Wymagania Ogéine”.

5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1 Profilowanie i zaggszczenie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nastepnie nalezy wykonac profilowanie terenu, jednoczesnie sprawdzajac czy zaprojektowane rzedne podtoza zgadzaja sie
z istniejacymi rzednymi terenu. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza powinna
wynosi¢ 0,67< 1s<0,8. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Badanie wskaznika zageszczenia, jesli jest
wymagane przez Inspektora petnigcego nadzér nad dang budowa, nalezy przeprowadzic ptyta dynamiczng lekka. Jeden pomiar na powierzchnie nie wigksza niz 500m?.
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5.2.2 Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie, bez ruchu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0gdIne zasady kontroli jakosci robét i badar

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza.

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze roznic sie od projektowanej szerokosci o wiecej niz +25cm i -5em.

6.2.3 Réwnos¢ profilowanego podtoza.

Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierdwnosci te nie moga przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Nadanie spadkow profilowanego podtoza.

Spadki poprzeczne powinny byc¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%. Jesli wartos¢ projektowa spadkéw rozni sie od wartosci spadkéw rzeczywistych terenu, dopuszcza sie
niewielkie zmiany nachyleri(wartosci oraz kierunkdw). Wszelkie zmiany nalezy dokonac wytacznie za zgoda projektanta oraz po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru danej budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0géIne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego zageszczonego podtoza.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STi wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1m”koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  niezbedne odspojenie gruntu z przerzuceniem, rozplantowaniem lub odwozem na sktadowisko,
—  zatadunek urobku na $rodki transportowe i przewiezienie na odktad,

- profilowanie podtoza,

—  mechaniczne zageszczenie podtoza,

—  utrzymanie podfoza we whasciwym stanie,

—  przeprowadzenie badan geotechnicznych wymaganych w ST.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogdlne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy

1 PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

2 PN-EN 933-1:2012 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.02.03.02 PODSYPKA Z KRUSZYWA

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizagji robét .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem podsypki z kruszywa.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i roh6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Waq. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego 45233340-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiami podanymi w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1 Rodzaj materiatow.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu podsypki z kruszyw zageszczanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo drobne wg. normy PN-EN-13043. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszezen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2 Wymagania dla kruszywa.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z zatozeniami projektowymi i przyjmuje sie warstwe o miazszosci do 5cm z kruszywa 2mm wg. Tablicy 1 kategorii Ge85 wg. Tablicy 2 normy PN-EN-
13043. Skfad kruszywa powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 933-1.

2.2.3. Irédta materiatow

Wszystkie materiaty do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez inzyniera. Materiat nalezy dostarczy¢ inzynierowi do 3 dni przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych facznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow. Zatwierdzenie Zrédta materiatu nie
o0znacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta beda dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetnia wymagan zostang odrzucone.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
3.2. SzczegGtowe wymagania dotyczace sprzgtu

Do wykonania podsypki z kruszywa nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

—  samochody samowytadowcze,

- plytyzageszczajace,
—  zageszczarka wibracyjna,
—  mafewalce wibracyjne,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0géIne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania Ogéine”.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach lub poprzez przemieszanie sktadnikéw w inny sposob gwarantujacy otrzymanie
jednorodnej mieszanki spetniajacej wymagania niniejszej ST.

5.2.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Zaleca sie wykonanie gérnej czesci warstwy za pomoca rozécietacza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug prdby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét i badan
0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podsypki i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi.

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.2. Prébki nalezy pobierac w sposb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja -+10% -20%.

6.2.3. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badari petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora.

6.2.4. Szerokos$¢ podsypki

Szerokos¢ podsypki nie moze rézni sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.5. Rownos¢ podsypki

Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne podsypki nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierdwnosci podsypki nie moga przekraczac 10 mm.

6.2.6. Spadki poprzeczne podsypki

Spadki poprzeczne podsypki na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja ® 0,5 %.

6.2.7. Rzgdne wysokosciowe podsypki

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podsypki i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1.cm, -2 cm.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podsypki z kruszywa.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczeg6towe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STi wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBGT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,
Cena wykonania 1 m? podsypki z kruszywao grubosci warstwy okreslonej w dokumentacji obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
—  zageszczenie roztozonej mieszanki,

—  przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie podsypki w czasie robét.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogdlne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy
1 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
2 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.02.04.01 OBRZEZA BETONOWE

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizagji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i roh6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Waq. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw 45112723-9

1.6. Okreslenia podstawowe,

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Warunki Ogdlne”

1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

”

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom, PN-EN 1340:2004
cement wg PN-EN 196-1:2006,
kruszywa do zapraw wg PN-EN 13139:2002.

beton (12/15 (B15) wg PN-EN 206-1:2003

2.2.1. Obrzeza betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 6x20 cm.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie z kraweznikéw betonowych o wymiarach 6x20x100cm. W przypadku gdy suma grubosci podbudowy (bez warstw odsaczajacych i odcinajacych) oraz
nawierzchni syntetycznej bedzie wigksza niz 30 cm nalezy zastosowac krawezniki o wysokosci 30cm.

Beton obrzezy powinien spefniac nastepujace wymagania:

klasa betonu nie nizsza niz (12/15 (B15),

nasigkliwos¢ <4%

mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykfa, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujace warunki:

. prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

. faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie wieksza niz 3 mm
nosnos¢ > 6,2 kN

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dla wysokosci £3 mm,
dla szerokosci i dtugosci £8 mm.

2.2.2. Materiat na podsypke i wypetnienia pomigdzy Sciankami bocznymi obrzezy

kruszywo spetniajacy wymagania PN-EN 13139,
mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-EN 13055-1.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

3.2. SzczegGtowe wymagania dotyczace sprzgtu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, 0gélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST, Wymagania OgéIne”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Betonowe obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposb trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera, co najmniej:
- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,
- znak wytwarni,

- date produkgji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania OgéIne”.

5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukji szalunku.

5.2.2 Podfoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.2.3 tawa betonowa

tawe betonowa nalezy wykonac z betonu C12/15 (B15) grubosci 5 cm wg Rys. 1.

5.2.4 Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentagji
projektowej.Obrzeza nalezy ustawia¢ wg schematu ponizej.
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Obrzeze betonowe 6x20

tawa z betonu B 15 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Rys.1 Schemat osadzania obrzeza betonowego.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0gdine zasady kontroli jakosci robét i badan

0g6Ine zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptagji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscia do T mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2.2 Badania w czasie rob6t

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

¢ korytapod podsypke i tawe,
d)  podtoza zrodzimego gruntu piaszczystego,
e)  tawazbetonu(12/15 (B15),
f) ustawienia obrzeza betonowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
0 linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,
0 niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
0 wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
0gdIne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

8.1. 0gélne zasady odbioru robét

0gdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogélne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie materiatow,

= wykonanie koryta,

= rozscielenie i ubicie podsypki,

—  wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 (B15)

—  ustawienie obrzeza 6x20cm lub 8x30cm,

= wypetnienie spoin zaprawa cementowa,

—  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

= wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogdlne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czgs¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci
2 PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw
3 PN-EN 1340:2004 Kraweznik betonowe. Wymagania i metody badan
4 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-1:2003/ AC:2004
5 PN-B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne
6 PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkgja i zgodnosc.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.02.05.01 Nawierzchnia bezpieczna
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej stosowanej pod boiska.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania og6Ine” pkt 1.4.
1.7. 0gédlne wymagania dotyczace robot,
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1 Rodzaj materiatow.

Sktadniki nawierzchni bezpiecznej:

. granulat gumowy SBR,
granulat EPDM,
. lepiszcze systemowe.

2.2.2. Wymagania dotyczace materiatdw stosowanych dla nawierzchni poliuretanowych.

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni musza spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14877 oraz w zakresie okreslono HIC posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
177.

Wykonawca przed dostawa materiatow przedstawi Inspektorowi ponizsze dokumenty:

. deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877
karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,

. atesty PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,
certyfikat na zgodnosci z EN 1177:2008 (okreslono HIC w stosunku do grubosci nawierzchni),
. aprobata dopuszczenia wyrobu do obrotu w budownictwie,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

4.1. 0géIne wymagania dotyczace Srodkow transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania OgéIne”.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Materiaty do wykonywania nawierzchni powinny by¢ przewozone srodkami transportu dostosowanymi do przewozu plytek gumowych . Nalezy roztozy¢ réwnomiernie materiat na
powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy(¢ przed przemieszczaniem sie tadunku, przed zabrudzeniem oraz przed opadami.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST, Wymagania OgdIne”.
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5.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podbudowa .

Do wykonania nawierzchni bezpieczniej musza by¢ wykonane i odebrane wszystkie wymagane dokumentacja warstwy podbudowy przedstawione na ponizszym schemacie.

Schemat warstw podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne.

Warstwa uzytkowa z EPDM o kolorze PANTONE: Warstwa uzytkowa z EPDM o kolorze PANTONE:
540 C, RALL 5003 Saphirblau gr. 1,2cm 152 C, RALL 2011Tieforange gr. 1,2cm

Vvarstwa amortyzujaca dia HIC=1,8m gr. 4.8cm Wearstwa amertyzujaca z dia HIC=3,0m gr. 13.8 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-50mm  gr. 5¢m Podbudowa 2 kruszywa famanego 0-5,0mm gr.3cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm  gr. 15cm Podbudowa 2 kruszywa famanego 0-31 5mm gr. 12 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10¢cm VWarstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

GRUNT RCDZIMY
trawa trawa

_Grunt zasypowy Grunt zasypowy
Obrzeze betonowe 6x20 I Obrzeze betonowe 6x20
Granica strefy -
tawa z betonu B 15 gr. 5cm | tawazbetonuB13gr. 5om.
Podsypka piaskowa gr. 4em Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Warstwy os3czajace, odcinajace oraz podbudowy z kruszywa nalezy wykonac na odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym podtozu zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
PZ.01.03.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza, PZ.02.03.01 Warstwa odcinajaca oraz PZ.02.02.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

5.2.2. Nawierzchnia uktadana z gotowych elementdw
. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie mieszaniny koloryzowanego granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego.
5.2.4. Takoriczenie nawierzchni bezpiecznej.

Jako element oddzielajacy nawierzchnie bezpieczng od trawnika przewaznie stosuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 6x25x100cm. W przypadku wykonania nawierzchni bezpiecznej
uktadanej z ptyt prefabrykowanych mozna zastosowac obrzeza elastyczne odpowiadajace wymaganiom programu ,Radosna Szkofa" o wymiarach od 5x20cm do 8x30cm.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét i badan

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Ocenie podlegaja takie parametry jak:

Réwnos¢ utozenia nawierzchni jezeli producent nie uwzglednit inaczej to réwnos¢ mierzona bedzie fata 4m, dopuszczalny przeswit do 4mm (10% pomiaréw moze posiadac rownos¢ do 6mm).
Wymiary liniowe ptaszczyzny utozonej nawierzchni z tolerancja +5¢m. Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubosc, celem zapewnienia bezpieczeristwa upadkow z zadanej wysokosci
(zgodnos¢ z norma PN-EN 1176). Nawierzchnia elastyczna powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna.

Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 5 mm. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z zachowaniem projektowanych minimalnych spadkéw 1-2% (jezeli nie postanowiono
inaczej). Na nawierzchni nie powinno by¢ punktowych zagtebieri oraz wybrzuszen.

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w chropowatosci wierzchniej warstwy EPDM.
6.2.2. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

Nawierzchnie bezpieczne s3 nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢. Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktre przy
nadepnieciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni. Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub bfota a takze systematycznie usuwac pojawiajace sie na nawierzchni
zabrudzenia i nieczystosci (liscie, kamienie, papiery, btoto, igliwie).

Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta. Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach, itp.
Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
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Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni. Unikac zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢
przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze Smieci mozna usunac recznie lub przy uzyciu szczotki.

6.2.3. 0dbiér po gwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy ocenic stan nawierzchni, dopuszczalne sa:

.

Lokalne odbarwienia, ktére moga wystepowac na skutek wystepowania dfugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie.

Mozliwos¢ wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegélnych etapow wykonywania prac na wierzchniej warstwie jesli takie to etapy wystepuja (np. przerwanie prac i

przetozenie ich na nastepny dzier z powodu gwattownego pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych. Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniac intensywnos¢.

Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych moga skutkowac przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych

powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sa naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywaja na wtasciwosci amortyzujace nawierzchni.

Natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni, spowodowanego ciagtym podchodzeniem wody (poza opadami atmosferycznymi), nalezy stwierdzi¢ czy wysoki poziom wéd
nie jest spowodowany nieprawidtowym wyprofilowaniem podfoza nieprzepuszczalnego. W takim przypadku koszt naprawy objety jest gwarancja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr? wykonanej nawierzchni o odpowiedniej wartosci amortyzujacej HIC. O ile nie okreslono inaczej do powierzchni nawierzchni bezpiecznej wlicza sig

powierzchnie nalania obrzezy betowych.

8. Opis sposobu odbioru rob4t budowlanych

8.1. 0géIne zasady odbioru robgt

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zakoriczone jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej dokumentacji daty wyniki pozytywne. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowg ST.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogédlne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1m? nawierzchni o okreslonym parametrze HIC obejmuje :

.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie wszystkich systemowych materiatéw nawierzchni bezpiecznej,

wykonanie koniecznych zahiegéw technologicznych przed uktadaniem w/w nawierzchni,
wbudowanie elementéw skfadowych nawierzchni bezpiecznych, zgodnie z instrukcja producenta,
zabezpieczenie Swiezo wykonanej nawierzchni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
zabezpieczenie przed wtargnieciem na Swiezo wylana nawierzchnie

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogdlne

wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy

1

PN-EN 14877:2008

Nawierzchnie syntetyczne niektérych terendw sportowych

10.3 Przepisy przywotane

Nie wystepuja.

str. 34



OGOLNA | SZCZEGO£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PZ.02.05.02 — Nawierzchnia brukowa
1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania.
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych niniejszq SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm:

- jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego.
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia
wzajemne przystawanie element6w.

1.4.2.  Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.
1.43.  Scek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.44.  Obrzeze- element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaji.

1.4.5.  Spoina- odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreélonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6.  Szaelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcer temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami

wypetniajacymi.

1.4.7.  Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" .

1.5 0gdlne wymagania dotyczace robot

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 1.
2. MATERIALY
0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogélne” 2.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

0gdIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéIne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych C Dtugos¢ Szerokos¢  Grubos¢ Réznica pomiedzy dwoma
wymiaréw Kostki, pomiarami grubosci, tej samej
kostki, powinna by¢ <3 mm
grubosci < 100mm
> 100mm
+2 +2 +3

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne C Maksymalna (w mm)
wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej

wypuktos¢ wklestos¢
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) 1,5kg/m2
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2.2 Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy roztupywaniu F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dfugosci roztupania

23 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna konserwacja

24 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) GiH Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej $ciernej, wg zat. [ Bohmego, wq zat. H normy -badanie alternatywne
G normy -badanie
podstawowe

<23mm <20.000mm3/5000 mm2

25 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie -
nalezy zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomierzona wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

31 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miecrys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze - producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka producenta,

zatwierdzona przez odbiorce,
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element) ¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we wfasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic sie
na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie
do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-11i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 3.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
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- recznie, zwhaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzer uktadajacych (ukfadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
4. TRANSPORT
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 4.

Transport moze hy¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  0gélne zasady wykonania robét

0Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3.  Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana
z wymaganiami SST D-04.04.02.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiac
przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchnii prawidfowej
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5.  Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosic po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przed
rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

56. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1.  Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

56.2.  Warunkiatmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +-5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jeli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°Cdo +5°C, przy czym jedli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papa itp.).

563.  Utozenie nawierzchniz kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne s rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozydi kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukfada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeri infrastruktury technicznej (np. studzienek, wazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).
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Do uzupefnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosc powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosciod 3,0do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robét

0Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez
Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktdre budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptagji.
6.3. Badania w czasie rob6t
(zestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiardw w czasie rob6t

Lp. Wys%ae,90|nlenle badarii (zestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiardw
1 |Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wq SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodg | Biezaca kontrola j: grubosci, spadkdw i cech Wq pktu 5.6; odchytki od projektowanej grubosci +1cm
niwelagji) konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce -
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
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) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 am

d) réwnos¢w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 - Jw. Nierdwnosci do 8mm
fata czterometrowa)
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fata Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnia do 8 mm
profilowa z poziomnica i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentadji projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem w. Odchytki od szerokosci projektowanej do +5 cm

liniowym)

h) szeroko$¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystyznych dziennej [ Wg pkt-u5.6.5

dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wq dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Sposab sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw,
obrzezy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
desenia, koloréw kostek, spekari, plam, deformacji, wykruszen ,
spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.

5b)

3 [Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢do
59)

4 [Rozmieszczenie i szerokosc spoin i szczelin w nawierzchni, Wqg pktu 5.5
pomiedzy kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

7. 0BMIAR ROBOT.
0g6Ine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST.
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8. ODBIOR ROBOT
0gdIne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 8.
Odbiorowi robot podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik
pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czedci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podfoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w niniejszej specyfikagji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. (ze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarohowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fat.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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PZ.03.01.03 Furtki i bramy
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z montazem furtki i bramy
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
Wznoszenie ogrodzer 45322000-6
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST ,Warunki OgéIne”
1.7. 0gédlne wymagania dotyczace robot,
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobw budowlanych
0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST, Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1 Furtka i brama
Panele ogrodzeniowe wykonane z pretow stalowych zgrzewanych punktowo o wymiarach wg dokumentacji projektowej.
System montazu furtki na stupach o profilu wg dokumentagji projektowej za pomocg listwy montazowe;.
Stupki z profilu zamknietego 60x60, utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.
Srednica pretow poziomych/pionowych w panelu 4,0/4,0 mm.
Elementy stalowe furtki zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane wewnatrz i zewnatrz metoda cynkowania ogniowego zgodnie z normaPN-EN-1S0 1491 minimalna grubo$¢ 275g/m>

Nastepnie elementy s3 zabezpieczone warstwa poliestrowa w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej, minimalna grubos¢ warstw (podktadowej i ostatecznej) powinna wynosi¢ 100
mikrometréw.

Dodatkowo furtka i brama wyposazone beda w klamke oraz zamek z wktadka zwykta.
2.2.2 Stopy fundamentowe
Beton klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej spetniajacy wymagania norm:
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkgja i zgodnos¢

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
3.2. SzczegGtowe wymagania dotyczace sprzgtu
Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu termindw umownych.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

4.1, 0gélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania OgéIne”.
4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Nie wystepuja.
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5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST, Wymagania Ogéine”.
5.2, Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki furtki i brame

Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gt.ok. 1,0-
1,1m.

5.2.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny stac pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki dokfadnie
obetonowac do poziomu terenu suchym betonem (12/15.

5.2.3 Montaz furtki panelowej i bramy
Prace wykonac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzer z zachowaniem
wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. 0gdIne zasady kontroli jakosci robét i badar
0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1 Furtki i bramy
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent posiada Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania furtki.
W czasie wykonywania furtki nalezy zbadac:

. zachowanie wyznaczonej lokalizacji furtki bramy zgodnie z dokumentacja projektowa
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

. prawidtowos¢ wykonania dotdw pod stupki
poprawnos¢ ustawienia stupkow
. prawidtowos¢ montazu furtki panelowej i bramy

poprawne wypoziomowanie i ustawienie zawiasow furtkii bramy

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0géIne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 komplet (kpl) wykonanej furtki i bramy

8. Opis sposobu odbioru rob4t budowlanych

8.1. 0géIne zasady odbioru robgt
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
8.2. SzczegGtowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych w punkcie 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,
0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena 1 kpl wykonania furtki i bramy obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukgji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
. ustawienie i montaz furtki

uporzadkowanie terenu,
. przeprowadzenie badari i pomiaréw kontrolnych.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych do wykonania robdt podstawowych.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogélne

wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkgja i zgodnos¢
2 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. (zes¢ 1: Wymagania, whasciwosdi, produkgja i zgodnos¢
3 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
4 PN-M-82054 Sruby wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania
5 PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wkasnosci mechaniczne $rub i wkretow
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.01.01 OGRODZENIE TYPU PHKOCHYT

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu budowy placéw zabaw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robt zwiazanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Wznoszenie ogrodzen 45322000-6

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie skfadajace sie z paneli z wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i $rednicach, stupkow
montazowych i systemu mocowan.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Warunki Ogdlne”
1.7. 0g6lne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0gdIne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

0gdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Panele ogrodzeniowe wykonane z pretow stalowych zgrzewanych punktowo o wymiarach wg dokumentacji projektowej.

System montazu paneli na stupach o profilu wg dokumentacji projektowej za pomoca listwy montazowej.

Rozstaw osiowy stupkéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Stupki z profilu zamknietego 80x80, utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.

Grubos¢ siatki ogrodzeniowej min. 3mm

Zastrzaty z lin stalowych nierdzewnych w otulinie pcv

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu terminéw umownych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania 0géIne”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkdw transportow

Nie wystepuja.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST, Wymagania OgéIne”.

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentagja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gt.ok. 1,0-1,Tm.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac podziatu odcinkdw prostych na
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mniejsze dla ogrodzenia panelowego.
5.2.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu suchym betonem C16-20

5.2.3 Montaz ogrodzenia

Prace wykonac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzer z zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0gdIne zasady kontroli jakosci robdt i badan

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jakosci rob6t

6.2.1 Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent posiada swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzer.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

X zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

X zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

X prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki

X poprawnos¢ ustawienia stupkow

X prawidfowo$¢ montazu paneli

X rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0gdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytaczajac bramyi furtki.

8. 0PIS SPOSOBU 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczeg6towe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdine,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

X prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

X dostarczenie na miejsce whudowania elementéw konstrukgji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,

X ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli

X uporzadkowanie terenu,

X przeprowadzenie badari i pomiardw kontrolnych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogdlne
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wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10.2 Normy
1 PN-EN IS0 2320:2009 Nakretki szesciokatne stalowe samo zabezpieczajace - Wiasnosci mechaniczne i uzytkowe
2 PN-EN IS0 898-1:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej - Cze$¢ 1: Sruby i sruby dwustronne o okreslonych klasach

whasnosci - Gwint zwykly i drobnozwojny
3 PN-ENISO 1461 Ochrona przed korozja. Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania
10.3 Przepisy przywotane

Nie wystepuja.
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PZ.03.03.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem elementdw matej architektury takich jak:

- lawki
- kosze
— ftablice informacyjne

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji - 45223800-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w specyfikacji , Wymagania Ogélne”.
1.7. 0gélne wymagania dotyczace robét,

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji , Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikagji , Wymagania Ogélne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Mieszanka betonowa

Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobrac, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscia, wytrzymatoscia, twardoscia, ochrong przed korozj stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy stosowac beton klasy (12/15 wg PN-EN 206-1.

2.2.2.Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociagdw miejskich. Mozna stosowa¢ wode z innego Zrédfa niz wodociagi miejskie pod warunkiem, ze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004.

2.2.3. Pozostate wyroby

Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikagji ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przy montazu elementéw matej architektury powinien posiada¢ odpowiednie narzedzie zapewniajace ztozenie i zamontowanie gotowego elementu oraz urzadzenie potrzebne do
wykonania mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w specyfikacji technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0géIne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w specyfikacji , Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi ktdre nie spowoduja podczas transportu ich uszkodzenia.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0gdine wymagania dotyczace wykonania robét

0gdIne wymagania dotyczace wykonania robdt w specyfikacji ,Wymagania 0géIne”.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca dokona wytyczenia urzadzeri i trwale oznaczy je w terenie. Podczas wszelkich prac zwiazanych z projektowang budowa uprawniony
kierownik budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczeristwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Roboty nalezy wykonac z materiatdw posiadajacych atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
pod nadzorem osoby uprawnionej.

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac os6b niepowotanych, a zwlaszcza dzieci. Nalezy ogrodzic plac tasma ostrzegawcza.
Montaz nalezy dokonac niezwtocznie po dostarczeniu urzadzenia na plac budowy

5.2.1. Wykopy.

W celu zakotwienia w gruncie elementu nalezy wykona¢ wykopy pod fundamentowanie jego elementéw mocujacych w ilosci zaleznej od rodzaju danego elementu (podpdr, stupw badz stupéw w
zaleznosd od rodzaju urzadzenia). Wymiary pojedynczego wykopu przedstawiono na rysunku ponizej. Gtebokos¢ wykopu zalezy od gebokosci zakotwienia danego elementu wg poszczegdinych
specyfikagji technicznych.

@300

h- glebokost wg Specyfikacy montazu danego elementu

5.2.2. Montaz stupka/stupkdw/elementu kotwiacego i zabetonowanie

W celu montazu stupa/stupkow dno wykopu nalezy zasypac 5cm warstwa mieszanki betonowej i ubi¢. Do tak przygotowanego wykopu wstawi¢ stup/element kotwiacy, wypoziomowac i wy
pionowac konstrukcje. Mieszanke betonowa nalezy uktadac w wykopie (zageszczajac w dwdch warstwach) tak aby czapa fundamentéw byfa posadowiona minimum 200mm ponizej poziomu
terenu. Pozostaty czes¢ otwordw zasypac ziemia, ubic i wyréwnac darnig do poziomu gruntu.

5.2.3. Montaz urzadzen

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza sie montaz tylko urzadzen ktére posiadajg atest. Dany element nalezy zmontowac uzywajac jedynie zakupionych i
dostarczonych elementéw przez producenta. Nie dopuszcza sie stosowanie elementéw zamiennych nie bedacych czesci catego zestawu.

Wykonawca powinien dopilnowac aby podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia montowanego elementu. Ewentualne uszkodzenia powstate z winy wykonawcy zastang naprawione
na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robét i badan
0g6lne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega sprawdzenie poprawnosci wykonania zamontowanych elementéw. W skfad tej kontroli wchodzi:

—  zgodnos¢ zamontowanego elementu matej architektury z projektem zagospodarowania terenu
—  zgodnos¢ montazu z instrukcja producenta danego elementu

—  sprawdzenie poprawnosci wy pionowania i wypoziomowania elementu

—  wizualna ocena elementu ewentualnych uszkodzer przy montazu oraz sposobu ich naprawy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBGT

7.1. 0gélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

0g6Ine zasady obmiaru robét podano w specyfikaji ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka (szt.)lub komplet zamontowanego elementu
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczeg6towe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w specyfikaji ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena montazu elementu obejmuje:

- zabezpieczenie terenu robét,

—  wykopanie dotkéw pod fundamenty,

- betonowanie fundamentéw betonem C12/15 (B15),
—  zakup, dostawe i montaz elementu matej architektury,
—  uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- uporzadkowanie terenu,

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogdlne
wag. specyfikacji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci
3 PN-EN 206-1: 2003 Beton. (ze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkgja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
4 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
5 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.03.01 LAWKA

1. CZESC 0GOLNA
wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

tawka - gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Konstrukja: stal ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,
Drewno: sosnowe impregnowane,
Sruby i mocowania: nierdzewne.
Pozostate materiaty wgPZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

tawke nalezy zakotwic do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 60 cm wg. specyfikacji PZ.03.03.00 pkt 5 - Elementy matej architektury

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBGT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy mate] architektury
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie 4 szt. fundamentow betonowych o gtebokosci 60cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
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PZ.03.03.04 Kosz STALOWY

1. CZESC 0GOLNA
wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Kosz stalowy- gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Konstrukgja: stal ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,
Sruby i mocowania: nierdzewne.

Pozostate materiaty wgPZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Kosz nalezy zakotwic do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 60 cm wg. specyfikacji PZ.03.03.00 pkt 5 - Elementy matej architektury

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy mate] architektury

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBGT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy mate] architektury
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie 2 szt. fundamentow betonowych o gtebokosci 60cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
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PZ04.01.01 OSWIETLENIE TERENU

KOD CPV:45316000-5

WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji o$wietleniowej terenu dla realizacji
inwestycji: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (STWIOR) jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Podstawe opracowania, zastosowanie odmiennych rozwiazarn i podstawowe
obowiazki wykonawcy okresla Specyfikacja Techniczna , Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowa o$wietlenia na terenie inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

14.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu, stuzaca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosc powyzej 16 m.

143. Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

144. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtradji i przeksztatcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do

przymocowania i pofaczenia z instalacja elektryczna.
1.45. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogéine”.
MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,Wymagania ogdlne” .

2.2. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli
23.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.
23.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drdg powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, cztero- lub pigciozytowych o zyfach
aluminiowych w izolacji poliwinylowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?,
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.3.4. Zrédta $wiatta i oprawy

DIa oswietlenia boisk stosowac Zrodfa Swiatta i oprawy spetniajace wymagania
PN-83/E-06305 .

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci .
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Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

2.3.5. Stupy i maszty oswietleniowe
Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

DIa oéwietlenia drdg, poza szczeg6Inymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe. Stupy i maszty powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 .

Sktadowanie stup6éw i masztow o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
2.3.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac z rur
stalowych bez szwu o znaku R 35 i srednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane
do opraw i stupéw o$wietleniowych uzywanych do o$wietlenia drdg.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy i maszty oswietleniowe.
Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.7. Zwir na podsypke
Iwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiadac wymaganiom BN-66/6774-01 .

Sprzet

3.1. 0géIne wymagania dotyczace sprzgtu

0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w , Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢
robot:

—  Zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
—  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem X 70 cm,
—  spawarki transformatorowej do 500 A,
—  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,
Transport
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu
0gdIne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
—  samochodu skrzyniowego,
—  przyczepy diuzycowej,
—  samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
—  samochodu dostawczego,
= przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

Wykonanie robét

5.1. 0géIne zasady wykonania robét
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0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentadji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 .

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 .

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,95 wedtug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb
aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spdd stupa powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250
grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentagji projektowej.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej
niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiggnikéw i koron.
Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dZzwigu i samochodu z balkonem.

(zes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsunac do oporu w rure znajdujaca sie w gornej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go srubami,
znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obciazeniu go oprawg lub cigzarem réwnym ciezarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rura wierzchotkowa stupa, nalezy wypetnic
kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia X 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.
Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni owietlanej jezdni.
5.5. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podfaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajacych do stupéw i wysiegnikéw.
Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm?2
llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

0d tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzic po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i glowicach masztow w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.
Stosowac oprawy oswietleniowe ze Zrédtami typu LED. Typ opraw wg. dokumentacji projektowej.
5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp.
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Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscia ¥ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable nalezy ukfada¢ w sposob zapewniajacy:

= nienaruszalnos¢ konstrukgji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,

—  fatwos¢ ukfadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukgji.
Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy( rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 oméw/m.

Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
0g6Ine zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne” .
6.2. Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzic sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Stupy oiwietleniowe
Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
—  dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,
—  prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
—  jakosci potaczen kablii przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
—  jakosci potaczen Srubowych stupdw, masztéw, wysiegnikéw i opraw,
—  stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
—  gtebokosci zakopania kabla,
—  grubosd podsypki piaskowej nad i pod kablem,
—  odlegtosc folii ochronnej od kabla,
= rezystandjiizolacji i ciagtosci zytkabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystandji i ciagtosci zyt kabla, ktdre nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Wszystkie elementy robdt, ktre wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w , Wymagania ogdlne”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla masztow jest sztuka.
0dbiér robét
8.1. 0géIne zasady odbioru robgt

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w , Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykopy pod fundamenty i kable,
—  ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
—  wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie , Wymagania ogéine”:

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
Podstawa pfatnosci
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w , Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oSwietleniowych obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie rob6t w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- montaz stupdw, wysiegnikéw, opraw, instalacji przeciwporazeniowej,
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
- podfaczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentadji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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PN-90/B-03200 Konstrukgje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewoddw i kabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestaw6w badanych w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace

6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukgji wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozhiérkowych. (Dz.U.
Nr13zdn. 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$c V. Instalacje elektryczne, 1973 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U.Nr81zdn.26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukgji betonowych, elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.
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