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BOISKA

I NOWA NAWIERZCHNIA BRUKOWA

v NOWA NAWIERZCHNIA BRUKOWA O
! WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

== ISTNIEJACA DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANE t AWKI x12

O PROJEKTOWANE KOSZE x4

ODWODNIENIE LINIOWE BOISKA
(ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
DO STUDNI CHLONNEJ)

PILKOCHWYT

JR - -
—

= OBRZEZE BETONOWE
v BRAMY | FURTKI NA TEREN BOISKA
o OSWIETLENIE BOISKA

PRZEKROJ A-A (RYS. A-05 "DETALE

E PODBUDOWY")

Linia niskiego napigcia nN

& Szafka odwietlenia zewnetrznego

Oprawa o$wietleniowa naswietlacz (2szt.)

z zrodtem Swiatta LED 120W 11000Im IP66 na
stupie o wysokosci h=7,0m z belka montazowa
+ fundament 100

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej: 608 m?
Powierzchnia nowych ut rukowa; 418 m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHIFORMACJA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO

tel. +48 61/639 32 87 ul. Romana Dmowskiego 22
www.archiformacja.pl 63—000 Sroda Wikp.

INWESTOR: Gmina Nysa — Urzqd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

PROJEKT: Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Goswinowicach

LOKALIZACJA: Lespdt Szkolno—Przedszkolny
w Goswinowicach,
Dziatka nr 205, uzytek — Bi
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CLLLLL NUMER F-01 NUMER 9
= RYSUNKU: STRONY:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.




