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PRZEKROJ A-A
PODBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO | NAWIERZCHNI BRUKOWEJ

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCY JNEGO

WARSTWA SCIERALNA, POLIURETANOWA, GR. 13mm

WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU
KAMIENNEGO (FR. 0-4mm), GRUB. & cm

WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA
KAMIENNEGO (FR. 0-31,5 mm), GRUB. 5 cm

WARSTWA KONSTRUKCYINA Z KRUSZYWA
KAMIENNEGO (FR. 31,5-63 mm), GRUB. 10 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU LUB
POSPOtKI, GRUB. 10 cm

GRUNT RODZIMY DOGESZCZON
POWIERZCHNIOWO DO 1s=0,9¥5

0BRZEZE BETONOWE 6X30

X100

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

tAWA 7 BETONU (12/15 GRUB. 5 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 (M

PODSYPKA PIASKOWA GRUB.

RZEWYZSZENIE MIN 0

5 (M

INITO
ZTEM

POSPOtKA 0-80 mm KLINOWANA KLINCEM, GR. 15 CM

TRAWNIK Z SITEWU GRUNT ZASYPOWY

NAWIERZCHNIA BRUKOWA O WZMOCNIONEJ

PODBUDOWIE (OSZAR WYSZCZEGOLNIONY W
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ O
WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE

KOSTKA BRUKOWA GRUB. 6 (M

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA 1:4. GRUB. 5cm

WARSTWA PODKtADOWO- WYROWNAWCZA, Z

KRUSZYWA tAMANEGO, O WIELKOSCI ZIARNA
0,05 -3 mm, GRUB .6 cm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA
£t AMANEGO O UZIARNIENIU CIAGLYM NA
PODBUDOWE ZASADNICZA GRUB. 15 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO ZAGESZCZANEGO DO
l's=0,97%, GRUB.1T0CM

WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWtOKNINY
SEPARACYJNO- FILTRACYJNE]

GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY
POWIERZCHNIOWO DO 1s=0,95

TRAWNIK Z SIEWU GRUNT ZASYPOWY
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LEGENDA

PODANE WARSTWY PODBUDOWY ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE 7 ZArOZENIEM, ZE OBIEKT
ZNAJDUJE SIE NA TERENIE, DLA KTOREGO
POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOSI
0,80 m, A WARUNKI GRUNTOWO— WODNE SA
D O B R E .

W PRZYPADKU NIE SPEENIENIA
PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z TYCH WARUNKOW
PODBUDOWE NALEZY WZMOCNIC.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHIFORMACJA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO

tel. +48 61/639 32 87 ul. Romana Dmowskiego 22
www.archiformacja.pl 63—000 Sroda Wikp.
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INW=STOR: Gmina Nysa — Urzqd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48—300 Nysa.

PROJEKT: Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego
boiska sportowego w GoSwinowicach

LOKALIZACJA: Zespdf Szkolno—Przedszkolny
w Goswinowicach,
Dziatka nr 205, uzytek — Bi

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: PODPIS:

mqr inz. arch. Marta Wachowiak
Uprawnienia nr: 58/WPOKK /UpB,/2011

ASYSTENT PROJEKTANTA: PODPIS:

OBRZEZE BETONOWE 6X20X100 cm

tAWA 7Z BETONU B15 GRUB. 5 cm
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5 cm

inz. arch. Kamil Turek

NAZWA DETALE PODBUDOWY SKALA:+ 11:200
RYSUNKU:

BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: 07.2017
NUMER A-=05 NUMER 12
RYSUNKU: STRONY:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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