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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU:

"Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach"
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« Prawo budowlane

« Wytyczne inwestora

« Obowiazujgce normy i przepisy

« Aktualna mapa do celéw projektowych

2.0. DANE EWIDENCYJNE.

INWESTOR:

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15,

48-300 Nysa

ADRES INWESTYCJI:
Goswinowice
Nr ew. dziatki: 205, uzytek - Bi

3.0.  CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zawierajacy wszystkie elementy projektu wykonawczego
w branzach architektoniczno-budowlanej oraz instalacji elektrycznych w Goswinowicach na dziatce o
numerze ewidencyjnym 205, uzytek - Bi.

4.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem stanowi otoczenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Goswinowicach o duzym
udziale nawierzchni biologicznie czynnej. Obszar przewidziany pod inwestycje zajmuje niepetnowymiarowe
boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej. Teren w tym miejscu delikatnie opada w kierunku
poétnocnym. Teren opracowania jest ogrodzony. Zadrzewienia wystepujg w sposéb uporzadkowany.

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na powyzszej dziatce planuje sie:
« Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z tworzywa sztucznego - poliuretan, wraz ze
strefami bezpieczenstwa.
+ Wykonanie ogrodzenia typu pitkochwyt zdwoma furtkami oraz brama.
« Wyposazenie sportowe dla poszczegdlnych dyscyplin,
« Odwodnienie powierzchni utwardzonych,
+ Oswietlenia boiska,
» Wykonanie komunikacji o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej,
+ Wyposazenie w elementy matej architektury
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6.0. OPIS ARCHITEKTONICZNY.

6.1.  Boisko wielofunkcyjne

Boisko o powierzchni 608,0 m? przeznaczone do gry w pitke koszykowa oraz pitke siatkowa.
Nawierzchnia boiska wykonana na bazie zywic poliuretanowych, jest nawierzchnia
przepuszczalna. Dodatkowo projektuje sie spadek 0,5% nawierzchni w kierunku pasa
odwodnien liniowych. Boisko wydzielone obrzezem betonowym o wymiarach 6x30x100cm .
Linie nalezy malowa¢ bezposrednio na nawierzchni lakierem elastycznym. Boisko
wyposazone w zestaw do gry w pitke koszykowaq sktadajaca sie z czterech koszy do gry w
pitke koszykowa, w zestaw do gry w pitke siatkowa wyposazony w dwa stupki o regulowane;j
wysokosci oraz siatke oraz w zestaw do gry w tenisa ziemnego wyposazony w dwa stupki o
regulowanej wysokosci oraz siatke oraz w zestaw dwoch bramek tulejowanych
dostosowanych do gry w pitke reczna. Projektuje sie ogrodzi¢ boisko ogrodzeniem typu
pitkochwyt o wysokosci 400 i 600 cm z siatki polipropylenowej rozpietej miedzy stupkami o
profilach aluminiowych.

Nawierzchnia boiska do wielofunkcyjnego:

-warstwa poliuretanowa typu Eltan EPDM, grub. 13 mm

-warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm), grub. 4 cm

-warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm), grub. 5 cm
-warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm), grub. 10 cm
-warstwa odsgczajaca z piasku lub pospotki, grub. 10 cm

-grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do is=0,95

6.2. Sciezki i utwardzenia

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. taczna powierzchnia nowej
nawierzchni wynosi 418 m? Projektuje sie 2-5 procentowy spadek nawierzchni
umozliwiajacy bezposredni odptyw wody do gruntu oraz do odwodnienia liniowego.

W  przypadku nawierzchni brukowej przed brama ogrodzenia boiska (obszar
wyszczegolniony w rysunku planu zagospodarowania terenu) nalezy zastosowacd
wzmocniong podbudowe. Na tym fragmencie nawierzchni zaktada sie mozliwos¢ przejazdu i
postoju samochodéw dostawczych.

Warstwy nawierzchni i podbudowy sciezek o nawierzchni brukowej (186 m?):
-Kostka brukowa wysokos¢ 6 cm;

-Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, 5 cm;

-Pospdtka 0-80 mm klinowana klincem, 15 cm;

-Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

Warstwy nawierzchni i podbudowy dla wzmocnionej podbudowy nawierzchni brukowej
(232 m?):
- Kostka brukowa wysoko$¢ 6 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, 5 cm;
- Warstwa podktadowo wyréwnawcza z kruszywa tamanego o wielkosci ziarna 0,05 - 3
mm, 6 cm;
- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym na podbudowe
zasadnicza, 15 cm;
- Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego zageszczonego do 1s=0,97, 10cm;
- Warstwa odcinajaca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej
- Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Stosowac nalezy obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie z betonu C12/15 i podsypce
piaskowej grubosci 5 cm zgodnie z rysunkiem detalu nawierzchni i podbudowy.
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6.3. Niwelacja terenu i odwodnienie

W obrebie projektowanego terenu wymagana jest niwelacja w jego centralnej czesci.
Przewiduje sie wyptaszczenie delikatnego spadku terenu pod projektowanym boiskiem.
Docelowy poziom projektowanej nawierzchni réznit sie bedzie w granicach 0-50 cm wobec
istniejgcego uksztattowania terenu.

Odwodnienie liniowe
Stosowac korytka o szerokosci przeptywu min 150 mm. Zachowa¢ spadek korytka min. 0,6%.
taczna dtugos¢ odwodnienia liniowego wynosi 64 m.b.

Odprowadzenie wody deszczowej

Odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej ma odby¢ sie przy pomocy rur kanalizacyjnych,
prowadzacych wode deszczowag do studni chtonnej. Stosuje sie rury kanalizacyjne PCV
zagtebione w gruncie na odlegtos¢ nie mniejszg niz gtebokos$¢ przemarzania gruntu.
Nominalne srednice przewodoéw kanalizacyjnych nie powinny by¢ mniejsze, niz DN 200 dla
kanatéw deszczowych i ogdélnosptawnych.

Projektuje sie studnie chtonng wykonang z kregéw betonowych. Zgodnie z "Dokumentacja
badan podtoza gruntowego okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod budowe boiska
wielofunkcyjnego sportowego przy zespole szkolno - przedszkolnym na dziatce o numerze
ewidencyjnym 205 potozonej w Goswinowicach" gtebokos¢ wystepowania gruntéw stabo
przepuszczalnych w miejscu projektowanej studni chtonnej siega 1,8 m. Ponizej znajduje sie
grunt przepuszczalny, dlatego studnia chtonna zagtebiona jest o wartos¢ ok. 2 m. Zgodnie z
wyzej wymieniong dokumentacjg, do gtebokosci 3 m nie wystepuja wody gruntowe.
Pojemnos¢ studni chtonnej: 2,65 m3.

6.4. Kosz (4 sztuki)

Kosz montowany jest do podtoza poprzez zabetonowanie nogi w fundamencie. Gtebokos¢
posadowienia fundamentu: 1Tm.

wymiary:
wysokos¢ 78cm
szeroko$¢ 32cm

pojemnos¢:
60l

materiaty:
profile stalowe
deseczki drewniane
wkiad z blachy ocynkowanej
kolorystyka:
barwione drewno swierkowe do barw ciemniejszych (np. orzechu, debu, mahoniu)
elementy stalowe - ocynk lub szary z palety RAL (np RAL 7036)
6.5.  tawka (11 sztuk)

tawka na fundamencie betonowym. Gtebokos¢ posadowienia fundamentu: Tm.

wymiary:
dtugos¢ 180cm wysokos¢ 88cm szerokos¢ 62cm

materiaty:
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stal czarna lub stal nierdzewna drewno

kolorystyka:
zastosowac te sama kolorystyke jak w przypadku koszéw na odpady state

6.6. Zielen
Projekt nie zaklada wykonywania nowych nasadzen. Jednoczednie, zadne z istniejacych
zadrzewien nie ma by¢ usuwane. W zwigzku z wprowadzeniem nowych nawierzchni
syntetycznych oraz wykonaniem nawierzchni brukowej, zmniejszony zostanie obszar
biologicznie czynny terenu.

6.7. Oswietlenie boiska
Projekt zaktada wykonanie sztucznego oswietlenia boiska. Doktadny projekt budowlano -

wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia zewnetrznego znajduje sie w
osobnej czesci niniejszego projektu.

7. BILANS POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI

[m7
Powierzchnia dziatki 5187,5
Projektowana nawierzchnia brukowa 418,6
Nawierzchnia utwardzona przeznaczona do rozbiorki 76,0
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 608,0
tacznie projektowanych utwardzen 1026,6
Teren biologicznie czynny 3282,9
% obszaru bilogicznie czynnego 63,3
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8. INFORMACJE DODATKOWE

7.1.  Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérnicze;j.

7.2. Projektowane zatozenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw obiektu.

7.3.  INFORMACJA O OBSZARZE ODZDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej projektem (dziatka o nr.
ewid. 205 w Goswinowicach, uzytek - Bi) w  zakresie  oddziatywan  elementéw
zagospodarowania terenu na sasiednie tereny. Zakres analizy dotyczyt potencjalnego
oddziatywania obiekty zwigzanego z jego funkcja, przestanianiem lub zacienianiem przez
obiekt terendw sasiednich oraz potencjalnych wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub
urzadzen budowlanych na dziatkach sasiednich. Po przeprowadzeniu analizy projektant
ocenia, iz obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren inwestycji dlatego nie
wptlywa niekorzystnie na dziatki sasiednie oraz nie ograniczy mozliwosci ich zabudowy.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace akty prawne
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) - PB; art.
3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - naleZy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199j.t.) - PZP;
¢) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;
d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;
e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Opracowanie:
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