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warstwa $cieralna z kostki granitowej kL.T2 wg PN-EN 1342 18 e | arstwa Scieralna z kostki granitowej k1. T2 wg PN-EN 1342 rozpoczgeiem robot i w trakcie ich prowadzenia.
5cm | warstwa Scieralna z kostki bazaltowej k1. T2 wg PN-EN 1342 Kostka graniowa ciga w-wa gém i pomicniowana plyta granitowa o wym 60x120 cm kostka granitowa cigta w-wa gorma i plomieniowana Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
warstwa sciel z kosf zaltowe) K112 wg PN- podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 plyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pigeiu plaszczyznach, w-wa gorna plomieniowana 3cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 Spadki poprzeczne naleZy dostosowaé do istn. Wejs'c' i Wj azdow
6cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 @< 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 Przy re alizac J i dro gi P ok rywy stu dni kanaliza cyj ny ch oraz skrzynk i Zasuw
15 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) dopasowac’ do poziomu nawierzchni drogowej.
on frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,; wg PN-EN-13285) 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, < 4MPa wg PN-EN 14227-1 . L., L
———— ———— Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie [s>=1,
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 podioze wykopu (koryta) zaggszezone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 podioze wykopu (koryta) zageszezone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa grub 04¢ warstwy <=20 cm
WSZELKIE WATPLIWOS'CI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
(D kraweznik granitowy prosty 30x30 cm
\ U 1 I L Q) kraweznik granitowy najazdowy 30x22 cm
(@) kraweznik granitowy prosty 20x30 cm
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- <cieralna 7 kostki eranitowei kLT2 we PN-EN 1342 18 cm | Varstwa Scieralna z kostki granitowej k1. T2 wg PN-EN 1342 ccieralna 7 kostki eranitowet kLT2 we PN-EN 1342 30 F=0.13 m¥/mb 30 F=0.12 m¥/mb
5cm |warstwa $cieralna z kostki bazaltowej k1. T2 wg PN-EN 1342 10 cm l\:«al{]itwa silera ngtz ostkd Vgranllttiweq 1o Wg - 3 kostka granitowa cita w-wa goma i plomieniowana 10 cm kwailitwa sgtlera na tz ostil ‘?Ta“.l t(;weJ oW 8 em plyta granitowa o wym 60x120 cm , ,
P ok " ok 13 OZ : iram e w-lwell(goma T omlemlow}?riz 3cem |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 OZ : iram Sk ijzli(goma i omlenl?w;riz plyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pigeiu plaszczyznach, w-wa gorna plomieniowana SZCZEGOL "C" SZCZEGOL "D"
cm  [podsypka cementowo - piaskowa - W proporcjach 1 3cm  |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1: Jem  |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1: - — ] .
- - — ety 'p e — — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 ol ,p PP — — 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 skala 1:10 skala 1:10
15 e | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 @< 5 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm frakei . - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 ; . —
. . N 0cm . ; Lo takcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyq; wg PN-EN-13285) 20 cm . . Lo podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy,, wg PN-EN-13285) frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) _ — frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) ISem |G szanka niepwi «
e - —— 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1 : — rakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy,; wg PN-EN-13285) | 20 30
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1 ——
podloze wykopu (koryta) zageszezone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 15 15
\_ podloze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa ! ! * podioze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa /i’
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