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1.
11

Zakres przedmiotu inwestycji

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drég w pasie ulicy Kolejowej

1 Wroctawskiej w Nysie.

Przebudowa drog gminnych obejmuje (zakres drogowy):

VVVVVY ¥V VVVY

>

przebudowe jezdni ulicy Kolejowej w celu wydzielenia pasa ruchu typu ,,bus-pas”,
przebudowe chodnikow usytuowanych w pasie ulicy Kolejowe;,

budowe ciggu pieszo — rowerowego w pasie ulicy Kolejowej,

przebudowe skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulica: Drzymaly, Marcinkowskiego,
Wolnosci,

przebudowe skrzyzowania ulic: Kolejowej, Wroctawskiej, Parkowej, Chodowieckiego,
w celu realizacji skrzyzowania w formie ronda typu ,,mate”,

budowg miejsc postojowych dla samochodow w pasie ulicy Kolejowej,

usunigcie 1 wprowadzenie nowych nasadzen drzew w pasie ulicy Kolejowej,

przebudowe jezdni ulicy Wroctawskiej w celu wydzielenia pasa ruchu typu ,,bus-pas”,
przebudowe chodnikow usytuowanych w pasie ulicy Wroctawskiej,

przebudowe miejsc postojowych dla samochodéw w pasie ulicy Wroctawskiej,
przebudowe skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z ulicami: Kolberga, Rynek Garncarski,
Kowalska, wlot na Rynek,

wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa drog gminnych obejmuje (zakres sanitarny):

>
>
>

budowe sieci wodociagowej wraz z przyltaczami,
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami.

Przebudowa drog gminnych obejmuje (zakres elektryczny, telekomunikacyjny):

YV VYVVVVVY

przebudowg linii kablowych n/n,

budowe linii o§wietlenia ulicznego,

demontaz 1 montaz stupéw oswietlenia ulicznego,

montaz punktéw o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,

przebudowe linii teletechnicznych, wraz ze studniami teletechnicznymi,

przebudowe urzadzen elektroenergetycznych,

budowe czgsci pasywnej systemu ITS (kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami
teletechnicznymi),

budowe bramek systemu ITS, w tym punktu bazy montazowej stacji kontroli jakosci
powietrza.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementow

objetych zakresem rzeczowym.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres drogowy:

» powierzchnia jezdni wraz z pasem ruchu typu ,,bus-pas”, o nawierzchni z kostki kamienne;
LBXLBCIM ..voeveeveaeeessseeses s 5492,70 m’,
» powierzchnia mini ronda (wyspa srodkowa, pierscien wokét wyspy srodkowej),
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YV VYV

Y V V YV VVVVYVYY

VYV VvV

A\

VVVVYVYVVYVYYVYYVYYVYVYYVY

0 nawierzchni z kostki kamiennej 10X10 CM ......c.cccvevveiienieeie e 37,80 m?,
powierzchnia miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm... 736,30 m?,
powierzchnia chodnikéw, o nawierzchni z kostki bazaltowej 4x6 cm................... 3068,50 mz,
powierzchnia chodnikéw, o nawierzchni z ptyt granitowych 60x120x8 cm......... 2268,10 m?,
powierzchnia ciggu pieszo - rowerowego, o nawierzchni z plyt granitowych 60x120x8 cm
.................................................................................................................................. 640,30 m”.
Zakres sanitarny:
Sie¢ wodociggowa
przewody wodociggowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 160 .........cccccovvveviveiiennnnnn, 516,70 m,
przewody wodociggowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 110 .......cccocviiiiiiiiiiinnens 66,20 m,
przewody wodociggowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 90 ..........ccocviiiiiiiiiiinns 27,50 m,
przewody wodociggowe z rur PEHD DN 90 .......ccccooiiiiiiiiiiicceee e 22,90 m,
przewody wodociggowe z rur PEHD DN 63 .......ccccooiiiiiiiiiciceee e 7,90 m,
przewody wodociggowe z rur PEHD DN 40 .......ccccooiiiiiiiiiicieeee e 88,20 m.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
kanaty z kamionki DN/OD 300 .......ccoooiiiiiiiiiieieieeee e 17,90 m,
kanaty z kamionki DN/OD 200 .......cccoooiiiiiiiiiiiieie e 53,00 m,
kanaty z kamionki DN/OD 150 .......ccoiiiiiiiiiiiieiee e 81,70 m.
Sie¢ kanalizacji deszczowej
kanaty z rur PEHD DN 400 .......cooiiiiiiiieiieee e 240,60 m,
kanaty Z rur PEHD DN 300 ......cooiiiiiiiiieiieeeee e e 294,70 m,
kanaty Z 1ur PP DIN 200 ....cocooiiiiiiieee e 254,00 m.
Zakres elektryczny, telekomunikacyjny:
linie kablowe niskiego napigcia TAURON (przebudowa) ..........ccccoviviiiiiiiiiiinnne 122,00 m,
linie o$wietlenia ulicznego (BUAOWA).........c.ceiiiiiiiiiiiiiee e 1307,00 m,
stup linii o§wietlenia ulicznego (jednoramienne) z oprawg LED ...........ccccoeviiiiiinnnne 40 szt.,
stup linii o$§wietlenia ulicznego (dwuramienne) z oprawa LED .........cccccooiiieiiniiinnn. 6 szt.,
oprawy oswietleniowe LED (na konstrukcji WSporczej ITS) ...cocovvvvvvieieneneiencscnins 3szt.,
punkty o$wietleniowe przejs$¢ dla pieszych z oprawg LED ..., 10 szt.,
linie telekomunikacyjne ORANGE, NETIA (przebudowa) ..........ccccevvierencinninnne. 403,00 m,
studnie telekomunikacyjne ORANGE, NETIA (przebudowa) ...........cccoeverenernniennnnn 16 szt.,
kanalizacja teletechniczna (cze$¢ pasywna systemu ITS) ..o, 935,00 m,
linia kablowa nn (zasilanie systemu ITS, budowa)..........ccccevieiiiiiiiiiic e 23,00 m,
studnie kanalizacji teletechnicznej (SYStem ITS) ....coovviiiiiiiiiiie e 43 szt.,
studnie kanalizacji teletechnicznej (system ITS, przebudowa)..........ccccccvvvveiieiineinnnnn, 1szt.,
czg$¢ wsporcza stacji kontroli JakoSci POWIELIZa.........covvveieiiiiiiiii e 1 szt.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa, w rejonie ulicy Kolejowej 1 Wroctawskiej. W  bezposrednim sasiedztwie
przebudowywanego odcinka drog gminnych usytuowane sg budynki mieszkalne oraz budynki
ustugowe. Przebudowywane drogi gminna to drogi jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu
kierunkach, posiadajace jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej. W ciggu drogi gminnej zabudowane
sa skrzyzowania z drogami publicznymi. Wody opadowe z drog gminnych odprowadzane sa do
istniejgcego systemu kanalizacji ogdlnosptawne;.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.:
sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
sie¢ kanalizacji deszczowe;,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ oswietlenia ulicznego.

VVVYVYVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopow zostang zasypane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,03.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).
Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, regulacj¢ sytuacyjng istniejacego
oznakowania oraz lokalizacje nowego oznakowania pionowego 1 poziomego, zgodnie z zatwierdzonym
PDOR.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowy

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostalty we wrze$niu 2016r. przez
Pana Kamila Okrute reprezentujacego firme¢ GeoSfera z Wroctawia (opracowanie w zalgczeniu).

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréow podanych na opisach i w czesci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.
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4.1 Jezdna, Jezdnia (bus-pas)

Jezdnia oraz jezdnia stanowigca bus—pas wykonana zostanie z kostki kamiennej 18x18
cm, ktorej goérna plaszczyzna jest cigta i plomieniowana. Nawierzchnia jezdni spoinowana
zywica, o parametrach stosownych do przewidywanego obcigzenia nawierzchni jezdni. Jezdnia
ograniczona zostanie kraweznikiem kamiennym o szeroko$ci 30 cm, zabudowanym na tawie
betonowe;j. Projektowana szerokos$¢ pasa ruchu wynosi 2,75m, projektowana szeroko$¢ bus-pasa
wynosi 3,50m.

4.2 Miejsca postojowe dla samochodow

W ciggu drég gminnych przewiduje si¢ realizacje zatok postojowych dla samochodow,
ktorych nawierzchnia wykonana zostanie z kostki granitowej 10x10 cm, ktdrej gorna ptaszczyzna
jest cigta i ptomieniowana. Nawierzchnia zatoki spoinowana zywicg, o parametrach stosownych
do przewidywanego obciazenia nawierzchni zatoki postojowej. Szeroko$¢ zatoki postojowej
wynosi 2,5 m.

4.3 Ciag pieszo - rowerowy

W ciagu drogi gminnej przewiduje si¢ realizacje ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni
z pltyt granitowych 60x120x8 cm, spoinowanych zywicg. Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego
wynosi 3,0m. Ciagg zabudowany zostanie w pasie ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Drzymaty
do ulicy Chodowieckiego.

4.4 Chodniki

Nawierzchnia chodnikéw wykonana zostanie z ptyt granitowych o wymiarach 60x120x8
cm, spoinowanych zywicg oraz z kostki bazaltowej 4x6 cm, spoinowanej zywicg. Szerokos¢
chodnikéw zmienna.

4.5 Elementy matej architektury

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji przewiduje si¢ realizacje utwardzonego
placu przed wejsciem do budynku Urzedu Miejskiego, ktory stanowi¢ ma wezel przesiadkowy
dla rowerzystow w formie placu typu ,,Bike & Ride”. Na obszarze placu zabudowany zostanie
stojak dla rowerow zapewniajacy parkowanie 20 rowerow. Plac oznakowany zostanie znakiem

pionowym.
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4.6 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe
Konstrukcja jezdni, jezdni (bus-pas)
i . . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 | warstwa Scieralna z kostki granitowej kl. T2 wg PN-EN 1342, kostka 18 cm
" | granitowa ci¢ta w-wa gorna i plomieniowana
2. | podsypka cementowo — piaskowa (1:3) 3cm
podbudowa zasadnicza =z kruszywa tamanego stabilizowanego
3. | mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka 20cm
niezwigzana z kruszywem Cgo3 Wg PN-EN-13285
4 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cispp 30 cm
- | <=4,0MPa wg PN-EN 14227-1
5. | podtoze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2=25MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 71cm
Konstrukcja zatoki postojowej
i . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 | warstwa Scieralna z kostki granitowej kl. T2 wg PN-EN 1342, kostka 10 em
" | granitowa cigta w-wa gorna i plomieniowana
2. | podsypka cementowo — piaskowa (1:3) 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
3. | mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka 20cm
niezwigzana z kruszywem Cgo;3 Wg PN-EN-13285
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cis20 30 em
- | <=4,0MPa wg PN-EN 14227-1
5. | podtoze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR2, E2=25MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 63 cm
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Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego
i . . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 ptyta granitowa o wym. 60x120 cm, ptyta granitowa cigta w pigciu 8cm
" | ptaszczyznach, w-wa gbérna plomieniowana
2. | podsypka cementowo — piaskowa (1:3) 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
3. | mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka | 15cm
niezwigzana z kruszywem Cgo3 Wg PN-EN-13285
4 | Warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN- 15 om
" | EN 13242
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm
Konstrukcja chodnika — nawierzchnia z plyty kamiennej
i . . Grubos$¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 plyta granitowa o wym. 60x120 cm, plyta granitowa cigta w pieciu 8cm
" | ptaszczyznach, w-wa gorna ptomieniowana
2. | podsypka cementowo — piaskowa (1:3) 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
3. | mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka | 15cm
niezwigzana z kruszywem Cgo;3 Wg PN-EN-13285
4 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN- 15 cm
" | EN 13242
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm
Konstrukcja chodnika — nawierzchnia z kostki kamiennej
i . . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. | Warstwa $cieralna z kostki bazaltowej kl. T2 wg PN-EN 1342 5cm
2. | podsypka cementowo — piaskowa (1:3) 6cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
3. | mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka | 15cm
niezwigzana z kruszywem Cgo;3 Wg PN-EN-13285
4 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN- 15 com
"~ | EN 13242
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm
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Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegbdlnych rodzajéw nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

4.6.1 Odwodnienie drogi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje budowe kanalizacji deszczowej
zabudowanej w pasie drogi gminnej wraz z budowg nowych przykanalikoéw wpustéw ulicznych.

4.6.2 Rozbiorka elementéw drogowych

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych planuje si¢ dokonanie rozbiorki
istniejgcych elementow zagospodarowania pasa drogowego drog gminnych.

4.7 Uzbrojenie wodno - kanalizacyjne

4.7.1 Wymagania ogolne

- przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania,

- wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagane jest trwale fabryczne
oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii
dostawy,

- wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy,

- roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta,

- w uzgodnieniu z Inwestorem i1 Projektantem, dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatéw, spetniajacych wymagania okreslone w niniejszym opracowaniu,

- po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy dokladnie przepluka¢ i poddac
probie szczelno$ci oraz przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowac,

- catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania 1badania przy odbiorze”, PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wodg —
Wymagania dotyczace systemow zewnegtrznych 1 ich cze$ci sktadowych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — cze$¢ II: , Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggow
Z tworzyw sztucznych”,

- wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zosta¢ uzgodnione
z Projektantem

4.7.2 Sie¢ wodociggowa
Przewody z zeliwa sferoidalnego

Sie¢ zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych DN/OD
90, DO/OD 110, DN/OD 160 w klasie C25. Wymagania: Potgczenia kiclichowe nieprzenoszace
sit wzdluznych (niekotwione) - z mozliwo$cig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty
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szczelno$ci — 60. Kielich jednokomorowy przystosowany do potaczen wsuwanych roztgczalnych,
z uszczelka wykonang z EPDM. Potaczenia kielichowe przenoszace sity wzdtuzne (kotwione) - z
mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci - 60. Kielich
jednokomorowy przystosowany do polaczen wsuwanych blokowanych z uszczelka z EPDM
wyposazong w elementy kotwigce ze stali nierdzewnej. We wszystkich powyzszych potaczeniach
funkcje¢ uszczelnienia mogg peni¢ jedynie oryginalne jednolite systemowo uszczelki. Rodzaje
powlok zewnetrznych dla rur - powloka aktywna zawierajaca mieszaning cynku z glinem (85%
cynku + 15% glinu) w ilosci min 400g/m2 naktadana w tuku elektrycznym (z jednego drutu
stopowego) oraz powloka =zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej (lub akrylowej).
Zabezpieczenie takimi powlokami winno by¢ na calej powierzchni zewnetrznej rury. Nie
dopuszcza si¢ powlok aktywnych nakladanych metodami innymi niz w tuku elektrycznym.
Wewngtrzna powierzchnia rur oraz kielichow pokryta wykladzing z tworzywa sztucznego o
grubosci minimum 300um i wspoétczynniku chropowatosci <0,01 mm

Dtugos$¢ nominalna rur - 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm,

Ksztaltki kielichowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, stanowigce systemowe rozwigzanie wraz z rurami
1 umozliwiajagce odchytki katowe w kielichu bez utraty szczelnosci — 60. Ksztaltki pokryte
z zewnatrz 1 wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o grubos$ci min. 70 pum, naktadanego
w procesie kataforezy lub warstwa proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 pum.
Kotnierze ksztaltek kielichowo-kotnierzowych owiercone na ci$nienie PN 10/PN 16 wg normy
PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka stalowa.
Rury i ksztattki powinny by¢ tego samego systemu i pochodzi¢ od jednego Producenta.

Rury 1 ksztaltki muszg posiada¢ atest higieniczny PZH oraz certyfikat zgodnosci
z aktualng normg m.in. PN-EN 545.

Przylacza wodociagowe z rur PE, DN 4090 mm

Przytacza wodociagowe zaprojektowac z rur PE klasy PE 100 (zgodnie z normg PN-EN
12201-2) PN 10 na cisnienie 1,0 MPa o $rednicy DN 40, 63, 90 o grubosci $cianek odpowiednio
dla DN 40 — 2,4 mm*®°, dla DN 63 — 3,8 mm*®, dla DN 90 — 5,4 mm*%® (SDR 17). Rury DN 90
laczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a z armaturg zeliwng poprzez ksztattki przejsciowe. Rury
powinny posiada¢ kolor niebieski powtoki zewnetrznej (do wody) atest higieniczny PZH.

Armatura sieci wodociagowej

Na sieci wodociggowej zaprojektowa¢ armaturg: zeliwng koinierzowa, kolnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy w wykonaniu podziemnym nalezy
wyposazy¢ w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw, ktore nalezy ustawi¢ na
podmuréwce z cegiet na ptasko, w studniach armatura podparta blokami podporowymi. Dla
catego zakresu - armatura wodociagowa wyprodukowana przez jednego producenta

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- musza by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie¢ w niej znajduje wedlug zalecen
producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pgkanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

- pokrywa z oznaczeniem ,,W”
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Obudowy do zasuw:

- obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

- trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i1 rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

- przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

- potaczenie zasuwy z nasada wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub $ruby.

Inne materiaty:

- tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych:

- wykona¢ i zamontowaé¢ na istniejagcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stlupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywaé tworzywowych z
wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszg spelnia¢ wymagania normy PN-
86/B-09700.

- tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka
metalowg mocowang do trzpieni obudow zasuw;

- shupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej
farba olejng (2 warstwy podkladowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubo$ci co najmniej 90-
120pum);

- fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm:;

- betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

- ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

- manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia
koncowek rur ostonowych;

- aczniki — Sruby 1 podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki
ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

Pozostate wymagania: atest higieniczny PZH, certyfikat systemu zapewnienia jakoS$ci
zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny, dokumenty potwierdzajace cechy
techniczne-karty katalogowe, o$wiadczenie o zakresie ushug serwisowych, ubezpieczenie OC
produktu, deklaracje zgodnosci z PN/EN.

Armatura: zeliwna kolierzowa, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,
- zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw, ktoére
nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na ptasko,
- oznaczenie uzbrojenia przewodow wodociggowych w terenie wykonaé¢ zgodnie z
PN-86/B-09700.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 zgodnie z norma
PN- EN 14384, max. ciSnienie robocze 16 bar.

Konstrukcja hydrantu:
- zeliwny hydrant nadziemny HN 80, sztywny; zgodnie z PN-EN 14384,
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- zasuwa kotnierzowa typu E DN 80 migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z Zeliwa
sferoidalnego; zgodnie z PN-EN 558; kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN
1092-2;

- kolano ze stopka DN 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545; kolnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2;

- kréciec dwukotierzowy ksztattka FF 80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545;
kotierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2;

- trojnik kolierzowy redukcyjny DN 100/80, zgodnie z PN-EN 1563; kolnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2;

- 2 x komierz specjalny dla rur PE DN100; zgodnie z PN-EN 1563; kolnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2.

Przy hydrancie nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ DN 80 z obudowg i skrzynka zeliwng.
Zasuwa powinna znajdowac si¢ w odleglosci co najmniej 0,9 m od hydrantu.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych:

- wykona¢ i zamontowa¢ na istniejagcych trwalych obiektach budowlanych lub
specjalnych stlupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywaé tworzywowych z
wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-
86/B-09700.

- tadma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka
metalowa mocowang do trzpieni obudéw zasuw;

- rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

- rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych &160;

- nasuwki PVC @110 PN 10;

- stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowane;j
farba olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubo$ci co najmniej 90-
120pum);

- fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm:;

- betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

- ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

- manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia
koncowek rur ostonowych;

- laczniki — Sruby 1 podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki
ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

Pozostate wymagania: atest higieniczny PZH, certyfikat systemu zapewnienia jakoS$ci
zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny, dokumenty potwierdzajace cechy
techniczne-karty katalogowe, o$wiadczenie o zakresie ustug serwisowych, ubezpieczeniec OC
produktu, deklaracje zgodnosci z PN/EN.
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4.7.3 SieC kanalizacji sanitarnej

Kanaly sanitarne projektuje sie¢ z rur z kamionki glazurowanej wg normy PN-EN
295 o srednicach nominalnych DN 300, 200, 150 mm, N — 40 kN/m, system C, rura
kamionkowa kielichowa, glazurowana, z uszczelkg S. Rury i ksztaltki powinny posiadaé
Aprobate Techniczng Instytutu Drog i Mostow do stosowania w ciggach komunikacyjnych.
Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-
06E. Ksztattki kamionkowe glazurowane wg normy PN-EN 295 o $rednicach nominalnych
DN 300, 200, 160 mm, N — 40 kN/m, system C. Wymagania jak dla rur.

4.7.4 Sie€ kanalizacji deszczowe]

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur z PP-b, rura niekarbowana

wykonana z PP (polipropylenu) z gladka $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodna z normag
PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:

- Aprobat¢ Techniczng ITB

- Laczenie odbywa si¢ metoda laczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka

wargowa montowang w wewngtrznej czesci kielicha.

- Wysoka sztywno$¢ obwodowa SN8, wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe

umozliwiajagca zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia

i eksploatacji.

Zewnetrzna lita powloka tworzy twarda ochrone przed uszkodzeniami, Srodkowa
warstwa nadaje rurze bardzo duza sztywno$¢ obwodowa przy zachowaniu malego cig¢zaru
oraz tworzy dodatkowg izolacj¢ termiczng, wewnetrzna, trudnoscieralna powloka o niskim
wspotczynniku opordéw liniowych, zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne.

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur niekarbowanych PEHD DN
300, 400, strukturalnych dwusciennych z gltadkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujaca
petna odporno$¢ na promieniowanie UV 1 wewnetrzng jasng ulatwiajaca inspekceje.

Dla srednic DN=ID<1000mm rury 1 ksztattki tgczone sg przy pomocy zlaczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong
w gniazdach ztgczki.

Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:

Aprobatg Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1
(wg normy PN EN-10204) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej wilasciwosci
wyspecyfikowanych ponize;j:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie
moze by¢ mniejsza od warto$ci sztywno$ci nominalnej;

- Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego 1 kazdego jego elementu (np. rury,
ksztaltki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub 1SO 11357-6 nie
moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- Wytrzymato$¢ na rozciagganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i r¢cznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej
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Wymiar nominalny

Minimalna wytrzymato$¢ na
rozcigganie [N]

DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760

DN > 800 1020

Rury musza posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN
ISO 9969 (dobdr sztywnosci w zaleznosci od warunkéw projektowych):

e 8 kN/m? (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)

Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalnoscig co 2

metry zawierajace: migdzy innymi S$rednice, klas¢ sztywnosci obwodowej wraz z numerem
normy (np.500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Inne wymagania:
- na powierzchni zewnetrznej, rury musza posiadaé trwale napisy z powtarzalnoscia co 2
metry zawierajace miedzy innymi: nazwe¢ producenta, nazwe¢ wlasng rury, materiat,
srednice, klasg¢ sztywnosci obwodowej, seri¢ produkcyjna, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej)
- na powierzchni wewnegtrznej, rury musza posiadaé trwale napisy zawierajace: miedzy
innymi nazwe wilasng rury, material, $rednice, klase sztywnos$ci obwodowe;.
- rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewnegtrznym ptaszczem w kolorze
czarnym gwarantujacym petng odporno$é¢ na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w
kolorze jasnym ufatwiajacym inspekcje.
- muszag posiada¢ dopuszczenie do sktadowania w otwartych magazynach bez limitu
CzaSowego
- dla $rednic DN=ID<1000mm rury i ksztattki taczone przy pomocy ztaczki kielichowe;j
(lub dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w
gniazdach zlaczki.
- mozliwos$¢ montazu w obnizonych temperaturach — do -20 st. C
- mozliwo$¢ wykonania ksztattek specjalnych wg indywidualnego projektu tj. ksztattka
redukcyjna ,,Y” wykonana z rury PEHD dwusciennej gladkiej z zewnatrz, tozsamej z rurg
PEHD kolektora, o wymiarach dostosowanych do warunkéw projektowych z systemem
studzienek ekscentrycznych montowanych metoda spawania ekstruzyjnego (z wymogiem
spawu pelnego wewnetrznego i zewngtrznego)
- posiada¢ odporno$¢ na dziatanie wielu agresywnych zwigzkow chemicznych, w tym na
zwigzki ropopochodne powodujace korozje 1 procesy starzenia si¢ rur z materialow
innych niz PE.
- rury, ksztattki i studzienki musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system,
umozliwiajacy wykonanie nietypowych podiaczen 1 dostosowanie systemu do
indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelnos¢ catego ukladu.
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- producent musi posiada¢ mozliwo$¢ dostarczenia §wiadectwa odbioru 3.1 zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1, potwierdzajacego zgodno$¢ z zamowieniem, z podaniem
wynikow badan kontroli odbiorcze;.

- producent musi zapewnia¢ mozliwo$¢ samodzielnego wykonania losowych testow (na
zadanie klienta) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia
deklarowanych wartosci.

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej z PP dla §rednicy DN 200.
Ksztaltki do sieci kanalizacji deszczowej z PE dla srednicy DN 400, 300

4.7.5 Studzienki kanalizacyjne

0Studzienki betonowe
Zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN 800, 1000 mm, w zaleznosci od
zaglebienia oraz mozliwos$ci posadowienia.

Wymagania:

- komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymatosci

nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i matej

nasigkliwos$ci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

- przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

- krggi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

- wlazy kanalowe Zeliwne z wypehieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN 124,

uszczelka wlazu montowana w pokrywie;

- stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;

- materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

- przej$cia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejs¢ kolektora przez $ciany

studzienek. PrzejScie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu

uniemozliwiajagcym  infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie $ciekow

odprowadzanych kanatem;

- wloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5° w kazda

stron¢ w poziomie.

- zwienczenia studni montowanych w drogach stosowal rozwigzania systemowe

producenta.
Studzienki z tworzywa sztucznegqo

Na przylaczach zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm z
PE (polietylen) Iub PP (polipropylen) z materialu pierwotnego (100%) bez dodatkow
regranulatow oraz §rodkow spieniajacych zgodne z normami PN-B-10729, PN-EN 476 oraz PN-
EN 13598, zbudowane z prefabrykowanych elementéw z tworzyw sztucznych i montowanych w
miejscu wbudowania. Wykonanie studni i1 jej potaczen powinno gwarantowaé szczelno$¢
(uszczelki spetniajagce wymagania normy PN-EN 681). Kinety z PP lub PE prefabrykowane
zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne wykonywane metoda wtrysku lub metodg rotacyjna.
Trzon studni o minimalnej sztywno$ci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 4. Krdcce
kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potgczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci
min +/-5 st., co zapewnia zachowanie szczelnos$ci przy nierownomiernym osiadaniu gruntu oraz
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przy taczeniu rur z wickszymi spadkami, nie dopuszcza si¢ zastosowania przegubdéw kulowych.
Zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

Studnie kaskadowe
Dla wiaczen kanatéw do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety nalezy
wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykona¢ jako zewnetrzne.
Wymagania:
- dennica z fabrycznie wykonang kinetg, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu
kanatow;
- mocowanie rur i ksztaltek w studzience nalezy wykonaé¢ za pomocg obejm mocujacych
przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;
- zewnetrzng kaskade wykona¢ z rur 1 ksztaltek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,
- polaczenie elementow za pomoca uszczelek wykona¢ szczelnie i w sposob odporny na
skutki przemieszczen bocznych

4.7.6 Studzienki sciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o srednicy
50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach §ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D 400
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 124,

Studzienki $ciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podtaczy¢ przytaczami z rur
DN 200 mm do studzienek rewizyjnych zabudowanych na przewodach zbiorczych.

4.7.7 Wiazy

W obrgbie pasow drogowych nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400. Wszystkie wlazy
Z wypelnieniem betonowym i uszczelkg montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez
uzycia kleju. W pozostatych terenach wtazy zeliwne z wypelnieniem betonowym klasy B 125.

4.7.8 Rury ochronne

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejagcych kabli, nalezy stosowaé
dzielone wzdluznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz
0,942 [g/cm3], wspotczynnik ptyniecia: 0,15 = 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
1 temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 = 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalnos$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres stosowania
-30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.
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4.8 Wytyczne dla realizacji rob6t kanalizacyjnych

4.8.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejgcych
obiektéw — budynkow, drog wzdhuz trasy sieci, o ich ztym stanie technicznym powiadomi
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficzne;j
stanu budynkow 1 obiektow przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopoéw, odwodnienia, mogacej mie¢ negatywny wplyw na
sasiednie, obiekty, sieci, instalacje, zielen ma obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia
tych elementéw i1 uzgodni¢ jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dziatek.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji technicznej
I kosztorysowej, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czeSci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatdw 1 urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialty 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskac
akceptacj¢ Projektanta. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub specytfikacjg techniczng 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi materialdw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $§wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i1 poniesienia kosztéw tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych;

- stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci
z norma lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepisom;

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow
przed rozpoczgciem dostawy i1 uzyskaé jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggéw, obiektow z materiatow alternatywnych
wskazanych w STWIORB, pod nastgpujacymi warunkami:

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan proponowanego
materiatu alternatywnego nie gorszych niz materialtow wskazanych w Specyfikacji Technicznej i
dokumentacji projektowej;

Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem, na
wlasny koszt i odpowiedzialno§¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje
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techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami.
Dokumentacja powyzsza powinna uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania
materiatow 1 wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialdow obcigza dostawcow i
wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub
drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim okresli¢
przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jeSli to konieczne nalezy zasiggnaé rady
ekspertow;

- w przypadku koniecznych odstgpstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przylaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku, dokona¢
wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznos$ci
zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgodg¢ projektanta na nowe rozwigzanie,
Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia
budowlanego.

4.8.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektow stanowi dokumentacja
projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystagpieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
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powinny by¢ niezwtocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja
na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow pomiardow przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza
do obowigzkow Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem sytuacyjnym
bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie zostanie poprawione z
zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow wzgledem
sasiednich obiektdéw istniejacych i wznoszonych obiektéw oraz wzgledem granic dzialek.

Usuniecie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow oraz do innych czynnos$ci okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie
robot jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z calosci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod: wykopy,
drogi, sktadowanie urobku, materialow 1 sprzetu oraz terenu narazonego na ruch sprzetu
budowlanego 1 $rodkéw transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
obszaré6w bezposrednio sgsiadujgcych z terenem inwestycji, w szczegdlnosci terenu pol
uprawnych w zwigzku z czynnoSciami w ramach inwestycji swoich pracownikow,
podwykonawcow 1 dostawcow.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu wystgpowania.
Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewéw musza by¢ wykonywane w sposob
nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i
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krzakow, wywiezienie pni, karpiny i1 galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na prace
zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw.
sezonie rgbnym, ustalonym przez Inzyniera.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
1 krzakow.

Odstonigte korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ i nie odcina¢, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem 1 przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym.

W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ oplaty za sktadowanie
materialdow z wykopow

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Oile uzyskane elementy nie stajga si¢ wlasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, chodnikéw, znajdujace sig
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy pod obiekty
i sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypeti¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu 1 zagescic.

4.8.3 Roboty ziemne
Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggéw powinny by¢ prowadzone zgodnie
z Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggéow powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
| obowigzujagcymi normami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona recznej
odkrywki istniejgcego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi —
mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejgce obiekty w sposob uzgodniony z Wtascicielami
obiektow i Inspektorem nadzoru.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem
systemowym dla wykopow o glebokosci wigkszej od 1,0 m, o minimalnej szerokosci
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej: DN 160, 200 —
0,9 m, DN 300 — 1,0 m, DN 400 — 1,1 m. DIa przewodow wodociggowych DN 40, 63, 90, 110,
160 przyjac szer. wykopu - 0,8 m. Szeroko$¢ wykopu dla studni DN 800- 2,0, dla DN 1000 - 2,2
m, Do podanych szerokos$ci nalezy doliczy¢ po 10 cm szalunku z kazdej strony.
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Zatozono, ze 80% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostale 20%
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych i1 lokalnych saczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé caly trase
wzdhuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obeych oraz odwodnienie wykopow

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowg pelng. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $Scian jest uzalezniony od istniejacych
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych 1 waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wyltacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polgczenia z istniejaca siecig. Rozktadanie wykopu
ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych, szalunkow
systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio odleglosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiaggnie gltebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatdéw 1 wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg
zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu
co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i
odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w
czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o S$cianach pionowych 1 na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozktadania wykopoéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony §wiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow
w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
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odno$nymi wiladzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace studzienki w trakcie
formowania nasypow poprzez obsypanie piaskiem i materialem nasypu.

Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robdt warunki mogg ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opadow w trakcie realizacji robot ziemnych i w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zalezno$ci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich naptywu)
zastosowa¢ optymalng i bezpieczng technologie odwadniania, gwarantujaca montaz obiektow w
prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.). Wykonawca winien
uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc
pod uwage glebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywno$¢ ipostgp robot oraz warunki
pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposdéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wpltyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujace obiekty 1 budynki.

W  przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopdéw winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowoéw odwadniajacych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,
- studzienki drenazowe @ 600 mm,
- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowg .

Poziom woéd gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego poziomu
kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek muszg by¢ doktadnie odwodnione.
Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowdéw odwadniajacych lub kanalow
deszczowych po uzgodnieniu z wtascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow ponizej poziomu wodd gruntowych bez
odwodnienia wglgbnego do glgbokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkéw robot przedlozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojgcych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniegcia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naplywu wod gruntowych w zalezno$ci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;
- osuszanie za pomoca filtrow iglowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
z thucznia lub zwiru o grubos$ci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wodg gruntowa z warstwy filtracyjnej odprowadzié
grawitacyjnie za pomocg drenazu z perforowanych rurociggéw drenarskich PVC DN 100 mm
ulozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych DN 600 umieszczonych w
dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresje, statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 4-6 m, montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie wartosci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podlozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegaja grunty spoiste uniemozliwiajace zastosowanie agregatow igtofiltrowych.

Zaleca si¢ stosowanie studni o $rednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna $rednice
zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacj¢ wydajnosci studni mozna osiggnaé poprzez zwigkszenie
dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz ztacz jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Odspajanie i transport urobku

Zatozono 20 % odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 80 % mechanicznie.
Odspajanie reczne moze by¢ polaczone z recznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod
odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktore sktadaja si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzgt mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktorych opieraja si¢ pomosty, za$ same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomoca klinow 1 klamer ciesielskich.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i1 rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego rozlozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
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jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow za
pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia gitebokosci okreslonych
w projekcie zakresem robdt zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegltosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnic
piaskiem.

Przygotowanie podloza

Uktadke sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubo$ci nie mniejszej
niz 0,2 m.

W wypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypeti¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zageszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrgbie kata 90° 1 z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasypywanie rurociagow i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem obiektow, a $ciang wykopu nalezy
wypetniaé piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku zageszczacd
mechanicznie do uzyskania wartosci 85 % ZMP. Zageszczenie warstw piasku winno by¢
wykonywane réwnomiernie na calym obwodzie obiektow.

Ze wzgledu na wykonywania czgsci robot na terenie objetym nasypem projektowane;j
drogi, nalezy rurociagi i studzienki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem — grubos¢ przykrycia
powinna zabezpieczac rurociagi przed uszkodzeniem.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej cz¢sci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu, aby
spetniala wymagania struktury nad rurociaggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do
tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntdow spoistych, trudno plastycznych,
zatozono wymiang gruntow. W miejscach projektowanych i istniejacych drog zatozono catkowita
wymiang gruntu, na pozostatych terenach zaprojektowano zasyp w 50% gruntem réznoziarnistym
dowiezionym 1 50% gruntem rodzimym.. Potrzeb¢ wymiany gruntu i jej zakres ustali
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robot ziemnych. Zasyp rurociaggéw w wykopie
zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

W istniejacych pasach drogowych zaprojektowano zasyp wykopow w 100 % gruntem
réznoziarnistym dowiezionym, na pozostatych terenach zaprojektowano 50% wymiang gruntu.

Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztaczach,
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etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

etap I11- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbidrkg umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubos$ci minimum 0,30 m nad
rurg.

Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnos$ci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykonac
przy uzyciu pobijakow drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego
drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno
by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu
rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia
prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze
jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakow metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy 30 to
cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami wspdiczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badz wtasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Zasypywanie
wykopdéw w obrebie zainstalowanego przewodu z zeliwa sferoidalnego moze odbywac si¢
gruntem rodzimym po wczesniejszym usunieciu z niego kamieni o wymiarach D>50mm
(obsypka) po wczesniejszym starannym wykonaniu (jesli grunt tego wymaga) podbudowy
rurociggu. Zasypka moze by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie gruntu wg wymagan
nawierzchni terenu.

Stopien zageszczania zasypki w pasach drog zgodnie z wymaganiami administratorow
tych drog (wg uzgodnien); dla pozostatych do wskaznika wynoszacego Is = 0,97. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych (jezdnie,
pobocza) zalozono 100% wymiang gruntéw. Na pozostatych terenach potrzebe wymiany gruntu i
jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru na podstawie o opinii geotechnicznej.

4.8.4 Roboty montazowe

Przewody wodociagowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robodt
montazowych.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy przewodow.
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Do budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury z zeliwa sferoidalnego uktada¢ bezposrednio na wyro6wnanym dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty i jednorodny (Kategoria gruntu G1, G2 lub G3). W innych przypadkach na
warstwie 10 cm podsypki (jezeli kategoria gruntu nie zawiera si¢ w G1, G2 lub G3). Wymagane
jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokot kielichéw. Nalezy oczysci¢ starannie elementy —
wnetrze kielicha, bosy koniec, uszczelkg. Potgczenia wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Na zmianach kierunku, na rurociggu ttocznym
nalezy zainstalowac bloki oporowe lub wg wytycznych producenta rur z zeliwa sferoidalnego,
mozna zastosowaé potaczenia blokowane. Mozna zastosowa¢ bloki oporowe ,,gotowe”
prefabrykowane Iub wykonane przez Wykonawce na budowie. W komorach zasuw
1 potaczeniowej zastosowaé bloki podporowe. Nalezy zastosowac potaczenia blokowane i bloki
podporowe zgodnie z dokumentacjg techniczng zgodnie z wymogami normy PN-B-10725. Po
sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysoko$ci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu. Probe szczelnosci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
potaczen zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metoda prob hydraulicznych. Wybudowane
przewody wodociggowe przed oddaniem ich do eksploatacji powinny by¢ poddane doktadnemu
przeptukaniu czysta woda wodociggowa przy szybkosci przeplywowej dostatecznej dla
wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/sPo przygotowaniu wykopu
1 podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.

Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodoéw. Do
budowy rurociaggow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu 1 podtoza.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potgczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i1 sktadowania.

Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego nalezy wykona¢ przez wsunigcie bosego konca
rury w kielich ksztattki lub rury. Do wsunigcia bosego konca rury w kielich nalezy uzy¢ tomu,
zwracajac uwage na to by nie uszkodzi¢ powlok ochronnych rury lub ksztattki.

Zaleca si¢ zeby rury uktada¢ tak, aby kielich kolejnej rury byt wolny. Utatwia to znacznie
prace przy uzyciu narzedzi recznych. Nie jest to jednak wymog konieczny.

Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokot kielichdéw rur.

Przewody wodociagowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805
oraz PN-B10725.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potgczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury taczy¢ za pomocg zgrzania, ktoére moze
zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii
samej uktadki przewodu w wykopie.

Przewody z rur PE maja wysoka odpornos¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
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zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metodg taczenia rur
z PE za pomoca zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czolowych powierzchni
laczonych elementow w styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjgciu
ptyt na wzajemnym doci$nigciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ zgrzewania doczolowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego
wiatru - nalezy stosowaé namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wOwczas na czas
zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte).

Catos$¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowanag pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodéw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanaly Sciekéw sanitarnych

Rury kamionkowe powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentéw. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia kanatlu, zgodnie z
zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych
przeciagnaé sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury
nalezy starannie oczy$ci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy 1 bose kofice rur
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, rgcznie, lub przy
pomocy koparki . Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ ukladane w prawidtowej pozycji
przed zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane 1 wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osia i nachyleniem (spadkiem)
jak réwniez powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej calej dtugosci, co najmniej na %
obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekéw. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek
montowanych fabrycznie.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
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konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Kanaly deszczowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robdt
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanaléw przed potaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PP mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z
uwagi na znaczng rozszerzalnos¢ i kruchos$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur
PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C.

Rury z PP faczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wecisk, ktore moga zostaé wykonane
w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki
przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego
konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha
na calym jego obwodzie znajduje si¢ wgtebienie, w ktorym umieszczany jest gumowy pierscien
uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Laczenia moga zosta¢ wykonane w wykopie lub
na powierzchni terenu, w zaleznos$ci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Potaczenie bosych koncoéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca ztagczek dwukielichowych
lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dtugosci. Cigcie poprzeczne rury PP powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do osi
rury.

Rury z PE faczy¢ za pomocg ztacza kielichowego na wcisk. Dla wigkszych srednic od DN
1000 mm potaczenia rur i ksztaltek zaprojektowane sa w technologii spawania ekstruzyjnego
spaw pelny (wewnetrzny i1 zewnetrzny), nieroztgczne, gwarantujace mozliwos$¢ przenoszenia
osiowych sit wzdtuznych.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dhlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca faw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Warunkiem prawidtowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur, aby osie taczonych
odcinkow znajdowaly si¢ na jednej prostej.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

PB ,, Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Biatej — etap 11”7 — Projekt architektoniczno - budowlany
Strona 29z 43



rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodéw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Istniejagce rynny spustowe nalezy podiaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Nalezy zabudowa¢ nowe wpusty z osadnikiem- zgodnie z rysunkami zawartymi w cze$ci
graficznej.

Armatura sieci wodociagowej

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ oceny czy wyrob nie zostal uszkodzony
w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosowa¢ nastepujace zalecenia:

- sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelniajacych kotnierzy oraz malatury;

- upewni¢ si¢ czy zastosowany wyrob jest odpowiedni dla parametréow eksploatacyjnych
1 mediow w danej instalacji, przy czym pod zadnym pozorem nie wolno eksploatowac
zasuw klinowych w warunkach przekraczajacych dopuszczalne parametry (dotyczy to
rodzaju medium przeplywajacego przez zasuwe klinowa, ci$nienia nominalnego oraz
temperatury pracy);

- zasuwa / przepustnica nie moze by¢ poddawana dziataniu niskich temperatur
powodujacych zamarzanie medium,;

- przed montazem nalezy zdja¢ zaslepki przelotéw z korpusu zasuwy;

- sprawdzié¢, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych
podczas transportu, czy magazynowania.

Przy montazu nalezy stosowac¢ si¢ do nastgpujacych zalecen i uwag:
- wyczysci¢ konce rurociggéw przed zamontowaniem przepustnic;
- uszczelki pomigdzy kolnierzami rurociagu 1 zasuwy powinny by¢ osadzone
centrycznie, aby nie zastaniaty czg¢sci swobodnego przekroju rurociagu;
- po zamontowaniu zasuwy o ile to mozliwe nie powinny by¢ narazone na naprezenia
gnace, udary hydrauliczne 1 dziatanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy wystgpowanie nagtych
nalezy przepluka¢ przy catkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie 1 zamykanie przez pokrecanie trzpienia w lewo lub w prawo w zaleznosci od
wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sg spetnione funkcje wyrobu oraz szczelno$¢
na zlaczach. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢ w pelni otwarta bez wywierania naciskoéw na
trzpien lub zamknigta do uzyskania szczelno$ci momentem obrotowym wg karty katalogowe;.

Wszelkie czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony
personel 1 przy stosowaniu odpowiednich narzgdzi 1 oryginalnych czg¢sci zamiennych. Zasuwy w
miar¢ mozliwosci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zaleznos$ci od biezagcych warunkéw eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwo$ci zablokowania si¢ wewnetrznych elementow zasuwy oraz zapewnienia jej dlugiej
zywotnosci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.

Dla montazu armatury i ich obslugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci oswietlone,
fatwo dostepne miejsce o utwardzonym podtozu.

Armatura sieci powinna zosta¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie polaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcey.

Proba ciSnieniowa przewodow ciSnieniowych
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Probe szczelno$ci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymalo$ci rur i szczelno$ci
potaczen zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodg prob hydraulicznych.

Probe przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy zwracaé uwage na catkowite
wypetienie przewodu wodg przed podnoszeniem cisnienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowacé utrzymanie ci§nienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie prébne calego przewodu Ppp= 0,6 MPa.
Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Wybudowane przewody wodociggowe przed oddaniem ich do eksploatacji powinny by¢
poddane doktadnemu przeptukaniu czysta woda wodociagowa przy szybkosci przeplywowej
dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s.

Woda po plukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417).

Proba szczelnosci kanalow

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomigdzy studniami przy dlugosci do 50,0 m.
Osobno sprawdzi¢ szczelnos¢ studni. Zigcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanalu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1
h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na zlaczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopehienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza awarie usunaé, a probg powtorzyc.

Probe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Prob¢ wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelnosci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregow Zelbetowych o $rednicy wewngtrznej
800, 1000, 1200 mm, z wlazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z
wypehieniem betonowym i uszczelka montowang w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny
zielone). Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN
206-1, spetniajace wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 i matej nasigkliwos$ci
(max. 5%), spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogéw stawianych w stosunku do
betonéw wodoszczelnych 1 charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne.
Prefabrykowany krag denny jw. z kinetg 1 otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i1 wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
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wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.
Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanaléw. Nad otworem powinno
pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregoéw musza by¢ zatarte na
gtadko z obu stron zaprawg cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Wtaz kanatowy

W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdow, nalezy montowaé wtazy
kanatowe zeliwne z wypehieniem betonowym klasy D 400 i @ 600 mm montowane na zwezce
redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla lokalizacji studni,
na pozostatych terenach stosuje si¢ wtazy kanatlowe zeliwne o klasie wytrzymatosci B 125.
Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoéch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy piaskiem zasypac
wykop warstwami grubo$ci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwagg,
aby wypehienie wokot goérnej czeéci studzienki bylo rownomierne. Material wypetniajacy
powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obcigzen
ruchu drogowego.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki §ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. PierScienie zelbetowe
prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalag StOS. Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11
cm 1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne
D 400 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Wszystkie styki kregoéw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron
zaprawg cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow.

W obrgbie drog nieutwardzonych powierzchnia wtazow studzienek nie powinna wystawacé wiecej
niz 2 cm ponad powierzchni¢ gruntu, a obrukowanie studzienek nalezy zlicowa¢ z powierzchnig
wiazu.

Skrzyzowania

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowa¢ wg warunkéw zawartych w
uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociaggi podziemne, krzyzujace
si¢ lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie

na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
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projektowanymi sieciami a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z istniejagcymi rurociggami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z
dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz.
U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

Skrzyzowania z istniejagcymi rurociggami wodociggowymi oraz kanalizacjg sanitarng i
deszczowg

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi rurociggami
wodociggowymi oraz kanalizacjg sanitarng 1 deszczowg, roboty ziemne wykonaé bez uzycia
sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejacymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowac¢ rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dhugosci rownej
szeroko$ci wykopu powiekszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej nizo 1 m,

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia 1 pod nadzorem ich witascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.
Skrzyzowania z istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN-
96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugos$ci rownej szerokosci wykopu powickszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.
Bloki oporowe i podporowe

Na zmianach kierunku, na rurociggu zZeliwnym zastosowaé polaczenia blokowane. W
komorach zasuw i potgczeniowej zastosowac bloki podporowe.

Nalezy zastosowac bloki podporowe na rurociggach PE w miejscach montazu armatury
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725.

4.9 Przebudowa oswietlenia drogowego

Podstawe opracowania stanowia zgodno$ci z wymogami normy:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes$¢ 1: Wybor klas oswietlenia;

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe;
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- PN-EN 13201-3 Os$wietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw o§wietleniow.;
- PN-EN 13201-4 Os$wietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” .

Lp. Rodzaj urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
podziemnego
Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie

1 |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z 15 5*
kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable

2 |oswietleniowe z kablami tego samego 5 Moga sie stykaé
przeznaczenia.

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociaggi wodociggowa  Sciekowe, 25 + $rednica 25 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu

5 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi 25 + Srednica 25 + Srednica

Ww2e painy rurociggu** rurociggu®*

6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]
Czegsci podziemne linii napowietrznych

7 .- . - 40
(ustoj, podpora, odciagzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np.: .

8 s - 50
przyczoiki.

*) Moga sie stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami
przytaczonymi do tego samego odbiornika, kable jednozylowe
wielozylowg oraz kable o§wietleniowe.
**) Nalezy uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu.
***#)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglos$ci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.
Zgodnie z technicznymi  warunkami  przylaczenia, zasilanie nastagpi  ze

obwodu o$w. ulicznego ul. Kolejowej podlaczonego do istniejacej linii napowietrznej na stupie
nr 38.

do 1 kV
stanowigce jedng linie

PB ,, Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Biatej — etap 11”7 — Projekt architektoniczno - budowlany
Strona 34z 43



4.9.1 Budowa oswietlenia

W zwiazku z przebudowg ulic Kolejowej 1 Wroctawskiej projektuje si¢ demontaz starych
wyeksploatowanych stupdw 1 opraw oraz opraw z wiezy Piastowskiej, jak tez gotych przewodow
Al 1 kabli zasilajacych, za wyjatkiem pokazanych na planie zagospodarowania terenu, ktore
nalezy wykorzysta¢ i zmufowaé za pomocag zestawow ZRM-1 celem prawidtowej pracy
i dziatania pozostatych cze$ci oswietlenia ulicznego nie podlegajacego przebudowie. Projektuje
si¢ zabudowe nowych stupow stylizowanych z oprawami LED zasilanymi 2 - ma obwodami w/g
uzgodnienia przylaczenia wydanymi przez TD S.A. o/Opole z miejsca po likwidowanym stupie
1 1 5. Dodatkowo dla wsparcia o$wietlenia na newralgicznej czesci ul. Wroctawskiej 1 Kolejowej
z weinki w kabel relacji 601-601/1/0 - z obwodu obecnie mato obcigzonego. Shupy o wysokos$ci
zawieszenia elementu oprawy emitujgcego strumien §wietlny - 9 m zaprojektowano na odcinku
ulicy naprzemianlegle. Ponadto stupy zlokalizowane przy przej$ciach dla pieszych dodatkowo
beda wyposazone w krociec na wysokosci 6 m stuzacy do zamocowania oprawy LED 36 W
5000K o rozsyle asymetrycznym. Oprawy oznaczone jako I na wysiggniku tukowym I = 1,5 m
o wizerunku wspoétczesnym LED jak na zrealizowanej czesci ul. Asnyka, moscie Bema o mocy
82 W 3500K, oznaczone II na wysiggniku 0,75 m LED o mocy 96 W na jezdnig, i temperaturze
barwowej 3500K i III na wysiggniku 1 m na jezdni¢ i 0,75 m na chodnik, LED o mocy 72 W na
jezdnig, 36 W na chodnik i temperaturze barwowej 3500K oraz wizerunku jak na zrealizowanej
czesci ulicy Wolnosci. Dla przejs¢ dla pieszych oprawy asymetryczne montowane od strony
najazdowej 36 W, 5000K. Stupy nalezy wyposazy¢ w hak oczkowy M12, 2 szt. dlawikow PE
odpornych na UVA/B typu PG16 oraz uchwyt flagowy. Zasilanie poszczegdlnych stupow
odbywac si¢ bedzie linig kablowa YAKXS 4x35 0,6/1 kV. Podtaczenia w stupach wykonaé za
pomoca ztaczy IZK. (zlacza te dopuszczajg montaz 4 kabli) Kabel uktada¢ na calej dtugosci
w rurze DVK 75. na rur¢ z kablem co 10 m i przed kazdym wej$ciem/wyjsciem ze shupa zalozy¢
elastyczne tabliczki identyfikujace kabel. Stupy pokazane na planie uziemi¢ do warto$ci uziomu
< 10 Q bednarka ocynkowang 30x3 uktadang na dnie calej trasy wykopu. Jesli wartos¢
uziemienia nie bylaby osiagni¢ta poprzez uziom tasmowy nalezy uziemienie rozbudowac
0 uziomy pionowe. Oprawy wyposazy¢ w zasilacz z mozliwoscig sterowania redukcji
w wybranych godzinach nocnych (godziny do ustalenia z uzytkownikiem, z zastrzezeniem, iz nie
zaleca si¢ programowal ograniczenia mocy opraw zlokalizowanych przy przejsciach dla
pieszych). Oprawy stosowa¢ kl. II lecz przewody od zaciskow IZK do korpusu oprawy
stosowa¢ YDY 4x1,5 mm2, ktorych 2 zyly zarezerwowane s3 dla sterowania zasilaczy
w systemie DALI, 1-10V. Na slupy pokazane na planie i schemacie nalezy przetozy¢
naswietlacze o$wietlajace "Pigkng Studni¢", na stupach okalajacych wiez¢ Piastowska
zarezerwowano miejsce do zainstalowania naswietlaczy wiezy. Wyeksploatowanego
naswietlacza ze stupa 61 nie nalezy przeklada¢ - ma warto$¢ ztomowa. W zwigzku z postepem
technicznym w technologii LED przed realizacja nalezy zwréci¢ si¢ do projektanta celem
ponownego przeliczenia parametrow pod katem mozliwo$ci zmniejszenia ich mocy. Catos¢
pokazano na PZT i schemacie

4.9.2 Inteligentny system transportowy

Projektuje si¢ dla potrzeb ITS wykonanie catej czgs¢ pasywnej polegajacej na budowie
bramek na jezdniami dla pod =zainstalowanie wyswietlaczy zmiennej treSci spelniajgcej
jednoczesnie funkcje doswietlenia przejs¢ dla pieszych i1 jezdni w lokalizacji A, C, D oraz
montazu stacji monitoringu powietrza w lokalizacji B, jak tez budowie kanalizacji kablowej 3-
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otworowej z rur RHDPe 110/6,3 ze studniami SK-2. Stosowa¢ nalezy zwienczenia klasy B125
zlokalizowane w terenie zielonym, C250 w chodnikach i ciggach pieszych. Wypetnienia pokryw
- z materialu w jakim wykonywane jest zagospodarowanie obszaru w jakim zlokalizowana jest
studnia. Zasilanie systemu ITS linig kablowg YKXs 5x16 mm2 w rurze ostonowej ze ztacza na
pl. Kopernika w/g W.P. wydanego przez Tauron Dystrybucja SA o/Opole - 35 kW do glownej
szafy ITS przy ul Kolejowej. Zasilanie poszczegoélnych elementow ITS w jednej z rur
nowoprojektowanej kanalizacji, rur¢ drugg dedykuje si¢ dla kabli teleinformatycznych, trzecia
rezerwa. Do kazdej z podpor bramek ITS doprowadzone sg rury kanalizacji, studnie
zlokalizowane sg w rejonie przystankoOw miejskiego autobusu elektrycznego oraz na szlaku
komunikacyjnym ulic w ilosciach umozliwiajagcych swobodne wykorzystanie do dowolnej
konfiguracji i rozbudowy systemu.

4.9.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w uktadzie sieciowym
TN-C, jest ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania.
Ochrona tego typu polega na polaczeniu czesSci przewodzacych dostepnych, z przewodem
ochronnym PEN. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania
zabezpieczen topikowych zainstalowanych w SV-25 w czasie nie przekraczajacym 0,4 s.
Zainstalowanie zabezpieczen o warto$ciach zgodnych z przedstawionymi na schemacie
ideowym zapewnia spelnienie powyzszego warunku. Ponadto zacisk N wysiegnika w stupach
pokazane schemacie E4 nalezy podiaczy¢é do przewodu PEN . Zabezpieczenia w stacji nie
wymaga wymiany, wnioskowano moc 0,2 kW, natomiast moc opraw demontowanych wynosi
5,75 kW, a zabudowywanych w ich miejsce 2,208 kW zatem zmiana nie ma wplywu na prace
zabezpieczenia w stacji. Obliczenia na zataczonych arkuszach.

- PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- P SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

4.9.4 Materiaty

Wszelkie nazwy wlasne produktow, urzadzen 1 materiatow ktore zostaly uzyte w opisie
1 przedmiarach robot stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci
1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan,
potwierdzonych zataczonymi obliczeniami technicznymi. Tak wigc wymienione nazwy wlasne w
dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako ,,typu". Zamawiajacy w $wietle obowigzujgcych
przepisow ustawy Pzp aprobuje oferowanie materialdéw rownowaznych gwarantujacych realizacje
robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowe, wykonanymi
uzgodnieniami z Tauron Dystrybucja SA oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach, jesli poparte beda ponownie
wykonanymi obliczeniami technicznymi, a calo$¢ zostanie zweryfikowana przez autora projektu.
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4.9.5 Pomiary

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ komplet pomiarow zgodnie z obowigzujagcymi
normami.

4.9.6 Uwagi koncowe

-dopuszcza si¢ zamawianie i zabudowe wylacznie nowych atestowanych materialow
1 urzadzen. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ dostarczeniem stosownych certyfikatow
1 deklaracji zgodnosci, ktére nalezy dotagczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

-0 rozpoczeciu robot nalezy powiadomié pisemnie osoby i instytucje, z ktorymi przeprowadzono
uzgodnienia w trakcie sporzadzania dokumentacji. Po zakonczeniu robot dokonaé¢ odbioru przez
zainteresowane strony.

-W przypadku powstania szkody nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng i protokot stron
stanowigcy podstawe rozstrzygnigcia sporu o wyplate odszkodowania zwigzanego z realizacja
robot.

-Wwykonawce robot zobowigzuje si¢ do zapoznania z treScig opisu technicznego,
(facznie z odpisami uzgodnien) i przestrzegania zawartych tam zalecen.

-po zrealizowaniu prac nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie namiaru
powykonawczego i sporzadzenie dodatkowej dokumentacji wg standardu Tauron (osobno dla
o$wietlenia i osobno dla kolizji) w tym réwniez na ptycie CD

4.10 Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Podstaw¢ opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z SP Brzeg U.M.
Brzeg w oparciu o W.P. Tauron Dystrybucja i zgodno$ci z wymogami norm:

- PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- P SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdni¢ / wjazd
/chodnik / o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych-

Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprz¢tem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasno$cia
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych, a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania
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odbioru robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu
(typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

W przypadku koniecznosci korekty tras kablowych i w razie koniecznos$ci ich wydtuzenia
bedzie potrzebne zastosowanie nowych odcinkow kabli i ich zmufowywania nalezy na nowe
odcinki stosowac¢ kable : n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zyt i przekroju jak
kable istniejace.

Catos¢ pokazano na schemacie E3

4.11 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

4.11.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na postawie:

- Warunki wydane przez ORANGE Polska S.A.

- Warunki wydane przez NETIA S.A.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego;

- Uzgodnien roboczych projektanta;

- Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500;

- Ustawa Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy wykonawcze 1 normy.
4.11.2 Opis techniczny

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu wszystkie zwienczenia studni tj. ramy i
pokrywy wymieni¢ nalezy na nowe. Stosowac¢ nalezy zwienczenia klasy B125 zlokalizowane w
terenie zielonym, C250 w chodnikach i ciggach pieszych oraz D400 w miejscach gdzie moze
wystepowaé ruch kotowy. Wypeklienia pokryw - z materialu w jakim wykonywane jest
zagospodarowanie obszaru w jakim zlokalizowana jest studnia.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez :

- Na skrzyzowaniach kanalizacje telekomunikacyjna, kable ziemne zabezpieczy¢ poprzez

zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych

- Przej$cia poprzeczne oraz wzdluzne (zatoki parkingowe i autobusowe) pod nowymi i
przebudowywanymi fragmentami zagospodarowania ulic oraz nalezy wyposazy¢ w ciagi
kanalizacji rezerwowej 2-otworowej wykonanej rurg przepustowa RHDPEp 110/6,3 mm taczace
najblizej ze soba potozone studnie telekomunikacyjne.

- W strefie projektowanych wykopow kanalizacj¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

- Studnie kablowe w pasie jezdnym wyposazy¢é w ramy i pokrywy wzmocnione
posiadajgce aprobat techniczng Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow o wytrzymatosci min. 400
KN.
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- Prace ziemne poprzedzi¢ protokolarnym badaniem drozno$ci kanalizacji teletechnicznej
przed i z wynikiem nie pogorszonym po zakonczeniu inwestycji.

4.11.3 Przygotowanie i utrzymaniu placu budowy

Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z ponizszym projektem
wykonawczym i projektem zwigzanym, to jest z projektem budowlanym wraz z uzgodnieniami
W nim zawartymi oraz wymogami zgloszen i nadzoréw zawartymi w tych dokumentach.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych trasa powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne
a nastepnie, przed =zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

Teren budowy oraz jego otoczenie nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, bez
gromadzenia odpadéw powstatych w toku realizacji robot. Po zakonczeniu prac budowlanych
teren nalezy pozostawi¢ czysty i uporzadkowany tj. usungé wszelkie odpady, materiaty,
narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne odpady
powstate w trakcie budowy, w tym nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopow,
nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie gospodarowania
odpadami i ochrony $rodowiska.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie
wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu pracownikom
oraz osobom postronnym.

W przypadku konieczno$ci wykonania wykopu o glebokosci powyzej 1 m lub
zagrozonych osunigciem ziemi nalezy umocni¢ $ciany wykopu w sposob uniemozliwiajacy
osuni¢cie ziemi (skarpowania $cian, podparcia lub rozparcia) oraz wykona¢ bezpieczne
zej$cia/wyjscia w odleglosciach pomiedzy nimi nie wigkszych niz 20m

4.11.4 Uwagi koncowe

Wszelkie nazwy wlasne produktow, urzadzen 1 materiatow ktore zostaly uzyte
w specyfikacjach 1 przedmiarach robot stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan, potwierdzonych zatgczonymi obliczeniami technicznymi.
Tak wigc wymienione nazwy wtasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako ,.,typu".
Zamawiajacy w $§wietle obowigzujacych przepiséw ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiatow
rownowaznych gwarantujacych realizacje¢ robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo
Powiatowe pozwoleniem na budowg, uzgodnieniem z Tauron Dystrybucja SA ktore zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, popartych wykonanymi obliczeniami technicznymi, a calo$¢ zostanie
zweryfikowana przez projektanta.

4.12 Zagospodarowanie terenéw zielonych

4.12.1 Wycinka istniejgcych drzew

Nowy sposob zagospodarowania obszaru inwestycji wymusza konieczno$¢ wycinki
drzew, kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego drog gminnych. W
miejsce usuni¢tych drzew planuje si¢ wykonanie nowych nasadzen, ktérych lokalizacje
prezentuje PZT. Przewiduje si¢ nasadzenie 9 drzew — platan drobnolistny, o obwodzie pnia 22
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cm. Miejsce lokalizacji drzew wyposazone bedzie w system zabezpieczajacy przez kompresja
gruntu, system napowietrzania i nawadniania.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa drogi, oraz z montazem sieci i przytaczy winny
by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidrkowych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej,
nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drogi i Sieci nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
I polega¢ bedzie na biezacym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu 1konserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogodlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),
- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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6. Wpltyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkéw
wodnych. Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszag by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycink¢ drzew.

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wplywu na $srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu
hatasu 1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robo6t ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwagg spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewziecie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkoéw uzytkowania 1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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