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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 22003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. nr 108 z 2005 r.,
poz. 908 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

» Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania.

2. Cel opracowania

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w celu zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu kolowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot, a takze bezpieczenstwa wykonujacych
roboty.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelowa organizacj¢ ruchu drogowego dla przebudowy
drogi w pasie ulic Kolejowej i Wroctawskiej w miejscowosci Nysa.

4. Charakterystyka drég: gminnych

Droga gminna nr 106845 O (ul. Kolejowa) to droga jednojezdniowa, z jednym pasem
ruchu w obu kierunkach, posiadajaca jezdnie 0 nawierzchni bitumicznej, z wydzielonymi
chodnikami oraz poboczami. W ciggu drogi gminnej wystepuje o$wietlenie drogowe. Na
obszarze terenu zabudowanego na drodze obowiazuje dopuszczalna predkos$é 50 km/h. Natezenie
ruchu jest $rednie.

Droga gminna nr 106848 O (ul. Wroctawska) to droga jednojezdniowa, z jednym pasem
ruchu w obu kierunkach, posiadajgca jezdnie o nawierzchni bitumicznej, z wydzielonymi
chodnikami i poboczami. W ciggu drogi gminnej wystepuje oswietlenie drogowe. Na obszarze
terenu zabudowanego na drodze obowigzuje dopuszczalna predkos¢ 50 km/h. Natezenie ruchu
jest male.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego zaznaczona jest w czesci graficznej
niniejszego opracowania.
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5. Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu zgodna z zatacznikiem graficznym.

Znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,2m mierzgc od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegltosci 0,5m od krawedzi jezdni drogi. Dla
znakow zastosowac konstrukcje wsporczg z pojedynczych stlupkéw metalowych. Wszystkie
winny mie¢ przekrdj okragly i mie¢ barwe szarg. Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu pierwszego | a tarcze typ wielkosci: dla oznakowania D-52 i D-53 - male
(M), a w przypadku urzadzenia bezp. ruchu (lustro drogowe) Srednie (S). Wszystkie
materialty uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktére nie ma normy PN lub BN,
musza posiadac aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia:
29.12.2017 r.

6. Zestawienie materiatow:

6.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. Zestawienie projektowanych znakoéw pionowych.

Zestawienie projektowanych znakdéw pionowych:

L.p. Kategorlg Symbol Nazwa znaku Ilos¢
urzadzenia
znak pionowy - . ,
1. ostrzegawczy A-7 Ustap pierwszenstwa 17
2. znak pionowy - B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach 1
zakazu
3. znak pionowy - B-2 Zakaz wjazdu 5
zakazu
znak pionowy - Zakaz wjazdu pojazdow o wysokosci ponad
4, B-16 1
zakazu 3,5m
znak pionowy - Zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej
5. B-18 5 . 6
zakazu masie catkowitej ponad ...t
6. znak pionowy - B-21 Zakaz skrecania w lewo 1
zakazu
znak pionowy - o
7. sakazu D-36 Zakaz zatrzymywania si¢ 6
8. znak pionowy — C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 2
nakazu
9. znak pionowy — C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo 1
nakazu
10. znak pionowy — C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo 1
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nakazu
znak pionowy - i . .
11. nakazu C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku 3
12, | Znak pionowy - C-12 Ruch okrezny 4
nakazu
13 znak pionowy - C-13/16 Droga pieszo- rowerowa (piesi i rowerzysci 5
nakazu poruszaja si¢ dowolng strong drogi)
14, | Znak pionowy - C-13a Koniec drogi dla rowerow 5
nakazu
15. an ak pronowy - D-1 Droga z pierwszenstwem 12
informacyjny
16. 2N ak pronowy - D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 2
informacyjny
17. z_nak ponowy - D-3 Droga jednokierunkowa 5
informacyjny
18, | Znakpionowy - D-4a Droga bez przejazdu 1
informacyjny
19. zn ak plonowy - D-6 Przejscie dla pieszych 25
informacyjny
znak pionowy - Przejscie dla pieszych i przejazd dla
20. : : D-6b . 2
informacyjny rowerzystow
21. znak pionowy - D-15 Przystanek autobusowy 4
informacyjny
9o, | Znak pionowy - D-18 Parking 32
informacyjny
23. Z.nak PIonowy - D-18a Parking — miejsce zastrzezone 12
informacyjny
24, znak pionowy - D-18b Parking zadaszony 2
informacyjny
znak pionowy - . .
25. informacyjny D-19 Postoj taksowek 1
26, | Znhak pionowy - D-40 Strefa zamieszkania 4
informacyjny
27. z_nak PIonowy - D-41 Koniec strefy zamieszkania 4
informacyjny
2g. | Znakpionowy - D-44 Strefa parkowania 7
informacyjny
30. 2N ak ponowy - D-45 Koniec strefy parkowania 4
informacyjny
31. an ak p1onowy - D-46 Droga wewnetrzna 3
informacyjny
32, | Znakpionowy - D-47 Koniec drogi wewnetrznej 3
informacyjny
33. znak plonowy - F-19 Pas ruchu dla okreslonych pojazdow 1
uzupehiajacy
34. | Tablice do znakow T-0 Tablica informujaca 7
35. | Tablice do znakow T-29 Tabliczka informujaca o miejscu 12

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU —
»dr. Gminna nr 106845 O (ul. Kolejowa), 106848 O (ul. Wroctawska), m. Nysa ”




przeznaczonym dla pojazdu
samochodowego uprawnionej osoby
niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci
ruchowej

36.

Tablice do znakow

T-3a

Tabliczka wskazujaca koniec miejsca

.- 14
przeznaczonego na postoj

37.

Tablice do znakow

T-30c

Tabliczka wskazujaca sposob ustawienia
pojazdu wzgledem krawedzi jezdni

6.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé si¢ dobra widocznoscia w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakow, odpowiednig szorstkoscig, trwaloscig oraz

wlasciwosciami o

dblaskowymi.

Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowaé znaki o barwie biatej, ktore
nalezy malowa¢ grubowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi.

Zestawienie projektowanych znakéw poziomych dla catego zadania:

Dhugoéé / sztuki Powierzchnia o .
Symbol znaku / jedn. jed.nostkowa. Powierzchnia catkowita
powierzchnia nalmb;nalszt;nal [m2]
m2
P-4 23 m 0,24 5,52
P-5 586,8 m 0,32 187,78
P-7a 477,7 m 0,12 57,32
P-7b 159,6 m 0,24 38,30
P-10 186 m? - 186,00
P-11 55 m? - 5,50
P-13 36,7 m 0,2625 9,63
P-14 51,5 m 0,375 19,31
P-17 30,5 m 1,71 52,16
P-20 330 m 0,12 39,60
P-21a 67 m 0,38 25,46
pP-22 24 Szt. 2,8 67,20
P-23 16 szt. 0,662 10,59
P-24 6 szt. 0,76 4,56
pP-26 16 szt. 0,69 11,04
SUMA 719,97
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6.3 Sygnalizacja swietlna

L.p. Kategorlg Symbol Nazwa znaku Ilos¢
urzadzenia
Sygnalizacja : . .
1. cwietlna S-4 Sygnalizator z sygnatami dla paséw ruchu 24
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