ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drég w pasie ulicy Kolejowej i Wroctawskiej w Nysie
ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Kolejowa, Wroctawska

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz Zbigniew Reguta

DATA OPRACOWANIA :30.01.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.01.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
525.11/1000 km 0.5251
RAZEM 0.5251
2|77211400-6 |WYCINKA DRZEW
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.2|0101-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.2|0101-04
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.2|0101-06
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.2|0101-07
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km. mp
d.2|0107-02
0107-05
7.5 mp 7.50
RAZEM 7.50
7|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km. mp
d.2|0107-03
0107-05
48.0 mp 48.00
RAZEM 48.00
8/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.2|0107-01
9.0 mp 9.00
RAZEM 9.00
9 Optata za sktadowanie odpadéw drzewnych na wysypisku miejskim m-p
d.2|kalk. wkasna
poz.6+poz.7 m-p 55.50
RAZEM 55.50
3 JEZDNIA + BUS PAS
10/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.3/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km - nawierzchnia gr. 6 cm
Krotnos¢ = 1.5
5715.6 m?2 5715.60
RAZEM 5715.60
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
poz.10*0.06 m3 342.94
RAZEM 342.94
11'/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - wywéz materiatu z rozbiérki na sktadowisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegto$¢é 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.11 m3 342.94
RAZEM 342.94
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m2
d.3/0806-07 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
p0z.10+120.5+69.7+280.5+100.2+185.9+177.5+101.6 m?2 6751.50
RAZEM 6751.50
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
poz.12*0.16 m3 1080.24
RAZEM 1080.24
13'|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - wywdz materiatu z rozbiérki w miejsce wskaazane przez Inwestora, na od-
legtos$¢ 2 km
Krotnos¢ = 2
poz.13 m3 1080.24
RAZEM 1080.24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V - parking, $rednia gtebo- m2
d.3/0102-02 kos¢ korytowania 40 cm
Krotnos¢ = 2
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
p0z.14*0.0 m3 0.00
RAZEM 0.00
16/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - - wywéz urobku na sktadowisko odpadéw komunalnych, na odlegtosé 13
km
Krotnos¢ = 18
poz.15 m3 0.00
RAZEM 0.00
17 Optata za sktadowanie ziemii na wysypisku miejskim m3
d.3|kalk. wkasna
poz.16 m3 0.00
RAZEM 0.00
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.21 m2 5492.70
RAZEM 5492.70
19/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - warstwa m2
d.3/0109-03 mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1/5/2 < 4,0MPa, wg PN-
analogia EN 14227-1 - gr. 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.21 m?2 5492.70
RAZEM 5492.70
20|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa za- m2
d.3/0113-06 sadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 wg PN-EN-
13285) - gr. 20 cm
Krotnos¢ = 1.33
poz.21 m?2 5492.70
RAZEM 5492.70
21|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0302-02 piaskowej - kostka kamienna 18x18cm, cieta gérna ptaczyzna i ptomieniowana
analogia
55.9+1364.2+111.8+76.3+47.3+1851.2+72.3+96.6+239.4+62.1+84.4+(639.4+ |m?2 5492.70
791.8)
RAZEM 5492.70
4 MINI RONDO (WYSPA SRODKOWA ORAZ PIER SCIEN WOKOt WYSPY SRODKOWEJ)
22|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V, $rednia gtebokos$¢ koryto- |m?2
d.4/0102-02 wania 40 cm
Krotnos¢ = 2
poz.30 m2 37.80
RAZEM 37.80
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
p0z.22*0.4 m3 15.12
RAZEM 15.12
24/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - - wywdéz urobku na sktadowisko odpadéw komunalnych, na odlegtosé 10
km
Krotnos¢ = 18
poz.23 m3 15.12
RAZEM 15.12
25 Optata za sktadowanie ziemii na wysypisku miejskim m3
d.4|kalk. wkasna
poz.24 m3 15.12
RAZEM 15.12
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.30 m2 37.80
RAZEM 37.80
27|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - warstwa m2
d.4/0109-03 mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1/5/2 < 4,0MPa, wg PN-
analogia EN 14227-1 - gr. 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.30 m?2 37.80
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RAZEM 37.80
28|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm - mie- |m2
d.4/0110-01 szanka mineralno - asfaltowa wbudowana "na zimno" gr. 3 cm
Krotnos¢ = 1.15
poz.30 m2 37.80
RAZEM 37.80
29/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - podbudowa | m?2
d.4/0109-03 zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 23 cm
Krotnos¢ = 1.15
poz.30 m2 37.80
RAZEM 37.80
30|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0302-01 piaskowej - kostka kamienna 10x10 cm, cieta gérna ptaszczyzna i ptomienio-
analogia wana
37.8 m?2 37.80
RAZEM 37.80
5 MIEJSCA POSTOJOWE
31|/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V, $rednia gtebokos$¢ koryto- |m?2
d.5/0102-02 wania 40 cm
Krotnos¢ = 2
poz.38 m2 736.30
RAZEM 736.30
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
poz.31*0.4 m3 294.52
RAZEM 294.52
33|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - - wywdéz urobku na sktadowisko odpadéw komunalnych, na odlegtosé 10
km
Krotnos¢ = 18
poz.32 m3 294.52
RAZEM 294.52
34 Optata za sktadowanie ziemii na wysypisku miejskim m3
d.5|kalk. wkasna
poz.33 m3 294.52
RAZEM 294.52
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.38 m2 736.30
RAZEM 736.30
36|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - warstwa m2
d.5/0109-03 mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1/5/2 < 4,0MPa, wg PN-
analogia EN 14227-1 - gr. 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.38 m2 736.30
RAZEM 736.30
37|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa za- m2
d.5/0113-06 sadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 wg PN-EN-
13285) - gr. 28 cm
Krotnos¢ = 1.87
poz.38 m2 736.30
RAZEM 736.30
38/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0302-01 piaskowej - kostka kamienna 10x10 cm, cieta gérna ptaszczyzna i ptomienio-
analogia wana
81.9+82.3+171.9+146.3+172.0+81.9 m?2 736.30
RAZEM 736.30
6 CHODNIKI
39|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m2
d.6/0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11.6+5.2+22.5 m?2 39.30
RAZEM 39.30
40|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.6/0805-01 cm na podsypce piaskowej - kostka bazaltowa 4x6 cm (do ponownego zabu-
analogia dowania)
104.5+40.3+52.0+147.3+80.0 m?2 424.10
RAZEM 424.10
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
d.6/0804-05
analogia
6.4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
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42|KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm  |m?2
d.6/0321-07 na podsypce piaskowej
28.5+147.3+818.6+53.7 m?2 1048.10
RAZEM 1048.10
43| KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm |m?2
d.6/0321-08 na podsypce piaskowej
18.6+9.2+55.2+948.0+326.2+343.9 m?2 1701.10
RAZEM 1701.10
44|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.6/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - kostka betonowa gr. 8 cm
602.7+275.1+12.4+59.8+178.0+245.7+647.1 m?2 2020.80
RAZEM 2020.80
45|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.6/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - trylinka, gr. 14 cm
28.3 m?2 28.30
RAZEM 28.30
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
(p0z.39*0.1)+(p0z.41*0.10)+(p0z.42*0.05)+(p0z.43*0.07)+(p0z.44*0.08)+ m3 341.68
(poz.45*0.14)
RAZEM 341.68
46'\KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - wywbz materiatu z rozbiérki w miejsce wskaazane przez Inwestora, na od-
legtos$¢ 2 km
Krotnos¢ = 2
poz.46 m3 341.68
RAZEM 341.68
47|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm - rozebranie na- | m2
d.6/0801-01 wierzchni betonowych (schodéw), przy wejsciach do sklepéw
0801-02
analogia
1.0+1.6+0.5+1.0+0.6+0.9+1.0+0.8+0.9+0.6+0.5+0.5+0.5+2.0+2.1+3.3+2.9+ |m?2 64.70
3.0+3.9+4.7+7.8+0.3+1.9+5.6+3.2+2.3+2.3+2.3+2.2+2.2+2.3
RAZEM 64.70
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
(poz.47*0.15) m3 9.71
RAZEM 9.71
48'\KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - wywéz materiatu z rozbiérki w miejsce wskaazane przez Inwestora, na od-
legtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.48 m3 9.71
RAZEM 9.71
49|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.6/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
26.8+35.6+4.0 m?2 66.40
RAZEM 66.40
49'KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - wywdz materiatu z rozbiérki w miejsce wskaazane przez Inwestora, na od-
legto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 18
poz.49 m3 66.40
RAZEM 66.40
50/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.55 m?2 400.00
RAZEM 400.00
51/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.6/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw - chodniki, $r. gtebokos¢ korytowania 15 cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
poz.55 m?2 400.00
RAZEM 400.00
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
poz.51*0.15 m3 60.00
RAZEM 60.00
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52'KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - wywdz materiatu z rozbiérki na sktadowisko odpadéw komunalnych, na od-
legtos$¢ 13 km
Krotnos¢ = 24
poz.52 m3 60.00
RAZEM 60.00
53|KNNR 6 Warstwy odsgczajagce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.6/0104-03 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN
13242 gr. 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58 m?2 5976.90
RAZEM 5976.90
54|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa za- m2
d.6/0113-06 sadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 wg PN-EN-
13285)
p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58 m2 5976.90
RAZEM 5976.90
55/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.6|0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - warstwa scieralna z kostki
bazaltowej 4 x 6 cm z odzysku
400.0 m?2 400.00
RAZEM 400.00
56/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.6|0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - warstwa scieralna z kostki
bazaltowej 4 x 6 cm, kl.T2 wg PN-EN 1342
84.5+19.3+121.1+85.8+35.8+22.4+121.7+18.3+12.9+19.8+91.6+365.6+2.1+ |m?2 2668.50
13.9+192.7+48.3+12.2+30.3+17.0+4.5+11.1+80.4+46.5+76.8+143.6+391.4+
5.7+138.6+1.0+4.0+6.3+42.4+3.8+17.1+242.8+19.7+19.8+87.9+52.1+19.3+
109.1+229.3-poz.55
RAZEM 2668.50
57|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.6/0502-08 nieniem spoin zaprawg cementowa - plyta granitowa o wym 60 x120 x 8 cm
analogia obrobiona mechanicznie w min. pieciu ptaszczyznach, w-wa gérna ptomienio-
wana
341.5+25.1+275.2+43.6+430.8+257.2+496.0+178.1+37.7+26.8+112.2+13.4+ |m?2 2268.10
30.5
RAZEM 2268.10
58|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.6/0502-08 nieniem spoin zaprawg cementows - plyta granitowa o wym 60 x120 x 8 cm
analogia obrobiona mechanicznie w min. pieciu ptaszczyznach, w-wa gérna ptomienio-
wana
375.1+28.2+237.0 m?2 640.30
RAZEM 640.30
7 ELEMENTY ULIC
59/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.7|0813-04 piaskowej - rozebranie kraweznikdw kamiennych 15 x 30 cm
analogia
75.5 m 75.50
RAZEM 75.50
60|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.7|0813-04 piaskowej
129.0+17.0+92.5 m 238.50
RAZEM 238.50
61|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.7/0813-04 piaskowej - rozebranie kraweznikdw kamiennych 30 x 30 cm
analogia
6.5+5.0+7.0+8.0+16.0+113.0 m 155.50
RAZEM 155.50
62|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.7/0813-03 piaskowej - krawezniki na tawie betonowej
analogia
14.0+10.0+19.5+28.5+35.5+189.5+109.0+204.5+69.0+45.5+23.0+68.0+7.0 m 823.00
RAZEM 823.00
63|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza na tawie beto- |m
d.7/0814-02 nowej
7.0+34.5+18.0+18.5+8.0+42.5+15.0+15.0+36.5 m 195.00
RAZEM 195.00
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km - materiat z rozbiérki do przekazaania Zamawiajgcemu, wywéz na od-
legtos$¢ 2 km
(poz.59*0.15*0.30)+(p0z.61*0.3*0.3) m3 17.39
RAZEM 17.39
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65/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
\Y
Krotnos¢ = 2
poz.64 m3 17.39
RAZEM 17.39
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - materiat z rozbiérki do wywiezienia na sktadowisko odpadéw komu-
nalnych, wywoz na odlegto$¢ 10 km
(poz.60*0.2*0.3)+(p0z.62*0.15*0.30)+(p0z.63*0.3*0.08) m3 56.03
RAZEM 56.03
67|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
\Y
Krotnos¢ = 18
poz.66 m3 56.03
RAZEM 56.03
68|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.7/0401-08 kat.ll1-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
p0z.76+p0z.77+p0z.78 m 1364.20
RAZEM 1364.20
69|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V - |m
d.7/0401-08 rowki o wym. 20 x 40 cm
analogia
poz.79 m 597.50
RAZEM 597.50
70|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - materiat z urobku do wywiezienia na sktadowisko odpadéw komunal-
nych, wywo6z na odlegto$¢ 10 km
((p0z.76+p0z.77+p0z.78)*0.5*0.3)+(p0z.79*0.2*0.40) m3 252.43
RAZEM 252.43
71/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
\Y
Krotnos¢ = 18
poz.70 m3 252.43
RAZEM 252.43
72 Opfata za sktadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.7|kalk. wtasna
poz.71 m3 252.43
RAZEM 252.43
73|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
((poz.76+p0z.77+p0z.78)*0.5)+(p0z.79*0.2) m2 801.60
RAZEM 801.60
74|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - warstwa m2
d.7/0109-03 mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1/5/2 < 4,0MPa, wg PN-
analogia EN 14227-1 - gr. 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
((p0z.76+p0z.77+p0z.78)*0.5) m2 682.10
RAZEM 682.10
75/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - podbudowa za- m2
d.7/0113-05 sadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 wg PN-EN-
13285)
poz.79*0.2 m?2 119.50
RAZEM 119.50
76| KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik granitowy prosty
analogia 30x30 cm - tawa betonowa pod kraweznikiem F=0,13m2/mb
47.5+31.5+7.0+55.0+14.0+7.0+7.0+77.5+9.0+37.0+12.0+4.0+200.5+69.0+ m 1158.50
6.5+17.0+22.5+73.0+104.0+3.5+3.5+63.0+6.0+44.0+9.5+87.5+24.5+26.5+
7.0+31.5+51.0
RAZEM 1158.50
77|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik granitowy najazdo-
analogia wy 30x22 cm - fawa betonowa pod kraweznikiem F=0,12m2/mb
6.0+8.0+12.0+4.0+4.0+4.0+4.0+8.0+8.0+8.0+16.5+4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+ |m 162.00
5.0+3.0+8.0+4.0+5.5+6.0+12.0+4.0+8.0
RAZEM 162.00
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78/ KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik granitowy najazdo-
analogia wy 20x30 cm utozony na ptask - tawa betonowa pod kraweznikiem F=0,10m2/
mb
43.7 m 43.70
RAZEM 43.70
79|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - Obrzeze granitowe 8x30 cm
analogia
102.5+16.0+28.5+13.0+22.5+32.0+9.0+13.0+21.0+56.5+27.0+43.5+23.0+3.5+ |m 597.50
14.0+18.0+12.0+15.0+73.0+54.5
RAZEM 597.50
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.7/0402-03 tonowa pod obrzeze granitowe o pow. 0,02 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(p0z.79)*0.02 m3 11.95
RAZEM 11.95
8|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
81|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.8/1206-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa istniejg-
analogia cych nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm oraz ptyt chodnikowych
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
82 Dostawa i montaz stojaka, zapewniajgcego parkowanie 10 roweréw ( konstruk-|szt
d.8|kalk. wtasna |cja ocynkowana i pomalowana proszkowo, kolor do ustalenia z Zamawiaja-
cym)
szt 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
0 Szt. 0.00
RAZEM 0.00
84|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
9 TERENY ZIELONE
85/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9/0303-06 gruncie kat. IV z calkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - sadze-
analogia nie drzew - platanéw o $rednicy pnia min. 22 cm wraz z zabudowg elementéw
towarzyszacych (donicy zabezpieczajcej przed kompresjg gruntu, systemem
nawadniania, napowietrzania, kratg ozdobng w poziomie ptaszczyzny terenu
oraz kratg zabezpieczajgca pien drzewa)
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
10 OZNAKOWANIE DROGOWE
86|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.10{0703-03 formacyjnych
67 szt. 67.00
RAZEM 67.00
87|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.10/0808-08
45 szt 45.00
RAZEM 45.00
88|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.10{1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
0.4 t 0.40
RAZEM 0.40
89|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.10/1107-04 ponad 1 km, w miejsce wskazane przez Inwestora
Krotnos¢ = 2
poz.88 t 0.40
RAZEM 0.40
90|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.10/0702-02 na godzine
z.0.2.13.
9902-03
79 szt. 79.00
RAZEM 79.00
91|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
122 szt. 122.00
RAZEM 122.00
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92|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.10|{0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
analogia wanie strukturalne (plastomarker SUPER), P-4, P-5, P-7a P-7b, P-10, P-11, P-
13, P-14, P-17, P-20, P-21a, P-22, P-24, P-26
5.52+187.78+57.32+38.30+186.0+5.5+9.63+19.31+52.16+39.60+25.46+ m2 709.38
67.20+4.56+11.04
RAZEM 709.38
93|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.10{0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
analogia bole, P-23
10.59 m?2 10.59
RAZEM 10.59
11 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
94 Dostaw i montaz stojakdw na roweru ( 2 zestawy sktadajgce sig z 10-ciu kpl.
d.11|kalk. wkasna |miejsc postojowych, kazdy)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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