
±  0,00 i~0,75% - dostosować do profilu podłużnego drogi

WYSPA ŚRODKOWA
5,40 m

PRZEKRÓJ 3 - 3
DROGA GMINNA ul. Kolejowa, ul. Wrocławska  - km 0+227,21

PIERŚCIEŃ WOKÓŁ WYSPY ŚRODKOWEJ
1,30 m

JEZDNIA RONDA
5,00 m

JEZDNIA RONDA
5,00 m

PIERŚCIEŃ WOKÓŁ WYSPY ŚRODKOWEJ
1,30 m

i~0,75% - dostosować do profilu podłużnego drogi
i=3% i=3%

i~0,75% - dostosować do profilu podłużnego drogi
i~0,75% - dostosować do profilu podłużnego drogi
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±  0,00

BUSPAS
3,50 m

PRZEKRÓJ 4 - 4
DROGA GMINNA ul. Wrocławska - km 0+431,54

JEZDNIA
2,75 m

E  >25 MPa2

E  >80 MPa2
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CHODNIK - DOJŚCIE DO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
SZEROKOŚĆ ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)

JEZDNIA
2,75 m

E  >130 MPa2

18 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342
kostka granitowa obrobiona mechanicznie w min. pięciu płaszczyznach, w-wa górna płomieniowana

1
3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

30 cm

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

i=2%i=2% - 0,09

- 0,07
- 0,06

"B"

+ 0,08

+ 0,05

"D"

120120

i~2% (dostosować do istn. wejść / terenu)

"B"

CHODNIK - DOJŚCIE DO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
SZEROKOŚĆ ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)
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- 0,09

- 0,07
- 0,06 i~2% (dostosować do istn. wejść / terenu)

10 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342
kostka granitowa cięta w-wa górna i płomieniowana

5
4 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

30 cm

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/2023 cm
3 cm mieszanka mineralno - asfaltowa wbudowana "na zimno"

10 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342
kostka granitowa cięta w-wa górna i płomieniowana

5
4 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

30 cm

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/2023 cm
3 cm mieszanka mineralno - asfaltowa wbudowana "na zimno"

18 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342
kostka granitowa cięta w-wa górna i płomieniowana

1
3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

30 cm

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

5 cm warstwa ścieralna z kostki bazaltowej kl.T2 wg PN-EN 1342

4
6 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

5 cm warstwa ścieralna z kostki bazaltowej kl.T2 wg PN-EN 1342

4
6 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

8 cm płyta granitowa o wym 60x120 cm
płyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pięciu płaszczyznach, w-wa górna płomieniowana

3
3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

8 cm płyta granitowa o wym 60x120 cm
płyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pięciu płaszczyznach, w-wa górna płomieniowana

3
3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

6

1

ulica Parkowa
ulica Chodowieckiego

ulica Rynek
ulica Asnyka

8 cm płyta integracyjna 20x20x8 cm 

6
3 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

6

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10
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SZCZEGÓŁ "D"
skala 1:10

20

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10
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SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10
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F=0,10 m²/mb
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2 3

krawężnik granitowy prosty 20x30 cm
2

4
3

krawężnik granitowy najazdowy 30x22 cm

obrzeże granitowe 8x30 cm

1 krawężnik granitowy prosty 30x30 cm

5 ława z betonu C16/20

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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PRZEBUDOWA DRÓG W PASIE ULIC KOLEJOWEJ I WROCŁAWSKIEJ W NYSIE


