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1.

Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres catego
zamierzenia, kolejnos¢ realizacji obiektow, obszar oddziatywania
obiektu

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drog w pasie ulicy Kolejowej

i Wroctawskiej w Nysie.

Y VVVYYVY Y YV VYV

YV V

VVVYVYVYYVY

\ 4

Przebudowa drog gminnych obejmuje (zakres drogowy):

przebudowe jezdni ulicy Kolejowej w celu wydzielenia pasa ruchu typu ,,bus-pas”,
przebudowe chodnikow usytuowanych w pasie ulicy Kolejowej,

budowe ciggu pieszo — rowerowego w pasie ulicy Kolejowej,

przebudowe skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulica: Drzymaty, Marcinkowskiego,
Wolnosci,

przebudowe skrzyzowania ulic: Kolejowej, Wroctawskiej, Parkowej, Chodowieckiego,
w celu realizacji skrzyzowania w formie ronda typu ,,mate”,

budowg miejsc postojowych dla samochodéw w pasie ulicy Kolejowej,

usunigcie 1 wprowadzenie nowych nasadzen drzew w pasie ulicy Kolejowej,

przebudowe jezdni ulicy Wroctawskiej w celu wydzielenia pasa ruchu typu ,,bus-pas”,
przebudowe chodnikow usytuowanych w pasie ulicy Wroctawskiej,

przebudowe miejsc postojowych dla samochodéw w pasie ulicy Wroctawskiej,
przebudowg skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z ulicami: Kolberga, Rynek Garncarski,
Kowalska, wlot na Rynek,

wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa drog gminnych obejmuje (zakres sanitarny):
budowg sieci wodociagowej wraz z przytaczami,

budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
budowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami.

Przebudowa drég gminnych obejmuje (zakres elektryczny, telekomunikacyjny):
przebudowe linii kablowych n/n,

budowg linii o§wietlenia ulicznego,

demontaz i montaz stupéw o$wietlenia ulicznego,

montaz punktow oswietlenia przejs$¢ dla pieszych,

przebudowg linii teletechnicznych, wraz ze studniami teletechnicznymi,
przebudowe urzadzen elektroenergetycznych,

budowe czegsci pasywnej systemu ITS (kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami
teletechnicznymi),

budowg bramek systemu ITS,

budowe czesci wsporczej stacji kontroli jako$ci powietrza.

Inwestycja realizowana jednoetapowo.
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1.2 Podstawa opracowania

1.2.1 Podstawa formalna:

» Umowa o prace projektowe pomiedzy Inwestorem tj. Urzedem Miejskim w Nysie,
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, a Pracownig Projektowg ,,ARTERIA” s.c. Sebastian
Celary, Zbigniew Reguta, z siedzibg przy ulicy Pitsudskiego 40/406. 48-303 Nysa

1.2.2 Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdzn.
zm.).

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. ,,O0 Drogach Publicznych” (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115
Z pézn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm).

» Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.
» Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.

» Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

1.3 Zakres catego zamierzenia

Teren wchodzgcy w zakres opracowania obejmuje obszar drogi gminnej ulicy Kolejowej

i Wroctawskiej w Nysie. Przebudowywane odcinki drog gminnych usytuowane sa na obszarze
istniejgcej zabudowy mieszkalnej oraz ustugowej.

Laczna teoretyczna dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi gminnej ul. Kolejowej i

Wroctawskiej wynosi 525,11m.

A\
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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres drogowy:
powierzchnia jezdni wraz z pasem ruchu typu ,,bus-pas”, o nawierzchni z kostki kamiennej
IBXLBCIM ..o 5492,70 m?,
powierzchnia mini ronda (wyspa $rodkowa, pierscien wokot wyspy srodkowe;j),
0 nawierzchni z kostki kamiennej 10X10 CM ......c.oovevieieiiese e 37,80 m?,
powierzchnia miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm... 736,30 m?,
powierzchnia chodnikow, 0 nawierzchni z kostki bazaltowej 4x6 cm................... 3068,50 m?,
powierzchnia chodnikow, 0 nawierzchni z ptyt granitowych 60x120x8 cm ......... 2268,10 m?,
powierzchnia ciggu pieszo - rowerowego, o nawierzchni z ptyt granitowych 60x120x8 cm

2
.................................................................................................................................. 640,30 m*.
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Zakres sanitarny:

Sie¢ wodociagowa

przewody wodociggowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 160 ........ccccoceivrvninininnn. 516,70 m,
przewody wodociggowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 110 .......cccooocviviiiiiiiinnns 66,20 m,
przewody wodociagowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 90 .........cccoovvviiiciiiiiiiene. 27,50 m,
przewody wodociggowe z rur PEHD DN 90 ........cccooiiiiiiiiiiccceeeeee 22,90 m,
przewody wodociggowe z rur PEHD DN 63 ..o 7,90 m,
przewody wodociggowe z rur PEHD DN 40 .......ccccooiiiiiiieiiceceeee s 88,20 m.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
kanaty z kamionki DN/OD 300 ......cccoueiiiiiiiiiiiiiesie e 17,90 m,
kanaty z kamionki DN/OD 200 .......cccceiiuiiiiiiiiiiie e 53,00 m,
kanaty z kamionki DN/OD 150 ......cccoiiiiiiiiiiiiiieeee e 81,70 m.
Sie¢ kanalizacji deszczowe]
kanaty z rur PEHD DN 400 .......oooiiiiiii s 240,60 m,
kanaty z rur PEHD DN 300 .......cccoiiiiiiiiiiiieeee e 294,70 m,
kanaly z rUr PP DN 200 .......ccooiiiiiiiieiiiesieeeee e 254,00 m.
Zakres elektryczny, telekomunikacyjny:
linie kablowe niskiego napigcia TAURON (przebudowa)...........ccccovviriiicninnnnnns 122,00 m,
linie o$wietlenia ulicznego (bUdOWa)........cccovvviiiiiiiiie e 1307,00 m,
stup linii o§wietlenia ulicznego (jednoramienne) z oprawg LED ..........ccccooviiiiiiinnns 40 szt.,
stup linii o§wietlenia ulicznego (dwuramienne) z oprawg LED ..........cccooviiiiiiiiienn. 6 szt.,
oprawy oswietleniowe LED (na konstrukcji wsporczej ITS)......cccvvviviiienenineninenins 3szt.,
punkty o$wietleniowe przejs¢ dla pieszych z oprawg LED .........cccocoviiiiiiiiiiiicinnn 10 szt.,
linie telekomunikacyjne ORANGE, NETIA (przebudowa)...........ccccervierenciennne. 403,00 m,
studnie telekomunikacyjne ORANGE, NETIA (przebudowa) ..........ccccceverenernniennnne 16 szt.,
kanalizacja teletechniczna (czg$¢ pasywna systemu ITS) .....coovvvviiiininciiiiiiie, 935,00 m,
linia kablowa nn (zasilanie systemu ITS, budowa)............cccovovvieiieiiiie s 23,00 m,
studnie kanalizacji teletechnicznej (SYStem ITS) ...ooveiiiiiiiiiie 43 szt.,
studnie kanalizacji teletechnicznej (system ITS, przebudowa)...........ccoovvvereiiieninnninns 1 szt.,
czg$¢ wsporcza stacji kontroli JakoSci POWIELIZa.........coovcvviiiiiiiinii e 1 szt.

1.4 Kolejnos¢ realizacji obiektow

Inwestycja realizowana begdzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementow

objetych zakresem rzeczowym.
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1.5 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje nieruchomosci okreslone we wniosku,
a mianowicie:

- dz. nr42/1, 55/2, 37/2, 22/3, 18/4, 19/1, 1/1, 1/2, 4/10 — k.m. 23, obreb Sroédmiescie,
-dz.nr89, 81, 77,91, 92 — k.m.15 , obreb Srodmiescie,
-dz. nr 77, 76, 13/4 — k.m.33, obreb Srédmiescie.

W trakcie ustalania obszaru oddzialywania obiektu dokonano analizy projektowanych
obiektéw oraz uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Analizujac:
1)ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

2)rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi 1 ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),

ze szczegllnym uwzglednieniem:

-wymagan bezpieczenstwa ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia rob6t budowlanych,

-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom,

stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowigcego
teren inwestycji, w zwigzku z czym ustalono jak na wstepie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki / terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowos$ci
Nysa, w rejonie ulicy Kolejowej i Wroctawskie;j.

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego odcinka drég gminnych usytuowane sg
budynki mieszkalne oraz budynki ustugowe.

Przebudowywane drogi gminna to drogi jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu
kierunkach, posiadajace jezdni¢ 0 nawierzchni bitumicznej. W ciagu drogi gminnej zabudowane
sg skrzyzowania z drogami publicznymi.

Wody opadowe z drog gminnych odprowadzane sa do istniejacego systemu kanalizacji
og6lnosptawne;.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
» sie¢ kanalizacji deszczowej,
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sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ o§wietlenia ulicznego.
Trasy istniejagcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.
Miejsca wykopow zostang zasypane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,03.
Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

YVVVVY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna 1 materialna za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).
Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, regulacje sytuacyjng istniejacego
oznakowania oraz lokalizacj¢ nowego oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z zatwierdzonym
PDOR.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Dla celéw niniejszego opracowania wykonano badania warunkow gruntowo — wodnych
podtoza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaly we wrze$niu 2016r. przez
Pana Kamila Okrute reprezentujacego firme GeoSfera z Wroctawia (opracowanie w zatgczeniu).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato uzgodnione z Inwestorem tj. Urzedem
Miejskim w Nysie.

4.1 Drogi

Roboty w zakresie drogowym realizowane beda w nastepujacym zakresie:

przebudowe jezdni ulicy Kolejowej w celu wydzielenia pasa ruchu typu ,,bus-pas”,
przebudowe chodnikéw usytuowanych w pasie ulicy Kolejowe;j,

budowg ciggu pieszo — rowerowego w pasie ulicy Kolejowej,

przebudowe skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulica: Drzymaty, Marcinkowskiego,
Wolnosci,

przebudowe skrzyzowania ulic: Kolejowej, Wroctawskiej, Parkowej, Chodowieckiego,
w celu realizacji skrzyzowania w formie ronda typu ,,mate”,

budowe miejsc postojowych dla samochodéw w pasie ulicy Kolejowe;,

usuni¢cie i wprowadzenie nowych nasadzen drzew w pasie ulicy Kolejowej,

przebudowe jezdni ulicy Wroctawskiej w celu wydzielenia pasa ruchu typu ,,bus-pas”,
przebudowe chodnikéw usytuowanych w pasie ulicy Wroctawskie;j,

Y YV VYV

VVVY
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» przebudowe miejsc postojowych dla samochodéw w pasie ulicy Wroctawskiej,

» przebudowe skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z ulicami: Kolberga, Rynek Garncarski,
Kowalska, wlot na Rynek,

» wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego..

4.2 Rozbiérka obiektow budowlanych

Roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowlanych realizowane beda w nastepujacym
zakresie:

» rozbiorki nawierzchni jezdni, zatok postojowych, chodnikow.

4.3 Sieci sanitarne

Roboty w zakresie sieci sanitarnych realizowane bedg w nastgpujacym zakresie:

» budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami,
» budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
» budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami.

4.4 Sieci elektryczne i teletechniczne

Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych realizowane beda
Ww nastepujacym zakresie:

przebudowy linii kablowych n/n,

budowy linii o$wietlenia ulicznego,

demontazu i montazu stupdéw o$wietlenia ulicznego,

montazu punktéw o$wietlenia przej$¢ dla pieszych,

przebudowy linii teletechnicznych, wraz ze studniami teletechnicznymi,

przebudowy urzadzen elektroenergetycznych,

budowy czgsci pasywnej systemu ITS (kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami
teletechnicznymi),

budowy bramek systemu ITS,

budowy cze¢$ci wsporczej stacji kontroli jakosci powietrza.

VVVYVVYYVY
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5.  Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowsa drog gminnych winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowiazujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidorkowych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
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- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
Z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog gminnych nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
I polega¢ bedzie na biezacym utrzymaniu oraz remontach czgstkowych.

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach

I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu
,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztaltowanie terenu

Rozpatrywany teren jest nieznacznie zrdznicowany pod wzgledem wysokoSciowym,
a roznica wysokosci w punktach skrajnych wynosi okoto 2,5 m.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki / terenu (m?)

» powierzchnia jezdni wraz z pasem ruchu typu ,,bus-pas”, o nawierzchni z kostki kamiennej

LBXLBOM .veeveeeeseeesseees st 5492,70 m?,
» powierzchnia mini ronda (wyspa $rodkowa, pierscien wokot wyspy srodkowej),
0 nawierzchni z kostki kamiennej 10X10 CM ......ccovvevveieiieie e 37,80 m?,

> powierzchnia miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm... 736,30 m?,
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» powierzchnia chodnikow, 0 nawierzchni z kostki bazaltowej 4x6 cm................... 3068,50 m?,

» powierzchnia chodnikow, 0 nawierzchni z ptyt granitowych 60x120x8 cm ......... 2268,10 m?,
» powierzchnia ciggu pieszo - rowerowego, o nawierzchni z ptyt granitowych 60x120x8 cm
.................................................................................................................................. 640,30 m’.

8. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska. W przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych obiektu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostgpnych
srodkdw oraz miejsce jego odkrycia, a nastgpnie niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub Burmistrza Biate;j.

Dla obszaru na ktorym bedzie realizowana inwestycji Gmina Nysa posiada opracowany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmujacy
srédmiescie Nysy z terenami przyleglymi zatwierdzony Uchwata nr XLV/672/10 z dnia 31 marca
2010r. - Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenow
przylegtych do ulicy Karola Miarki w Nysie, uchwata Nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 marca 2011 r.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gornicze;.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
I przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkow
wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.
nr25, poz.150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew
lub krzewdw, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmnie;j
szkodzacy drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem drogi. W przypadku odkry¢ kopalnych
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szczatkow ro$lin lub zwierzat nalezy powiadomi¢ bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub
Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatéw i elementow
nie majacych szkodliwego wpltywu na $rodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢
stanowi¢ bedzie gtownie praca sprzetu ciezkiego. Prawidlowa organizacja robot ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w Stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwzigcie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkow bezpieczenstwa i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki ,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zalacznikiem do ustawy Prawo budowlane:
» drogi i1 kolejowe drogi szynowe o dlugosci do 1,0 km — kategoria XXV, wspotczynnik
kategorii obiektu 1,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;
» sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe, o dlugosci do 1,0 km — kategoria XXVI,
wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;

12. Sposéb wykonania robét
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami zgloszenia, pod

kierunkiem 1 nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm
1 przepisdéw obowigzujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.
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