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g 18 e | arstwa scieralna z kostki granitowej kL.T2 wg PN-EN 1342 18 e | arstwa Scieralna z kostki granitowej k1. T2 wg PN-EN 1342 rozpoczgeiem robot i w trakcie ich prowadzenia.
. ] ) kostka granitowa cita w-wa gora i plomieniowana plyta granitowa o wym 60x120 cm kostka granitowa cigta w-wa gorna i plomieniowana Projekt na]eZy rozpatrywac’ %qcznie 7e wszystkimi branzami.
Scm  |warstwa $cieralna z kostki bazaltowej k1. T2 wg PN-EN 1342 - — 8 cm . . S , - - — ) ) T
3cm  |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 plyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pigeiu plaszczyznach, w-wa gorna plomieniowana 3cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 Spadkl poprzeczne naleZy dostosowaé do istn. wej i Wj azdow
6cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 @< 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 3cm  |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 @< 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 Przy re alizac J i dro gi P ok rywy stu dni kanaliza cyj ny ch oraz skrzynk i Zasuw
15em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) 15 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) dopasowac’ do poziomu nawierzchni drogowej.
¢ frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 ¢ frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,; wg PN-EN-13285) 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, < 4MPa wg PN-EN 14227-1 W tkic ukladane ¢ (il hanicznie Is>=1
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15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 L podtoze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa 15 em | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 _ podloze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa grubzs'c' warstwy <=20 cm Vg
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- ccieralna z kostki aranitowei kL T2 wa PN-EN 1342 1 18 cm | Varstwa Scieralna z kostki granitowej k1. T2 wg PN-EN 1342 - ccieralna 7 kostki eranitowet kLT2 we PN-EN 1342 30 F=0.13 m¥/mb 30 F=0.12 m¥/mb
5cm |warstwa $cieralna z kostki bazaltowej k1. T2 wg PN-EN 1342 10 cm l\(var]itwa scieraina z ostkd Vgranllttiweq 1o Wg - kostka granitowa cita w-wa goma i plomieniowana 10 cm kwarlitwa saetaina z ostil ‘?Ta“.l t(;weJ oW 8 em plyta granitowa o wym 60x120 cm , ,
ok . . 0ok rantows g w-wa gl | ponieniowan 3cm  |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 0stka granitowa cieta W-wa goma [ plomicniowana plyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pieciu plaszezyznach, w-wa gorna plomieniowana S/7CZEGOL "C" S7CZEGOE "D"
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fem_{potopia comeniono - RSl — — 3em_|podsypka cementovo - plaskova - W proporcach 1 - - @< podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 3om_|podsypka cementowo - piskowa-  proporciach 13 - . 3cm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 skala 1:10 skala 1:10
15em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 @< 2 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niczwiazana z kruszywem C,y, wg PN-EN-13285) @< 2 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 Tbud i T I abil haniczni PN-S-06102
frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywemn Cy, wg PN-EN-13285) | frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C., wg PN-EN-13285) il : I e T8 M | frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem Cy,, wg PN-EN-13285) 15 ¢ | Podbudowa zasadnicza z ruszywa famanego stabilizowancgo mechanicznic g
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15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1 ——
podloze wykopu (koryta) zageszezone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 15 15
\_ podloze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa ~ ! ! * \_ podioze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa ¥
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