CHODNIK - DOJSCIE DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

PRZEKROJ 2 -2
DROGA GMINNA ul. Wroctawska

JEZDNIA BUSPAS JEZDNIA CHODNIK - DOJSCIE DO PRZEISCIA DLA PIESZYCH
SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO) 2,75m 3,50 m 2,75m SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)
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. . ) . warstwa $cieralna z kostki granitowej k1. T2 wg PN-EN 1342 @
Sem - |warstwa Scieralna z kostki bazaltowej kI T2 wg PN-EN 1342 8cm plyta granitowa o wym 60x120 cm 18 cm kostka granitowa obrobiona mechanicznie w min. pigciu plaszezyznach, w-wa gorna plomieniowana i 12
plyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pieciu plaszczyznach, w-wa goma plomieniowana ‘ — J gom [PVt granitowaowym 60x120em , o Sem | warstwa dcicralna 7 kostki bazaltowe KLT2 wg PN-EN 1342
6cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 3 om | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 13 8cm |plyta integracyjna 20x20x8 cm 3cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 plyta granitowa obrobiona mechanicznie w min. pigeiu plaszezyznach, w-wa gorna plomieniowana :
15em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102 " —_ — 20 em podbgdowa Zasadniczg z kruszy\ya lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 3cem |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3 6em | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem Cy, wg PN-EN-13285) 15cm frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana 7 kruszywem Co, wg PN-EN-13285) 3cm [podsypka cementowo piaskowa - w proporcjach 1:3 _ — frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy; wg PN-EN-13285) 15 em podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 15 cm | warstwa mrozoochronna  piasku $rednioziamistego o WP>35 we PN-EN 13242 15 cm If)o?(bF‘dg“; zsasadmcz.a z kr‘EZY‘_’Va *qmanego liibllllowanggo meclillil]ng;}m]%;;ggs PN-8-06102 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,; wg PN-EN-13285) m frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy, wg PN-EN-13285)
rakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN- ) podioze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego o0 WP>35 wg PN-EN 13242 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
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8 L1 00 (3) kraweznik granitowy prosty 20x30 cm
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