PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. Nr 113 poz.759 ze zm)
i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.(Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

[ Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wroctawska, Rynek, Celna wraz
z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego.

" Adres obiektu budowlanego /inwestycjil, ktorego dotyczy | Nr ewid. dzialek:

. program funkgjonaing-utylkowy: Ark. m. 23 Obr, Srédmiescie 0005 — 42/1: 55/2; 41/0: 38/1: 37/2; 22/3; 18/4: 19/1; 111; 1/2; 410;
miasto Nysa, ul. Kolejowa,Wroctawska, e
Rynek, Celna. '

Ark. m. 15 Obr. Srodmiescie 0005 - 89; 81; 77, 91; 66/1; 90/2; 92; 9412,
Ark. m. 33 Obr. Srédmiescie 0005 - 77; 76; 13/4; 9/5; 46; 53; 37,

| Ark. m. 32 Obr. Srodmiescie 0005 - 19; 27/4; 25/44; 29; 25/77; 2716; 25/2; 27/5; 33,
Ark. m. 221 Obr. Srodmiescie 0005 — 70/59,
Ark. m. 34 Obr. Srodmiescie 0005 - 51.

Kody robot wg Wspblnego Stownka Zaméwien (CPV)
| 45233140-2 - ROBOTY DROGOWE
| 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dregowych
45233120-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy drog
45233121-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy drég giownych
45233125-1 - Roboty budowlane w zakresie weziow drogowych
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
| 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
| 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia | rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
| 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesei
45236000-0 - Wyrownywanie terenu
71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i padobne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000-8 - Architektoniczne uslug i zagospodarowania terenu
71500000-3 - Uslugi zwiazane z budownictwem
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg
| 45232460-4 - ROBOTY SANITARNE
45000000-7 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45232130-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw rurociagow do odprowadzania sciekow
45311200-2 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania i inst. Elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452323328 - TELEKOMUNIKACYJNE ROBOTY DODATKOWE
| 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
Nazwa Zamawiajacego oraz jego adres

Gmina Nysa
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15.
Zespt autorski: tytut zawodowy, imie nazwisko, | ' ~ data, podpis o
 Branza: | uprawnienia bud. - y ) B
i
| mgr inz. arch. Wieslaw Péichiopek ~ 3
|- architektura upr. bud.b.o. 13/0POKK/2011 \ —— ) ;
- ! — — 4 ’ — — ! -
’ mgr inz. arch. Tadeusz Pawlik ) I‘, g ,]
- architektura upr. budbo. 177186000 | 01.2018 N0y
mgr inz. Sebastian Celary ;
- drogowa upr. bud.b.o. OPLIOBOS/PWOD/12 ¢ 0w

101.2018

- drogowa mgr inz. Zbigniew Reguta /Q -
101.2018 _
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nych wykonania i odbioru robét budowlanych.
3.71. Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych do wykonania w ramach za-
méwienia,
3.7.2. Ogébine warunki wykonania rob6t budowlanych.
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3.74. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.
3.7.5. Ochrona srodowiska.
3.7.6. Warunki bezpieczenstwa pracy.
3.7.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
3.7.8. Organizacja ruchu, zabezpleczenie chodnikéw | jezdni.
3.79. Materialy, wyroby budowlane.
3.7.10. Sprzegt i transport.
3.7.11. Wykonanie robét.
3.7.12. Kontrola jakosci robét.
3.7.13. Dokumenty budowy.
3.7.14. Odbiér robét.

4, Czes¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwlerdzajace zgodno$é zamlerzenla budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odreb

nych przepliséw

4.2 Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowanla nieruchomoscia na cele bu

dowlane

4.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4.4 Inne posiadane informacje | dokumenty niezbgdne do zaprojektowania rob6t budowlanych

4.5. Ewidencja Skrzyzowari i odcinkow.




2. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz

budowie zadania inwestycyjnego pn.: ,Centrum Przesiadkowe w Nysie — przebudowa ulic: Kolejowa,

Wroctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjne-

go”. Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczace dokumentacii

projektowej, a takze budowy zadania j.w. w systemie ,zaprojektuj — wybuduj’.

Zamowienie obejmuje czesé projektowa:

sporzadzenie projektu budowlanego,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej, elektrycznej, sanitarej, tele-
komunikacyjnej,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wymienionych
wyzej branz,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét,
z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy Centrum Przesiadkowego — przebudowy ulic: Kolejowej, Wroctawskiej, Ry-

nek, Celna wchodzi:

1) branza drogowa:

przebudowa jezdni w ulicy Kolejowej, Wroctawskiej i Celnej, w celu jej wyposazenia
w ,buspas’,

przebudowa jezdni usytuowanej w poinocnej czesci Rynku,

przebudowa skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulicg Chodowieckiego, ulicg Wroctawskg i
ulica Parkowa w formie skrzyzowania z sygnalizacig $wietina,

przebudowa skrzyzowania ulicy Kolejowej z ulicg Drzymaly, ulicg Marcinkowskiego, uli-
cg Wolnosci,

przebudowa skrzyzowania ulicy Wroctawskiej z ulica Kolberga, ulicg Rynek Garncarski,
ulicg Kowalska, ' '
przebudowa skrzyzowania jezdni usytuowanej w pdinocnej czgsci Rynku z ulicg Siemi-
radzkiego, ulicg Sw. Piotra, ulicg usytuowang w potudniowej czesci Rynku,

przebudowa skrzyzowania ulicy Celnej z ulicg Brackg, ulicg Tkacka, ulicg Sobieckiego,
drogg prowadzacg od ulicy Bielawskiej,

budowa zatok postojowych dla autobusow,

budowa zatok postojowych dla samochodéw osobowych i dostawczych,

budowa ciggu pieszo — rowerowego w ulicy Kolejowej, na odcinku od ulicy Drzymaly do
ulicy Chodowieckiego,

przebudowa chodnikdéw w ciggu ulicy Kolejowej, Wroctawskiej, péinocnej czgséci Rynku
i Celnej,

budowa punktu przesiadkowego przy ulicy Ractawickiej,

budowa miejsc przesiadkowych typu ,Bike & Ride”,




realizacja elementoéw malej architektury w ciggu ulicy Kolejowej, Wroctawskiej, potnoc-
nej pierzei Rynku, Celnej,

realizacji terenéw zieleni urzadzonej z nasadzeniami drzew i krzewdw oraz systemem
ich napowietrzania i nawadniania,

realizacji oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeristwa ru-
chu.

2) branza architektoniczna

montaz wiaty przystankowej,

realizacja elementdw zagospodarowania terenw zielonych,

montaz elementéw bezpieczenistwa ruchu (pacholki drogowe),

montaz koszy ulicznych zagtebionych,

montaz stojakéw na rowery z oznakowaniem miejsca jako ,Bike & Ride”.

3) branza sanitarna

przebudowa sieci ogolnosptawnej, w celu rozdzielenia Sciekow sanitarnych i deszczo-
wych,

przebudowa sieci kanalizacji deszczowe),

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynkow usytuowanych
wzdluz przebudowywanych ulic,

przebudowa sieci wodociggowej,

przebudowa przylaczy wodociagowych do budynkéw usytuowanych wzdtuz przebudo-
wywanych ulic,

4) branza elektryczna

przebudowa sieci o$wietlenia drogowego w pasie ulicy Kolejowej, Wroctawskiej, pol-
nocnej czesci Rynku oraz ulicy Celnej,

przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujacych z:

-przebudowg jezdni, skrzyzowan, zatok, chodnikow,

-przebudowywana siecig o$wietlenia drogowego,

-przebudowywang siecig wodno - kanalizacyjna,

-budowa sieci monitoringu miejskiego

-budowg sieci inteligentnego transportu miejskiego,

5) branza telekomunikacyjna

budowa systemu inteligentnego transportu miejskiego,
przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujacych z:
-przebudowa jezdni, skrzyzowan, zatok, chodnikow,
-przebudowywang siecig o$wietlenia drogowego,
-przebudowywang siecig wedno — kanalizacyjna,
-budowsg sieci inteligentnego transportu miejskiego.

6) infrastruktura transportowa

zakup autobusow miejskich o napedzie elektrycznym wraz ze stacjami fadowania.

2.1.1 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia musi uwzgledniac:

1)

uwarunkowania wynikajace z ustaleri obowigzujacych miejscowych planéw zagospoda-

rowania przestrzennego terenu inwestycji,
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2) uwarunkowania wynikajace z wytycznych Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkdéw w Opolu,

3) uwarunkowania wynikajace z badan archeologicznych,

4) uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikow sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,

5) uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej,

6) uwarunkowania opracowanej koncepciji zagospodarowania Rynku i ulicy Celnej,

7) uwarunkowania wynikajgce z opracowanego projektu budowlanego i projektu wyko-
nawczego przebudowy ulicy Kolejowej i ulicy Wroctawskiej.

2.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie na terenie $rédmiescia miasta Nysy, wpisanego do rejestru za-
bytkow (obszar zabytku rejestrowego, wpis 154/49 z 5.03.1949 r. i1107/54 z 28.05.1954 r.). Przedsig-
wziecie realizowane bedzie na obszarze ulicy: Kolejowej, Wroctawskiej, Rynku i Celnej, oraz na obsza-
rze ulic i terenéw bezposrednio sagsiadujacych z ulicami j.w. w zakresie niezbednym dla realizacji przed-
siewziecia inwestycyjnego pn.: Centrum Przesiadkowe w Nysie — przebudowa ulic: Kolejowa, Wroctaw-
ska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze nieruchomosci, 0znaczonych nr ewidecji gruntow:
Ark. m. 23 Obr. Srédmiescie 0005 — 42/1; 55/2; 41/9; 38/1; 37/2; 22/3; 18/4; 19/1; 1/1; 1/2; 4110; 3711,
Ark. m. 15 Obr. Srédmiescie 0005 — 89; 81; 77; 91; 66/1; 90/2; 92; 94/2,
Ark. m. 33 Obr. Srédmiescie 0005 — 77; 76; 13/4; 9/5; 46; 53; 37,
Ark. m. 32 Obr. Srédmiescie 0005 — 19; 27/4; 25/44; 29; 25/77; 2716; 25/2; 27/5; 33,
Ark. m. 221 Obr. Srédmiescie 0005 — 70/59,
Ark. m. 34 Obr. Srédmiescie 0005 - 5/1.,

ktore stanowig wiasnos¢ Gminy Nysa lub dia ktérych Gmina Nysa uzyskata tytut prawny do nie-
ruchomosci, w celu ich wykorzystania na cele budowlane.

Przebieg przebudowywanych odcinkdw drogi oraz sieci prezentuje zatgcznik graficzny (koncep-
cja zagospodarowania terenu).
Zakres branzy drogowej

Catkowita dlugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 1200 m.

Dla przebudowywanych drég przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

1) ulica Kolejowa

- szerokos$¢ jezdni wyposazonej w ,buspas” — 2,75 + 3,50 +2,75 = 9,00 m. W ramach pla-
nowanej jezdni wymagana realizacja dwoch pasdw ruchu o szerokosci 2,75 m oraz ,buspa-
sa” o szerokoSci 3,5m. Pas ruchu okreslony jako ,buspas” wykorzystywany bedzie przez
transport miejski, pojazdy uprzywilejowane i pojazdy wskazane przez zarzadce. Ruch w
uktadzie jednokierunkowym, kierunek ulicy Jozefa Bema, sterowany sygnalizacjq $wieting
zarzgdzang przez ITS .

- szeroko$¢ zatok postojowych dla samochoddéw — 2,50 m,



- szerokos¢ ciagu pieszo — rowerowego — 3,00 m,

- szeroko$¢ chodnikéw — zmienna, uwarunkowana szeroko$cig pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych.

- szerokos¢ zatok autobusowych — 3,00 m,

- w rejonie utwardzonego placu przed wejsciem do budynku Urzedu Miejskiego realizacja
wezla przesiadkowego dla rowerzystéw w formie placu typu ,Bike & Ride’, 1 zestaw za-
pewniajacy parkowania 20 rowerow

- w pasie drogowym wymagana realizacja nasadzen w formie pojedynczych stanowisk
drzew, wyposazonych w system napowietrzania, nawadniania, ekranéw chronigcych korze-
nie, zapobiegania kompresji gruntu wokot drzewa, oslony w formie kraty ozdobnej oraz
ostony pnia —min. 16 stanowisk

ulica Wroctawska

- szeroko$¢ jezdni wyposazonej w ,buspas” — 2,75 + 3,50 +2,756 = 9,00 m. W ramach pla-
nowanej jezdni wymagane dwa pasy ruchu o szeroko$ci 2,75 m oraz ,buspas” 0 szerokosci
3,5m. Pas ruchu okreslony jako ,buspas” wykorzystywany bedzie przez transport miejski,
pojazdy uprzywilejowane i pojazdy wskazane przez zarzadce. Ruch w uktadzie jednokie-
runkowym, kierunek ulicy Kolejowa i ulica Jozefa Bema, sterowany sygnalizacjg Swieting
zarzadzang przez ITS .

- szerokos¢ zatok postojowych dla samochodéw — 2,50 m,

- szeroko$¢ chodnikéw — zmienna, uwarunkowana szerokoscig pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych.

ulica usytuowana w pétnocnej czesci Rynku

- szerokos¢ jezdni - 6,00 m. Szerokos$é pasa ruchu — 3,00 m.

- szeroko$¢ zatok postojowych dla samochodéw — 2,50; 3,00 m,

- szeroko$¢ zatok autobusowych — 3,00 m,

- szeroko$¢ chodnikow — zmienna, uwarunkowana szerokoscig pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych.

- zasady ruchu dla jak dla strefy zamieszkania, elementy nawierzchni drogowej jak dla stre-
fy zamieszkania bez réznicy wzniesien, bez barier architektonicznych i drogowych.

ulica Celna

- szeroko$¢ jezdni wyposazonej w ,buspas” — 2,75 + 3,50 +2,75 = 9,00 m. W ramach pla-
nowanej jezdni wymagane dwa pasy ruchu o szerokosci 2,75 m oraz ,buspas” 0 szerokosci
3,5m. Pas ruchu okreslony jako ,buspas” wykorzystywany bedzie przez transport miejski,
pojazdy uprzywilejowane i pojazdy wskazane przez zarzgdce. Ruch w uktadzie jednokie-
runkowym, kierunek ulicy Prudnickiej, sterowany sygnalizacjg $wieting zarzadzang przez
ITS .

- szeroko$¢ zatok postojowych dla samochodéw — 2,50 m,

- szeroko$¢ chodnikow — zmienna, uwarunkowana szerokoscig pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych.

- w pasie drogowym wymagana realizacja nasadzen w formie zespolow zieleni z drzewami,
wyposazonych w system napowietrzania, nawadniania, ekranéw chronigcych korzenie, za-
pobiegania kompresji gruntu wokot drzewa, oslony w formie kraty ozdobnej oraz ostony
pnia —min. 14 stanowisk.

ulica Racfawicka

Wezet przesiadkowy w ramach ktérego wykonana zostanie wiata przystankowa dla autobu-

séw, elektroniczna tablica informacyjna inteligentnego systemu transportu, parking dla ro-
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weréw oraz parking dla samochodéw osobowych na 10 miejsc — poprzez wyznaczenie
migjsc postojowych na istniejacej jedni. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego nie
ulegnie przebudowie, a zmiany wprowadzone zostang przy pomocy nowej organizacji ruchu

- znaki drogowe pionowe i poziome.

Catkowity zakres branzy drogowej

Zakres Przedmiar Jednostka
Jezdnia 11323,62 m2
Zatoki postojowe dla autobusow 229,85 m2
Zatoki postojowe dla samochodow 2039,94 m2
Chodniki 10386,6 m2
Cigg pieszo - rowerowy 672,32 m2
Tereny zielone 141,33 m2
Oznakowanie 4 kpl

Zakres branzy architektonicznej
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢:

- wiaty przystankowe - 1 szt.

- ostony drzew — 30 szt,,

- zagtebione pojemniki na odpady — 30 szt.,

- elementy bezpieczenstwa (pachotki drogowe) — 20 szt.,

- kosze uliczne zaglebione — 30 szt

- stojaki na rowery — 2 zestawy o poj. 20 miejsc postojowych kazdy, z oznakowaniem kazdego
zestawu jako ,Bike & Ride’,

Zakres branzy sanitarnej
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé i wybudowaé:

- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych
DN 90 mm - 86,0 mb
DN 110 mm - 185,0 mb
DN 160 mm - 1200,0 mb

- przytacza wodociggowe z rur PE
DN 40-110 mm - 385,00 mb

- kanalizacje sanitarng z rur kamionkowych
DN 200 mm —455,0 mb

- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
DN 160 mm -345,0 mb

- kanalizacje deszczowa z rur PE
DN 300 mm —923,0 mb
DN 400 mm —-270,0 mb

- przylacza kanalizacji deszczowej z rur PP



DN 160-200 mm - 1325,0 mb
w tym:

ETAP I

- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych
DN 90 mm - 15,0 mb
DN 110 mm - 0,0 mb
DN 160 mm - 320,0 mb
- przytacza wodociggowe z rur PE
DN 40-110 mm - 15,00 mb
- kanalizacje sanitarng z rur kamionkowych
DN 200 mm - 0,0 mb
- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
DN 160 mm -0,0 mb
- kanalizacje deszczowa z rur PE
DN 300 mm - 73,0 mb
DN 400 mm - 170,0 mb
- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP
DN 160-200 mm - 250,0 mb
ETAP II:

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych
DN 90 mm - 16,0 mb
DN 110 mm - 65,0 mb
DN 160 mm - 300,0 mb
- przytacza wodociggowe z rur PE
DN 40-110 mm - 65,00 mb
- kanalizacje sanitarng z rur kamionkowych
DN 200 mm - 20,0 mb
- przytacza kanalizaciji sanitarnej z rur PVC
DN 160 mm -95,0 mb
- kanalizacje deszczowg z rur PE
DN 300 mm - 200,0 mb
DN 400 mm - 100,0 mb
- przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PP
DN 160-200 mm - 350,0 mb
ETAP III:

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych
DN 80 mm-15,0mb
DN 110 mm - 75,0 mb
DN 160 mm - 300,0 mb
- przytacza wodociggowe z rur PE
DN 40-110 mm - 45,00 mb
- kanalizacje sanitarng z rur kamionkowych
DN 200 mm - 85,0 mb
- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
DN 160 mm —40,0 mb
- kanalizacje deszczowg z rur PE
DN 300 mm - 220,0 mb
DN 400 mm —-0,0 mb



- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP
DN 160-200 mm - 350,0 mb
ETAP IV:

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych
DN 90 mm - 40,0 mb
DN 110 mm - 45,0 mb
DN 160 mm - 280,0 mb
- przytgcza wodociggowe z rur PE
DN 40-110 mm - 260,00 mb
- kanalizacje sanitarng z rur kamionkowych
DN 200 mm = 350,0 mb
- przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC
DN 160 mm -210,0 mb
- kanalizacje deszczowg z rur PE
DN 300 mm -430,0 mb
DN 400 mm -0,0 mb
- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP
DN 160-200 mm - 375,0 mb

Zakres branzy elektrycznej
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac:

- stupy o$wietleniowe z oprawami typu LED 4000K 9000Im — 80 szt.,

- naswietlacze $redniostrumieniowych LED 10000Im — 7 szt.,

- oprawy o$wietlenia ozdobnego LED 4000K 3200Im - 4 szt.

- linie kablowe w rurach ostonowych n/n — 1870 m,

- przebudowe linii kablowych nn, Sn (w ramach usuniecia kolizji) — 518 m.

Zakres branzy teletechnicznej
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac:

- kanalizacje teletechniczng TS (3 — otworowej HDPE 110) - 1620 m,

- studnie kanalizacji teletechnicznej ITS (SKR 1) - 82 szt.,

- kompletny system ITS wraz z montazem wszystkich jego elementow sktadowych, uruchomie-
niem oraz szkoleniem obstugi — 1 kpl.,

- przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej (w ramach usuniecia kolizji), wraz z przebu-
dowg zwienczen 51 studni telekomunikacyjnych — 1800 m,

Element projektu Liczba
[sz]

Centrum Zarzadzania Ruchem (w istniejacym Centrum Monitoringu)

Stanowiska robocze — stacje PC z osprzetem 4

Sciana wizyjna LCD skiadajaca sie z 2 monitoréw 55 cali — podsta- 1
wowa, wraz  z serwerem obstugujacym

Stacje mobilne — laptopy 1

Przeno$ny punkt mobilny 1

Czujniki pomiaru jakosci powietrza Wg projektu



Dodatkowe wyposazenie serwerowni: serwery systemowe, urzgdze- 1
nia

aktywne, okablowanie
System planowania i zarzadzania ruchem / aplikacja centralna

System - aplikacja 1

Skrzyzowania — podigczenie, modernizacja (1 skrzyzowanie) 1

Komplet licencji do modelowania ruchu 1

Tablica informacja elektroniczna (VMS) 7
System informacji parkingowejlinformac;ji dla kierowcow

System - aplikacja + detektory 200

Tablica informacyjna elektroniczna (TIP) 7
System zarzadzania komunikacjg zbiorowg wraz z planowaniem roz- 1
ktadow

System - aplikacja 1

System - planowanie i synchronizacja rozktadow jazdy 1
System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (SDIP)

System aplikacja 1

Tablice informacja elektroniczna (DIP) 6
System Informacji Mobilnych

Portal ITS 1

Aplikacja mobilna 1
System Monitoringu Wizyjnego

System kamer CCTV — aplikacja 1

System analizy wideo - aplikacja Wg projektu

System rejestracji LPR 1

Montaz, modernizacja punktow kamerowych Wqg projektu

Montaz radaréw miejsc parkingowych Wg projektu
System Transmisji Danych (Wariant 1 - kablowa sie¢ Swiattowodowa) [km]

Kanalizacja/$wiattowody nowe 2

Urzadzenia aktywne (podtaczenie wszystkich elementéw systemu) 1
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonawcza, koncepcyjna, powykonaw- 1
cza (5%)

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Uwarunkowania planistyczne

Teren opracowania koncepcji objety jest obowigzujacymi miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego.
Do niniejszego opracowania dotaczono wypis i wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania prze-
strzennego (uchwata Nr XXVIII/276/96 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 02.10.1996r., oraz uchwata Nr
XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31.03.2010r.).

Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

10



Istniejace uzbrojenie w obszarze inwestycji: Sie¢ wodociagowa do przebudowy, sie¢ kanaliza-
cyjna istniejaca komunalna do przebudowy na sie¢ rozdzielcza z budowg nowej sieci sanitarnej socjal-
no-bytowej i sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ energetyczna zasilajaca: istniejaca, zasadniczo do adaptaci.

Sie¢ energetyczna oéwietleniowa: przebudowa sieci z wprowadzeniem nowych stupow i lamp dostoso-
wanych do wymogow konserwatorskich i wymogow technicznych nowego rozplanowania nawierzchni
uliczne;.

Sie¢ energetyczna nisko-pradowa: istniejaca, zasadniczo do adaptacii.

Sie¢ teletechniczna: do realizacji.

Elementami projektowanymi, ktére wymagajg przylaczenia do mediéw zewnetrznych:

— oSwietlenie terenu,

— system ITS,

— Bike & Ride,

— aktywne znaki drogowe.

Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw i poloZzeniem na terenach prac gérniczych

Teren poloZzony w obszarze staromiejskim miasta Nysy w obszarze wpisanym do rejestru za-
bytkow - wpis nr 154/49 z 5.03.1949 r. i107/54 z 28.05.1954 r.. Wymagane jest uzgodnienie projektu
budowlanego z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Nysie. Ewentuaine znaleziska archeologiczne
winny powodowac wstrzymanie robét budowlanych, powiadomienie Wojewodzkiego Konserwatora Za-
bytkow lub Burmistrza Nysy w zaistnialym fakcie oraz podjecie prac ratowniczo-archeologicznych.
Przebudowa uktadu ulicznego wg zatozen konserwatorskich z uwagi na potoZenie w historycznej sta-
rowce 800 letniego miasta zaktada utrzymanie drég i chodnikéw o nawierzchni twardej, kamiennej. Dla
wprowadzenia humanizacji uktadu wprowadza sie zieleri wysokq (drzewa) o formowanym uksztattowa-
niu w ciggach ulic Kolejowa i Celna.

Projektowany teren nie znajduje sie w granicach, ani w sasiedztwie terenu gérniczego.

Uwarunkowania zwigzane z ochrong Srodowiska

Obszar nie jest objety zadng formg ochrony przyrody. Teren nie jest potozony w granicach ob-
szaru Natura 2000.
Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne charakteryzujace sie zmniejszeniem uciazliwosci istnieja-
cego ukiadu ulic srédmiejskich oraz ograniczeniem liczby pojazdéw i ich emisji spalin w Zaden sposob
nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na obszary polozone w odlegtosci wigkszej niz 500 m. Przebieg
omawianych ulic w intensywnie zabudowanym terenie Srédmiejskim, wprowadzany inteligentny system

planowania ruchem oraz trasa wahadfowego autobusu miejskiego 0 napedzie elekirycznym wplyng po-



zytywnie na warunki wegetaciji istniejacych w do$¢ bliskim sasiedztwie pomnikow przyrody (szczegdlnie
dla rosngcych w otoczeniu uktadu staromiejskiego).

Teren istniejgcego ukladu gminnych drég lokalnych i dojazdowych stanowiacy czesé ukladu
staromiejskiego Nysy oraz przylegajacy do niego teren osiedlowy mieszkalno-ustugowy intensywnej
zabudowy o budynkach od 1 do 5-ciu kondygnaciji. Przedmiotowa droga przebiega centraing czescig
miasta, w tym w obszarze staromiejskim (odcinek obejmujacy ul. Wroclawska, Celng i Rynek). Glowny
cigg jezdni wykonany jest z nawierzchni bitumicznej asfaltowej w czesci Rynku z kamiennej kostki bru-
kowej. Nawierzchnia chodnikéw w pasie ulicy Kolejowej wykonana jest z kostki wibrobetonowej, piyt
chodnikowych wibrobetonowych, drobnowymiarowej kostki bazaltowej. Krawezniki drogowe kamienne i
wibrobetonowe, obrzeza chodnikowe wibrobetonowe. Nawierzchnia chodnikéw w pacie ulicy Wroctaw-
skiej wykonana jest z kostki wibrobetonowej, ptyt chodnikowych wibrobetonowych. Krawezniki drogowe
kamienne i wibrobetonowe, obrzeza chodnikowe wibrobetonowe. Nawierzchnia w czesci Rynku wyko-
nana jest z kostki wibrobetonowej, ptyt chodnikowych wibrobetonowych, drobnowymiarowej kostki ba-
zaltowej i drobnowymiarowej kostki kamiennej. Krawezniki drogowe kamienne i wibrobetonowe, obrze-
Zza chodnikowe wibrobetonowe. Nawierzchnia chodnikéw ulicy Celnej wykonana jest z kostki wibrobeto-
nowej, ptyt chodnikowych wibrobetonowych, drobnowymiarowej kostki bazaltowej i kostki granitowe;j.
Krawezniki drogowe kamienne i wibrobetonowe, obrzeza chodnikowe wibrobetonowe.

Istniejace miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki drogowej zlokalizowane réwnole-
gle oraz pod katem stycznie do zewnetrznej krawedzi jezdni.

W pasie drogowym ulicy Wroctawskiej znajduje sie zabytkowa barokowa studnia miejska. W Rynku na
styku z ulicg Brackg zlokalizowana jest zabytkowa barokowa fontanna miejska "Trytona”.

W pasie drogowym objetym inwestycja zlokalizowana jest mata architektura uliczna tj. uliczne pojemniki
na odpady stafe, tablice informacyjne, donice betonowe i drewniane z zielenig niska,

Istniejace obiekty budowlane tj. wiaty przystankowe.

Tereny sasiednie stanowi zabudowa mieszkalna, mieszkalno — ustugowa, uslugowa i zielef parkowa.
Budynki w duzej czeSci sg usytuowane bezposrednio przy granicy dziatek drogowych. Odlegtos¢ bu-
dynkow od krawedzi jezdni od 3 do 12 m.

Istniejaca infrastruktura to sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna komunalna, sie¢ energetyczna zasilajaca,
sie¢ energetyczna o$wietleniowa ze stupami lamp ulicznych, sie¢ energetyczna nisko-pradowa, sie¢ ka-

nalizacji teletechnicznej, sieci cieplownicze, sie¢ gazowa.

Istniejgca dlugosci drogi do przebudowy do 1,2 km; szerokos¢ jezdni od 6 do 9 m.



Ul. Wroctawska

Fot: maps.google.com

Rynek Ul. Celna

Fot: maps.google.com Fot: maps.google.com

2.1.4 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowe zadanie pod tytulem " Centrum Przesiadkowe w Nysie — przebudowa ulic:
Kolejowa, Wroctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem tabo-
ru niskoemisyjnego" zostanie zrealizowana w technologiach dostosowanych do historycznego cen-
trum miasta objetego wpisem do rejestru zabytkow. Zasadniczo bedzie to kostka kamienna drogowa
(granit ciety i plomieniowany) na podbudowach wiasciwych dla kategorii publicznych drég lokalnych.
Chodniki z ptyt i kostki kamiennej drobnowymiarowej wg wymogow konserwatorskich. Przestrzenie uka-
zujgce linie zabudowy i ewentualne zarysy budynkow sprzed 1945 roku z ptyt kamiennych redniowy-
miarowych koloru czerwonego. Podbudowy chodnikow wg wymogdéw okreslonych dla chodnikow drag
publicznych.

Droga: nawierzchnia twarda kamienna (bruk), chodniki o nawierzchni z ptyt kamiennych wielkoformato-
wych i drobnowymiarowej kostki kamiennej (nawigzanie do rozwigzan XIX wiecznych); funkcjonalnie

gminna droga lokalna.




Pod wzgledem lokalizacyjnym przedsigwzigcie nie ma wariantow. Jego usytuowanie przesadza wia-
sno$¢ terenu (teren Gminy Nysa) oraz historyczne uksztaltowanie przestrzenne (obszar zabytku reje-
strowego, wpis 154/49 z 5.03.1949 r. i 107/54 z 28.05.1954 r.). Przedsiewziecie stanowi dzialanie na
istniejacym ukladzie z zalozeniem poprawy efektywnosci jego dziatania przy jednoczesnym zmniejsze-
niu ucigzliwosci dla uzytkownikdw i sgsiadow inwestyciji.

Linia autobusu elektrycznego bedzie sluzyla do polaczenie ,Wezla przesiadkowego” poprzez planowa-
ne i realizowane centra ustugowe ,Dekada” i ,Rynek” z centrum ustugowym ,Vendo Park”. Rozwigzanie
to zmniejszy ruch samochodow osobowych na obszarze nyskiej starowki zatrzymujac samochedy na
parkingach zewnetrznych planowanego do realizacji w |l etapie ,Centrum przesiadkowego” przy
PKP/PKS i ,Vendo Park".

System kontroli zapetnienia miejsc postojowych z sterowaniem ruchu pojazdow,

Wprowadzenie w obszarze ,strefy zamieszkania” redukujacej predkos¢ poruszania sie pojazdow do 20
km/h.

System ,Bike & Ride” zlokalizowany w przestrzeni publicznej otwartej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego. System ztozony z punktu bezpiecznego parkowania rowerdw .

Budowa systemu ITS, urzgdzenia systemu lokalizowane bedg bezposrednio w pasie drogowym ze sta-
tym potaczeniem za pomoca sieci teleinformacyjnej z centrum zarzgdzania. Centrum zarzadzania zloka-
lizowane w budynku Urzedu Miejskiego.

Zasadniczo miejsca postojowe przewiduje sie wylgcznie w liniach rozgraniczajacych ulic i placéw, ich
realizacja bedzie w formie réwnoleglej lub o usytuowaniu pod katem wzgledem kraweznika chodnika.
Ogolnie w obszarze objetym opracowaniem planuje sie usytuowanie ok. 150 miejsc postojowych. Za-
mierzenie nie zwigksza iloSci miejsc obecnie znajdujacych si¢ na obszarze przedsigwziecia.

Inwestycja ma rowniez zapewnic dla istniejgcej i projektowanej zabudowy dostawe wody dla celéw by-
towo-gospodarczych oraz p.poz. oraz odprowadzenie Sciekow sanitarnych i deszczowych z uwzgled-
nieniem powigzania z sasiednimi ulicami i zabudowa.

2.1.5 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) parametry zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu

Ponizej w tabeli przedstawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Zakres Przedmiar Jednostka
Branza drogowa

Jezdnia 11323,62 m2

Zatoki postojowe dla autobusow 229,845 m2

o
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Zatoki postojowe dla samochodéw 2039,94 m2
Chodniki 10386,6 m?2
Ciag pieszo - rowerowy 672,315 m2
Tereny zielone 141,33 m2
Oznakowanie 4 kpl
Branza sanitama

Sie¢ kanalizacji deszczowej PE DN 400 270 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej PE DN 300 923 m
Przykanaliki kanalizacji deszczowej PP DN 160-200 1325 m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej rury kamionkowe DN 200 455 m
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC Dz 160 345 m
Sie¢ wodociggowa zeliwo sferoidalne DN/OD 160 1200 m
Sie¢ wodociggowa zeliwo sferoidaline DN/OD 110 185 m
Sie¢ wodociggowa zeliwo sferoidalne DN/OD 90 86 m
Przytacza PE Dz 40-110 385 m
Branza elektryczna

Sie¢ oswietlenia drogowego 1870

Usuniecie kolizji z liniami ee 518

Branza teletechniczna

Studnie pod kanat technologiczny 82 szt
Sie¢ ITS - kanat technologiczny 3t 1620 m
Siec ITS - wyposazenie systemu 1 Lkpl.
Usuniecie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi 1800 m

b) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomnigjszenia przyietych parametrow powierzchni

Ze wzgledu na charakter inwestycji podane wskazniki powierzchniowe majg charakter informacyjny.
Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okre$lonych w ninigjszym opracowaniu
w granicach +/- 20%. Odstepstwa takie sq mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogow i zatozen

funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie zlokalizowa-




nie na terenie nie wymienionych w niniejszym programie dodatkowych obiektéw technicznych i funkcji

obstugujacych, jesli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, badz przepisow prawnych.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Branza drogowa

Wymagania dotyczace ksztattowania projektowanych nawierzchni:

a)nawierzchnie jezdni wykonaé z kostki kamiennej granitowej o wym. 18 x 18 cm, cietej w jednej plasz-
czyznie i plomieniowanej,

b) nawierzchnia jezdni na ulicy Kolejowej z warstwa cieralng z mieszanki mineralno - asfaltowej,

¢) krawezniki ograniczajace jezdnig granitowe o szer. 30 cm, zabudowywane na tawie betonowe;.
Ksztattowanie tukow wytacznie poprzez krawezniki tukowe. W obszarze przestrzeni strefy zamieszkania
krawezniki wyrownane z poziomem jezdni — bez roznicy wzniesienia.

d) nawierzchnia chodnikow wykonana z plyt granitowych 8 x 60 x 120 cm oraz kostki bazaltowej lub
granitowej koloru czarmego 4 x 6 cm. Ksztattowanie powierzchni chodnika poprzez tworzenie giownych
ciagbw komunikacyjnych z jednego lub kilku rzedu plyt granitowych ( w zaleznoéci od szerokosci chod-
nikéw). Nawierzchnia z plyt granitowych wymagana réwniez przy dojéciu do wejscia do lokali mieszkal-
nych i uzytkowych usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie przebudowywanej nawierzchni chodnika.
Sposob utozenia nawierzchni chodnika w pasie drogowym ulicy Kolejowej i Wroctawskiej okresla doku-
mentacja projektowa. Sposob ksztattowania nawierzchni na obszarze Rynku i ulicy Celnej analogicznie
jak na ulicy Kolejowej i Wroctawskiej. Sposob zabudowy chodnikéw na obszarze Rynku i ul. Celnej na-
lezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

e) nawierzchnig zatok autobusowych wykona¢ z kostki granitowej 10 x 10 cm, cigtej w jednej plasz-
czyznie i ptomieniowane;.

e)nawierzchnie ciggu pieszo — rowerowego wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S.

Branza elektryczna

Oswietlenie drogowe winno spelinia¢ klase ME4a. Realizacja zasilania odbywac si¢ bedzie kablowo,
Kable uzyte do oswietlenia ulicznego powinny spefnia¢ wymagania i standardy uzytkownika oraz opera-
tora sieci dystrybucyjnej. Zaleca sie stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6-1kV cztero lub pig-
ciozylowych o zytach aluminiowych lub miedzianych i izolacji z polietyleny sieciowanego Przekroj zyt
powinien byé dobrany w zaleznoéci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe
w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50mm2.

Calosé tras kablowych winna przebiega¢ w przepustach . Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane



z materialow niepalnych, tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, i odpornych na
dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wy-
trzymale na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone war-
stwq wygtadzajacq ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sig kabli. Zaleca sig stosowanie na
przepusty kablowe rur z HDPE o $rednicy nie mniejszej niz 75 mm. Rury z kablami nalez umiesci¢ w
obsypce z piasku, nie mniejszej niz 0,1 m pod i 0,1 m nad rurg. Piasek stosowany przy uktadaniu kabli
powinien by¢ co najmniej gatunku ,3"odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04. Nad rurg ktora
winna by¢ obsypana po zapiaskowaniu 0,2 m warstwa gruntu redzimego nalezy utozy¢ folie Folia stuza-
ca do oznakowania kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, powinna by¢ folig kalandrowang z upla-
stycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm. Kable nalezy wraz z koncéwka rury wprowadza¢ do
otworu fundamentu stupowego. Fundamenty prefabrykowane pod stupy o$wietleniowe - zaleca sie sto-
sowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Do zabudowanych
fundamentow nalezy mocowa¢ stupy o$wietleniowe Stupy i maszty o$wietleniowe powinny by¢ wyko-
nane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnej ulic i byé stylizowane na XIX w/g wzoru uzgod-
nionego z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow i architektem miejskim.

Dla o$wietlenia ulic, poza szczegolnymi przypadkami, gdzie zabudowane sg kinkiety, nalezy stosowaé
slupy stalowe lub aluminiowe umoZliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 8 oraz 9 m.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru
dla i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiada¢ na swej diugo$ci ozdobne pierscienie maskujace i swej gomej czesci
odpowiedniej Srednicy rure stalowa dla zamocowania wysiegnika rurowego i ostony pierscieniowo -
stozkowej. W dolnej czesci slupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykane drzwiczkami otwieranymi
narzedziem powszechnie niedostepnym dla 0séb postronnych.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo - za-
ciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe E14 lub E27 , moZliwe jest tez stosowanie wylgczni-
kéw nadmiarowo - pradowych o charakterystyce B (w iloéci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i
4 lub 5 zaciskéw do podtgczenia 2 lub 3 kabli o przekroju do 50mm2. Wneka winna zawiera¢ zacisk
uziemiajacy. Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali jakoSciowej spawanej laserowo z nie-
widocznym szwem oraz ocynkowane ogniowe (PN-EN1461). Strona zewnetrzna po wysezonowaniu si¢
powierzchni ocynkowanej , oczyszczeniu i odttuszczeniu powinna byé malowana 3 warstwami farb: an-
tykorozyjna, podkiadowa i nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego RAL
7026. Slupy aluminiowe moga by¢ dodatkowo anodowane. W kazdym przypadku stupy winny by¢ za-
bezpieczone powlokg anty-platat - antyposter do wys. 2,6 m ponad poziom gruntu. Ich powierzchnie

zewnetrzne powinny zatem by¢ oczyszczone i powleczone warstwag ochronng o grubosci minimum 150



um. Do stupéw nalezy stosowac¢ wysiegniki proste i ozdobne Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgod-

nie z dokumentacjq projektowa lub ST. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nale-

2y wysiegniki wykonywa¢ z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i $rednicy zewnetrznej od 60,3-

76,1mm. Grubo$¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 4 mm. Wysiegniki mogg by¢ wykonywane

z stali lub aluminium.

Ramiona lub ramig wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 90-105 stopni od poziomu, a ich wy-

sieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m-4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow

o$wietleniowych uzywanych do o$wietlania drog. Kat rozwarcia wysiegnikéw 2-ramiennych winien wy-

nosi¢ 90,120 lub 180 stopni. Do wysiegnikéw bedg montowane oprawy oswietleniowe. Ze wzgledu na

kryterium niskoemisyjnosci, wysokq skuteczno$¢ Swieting, trwato$¢ i statoS¢ strumienia $wietinego

w czasie oraz oddawanie barw nalezy stosowac opraw w technologii LED.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wieting, trwato$¢ i stalos¢ strumienia Swietinego w czasie oraz

oddawanie barw - LED o nastepujacych parametrach :

-obudowa oprawy (korpus, pokrywa) wykonana ze stopu aluminium metodg wirysku
ci$nieniowego na goraco.

-oprawa wyposazona W przezroczysta — szybe szklang zabezpieczajacg uktad optyczny
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem o odporno$ci na uderzenia min. IK 08.

Oprawa powinna posiada¢ konstrukcje dwukomorowg tzn. uktad optyczny (zespét diod i soczewek po-

winien by¢ szczelnie oddzielony od komory zawierajacej uktad zasilajacy).

Oprawa wyposazona w radiator osfoniety pokrywa zabezpieczajaca przed promieniowaniem stonecz-

nym.

Konstrukcja oprawy powinna zapewniat wymiang powietrza pomiedzy radiatorem

a pokrywa oprawy w sposéb naturalny (niewymuszony).

Pokrywa oprawy powinna by¢ zabezpieczona przed opadaniem podczas czynnoSci

konserwacyjnych.

Komora =z ukfadem optycznym powinna by¢ wyposazona w jednokierunkowy zawor

wyrownujacy cisnienie i zapobiegajacy kondensaciji pary wodnej. Stopien szczelnosci powinien wynosi¢

IP66 dla catosci oprawy. Opraw wykonane w kl. I ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Oprawa powinna posiada¢ rozitgcznik odcinajacy zasilanie podczas podniesienia pokrywy. Integralny

uchwyt montazowy powinien umozliwic montaz oprawy na wysiggniku fi 48+60

lub bezposrednio na slupie z regulacja polozenia +- 10 st. Oprawy muszg by¢ wyposazone w soczew-

kowe moduly LED. Emitowana przez oprawy barwa $wiatta powinna miescic sie w przedziale 3500 K -

4100 Ka CRI = 70.



Rzeczywisty strumien $wiatla emitowany przez oprawy uwzgledniajgc wszystkie jego straty
powinien wynosi¢ min. 110 Im/W — potwierdzony krzywymi rozsylu w formie edytowalnej do programu
DIALUX.

Oprawy wyposazone w uklady zasilajace przystosowane do pracy AC 230V-50Hz i zasilajace uktady
LED max 700mA oraz umozliwiajacy zaprogramowanie ograniczenia strumienia $wietinego i tym sa-
mym zuzycia energii elektrycznej w wybranych godzinach nocnych.

Oprawy wyposazone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepieciami do min. 10,0 kV.
Deklarowana trwato$¢ oprawy min. 50 000 godzin.

Gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ min. 5 lat.

Producent powinien przestawi¢ deklaracie na znak CE zgodnie z krajowym wzorem
deklaraciji zgodno$ci.

Oprawa powinna zapewni¢ poziom o$wietlenia zgodnie z  wymaganiami  normy
PN EN-13201-2015 przewidzianymi przez Zamawiajgcego dla projektowanej ulicy.

Branza sanitarna

Przewody wodociggowe z zeliwa sferoidalnego Sie¢ wodociggowa, zaprojektowaé z rur z Zeliwa sfero-
idainego o potaczeniach kielichowych DN/OD 90,110,160 w klasie C25. Wymagania: Potgczenia kieli-
chowe nieprzenoszace sit wzdiuznych (niekotwione)- z mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach
bez utraty szczelnosci - 60. Kielich jednokomorowy przystosowany do polaczer wsuwanych roztgczal-
nych, z uszczelkg wykonang z EPDM. Potaczenia kielichowe przenoszace sity wzdiuzne (kotwione)
z mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci - 60.

Kielich jednokomorowy przystosowany do potaczen wsuwanych blokowanych z uszczelka z EPDM wy-
posazong w elementy kotwigce ze stali nierdzewnej. We wszystkich powyzszych potaczeniach funkcje
uszczelnienia moga petni¢ jedynie oryginalne jednolite systemowo uszczelki. Rodzaje powlok zewnetrz-
nych dla rur - powloka aktywna zawierajgca mieszaning cynku z glinem (85% cynku + 15%glinu) w ilo-
* $ci min 400g/m2 naktadana w tuku elektrycznym (z jednego drutu

stopowego) oraz powloka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej (lub akrylowej). Zabezpieczenie taki-
mi powlokami winno by¢ na catej powierzchni zewnetrznej rury. Nie dopuszcza sig powlok aktywnych
nakladanych metodami innymi niz w tuku elektrycznym. Wewnetrzna powierzchnia rur oraz kielichow
pokryta wykladzing z tworzywa sztucznego o grubo$ci minimum 300um i wspétczynniku chropowatosci
<0,01 mm. Diugo$¢ nominalna rur do 6 m. Tolerancja na diugo$ci dla wszystkich Srednic: +/- 10 mm.
Ksztaltki kielichowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitnej, stanowigce systemowe rozwigzanie wraz z rurami i umoZliwiajgce odchylki ka-

towe w kielichu bez utraty szczelno$ci — 60. Ksztattki pokryte z zewnafrz i wewnatrz warstwg lakieru



epoksydowego o grubosci min. 70 ym, naktadanego w procesie kataforezy lub warstwa proszkowego
lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 pm. Kotnierze ksztaltek kielichowo-kolnierzowych owiercone
na cisnienie PN 10/PN 16 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki plaskie]
z EPDM zbrojonej wkiadka stalowa. Rury i ksztaltki powinny by¢ tego samego systemu i pochodzi¢ od
jednego Producenta.

Rury i ksztattki muszg posiadaé atest higieniczny PZH oraz certyfikat zgodnosci z aktualng norma m.in.
ISO 16631:2016.

Przebieg sieci i kanatéw ich usytuowanie i posadowienie, spadki i zabezpieczenia kolizji oraz inne
szczegolowe warunki realizacji ustali¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z poszczegol-
nymi instytucjami i zaktadami branzowymi oraz z Inwestorem (Zamawiajacym).

Nalezy uwzgledni¢ podiaczenie do sieci wszystkich odbiorcéw ustug wodno-kanalizacyjnych w budyn
kach przylegtych do pasa drogowego i w tym celu nalezy dokona¢ uzgodnien z ich wiascicielami. Doty
czy to takze przylaczy do projektowanego obiektu Dekada przy ul. Kolejowe;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa w zakresie sieci i przytaczy w ul. Wro
clawskiej i Kolejowej w terminie okreslonym w SIWZ lub w projekcie Umowy.

Przed zlozeniem oferty Zamawiajgcy wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie i zapoznania sig z zapi
sami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanymi warunkami i ich

czescig graficzna,

Branza telekomunikacyjna (system ITS)

Przedmiotem zamowienia jest budowa Systemu Zarzadzania Ruchem Miejskim od wezta przesiadko-
wego przy ulicy Ractawickiej przez rondo przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej i Asnyka poprzez ulice Kole-
jowa, Wroctawska, Rynek, Celna do ronda przy ul. Prudnickiej w Nysie.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej:

a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolen;
b) projekty wykonawcze:
- cze$¢ drogowa - odbudowa nawierzchni,
- elektryczny - zasilanie systemu ITS, radaréw i czujnikdw miejsc parkingowych oraz monitorin-
gu miejskiego, '
- instalacji sytemu ITS, w tym:
- instalacji systemu radaréw oraz detektorow miejsc parkingowych,
- instalacji systemu monitoringu miejskiego,
- montazu i konfiguracji urzadzen serwerowych dla systeméw:
- monitoringu wizyjnego
- radarow oraz detektorow miejsc parkingowych
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- tablic informacyjnych (TIP, DIP, VMS),

- teletechniczny - wiaczenia projektowanych szaf ITS do proj. sieci ITS (w budynku UM),

- organizacja ruchu zastepczego,

- organizacja ruchu docelowego;
c) projekt informatyczny Inteligentnego Centrum Operacyjnego (ICO) wraz z szyng danych (ESB);
d) projektu behawioralnych analityk wideo oraz systemu rozpoznawania numerdw rejestracyjnych
e) projekt informatyczny Systemu Zarzadzania Komunikacjg Miejska wraz z systemem projektowania i

synchronizaciji rozktadow jazdy;
f) projekt informatyczny Portalu ITS oraz Aplikacji Mobilnej;
g) montazu i konfiguracji urzadzeri serwerowych dla projektowanych systemow informatycznych;
h) opracowania inne i prace przygotowawcze;

2. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji
ruchu zastepczego.

3. Pelnienie nadzoru autorskiego (w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacii).

4. Realizacja zadania na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w pkt 2.1. obejmujaca:

a) budowe odcinkéw kanalizacji kablowej
b) montaz studni kablowych
¢) uktadanie w kanalizacji kablowej kabli zasilajgcych i sygnatowych
d) montaz proj. kabli teletransmisyjnych i sterowniczych
e) budowa proj. sieci ITS (w budynku UM) wraz z podiaczeniem proj. szaf sterowniczych ITS
f) wyznaczenie organizacji ruchu zastepczego
g) wyznaczenie organizacji ruchu docelowego
h) wdrozenie proj. systemu ITS - sterowanie praca systemu
i} podigczenie urzadzen ITS wraz z ich konfiguracjg, w tym:
e montaz i konfiguracja urzadzen wideodetekcii;
montaz i konfiguracja urzadzen wideonadzoru;
montaz i konfiguracja urzadzen detekcji
montaz i konfiguracja urzadzen systemu dynamicznej informacji pasazerskiej;
montaz i konfiguracja urzadzen systemu informacji parkingowe;
montaz i konfiguracja urzagdzen w szafce sterowniczej systemu ITS;
montaz i konfiguracja urzadzer tablic informacyjnych zmiennej tresci;
montaz i konfiguracja urzadzen BRD;
o budowa konstrukcji wsporczych;
j) montaz i konfiguracja urzadzen w serwerowni oraz Centrum Zarzadzania Ruchem

k) wdrozenie Inteligentnego Centrum Operacyjnego (ICO) wraz z szyng danych (ESB)

) wdrozenie Systemu Zarzadzania Komunikacjg Zbiorowa wraz z systemem projektowania i synchroni-
zacji rozktadow jazdy

m) wdrozenie Portalu ITS oraz Aplikacji Mobilnej,

n) dostawe kamerowego punktu przeno$nego.
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5. Stosowane materialy i technologie

Wykonawca zobowigzuje sie do:

- stosowania materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie zobowigzujacym Pra-
wem Budowlanym, w zakresie i 0 podstawowych wymaganiach ilosciowo-jakosciowych materiatow sto-
sowanych takich samych, nie gorszych niz wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej;

- stosowania materiatéw i podzespotdéw analogicznych jak dotychczas stosowane lub w przypadku bra-
ku ich dostepnosci na rynku, o parametrach technicznych takich samych, nie gorszych niz wymienione
w niniejszej specyfikaciji technicznej;

6. Materialy konstrukcyjne

Projektowane konstrukcje metalowe- malowane badZ ocynkowane, rurowe, kratownice, z profili walco-
wanych lub zimnogietych.

Konstrukcje wsporcze powinny spetniac wymagania normy bezpieczenstwa biernego dla urzadzen
Bezpieczenistwa Ruchu Drogowego montowanych w pasie drogowym.

Wszystkie nowe konstrukcje nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie za pomocg ocynkowania, a nastepnie
malowa¢ proszkowo lub natryskowo. Nie dopuszcza sie malowania nowych konstrukcji watkiem lub
pedzlem.

7. Sterowniki
Wszystkie sterowniki musza by¢ kompatybilne z istniejacym zbiorczym systemem monitorowania skrzy-

zowan powigzanym z aplikacjq do zbiorczej wizualizacji stanu urzadzen.

8. Szafy sterownicze ITS
Szafa przeznaczona jest do montazu urzgdzen, aparatury i sprzetu oraz potgczen kablowych przewi-
dzianych w realizacji systemu ITS na terenie w/iw ulic w Nysie.
W szafie ITS montowane sg nastepujace bloki funkcyjne w postaci:
e blok energetyczny — zabezpieczenia kabli zasilajgcych, rozszycia zabezpieczenh do blokéw
funkeyjnych, listwy zaciskowe;
e blok systemu tacznosci,
e blok planowania i komunikacii;
e blok informacji pasazerskiej;
o blok komunikacyjny do wspdipracy z systemem ITS;

¢ blok wideodetekgii;
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¢ blok wideo nadzoru;

e blok zasilania awaryjnego UPS;

o blok utrzymania warunkow klimatycznych;
Szafa sterownicza ITS powinna by¢ wyposazona w czujnik otwierania drzwi, a sygnal z czujnika o
otwarciu drzwi przesytany do odpowiednich aplikacii.

Temperature w szafie ITS nalezy monitorowac.

9. System: Tablice Informacji Parkingowej (TIP)
System Informacji Parkingowej ma zapewni¢ uzytkownikom drég dostarczenie aktualnej informacji o
sytuacji parkingowej na ulicach objetych opracowaniem, liczba wolnych miejsc i stan zajetosci parkin-
gow, w oparciu o system detekcji oraz radarow.
Tablice systemu TIP musza by¢ montowane na slupie stalowym ocynkowanym ogniowo, pomalowanym

farbg (na ocynk) antygraffiti i antyplakatowg, osadzonym na fundamencie.

10. System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP)

System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej skiada sie z :

- urzagdzen poktadowych umiejscowionych w pojazdach komunikaciji zbiorowej, ktére drogg bezprzewo-
dowg przesylaja do Systemu Zarzadzania m. in. dane z zakresu poloZenia pojazdu,

- Systemu Zarzagdzania Komunikacjg Zbiorowa,

- System Projektowania i Synchronizacji Rozktadow Jazdy,

- tablic elektronicznych (DIP).

Zaktada sie montaz dwdch rodzajow tablic DIP wykonane w technologii LED:

e zgodnie z DTR producenta pierwszy typ wyswietlacza ma by¢ montowany na wysoko$ci min.
3200mm na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.

o drugi rodzaj tablicy to wySwietlacz wielofunkcyjny umiejscowiony na przystanku wezla przesiad-
kowego na ul. Ractawickiej. Sugerowan)} montaz wbudowany w wiate przystankowa, lub na
wysokosci 1000mm na stupie.

Stup i obudowa tablicy majg by¢ pomalowane farbg (na ocynk) antygraffiti i antyplakatowa.

11. System automatycznego odczytywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

System automatycznego odczytywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych stuzy do automatycznego
odczytywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdéw i za pomoca algorytmu przesylania in-
formaciji o ruchu (kierunek i czas przejazdu) oraz korelowaniu zdarzen (alarméw) bazujacych na rozpo-

znawanych numerach.
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Kamery musza umozliwia¢ odczyt tablic i numerdw rejestracyjnych w kazdych warunkach atmosferycz-
nych oraz by¢ wyposazone w odpowiednie obiektywy do odczytu numeréw w nocy wspomagane o$wie-
tlaczami podczerwieni. Kamery muszg by¢ montowane na specjalnie dedykowanych, stabilnych kon-
strukcjach lub na konstrukcjach istniejacych.

System automatycznego odczytywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych powinien posiada¢ naste-
pujace funkcjonalnoscei:

o Powinien rejestrowa¢ kazdy numer rozpoznany numer rejestracyjny w bazie danych wraz pod-
stawowymi informacjami jak data, czas, kamera wykrycia, kraj pochodzenia numeru rejestracyj-
nego

¢ Umozliwia¢ tworzenie nieograniczonej liczby czarnych i biatych list numeréw

o Alarmowac o wykryciu poszukiwanych numerow rejestracyjnych z czarnych i biatych list

o UmozliwiaC rozpoznawanie numeréw rejestracyjnych z co najmniej 100 krajow

e Umozliwia¢ wyszukiwanie co najmniej po nastepujacych atrybutach: kraj pochodzenia, data,
godzina z sekundami, kamera, lista, szczgtkowy numer rejestracyjny

o Prezentowaé wyniki rozpoznawania numeréw w czasie rzeczywistym obok obrazu na zywo z
kamery w postaci numeru rejestracyjnego, kraju pochodzenia, daty z godzina oraz listy

e Udostepnia¢ SDK i API dla integraciji z innymi platformami i systemami juz funkcjonujacymi lub
implementowanymi w przysztosci

e System musi umozliwia¢ zarzadzanie listami numeréw rejestracyjnych z poziomu SDK/API

o Dziata¢ w oparciu o rozproszong i skalowalng architekture klient serwer z mozliwo$cig urucho-
mienia dowolnej liczby zdalnych serwerdw rozpoznawanie numerow rejestracyjnych

e System musi umozliwia¢ pracg ze wszystkimi kamerami dostepnymi w systemie wideonadzoru

e Obsluga systemu automatycznego odczytywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych musi
by¢ realizowana z poziomu klienta systemu wideo nadzoru i musi by¢ z nim zintegrowana.

Interfejs musi by¢ dostepny w jezyku polskim.

12. System informacji o zmiennej tresci (VMS)

Tablice VMS stuzg do wyswietlania informacii dla kierujacych pojazdami. Tres¢ tablicy uwzgledniaé¢ mu-
si informacje o: zatorach i kierunkach objazdu, wskazniki zanieczyszczenia powietrza, informacje pogo-
dowe (temperatura otoczenia, nawierzchni oraz wysoko$¢ cisnienia atmosferycznego) oraz powinna by¢
wyposazona w zegar sterowany radiowo.

Tablice VMS montowane sg na konstrukcjach.
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13. System wideonadzoru (monitoring wizyjny)

Wideonadzor

Wideo nadzor jest to zespdt urzadzen skladajacy sie z kamer IP (statopozycyjna lub obrotowa), i urza-
dzeri pochodnych majacy na celu podglad warunkéw ruchu i zdarzeni drogowych na potrzeby Centrum
Zarzadzania Ruchem w miescie. Obraz z kamer wideo nadzoru musi by¢ przesytany do Centrum Za-
rzagdzania Ruchem za pomocq dostepnych protokotéw sieciowych do aplikacii.

Elementy wideonadzoru:
13.1. System wideonadzoru

Zadaniem wideo nadzoru jest ciagly nadzér nad sytuacjg ruchowa w obrebie skrzyzowan za pomocg
systemu kamer wideonadzoru. Wideonadzér musi obejmowac¢ caly obszar skrzyzowania oraz jego wloty
i wyloty na odleglos¢ co najmniej 150 m. W systemie zastosowano typowe kamery wideonadzoru umoz-
liwiajgce przesytanie dwéch strumieni wideo.

System wideo nadzoru powinien byé platformg otwartg, umozliwiajgcg podtaczenie kamer réznego ro-
dzaju (przyszle rozszerzenia) oraz powinien realizowac zapis materiatu wideo ze wszystkich kamer wi-
deo. System wideo nadzoru powinien by¢ gtéwnym repozytorium materiatu wideo i udostepnia¢ go sys-
temowi analityki wideo w celu wykrywania sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu publicznemu oraz
wykrywania i zapobiegania dewastacjom mienia.

Integralng czescig systemu nadzoru wideo powinien by¢ tez komponent automatycznego rozpoznawa-
nia numerdw rejestracyjnych (LPR). Kamery LPR powinny by¢ rozlokowane na giéwnych wjazdach do

miasta a takze na kluczowych ulicach w miescie.

13.2. Kamery wideonadzoru

Kamery kolorowe stalopozycyjne i obrotowe stuzg do zamiany obrazu na sygnal video, ktéry jest prze-
sylany za pomocag sieci LAN Ethernet 10/100 Mbps.

Zastosowane kamery muszg charakteryzowac sie nastgpujqcymi parametrami:

- Napiecie zasilania 12/24 DC .

- Synchronizacja wewngtrzna.

- System sterowania obiektywem AUTO-IRIS.

- Obudowa wodo i pyloszczelna z grzalka i wentylatorem przystosowana do montazu na wysiegnikach.
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Minimalne wymagania kamer stacjonarnych

Parametr Minimalny warto$¢ parametru dla kamer Oswiadczenle
oferenta
Rodzaj Kamera stacjonarna Tak / nie
Przetwornik CCD lub CMOS, co najmniej 1/2,8" Tak / nie
Funkcja automatycznego ustawiania | TAK, z poziomu oprogramowania kamery Tak / nie
ostrosci
Funkcja Dzien/Noc TAK, kamera ma by¢ wyposazona w me- Tak / nie
chaniczny filtr odcinajacy promieniowanie
podczerwone
Czulos¢ Nie gorsza niz dla F=1,2: Tak / nie
w trybie dziennym (Kolor): 0,1 Lux, Tak / nie
w trybie nocnym (B/W): 0,001 Lux Tak / nie
Kat widzenia w poziomie min. 80° Tak / nie
Kodowanie obrazu Min. H.264 H.265, MJPEG Tak / nie
Rozdzielczos¢ obrazu min. 2048x1536 piksel Tak / nie
Poklatkowo$¢ min. 30 ki/s dla strumienia H.264 w rozdziel- Tak / nie
czo$ci HDTV 720p (1280x720)
Strumienie wizyjne min. 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o Tak / nie
roznych parametrach: rozdzielczos¢, poklat-
kowos$¢, poziom kompresii
Elektroniczna migawka TAK Tak / nie
Balans bieli Automatyczna regulacja ew. reczna Tak / nie
Sloty pamieci min. 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC lub Tak / nie
microSD/microSDHC/microSDXC
Zlacza Ethernet 10/100Base-TX Tak / nie
Dostep do wideo Dostep do wideo z poziomu przegladarki Tak / nie
internetowej i z poziomu dedykowanego
oprogramowania
Dostep do konfiguracii Dostep do konfiguraciji z poziomu przegla- Tak / nie
darki internetowej i z poziomu dedykowane-
go oprogramowania
Obstuga protokotow Co najmniej Tak / nie
IPv4, IPv6, TCP /1P, HTTP, HTTPS, UPnP,
RTSP /RTP /RTCP, IGMP, SMTP, FTP,
DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS,
QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP,
SSL, TLS, CIFS / SMB
Stopien ochrony IP66 Tak/nie
Obstuga ONVIF ONVIF Profile S (model urzadzenia wystepu-|  Tak / nie

jacy na liscie zgodnosci produktow

www.onvif.org)
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Sposob transmisji Obstuga Unicast oraz Multicast Tak / nie
Sterowanie transmisjg Variable Bit Rate (VBR) Tak / nie
Strefy prywatnosci Co najmniej 3 Tak / nie
Filtrowanie adresow IP TAK Tak / nie
Alarmy min. przesytanie obrazéw na serwer FTP, Tak / nie
HTTP, na adres email
Powiadomienia min. Przesytanie informacji przez HTTP Tak / nie
Temperatura pracy od -50°C do +50°C Tak / nie
Wyzwolenie zdarzen min. motion detection, Tak / nie
Zasilanie PoE zgodnie z IEEE 802.3 Tak / nie
Kompatybilno§¢ z oprogramowaniem | Milestone Tak / nie
IBM I0C/IVA Tak / nie
Gwarancja 5 lat producenta Tak / nie
Minimalne wymagania kamer obrotowych
Minimalny warto$¢ parametru dla kamer ob- | Oswiadczenie
Parametr ! rofowych oferenta
Przetwornik min. Pomiedzy 1/2,8" CMOS Tak / nie
Doswietlacz IR Minimalny zasieg doswietlacza 250 metrow Tak / nie
Tryb Dzieri/Noc TAK, kamera ma by¢ wyposazona w mecha- Tak / nie
niczny filtr odcinajgcy promieniowanie podczer-
wone
Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu | min. 1920x1080 piksel Tak / nie
Regulacja ostrosci TAK, z poziomu oprogramowania kamery Tak / nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki | Tak Tak / nie
Zakres regulaciji potozenia kamery [ 360 / +220° (panttilt) Tak / nie
Liczba jednoczesnych strumieni IP | Min. 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o roz- Tak / nie
nych, parametrach: rozdzielczos¢, poklatkowosc¢,
poziom kompresji
Detekcja ruchu Tak Tak / nie
Odporno$¢ obudowy na uderzenia | min. K10 (EN 62262) Tak / nie
Analiza video Otwarte API Tak / nie
Zasilanie PoE Tak (hPoE - 802.3at, PoE+) Tak / nie
Interfejs Ethernet 10/100 Mbps Tak / nie
Temperatura pracy od --55°C do +55°C Tak / nie
Zoom 30x optyczny, 48x cyfrowy Tak / nie
Obstuga protokotdw sieciowych: Tak / nie

IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP,
RTSP/RTP /RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP,
NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,

27




802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, NTCIP

Stopien ochrony IP66 Tak / nie

Czulosé Nie gorsza niz dla 30 IRE, F=1,6: Tak / nie
* w trybie dziennym (Kolor): 0,7 Lux, Tak / nie
* w trybie nocnym (B/W): 0 Lux Tak / nie

Kodowanie obrazu Min. H.264, MUPEG Tak / nie

Poklatkowo$¢ min. 30 kl/s dla strumienia H.264 w rozdzielczo- Tak / nie
$ci HDTV 720p (1280x720)

Pozycje preset min. 128 pozycji Tak / nie

Szybko$¢ obrotu min. 300°/sek Tak / nie

Sloty pamieci Min. 1 x slot na jedna z kart Tak / nie
SD/SDHC/SDXC/Micro

Obstuga ONVIF ONVIF Profile S (model urzadzenia wystepujacy Tak / nie
na liscie zgodnosci produktow www.onvif.org)

Dostep do wideo Dostep do konfiguraciji z poziomu przegladarki Tak / nie
internetowe] i z poziomu dedykowanego opro-
gramowania

Dostep do konfiguracji Dostep do konfiguracji z poziomu przegladarki Tak / nie
internetowej i z poziomu dedykowanego opro-
gramowania

Sterowanie transmisjg Constant Bit Rate (CBR) oraz Variable Bit Rate Tak / nie
(VBR)

Sposob transmisji Obstuga Unicast oraz Multicast Tak / nie

Strefy prywatnosci min. 3 Tak / nie

Alarmy min. przesytanie obrazéw na serwer FTP, HTTP, Tak / nie
na adres email

Powiadomienia min. Przesylanie informacji przez HTTP Tak / nie

Poziom szczelno$ci min. IP66 Tak / nie

Kompatybilno$¢ z oprogramowa- | Milestone Tak / nie

niem IBM IOC/IVA Tak / nie

Gwarancja 5 lat producenta Tak / nie

13.3. Kamery video detekgji
W szczegolnych przypadkach funkcja wideo nadzoru moze by¢ realizowana przy wykorzystaniu kamer
do wideodetekcji, pod warunkiem, ze realizacja funkcji wideo nadzoru nie bedzie ograniczata zakresu |

niezawodnosci pomiarow ruchu realizowanych w ramach wideodetekcji.

Detekcja wolnych/zajetych miejsc parkingowych odbywat sig musi réwniez poprzez detekcjg radarowa,
Radary detekcji pojazdéw powinny byé montowane na slupach o$wietleniowych, pokrywajacych swoim
zasiegiem dedykowane migjsca postojowe. lloS¢ stupéw musi by¢ tak dobrana, aby pokry¢ wszystkie

zaplanowane miejsca parkingowe. System parkingowy musi identyfikowa¢ rowniez typ pojazdow jak i
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ich gabaryty (osobowy/bus/cigzarowy). taczno$¢ pomiedzy poszczegblnymi punktami radarowego po-
miaru musi by¢ zrealizowana w technologii bezprzewodowej, umozliwiajac uruchomienie rowniez innych
ustug miejskich w ramach jednej spéjnej infrastruktury IT w miescie.

Informacje generowane przez system parkingowy majq zasila¢ inne systemy informacjg statystyczna
(wykorzystanie parkingow), a takze umozliwi¢ kierowcom szybkie odnajdywanie wolnych miejsc parkin-
gowy przy pomocy miejskiej aplikacji mobilnej.

System parkingowy dzigki technologii radarowej musi réwniez umozliwia¢ detekcje kierunku poruszania
sie przechodniow oraz cyklistow. Ma to w przysziosci umozliwic lepszg optymalizacje ciggow komunika-

cyjnych centrum miasta.
13.4. System inteligentnej analizy wideo

Praca operatorow systemu nadzoru wideo powinien by¢ wspierany przez dedykowang platforme inteli-
gentnej analizy obrazu. Celem jej dziatania jest wykrywanie sytuacji niebezpiecznych jak zdarzenia dro-
gowe (wypadki), sytuacje zagrazajgce zdrowiu lub Zyciu osob (zastabniecia, bojki, osoby na jezdni) czy
wykrywanie dewastacji mienia i potencjalnych sprawcow kradziezy.
Platforma analizy wideo musi posiada¢ nastepujace funkcje:
e Zautomatyzowane alarmy i powiadomienia o zdarzeniach w monitorowanych strefach
e Zawansowany mechanizm indeksowania i wyszukiwania, umozliwiajacy korelowanie zdarzen w
ramach duzej liczby kamer i bardzo diugim okresie ¢zasu — np. odszukanie 0séb ubranych na
zielono, widzianych na parkingu i w lewym skrzydle budynku ok. 10 dni temu.
o Mozliwosé kontekstowego wyszukiwania zdarzen bazujgcego na zindeksowa-
nych metadanych zebranych ze wszystkich kamer i innych sensoréw
o Wyszukiwanie i indeksowanie zdarzen z poziomu przegladarki internetowej w
zakresie wielu miesiecy bazujgce na nastepujgcych atrybutach:
o atrybubie obiektu — rozmiarze, kolorze, ksztalcie, obiekcie porusiajq-
cym sig¢ / nie poruszajgcym
e czasie wystapienia zdarzenia z pojedynczej kamery
e czasie trwania zdarzenia,
¢ |okalizacji obiektu w scenie
e numeru rejestracyjnego

o $ciezki poruszania si¢ obiektu
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*  Mozliwos¢ generowania zapytan przez uzytkownika bazujgcych na tresci z wy-
korzystaniem meta-danych przypisanych do zdarzenia
o Otwarta, skalowalna architektura, pozwalajgca na dowolna rozbudowe, integracje i modyfikacje
systemu do nowych potrzeb
e Zcentralizowany, oparty o przegladarke WWW, system zaawansowanego analitycznego moni-
toringu video
o Udostepniac otwarty standard pozwalajacy na integracje z dowolnymi systemami, zapewniajac
skalowalnos¢

Dla wymogow skalowalnosci platforma analizy wideo musi umozliwia¢ rozdzielenie funkcji zarzad-
czych (serwer zarzadzajacy) od funkciji przetwarzania i analizy obrazu (serwer analityczny).

System analizy wideo musi umozliwia¢ podtaczanie dowolnej liczby serweréw analitycznych w celu
zbudowania odpowiedniej wydajnosci Srodowisko obstugujace istniejace jak i nowo instalowane
kamery w miescie.

System analizy wideo powinien umozliwi¢ wyszukiwanie obiektow (osoby, pojazdy) wg. zadanych kryte-
riow np. osoby w okularach przeciwstonecznych ubranych na niebiesko czy pojazddéw poruszajgcych sie
z zadang predkoscig w danym kierunku i zadanych gabarytach.
Wymagane sytuacje, ktdre musza by¢ wykrywane przez system analizy wideo:
1. Lezacy czlowiek;
Pozostawiony obiekt;
Usunigty obiekt;
Zbiegowisko (powyzej 5 osob), manifestacja;
Przekroczenie strefy;
Ochrona zaparkowanych samochodow;
Jazda pod prad;
Parkowanie w miejscu niedozwolonym,

© ® N o Ok W N

Kolizja pojazdéw;

—_
o

. Dewastacja, zmiana poloZenia obiektu.

—
-_—

. Wyszukiwanie osob na podstawie: cech okolic glowy: okulary korekcyjne, okulary przeciwsto-
neczne, lysina, kolor glowy; cech postaci: wzrost, odcien skory, wzor odziezy, dominujgce kolo-
ry w obszarze tulowia

12. Monitorowanie bus paséw (detekcja typow pojazdéw/numeru rejestracyjnego)

30



Dodatkowo system analityczny w ramach swoich bazowych funkcjonalnosci musi realizowa¢ nastepuja-
ce funkcje analityczne:
e Analiza obrazu i obiektéw w odniesieniu do
o wielkosci
e miejsca
e czasu
e kierunku
e przekraczania zakazanych stref
e ruchu
e linii poruszania sie
e monitorowanie ludzi
e Wkraczanie w zakazane strefy
e Zapobieganie ,Tail-Gating”
¢ Monitorowanie obszardéw pod katem liczby uczestnikow
e Maksymalna liczba ludzi
o Dlugosc kolejki
e Zapobieganie ,zatorom” przy wejSciach/wyjSciach
e rozpoznawanie typow zachowan
e Zgromadzenia
e Zaczepianie i nagabywanie
e Zagrozenia wypadkiem (np.: linia bezpieczenstwa przy trybunach)
o Graffiti - Nadzér zagrozonych miejsc
o Definiowanie najlepszych miejsc pod katem komercyjnym
o Wibczenie si¢”
e monitorowanie obiektéw - porzucone/pozostawione i usunigte (znikajace) obiekty
o Wykrywanie pozostawionych paczek/bagazu (bomby)
o Aktywnos¢ przestepcza
¢ Raportuje natychmiast o zagrozeniach bezposrednio do ochrony
o MozliwoS¢ weryfikacji sytuaciji tu-i-teraz dzigki czemu akcja moze by¢ podjeta natych-
miast w celu sprawdzenia/eliminacji zagrozenia przed zajSciem zdarzenia wlasciwego
¢ Ochrona mienia publicznego
o Mozliwos¢ natychmiastowego wykrycia zaréwno strat jak przyczyn ich powstawania

¢ Niedozwolone miejsca do parkowania
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e Bramy wjazdowe

o Miejsca zastrzezone (droga pozarowa itd..)
o  Wyjscia awaryjne

o Nadzdr wzdtuz ogrodzen

o Nadzdr terenu

13.5 System pomiaru jakosci powietrza

System pomiaru jako$ci powietrza powinien zaklada¢ rozlokowanie czujnikéw pomiaru na terenie mia-
sta w odpowiedniej gestosci. tacznos¢ pomiedzy czujnikami a infrastrukturg teleinformatyczng ma za-
gwarantowac ciaggtos¢ i odpowiednig czestotliwos¢ odczytdw mierzonych wartosci.

System musi zapewnic:
e monitorowanie poziomu pytu PM2.5

e monitorowanie poziomu pytu PM10

¢ monitorowanie poziomu hatasu

e prognozowanie poziomu w 24 godzinnych cyklach z gestosciami na mapie GIS

e prezentowanie KPI

e wizualizacja lokalizacji czujnikow na mapie GIS

e prezentacje warto$ci odczytéw w aplikacji mobilnej oraz na tablicach VMS

e wspomaganie decydentow w przypadku przekraczania pozioméw oraz alarmowanie mieszkan-

cow

System pomiaru jakosci powietrza bedzie przekazywat odczyty z czujnikdw na szyne integracyjng, dzie-
ki czemu platforma Inteligentnego Centrum Operacyjnego (ICO) bedzie wizualizowata stan na ekranach
operatordw w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w przypadku innych sygnatow i wiadomosci przekazy-
wanych przez pozostate podsystemy taki wiadomosci odbierane z systemu pomiaru jakoSci powietrza
beda wysytane przez jedna wspdlng szyne danych.

r
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Minimalne wymagania czujnikéw pomiaru jakosci powietrza

P Minimalny warto$¢ parametru dla czujni- | Oswiadczenie
arametr p
kow oferenta
Sposoéb pomiaru Detektor laserowy, kondycjonowanie powie- Tak / nie
trza wlotowego
Rodzaj pytow PM2.5, PM10 Tak / nie
Zakres ci$nienia roboczego 86 Kpa-110 KPa Tak / nie
Maksymalny blad pomiaru 15% +/- 10ug/m3 Tak / nie
Zakres pomiaru 0-1999ug/m3 Tak / nie
Wilgotnos¢ robocza 0do 99% RH Tak / nie
Temperatura robocza -30°C do 50°C Tak / nie
Ethernet RJ45 Tak / nie
WiFi IEEE802.11a/blg/n/ac Tak / nie
GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Tak / nie
Pamig¢ Zapis pomiaréw do 6 miesiecy z interwatem Tak / nie
1 minuty
Bluetooth Bluetooth Low Energy 5.0 24GHz RF Tak / nie
Czujnik temperatury Zakres pomiarowy: od -55 °C do 125 °C, Tak / nie
Dokiadnos¢: +/- 0,5 °C
Czujnik cisnienia Zakres: 260 do 1260 hPa Tak / nie
Czujnik wilgotnosci Zakres: 0 do 100%, Doktadno$¢: + 3.5% rH Tak / nie

13.6. Kable stosowane do podtaczania kamer wideonadzoru

Jako medium transmisyjne sygnalu wizyjnego na matych odleglosciach sg stosowane kable FTP typu

OUTDOOR.

Przy wigkszych odlegtosciach $wiattowody jednodomowe typu OUTDOOR.
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14. Elementy detekcji

14.1 Detekcja wolnych miejsc postojowych

Detekcja wolnych migjsc parkingowych powinna odbywac sie na bazie dwdch systemow detekgji, gdzie
system oparty na czujnikach BLE ma petni¢ role gléwnego systemu detekcji, a system oparty o radaro-
wa detekcje ma petni¢ funkcje uzupetniajaca z rozszerzonymi mozliwosciami detekcji.

14.2 Nadajnik BLE

Stosowanie nadajnika BLE polega na pomiarze zmian pola magnetycznego ziemskiego, gdy nad nadaj-
nikiem umieszczonym pod powierzchnia jezdni pojawi sie pojazd. Zmiana pola zostaje przekazana w
formie alarmu do odbiornika, kiéry obstuguje okreélg ilos¢ nadajnikow BLE. Odbiomik wysyta dane do
systemu centralnego, ktory wykonuje odpowiednie analizy - tutaj zajetosci miejsc parkingowych.
Instalacja nadajnikow BLE polega na wykonaniu otworu o odpowiedniej $rednicy i glebokosci w jezdni,
umieszczeniu nadajnika w otworze oraz zaklejeniu go lepiszczem.

Urzadzenie odbiorcze, ktbre komunikuje sie z systemem centralnym nalezy umiesci¢ w dedykowanej
dla systemu ITS szafie.

15. Detekcja radarowa

Budowa systemu radarow do detekeji wolnych miejsc parkingowych powinna umoZliwiaé¢ wykrywanie
wolnych lub zajetych miejsc parkingowych oraz umozliwi¢ monitorowanie chodnikéw jak i analizowaé
ruch pieszych, ruch rowerowy a takze dokonywa¢ klasyfikacji pojazdéw parkujacych na wyznaczonych
migjsca parkingowych. System ten ma pelni¢ komplementarng platforme do systemu BLE i dostarcza¢
rozszerzonych informacji o wykorzystaniu parkingéw oraz modelu poruszania sie pieszych i roweréw na
chodnikach.. Dla o$wietlenia ulic, poza szczegélnymi przypadkami, gdzie zabudowane sa kinkiety, na-
leZy stosowaé stupy stalowe lub aluminiowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci

8 oraz 9 m. ' ‘

Montaz stupow o$wietleniowych z oprawami typu LED 4000K 9000im umozliwiajace montaz kamer mo-
nitoringu wraz z radarami miejsc parkingowych

Radary detekcji pojazdow powinny by¢ montowane na stupach o$wietleniowych, pokrywajacych swoim
zasiegiem dedykowane miejsca postojowe. ll08¢ stupdw musi by¢ tak dobrana aby pokry¢ wszystkie
zaplanowane miejsca parkingowe. System parkingowy musi identyfikowa¢ réwniez typ pojazdow jak i
ich gabaryty(osobowy/bus/ciezarowy). Lacznosé pomiedzy poszczegbinymi punktami radarowego po-
miaru musi by¢ zrealizowana w technologii bezprzewodowej, umozliwiajac uruchomienie réwniez innych

ustug miejskich w ramach jednej spojnej infrastruktury IT w miescie.
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Informacje generowane przez system parkingowy majg zasila¢ inne systemy informacjq statystyczna
np. ICO (wykorzystanie parkingéw) a takze umozliwi¢ kierowcom szybkie odnajdywanie wolnych miejsc
parkingowy przy pomocy miejskiej Aplikacji Mobilnej.

System parkingowy dzieki technologii radarowej musi réwniez umozliwia¢ detekcje kierunku poruszania
sie przechodniow oraz cyklistéw. Ma to w przysziosci umozliwi¢ lepszg optymalizacie ciggéw komunika-

cyjnych centrum miasta.

16. Podczerwien
Zespot urzadzen nadawczo — odbiorczych skladajacy sie z nadajnika NP (02 i 03) montowanego w po-
jazdach komunikacji zbiorowej i odbiornika OP03 montowanego na trakcji wraz z centralkg, ktory wysyta

informacje do sterownika sygnalizacii.

17. Bezdotykowe czujniki obecnosci autobusu
Czujniki indukcyjne montowane na sieci autobusowej to urzadzenia majace na celu wykrycie przejez-
dzajacego autobusu i przestanie impulsu, za po$rednictwem wiasnej centralki i dedykowanego okablo-

wania do sterownika sygnalizacji system.

18. Wideo detektory

Kamery montowane na wysiegnikach sygnalizacji Swietinych dla detekcji pojazdow (zastepuje detekcje
indukcyjng) i wyposazone w komputer analizujgcy obraz w celu wykrywania najezdzajacych w obszar
wirtualnych petli pojazdéw i wysytajacy informacje do sterownika systemu, oraz umozliwiajacy groma-
dzenie danych o ruchu, pomiaru predkosci, klasyfikowania pojazdow. System musi rowniez umozliwia¢
transmisjg obrazu z kamer z wykorzystaniem standardowych protokotéw sieciowych.

19. Radio krotkiego zasiegu

Radio krotkiego zasiegu sluzy do zapewnienia tacznoéci drogq radiowa migdzy elementami stacjonar-
nymi, a mobilnymi (radiomodemy w pojazdach autobusowych) systemu ITS.

Komunikacja migdzy modutem radiowym a koncentratorem interfejséw szeregowych SIC odbywa sie
przy uzyciu magistrali RS422 lub RS485.

Komunikacja pomiedzy radiomodemami cdbywa sie drogg radiowa.

Komunikaty przesylane drogg radiowg musza by¢ szyfrowane i zabezpieczone przed nie- autoryzowa-
nym uzyciem.

Modut radiowy jest zasilany napieciem 24V pradu stalego oraz ma byé odporny na wplywy atmosfe-

ryczne.
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20. Inne detektory
Inne rodzaje detektoréw, jakie moga pojawic sie w miare potrzeb i moZliwosci technicznych po probach i
akceptacji Zamawiajgcego.

21. Oprogramowanie

Wraz ze sterownikiem musi by¢ dostarczone do Zamawiajacego oprogramowanie umozliwiajace odczyt
pliku programu z licencja realizowanego przez sterownik wraz z mozliwo$cig wydruku.

Oprogramowanie dostarczone do Zamawiajgcego powinno umozliwia¢ wprowadzanie modyfikacji lub
tworzenie nowych programow, ktére bedzie mozna wgra¢ do sterownika zdalnie, za pomocg ztacz USB,
RJ 45 lub innych ogdlnie dostepnych ztacz (minimum dwa stanowiska z licencjg). Oprogramowanie mu-
si umozliwia¢ kompilowanie plikow programu z systemem pracy sterownikéw w systemie ITS.

Sterownik musi by¢ zaprogramowany w sposéb gwarantujacy poprawna wspélprace z systemem ITS
(Inteligentny System Transportu) bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowa-
niu badz systemie w jaki zostat on wyposazony.

Po stronie Wykonawcy wymagane bedzie uzupetnienie i zakup odpowiednich licenciji potrzebnych do
prawidtowej pracy sygnalizacji Swietlnych w systemie ITS oraz oprogramowania do mikro i makro symu-
lacji ruchu (wraz z opisanymi modutami).

22. Opis systemow.

22.1. kanalizacja teletechniczna dla systemu ITS

W celu podigczenia wiw ulic do Systemu ITS konieczne jest zapewnienie tacznosci pomiedzy urzadze-
niami warstwy zarzadzajacej (zabudowa w UM) i dostepowej (zabudowa systemu w ulicach). Nalezy
zaprojektowa¢ polaczenie Swiattowodowe miedzy projektowanym ulicami proj. systemu ITS w budynku
UM. Proj. kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi UM dotyczgcymi kanalizacji teletechnicznej.
Kanalizacja kablowa:

Konieczne jest zastosowanie jako standardu medium transmisyjnego w proj. kanalizacji pierwotnej
@110 oraz zabudowy w niej rur HDPE 32 (4 szt ($rednica zewngtrzna 32,0 mm / $rednica wewngtrzna
29,1mm), w ktorej prowadzone beda proj. kable o pojemno$ciach 12, 24, 48, 72, 96 widkien, w zalezno-
§ci od zatozen projektowych. Rurki kanalizacji wtérnej w studniach kablowych oznaczy¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi zgodnymi ze zatozeniami projektowymi i standardem oznaczenia kabli. Rury wypro-
wadzane w szafach sterowniczych i w budynku nalezy zakoriczy¢ zatyczkami z przegrodami gazosz-

czelnymi i wodoszczelnymi.
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Z uwagi na konieczno$¢ taczenia rur w kanalizacji zabudowywanych w odcinkach fabrykacyjnych sto-
sowa¢ nalezy dedykowane do danego systemu zlaczki przelotowe, ztaczki redukcyjne oraz zatyczki
koricow rur. W obrebie kanalizacji taczenia rur wykona¢ mozna jedynie w studniach kablowych. Niedo-
puszczalne jest lokalizowanie ztaczek w rurach kanalizacji pierwotnej, pomigdzy studniami. Podczas
instalowania ztaczek stosowac nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania rur. Ma to na celu za-
pewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata prostego pomigdzy krawedzig cig-
cia, a boczng $ciankg rury. Precyzja wykonania potaczenia rur, ma duze znaczenia dla zapewnienia
szczelnosci odcinka kanalizacji wtérnej oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu kabla podczas wcia-
gania. W przypadkach faczenia rur o roznych $rednicach zewnetrznych stosowaé nalezy stosowac
zZlgczki redukeyjne. Nie dopuszcza sig taczenia rur o réznych $rednicach wewnetrznych.

Dobér diugosci zapasow liniowych kabli $wiattowodowych oraz rezerw iloSci widkien powinien zostac
dokonany wg nastepujacych zasad:

e w przyjetych pojemnosciach kabli dla poszczegéinych relacji nalezy zapewnié¢ zapas pojemno-
Sci widkien Swiattowodowych na poziomie co najmniej 15%.

o nalezy przyjaé minimum 10% zapas diugo$ci kabli w stosunku do diugo$ci trasowej uktadania w
kanalizacji kablowej. Do potrzeb wyznaczania diugo$ci optycznych poszczegoinych odcinkow
przyja¢ 3% wspblczynnik falowania kabli uktadanych w kanalizacji.

e w przypadku zastosowania rur kanalizacji wtdrnej dla proj. kabli nalezy stosowaé zapasy tech-
nologiczne kabli $wiattowodowych, ktdre mogg by¢ lokowane w szafie sterowniczej lub w bu-
dynku UM. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia dla kabli $wiattowodowych okreslo-
nych w specyfikacjach technicznych kabli. Zapasy kabli w szafach nalezy oznaczyé przywiesz-
kami identyfikacyjnymi. W przypadku lokowania zapasow kabli w studniach kablowych nalezy je
umieszczat w przeznaczonych do tego celu skrzynkach zapaséw kabli liniowych. Rury wypro-
wadzane w skrzynkach zapasu nalezy zakoniczyé zatyczkami z przegrodami gazoszczelnymi i
wodoszczelnymi.

Przy projektowaniu przebiegdw Swiattowoddw nalezy zaprojektowaé topologie ringu optycznego. Pod
pojeciem ,ring optyczny” nalezy rozumie¢ takg topologie potaczen kabli OTK, ktéra zapewnia peing pro-
tekcje tacza dla danego obiektu (potaczenie gtowne i polaczenie redundantne prowadzone odrebnymi
trasami).

Przy projektowaniu przebiegbw Swiattowodow nalezy zapewni¢, aby uszkodzenie jednego z urzadzen
warstwy dystrybucyjnej oznaczalo co najwyzej utrate tgcznosci z jednym niezaleznym liniowym ciggiem
komunikacyjnym.

Przebieg $wiattowodow oraz zastosowanie rodzaju ringu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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22.2. System Planowania i Zarzadzania Ruchem

Opis funkcjonalny systemu - System planowania ruchem

System planowania ruchem bedzie skiadat sig z poziomu lokalnego, obszarowego oraz centralnego.

Poziom lokalny powinien cechowac sie:

mozliwoscig optymalizaciji i modyfikacji parametrow sterujgcych w sposob adaptacyjny w czasie
rzeczywistym na skutek aktualnego ruchu z 1 sekundowym krokiem obliczeniowym,
mozliwoscig podgladu

sterowaniem za pomoca zdefiniowanych faz oraz przejsé migdzyfazowych z zachowaniem
mozliwosci realizacji faz na zadanie,

mozliwoécig wykorzystywania przez algorytm danych (liczba pojazdéw, zajetos¢ detektora) z
réznego typu detektorow: petli indukcyjnych, stref wideodetekcji, przyciskow dla pieszych, de-
tektorow mikrofalowych, punktéw meldunkowych pojazdéw transportu zbiorowego,
elastycznoscig w stosunku do lokalizacji detektoréw wzgledem linii zatrzymania dla kazdego z
wiotow

mozliwo$cig modyfikacji horyzontu prognozy algorytmu optymalizujacego, osobno dla kazdego
ze sterownikow lokalnych,

mozliwo$cig ustawienia czasu potrzebnego na przekroczenie linii zatrzymania [s/pojazd] przez
pojazdy (osobno dla pojazdéw transportu zbiorowego i pozostatych pojazdow) indywidualnie dla
kazdej grupy detektorow,

mozliwoscig realizacji priorytetow dla transportu zbiorowego z wykorzystaniem komunikacji po-
jazd - sterownik,

gotowoscig dostosowania do wspdipracy z protokotami Car2X,

mozliwoécig zasymulowania i sprawdzenia dzialania plikow sterujgcych poprzez przeprowadze-
nie symulacji algorytmu na modelu mikroskopowym i makroskopowym,

mozliwoé¢ weryfikacji pracy algorytmu za pomocg wizualizacji pracy algorytmu w czasie rze-
czywistym (informacja np. w osobnym oknie aplikacji, o wszystkich parametrach dzialajacego

algorytmu).

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan, dla ktorych niemoZliwe jest podejrzenie i weryfikacja pracy al-

gorytméw sterujacych, tak w czasie rzeczywistym jak i dla archiwalnych okresow optymalizacji. Algo-

rytm musi posiadag intuicyjng aplikacje/modut umozliwiajacq uzytkownikowi podglad parametrow: wej-

$ciowych — niezbednych do pracy danego algorytmu (np. natezenie ruchu na detektorze, poziom wyko-
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rzystania przepustowosci), jak rowniez wynikowych — przygotowanych na skutek optymalizacji (np. zop-
tymalizowany plan sygnalizacyjny, skoordynowane relacje). Zamawiajacy wymaga rowniez prezentacje
wskaznika jakosci planowania, powszechnie uzywanego przy systemach planowania ruchem tzw. Per-
formance Index. Zamawiajacy wyklucza rozwigzania, ktére dzialajg na zasadzie ,czarnej skrzynki” - to
jest optymalizujg i sterujg urzadzeniami wykonawczymi (tj. wskazaniami sygnalizatorow), bez informacji
jakie s aktualne wskazania algorytmu, czy na jakiej bazie algorytm podjat wskazane dziatania.

W celu umozliwienia realizacji priorytetu dla komunikacji miejskiej, nalezy zaprojektowac i uruchomic
lokalng realizacje priorytetow w ciagu ulic Kolejowa - Celna. System planowania ruchem musi umozli-
wiaé nadawanie priorytetu dla komunikacji publicznej w oparciu o zainstalowane w pojazdach radia

krotkiego zasiegu ora odbiorniki sygnatow zainstalowane w szafach sterowniczych.

Poziom obszarowy powinien cechowac sie:

e peing wspolpracy i integracjg z poziomem lokalnym i centralnym,

e integrowaniem danych z detektoréw poziomu lokalnego do wykorzystania w makroskopowym i
mezoskopowym modelu ruchu stanowigcym podstawe danych dla obszarowego algorytmu
optymalizujacego,

o definiowaniem wplywu optymalizacji obszarowej na algorytm optymalizujacy na poziomie lokal-
nym, osobno dla kazdego z programéw sygnalizacyjnych poziomu lokalnego danego sterowni-
ka,

o definiowaniem wag poszczegolnych grup sygnalizacyjnych w ramach optymalizacji obszarowej,
osobno dla kazdego z programéw sygnalizacyjnych poziomu lokalnego danego sterownika,

o realizacjg strategii planowania ze wzgledu na cele: minimalizacja strat czasu, minimalizacja
liczby zatrzyman, minimalizacja diugosci kolejek,

e obserwacjq pracy i obliczen optymalizujgcych w czasie rzeczywistym stuzacych do analizy po-
prawnosci funkcjonowania i optymalizaciji planowania,
mozliwoscig zasymulowania i sprawdzenia dzialaﬁia plikéw sterujgcych, obejmujacych dany
obszar planowania, poprzez przeprowadzenie symulacji algorytmu obszarowego na modelu mi-

kroskopowym i makroskopowym

Poziom centralny powinien zapewnia¢ petng integracje i wspolpracg z poziomem lokalnym i obszaro-

wym. W przysziosci poziom centralny pozwoli na rozbudowe systemu o kolejne skrzyzowania z sygnali-
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zacjg $wieting oraz kolejne moduly funkcjonalne. System musi stanowi¢ jeden z elementéw Intelignet-

nego Centrum Operacyjnego i zgodnie z tym opiera¢ swoje funkcjonowanie o szyne danych.

W celu umozliwienia budowy systemu w wiw ulicach dla pieszych nalezy dostarczy¢ system planowania
wraz z licencjg umozliwiajacg podiaczenie obiektow do systemu. Wymagane jest rowniez aby operator
systemu miat mozliwo$¢ przejecia w sytuacji awaryjne kontroli nad skrzyzowaniem poprze mozliwos¢
recznej zmiany dlugosci poszczegoinych faz ruchu czy zmiany kolejnosci ich wy$wietlania. System po-
winien prowadzic kontrole pracy skrzyzowania, przekazywa¢ informacje o uszkodzenia detekgji ruchu
czy przepalonych Zrodfach $wiatta. Na mapie GIS miasta nalezy prezentowaé urzadzenia terenowe ta-
kie jak sterowniki syg. $wietlnej, kamery CCTV, tablice DIP itd. Operator z poziomu modutu centralnego
systemu planowania musi mie¢ mozliwo$¢ co najmniej obserwacji statusu urzadzen (awaria, praca sys-
temoway) i w razie potrzeby szybkiego przejécia do zaawansowanych funkcjonalnosci danego urzadze-
nia poprzez przekierowanie do dedykowanych aplikacji specjalistycznych.

W ramach projektu nalezy zapewni¢ pakiet szkolen:

- Poziom planowania lokalnego oraz realizacja priorytetow dla komunikacji zbiorowej — 12 h — Zama-
wiajacy bedzie przeszkolony na bazie rozwigzan planowania ruchem zastosowanych w projekcie

- Poziom planowania obszarowego — 12 h - Zamawiajacy bedzie przeszkolony na bazie rozwigzan
planowania ruchem zastosowanych w projekcie

- Poziom planowania centralnego — 8 h - Zamawiajacy bedzie przeszkolony na bazie rozwigzan stero-

wania ruchem zastosowanych w projekcie.

22.3. System Zarzgdzania Miastem

Wszystkie systemy teleinformatyczne dostarczane w projekcie Centrum Przesiadkowe w Nysie musza
byé zintegrowane na jednej spojnej platformie zarzadzania. Zadaniem Inteligentnego Centrum Opera-
cyjnego (ICO) jest szybkie i sprawne wykonywanie czynnosci operacyjnych jak sterowanie, modyfikacje,
$ledzenie, koordynowanie prac stuzb czy raportowanie z poziomu jednej aplikacii.

Platfofma ma za zadanie integrowac i uzywa danych z wielu zrodet udostepniajac je w jednym wspdl-
nym interfejsie. Ma to upro$ci¢ agregacje danych pochodzacych z wielu zrédet, korelowanie zdarzefi i

wnioskowanie ktdre s niezbedne do zrozumienia sytuaciji w miescie.
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Obieg danych i zbieranych informacji (sygnaly z czujnikéw, sensoréw) ma bazowa¢ na elastycznych
zasadach przeptywu danych oraz transformowa¢ duze ilosci danych do ustandaryzowanego formatu,
ktory moze byé uzyty w raportach jak i przy budowie kluczowych wskaznikow wydajnosci (KPI)

ICO musi umoZliwiac:

Raportowanie zdarzen i ich ledzenie

Swiadomosé sytuacyjna i raportowanie

Wsparcie w tworzeniu | uzywaniu Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP)

Wspolprace organizacji miejskich w czasie rzeczywistym

Zarzadzanie zasobami krytycznymi

Monitorowanie i prezentowanie kluczowych wskaznikow wydajnosci (KPI)

Generowanie nowych punktow integracii dla istniejacych i przyszlych systemow

© N o O &~ W~

Udostepnia¢ otwartg platforme integracyjng APl oraz SDK do dalszego rozwoju aplikacji i pod-
systemow miejskich

9. Prosty w uzyciu i intuicyjny interfejs uzytkownika stworzony z myslg o uzywaniu przez manage-
row jak i codziennych operatoréw systemu.

Alarmy w systemie majg powstawaé w sytuaciji, gdy system identyfikuje przekroczenie wczeéniej zdefi-
niowanego progu krytyczno$ci zdarzenia lub grupy skorelowanych zdarzen. Zdarzenia do systemu mo-
gq by¢ rowniez wprowadzane recznie w reakcji na informacje od mieszkancow miasta np. przekazywa-
ne telefonicznie lub przez internet.

System musi umozliwi¢ podpiecie zintegrowane systemow informaciji geograficznej (GIS) lub map lokal-
nych oraz umozliwi¢ prezentowanie zdarzen na mapach w celu interaktywnego mapowania zasobow i

analiz¢ scenariuszy SOP.

Poprzez integracje z systemem inteligentnej analityki wideo czy systemem ITS lub parkingowym - wy-
generowane alarmy w tych systemach musza by¢ prezentowane operatorom na mapie z mozliwym
podgladem wideo na zywo z monitoringu.

Platforma ICO musi posiadac silnik raportowy oparty o Bl. UmoZliwia¢ ma uzytkownikom tworzy¢ i uru-
chamia¢ raporty bazujace na zdarzeniach i KPI dostarczanych przez platforme. Operatorzy bedg uzy-
waé raportéw do gromadzenia i prezentacji informacji najbardziej adekwatnej do sytuacii i w regularnych

interwatach czasu.

41



Raporty i analizy beda obejmowaly zaréwno biezacq sytuacje w miescie jak i dane historyczne w celu
tworzenia zestawien poréwnawczych i $ledzenia trendow. Prezentacja danych analitycznych musi byé
mozliwa zardwno w postaci zestawien tabelarycznych jak i dowolnych wykresow i diagramoéw.

Platforma musi umozliwia¢ implementacje (definiowanie oraz zautomatyzowane wykonywanie) Stan-
dardowych Procedur Operacyjnych (SOP). SOP musza by¢ przygotowywane dla okreslonych, istotnych
zdarzen i incydentow w celu koordynacii dziatania stuzb oraz zapewnienia odpowiedniej komunikacji i

przeptywu informacji w przypadku zaistnienia danego zdarzenia lub incydentu.

SOP musi mie¢ posta¢ obiegu czynnosci, czyli szeregu zadan i punktoéw decyzyjnych, ktére system au-
tomatycznie wykona w przypadku uruchomienia danej procedury SOP. Poszczegdlne kroki procesu
majq postac zadan w petni automatycznych (wystanie powiadomier do uzytkownikéw, wystanie komu-
nikatow do innych systeméw, pobranie szczeg6towych informacji z innych systeméw), punktéw decy-
zyjnych (w zaleznosci od warunkdw wybranie jednej z kilku opcji wykonania zadania), lub zadary manu-
alnych wymagajacych interakcji z uzytkownikami systemu.

SOP stanowig kluczowy element systemu pozwalajacy na planowanie zadan w przypadku zaistnienia
réznych zdarzen. System rowniez musi wspiera¢ wiasciwe wykonanie SOP, a po zakonczeniu obstugi

zdarzenia umozliwi¢ audyt i analize sposobu postepowania w celu usprawnienia dziatan na przysziosc.

System musi przechowywa¢ i zarzagdzaé informacjami dotyczacymi kluczowych zasobow miasta, ktore
mogq by¢ wykorzystywane przy reakcji na dane zdarzenie lub incydent (np. z poziomu SOP).

Platforma ICO ma petic funkcje gléwnego wezla integracyjnego — co 0znacza, ze musi posiadac i udo-
stepniac ustugi systemu brokera informacyjnego oraz komponentu transportowego jakim jest szyna
ESB. ‘ '

Szyna integracyjna ma petni¢ role bramki dla interfejsow potgaczeniowych z innych systemoéw i pozwala¢
na przeptyw informacji w ramach platformy ICO, jak réwniez umozliwiaC wewnetrzng wymiane komuni-
kacji miedzy podsystemami.

Szyna (broker informacyjny) jest odpowiedzialna za dystrybucje przekazywanych danych i realizuje ta-

kie zadania jak routing, mediacja, transformacja danych oraz model publish/subscribe.
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Podstawowy kanat integraciji systemu zaktada przekazywanie zdarzeri odnotowanych w zewngtrznych
systeméw monitoringu do ICO jak np. analityka wideo, nadzér wideo, czy system parkingowy. Zdarzenia
w ramach ICO wymieniane sg w formacie Common Alerting Protocol (CAP) - jest to otwarty standard
oparty o format XML, ktory stuzy do wymiany informaciji o zdarzeniach i incydentach pomiedzy syste-

mami informatycznymi.

Implementacja tego protokotu musi spelnia¢ wytyczne zawarte w oficjalnej definicji opublikowanej pod

adresem:

http://www.0asis-open.org/committees/download.php/15135/emergency-CAPv1.1-Corrected DOM.pdf

Integracja z innymi systemami wdrazanymi w projekcie Centrum Przesiadkowe w Nysie musi by¢ moz-
liwa z zastosowaniem roznych protokoléw, niezaleznie od technologii, w jakiej jest wykonany system
zewnetrzny. Integracja z zewnetrznymi systemami musi byé mozliwa w oparciu 0 wymiane komunikatow
JMS, zastosowanie WebService'ow, wymiang plikow, bezposrednie zapytania SQL do zewnetrznych

baz danych, etc.

22.3.1 Monitoring stanu urzadzen infrastruktury ITS

Platforma ICO musi posiada¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajacg biezgce monitorowanie stanu urzadzen
wchodzacych w skiad systemu ITS. Operator systemu musi by¢ informowany o awarii poszczegoinych
komponentéw. Zaréwno okreslanie kryteriow usterek jak i listy urzadzen musi by¢ mozliwe z poziomu
ICO.

22.3.2 Zarzadzanie tablicami zmiennej tresci (VMS)
Operator systemu musi posiada¢ mozliwos¢:
e wyswietlenia informacji, wskazowek oraz schematow objazdéw na tablicach VMS (zmiennej
tresci),
e generowania wskazowek (piktogramow, znakéw) oraz schematow objazdu
Zarzadzanie tresciami na tablicach VMS musi réwniez wspomagac¢ stosowanie SOP.

22.4. System Monitoringu Wizyjnego

Zadaniem systemu bedzie bezposredni nadzér nad systemem kamer monitoringu zainstalowanych w
wytypowanych miejscach miasta. System bedzie zbudowany z 20 kamer monitoringu (stacjonare i ob-
rotowe). Do wszystkich kamer nalezy doprowadzi¢ tacznos¢ Swiattowodowa. System nadzorowania ka-
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mer monitoringu musi umozliwia¢ rejestracje archiwalng strumienia wideo z kazdej z zainstalowanych
na okres, co najmniej 30 dni wstecz. Nalezy zaprojektowac i wdrozyé do dziatania monitoring z
uwzglednieniem rozbudowy istniejgcego systemu kamer bedacych w posiadaniu zamawiajgcego. Jako
lokalizacje dla serwerdw i staciji roboczych systemu przewiduje sig istniejace Centrum Monitoringu mia-
sta.
System wideonadzoru powinien sklada¢ sie min. z nastepujacych elementéw (fizycznych lub funkcjo-
nalnych):

- Serwer zarzadzajacy (Management server)

- Serwer zapisu (Recording server)

- Serwer pracy awaryjnej (Failover server)

- Serwer zdarzen (Event server)

- Klient zarzadzajacy (Management Client)

- Aplikacja kliencka (Smart Client)

- Zdalna przegladarka kliencka

- Aplikacja kliencka dla urzgdzen mobilnych
System wideonadzoru powinien by¢ rozwigzaniem ktore moze by¢ rozproszone w wielu miejscach i na
wielu serwerach, dla instalacji wymagajacych nadzoru 24/7 z obstugg urzadzen pochodzacych od roz-
nych dostawcow. Federacyjna architektura systemu umozliwia nieograniczone skalowanie, elastycz-
no$¢ i dostepno$¢ oraz niegraniczong ilo$¢ niezaleznych lokalizacii.
- System wideonadzoru powinien zapewnia¢ centralne zarzadzanie wszystkimi urzadzeniami, serwera-
mi i uzytkownikami.
- System wideonadzoru powinien zawiera¢ serwery rejestrujace uzywane dla kanatdéw nagrywania wi-
deo i do komunikacji z kamerami i innymi urzadzeniami. Serwery rejestrujace powinny obstugiwac pro-
ces nagrywania i odtwarzania strumieni wideo.
- System wideonadzoru powinien zawiera¢ serwer zarzadzajacy, ktory bedzie centralnym menedzerem
systemu i bedzie petnit funkcje kontrolne wobec serwerow rejestracii, kamer, urzadzen oraz uzytkowni-
kow. Serwer zarzadzajacy powinien sprawowa¢ nadzor nad logowaniem sie klienta i konfiguracji sys-
temu.
- System powinien obstugiwaé funkcjonalno$¢ Multi cast- wysytac tylko jeden strumieri danych z kame-
ry do wielu Klientow
- System powinien automatycznie wykrywa¢ nowe urzadzenia IP - kamery, enkodery oraz rejestratory
pochodzace od réznych producentow.
- 64 bitowy Serwer zapisu pozwalajacy na podtaczenie wiekszej ilosci kamer do jednego serwera
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- Elastyczno$¢ zarzadzania profilem Uzytkownika i uprawnieniami Ograniczanie uprawnien Klientow do
okreslonych funkcji i ustawien kamery. Modularno$¢ zarzadzania profilami Klientow od podstawowych
do globalnych.

- Maski prywatnosci- mozliwos¢ okre$lenia stref prywatno$ci dla indywidualnych kamer i zaznaczenia
obszaréw wylaczonych spod obserwacii i rejestracji obrazu.

- System Monitor —funkcjonalno$¢ dostarczajgca dane o aktualnej i historycznej wydajnosci systemu,
parametrach pracy serwera, dostepnosci powierzchni dyskowej, obcigzeniu sieci i parametrow pracy
kamery.

- Nielimitowana ilo$¢ kamer, lokalizacji, serwerdéw oraz Uzytkownikow zapewniajgca niegraniczong ela-
styczno$¢ w rozbudowie systemu.

- Scentralizowane zarzgdzanie systemem: Pelna konfiguracja wszystkich urzadzen, serwerow rejestru-
jacych, uzytkownikéw z poziomu konsoli centralnego menedzera podigczonej do Serwera zarzadzania
przechowujacego wszystkie ustawienia w bazie Microsoft SQL

- Etykietowanie - pozwalajace Uzytkownikowi oznaczaé i dodawaé opisy do konkretnych parti materiatu
video przeznaczonego do dalszej analizy lub przekazania innym Uzytkownikom ze wzgledu na wska-
zane parametry

- Alarm Manager - funkcjonalno$¢ zapewniajaca wglad do zdarzen alarmowych w systemie dozoru wi-
zyjnego i powigzanych systemach bezpieczenstwa.

- Intuicyjna wielowartwowa mapa. Wielowarstowowe srodowisko map zapewniajgce interaktywny do-
step i kontrole nad systemem dozoru wizyjnego,

- Zapewnienie mozliwie najwyzszej dostepnosci systemu — Serwer Pracy Awaryjnej zapewniajacy re-
dundancje dla Serwera nagrywania na wypadek awarii

- Funkcja Edge Storage wykorzystujaca pamig¢ wbudowang w kamerze jako komplementarng do cen-
tralnego zapisu. Pozwala na elastyczno$¢ wydobywania danych wedlug wskazanych harmonogramow,
zdarzen lub zlecen recznych.

- Wielostopniowe archiwum pozwalajace na pozwiagzanie wysokiej wydajnosci i skalowalnosci z przygo-
towaniem danych video do dlugotrwalego ekonomicznego przechowywania.

- Wszechstronny system regut zapewniajacy tatwos¢ automatyzacji réznych aspektéw pracy systemu
wlacznie z kontrolg kamer, zachowaniem systemu oraz urzadzen zewnetrznych typu o$wietlenie, drzwi
na podstawie zdarzer lub rozkladow czasu. Funkconalno$¢ pozwala na eliminacje manuainej kontroli.

- Funkcja Szybkiego eksportu materialu dowodowego- przesyt danych do organéw Scigania lub admini-
stracji publicznej wraz z aplikacjq do ich odtworzenia

- System wideonadzoru powinien zawiera¢ modut danych umozliwiajacy integracje z wieloma aplika-

cjami analityki video (VCA) dostarczanymi przez innych dostawcow
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- System wideonadzoru powinien zawiera¢ Software Development Kit (SDK), ktory zapewni mozliwo$¢
integraciji tego systemu z aplikacjami inych dostawcow

- System wideonadzoru powinien zapewnia¢ wsparcie dla Active Directory, aby umozliwi¢ latwe doda-
wanie uzytkownikow do systemu. Korzystanie z Active Directory wymaga, aby serwer z systemem Ac-
tive Directory, dzialajacy jako kontroler domeny, byt dostepny w sieci

- Funkcja Multi- live streaming pozwalajaca na definiowanie wielu strumieni danych o réznych parame-
trach do podgladu na zywo

- Rownolegte nagrywanie wielu strumieni danych z kamer i enkoderéw IP w formatach MJPEG, MPEG-
4, MPEG4-ASP, MxPEG, H.264 bez ograniczen co do ilosci kamer na serwer

- Dwukierunkowe audio, transmisja i nagrywanie sygnatu audio z zainstalowanych mikrofonéw oraz z
mikrofonu operatora do zainstalowanych gtosnikow

- Przekazywanie obrazu na zywo z kamer do wielu Klientow rownocze$nie, odtwarzanie oraz eksport
materiatu

- Dedykowany strumien nagrywania pozwala na optymalizacje rozdzielczo$ci, poklatkowosci, kodekdw
na potrzeby przechowywania i przysziego zastosowania

- Bezpieczna baza szybkiego nagrywania materialu video w formatach JPEG, MPEG4, MPEG4-ASP,
lub H.264, H.265

- Nagrywania z predkosci przekraczajacag 30 ki/s na kamere, uzaleznione od mozliwosci samej kamery
- Brak ograniczen programowych dla jako$ci nagrywanego materiatu

- Mozliwo$¢ importu obrazu z pamieci pre-alarmowej kamery

- Wbudowany, niezalezny cd kamery system detekcji ruchu w czasie rzeczywistym

- Obstuga adresacji IPv4 oraz IPv6

- Cyfrowy opis rejestrowanego materiatu video do weryfikacji czy nie byt poddawany modyfikacji po wy-
eksportowaniu lub podczas przechowywania

- Ustuga zdalnego taczenia zapewniajgca bezpieczenstwo zdalnego podigczania do systemu kamer za
posrednictwem sieci prywatnych lub publicznych '

- Pierwszenstwo kontroli recznej PTZ dla uprzywilejowanych Klientow

- 32000 pozioméw priorytetow PTZ dla kontroli uprawnieri miedzy operatorami oraz zaprogramowanymi
trasami patrolowania

- Okreslenie regutami ustawien kamery wywotanych wskazanymi zdarzeniami alarmowymi lub trasami
patrolowania.

- Przerwanie trasy patrolowej przez zdarzenie alarmowe i ponowny powrét urzadzenia do zadanej trasy

- Wsparcie dla urzadzen posiadajacych jedno lub wiecej wejs¢ alarmowych
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- Serwer nagrywania jest catkowicie zarzadzany z poziomu Serwera zarzadzajgcego, wszelkie zmiany
konfiguraciji sa mozliwe natychmiastowo w trakcie nagrywania

- Dostep do konfiguracii lokalnego Serwera zapisu podczas gdy Serwer zarzadzajacy jest niedostepny
- Serwer nagrywania dostepny w lokalnej strefie powiadomien konsoli dla informagcji o statusie, zatrzy-
maniu/uruchomieniu ustug oraz zmian ustawien sieciowych.

- Klienci s identyfikowani i autoryzowani przez Serwer zarzadzajacy i korzystajg

z ograniczonego sesyjnie tokenu do dostepu do Serwera zapisu

- System pracuije jako agent SNMP i moze generowa¢ komunikaty Trap

- Definiowanie jednego lub wiecej miejsc zapisu z indywidualnie okreslanymi schematami

i okresem przechowywania. Pojemno$¢ nagran ograniczona jest tylko powierzchnig dyskow.

- Reguly archiwizacji okre$lajace kiedy materiat jest przekazywany do kolejnego poziomu przechowy-

wania i jak dlugo pozostaje w bazie do momentu zniszczenia

22.5. System informacji parkingowej.
Opis funkcjonalny systemu.
System informacji o wolnych migjscach parkingowych bedzie informowal kierowcow
o lokalizacji parkingdéw oraz liczbie wolnych miejsc postojowych. W sklad systemu informaciji parkingo-
wej wehodzié bedg tablice informacyjne (TIP) przy drogach i ulicach przebiegajgcych w poblizu migjsc
parkingowych objetych systemem. Informacje wy$wietlane na tablicach bedg kierowa¢ na parkingi oraz
informowac o liczbie wolnych miejsc postojowych poprzez okreslenie liczby wolnych stanowisk na da-
nym parkingu. Szczegoly tresci muszg by¢ uzgodnione z UM na etapie projektowania systemu. Infor-
macje te bedg wyswietlane na dedykowanej stronie internetowej (Portal ITS) oraz na aplikacji mobilnej.
System ma informowaé w trybie on-line o zajetosci wybranych parkingdw.
Wymagania dla systemu:
o detekcja wolnych miejsc poprzez sensory zamontowane w nawierzchni — automatyczne zlicza-
" nie pojazdow na parkingu i wyliczanie liczby wolnych miejsc parkingowych (detekcja misjsc
parkingowych musi odbywac sie poprzez czujniki bezprzewodowe na kazdym z miejsc parkin-
gowych), oraz przez system radarowy wykrywajacy dodatkowo typ pojazdu a takze aktywnosé
pieszych, kierunek poruszania sig¢ oraz aktywnos¢ cyklistw na ulicy, Sciezkach rowerowych i
chodniku.
e instalacja tablic parkingowych na terenie miasta.
e System powinien wymienia¢ informacje o zajetosci miejsc parkingowych droga bezprzewodo-

wa,
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22.6. System Zarzadzania Komunikacjg Zbiorowg

Opis funkcjonalny systemu.

W ramach systemu planowania ruchu nalezy réwniez zainstalowa¢ system odpowiedzialny za nadzor
nad komunikacjg zbiorowa. Jego zadaniem bedzie analiza tras, mozliwo$¢ planowania rozktadéw jazdy
wykorzystujac opracowany model ruchu, wymiana danych pomiedzy systemem centrainym oraz syste-
mem informacji pasazerskiej czy informacji mobilnych. W tym celu nalezy zainstalowaé¢ system, ktory
bedzie monitorowat pozycje pojazdéw komunikacji miejskiej poprzez dedykowane moduly GPS wraz z
modemami GSM oraz $ledzit realizacje kurséw na mapie miasta.

Glowng funkcjonalnoscig systemu bedzie réwniez obliczanie i prezentacja rzeczywistego czasu przy-
jazdu autobusu na wskazany przystanek. Informacja ta musi by¢ podawana w czasie rzeczywistym
uwzgledniajac aktualng pozycje autobusu oraz parametry wprowadzone w modelu ruchu miasta, ktory
odwzorowuje $rednie panujace warunki ruchu. Operator za posrednictwem aplikacji centralnej bedzie
miat mozliwo$¢ wprowadzania informacji o zdarzeniach: planowanych np. zawieszenie przystanku, linii
oraz nieplanowanych np. utrudnienia w przejezdzie na danym odcinku itp. Dodawanie informacji musi
odbywac sie poprzez interfejs uzytkownika po wskazaniu lokalizacji zdarzenia z poziomu mapy miasta.
Uzytkownik musi mie¢ rowniez moZliwo$¢ ustawienia przedziatu czasowego obowigzywania zdarzenia,
po ktdrym zostanie ono automatycznie dezaktywowane. Dane o wydarzeniach muszg by¢ brane pod
uwage przez system przy wyliczaniu rzeczywistego czasu przyjazdu pojazdu na dany przystanek. In-
formacja o rzeczywistym czasie przyjazdu musi by¢ mozliwa do przekazania i wykorzystania przez po-
zostale moduly tworzace system — co najmniej dla sytemu Dynamicznej Informaciji Pasazerskiej oraz
Systemu Informacji Mobilnych. System musi posiada¢ funkcjonalno$¢ prezentacji Operatorom wskazni-
kow okre$lajacych biezaca, aktualng sytuacje ruchowa oraz jakosé¢ wykonywanych przewozéw. Wskaz-
niki te powinny by¢ dostepne dla kazdej z linii, przystankow jak rowniez zagregowane dla catego rejonu
dziatania komunikacji miejskiej. Jako wskazniki prezentowane powinny by¢ co najmniej: Srednie opdz-
nienie wzgledem rozkladu jazdy, maksymalne opoznienie wzgledem rozktadu jazdy. System powinien
rowniez generowac alarmy w przypadku osiagniecia przez dany parametr zadeklarowanej wartosci np.
alarm o przekroczeniu progu maksymalnego opdznienia dla zadanego przystanku. Zadaniem Systemu
Zarzadzania Komunikacjg Zbiorowg bedzie poprawa punktualnosci oraz regulamosci kursowania, nad-
z0r na pojazdami, przekazywanie informacji do systemu planowania w celu realizacji priorytetu.

W ramach wdrazania systemu nalezy zapewni¢ pakiet szkole:

- Obsluga systemu Zarzadzania Komunikacjg Zbiorowa — 8 h — Zamawiajacy bedzie przeszkolony na

bazie rozwigzan/aplikacji zastosowanych ww. systemie.
22.7. System Dynamicznej Informacji Przystankowej (SDIP)
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Opis funkcjonalny systemu

System bedzie miat za zadanie informowa¢ pasazeréw komunikacji miejskiej o rzeczywistym czasie
dojazdu pojazdu do przystanku komunikacji publicznej. W tym celu nalezy zintegrowa¢ System Dyna-
micznej Informacji Pasazerskiej z systemem Zarzadzania Komunikacjg Zbiorowa. Jako urzadzenia wy-
konawcze nalezy zainstalowa¢ dwa rodzaje elektronicznych tablic Dynamicznej Informacji Pasazerskie;j
(DIP), umozliwiajacych wyswietlanie rzeczywistego czasu przyjazdu pojazdow komunikacji miejskiej na
wskazany przystanek. W obu wariantach na tablicach powinny by¢ umieszczone: nazwa przystanku,
czas w minutach do przyjazdu najblizszego autobusu wraz z numerem, nazwa, i kierunkiem danej linii.
W przypadku awarii tacznosci i braku informacji dynamicznej, tablica powinna wySwietla¢ informacje
wedtug ogolnego rozktadu jazdy. Drugi rodzaj tablicy powinien mie¢ dodatkowo mozliwo$¢ prezentacii
danych pochodzacych z systemu zewnetrznego przewozéw kolejowych.

System pozwoli na zaewidencjonowanie tablic informaciji pasazerskiej. Tablica bedzie na state przypi-
sana do konkretnego przystanku. System posiadajac informacje o rozktadzie jazdy, przygotuje komuni-
kat do wyswietlenia na tablicy. Opcjonalnie komunikat bedzie wzbogacany o rzeczywisty czas przyjazdu
pojazdu na przystanek, wyliczony na podstawie ostatniej znanej lokalizacji pojazdu. Komunikaty bedg
generowane i transmitowane z okreslonym interwatem (domy$inie co 30 sekund) lub w miare naptywa-
nia do portalu zaktualizowanych danych o pozycji pojazdu.

Operator definiujgc komunikat do wySwietlenia okresli, czy ma on by¢ wySwietlony na calej powierzchni
panelu — oraz na ktdrych tablicach informacji pasazerskiej zostanie wyswietlony. W celu uproszczenia
obstugi komunikatow mozliwe bedzie tworzenie grup tablic (np. wzdtuZ ulicy lub dzielnicy) i wskazywa-
nie grupy tablic jako odbiorcy komunikatu.

Wyglad konstrukciji oraz kolorystyke tablic nalezy uzgodni¢ z UM na etapie projektowania systemu. Za-
stosowane tablice pierwszego rodzaju powinny by¢ dwustronne, a w dolnym wierszu tablicy nalezy pre-
zentowa¢ aktualng godzine i date. Drugi rodzaj tablicy to jednostronny ekran wysokiej rozdzielczosci
umozliwiajacy prezentacje grafik oraz czaséw w dowolnym miejscu wysSwietlacza (projekt do uzgodnie-

nia na etapie projektowania systemu).

22.7.1 System Projektowania i Synchronizacji Rozktadéw Jazdy

System bedzie posiadat nastepujaca funkcjonalnose:

- prezentacja oraz edycja numerycznej mapy sieci komunikacyjnej (przystanki oraz trasy linii)
- planowanie rozktadow jazdy w interfejsie graficznym

- planowanie rozktadu jazdy bedzie mozliwe z poziomu definicji wariantu linii lub z poziomu samego

rozkladu jazdy przez dowigzanie wariantu linii do zdefiniowanego rozkiadu
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- mozliwo$¢ przypisania rozktadowi jazdy dwoch standw: aktywny — oznaczajacy, ze pojazdy do ktorych
przypisany jest wybrany wariant kursujg zgodnie z tym rozktadem, nieaktywny — oznaczajacy, ze dany
rozktad jazdy jest aktualnie niewykorzystywany

- do rozktadu jazdy, do konkretnych kursow bedg mogly zosta¢ utworzone dopiski (indeksy literowe
oznaczajgce np. wyjatki od kursowania)

- mozliwo$¢ otrzymywania informacji oraz wykonywania zmian na kursach
- automatyczne tworzenie rozktadow jazdy dla zadanych parametrow

- kontrola spéjnosci rozktaddw jazdy

- uktadanie czasu pracy kierowcow

- tworzenie wydrukow dla kierowcow, pasazerdw oraz eksploatacyjnych

- reczna oraz automatyczna synchronizacja rozktadow jazdy

Dane z systemu bedg przechowywane w centralnej bazie danych, z ktérej informacje moga by¢ wyko-

rzystywane przez systemy zewnetrzne - np. pobierane przez System Zarzadzania Komunikacjg Zbioro-

wa,

22.8. System Informacji Mobilnych
System Informaciji Mobilnych bedzie skiadal sie z Portalu ITS, Aplikacji Mobilnej oraz modutu zarzadza-
nia trescig (narzedzie administracyjne).

22.8.1 Wymagania ogélne

Dla Portalu ITS oraz Aplikacji Mobilnej nalezy stworzy¢ dedykowane narzedzie administracyjne do kon-
figuraciji oraz pelnego zarzadzania jego trescig na poziomie predefiniowanych poziomow uprawnien.

W przypadku Aplikacji Mobilnej musi ona zosta¢ umieszczona na nowo utworzonych kontach w skle-
pach: Google Play (dla systemu Android) oraz AppStore (dla systemu iOS).

Zadanie obejmuje przedstawienie projektu dziatan pozycjonowania Aplikacji Mobilnych na obu platfor-
mach, ktory to projekt po akceptacji powinien zostac zrealizowany przez Wykonawce.

Prezentacja lokalizacji elementéw w Portalu ITS oraz Aplikacji Mobilnej musi odbywaé sie na mapie

miasta.
22.8.2 Portal ITS

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wdrozy¢ strone internetowg (Portal ITS), prezentujacg wy-

brane elementy systemu:
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o Aktualna pozycja pojazdéw Komunikaciji Zbiorowej,

o Rozklady jazdy pojazdéw Komunikaciji Zbiorowe;j,

o Lokalizacje oraz tre$¢ Tablic Dynamicznej Informaciji Pasazerskiej,

o Lokalizacjq oraz tre$¢ Tablic Informacji Parkingowych,

o Lokalizacje oraz tres¢ Tablic Zmiennej Tresci,

o Lokalizacje oraz tre¢ utrudnien na drogach,

¢ Podglad z wybranych kamer monitoringu miejskiego
Portal WWW bedzie wspotpracowat z aktualnymi wersjami popularnych przegladarek WEB (w tym mig-
dzy innymi: Chrome, Firefox). Interfejs uzytkownika bedzie sktadat sie z dwach glownych czesci: listy
obiektow, mapy. W liscie obiektow bedq widoczne obiekty pogrupowane wediug kategorii. Lista stano-
wi¢ bedzie réwniez filtr informaciji prezentowanych na mapie. Po zaznaczeniu wybranego obiektu lub
grupy obiektow nastapi prezentacja na mapie, w spos6b umozliwiajacy jednoczesng prezentacje
wszystkich zaznaczonych obiektow. Wskazujac obiekt na mapie uzyska sie informacje dotyczaca ogol-
nego stanu obiektu (np. rozktadu jazdy z przystanku). Klikajac dany obiekt na mapie przejdzie sie do
szczeg6iow obiektu.
Portal WWW musi réwniez prezentowaé informacje o projekcie, ktore sg wymagane dla inwestycji
wspotfinansowanych z Unii Europejskiej.
Wszystkie funkcjonalnosci Portalu ITS dostepne dla komputerdw stacjonarnych musza réwniez funkcjo-
nowa¢ w dedykowanym ukladzie dla urzadzen mobilnych (tablet, telefon). System musi rozpoznawaé

typ urzadzenia i dobiera¢ odpowiedni uktad portalu.

22.8.3 Aplikacja mobilna

Nalezy stworzy¢ Aplikacje Mobilng o budowie modutowej:

- aplikacja startowa z menu wyboru uruchamiania modutéw dedykowanych

- moduly dedykowane dla obszaréw funkcjonalnoci (do ustalenia na etapie realizacji) ’
Aplikacja startowa musi umoZliwia¢ dodawanie, modyfikacje oraz usuwanie opcji uruchamiania modu-
léw dedykowanych.

Moduly dedykowane muszg obstugiwac pelen zakres funkcjonalnosci okreslony dla Portalu ITS oraz
dodatkowy modut nawigowania do najblizszego wolnego miejsca parkingowego. Jezeli w urzadzeniu
mobilnym wigczy sig funkcjonalno$¢ lokalizacji, to automatycznie dostepne listy obiektow zawezane
zostang do tych znajdujgcych sig w poblizu urzadzenia. Promieft wyszukiwania bedzie definiowany w

parametrach aplikacii.
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22.9. System ITS w budynku UM Nysa

W budynku UM Nysa nalezy wykona¢ prace przy rozbudowie serwerowni oraz zaprojektowaniu i wyko-
naniu Centrum Zarzadzania Ruchem.

22.9.1 Serwerownia

W budynku UM w pomieszczeniu serwerowni zakonczyé kabel transmisyjny $wiattowodowy z szaf ste-
rujacych w szafie teleinformacyjnej dedykowanej dla podtaczenia w/w sytemu. Kabel zakorczy¢ zgodnie
z wytycznymi okre$lonymi przez Zamawiajacego.

Urzadzenia aktywne do wspdlpracy z systemu ITS z szafami ITS oraz wyniesionymi punktami obstugi
nalezy zabudowac w proj. szafie teleinformacyjnej — 42U o wymiarach: 800x1000x1800.

Proj. system ITS bedzie nadzorowany poprzez wydzielone punkty nadzoru. Do budowy sytemu nadzoru
nad systemem ITS zaprojektowano:

- budowe kabla swiattowodowego pomiedzy pom. serwerowni llIp. ,a pom. serwerowni Ip.- 24 .

- budowe kabla $wiattowodowego pomiedzy pom. serwerowni Ip. ,a pom. obstugi systemu ITS Ip.- 24 j.

- budowe kabli UTP 4x2x0,5 kat. 6e w pomieszczeniu obstugi.

Wymagania dla instalacii i konfiguraciji sprzetu w serwerowni.

o nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢ zachowania minimalnych, wzajemnych odlegtosci urza-
dzen, odleglosci od $cian pomieszczenia i przestrzen gwarantujgcg odpowiedni dostep do
urzadzen,

e nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym wymagang ilo$¢ miejsca w szafach instalacyjnych dla przewi-
dzianych w projekcie urzgdzen.

¢ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania dostarczonym sprzetem

¢ nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ informowania operatora o zaniku zasilania sieciowego. operator
musi by¢ poinformowany ile czasu pozostato do awaryjnego wytaczenia systemu (informacja
wizualna oraz elektroniczna — sms, e-mali, fax)'.

e serwery, osprzet sieciowy, macierze dyskowe muszg zosta¢ skonfigurowane w taki sposob, aby
awaryjne wytgczenie nie spowodowato utraty danych, a w szczegolno$ci integralnosci systemu i
uszkodzen sprzetu (nalezy zapewni¢ gwarantowane ponowne uruchomienie po przywroceniu

zasilania bez interwencji inzyniera systemowego).

22.10. Centrum Zarzadzania Ruchem
Powstanie w wyniku adaptacji pomieszczenia istniejacego pomieszczenia biurowego, stanowiacego

cze$¢ Centrum Monitoringu. Centrum Zarzadzania Ruchem bedzie umozliwialo obserwowanie przez



operatorow stanu urzadzen systemu oraz biezacej sytuacji ruchowej na odcinkach objetych systemem

zarzadzania i podejmowanie okreslonych decyzji w przypadku wystgpienia sytuacji odbiegajacych od

normy,

W celu dostosowania istniejgcego w budynku pomieszczenia do potrzeb pokoju operacyjnego, o ile zaj-

dzie taka konieczno$¢, nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

e rozbudowe instalaciji elektrycznej i okablowania strukturalnego

o rozbudowe instalacji oSwietlenia,

¢ rozbudowe linii telefonicznych,

e montaz uktadu klimatyzacii.

Szczegolowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e Sala:
(@]

bedzie zawiera¢ 2 stanowiska (2 stacje operatorskie) oraz jedno stanowisko wyposa-
zone w komputer przeno$ny,

powinna zostac zaprojektowana tak, aby mogta pomiesci¢ personel i urzadzenia prze-
znaczone do wykonywania okreslonych funkgji,

dla kazdego operatora nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen pracy, zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami,

pomieszczenie musi zapewni¢ miejsce na rozlokowanie urzadzen pomocniczych,
konsole operatorskie powinny zosta¢ rozmieszczone w taki sposéb, aby operatorzy
mieli nieograniczone pole widzenia $ciany graficznej

jedno ze stanowisk operatorskich powinno umozliwia¢ obsluge zgloszeri zdarzen,
konsole operatorskie powinny znajdowac sie blisko siebie, umozliwiajac tym samym
bezposrednig komunikacje pracownikom,

o Konsole operatorskie:

0]

liczba konsoli operatorskich powinna byé réwna przewidywanej liczbie operatorow pra-
cujacych w tym samym czasie, '

konsole operatorskie musza by¢ zorganizowane w taki sposdb, aby operatorzy mieli ta-
twos¢ dostepu do wszelkich niezbednych urzadzen i podgladu Sciany ekranéw. Same
stanowiska powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii,

nalezy minimalizowac liczbg urzadzen na stanowisku operatorskim w celu podniesienia
efektywnosci jego wykorzystania poprzez stosowanie urzgdzen wielofunkcyjnych,
powinny zosta¢ zaprojektowane tak, aby zachowane zostaly zasady ergonomii stano-
wisk pracy i rozmieszczenia urzadzen.

e Oswietlenie:
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o sala operacyjna powinna posiada¢ o$wietlenie zapewniajace normatywne natezenie

Swiatta na wszystkich stanowiskach pracy. System o$wietlenia powinien wigczac
o$wietlenie gorne o regulowanym poziomie natezenia, pozwalajacym operatorom na
indywidualne dostosowanie poziomu o$wietlenia do wiasnych potrzeb i panujacych wa-
runkow zewnetrznych. Dobierajac rodzaj o$wietlenia i lokalizacje zrodet $wiatta nalezy
pamigtac o zminimalizowaniu niekorzystnego efektu odbicia $wiatla od powierzchni
ekrandw i monitorow. Wymogiem Zamawiajacego jest zastosowanie nowoczesnych
energooszczednych ekranéw LCD lub OLED z matowg matryca, co zniweluje efekt
bezposredniego odbicia Swiatta. Kat obserwacji monitora nie moze by¢ nizszy niz 1780
w pionie i poziomie. O$wietlenie rowniez musi zapewnia¢ maksymalne wykorzystanie
energii (Sciemniacze, czujniki natezenia $wiatta).

kazda konsola powinna by¢ wyposazona w Zzrédto Swiatta bezpo$rednio oéwietlajace
stanowisko robocze,

o Sciany pomieszczenia operatorskiego powinny by¢ pomalowane na neutralny (migkki)

kolor (inny niz biaty) w celu zmniejszenia efektu odbicia $wiatta od urzadzen wizyjnych,

o najkorzystniejsza wydaje si¢ by¢ kombinacja $wiatta dziennego naturalnego ze $wia-

ttem sztucznym. Wskazane jest jednak uwzglednienie rolet/filtréw okiennych ogranicza-

jacych nadmierng penetracje $wiatla stonecznego

o Srodowisko pracy:

o nalezy zapewni¢ mozliwosC sterowania parametrami temperaturowymi w sali operator-

skiej poprzez instalacje systemu klimatyzacii,

o skuteczne wyttumienie hatasu jest jednym z kluczowych probleméw w kazdym ,otwar-

tym" miejscu pracy. W szczegdlnosci w Srodowisku pracujgcych urzadzen elektrycz-
nych. Tlumienie hatasu powinno by¢ rozpatrywane w odniesieniu zaréwno do zrodet jak
i medium rozchodzenia si¢ hatasu. W przypadku zrédet hatasu nalezy zwréci¢ uwage
na dobdr cicho pracujacych urzadzen i technologii, ktore ze swojej natury sa mniej ha-
tasliwe niz inne (np. drukarki laserowe, radiotelefony stuchawkowe, itp.) jak réwniez na
rozlokowanie konsoli operatorskich mozliwie blisko siebie w celu utatwionej komunikacii
pomigdzy pracownikami. Zastosowanie migkkich wyktadzin podiogowych i obiciowych,
wykorzystanie nieregulamych ksztaltdw w rozplanowaniu pomieszczenia operatorskie-
go pomaga w tumieniu hatasu. Nalezy zwroci¢ uwage na zastosowanie dobrej izolacji
akustycznej Scian, podtogi i sufitu pokoju operatorskiego, w celu redukciji hatasu z ze-

wnatrz

WejScie oraz ciagi komunikacyjne:
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o rozklad konsoli operatorskich i urzadzen powinien sprzyja¢ wymuszeniu logicznego
ciggu obiegu komunikacyjnego osdb pracujacych w pomieszczeniu operatorskim,

o niezbednym elementem jest zapewnienie kontroli dostepu do pomieszczenia sali opera-
torskiej, poprzez rozbudowe istniejacego systemu kontroli dostepu lub niezalezng insta-
lacje.

o Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w czujki wykrywajace dym oraz ruch a takze w syre-
ne

Wymagania techniczne:
o elektryka

o rozbudowe systemu zasilania nalezy wykonac z tablicy rozdzielczej budynku,
o system zasilania powinien uwzglednia¢ obwod zasilania awaryjnego, podtrzymujgcego

zasilanie urzadzen elektrycznych sali przez okres min. 20 minut

o sale nalezy wyposazy¢ w oSwietlenie awaryjne,
o okablowanie i uziemienie nalezy wykona¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,
o nalezy zapewni¢ odpowiednig liczba gniazdek elektrycznych. llos¢ i lokalizacje gniaz-

dek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
o system klimatyzacji
o wymagania optymalne odno$nie temperatury wewnatrz pomieszczen wynoszg 21°C la-
tem i 23°C zimg. Nalezy zapewni¢ urzadzenie klimatyzacyjne wystarczajaco wydajne

dla zapewnienia tych warunkow w pomieszczeniu operacyjnym,

e kontrola halasu,

o poziom hatasu w pokoju operacyjnym nie powinien przekracza¢ 55dB.,

o pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w ekrany dzwiekochtonne (jesli zajdzie taka
potrzeba) i wykorficzone materiatami dzwigkochlonnymi (wigczywszy obicia i wyktadziny
podiogowe),

e oSwietlenie,

o do pomieszczenia powinno by¢ dostatecznie doswietione. Typowe wymogi dla oswie-
tlenia to 600 do 770 luxow,

o W pomieszczeniu wymagane jest zainstalowanie o$wietlenia o regulowanej mocy w ce-
lu dopasowania poziomu o$wietlenia do panujacych warunkow,

o niezbedne jest tez zainstalowanie indywidualnego o$wietlenia stanowisk pracy.

22.11. System BRD
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Jednym z aspektow projektu jest wdrozenie elementow inteligentnych rozwiazan z zakresu bezpieczen-

stwa ruchu drogowego (BRD). W ramach obstugi planowanych przej$¢ dla pieszych przy jednoczesnym

zachowaniu ich bezpieczenstwa nalezy zaproponowaé oraz zaprojektowa¢ w projekcie z zakresu inzy-

nierii ruchu sugerowane rozwigzanie obstugi pieszych. Ma ono zawieraé co najmniej:

Informacje dzwigkowg dla pieszych np. ,zachowaj ostrozno$¢” uruchamiang podczas zblizania
sie pojazdu na buspasie do przejscia,

Informacje $wietlng dla pieszych — informacja w postaci sygnatu zéttego migajacego o zblizaja-
cym sie pojezdzie na buspasie,

Informacije $wieting dla pojazdow informujacg o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych,

Podéwietlenie przej$¢ dla pieszych w porach wieczomych,

22.12. Mobilny punkt monitoringu

1. Zestaw przenosny — przystosowany do transportu w samochodzie osobowym. Minimalne wy-

magania ogbine:

Od przeno$nego zestawu monitoringu wymaga sie ponizszej funkcjonalnosci:

1
a.

oo wn ow

Mobilnos¢ i uniwersalno$¢:
Obstuga wielu mediow transmisjisygnatu:

o Swiatlowod,

o Kabel miedziany,

o tacze bezprzewodowe,
Obsluga wielu standardéw transmisjidanych:

o Interfejs RJ45 (Ethernet),

e Broadband ADSL,

e Sie¢ 3G/GPRS/CDMA/LTE z uzyciem transmisji TVI,

o WiFi- 802.11abgn z szyfrowaniem WPA2 i AES,
Wbudowane urzgdzenia i zakoriczenia gniazd do obstugi powyzszych standardow oraz anteny
zewnetrzne;
MozZliwos¢ monitorowania nowych miejsc w bardzo krotkim czasie, szybka instalacja i konfi-
guracja:
Kompaktowa, zwarta obudowa, |P 65,
Lekka konstrukcja,
Wiele typow uchwytow montazowych kamery (mozliwo$¢ montazu na stupach, Scianach itd.);
Mozliwo$¢ pracy samodzielnej oraz we wspotpracy z centralnym systemem monitoringu:
Rejestracja lokalna i na serwerach centralnych,
Podglad i zarzadzanie lokalne z jednostek terenowych (patrolu, samochodu Policji/Strazy
Miejskiej przy uzyciu laptopa, tabletu lub smartphone) i w centrum monitoringu (zaréwno ma-
terialow w czasie rzeczywistym jak i archiwalnych);
Mozliwos¢ implementacii analitykiobrazu,
Urzadzenie musi by¢ odporne na wandalizm oraz cigzkie warunki atmosferyczne (skrajne
temperatury -40 do +55°C, wilgotno$¢/woda) oraz by¢ wyposazone w system alarmowy;
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6. Zasilanie sieciowe w zakresie 100 VAC do 240 VAC 50/60 Hz, z mozliwoscig docelowego
przylaczenia do zasilania bateryjnego zapewniajacego prace przez 24h na zasilaniu bateryj-
nym.

7. Mozliwos¢ dolaczenia urzadzen peryferyjnych takich jak: mikrofon, glosnik, oSwietlacz pod-
czerwieni, dodatkowej kamery zasilanej poprzez PoE itp. (mozliwo$¢ podigczenia w jednym
punkcie kamery obrotowej i dwoch kamer stacjonarnych);

8. Budowa modulowa umozliwiajaca tatwg i szybka wymiane takich komponentow jak: dysk
twardy, zasilacz itp.;

9. Urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed przepigciami i wyladowaniami atmosferycz-
nymi;

10. Urzadzenie powinno funkcjonowac¢ jako sieciowy hotspot dla stuzb miejskich, zapewniajacy
dostep do sieci Internet i systeméwmiejskich.

Wyposazenie i specyfikacja
W skiad Mobilnego Punktu Monitoringu wchodzi¢ bedzie:

Kamera statopozycyjna;

Komplet uchwytéw montazowych;

Urzadzenie transmisji bezprzewodoweyj;

Dysk twardy SSD o pojemnosci 500GB (z mozliwoscig uzycia dysku o pojemnosci 2TB);
Aparatura elektryczna (przylacza, zabezpieczenia, ograniczniki przepieé, licznik energii na
potrzeby rozliczenitp.);

Urzadzenia sieciowe aktywne i pasywne;

Pozostale wyposazenie konieczne do zapewnienia wymaganej funkcjonalnosci;

8. Urzadzenie bedzie zasilane przy uzyciu zasilaczy UPS lub z dostepnych w okolicy przytaczy
elektrycznych, migjskich lub prywatnych po dokonaniu odpowiednich uzgodnient Zamawiajg-
cego z wiascicielem zasobu.

vk wn e

N o

22.13 System ewidencji i zarzadzania pasem drogowym

W ramach realizacji Wykonawca musi dostarczy¢ aplikacje do zarzadzania ewidencijg drog przeprowa-
dzi¢ ewidencje skrzyzowan oraz drog je taczacych w podanym przez Zamawiajacego zakresie. Wykaz
drog na ktérych nalezy dokona¢ ewidencji oraz zakres obejmuje wszystkie drogi publiczne w granicach
administracyjnych miasta Nysa.

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie musi spefniac aplikacja do zarzadzania ewidencjq drog:

o Aplikacja musi umozliwia wprowadzanie i edycje danych drogowych i obiektow inzy-
nierskich na potrzeby prowadzenia ewidenciji drog i obiektéw mostowych. Edycja na-
stepowa¢ ma z poziomu mapy cyfrowej,

o Dane z mapy musza by¢ przeksztatcane do uktadu zwigzanego z Systemem Referen-
cyjnym. Wymagana jest mozliwo$¢ nawigacji po systemie referencyjnym np. wybrania
numeru drogi, odcinka migdzyweztowego, pikietazu lokalnego dla odcinka lub pikietazu
globalnego dla drogi. W przypadku odcinkéw miejskich dla odcinkéw miedzyweziowych
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przypisania nazw ulic. Po wyborze konkretnego punktu na
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drodze w oknie nawigacyjnym, wszystkie inne widoki powinny ustawi¢ sie w wybranym
przekroju,

Z okna profilu liniowego wymagana jest mozliwo$¢ przegladu drogi w postaci planu li-
niowego (rzut z géry wszystkich elementéw pasa drogowego podlegajacych inwentary-
zacji wzdtuz osi drogi),

Elementy powierzchniowe na odcinkach prostych majg doktadnie odzwierciedlaé topo-
logie odpowiadajgcym im elementom na mapie,

Obiekt wybrany w oknie profilu liniowego nalezy oznaczaé, jako wybrany i gotowy do
edycji w oknie mapy. W oknie mapy majq sie wyswietla¢ wszystkie dane pasa drogo-
wego,

Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ wyswietlania warstw podktadowych z plikéw w réznych
formatach (shp, WMS/WMTS),

Okno mapy powinno pozwalaé na edycje danych drogowych bezposrednio po wskaza-
niu, dodawania nowych obiektéw, modyfikowania geometrii istniejacych obiektow i ich
kasowania,

Wymaga sie mozliwosci definiowania filtrbw okreslajacych, jakie dane (warstwy) bedg
widoczne oraz mozliwosci wydruku/eksportu widoku mapy do postaci jpg, png, pdf,

Zapewnienie mozliwosci przegladania danych z fotorejestracii z jednoczesnym wyswie-
tlaniem widokéw z minimum czterech kamer: widok do przodu: (1) kamera centralna,
(2) kamera prawa (prawa strona drogi), (3) kamera lewa (lewa strona drogi), (4) kamera
z tylu, lub kamery sferycznej. Dodatkowo aplikacja zapewniaé ma wy$wietlanie lokali-
zacji aktualnie przegladanej fotorejestracji na mapie oraz wskazanie pozycji punktu na
zdjeciu, a takze pomiar dtugosci i powierzchni na zdjeciu. Istnie¢ powinna réwniez moz-
liwos¢ zapisu przegladanego zdjecia na dysku,

Wymaga sie, aby dane byly prezentowane w widokach mapy (na tle podktadéw mapo-
wych), profilu drogi (profil liniowy odcinka), oraz w formie tabelarycznej z mozliwoscig
analizy danych (modut analityczny),

Dane topologiczne pasa drogowego majq by¢ prezentowane, jak dane geograficzne w
odpowiednigj projekcji. Wspierane sg nastepujace projekcje WGS84, UTM, PL1965,
PL1992 oraz PL2000,

Aplikacja ma umozliwia¢ przechowywanie danych niezwigzanych z geometrig: doku-
mentow, zatacznikdw - z mozliwoscig ich przypisania do odpowiedniego obiektu geo-
graficznego, a takze danych o objazdach drég oraz przegladach,

Wymaga sig, aby aplikacja umozliwiata przechowywanie i edycje danych tematycznych
wraz z mozliwoscig ich importu/exportu,

Mozliwo$¢ automatycznego generowania Mapy Techniczno-Eksploatacyjnej, dodania,
wygenerowania opisowych warstw numerycznych zawierajacych dane do wydruku ma-
py T-E. Elementy graficzne warstwy dla mapy T-E sg zgodne z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji
drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru nu-
meréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom ( Dz.U.z 2005 r. nr 67 poz.
582)
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Aplikacja ma zapewnia¢ wizualizacjg elementow sieci drogowej, oraz wszystkich ele-
mentow wystepujacych w pasie drogowym w postaci mapy (warstwy numeryczne) oraz
planu liniowego z mozliwoscig wyboru danych do wyswietlenia,

Program zapewni mozliwo$¢ multiselekcji elementow, a takze pod$wietlania wybranego
elementu we wszystkich widokach. Grafika oznakowania pionowego i poziomego ma
by¢ reprezentowana w postaci wektorowej na mapie i profilu liniowym. Program posia-
dac¢ musi zewnetrzny edytor znakéw nietypowych (tablice E i F) z moZliwoscig zapisu
ich do formatu DXF. Program bedzie umozliwia¢ import znakéw w formacie DXF i kon-
wersje ich do grafiki wektorowej, przy czym oryginalny plik bedzie zachowywany i zapi-
sywany w formacie DXF oraz importowany z DXF,

Zamawiajacy wymaga, aby aplikacja umozliwiala edycje systemu referencyjnego na
mapie. Edytor Systemu Referencyjnego ma pozwala¢ na: dodawanie nowego punktu
wezlowego i edycja jego atrybutdw opisowych, definiowanie odcinka miedzyweziowego
pomiedzy dwoma punktami weztowymi, edycja atrybutow opisowych odcinka miedzy-
wezlowego, dzielenie odcinka miedzyweziowego punktem weztowym, kasowanie punk-
tu weztowego, kasowanie odcinka migdzyweziowego, nadawanie piketazu globalnego
odcinkom miedzywezlowym, edycja numeru drogi. Ponadto wymagana jest automa-
tyczna projekcja Systemu Referencyjnego na dane drogowe — przypisywanie wszyst-
kim danym drogowym atrybutdéw opisowych z systemu referencyjnego,

Aplikacja powinna by¢ wyposazona w modut raportowy, ktéry zapewnia mozliwos¢ ge-
nerowania kompletu dokumentow i rysunkow, wymaganych przepisami dotyczacymi
ewidencji drog i obiektow mostowych (Ksigzka drogi, Ksigzka Obiektu Mostowego, Sys-
tem referencyjny, Przeglady Drog, Przeglady mostow, Karta obiektu mostowego, Dane
eksploatacyjne nawierzchni: ocena stanu nawierzchni, zestawienia dla GDDIK). Rapor-
ty powinny by¢ dostepne w formatach xls i/lub PDF. Generowane raporty majq by¢
zgodne z wzorami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeraciji i ewidenciji drog publicznych obiektow mosto-
wych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych ,drogom, obiektom
mostowym (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582).

Modut analityczny umozliwia¢ ma filtrowanie danych, nawigaciji po uzyskanych wyni-
kach i mozliwosci wyeksportowania wyselekcjonowanych podzbioréw do pliku shp (z
danymi geograficznymi) lub xls (bez danych geograficznych). Dodatkowo modut bedzie
zapewniac

mechanizm automatycznego filtrowania po typie elementu (np. wszystkie mosty na jed-
nej lub wielu drogach) i nawigacji po tych elementach. Definicje filtrow bedg mogty by¢
zapisywane w bazie danych i uruchamiane wielokrotnie. Filtry beda mogty by¢ prywat-
ne lub dostepne dla wszystkich uzytkownikoéw systemu. Eksportowane moga by¢ cale
warstwy lub elementy wybrane przy pomocy filtra,

System udostepnia historie zmian dla kazdego zaewidencjonowanego obiektu,

Import i eksport wszystkich danych gromadzonych w systemie bedzie odbywat sig po-
przez pliki XML (plik wymiany danych) ktérego dokumentacja bedzie udostepniana wy-
konawcom.

Aplikacja pozwala¢ bedzie na wySwietlanie warstw podktadowych z WMS

Aplikacja pozwala na udostepnienie warstw w formacie WMS,
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Zamawiajacy wymaga, aby dostep do aplikacji byt zabezpieczony hastem, system
nadawania uprawnien bazujacy na systemie grup uprawnien i funkcjonalnosciach oraz
warstwach i obszarach (rejonach) dla obiektow mapowych.

Mozliwo$¢ definiowania uprawnien do poszczegélnych funkciji, w szczegélnosci wpro-
wadzenia danych drogowych, generowanie raportow.

Wymagana przez Zamawiajgcego aplikacja ma by¢ wykonana w technologii trojwar-
stwowej (klient WWW, serwer aplikacji, baza danych) i dziata¢ poprawnie w przegla-
darkach Firefox, Opera, Chrome — w aktualnych wersjach.

Aplikacja nie zawiera¢ bedzie elementow aktywnych innych niz JavaScript i nie bedzie
wymagac instalacji dodatkowych elementéw w przegladarce.

Dziatanie aplikacji, przechowywane dane, i raporty bedg zgodne z nastepujacymi prze-
pisami:

o 0 -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeraciji i ewidenciji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mo-
stowym i tunelom ( Dz.U. z 2005 r. nr 67 poz. 582),

o 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
trybu sporzadzenia informacji oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci
drog publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005
r. Nr 67 poz. 583),

o 0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz. U. z 2016 r.
poz.1440 z pézn. zm.)

o 0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r.pdz. 290 z
pozn. zm.)

o 0 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
r.poz.1137 z pdzn. zm.)

o 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie j.Dz. U. z 2016 r. poz. 124

MODEL SYMULACYJNY ANALIZOWANEGO ODCINKA

Ponizej Zamawiajacy zawarl informacje dotyczace wykonania mikrosymulacji obszaru, stanowiace;
czes$¢ calego Zamoéwienia. Wykonawca ma za zadanie przygotowa¢ mikrosymulacje (zbudowa¢ model
mikrosymulacyjny) wraz z opisem dotyczacym modelu ruchu, zawierajacym informacje na temat propo-
nowanego rozwigzania oraz przeprowadzi¢ analize ruchu w oparciu o proponowane rozwigzanie. Po-
wyzsze zadanie musi zosta¢ wykonane w kompletnej zgodzie w stosunku do obowigzujgcych przepiséw

w Polsce, w szczegoInosci w zakresie inzynierii ruchu oraz zarzadzania i planowania ruchem.
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Wykonanie symulacji ma pozwoli¢ na dokonanie przez Zamawiajacego oceny sposobu obslugi i dziata-
nia proponowanych rozwigzan z wykorzystaniem specjalistycznych narzedzi inzynierii ruchu zblizonych

w swoim dziataniu do rzeczywistych warunkow ruchu.

Spostéb budowy modelu mikrosymulacyjnego przez Wykonawce musi bazowaé na wytycznych specyfi-
kacji / instrukcji uzytkowej przygotowanej i firmowanej przez producenta niniejszego oprogramowania

oraz niniejszego dokumentu.

Zamawiajacy wymaga, aby model ruchu byt wykonany przy uzyciu oprogramowania do symulacji VIS-
SIM lub oprogramowania w peini kompatybilnego (wowczas opracowane pliki muszg by¢ zdolne do od-

tworzenia w wyzej wymienionym programie).

Ponizej przedstawiono zbior wszystkich elementow i krokow, jakie sg niezbedne do budowy modelu
mikrosymulacyjnego. Zostaly one podzielone na nastepujgce etapy:

1. Badania ruchu drogowego w obszarze objetym analizg

2. Budowa modelu mikrosymulacyjnego danego obszaru,

3. Przeprowadzenie symulacji ruchu danego obszaru,

4. Dokonanie analiz ruchu poprzez weryfikacje otrzymanych w wyniku symulacji danych.
BADANIA RUCHU DROGOWEGO W OBSZARZE OBJETYM ANALIZA
W ramach zadania nalezy wykona¢ badania nateZenia ruchu, struktury kierunkowej i rodzajowej na ana-
lizowanym obszarze (skrzyzowaniach) w typowym dniu roboczym. Na wszystkich skrzyzowaniach zo-
stanie uwzgledniona struktura kierunkowa oraz rodzajowa pojazdow z podzialem na ponizsze typy:

e Osobowe, miniwany

o Furgony (samochody dostawcze, mikrobusy)

o Ciezarowe bez przyczepy

o Ciezarowe z przyczepa, naczepq
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e Autobusy

Motocykle

Rowery

Inne

Zakres czasowy badan powinien obejmowac¢ dwa okresy pomiarowe po X godziny kazdy w godzinach

porannego i popotudniowego szczytu komunikacyjnego.
Badaniem nalezy obja¢ wszystkie skrzyzowania ulic znajdujace sie w obszarze objetym analiza.

Wyniki badan bedg podstawg do okreslenia wartosci na generatorach ruchu w modelu mikrosymulacyj-

nym oraz struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu.
BUDOWA MODELU MIKROSYMULACYNEGO DANEGO OBSZARU

Zamawiajgcy wyznacza jeden obszar, ktory Wykonawca ma zamodelowac w ramach zadania.
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Zakres terytorialny modelu obejmuije ulice: ul. Kolejowa od Jozefa Bema, Wroctawska, Rynek, Celna
wraz z dolotami (ul. Drzymaly, Wolnosci, Parkowa, Chodowieckiego, Siemiradzkiego, Bracka, Miarki,
Jana Sobieskiego, Moniuszki, Prudnicka) jako jeden model. Odcinki dojazdowe petnigce funkcie gene-

ratorow ruchu w mikrosymulacji muszg mie¢ diugo$¢ nie mniejsza niz 50 metrow od linii zatrzymania.

W modelu nalezy odwzorowac¢ catg sie¢ drogowg w obszarze objetym analiza. Nalezy szczegolnie
zwrécié uwage na skrzyzowania, gdzie nalezy odwzorowa¢ organizacje ruchu oraz geometrie odcinka.
Generatory oraz trasy pojazdow musza opierac si¢ na pomiarach ruchu wykonanych w ramach ninie-

szego zamdwienia.

Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu mode! mikrosymulaciji, w ktérym ma opracowac parame-
trow zwigzane z geometrig zgodnie z planem sytuacyjnym, natezeniami ruchu, rozktadem ruchu, orga-

nizacjq ruchu, w tym przyporzadkowaniem sygnalizatoréw do grup sygnatowych sterownikéw.

Mikrosymulacyjny model ruchu wyznaczonego obszaru ma zosta¢ opracowany w formacie informatycz-
nego pliku o rozszerzeniu *.inpx lub réwnowaznym, ktory jest moZliwy do otworzenia w okreslonym
przez Zamawiajgcego programie PTV VISSIM 8.00-12 lub nowszej.

Model nalezy przygotowa¢ w oparciu o udostepnione przez Zamawiajacego dokumenty oraz istniejacg
sie¢ miejska. Na potrzeby wykonania zadania, Zamawiajacy udostepni wszelkie niezbgdne dokumenty
konieczne do wykonania zadania. Odwzorowanie odcinkéw i lukdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
uzytkowanego programu do modelowania. Na bazie tej instrukcji nalezy wykona¢ réwniez wszystkie

pozostale, konieczne do budowy mikrosymulacji elementy modelu.

Nalezy takze odwzorowaé wszystkie przystanki transportu miejskiego w obrebie obszaru poddanego
analizie. Nalezy odwzorowa¢ pelny ruch pieszych i rowerzystow, w momencie, jesli przecinajg oni glow-
ny cigg poddany analizie.

Wykonawca ma za zadanie zrealizowa¢ w ramach testéw mikrosymulacyjnych i wizualizacji 3D rozwig-

zania zgedne z obowigzujgcymi przepisami w tym przy uwzglednieniu nastepujgcych wytycznych Za-

mawiajacego, jak:
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o Funkcje i rozwigzania pozwalajgce na priorytetyzacje autobuséw komunikacji miejskiej wzgle-
dem innych pojazdéw poprzez wydzielenie buspasa w ramach zmienionej geometrii badanego
odcinka,

e Zachowania uczestnikow ruchu nalezy zachowa¢ w postaci domys$inej proponowanej przez

oprogramowanie.

PRZEPROWADZENIE SYMULACJI RUCHU DANEGO OBSZARU

Wykonawca na bazie zbudowanego przez siebie modelu mikrosymulacyjnego przeprowadzi badania
ruchu w modelu i wygeneruje dane wynikowe. Przebiegi badan muszg zosta¢ zrealizowane dla 3600

sekund, rozpoczynajac od 900 sekund po uruchomienie symulacii.

Po stronie Wykonawcy jest zaproponowanie lokalizacji miejsc pomiarowych, jednak Wykonawca musi
bra¢ pod uwage zakres modelu przeznaczonego do przeprowadzenia testu mikrosymulacji | wizualizacji
3D.

Z uwagi na charakterystyke analiz ruchu w mie$cie Wykonawca musi przeprowadzi¢ analizy dla bada-

nego odcinka, w tym przy uwzglednieniu nastepujgcych wskaznikow efektywnosci:

o diugosci kolejek,

e czasow przejazdu,

oddzielnie dla pojazdow indywidualnych oraz przynajmniej jednego z powyzszych wspétczynnikow dia
pojazdéw komunikaciji zbiorowe;.

Wykonawca nie moze zmienia¢ standardowych ustawier oprogramowania VISSIM w zakresach zacho-

wania kierowcow, parametrow technicznych pojazdow.

Wykonawca przeprowadzi symulacje w zadanym czasie i opracuje w pliku wynikowe w arkuszu danych
w zestawieniu tabelarycznym pod nazwg ,oceny_ITS_Nysa” oraz wygeneruje w programie PTV VIS-
SIM pliki wynikowe w formatach: * knr, *.mer, *.rsr. *.Isa lub rownowaznych, ktére bedg integralng cze-

Scig zadania i maja byé dostarczone w formacie elektronicznym.
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DOKONANIE ANALIZ RUCHU POPRZEZ WERYFIKACJE OTRZYMANYCH W WYNIKU SYMULA-
CJI DANYCH

W ramach zadania nalezy dotaczy¢ opracowane przez Wykonawce zalgczniki elektroniczne materiatow

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca jest zobowigzany do dotaczenia do oferty nastepujacych mate-

rialow:

o oceny_Nysa - pliki w edytowalnej wersji programu, arkusza danych, ktére sg powszechnie wy-

korzystywane w ramach pakietow biurowych;

o pliki wynikowe z mikrosymulacji w formatach: *.knr, *.mer, *.rsr. *.Isa lub rownowaznych;

o plik z modelem mikrosymulacyjnym w formacie *.inpx lub rwnowaznym mozliwym do od-
tworzenia w programie PTV Vissim wers;ji 8.00-12

o pliki elektroniczne w formacie powszechnie wykorzystywanym formacie wideo zawierajace
przebiegi wizualizacyjne w Srodowisku 3D (ma by¢ to plik zawierajacy film wideo z przebiegu
mikrosymulacji generowany bezposrednio przez program VISSIM lub w petni rownowazny po-
zwalajacy na obserwacje poszczegdlnych elementéw modelu i testéw w tym z odwzorowaniem
w 3D oznakowania poziomego, sygnalizatoréw z konstrukcjami, detekcji, pojazdow, pieszych
oraz pozostatych elementow wizualizacji 3D. Dlugo$¢ wizualizacji nie moze by¢ krotsza, niz
cztery minuty. Dopuszcza si¢ krétsze odcinki wizualizacji, ktorych suma nie moze byé krotsza

niz cztery minuty oraz pojedynczego odcinka wizualizacji nie krétsza niz jedna minuta).

Powyzsze pliki oraz dane nalezy zapisa¢ na standardowym no$niku danych typu piyta CD / DVD w
dwoch egzemplarzach w taki sposob, aby umoZliwic Zamawiajagcemu ich odtworzenie oraz edytowanie
W wyznaczonych przez Zamawiajacego formatach programowych.

W ramach zaméwienia nalezy dostarczy¢ rowniez jedna licencje (jedno stanowisko) na oprogramowa-
nie stuzace do modelowania sytuaciji drogowych, w ktérym Wykonawca wykona swojq symulacje. Wy-
maga sie, aby oprogramowanie byto dostarczone w najnowszej wersji na dzien przystapienia do pracy

przez wylonionego w drodze przetargu Wykonawce.
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Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzit szkolenie z dostarczonego opro-
gramowania dla wskazanej przez Zamawiajgcego grupy osob (maksymalnie 3) w siedzibie Zamawiaja-
cego w terminie ustalonym z Wykonawca, jednak nie p6zniej niz pot roku od dnia przystapienia do prac
w ramach zadania. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia harmonogramu szkolenia minimum

na tydzien przed jego przeprowadzeniem.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do realizacji inwestyciji nalezy przygotowac projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

a) organizacje robét budowlanych, w tym ewentualne etapowanie inwestycji,

b) rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

c) zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

d) zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich,

e) tymczasowg i docelowa organizacie ruchu,

f) wygrodzenie terenu budowy.

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar na ktorym prowadzone
sq prace powinien by¢ réwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstgpem oséb niepowotanych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, oswietlenia i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci
mieszkajgcej oraz innych osob.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-

wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

3.2. Wymagania w zakresie architektury
W zakresie zadania wystepuijg obiekty malej architektury oraz obiekty budowlane tj.

Wiaty przystankowe o wymiarach do wys.7,0 szr. 2,0 diu. 2,3, z aktywnymi tablicami informacyjnymi,
zaglebione pojemniki na odpady state o pojemno$ci do 3001, aktywne tablice informacyjne systemu ITS
zlokalizowane w pasie drogowym, punkty ,Bike & Ride” zlokalizowane w przestrzeni publicznej otwartej
w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego. System zloZony z punktu bezpiecznego parkowania ro-
werow do 20 miejsc w punkcie. Punkty fadowania samochodow elektrycznych zlokalizowanych w miej-

scach postojowych w pasie drogowym.
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3.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Konstrukcja drogi, zatok, zatok postojowych, zjazddw i chodnikow.

Konstrukcja jezdni z kostki granitowe;

, , . Grubosé
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-2 (G4) warstwy
1 2. 3.
; warstwa $cieralna z kostki granitowej cietej i pomieniowanej w jednej ptasz- 18
. . cm
czyznie, 18x18 cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 kl.I, gat.|
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka nie- 20cm
zwiazana z kruszywem C90/3, wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgod- 30 em
" | niez WT-5 2010
Razem konstrukcja nawierzchni 71cm
Konstrukcja jezdni z nawierzchni asfaltowej
. , . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-2 (G4) warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z mieszanki grysowo — mastyksowej SMA 11 4.cm
2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 kL., gat.|
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka nie- 25¢cm
zwigzana z kruszywem C90/3, wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgod- 30 cm
" | niezWT-5 2010
Razem konstrukcja nawierzchni 67 cm
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Konstrukcja zatok postojowych oraz zjazdow z kostki granitowe;

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-2 (G4) Grubos¢
warstwy
B 2. 3.
| warstwa Scieralna z kostki granitowej cigtej i plomieniowanej w kazdej ptasz- 10
: L cm
czyznie, 10x10 cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 kl.1, gat.|
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka nie- 25¢m
zwigzana z kruszywem C90/3, wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgod- 30em
"~ | niezWT-52010
Razem konstrukcja nawierzchni 68 cm
Konstrukcja chodnikéw z plyt granitowych
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-2 (G4) 32::3:" ;
1. 2, 3.
1. | warstwa $cieralna z plyty granitowej 60 x 120 cm cietej i plomieniowanej 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakeji 0/31,5 kl.I, gat.|
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka nie- 15¢m
zwiazana z kruszywem C90/3, wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4. | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospéki 15 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41cm
Konstrukcja chodnikow z kostki bazaltowej
, . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-2 (G4) warstwy
1 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z kostki bazaltowej 4x6 cm 6 cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 kl.1, gat.|
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka nie- 15¢cm
zwigzana z kruszywem C90/3, wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4. | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki 15¢cm
Razem konstrukcja nawierzchni 39cm
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Konstrukcja chodnikow z kostki granitowej

, . , Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-2 (G4) warstwy
1 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z kostki granitowej 4x6 cm 6.cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 kLI, gat.|
3. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka nie- 15¢cm
zwigzana z kruszywem C90/3, wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4. | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospétki 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41cm

Konstrukcja ciagu pieszo — rowerowego z mieszanki mineralno — asfaltowe;

: . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-2 (G4) warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 8S 6.cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 kl.I, gat.|
2. | wno$>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 (mieszanka nie- 20 cm
zwigzana z kruszywem C90/3, wg normy PN-EN 13285) (E2=80 MPa)
4. | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki 15¢cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

Wszystkie materialy uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszg by¢ materiatami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posiada¢ wiasciwg informacje o wyrobie zgodng
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia wzgledem ktorego oceniano zgodnos¢ wyrobu budowla-

nego moze by¢ aktualna norma lub aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszg odpowiada¢ normom: PN-EN

13043 oraz PN-EN 13242.

Podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy wykona¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-06102.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce bazaltowej lub z szarogtazu. Kostke nalezy uklada¢ wyzej od projek-

towanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ mieszankg piaskowo — cementowg (3:1), a nastepnie za-
mie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek kamiennych nalezy stosowa¢ wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni kamiennych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzu-
pelni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Istniejace wilazy studni przewidziane sg do demontazu. Nowe wiazy studni muszg odzwierciedla¢ cha-
rakter nawierzchni na jakiej bedg usytuowane. Obudowy zasuw nalezy wyregulowaé w ptaszczyZznie
pionowej dostosowujac do rzednej niwelety drogi. Wiazy oraz obudowy zasuw nie mogq wystawac po-
nad plaszczyzne jezdni oraz nie moga by¢ zagtebione o wigcej niz 1 cm. Do regulacji nalezy uzy¢ beto-
nu klasy C 12/15.

Roboty ziemne zwigzane z budowa drogi dotyczy¢ bedq robét korytowych — wykonania koryta pod
konstrukcje nawierzchni.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych zwigzanych
z budowg sieci i nawierzchni, winien posiada¢ aktualng planszg uzbrojenia terenu. W przypadku natra-
fienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, wodnokanalizacyjne itp. wi-
nien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwlocz-
nie zgtosic ten fakt zainteresowanej instytuciji, a nastepnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢
wlasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca sig rowniez uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do
rob6t ziemnych nalezy uporzadkowa¢ teren. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow po-
winny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzoru do-
pusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmier-
nym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowat odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecz-
nym spadki, umoZliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Nale-
7y uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania
innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu

robét ziemnych.
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Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaly wystepowania wody gruntowej i wskazujg na brak
koniecznosci stosowania odwodnienia wykopow. W przypadku wystapienia zalania wykopéw wodg
opadowa Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i na-
wodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spoweduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich grun-
tami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te czyn-
nosci jak rowniez za dowieziony grunt. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre-
slonymi przez administratoroéw sieci, drog oraz wiascicieli dzialek. Po wykonaniu profilowania podtoza
nalezy wykona¢ jego zageszczenie. Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wy-
nikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celéw projekto-
wych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu
z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego
budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m. Wyko-
nawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwesty-

cji.

3.4. Wymagania w zakresie instalacji

Przewody wodociagowe z zeliwa sferoidalnego

Sie¢ wodociggowg zaprojektowaé z rur z Zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych DN/OD
90,110,160 w klasie C25. Wymagania: Potgczenia kielichowe nieprzenoszace sit wzdtuznych (nigko-
twione)- z mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci - 60. Kielich jedno-
komorowy przystosowany do potaczen wsuwanych roztgczalnych, z uszczelkg wykonang z EPDM. Po-
lgczenia kielichowe przenoszace sity wzdtuzne (kotwione) - z mozliwoscig odchyler katowych rur w kie-
lichach bez utraty szczelnoSci — 60. Kielich jednokomorowy przystosowany do polaczeft wsuwanych
blokowanych z uszczelkg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce ze stali nierdzewnej. We wszyst-

kich powyzszych potgczeniach funkcje uszczelnienia moga petic jedynie oryginalne jednolite systemo-
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wo uszczelki. Rodzaje powtok zewnetrznych dla rur - powloka aktywna zawierajaca mieszaning cynku z
glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilosci min 400g/m2 nakiadana w tuku elektrycznym (z jednego drutu
stopowego) oraz powloka zabezpieczajaca z Zywicy epoksydowej (lub akrylowej). Zabezpieczenie taki-
mi powlokami winno by¢ na calej powierzchni zewnetrznej rury. Nie dopuszcza sie powlok aktywnych
naktadanych metodami innymi niz w tuku elektrycznym. Wewnetrzna powierzchnia rur oraz kielichow
pokryta wyktadzing z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 300um i wspdtczynniku chropowato$ci
<0,01 mm. Dlugo$¢ nominalna rur do 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.
Ksztaltki kielichowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitnej, stanowiace systemowe rozwigzanie wraz z rurami i umozliwiajace odchylki ka-
towe w kielichu bez utraty szczelno$ci — 60. Ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg lakieru
epoksydowego o grubosci min. 70 um, nakladanego w procesie kataforezy lub warstwg proszkowego
lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 pm. Kotnierze ksztaltek kielichowo-kotnierzowych owiercone
na cisnienie PN 10/PN 16 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocy uszczelki plaskiej z
EPDM zbrojonej wkiadka stalowa. Rury i ksztattki powinny by¢ tego samego systemu i pochedzié¢ od
jednego Producenta. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest higieniczny PZH oraz certyfikat zgodnosci z
aktualng normg m.in. ISO 16631:2016. Przewody wodociagowe przylaczy z rur PE. Przytacza wodocia-
gowe z rur PE, DN 40-110 mm. Przylacza wodociggowe zaprojektowa¢ z rur PE klasy PE 100 (zgodnie
z norma PN-EN 12201-2) PN 10 na ci$nienie 1,0 MPa o $rednicy DN 40, 63, 90 i 110 o grubosci $cia-
nek odpowiednio dla DN 40 - 2,4 mm+0,5, dla DN 63 - 3,8 mm+0,6, dla DN 90 - 5,4 mm+0,9, dla DN
110 - 6,6 mm+1,0 (SDR 17). Rury faczy¢ przez zgrzewanie doczolowe, a z armaturg Zeliwng poprzez
ksztattki przejsciowe. Rury powinny posiada¢ kolor niebieski powloki zewngtrznej (do wody) atest higie-
niczny PZH.

Na sieci wodociggowej zaprojektowac armature: zeliwng kotnierzowa, kotnierze zwymiarowane i owier-
cone zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy w wykonaniu podziemnym nalezy wyposazy¢ w obudowy do
zasuw, skrzynki uliczne do zasuw, ktére nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na plasko, w studniach
armatura podparta blokami podporowymi. Dla catego zakresu - armatura wodociagowa wyprodukowana
przez jednego producenta.

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

-muszg byé dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje wedtug zalecen producenta,

-korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

-pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,
-pokrywa z oznaczeniem W"

Obudowy do zasuw:

-obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
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Heb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

-trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ognio-
Wo;

-przejécie preta przez goma pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed przedostawaniem
sie zanieczyszczen,

-rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

-potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomoca zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub $ru-
by.

Inne materiaty:

-tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych:

-wykonac i zamontowa¢ na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na
wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywaé tworzywowych z wymiennymi cyframifliterkami. Tablice
orientacyjne musza spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

-tadma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowg mocowa-
ng do trzpieni obudow zasuw;

-stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm, malowanej farba olejng (2
warstwy podkiadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm,;
-betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymalo$ci na Sciskanie co najmniej C 8/10, C
12115, C 16/20;

-ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

-manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia koricowek rur
ostonowych;

4aczniki — $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nie-

rdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

Pozostale wymagania: atest higieniczny PZH, certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z 1ISO
9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny, dokumenty potwierdzajace cechy techniczne-karty katalogo-
we, oéwiadczenie o zakresie ustug serwisowych, ubezpieczenie OC produktu, deklaracje zgodnosci z
PN/EN.

Kanaly sanitarne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 200 mm

Przewody z rur kamionkowych glazurowanych z normg PN EN 295-1:2013-06E oraz ze wzgledu na

warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajace nastepujace parametry pozanormowe, dopusz-
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czajace do stosowania w inzynierii komunikacyjnej: Wodoszczelno$¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie
15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1. Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obciazeniem zmiennym 0,1-
0,4xFN kN (maks. czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (2x10%6), potwierdzone Aprobatg Techniczng do-
puszczajacq do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania na przyktad IBDiM.Nasiakliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg
PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami z badan.

Ksztattki kamionkowe glazurowane wg normy PN-EN 295 o $rednicach nominalnych DN 200 mm, N -
40 kN/m, system C. Inne wymagania jak dla rur.

Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm

Przewody z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U:

o Srednicy DN 160 mm SN 8 z litg Scianka, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1
PN-EN 1SO 9969. Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betono-
we studzienek) z PVC o $rednicy DN 160 mm. Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN
1401-1i 1SO 4435 o $rednicy DN 160 mm, o parametrach jak dla rur.

Wszystkie rury i ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, w ktorej muszg byé zawarte
wszystkie parametry techniczne.

Kanaly deszczowe z rur z PEHD, dwuscienne, o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
wzmocnione wewnetrznym profilem strukturalnym, nie karbowane, $rednice DN 300 mm, 400 mm, po-
siadajace wysoka odpornos¢ chemiczng zgodng z 1SO TR 10 358, sztywnos¢ obwodowa potwierdzona
badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969- SN 8 kN/m2. Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i
IBDIM .

Inne wymagania:

-na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac trwale napisy z powtarzalnoscig co 2 metry zawiera-
jace miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe witasna rury, material, Srednice, klase sztywno$ci obwo-
dowej, serie produkcyjna, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej) '
-na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy zawierajace: miedzy innymi nazwe
wlasng rury, material, rednice, klase sztywnosci obwodowej. |

-rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarmym gwarantu-
jacym peing odpomoé¢ na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym utatwiajacym in-
spekcie.

-muszg posiadac¢ dopuszczenie do sktadowania w otwartych magazynach bez limitu czasowego

-rury i ksztattki faczone przy pomocy ziaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwu-
wargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.
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-mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach —do -20 st. C

-posiada¢ odporno$¢ na dziatanie wielu agresywnych zwiazkéw chemicznych, w tym na zwigzki ropo-
pochodne powodujace korozje i procesy starzenia si¢ rur z materiatow innych niz PE.

rury, ksztattki musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, zapewniajac szczelno$¢ catego uktadu.
producent musi posiada¢ mozliwos¢ dostarczenia $wiadectwa odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN
10204-3.1, potwierdzajacego zgodnos¢ z zamdwieniem, z podaniem wynikéw badan kontroli odbiorcze.
producent musi zapewnia¢ mozliwos¢ samodzielnego wykonania losowych testéw (na zadanie klienta)
badania sztywno$ci obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia deklarowanych warto$ci.
Przytacza kanalizacji deszczowej z rur PP, DN 160-200 mm

Kanaly deszczowe z rur z PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypetniaczy mineralnych) troj-
warstwowe, 0 $rednicy DN 160-200 mm, wymagania:

sztywnos¢ cbwodowa SN8

warstwa wnetrzna biata, utatwiajaca inspekcje, kamerowanie.

rury tego samego producenta, co rury kanatow deszczowych wigkszych $rednic aprobata ITB i i IBDiM.
Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN 800, 1000, 1200 i 1500 mm, w zalezno$ci od zagtebie-
nia oraz mozliwosci posadowienia.

Wymagania:

komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymalo$ci nie mniejszej niz
C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i matej nasigkliwosci (max. 5 %). W skiad
studzienki wchodzi:

przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1,

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034,

kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

wtazy kanalowe zeliwne z wypelnieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN 124, uszczelka wtazu
montowana w pokrywie; ' '
stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;

materiaty izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-36177;

przejScia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ kolektora przez ééiany studzienek.
Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody
gruntowe;j i eksfiltrowanie Sciekow odprowadzanych kanatem;

wloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5° w kazdg strone w pozio-
mie.

zwienczenia studni montowanych w drogach stosowa¢ rozwigzania systemowe producenta.
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Kaskady na studniach

Dla wigczen kanalow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety nalezy wyko-
nac kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykonac jako zewnetrzne. Wymagania:
- dennica z fabrycznie wykonang kinetq, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow:

- mocowanie rur i ksztattek w studzience nalezy wykona¢ za pomoca obejm mocujacych przytwierdzo-
nych do Scianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

- zewnetrzng kaskade wykonac z rur i ksztaltek o parametrach technicznych dostosowanych do mate-
riatu sieci,

- pofaczenie elementdw za pomoca uszczelek wykonaé szczelnie i w sposéb odporny na skutki prze-
mieszczen bocznych,

Studnie z tworzywa sztucznego — przytacza kanalizacji sanitarnej

Na przylaczach zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm z PE (polietylen)
lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%) bez dodatkéw regranulatéw oraz $rodkéw spie-
niajacych zgodne z normami PN-B-10729, PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowane z prefabrykowa-
nych elementow z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania. Wykonanie studni i jej
polaczen powinno gwarantowaé szczelnosé (uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681). Ki-
nety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne wykonywane metodg
wirysku lub metodg rotacyjng. Trzon studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN
13598 — SN 4. Krocéee kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie z rurami.

Studzienki sciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem

Na studzienki Sciekowe nalezy zastosowat prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysoko-
$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego
klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach Sciekowych ulicznych nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne D 400 odpowiadajace wyma- .
ganiom normy PN-EN 124.

Studzienki $ciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podtaczyé przytaczami z rur DN 200 mm do
studzienek rewizyjnych zabudowanych na przewodach zbiorczych.
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Wiazy

W obrebie paséw drogowych nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400. Wszystkie wiazy
z wypetnieniem betonowym i uszczelkq montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez uzycia
kleju. W pozostatych terenach wiazy zeliwne z wypetieniem betonowym klasy B 125.

Rury ostonowe na przewodach wodociggowych DN 90,110,160 zaprojektowa¢ jako rury stalowe zgodne
z normg PN-EN 10224 lub PN-EN 10296-1, PN-80/H-74219 o $rednicy umozliwiajace] umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni (srednice rur ostonowych: @ 168/5,0 mm,
@ 219/7,1 mm, @ 273/7,1 mm

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli, nalezy stosowac dzielone wzdtuznie
rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3], wspotczynnik
plyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obciazajacej 2,16 kg i temperatury 190°C wg ISO 1133, mo-
dut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspolczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a = 1,5 + 2,0 *
104 [1/°C], temperaturowy zakres stosowania -30°C do +75°C, wydluzenie w punkcie zerwania >
800%.

Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242, zwir i kamien tamany zgodnie z
PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Uktadke sieci poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu dostoso-
wanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunku nienaruszalnoéci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz 0,2 m. W
wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypel-
ni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod
rury kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na zlaczach, etap Il po prébie
szczelnosci ztgez rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen, etap Ill- zasyp wykopu grun-
tem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg umocnien Scian wykopu. Wyko-
nanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociggow.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg. Obsyp-
ke wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie wypetniat prze-

strzen pod rurg.
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Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach. Zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykonaé przy uzyciu pobija-
kow drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuije si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub grubo-
ziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowa-
niem szczegblnej ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny byé odkryte.
Wymaga sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zaggszczaé po obu stronach przewodu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodoéw bezposrednio na rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostalej czesci wykopu, czyli wykonania za-
sypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposdb i z takiego materiatu, aby spelniata wymagania
struktury nad rurociggiem. Stopien zageszczania zasypki w pasie drogi - zgodnie z wymaganiami admi-
nistratora drogi (wg uzgodnien).

Zasypywanie wykopow w obrebie zainstalowanego przewodu z Zeliwa sferoidainego moze odbywac sie
gruntem rodzimym po wczesniejszym usunieciu z niego kamieni o wymiarach D>50mm (obsypka) po
wcze$niejszym starannym wykonaniu (jesli grunt tego wymaga) podbudowy rurociggu. Zasypka moze
by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie gruntu wg wymagan nawierzchni terenu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych, w pasie drogowym
(jezdnia, pobocza) zatozono 100% wymiane gruntow. W wykopie przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu
dla uzyskania odpowiedniego zgodnego z wymaganiami zarzadcy drogi stopnia zageszczenia gruntu.
Po przygotowaniu wykopu i podioZza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych. W celu za-
chowania prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia ruro-
ciggow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa,

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw przewodow. Do budowy kana-
6w w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cdbiorze wykopu i podfoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna. Rury do budowy kanatéw przed potgczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od
Wewnqtrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowa-
nia.

Rury kanalizacyjne z PE taczy¢ za pomoca zitacza kielichowego na weisk. Kazdy segment rur po utoze-
niu zgodnie z osig i niweleta powinien SciSle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci, na co naj-
mniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrbwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rure

kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
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przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmienic
swego polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocq faw ce-
lowniczych, tawy miemniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Warunkiem prawidiowego wykonywania polaczenia jest takie utozenie rur, aby osie faczonych odcinkéw
znajdowaly sie na jednej prostej. Po pracach montazowych nalezy wykona¢ kamerowanie kanatow sani-
tarych i deszczowych.

Rury wodociagowe z PEHD nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metoda faczenia za pomo-
cq zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czolowych powierzchni taczonych elementow w
styku z plytg grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjgciu plyt na wzajemnym docisnigciu
do siebie uplastycznionych powierzchni. Jezeli zachodzi konieczno$é zgrzewania doczotowego w temp.
ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentu-
alnie ogrzewanie (wowczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete). CatoS¢ procesu
zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Po zakonczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec ulozonego rurociagu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowa przez zatkanie wiotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Na zmianach
kierunku, na rurociagu ttocznym nalezy zainstalowa¢ bloki oporowe lub wg wytycznych producenta rur
z zeliwa sferoidalnego, mozna zastosowac potgczenia blokowane. Mozna zastosowaé bloki oporowe
.gotowe" prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. W komorach zasuw i potacze-
niowej zastosowaé bloki podporowe. Nalezy zastosowa¢ potaczenia blokowane i bloki podporowe
zgodnie z dokumentacjq techniczng zgodnie z wymogami normy PN-B-10725. Po sprawdzeniu prawi-
diowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znaj-
dujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Probe szczelnosci nalezy
dokonywac dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci polgczen zgodnie z wymaganiami PN-B
10725 metodg prob hydraulicznych. Wybudowane przewody wodociggowe przed oddaniem ich do eks-
ploatacji powinny by¢ poddane dokladnemu przeplukaniu czystq woda wodociggowq przy szybkosci
przeplywowe;j dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/sPo
przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Techno-
logia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewoddw. Do budowy rurociggow w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z nieniejszym opracowaniem, dokumenta-
cjg projektowg i specyfikacjiami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem
i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ule-

gly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
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Rury z Zeliwa sferoidalnego uktada¢ bezposrednio na wyrbwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piasz-
czysty i jednorodny (Kategoria gruntu G1, G2 lub G3). W innych przypadkach na warstwie 10 cm pod-
sypki (jezeli kategoria gruntu nie zawiera si¢ w G1, G2 lub G3). Wymagane jest pozostawienie wolnej
przestrzeni wokot kielichow. Nalezy oczySci¢ starannie elementy — wnetrze kielicha, bosy koniec,
uszczelke. Polaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego nalezy wykona¢ przez wsunigcie bosego konca rury w kielich
ksztaltki lub rury. Do wsuniecia bosego korca rury w kielich nalezy uzy¢ fomu, zwracajgc uwage na to
by nie uszkodzi¢ powlok ochronnych rury lub ksztaltki.

Zaleca sie zeby rury uktadac tak, aby kielich kolejnej rury byt wolny. Utatwia to znacznie prace przy uzy-
ciu narzedzi recznych. Nie jest to jednak wymog konieczny.

Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokét kielichdw rur.

Proba cisnieniowa przewoddw wodociagowych

Probe szczelnosci nalezy dokonywac¢ dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelnoSci potaczen zgodnie
z wymaganiami PN-B 10725 metodg préb hydraulicznych.

Probe przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpiecze-
nia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie zlacza powinny byé odkryte dla mozliwosci spraw-
dzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwracaC uwage na catkowite wypelnienie przewodu wodg
przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany probie nie powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut, pod-
czas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego,
nie mniej niz 1 MPa, a cisnienie probne catego przewodu Ppp= 0,6 MPa.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j

Wybudowane przewody wodociggowe przed oddaniem ich do eksploataciji powinny by¢ poddane do-
kiadnemu przeplukaniu czysta wodg wodociagowa przy szybkosci przeptywowej dostatecznej dla wy-
ptukania zanieczyszczen mechanicznych, {j. co najmniej 1 m/s.Woda po ptukaniu ma odpowiada¢ wa-
runkom wody do picia okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w spra-

wie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417).

Proba szczelnosci kanatow

W odbiorze na szczelno$¢ wystepujq proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej kolejnosci przepro-
wadzi¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0 m. Osobno sprawdzi¢ szczel-
nos¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zostac¢ odkryte. Woda do badanego odcinka musi by¢ doprowa-
dzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno napetnia¢ kanalu wodg pod cisnieniem. Czas na-
pelniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewo-

du. Czas proby powinien wynosic¢ co najmniej 8 h. Na zigczach nie powinny pokazac si¢ krople wody.
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Kolektor jest szczelny jesli dopetnienie ilosci wody w rurociagu w czasie proby nie wynosi wigcej niz
0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zigcza awarie usunag¢, a probe powtorzyc.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie posadowie-
nia kolektora. Przeprowadza sie jg dla calego odcinka sieci od koricowej studzienki zgodnie z jego
spadkiem. Probe wykonaé zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby szczelnoSci wykona¢ pod nadzorem In-

spektora Nadzoru.

3.5. Wymagania w zakresie wykonczenia

-nawierzchnia pokryw studni i wlazow musza by¢ dostosowane do charakteru nawierzchni projektowa-
nych (kostka kamienna, plyty granitowe),

-nawierzchnie ulic spoinowa¢ zywica lub innym materiatem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,

-na fukach stosowa¢ wylacznie kamienne krawezniki fukowe,

-sposob ksztaltowania nawierzchni chodnikéw (proporcie iloSciowe poszczegdinego rodzaju materiatu —
pyt kamiennych, kostki kamiennej) uzgodni¢ z Zamawiajacym.

-wszelkie prace wykoriczeniowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow

3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczong koncepcjg i wytycznymi. Dobdr materiatow
i szczegolowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przediozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.
Opracowany przez Wykonawce projekt zagospodarowania terenu winien uwzglednia¢ dojazd p.poz.

Wykonanie elementow ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczona koncepcja.

3.7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wg dotaczonych specyfikacji technicznych.

3.7.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do wykonania w ramach za-
méwienia.

Nalezy opracowaé projekt budowlany oraz projekt wykonawczy w zakresie niezbednym dla realizacji
inwestyciji (architektura, konstrukcja, instalacje) pn.,, Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa
ulic: Kolejowa, Wroctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem
taboru niskoemisyjnego.

81



Dokumentacja projektowa
W ramach zamdwienia przewiduje si¢ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej,
prawnej i kosztorysowej umozliwiajacej realizacje robot budowlano-montazowych, w szczegolnosci za-
wierajaca:
a) projekty budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbednymi do realizacji inwesty-
¢ji uwzgledniajgce etapowe oddanie do eksploataciji inwestycji (4 egz.),

~ wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub realizacje
robét,

— opracowanie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o udzielenie pozwolen na budowe lub reali-
zacje na podstawie zgloszenia robot i przygotowanie o$wiadczenia o dysponowaniu nieru-
chomoécia na cele budowlane

— uzyskanie ostatecznej decyzji w przypadku pozwolenia na budowe,

b) dokumentacije projektowa;

— projekty wykonawcze dla wszystkich branz (2 egz. do przekazania Zamawiajacemu),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (2 egz. do przekazania Zamawiajacemu),

— przedmiary robot (3 egz.),

c) inne opracowania dotyczace realizacji inwestyciji (3 egz.):

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

d) calg wiw dokumentacje nalezy opracowaé rowniez w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektro-
nicznej na CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu .
Przedmiot umowy powinien spelnia wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach,
a w szczegbinosci:

a) ustawa Prawo budowlane:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

b) ustawa Prawo zaméwien publicznych:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

c) ustawa Prawo ochrony srodowiska
d) ustawa o drogach publicznych
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje do zatwierdzenia na kazdym jej etapie w

terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i SIWZ.

Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej

Projekt budowlany

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek wykonania projektu budowlanego i ztoZzenia wniosku
0 pozwolenia na budowe. Przewiduje si¢ biezacy nadzér Zamawiajacego (przedstawiciela) nad przebie-
giem procesu projektowego - Wykonawca zostanie zobowiazany do udzielenie wszelkiej niezbednej pomo-
cy przedstawicielowi Zamawiajgcego dla dokonania przegladéw opracowan projektowych na kolejnych
etapach ich powstawania.

Projekt budowlany w szczegdlnosci powinien:

— zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznaczno$é tresci,

— by¢ zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych, a cze$¢ opisowa
powinna by¢ napisana komputerowo,

— liczba i format arkuszy rysunkowych powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum, ca-
tos¢ zatacznikéw dokumentaciji powinna byé oprawiona w sztywna oprawe, uniemoZliwiajacg
jego dekompletacije, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,

— rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajaca: nazwe i adres obiektu budowla-
nego, tytut rysunku, jego skale, imig i nazwisko projektanta(ow), sprawdzajacego(ych), date i
ich podpis(y), specjalno$¢ i numer ubrawnieh budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i
okfadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania projektowego.

Dopuszcza si¢ wykonanie czesci opisowej za pomocg dowolnego edytora tekstow, pod warunkiem zacho-
wania kompatybilnosci formatu plikow wynikowych z Microsoft Office Word, przy jednoczesnym zachowa-
niu formatowania akapitow, uktadu stron, zataczonej grafiki, itp. Opracowane materiaty (cze$¢ rysunkowa i
czes$¢ opisowa) muszg by¢ przekazywane w formie umozliwiajacej ich edycje. Wykonawca projektu zobo-
wigzany jest na kazdym etapie opracowywania dokumentacji do kontroli zgodnosci formatu danych i plikow
z wersjami oprogramowania posiadanego przez Zamawiajacego.

Czgs¢ rysunkowa powinna by¢ sporzadzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg, dxf.
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Wykonawca prac projektowych bedzie miat w obowigzku:

1. Prace wstepne

a)
b)
¢)
d)

zapoznanie si¢ z materialami wyjsciowymi i pomocniczymi.
pozyskanie mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntéw dla przedmiotowych dziatek
pozyskanie mapy do celéw projektowych
wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materiat video) wzdtuz trasy projektowanej sieci w celu
udokumentowania istniejgcego zagospodarowania terenu oraz pézniej fotografii inwentaryzacyj-
nych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego
pozyskania i uwzglednienia warunkow zwigzanych z podmiotowym zadaniem
przedstawienia Zamawiajagcemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizacje (pozwolenie
budowlane lub zgloszenie robét)
pozyskania od Zamawiajacego upowaznien do wystapien o decyzje i uzgodnienia — upowaznienia
nalezy przygotowa¢ w formie wymaganej przez instytucje bedace ich adresatami i przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji i podpisu,
uzyskanie zgod na wejscie na teren inwestycji oraz uzgodnienie wyjS¢ i wejs¢ przylaczy z budyn-
kow przyleglych z ich wiascicielami, zarzadcami
wykonania badan geologicznych i opracowania dokumentaciji geologicznej niezbgdnej do opraco-
wania dokumentacji technicznej. Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢ nastgpujace
elementy:

— opis z okre$leniem celu, podstawy opracowania, wykazem czynno$ci dla sporzadzenia doku-

mentacji,

— opis polozenia i morfologii terenu,

— zarys budowy geologicznej,

— opis warunkéw wodnych,

— geotechniczng charakterystyke gruntu,

— whnioski z przeprowadzonych badan.

Czesc¢ graficzna dokumentacii geologicznej i zestawieniowa powinna zawierac:

— wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badar geotechnicznych,

— wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10000 z oznaczeniem lokalizacji wykona-
nych otworéw badawczych,

— wycinki map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z oznaczeniem lokalizacji wykonanych
otwordw badawczych w migjscach planowanych obiektow,

— profile litologiczne otworéw badawczych,
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— zestawienia parametréw geotechnicznych,
— objasnienia do profili analitycznych, symboli i znakdw,
j)  weryfikacji materialow stanowigcych materialy do projektowania i wyjasnienia watpliwosci.
2. Prace projektowe

a) wykonania planszy zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzar projektowych (w 2 egz.),
ktora przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawia-
jacym.

b) dokonania ewentualnej aktualizacji uzgodnien lokalizacyjnych i branzowych dla zakresu ul. Wro-
clawskiej — Kolejowej w zakresie lokalizacji projektowanych sieci w tym niezbednych przetozen
uzbrojenia kolidujgcego

¢) dokonania niezbednych obliczen konstrukcyjnych, technologicznych, hydraulicznych uzyskania:

— warunkow do projektowania od zarzadey drogi,
— uzgodnien dokumentaciji z wtascicielami uzbrojenia kolidujgcego,

d) zyskania uzgodnienia i protokotu z narady koordynacyjnej,

Uwaga: O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w_trakcie projektowania, winien by¢ bez

zwioki informowany Zamawiajacy, tak aby mozliwe bylo podjecie negociaciji z wiascicielami i zarzgdcami

terendw i mediow.

e) sporzadzenia projektu budowlanego we wszystkich branzach w 4 egz. - projekt budowlany.
Zawarto$¢ opracowania;
— Projekt zagospodarowania terenu:

- cze$St opisowa zawierajaca:

o okreslenie przedmiotu inwestycji wraz ze wskazaniem celu i zaktadanego efektu inwe-
stycii,

o istnigjgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji,

e projektowane zagospodarowanie terenu,

e istniejgce uwarunkowania realizacyjne wynikajgce z miejscowych planéw zagospoda-
rowania przestrzennego, ochrony konserwatorskiej, warunkoéw srodowiskowych,

e opis projektowanych obiektow i urzadzen,

e Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawieraé pozostate elementy projektu arch.-
budowlanego :
e opis obiektow wraz z obliczeniami:

o charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne,
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ukfad konstrukcyjny,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie sieci, w miej-
scach lokalizacji obiektow i miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znacze-
niu dla funkcjonowania obiektu miedzy innymi rozwigzania usuniecia kolizji z istnieja-
cym zadrzewieniem orz uzbrojeniem kolidujgcym np. przewodami wodociggowymi,
zalecenia do technologii wykonania rob6t montazowych:

warunki i sposéb posadowienia obiektu,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego,

opis sposobu odwodnienia kanalizaci,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposéb funkcjonowania,
sposob spelnienia wymagan przepisdbw w zakresie bezpieczeristwa z uwagi na mozli-
wos¢ wystapienia miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania

dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod wzgledem rodzaju,
zakresu i wielkoci oddzialywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen za-
bezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy 0séb trzecich i sposéb ich
ochrony).

opracowania geologiczne.

- czes$€ graficzna projektu budowlanego:

Wszystkie rysunki stanowigce elementy opracowania projektowego powinny by¢ wykonane w

technice cyfrowej. Adaptowane rysunki powinny by¢ przetworzone przy zastosowaniu techniki cyfrowej do

postaci wektorowej. Ponadto rysunki powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek musi posiadac metryke z podaniem nazwy opracowania, tematu rysun-
ku, skali, wskazaniem projektanta i sprawdzajacego, daty wykonania, a dodatkowo po-
winien mie¢ nadany nr zgodny ze spisem rysunkow,

rysunki zostang wykonane jako wektorowe przy pomocy oprogramowania komputero-
wego umozliwiajacego zapis danych w formatach graficznych, tj. dwg, dxf. Dopuszcza
sie przetworzenie opracowanych rysunkéw do innych formatow graficznych (TIF, JPG)
jedynie za zgodg Zamawiajacego i przy zachowaniu oryginalnych plikéw w postaci wek-
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torowej. Zamawiajacy wymaga jednoczes$nie wykonanie cafosci opracowania w forma-
cie PDF.
Poszczegolne elementy czesci rysunkowe powinny by¢ wykonane wg ponizszych zasad:

o Mapa orientacyjna:

Mapa opracowana dla potrzeb orientacji i wskazania lokalizacji na obszarze inwestycji. Dopuszcza sie

zastosowanie podktadu rastrowego w formacie TIF, JPG, itp. w postaci skanu z mapy topograficznej w

skali 1:10000. Na mapie nalezy oznaczy¢ przebieg projektowanych sieci.

o Plan sytuacyjno-wysokosciowy na kopii mapy do celéw projektowych potwierdzona przez projek-

tanta za zgodno$¢ z oryginatem:

Wydruki z formatu cyfrowego mapy do celdw projektowych musza by¢ identyczne z oryginatami map.
Wszystkie projektowane elementy powinny by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy tatwg identyfikacje, a
ponadto powinny posiada¢ dodatkowe opisy okreslajace rodzaj materiatu, dlugosci odcinkéw, spadki itp.
Wszystkie oznaczenia poszczegdinych elementéw musza byé zgodne z pozostatg czescig rysunkowa;
przekrojami, profilami, rysunkami szczegdlowymi oraz tabelami zestawieniowymi.

o Profile podtuzne:

Nalezy opracowac¢ profile podtuzne dla drég i wszystkich odcinkéw sieci w postaci rysunkow wektoro-

wych,

Tres¢ profili podiuznych sieci musi zawieraé:
- odcinki sieci,
- punkty weziowe
- teren istniejacy/projektowany,
- rury ochronne,
- uzbrojenie podziemne,
— nawierzchnie utwardzone (jezdnia i chodnik, pobocze, teren zielony itp.),
- otwor badawczy wraz z oznaczeniami warstw gruntu i poziomem wody gruntowej
Wszystkie obiekty rysunkowe na profilach powinny by¢ wrysowane z zachowaniem skali i na rze-
czywistych rzednych wysokoSciowych.
W warstwie opisowej profile powinny zawierac:
- oznaczenie profilu,
- rzedne wysoko$ciowe:
* poziomu poréwnawczego,
+ terenu istniejacego,
« terenu projektowanego,

« dna kanalow (w punktach wezlowych i migjscach skrzyzowan z istn./proj. infrastrukturg techniczna),
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* 0si przewoddw ci$nieniowych,
* punktéw charakterystycznych:

- zagtebienie dna kanaléw (w punktach wezlowych i miejscach skrzyzowan z istn./proj. infrastruktu-

ra),

- spadki i diugo$ci odcinkow,

- $rednice i materiat rurociggow,

- rodzaje nawierzchni,

- spos6b wykonania rob6t ziemnych i rodzaj umocnienia wykopow,

- odlegtosci pomiedzy poszczegoinymi punktami profilu,

- oznaczenia hektometréw,

- 0znaczenia punktow weztowych,

- opis punktow wezlowych (rodzaj, materiat, wymiary),

- opis skrzyzowan z istn. infrastrukturg techniczna,

- opis rur ochronnych i technologii przej$¢ pod/nad przeszkodami
Nalezy wykona¢ rysunki szczegdlowe dla charakterystycznych przej$é rurociagami pod przeszkodami.
Rysunki przej$¢ nalezy wykonaé, z zachowaniem warunku czytelnosci i zgodnosci z profilem podiuznym.
Schematy weztéw dla rurociggdw sieci wodociggowej

Nalezy wykonaé zbiorcze rysunki schematow weztéw dla odcinkéw rurociagéw sieci wodociggowe.
Dopuszcza si¢ wykonanie rysunku bez zachowania skali elementow. Kazdy wezet nalezy oznaczyc, a znak
nanies¢ na plany sytuacyjno-wysokosciowe. W kazdym wezle nalezy wskazac wszystkie elementy armatu-
ry z zachowaniem symboli armatury, ztaczek, itp. - ewentualne bloki oporowe i podporowe na rurociggach
wodociggowych

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢ kopig uprawnien budowlanych w specjalnosciach
zgodnych z przedmiotem opracowania i zaswiadczenia o przynaleznoSci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa wszystkich projektantoéw i sprawdzajacych. Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé
oéwiadczenie, o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;
podpisane przez projektantow poszczegoinych branz.

f) Skompletowanie oktadek i oprawa
Szata graﬁézna i uktad dokumentacji powinien byé zgodny z:
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6zn. zmiana-
mi]. Opracowanie projektowe zostanie wykonane w formacie A4, w szacie graficznej spelniajacej nastepu-

jace wymagania:
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— zgodna z przedmiotem umowy, wymaganiami norm, przepisow, wytycznych Inwestora i
uzgodnieniami z administratorami sieci i terenu,

— ©zes$¢ opisowa w postaci wydruku z pliku utworzonego w edytorze tekstow,

— rysunki zostang wykonane w technice cyfrowej,

— forma rysunkéw musi by¢ zgodna z formatem cyfrowym,

— strony tytulowe, okfadki i wszystkie rysunki powinny by¢ opatrzone metrykg z oznaczeniem
jednostki projektowej, projektantow, sprawdzajgcych, data wykonania.

— Informacja BIOZ. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna by¢ przy-
gotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia [Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126]

Dokumentacja projektowa

1. Projekty wykonawcze — wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajaceqo oraz dla wiasnych potrzeb.

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu rzeczowe-
go do projektu wykonawczego oraz zatozen do przedmiarow.

Projekty wykonawcze powinny spetnia¢ warunki zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 z pozn. zmianami].

Projekty wykonawcze majg uzupelnia¢ i uszczegdtawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadno-
sci niezbgdnym do sporzgdzenia przedmiaru robét i kontroli robot ze strony Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru).

Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwole-
nia niezbedne do realizacji inwestycji.

Podwykonawca prac projektowych m.a obowigzek:

- przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie zgodnoSci zakreséw rzeczowych projektow wykonawczych i
przedmiarow z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi uzyskanymi
od wtascicieli sieci, drog itp.,

- wydrukowac i zlozy¢ opracowania, uzyskac podpisy projektantow i

przekazac protokolarnie Zamawiajgcemu,

- do projektu wykonawczego Wykonawca opracowania ma obowigzek dotgczenia wszystkich uzgodnier
branzowych, decyzji administracyjnych w zakresie umozliwiajacym wykonanie i odbior robét budowlanych
w petnym zakresie przewidzianym do realizacii.
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2. Specyfikacie techniczne — wykonaé w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla wiasnych potrzeb.

Specyfikacje techniczne nalezy wykonaé w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i for-
my dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.nr 202 z 2004r., poz. 2072).

3. Przedmiary robot— wykonaé w 3 egz.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004r., poz.1389).
Przed przystapieniem do opracowywania czesci kosztowej nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego zalozenia

wyjsciowe do kosztorysowania.
Inne opracowania

1. Whniosek o pozwolenie na budowe — wykonaé w 2 eqgz.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy uzgodniony z komisjg ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ru-

chu —wykonaé w 3 egz.

3. Wszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia na budowe i reali-

zacji inwestyciji — wykonaé w 3 egz.

Inne wymagania stawiane Wykonawcy

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ i uwzglgdniaé wymagania materialowe i uzytkowe okreslone
w niniejszym opracowaniu. Dokumentacja projektowa w formie projektu wykonawczego musi uwzgled-
nia¢ wyjscie z sieciami poza obszar zagospodarowania w przypadku sieci dla zapewnienia ich popraw-
nego dziatania - teren poza nowym zagospodarowaniem musi zostac przywrécony do stanu pierwotne-
go w uzgodnieniu z wtacicielami i zarzadcami terenéw. Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecz-
nego pozwolenia budowlanego lub zgloszenia robét oraz innych pozwolen niezbednych do realizaci
robot w tym zgody na wejscie na teren drég (zajecie pasa drogowego). Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za caloksztalt dokumentacii projektowej w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamowie-
nia. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminach zgodnych z zapisami zawartymi w SIWZ, do
akceptacji poszczegélne elementy dokumentacii technicznej. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywa-

nia zaméwienia uzgadniane bedg przez Wykonawce lub jego upowaznionych pracownikow ze wskaza-
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nym przedstawicielem Zamawiajacego, w formie pisemnej — dopuszcza sie korespondencije e-mail. Inne
wymagania: zgodnie z zapisami SIWZ, umowy oraz wynikajace z przepisow prawa.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona ze szczegoinym uwzglednieniem:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. 2006r. Nr 156 poz.1118 tekst ujed. z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z pdzn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pbzn.zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75 poz. 690
z pozn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 marca 1999r. Nr 43 poz. 430 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80,

poz. 563 z pdzn.zm.).
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3.7.2. Ogo6lne warunki wykonania robot budowlanych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzed-
ne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow (wczesniej okreslonych przez uprawnionego geodete),
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na doku-
mentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos$¢ robdt z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waz-
no$ci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian po-
prawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq
i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktd-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i ele-
mentow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacija projek-
towg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.7.3.0rganizacja robot budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizaciji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub elementow konstrukeyj-
nych o wiekszych gabarytach lub masie).

3.7.4.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wyka-

zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.7.5.0chrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. ,

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywacé te-
ren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony. Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

al lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
+ Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

3.7.6.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.7.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu objetego lokali-
zacja obiektow oznaczonych na kopii planu zagospodarowania terenu.
Dziatka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy .Na dzialce bedzie energia elek-

tryczna oraz woda z istniejacej sieci wodociggowej.

3.7.8 Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. '

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

Wykonawca bedzie zobowiazany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dzia-
lalnosci w zakresie:

+ organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczeristwa pracy,
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- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa,

3.7.9 Materialy, wyroby budowlane.

1. Szczegdlowe wymagania dla materiatow wystepujacych przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg
specyfikacjg okre$la¢ bedzie dokumentacja projektowa oraz szczegolowe specyfikacje techniczne.

2. Jakos¢ materialdw, elementdw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.

3. Materialy, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jako$ci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

4. Materialy, ktore nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub, ktérych jako$¢ budzi zastrzezenia mozna
wbudowac¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badan,
okreslonych w przepisach.

5. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych albo z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami tech-
nicznymi.

6. Zastosowane w programie szczegotowe okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie na-
zwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji. W przypadku ztoZenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, da-
ne techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich pa-
rametry techniczne.

7. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentaciji projektowej lub

specyfikacji szczegéiowéj nie podano wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw
albo podano je w sposéb ogdiny, albo dokonuije si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, na-
lezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokonaé odpo-
wiedniego wpisu do dziennika budowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skiadowania, magazynowania, rozta-

dunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami
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okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych” oraz szczegdto-

wymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcow.

3.7.10. Sprzet i transport.

Wymagania dotyczace sprzetu

1.Rodzaje, iloci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, pro-
jekt organizacji robot budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektow lub
ich czesci montowanych z gotowych elementow. Ww. projektu i instrukcje montazu sg elementami wy-
konawczej dokumentacji projektowej i powinny by¢ opracowane dla kazdego obiektu i rodzaju roboét.
2.Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne do-
kumenty uprawniajace do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

1.Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materialdw, elementéw, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu.

2.W czasie transportu materialy, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasciwosci technicznych.

3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementdéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach i
znacznej masie i elementow lekkiej obudowy o znacznych dlugosciach.

4.Do transportu niektérych materialow i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane urzadzenia
transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu
kabli energetycznych, zestawy do transportu sprzetu na gasienicach i zurawi wiezowych.

5.Urzadzenia do rozladunku materiatow, elementdw i konstrukciji na budowie, w strefach
przyobiektowych i na placach skladowych magazynow, powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robot budowlanych i montazowych.

3.7.11. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,

programem funkcjonalno- uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wlasny koszt. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

3.7.12 Kontrola jakosci robét.

1.Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano - mon-
tazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

1.1 Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow, wyrobdw i konstrukgji:

- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

 u producenta w wytwomni przed wysytkg elementow na budowe —np. elementow konstrukcji
stalowej,

- przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utoZeniu, zamontowaniu,

a) jako$¢ materiatow, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie

- dokumentéw zafgczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,

- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcie,

b)sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

1.2 Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu 0 wymagania okreslone w ,Warunkach
technicznych wykonania i cdbioru robét budowlano — montazowych® i szczegolowych
specyfikacji technicznych,

* badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

- sprawdzer) wykonanych potaczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacii, urzadzen technicznych i przewodow,

 sprawdzenie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- pomiaréw wykonanych instalaciji elektrycznych,

- pomiarow sprawdzajacych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

2. Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

3 Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materiatéw i robét zapisuje sie w odpowiednich

protokotach lub w dzienniku budowy.
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4 Do protokotdw zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuije sig do odbioru koricowego, a nastepnie dolgcza sie je do protokolu odbioru
koricowego budowy.

3.7.13. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, -

- Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
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projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy

robot.

Ksiazka obmiardéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoly odbioru robot,
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- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
3.7.14. Odbior robot.

Ustalenia ogoine

Odbidr robot to zespot czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego.

Odbiér czesciowy to odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie prob i spraw-
dzen instalacji, urzadzen technicznych.

Odbidr koncowy to odbior gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedu-
ra okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji ogolnej.

Procedura odbioru koricowego

Podstawy prawne odbioru koricowego

Odbiér koncowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z ktorym przez umowe o
roboty budowlane wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykona-
nego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegélno-
$ci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umowio-
nego wynagrodzenia.

Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajacy obowigzany jest odebra¢ dzieto, ktore przyjmu-
jacy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalno$ci roszczer wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora robo-

ty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktdra okreslona jest w protokole odbioru.
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Od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogdlnych oraz termin przedawnienia roszczen wy-

konawcy 0 zaptate naleznego wynagrodzenia.

Cel odbioru koncowego

Odbior ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sa obowigzani dotozy¢ nalezytej sta-
rannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajacego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo.
Oddajacy i odbierajacy moga korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robdt oraz inspektorzy nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbidr moze by¢ polaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu odbioru
do eksploataciji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na oceng

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdinosci dziennik budowy, za$wiadczenia wia-
sciwych jednostek i organdw, protokoly technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, nie-
zbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonaw-
¢z ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych w przedmiocie odbioru, wa-
runkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyko-
nanych robét, a strony uzgodnia odrebny termin do wykonania robot dodatkowych. Przedmiotem odbio-
ru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢ okreslona w umowie, ktéra moze byé przekazana do uzytku.
Czynno$ci odbioru koricowego

Wykonawca dorgcza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych rozwigzan lub
wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajacemu instrukcje uzytkowania i

konserwaciji zamiennych materiatow i urzadzen.
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Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i spraw-
dzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadamia podwykonawcow, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o terminie
jego odbioru. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowo-
Sci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenie wszystkich prob zamawiajacy
moze odmowic odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia - zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbiér zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spelnieniem zobowigzania wy-
nikajacego z umowy od daty odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdl, ktéry powinien zawieraC ustalenia poczynione w toku od-
bioru.

Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacii

Element przekazywania obiektu do eksploataciji stanowi operacja rozruchu, ktérej celem jest
sprawdzenie osiggania przez instalacje zatozonych parametréw.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu.
Zawartos¢ Instrukciji Rozruchu

Instrukcja rozruchu winna stanowic element dokumentacji projektowej o nastepujacej zawartosci
opracowania:

- dane ogolne systemu instalacyjnego,

- zasady funkcjonowania,

- proby,

- fazy rozruchu,

* nastawy,

- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),

- parametry technologiczne na koricu rozruchu,

~incydenty i zalecenia,

- niebezpieczne sytuacje,

- urzadzenia podlegajace kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,

- warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

- warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Operacja rozruchu, przeprowadzona $cisle wedlug instrukcji, winna by¢ nalezycie

udokumentowana protokotem rozruchu, stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
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Wykaz dokumentéw odbioru koricowego

Nastepujace dokumenty lub grupy dokumentéw winny stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru korico-

wego obiektu:

Dokumenty podstawowe

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

- Dzienniki budowy.

- Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.

- Protokét przekazania placu budowy wykonawcy.

- O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Dokumenty instytucjonalne

- Protokét Panstwowej Inspekciji Sanitarnej.

- Protokét Panstwowej Strazy Pozarnej.

- Protokét Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji podlegajacych
odbiorowi UDT.

- Protokoty odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy udziale operatorow sieci
(przyktadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne).
Dokumenty materiatowe

- Certyfikaty.

- Atesty.

* Aprobaty techniczne.

- Zatwierdzenia probek materialowych.

Wyniki badan

- Wyniki badan prébek betonu.

- Badania konstrukcji stalowej.

- Srédmontazowe operaty geodezyjne.

- Protokoly préb szczelno$ci rurociggdw i instalacii.

- Protokoly pomiaru hatasu.

- Protokoly pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciaglosci przewodu

ochronnego.
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- Protokét pomiaru rezystancii izolacii i badania ciaglosci zyt przewodéw i kabli.
- Protokéty pomiarow rezystanciji uziemien.

- Protokoty badania warto$ci napiecia i jego spadkéw.

- Protokét badania instalacji wyréwnawczych.

* Protokoty odbioru instalaciji piorunochronne;.

* Protokoty pomiaru nateZenia o$wietlenia.

* Protokoly badan prébek wody.

Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokdt odbioru stanu zerowego.

* Protokoly odbioréw pomontazowych konstrukcji stalowych.

* Protokdt odbioru stanu surowego.

- Protokét odbioru robét pokryciowych.

- Protokét odbioru robét elewacyjnych.

- Protokét odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne,
ogrodzenie).

Protokoly testow funkcjonalnych

Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzadzen, ktdre winny by¢ objete protokotami testow
funkcjonalnych.

- O$wietlenie awaryjne | ewakuacyjne.

- Urzadzenia alarmowe.

- Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru.

- Instalacja hydrantowa.

- Protokoly rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

Instrukcje obstugi i dokumentacija techniczno-ruchowa

Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentow maszyn i urzadzen.
Wykaz czesci zamiennych '

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny wykonawcy.

Raport szkolenia zatogi

Raporty ze szkolenia pracownikdw uzytkownika w zakresie obslugi instalacii i urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:
- Calo$¢ dokumentaciji wedlug spisu rysunkéw projektu wraz z naniesieniem
zmian dokonanych w trakcie realizacji,

- Dla instalaciji piorunochronnych - metryke urzadzenia piorunochronnego
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- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- Wykaz zrealizowanych robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres.

4, Cze$¢ informacyjna

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikaja-
cymi z odrebnych przepiséw

Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamierzenie budowlane obejmuje Centrum Przesiadkowe w Nysie — przebudowa ulic: Kolejowa, Wro-
ctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego.
modernizacj¢ istniejgcego targowiska miejskiego. Nie planuje sie wprowadzenia innego niz dotychcza-

sowe zagospodarowania terenu.

4.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostato zalaczone na

koricu niniejszego opracowania.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlane-
go

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z
2015r, poz. 199 z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2016 r.p6z. 290, z p6zniejszymi zmia-
nami.

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r, Nr 75, poz. 690, z pozniejszymi
Zmianami. . .

— Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie. Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz.
430, z podzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
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jektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 267, z
poZniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880, z p6z-
niejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi
Zmianami.

— Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegotowych warunkéw
przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci. Dz. U. z
2005r, Nr 2,poz. 6.

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych prze-
pisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844, z p6znigjszymi zmianami.

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pozniejszymi zmianami.

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

- Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-

wiada¢ budynki i ich usytuowanie.
4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 zostata zataczona na koricu niniejszego opracowania.

Wyniki badanh gruntowo — wodnych na terenie budowy dia potrzeb posadowienia obiektow

Opinia geotechniczna w zalaczeniu.
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Wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz

obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Wszelkie kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia
podziemnego. W trakcie realizacji nalezy dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia. Kanaly i rurociagi

wymienione na nowe odcinki nalezy zlikwidowac¢ lub zabezpieczyé w uzgodnieniu z ich wlascicielami.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zalecenia i wytyczne konserwatorskie konserwatora zabytkow zostalo dotaczone na koncu niniejszej
dokumentagiji.

Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfike opracowania niniejszej dokumentacii nie zachodzita potrzeba przeprowadze-

nia inwentaryzacji zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane rapor-

ty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jesli podlegaja one przebudowie , od-

budowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, kon-

strukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zmawiajacego dotyczace za-

chowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i

ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z przyla-

czeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,

energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
zostaly dotaczone na koricu niniejszej dokumentacji.
Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej zostaly dotaczone na koricu niniejszej

dokumentacii.
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Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem

Realizacje inwestycji nalezy powigzac z sieciami poza obszarem nowego zagospodarowania a teren
odtworzy¢ zgodnie z warunkami wiascicieli terenu. Na etapie projektowania nalezy wystapi¢ do WiK
LAKWA” Sp. z 0. 0. 0 warunki szczegétowe.

4.5.Ewidencja skrzyzowan i odcinkow

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania fotorejestracii i ewidencji skrzyzowar wchodzacych w
docelowy zakres SZR oraz odcinkow je taczacych. Ewidencjg muszg zostaé objete nastepujgce ele-

menty:
e oznakowanie pionowe,

e oznakowanie poziome,

e maszty sygnalizacji $wietinej,
e maszty oSwietleniowe,

e sygnalizatory,

¢ stan techniczny nawierzchni,
e drzew z podzialem na lisciaste/iglaste
o Jezdnia

e Pobocze utwardzone i nieutwardzone
e Opaska

o Pas awaryjny

o Pasdzielacy

o Pas zieleni

e Sciezka rowerowa

e Zatoka autobusowa

o Zatoka postojowa

o Torowisko

e Peron przysfanku

¢ Odwodnienia

o Skrzyzowania

o Obiekty inzynierskie

e Skrajnie

e Chodniki

o QOswietlenie

Ewidencja musi zosta¢ przeprowadzona wedtug wytycznych:
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o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - art 20-21,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 w sprawie sposobu numeragji i
ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru
numeréw nadawanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - art 62,
Zakres drog, jaki zosta¢ ma objety inwentaryzacjg obejmuje wszystkie drogi publiczne w granicach ad-

ministracyjnych miasta Nysa.
Efektem przeprowadzenia ewidencji musza by¢ odpowiednie dokumenty w postaci m.in ksigzki drogi

obejmujacy caly zakres prowadzonych prac.
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