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CHODNIK

ZATOKA POSTOJOWA

JEZDNIA

PRZEKROJ I - 1
DROGA GMINNA ul. Kolejowa

BUSPAS JEZDNIA ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK
3.00m SZEROKOSC ZMIENNA 250m 275m 3.50m 275m 250m SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)
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. S w-wa Scieralna SMA11 wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogath krajowych. r - L
5cm  |warstwa Scieralna z kostki bazaltowej k1. T2 wg PN-EN 1342 10 cm warstwa sqeralng zkostkd grant toweq k.l'Tz wg PN-EN 1342 4em Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2016", z lepiszczem PMB45/80-55 10 cm warstwa s;leralng zkostki grant toweq k!,TZ g PN-EN 1342 plyta granitowa o wym 60x120 cm
kostka granitowa cigta w-wa gorna i plomieniowana - - - - kostka granitowa cigta w-wa gorna i plomieniowana 8 cm I . brobi hanicznie W L. pieciu o L rma plomicn
. — , , w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. , - piyta granitowa obroblonia mechanicznie W min. pigeiu piaszczyzniach, w-wa gorna plomieniowana
6 cm_| podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach I3 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa - W proporcjach 1:3 ( ) 8 ¢m | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2016", z lepiszezem asfalt 35/50 3 cm_| podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1 3cm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 13
15 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 @< 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - — — @< 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 odbudowa zasadnicza z kruszvwa lamaneeo stabilizowanego mechanicznie we PN-S-06102
frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C, wg PN-EN-13285) frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem Cyy, wg PN-EN-13285) 2% em podbgdowa zasadmczg z kruszyyva %qmanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) 15cm g (cia 0315 ¢ L ywa famaneg ; Cg NN 1328};5
—— - —— frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,, wg PN-EN-13285) - —— akeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy; wg PN-EN-13285)
15 em | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, < 4MPa wg PN-EN 14227-1 1 I asku Srednioziarni WP PN-EN 13242
30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;< 4MPa wg PN-EN 14227-1 5 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13
podioze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa \_ podioze wykopu (koryta) zaggszezone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa

podioze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa
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UWAGA:
Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgeiem robot i w trakeie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi br
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ 1 wjazdo

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnycl
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOR
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