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Odpowiadajac na pismo z dn. 17.05.2016 r., wptyw 19.05.2016 r. w sprawie wytycznych
do przebudowy ul. Celnej i Rynku w Nysie wraz z infrastruktura, po analizie wniosku i materiatlow
archiwalnych podaje nastgpujace wytyczne konserwatorskie:

Ll komunikacja drogowa: nalezy zachowaé¢ komunikacje jak istniejaca, jako gléwny ciag
komunikacyjny droge prowadzaca od ul. Wroctawskiej przez Rynek do ul. Brackiej i dalej
Celna;

- jezdnia: nalezy stosowaé nawierzchni¢ kamienna z duzej kostki, ukladanej rzedowo; nalezy
wprowadzi¢ zr6znicowanie w odcieniu materiatu dla jezdni jasniejszy dla miejsc postojowych
ciemniejszy;

. place: na Rynku od pdéhocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej strony zabudowy

$rodrynkowej naturalnie wyksztatcity sie dwa place, ktore nalezy pozostawi¢ niezabudowane,
dopuszcza sig¢ na tych placach piesze ciagi komunikacyjne; od strony pétnocnej dopuszcza sie
miejsce na pomnik, od strony poludniowej dopuszcza si¢ fontanne klasyczna oraz urzadzenie
placu poprzez wprowadzenie elementéw matej architektury jak fawki, murki, ogroédki
kawiarniane, dopuszcza si¢ lokalizacj¢ wagi przy budynku dawnej wagi miejskiej; nalezy
pamieta¢ ze od strony pdétnocno-wschodniej brakuje bloku zabudowy co warto podkresli¢ np.
w nawierzchni;

. chodniki Rynku: nalezy wprowadzi¢ szerokie chodniki z rzgdem latarni posrodku chodnika (wg
ikonografii), nawierzchnie kamienne z kostki z uzyciem ptyt chodnikowych i niskich
kraweznikéw kamiennych;

n chodniki ul. Celnej: dopuszcza sie wprowadzenie niskich kraweznikéw granitowych, przy
kraweznikach waski pas drobnej, ciemnej kostki, nastepnie dwa rzedy szerokich ptyt
chodnikowych — granitowych, przy budynkach pas z kwadratowych plyt — pomigdzy wejsciami
do poszczegdlnych budynkow;

) przebudowa ulicy Celnej powinna uwzgledniaé i1 zachowac istniejace szerokosci jezdni
i chodnikéw oraz ich uformowanie; ustalenie szerokosci powinno by¢ poprzedzone badaniami
po $ciagnieciu warstwy asfaltu i ustaleniu szerokosci oryginalnych nawierzchni drogowych;
niedopuszczalne jest przesuniecie osi drogowej;

= partery ul. Celnej: nie jest wskazane wykonanie parawanu jako formy unifikujacej witryny
i partery ulicy Celnej, dopuszcza si¢ wprowadzenie formy architektonicznej oddzielajacej czgsé
komunikacyjng od handlowo-spacerowej o charakterze podcieni zrozdzieleniem

na poszczeg6lne bloki architektury; zamiast formy architektonicznej mozliwe jest wprowadzenie
zieleni $redniowysokiej oddzielajacej czgs¢ komunikacyjna od handlowo-spacerowe;j;

" o$wietlenie nalezy wprowadzi¢ spdjne o$wietlenie ulicy i Rynku, albo w formie lamp
istniejagcych na starym miescie, albo w formie nowoczesnej, jednak harmonizujacej z czgscia
historyczng;  forma o$wietlenia moze réwnoczesnie tworzy¢ ramy oddzielajace czgs$é
komunikacyjna od handlowo-spacerowej;

= nie dopuszcza sie¢ wprowadzania dominant i elementéw przestaniajacych o$ widokowsa z ulicy
Brackiej na kosciot Zwiastowania NMP przy ul. Celnej;
o nie dopuszcza sie tzw. suchych fontann;

n nalezy odstapi¢ od zieleni wysokiej w Rynku, a takze na ul. Celnej, zielen wysoka na Rynku



dopuszcza sig na placu od strony potudniowo-zachodniej Rynku, pozostala powinna pojawiac sig
jako zielen ozdobna w donicach.

Rynek, jako centrum miasta, petnit od zalozenia miasta role placu handlowego. Obecnie nalezy
ta funkcje przywraca¢ dodajgc takze funkcje rekreacyjna poprzez wprowadzenie placéw i miejsc
spotkan.

Ulica Celna od s$redniowiecza byla jedng z najwazniejszych ulic Nysy, u jej wylotu znajdowata
sic w murach miejskich brama Celna i stanowita ona giéwny trakt komunikacyjny miasta
kontynuowany przez Rynek i ulice Wroctawska.

Urbanistyke tego fragmentu miasta akcentuja bloki rownomiernej zabudowy i stosunkowo dtuga
ulica wraz z przecieciami krzyzujacych si¢ ulic — Bielawskiej, Karola Miarki i Jana III Sobieskiego,
z zamknieciem kosciolem Zwiastowania NMP na zatamaniu osi ulicy.

Ulica Celna ma charakter horyzontalny, ktérego nie nalezy zmienia¢ poprzez zmiang osi drogi
czy wprowadzanie optycznych uktadow poprzecznych. Nalezy takze unikaé wprowadzenia monotonii
i jednostajnego rytmu ukladéw matej architektury. Zaleca si¢ podkreslenie dynamicznej dyspozycji
ulicy poprzez wprowadzenie réwnolegtych paséw zréznicowanych kolorystycznie: pasa jezdni,
obustronnych paséw do parkowania réwnolegtego i chodnikéw. Adaptacja parteréw mieszkalnych na
cele ustugowe spowodowata utrate na tej wysokosci odbioru optycznego tadu przestrzeni. Dlatego na
chodnikach zaleca sie¢ wprowadzenie elementéw porzadkujacych chaotyczne przeksztalcenia wejs¢ do
budynkow i lokali zlokalizowanych w parterach zabudowy ulicy Celnej, celem przywroécenia harmonii
i poziomego uktadu oraz zwigzanej z nig dynamiki ulicy.

Historycznie ulica Celna byla jednym z gléwnych traktéw handlowych miasta i nigdy nie
znajdowala si¢ tam zielen, ani wysoka, ani niska. Jednak dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni
$redniowysokiej jedynie w przypadku gdyby miata ona stanowi¢ forme wydzielenia przestrzeni
chodnika i ostoni¢ bezladng architekture parterow. Zielen moze by¢ powiazana z formami
o$wietleniowymi. O$wietlenie wspotczesne w nowoczesnym uksztattowaniu np. ramowym mogloby
réwniez spetnia¢ zadanie wydzielenia czesci komunikacyjnej od czgsci handlowo-spacerowej
i porzadkujacej niespdjne wejscia i witryny parterdw.

Obecny ukiad ulicy, wolne przestrzenie i bloki architektury wspdlnie tworza rytm zabudowy
i buduja harmonie ulicy i uktadu urbanistycznego.

Obszar Starego Miasta Nysy wpisany jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa opolskiego pod
nr rej 107/54 i podlega $cistej ochronie konserwatorskiej.

Wszelkie prace ziemne na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem archeologicznym oraz uzyska¢ na nie pozwolenie konserwatorskie.
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