
184.24
187.70S9-5

L=
41

.0
m

184.55
188.10S9-6

L=
61

.0m

184.65
188.10S9-7

L=
20

.5
m

184.70
188.14S9-8 L=9.5m

184.80
188.24 S9-9

L=20.5m

184.85
188.20 S9-10

L=10.0m

L=13.5m

184.77
187.90 S9-17

L=7.0m

184.98
187.88 S9-18

i=16.3

L=13.0m

185.08
187.86 S9-19

L=6.5m

185.45
187.82 S9-20

i=16.3
L=22.5m

185.99
188.16 D10-11

186.18
188.22 D10-12

L=30
.0m

186.30
188.26 D10-13

i=
6.

1
L=

20
.0

m

186.76
188.29 D10-14

L=6.5m

186.95
188.42 D10-15

L=
7.

0m

184.92
188.18 S9-11

RYS. 18

- grawitacyjne kolektory deszczowe

- grawitacyjne kolektory sanitarne

- rurociągi ciśnieniowe ks

- grawitacyjne kolektory deszczowe w zakresie
  dokumentacji technicznych (PB, PFU itp.)

- grawitacyjne kolektory sanitarne w zakresie
  dokumentacji technicznych (PB, PFU itp.)

LEGENDA:
AKWA-SERWIS


