
184.39
187.20S6-1

184.49
188.20S6-2

L=
33

.5
m

184.60
188.30S6-3

L=
36

.5
m

184.76
188.30S6-4

L=51.5m

184.80
188.40S6-5

i=3
L=14.5m

184.98
188.50 S6-6

i=7
L=

26
.0m

185.10
188.50 S6-7

L=16.0m

185.32
188.55 S6-8

i=7
L=31.5m

184.66
187.00 S7-1

184.68
187.00

L=
5.

0m

184.87
187.05 S7-3

i=3
L=

64
.0

m

L=
10

9.
0m

184.76
187.10S7-7

L=7.5m

184.72
188.20 S8-1

185.14
188.20S8-4

185.23
187.70S8-5

i=3
L=30.5m

185.26
187.20S8-8

185.30
187.10S8-9

L=
8.

5m

186.11
188.60D1-9

L=70.5m

185.73
188.70 D3-2

186.25
188.69 D3-3

i=5
L=

10
4.

5m

185.52
188.52D4-1

185.64
188.35D4-3

i=
5

L=
18

.5
m

185.73
188.34D4-4

L=
17

.5
m

185.92
188.32D4-5

L=
38

.0
m

185.98
188.31 D4-6

L=
13

.5
m

186.12
188.30D4-7

i=
5

L=
26

.5
m

187.08
189.35D4-8

i=
50

L=
19

.5
m

186.32
188.50D4-9 L=11.5m

186.86
188.84D4-11

i=5
L=

25
.0

m

185.41
188.41 D5-1

185.42
188.41D5-2

L=2.0m

185.56
188.40D5-3

i=5
L=28.5m

186.16
189.00 D5-4

i=13.9
L=43.0m

186.26
189.10 D5-5

i=6.9
L=14.5m

186.46
189.30 D5-6

i=5.7
L=35.0m

i=5
L=15.5m

185.80
188.50 D5-9

L=47.5m

185.53
188.20D7-6

185.83
188.50 D7-7

i=16.5
L=18.0m

186.13
188.80 D7-8

i=8.7
L=34.5m

186.18
188.80 D7-9

L=9.5m

185.81
188.70 D7-10

184.12
187.08D8-3

i=5
L=21.5m

184.29
187.25D8-4 L=9.5m

184.59
187.55 D8-5

i=16.5

L=18.0m

184.61
187.55D8-6

L=4.0m

185.26
188.20D8-7

i=14.5

L=45.0m

Zakres inwestycji objęty opracowaniem:

"Przebudowa dróg w pasie ulic Kolejowej 

i Wrocławskiej w Nysie"

189.61 "D23"
187.00

189.50
187.28

"D30"

189.54
187.08

"D24"

189.74 "D31"
187.26

189.07 "D26"
187.25

188.71 istn.
185.94

Zakres inwestycji objęty opracowaniem:

"Przebudowa drogi w ulicy Biskupa Jarosława

w Nysie"

RYS. 14

- grawitacyjne kolektory deszczowe

- grawitacyjne kolektory sanitarne

- rurociągi ciśnieniowe ks

- grawitacyjne kolektory deszczowe w zakresie
  dokumentacji technicznych (PB, PFU itp.)

- grawitacyjne kolektory sanitarne w zakresie
  dokumentacji technicznych (PB, PFU itp.)

LEGENDA:

AKWA-SERWIS


