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. CZESC OPISOWA

1.

PODSTAWA PRAWNA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa prawna

1.

2.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137
poz. 984 pdzn. zm);

Umowa Nr 2017/IR.PR/40 z dnia 22.06.2017r. z Gming Nysa, Urzad Miejski w Nysie,
ul. Kolejowa 15, w imieniu ktorej dziata Burmistrz Nysy- Kordian Kolbiarz.

1.2. Materialy wyjsSciowe

Aktualizacje koncepcji uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej na terenie

Srédmiescia Nysy opracowano W oparciu o:

,Koncepcje uporzadkowania gospodarki wodno-écickowej na terenie Srodmiescia
Nysy”, opracowanie z marca 2012r.;

opracowania projektowe nowego zagospodarowania ulic Celnej, Rynku,
Wroctawskiej, Kolejowej, Piastowskiej, Biskupa Jarostawa, w tym:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 21770 ul. Piastowskiej w Nysie na odcinku od
ul. Chopina do skrzyzowania z ul. Bema",

- "Przebudowa drogi ulicy Celnej wraz z infrastrukturg podziemng oraz budowag
kanalizacji teletechnicznej”,

- "Przebudowa drog w pasie ulic Kolejowej 1 Wroctawskiej w Nysie",

- "Przebudowa drogi w ulicy Biskupa Jarostawa w Nysie";

opracowanie koncepcyjne ,,Usuniecie kolizji z sieciami wodno- kanalizacyjnymi oraz
budowa przylaczy wod- kan do obiektu ,,DEKADA” w Nysie — oprac. ,,Projekt”
grudzien 2016r.;

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500;

wizj¢ przeprowadzong w terenie;

Uchwate nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31marca 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa obejmujacego srodmiescie Nysy z terenami przylegltymi;

,Koncepcje rozdzielenia kanalizacji ogélnosptawnej w rejonie Srodmiescia w Nysie
z pazdziernika 2010 r.”, opracowang przez PROJEKT Mirostaw Bartocha.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaktualizowanie ,,Wariantowej koncepcji uporzadkowania

gospodarki wodno-éciekowej na terenie Sroédmiescia Nysy” w zakresie rozwigzan
projektowych rozdzielenia kanalizacji ogélnosptawnej w ulicach: Mazowiecka, Piastowska,
Bema, Kolejowa, Drzymaty, Wroctawska, Wolnosci, Rynek, Celna, Biskupa Jarostawa
miasta Nysa.
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Aktualizacja ma na celu uwzglgdnienie zmian wynikajacych z planowanych
inwestycji:

- nowego zagospodarowania ulic Celnej, Rynku, Wroctawskiej, Kolejowej,
Piastowskiej, Biskupa Jarostawa,

- obiektu handlowego ,,Dekada”,

- przebudowy ulicy Mazowieckiej.

Koncepcja ma na celu okreslenie:

- nowego przebiegu i $rednic rurociggéw rozdzielonej kanalizacji sanitarnej
I deszczowe] w wyzej wymienionych ulicach z uwzglednieniem przekladek tych sieci
W zwigzku z budowg obiektu handlowego Dekada,

- lokalizacji 1 parametrow planowanej przepompowni §ciekéw sanitarnych w rejonie
ulicy Drzymaty, Bema, Mazowieckiej,

- umozliwienie wydania warunkéw 1 wytycznych dla projektow sieci
w ul. Mazowieckiej (w zwigzku z planowang przebudows tej ulicy).

2.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Opis terenu przedsiewziecia

Obszar rozpatrywany w koncepcji obejmuje rejon Srédmiescia miasta Nysa.

Miasto Nysa potozone jest w powiecie nyskim, w poludniowo — zachodniej czesci
wojewodztwa opolskiego, nad rzeka Nysa Ktodzka, na Przedgorzu Sudeckim. Miasto stanowi
osrodek administracyjny miejsko — gminny, jego powierzchnia wynosi 27,42 km?, ilos¢
mieszkancow blisko 50 tys. i jest trzecim co do wielkosci skupiskiem miejskim
wojewodztwa. Dogodne polozenie miasta na skrzyzowaniu szlakéw komunikacyjnych
zapewnia dobre potaczenie z duzymi aglomeracjami miejskimi i o§rodkami gospodarczymi
Dolnego i Gornego Slaska oraz Republikg Czeska.

Analizg obj¢to teren polozony w czeSci prawobrzeznej miasta Nysy — od Miejskiej
Oczyszczalni Sciekow w kierunku Centrum miasta wzdluz ulic Dzierzonia, Jagietty,
B. Smiatego, Mazowieckiej, Bema, Armii Krajowej, Drzymaty, Piastowskiej, Kolejowej,
Karola Miarki 1 Biskupa Jarostawa. Opracowaniem obj¢to obszar o tacznej powierzchni
ok. 50 ha.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla ktorego gmina Nysa posiada
opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Planowany zakres
inwestycji zgodny jest z ustaleniami:

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwala
nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa obejmujacego srodmiescie Nysy z terenami przylegltymi;

— zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego
gminy Nysa obejmujacego Sroédmiescie Nysy z terenami przyleglymi, zatwierdzona:
Uchwata Rady Miejskiej w Nysie XX1/350/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.;

— zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwata nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku 1 terenow
przyleglych do ulicy Karola Miarki w Nysie;

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg
Nr XVI111/296/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego
gminy Nysa w rejonie ulic Wolnosci, Kolejowej, Jozefa Bema i Piastowskiej;
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— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa, w rejonie ulic $w. Piotra - E. Gierczak w Nysie, zatwierdzony: Uchwata Rady
Miejskiej w Nysie nr XLV/458/97 z dnia 22 grudnia 1997r.;

— miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami: Rynek
- $w. Piotra - Szopena - Piastowska - Siemiradzkiego w Nysie, zatwierdzony: Uchwata
Rady Miejskiej w Nysie nr L1/523/98 z dnia 27 maja 1998r.;

— miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
w rejonie ulicy Chodowieckiego w Nysie, zatwierdzony: Uchwata Rady Miejskiej
w Nysie Nr LX1/785/2002 z dnia 27 sierpnia 2002r.;

— miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
W rejonie ulicy §w. Piotra w Nysie, zatwierdzony: Uchwata Rady Miejskiej w Nysie
Nr V1/93/03 z dnia 25 lutego 2003 r.

Obszar objety opracowaniem obejmuje istniejagcy teren ciasnej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej lub $redniej intensywnosci zlokalizowany w centrum
miasta Nysa. Zabudowa na tym terenie jest o zréznicowanym charakterze, w przewazajacej
czesSci blokowe osiedla mieszkaniowe z ustugami. Na analizowanym obszarze, oprocz
budynkéw mieszkalnych oraz uslugowych znajduja si¢ rowniez budynki uzyteczno$ci
publicznej, placoéwki szkolne oraz zaktady pracy.

Rozpatrywany w opracowaniu obszar obejmuje Rynek i jego najblizsze okolice
Z historycznie uksztatltowanym, zabytkowym uktadem urbanistycznym, ze skoncentrowanymi
tu ustugami ogo6lnomiejskimi oraz zréznicowanymi co do standardow zespotami zabudowy.
Zabudowa tego obszaru jest w znacznym stopniu zdekapitalizowana co sprawia, ze ten
atrakcyjny niegdy$ obszar miasta nie w petni wykorzystuje swoje funkcje. Prowadzone sa
w tym miejscu inwestycje rewitalizacyjne. Obszar obejmuje rowniez tereny Srodmiescia
potozone wokoét rynku wzdhuz ulic: Armii Krajowej, Bohaterow Warszawy, Mariackiej,
Moniuszki i Drzymaly z pozostatoscia XIX wiecznej zabudowy mieszkaniowej, ze
skoncentrowanymi tu ustugami ogélnomiejskimi. Tereny te naleza do obszaréw zabytkowych
i s3 one objete ochrong konserwatorska, co wynika z ustalen m.p.z.p.

Uksztattowanie terenu w obrgbie analizowanego obszaru jest nieduze,
0 nieznacznych roznicach wysokosciowych. W obrebie zagospodarowanego siedliska, ulice
posiadaja pelne uzbrojenie w sieci komunalne, teletechniczne, energetyczne i gazowe.

Drogi na rozpatrywanym obszarze posiadaja réozne nawierzchnie. Ciagi glowne
posiadajg nawierzchni¢ bitumicznag, natomiast ciagi wewnetrzne nawierzchnig betonowa, z kostki
betonowej, kamiennej lub brukowe;j.

Na rozpatrywanym terenie Srodmiescia Nysy ochronie i opiece podlegaja,
znajdujace si¢ w rejestrze zabytkow OWKZ zabytki nieruchome.

Tabela. 1 Wykaz zabytkow nieruchomych wpisanych do rejestru OWKZ

Poz. Zabytek nieruchomy Adres Nr rejestru
Obszar zamknigty ul.:
Wyspiafiskiego, Rosevelta,
1 Stare miasto Nysa w granicach $redniowiecznego Bema, Zeromskiego, R/154/49
zatozenia Stowackiego, Powstancow 107/54.

oraz obszar Jagielly i
Bolestawa Smiatego.

2 igi?g(}i fil. p.w. Wniebowziecia NP. Marii d. ol. Solny 174/55
3 Kolegium Jezuickie ,,Carolinum” ob. Liceum | Soln 2004/73
Ogolnoksztatcacego Pl y
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Poz. Zabytek nieruchomy Adres Nr rejestru
4 Brama w zespole klasztoru Jezuitow pl. Solny 2004/73
5 Kosciot ewangelicki p.w. $w. Barbary Rynek Garncarski 937/64
6 Kosciot fil. p.w. Zwiastowania NMP ul. Celna 1925/67
7 Kasyno ul. Armii Krajowej nr 19 2169/87
8 Dom ul. Armii Krajowej nr 21 2170/87
9 Dom ul. Bracka nr1/ul. Celna nr 2 1353/66
10 pom ul. Celna nr4 1354/66
11 pom ul. Celna nré 1355/66
12 Zespot DW’q’r’u Biskupiego — budynek produkcyjny ul. Grodzka nr2 429/58

Sp.L ,,Pokoj
13 Zespot DW,..,I,31skuplego sali audiencyjnej — magazyn ul. Grodzka nr2 429/58

Sp.L ,,Pokoj
14 pom ul. Grodzka nr3 734/64
15 pom ul. Grodzka nr5 735/64
16 Dom Komendanta ob. Ognisko Plastyczne ul. Grodzka nr15 474/58
17 Dawny Patac Biskupow Wroctawskich ul. Biskupa Jarostawa 468-58
18 pom ul. Kramarska nr22 1188/66
19 pom Kramarska nr24 189/66
20 pom ul. Marcinkowskiego nrl 2271/91
21 Zespot DW,(?f,u Biskupiego, dom — budynek biurowy ul. J. Lompy nr3 429/58

Sp.L ,,Pokoj
29 Zespot Dworu Biskupiego, oficyna — bud. 429/58

produkcyjny Sp. ,,Pokd;j” ul. J. Lompy nr3
23 Z}f(s)llzngwom Biskupiego, mtyn — Przychodnia Sp.l. L. J. Lompy nr3 120/58
24 Kolegium sw. Anny ob. Pafistwowa Szkota pl. Solny 491/58

Muzyczna
25 Dom ul. Watowa 3/5 1367/66
26 Baszta poludniowa Zesp6t Dworu Biskupiego 659/60

k.d. Dworu Biskupiego i w
27 Ppozostatosci 2 baszt przy pn. Baszcie ogrodzie d. Kolegium 969/65
Jezuickiego
przy Wiezy Bramy
Wroctawskiej,

28 , przy ul. D.Chodowieckiego, 969/65

Fragmenty murow miedzy d.Kolegium

Jezuickim a Dworem
Biskupim

29 Baszta Bramy Wroclawskiej ul. Wroctawska 170/95

30 Baszta Bramy Ziebickiej ul. B. Krzywoustego 171/95

ulice: Bema,

31 Kraszewskiego, Moniuszki, A-300/95

Planty Miejskie

Gierczak, Szopena,
Piastowska, pl. Kopernika.




Aktualizacja wariantowej koncepcji uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Srodmiescia Nysy

Poz. Zabytek nieruchomy Adres Nr rejestru

ul. Powstaficow SI., 208/95

32 - - -
Park miejski S. Wyspianskiego

Kolegiata $w.Jakuba i Agnieszki

33 |Babtysterium Plac Koscielny 172/55

Przy kolegiacie

34 Dzwonnica Przy kolegiacie 173/55
35 |Kanonia ul. Teatralna 967/65
36 Bastion ,,Sw. Jadwigi”(mur, ziemia) ul. Piastowska 31/2004

Na powyzszym terenie ochronie i opiece podlegaja rowniez inne zabytki, okreslone
w miejscowym planie, a znajdujace si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Wolnos$ci, Kolejowej, Jozefa Bema i Piastowskiej
»teren objety planem jest czgscig obszaru miasta Nysy wpisanego do rejestru zabytkow
wojewodztwa opolskiego pod nr. rej. 107/54, objety jest rowniez strefa ochrony
konserwatorskiej ,,B”. Obiekty wpisane do rejestru zabytkow jak i ujete w ewidencji WOSOZ
Opole podlegaja prawnej ochronie konserwatorskiej w $wietle przepisow ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999 nr 98, poz. 1150 z p6zniejszymi
zmianami).”

Zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rynku i terenéw przylegtych do ulicy Karola Miarki w Nysie ,utrzymuje si¢ ochrone
konserwatorskg obszaru opracowania planu zgodnie z wpisem do rejestru nr 107/54.
Ochronie prawnej indywidualnej podlegaja nastgpujace zabytki wpisane do rejestru OWKZ:

a) kosciot parafialny p.w. Sw. Jakuba i Sw. Agnieszki;

b) dzwonnica przy w/w kosciele;

c¢) domy Rynek od nr 22 do nr 26 oraz od nr 36 do nr 39;

d) domy ul. Bracka od nr 2 do nr 6;

e) dom ,,Starej Wagi” ul. Sukiennicza 2;

f) fontanna Trytona (ul. Bracka);

g) stare miasto w granicach $redniowiecznego zatozenia (m.in. 100% obszaru niniejszego
planu).”

Projekty budowlane inwestycji, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe,
wymagajg pozytywnego uzgodnienia Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
oraz uzyskania od niego pozwolenia na roboty w obiekcie zabytkowym.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze podlegajgcym ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnego wptywu na siedliska ptakow mogacego
zakloci¢ rownowage ekosystemu. Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, a takze
obszary objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

2.2. Istniejacy stan formalno-prawny

Sieci kanalizacji sanitarnej i ogolnosplawnej sa wilasnosciag Spotki Wodociagi
i Kanalizacja ,,AKWA?”, natomiast kanaly deszczowe i glowne cieki przeptywajace przez
miasto sa zarzadzane przez Gming Nysa, Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Opolu oraz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.
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Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwatg nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa obejmujacego $rédmiescie Nysy z terenami przyleglymi dopuszcza si¢ mozliwosé
lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej. Jednoczes$nie rozstrzygnigcie
0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacej do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiace zatgcznik
nr 2 do niniejszej uchwaty zawiera zapisy ustalajace zadania wlasne gminy w postaci m.in.
sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi KDD o dlugosci 0,12 km i sieci kanalizacji
deszczowej W ciggach w/w drég o diugosci 0,28 km oraz ustalajace prognozowany koszt
realizacji powyzszych zadan. Zapisy zawarte w tym zalgczniku sa sprzeczne
z przewidywanym zakresem rzeczowym inwestycji polegajacej na rozdzieleniu kanalizacji
ogolnosptawnej na terenie Srodmiescia Nysy.

Zapisy zawarte w Zalaczniku nr 2 do Uchwaty nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rynku i terenow przylegtych do ulicy Karola Miarki w Nysie mowia, ze na
terenie objetym zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku
| terenow przyleglych do ulicy Karola Miarki w Nysie, nie przewiduje si¢ realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej i drog, ktore nalezg do zadan wtasnych gminy, CO
roOwniez jest sprzeczne z dzialaniami gminy, stuzacymi rozdzieleniu kanalizacji
ogolnosptawne;j.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwaty Nr XVIII/296/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2003
r. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A35aKS wody opadowe z powierzchni
komunikacyjnych, po separacji, odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

2.3. Opis istniejacej sytuacji i problemow

Zlewnia rejonu Srodmiescia Nysy ograniczona jest rzeka Nysa Ktodzka od pétnocy
i zachodu i Rowem Fortecznym od wschodu i potudnia. Teren ten uzbrojony jest
w rozdzielona kanalizacj¢ sanitarng, deszczows, ale w przewazajacej cze$ci posiada stary
poniemiecki system kanalizacji ogo6lnosptawnej. Stan techniczny wigkszosci kanatow
ogolnosplawnych jest zadowalajacy. Sa to kanaty o duzych przekrojach czesto przetazowe,
wykonane jako sklepieniowe, murowane z cegiet, o przekroju jajowym. Studzienki i komory
wykonane sg z kregéw betonowych oraz jako murowane z cegty lub wykonane z betonu.

Rozdzielenie kanalizacji ogo6lnosptawnej poprzez budowe nowych kanatow
sanitarnych lub deszczowych nastgpito tylko na niektorych odcinkach, w ramach przebudowy
lub remontoéw ulic dokonywanych w ostatnim czasie. Kanaty ogélnosptawne transportuja
scieki w kierunku polnocnym do Oczyszczalni Sciekéw. Po drodze na kanatach
ogblnosptawnych zainstalowane sg sporadyczne przelewy do rzeki i rowu fortecznego.
Rozdzielona kanalizacja deszczowa odprowadza Scieki deszczowe bezposrednio do ciekow
lub z powrotem do kanatéw ogolnosptawnych. Scieki dostajace si¢ do odbiornika
bezposrednio z kanalow nie sa podczyszczane. Scieki deszczowe prowadzone do oczyszczalni
kanatami ogdélnosptawnymi oczyszczane sg tacznie ze Sciekami sanitarnymi.

ul. Celna — kanat @ 250, @ 300, @ 1200/1000, @ 800/1000,

ul. Piastowska — kanat @ 300, @ 1100/1750, @ 1200/1300, @ 1300/1300,
ul. Chopina — kanat @ 350, @ 400,

ul. Gierczak — kanat @ 300-400, @ 250-300,

ul. Moniuszki — kanat @ 300, @ 400,

ul. Kraszewskiego — kanat @ 600/450, @ 600/400,
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ul. Chodowieckiego — kanat @ 300, @ 1500/1000, @ 3500/2000, @ 3500/2400,

ul. Wroctawska — kanat @ 300-350, @ 250-400

Rynek — kanat @ 200, @ 250-300, @ 350, @ 300-400, @ 600/550, @ 800/1100,
@ 1100/700,

ul. Sw. Piotra — kanat @ 250,

ul. Biskupa Jarostawa — kanat @ 300,

ul. Parkowa — kanat @ 300, @ 800/1200, @ 1500/1000,

ul. Bracka - kanat @ 250, @ 600x550.

Pomimo zastosowania przelewéw burzowych znaczacy udziat w Sciekach
doptywajacych do oczyszczalni maja $cieki deszczowe. Razem z wodami infiltracyjnymi,
popluczynami ze Stacji Uzdatniania Wody i $ciekami pochodzacymi z ptukania sieci oraz
wodami przypadkowymi, stanowig W skali roku okoto 40% ogdlnej ilosci S$ciekow
doptywajacych do oczyszczalni.

Sytuacja, w ktoérej Scieki sanitarne wraz z deszczowymi s3 transportowane na
urzadzenia  mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  Sciekbw  powoduje  duze
nierownomierno$ci doplywow $ciekow pomiedzy okresami suchymi, a deszczowymi.

Scieki deszczowe w okresach ulewnych dreszczéw, rozcienczajac $cieki sanitarne
oprocz przecigzen hydraulicznych powoduja takze zaktocenia efektow oczyszczania czesci
biologicznej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw (niekorzystny wplyw na prace osadu
Czynnego).

W zwigzku z powyzszym wladze miasta Nysa 1 Spotki Wodociagi 1 Kanalizacja
»~AKWA” zadecydowaly o podjeciu inwestycji stuzacej uporzadkowaniu gospodarki wodno-
$ciekowej na terenie Srédmiescia Nysy. Miasto od wielu lat inwestuje w gospodarke $ciekami
opadowymi realizujac rozdzielenie kanalizacji w nowobudowanych i remontowanych ulicach
oraz montujgc urzadzenia podczyszczajace na wylotach kanalizacji deszczowej (do tej pory
gléwnie w lewobrzeznej czgsci miasta oraz poza centrum). Lewostronng cze¢$¢ miasta mozna
uzna¢ za rozdzielong technologicznie. Zabytkowe Centrum miasta nie posiada rozdzielonej
kanalizacji w ulicach: Piastowskiej do Parkowej, Szopena, Gierczak, Moniuszki,
Kraszewskiego, Wroctawskiej, Rynku, Celnej, Sw. Piotra, Brackiej i Biskupa Jarostawa.

Wiadze miasta zamierzajg zmieni¢ zagospodarowanie terenu zabytkowego Centrum
Nysy poprzez zabudowe, remonty 1 wymiang¢ nawierzchni drog, zagospodarowanie terenow
podworek. Program rewitalizacji obejmuje swoimi granicami: teren starego miasta
sredniowiecznego po obrysie murow obronnych z uwzglednieniem ulic Prudnickiej
I Krzywoustego, stanowigcych historyczne szlaki handlowe. W ramach prac zabudowa
poszczegdlnych placow, ulic 1 wnetrz urbanistycznych jest odtwarzana do odpowiednich
okresow historycznych (wyglad $redniowieczny, renesansowy, barokowy lub pdzniejszy) tak,
aby doprowadzi¢ do wujednolicenia zabudowy w nawigzaniu do $cisle okreslonego
architektonicznego stylu historycznego. Odtwarzane sg rowniez zachowane obiekty (relikty)
Z poszczegolnych okreséw historycznych, pozostatosci posadzek placow 1 ulic z dawnych
okresow historycznych. W ramach rewitalizacji przebudowywane sg poszczegodlne wnetrza
podworek i ulice, dokonywana jest kompleksowa modernizacja.

Rewitalizacja nyskiego Rynku ma na celu ochron¢ obiektow zabytkowych i ich
otoczenia, a takze podniesienie estetyki tej czesci miasta. Efektem tych dzialan bedzie
poprawa zycia mieszkancow centrum, poprawa walorow estetycznych i turystycznych miasta,
zwigkszenie liczby miejsc pracy oraz wzrost wartosci nieruchomosci 1 wzrost cen wynajmu
lokali uzytkowych i mieszkan w obszarze rewitalizacji.

Wobec opisanych powyzej zamierzen nalezy takze dokona¢ wczeSniejszego lub
rownoczesnego rozdzielenia $ciekow deszczowych od S$ciekow sanitarnych, tak aby
W przysztosci nie dewastowac¢ nowo zagospodarowywanych terenow.
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Niniejsze opracowanie ma na celu aktualizacj¢ rozwigzan podanych w ,,Wariantowej
koncepcji uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej na terenie Srodmiescia Nysy”
z marca 2012. konieczng ze wzgledu na planowane inwestycje dotyczace:

- nowego zagospodarowania ulic Celnej, Rynku, Wroctawskiej, Kolejowe;,
Piastowskiej, Biskupa Jarostawa — dla ktéorych powstaly szczegdélowe opracowania
projektowe,

- obiektu handlowego ,,Dekada”, dla ktérego opracowano koncepcj¢ przetozenia
kolidujacych sieci kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych w ul. Drzymaly na odcinku
od ul. Piastowskiej do ul. Kolejowej,

- przebudowy ulicy Mazowieckiej.

Aktualizacja ,,Wariantowej koncepcji uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowe;j
na terenie Srédmiescia Nysy” ma za zadanie skorygowanie przebiegu kanatéw i $rednic,
W szczegdlnosci okreslenie:

- nowego przebiegu i $rednic rurociggéw rozdzielonej kanalizacji sanitarnej
I deszczowej w ulicach przylegtych do ulic dla ktorych zostaty opracowane dokumentacje
projektowe, oraz uwzglednienie przekladek tych sieci w zwigzku z budowa obiektu
handlowego Dekada,

- lokalizacji 1 parametrow planowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych w rejonie
ulicy Drzymaty, Bema, Mazowieckiej,

- umozliwienie wydania warunkéw 1 wytycznych dla projektéow sieci
w ul. Mazowieckiej (w zwigzku z planowang przebudows tej ulicy).

3. AKTUALIZACJA ILOSCI SCIEKOW

Aktualizacja objeta uwzglednienie dodatkowych ilosci $ciekow z obiektu handlowego
Dekada. Pozostate ilosci $ciekow przyjeto jak w opracowaniu pierwotnym, poniewaz
zapotrzebowanie na wode w rozpatrywanych ulicach nie ulegto znaczagcym zmianom.

Dla obliczen hydraulicznych postuzono si¢ przeliczeniami z zastosowaniem
wspotczynnikdw nierdwnomiernos$ci dobowej i godzinoweyj.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego KANSAN.
Wyliczono przepltywy w kanatach, predkosci sptywu, spadki, napelnienia kanatow oraz
srednice kanaldw. Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

— S$rednice istniejagcych  kanatow  przyjeto zgodnie z mapami sytuacyjno-
wysokosciowymi w skali 1:500. Dla odcinkéw z nieokre§lonymi $rednicami
przeprowadzono wywiad terenowy lub przyjeto wielkosci jak dla odcinkow
poprzedzajacych lub nastepnych;

— $rednice dla nowych kanatow przyjeto zgodnie z wynikami obliczen;

— zaglebienia istniejagcych kanalow przyjeto zgodnie z planami sytuacyjno—
wysoko$ciowymi w skali 1:500 i wywiadem terenowym;

Schematy 1 tabele obliczeh zawarte w zalagczniku do opracowania, okreslaja
parametry projektowanych kanalow, w szczeg6lnosci wykazane s3:

— wielkosci przeplywow $ciekow na poszczeg6lnych odeinkach kanatéw oraz

— wielkos$ci odptywu na wylocie,

— dhugosci kanatow,

— rzedne terenu w poszczegbdlnych weztach sieci,

— rzedne dna kanatu w poszczegdlnych weztach sieci,

— srednice kanatow,

— spadki kanatow.
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4. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Ogolne zalozenia

Propozycje rozdzielenia kanalizacji  ogdlnosptawnej poprzedzone zostaty
nastgpujacymi zalozeniami technicznymi:

— dla wariantu zaktadajacego rozdzielenie kanalizacji ogdélnosptawnej na kanalizacje
sanitarng 1 deszczowg poprzez odrebne przewody rurociggi  kanalizacji
ogolnosptawnej do $rednicy @ 300mm i o dobrym stanie technicznym przewidziano
do transportu $ciekow sanitarnych, o s$rednicy powyzej @ 300mm do transportu
sciekow deszczowych,

— dla nowych ciagéw kanalizacji sanitarnej zatozono kanaly wykonane z tworzyw
sztucznych — PVC i PE, dla nowych ciagdéw kanalizacji deszczowej zatozono kanaty
wykonane z PP, PE lub jako rury kompozytowe GRP,

— studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych $rednicy @ 800mm - @ 1500mm lub
dla wigkszych $rednic jako nietypowe konstrukcje o przekroju prostokatnym
Z bloczkow betonowych lub prefabrykatow,

— dla wariantu 1 rozpatrzono wersj¢ usytuowania rurociggu w istniejacym kanale
ogo6lnosptawnym duzej Srednicy zaproponowano wykorzystanie dolnej czeSci
przekroju kanatu do transportu $ciekdw sanitarnych oraz odseparowanej gornej czesci
przekroju dla transportu $ciekdw deszczowych z boczng rewizja poprzez studzienki
lub rownoleglego uktadania kanatlu sanitarnego wzdhuz kanatéw ogdlnosptawnych na
wysokosci dna tego kanalu przewidujac poprzeczne przejscia przez kanat
ogo6lnosptawny. W tym przypadku s$wiatlo przewodu kanatu ogolnosptawnego
zmniejszy si¢ poprzez podniesienie kinety kanatu. Dotyczy to kanatow przetazowych
0 przekroju jajowym,

— roboty ziemne: na odcinkach gdzie wystepuja ograniczenia terenowe oraz w drogach
wykopy projektuje si¢ jako pionowe, umocnione za pomoca obudowy pelnej —
szalunek systemowy. Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach
gdzie wystgpuja ograniczenia terenowe oraz W miejscach skrzyzowan z sieciami
istniejagcymi przewidziano wykop reczny.

4.2. Rejon ulic Celnej, Rynku, Wroclawskiej, Kolejowej, Piastowskiej,
Biskupa Jarostawa.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowych dla ulic Celnej, Rynku, Wroctawskiej,
Kolejowej, Piastowskiej, Biskupa Jarostawa autorzy tych opracowan mieli obowigzek
uwzglednienia rozwigzan zawartych w ,,Wariantowej koncepcji uporzadkowania gospodarki
wodno-§cieckowej na terenie Srodmiescia Nysy”. Sprawdzenie rozwigzan w tych
opracowaniach wykazalo potrzebg pewnych korekt gldéwnie posadowienia kanatow w ulicach
powigzanych z w/w ulicami.

Odpowiednie korekty zostaty naniesione na plany sytuacyjno-wysokosciowe.

Zakresy rzeczowe 1 finansowe kanatow i1 obiektow w zakresie pozostatych do
wykonania robot z uwzglednieniem obecnych cen jednostkowych podano w tabeli nr 2.
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4.3. Konieczne zmiany w zwigzku z planowang budowa obiektu
handlowego ,,Dekada”

Proponuje si¢ rozdzielenie kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacj¢ sanitarng
I deszczowa poprzez transport odrgbnymi przewodami. Istniejace rurociagi kanalizacji
ogolnosptawnej $rednicy do @ 300mm i o dobrym stanie technicznym przewidziano do
przysztego transportu $ciekéw sanitarnych. Istniejace kanaly ogoélnosptawne o $rednicy
powyzej @ 300mm przewidziano do transportu $ciekow deszczowych. Tam gdzie okaze si¢ to
niezbedne, zaktada si¢ rowniez budowe nowych ciggéw kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Scieki sanitarne zostana doprowadzone kanalami sanitarnymi na urzadzenia
Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Nysie, pozostale istniejace kanaty ogdlnosptawne beda
stuzy¢ do transportu wod opadowych, ktore zostang odprowadzone do odbiornikéw, po
wczesniejszym ich podczyszczeniu. W wariancie tym jako jedna z opcji proponuje si¢
zastosowanie elementow rurociggoéw ttocznych i lokalnych sieciowych przepompowni
sciekow.

Opis planowanych dzialan dla poszczegolnych ulic
Wszystkie opisane ponizej dzialania nalezy poprzedzi¢ wczedniejszym
uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej we wnetrzach podworek, odpowiednim
przepieciem wpustow deszczowych i przytaczy sanitarnych.

Proponuje si¢:
UL. E. GIERCZAK

- na caltej dlugosci — istniejacy kanat ogdlnosptawny @ 250-300 wykorzysta¢ jako
kanat sanitarny, do transportu $ciekow bytowo-gospodarczych;

- budowe nowego kanatu deszczowego © 300 od Kanatu Bielawskiego do ul. Wita
Stwosza z wlaczeniem w rejonie ul. Wita Stwosza do istniejacego kanatu @ 300-400
(przejscie po terenach zielonych Placu Paderewskiego — nast¢pnie w chodniku drogi
powiatowej), ktory na odcinku pomiedzy ul. Wita Stwosza 1 Zjednoczenia planuje si¢
wykorzysta¢ jako kanal deszczowy. Na wysokosci ul. Zjednoczenia po przejeciu Sciekow
deszczowych z tejze ulicy, kanal ten bedzie odprowadzal §cieki opadowe poprzez planowane
urzadzenie podczyszczajace do istniejacego wylotu @ 600 (rzedna 186,75) na Kanale
Bielawskim;

UL. S. MONIUSZKI

- istniejgcy kanat ogdlnosptawny @ 300 od ul. Zjednoczenia do ul. Sucharskiego
wykorzysta¢ do transportu sciekOw sanitarnych;

- na odcinku pomiedzy ul. Zjednoczenia a ul. Sucharskiego budowe nowego kanatu
deszczowego @ 300 (w jezdni drogi powiatowej), przejmujacego S$cieki takze z
ul. Prudnickiej. Scieki zostana odprowadzone poprzez proponowane urzadzenie
podczyszczajace do istniejacego wylotu @ 1200/1000 do Kanatu Bielawskiego;

- na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Orkana przewiduje si¢ budow¢ nowego
kanatu sanitarnego @ 200-300, (w jezdni drogi powiatowej). Istniejacy kanal ogdlnosptawny
0 400 proponuje si¢ pozostawi¢ 1 wykorzysta¢ do transportu sciekow deszczowych;

UL. KRASZEWSKIEGO

- budow¢ nowego odcinka kanalizacji sanitarnej @ 200 (w chodniku drogi
powiatowej 1 po terenie parkingu) wraz z przepompownig Sciekow, zlokalizowang
w okolicach Skate Parku w Nysie z odprowadzeniem $ciekdw rurociggiem ttocznym wzdtuz
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ul. Lompy do ul. Marcinkowskiego i tymczasowym wlaczeniem do istniejacego kanatlu
ogolnosptawnego @ 500, a docelowym wiaczeniem jej w ul. Krakowskiej;

- istniejacy kanal ogolnosptawny @ 600/450 po uporzadkowaniu wykorzystac jako
kanatl deszczowy;

- istniejacy kanat ogoélnosptawny wzdhuz ul. J. Lompy wykorzysta¢ jako kanat
deszczowy po uprzednim rozlaczeniu sciekow z obszaru Dworu Biskupiego;

UL. F. CHOPINA

- istniejgcy kanat ogolnosptawny @ 350 pozostawi¢ 1 wykorzysta¢ jako kanat
sanitarny;

- budowe nowego odcinka kanatlu sanitarnego @ 300 (w jezdni drogi powiatowej)
W celu przekierowania $ciekdéw z tego kanatu do nowowybudowanego kanalu w rejonie ronda
przy ul. Piastowskiej;

- budowe nowego kanatu deszczowego (w jezdni drogi powiatowej) z wlaczeniem
do istniejacego kanalu @ 400, ktory w obregbie ronda pozostanie wykorzystany jako kanat
stuzacy do odprowadzania $ciekow deszczowych;

UL. PIASTOWSKA

Zakres inwestycji objety opracowaniem: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 21770 ul.
Piastowskiej w Nysie na odcinku od ul. Chopina do skrzyzowania z ul. Bema"

- dla odbioru $ciekow sanitarnych z budynku hotelu Piast i budynkéw nr 2 1 nr 4, na
catej dlugosci ul. Piastowskiej budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej @ 200- @ 300
(w jezdni drogi powiatowej);

- istniejace kanaly ogélnosptawne pozostawi¢ do transportu $ciekow deszczowych;

UL. CELNA

Zakres inwestycji objety opracowaniem: "Przebudowa drogi ulicy Celnej wraz
Z infrastrukturg podziemng oraz budowg kanalizacji teletechnicznej"

- istniejgcy kanal ogdlnosptawny @ 250 po roztgczeniu przykanalikow deszczowych
wykorzysta¢ jako kanat sanitarny;

- wzdluz budynku 10-14 przebudowe istniejagcego kanatu ogoélnosptawnego @ 250
w celu umozliwienia odbioru $ciekow sanitarnych z ul. Bielawskiej, dla ktorej przewiduje si¢
budowe nowego kanatu sanitarnego;

- przebudowa¢ istniejacy kanat ogdlnosptawny @ 300, dla umozliwienia odbioru
sciekow deszczowych, z wiaczeniem do kolektora @ 1000/800;

- dla odbioru $ciekdw sanitarnych z budynkow nr 4, 6, 8, 3 budowg nowego kanatu
sanitarnego @ 200 z wiaczeniem do istniejgcego kanatu @ 300 w ul. Brackiej;

UL. PARKOWA

- istniejacy kolektor @ 800/1200 wykorzysta¢ do przysziego transportu Sciekow
deszczowych;

- budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Krolowej Jadwigi do ul.
Piastowskiej;

UL. CHODOWIECKIEGO

- pozostawienie stanu istniejacego, po uwzglednieniu zmian zawartych w projekcie
przebudowy ul. Chodowieckiego w zakresie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej od
przepompowni na Pl. Solnym do ul. Krakowskiej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od
budynku Urzedu Miasta i Gminy Nysa do budynku Gimnazjum nr 1 — zgodnie
z opracowaniem pn. ,Koncepcja rozdzielenia kanalizacji ogdlnosptawnej w rejonie
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Srédmiescia w Nysie” z pazdziernika 2010 r., opracowanym przez PROJEKT Mirostaw
Bartocha;

UL. WROCLAWSKA

Zakres inwestycji objety opracowaniem: "Przebudowa drog w pasie ulic Kolejowej
I Wroctawskiej w Nysie"

- istniejacy kanat ogdlnosptawny @ 250 — @ 400 pozostawi¢ do transportu $ciekow
deszczowych;

- drugi przeciwlegly kanat @ 300 — @ 350 przewidziano do transportu Sciekoéw
sanitarnych, przebiegajacym w kierunku Rynku Garncarskiego do planowanej przepompowni
przy ul. Teatralnej;

UL. SW. PIOTRA

- istniejacy kanal ogodlnosptawny @ 250 przeznaczy¢ przewidziano do przysztego
transportu $ciekow sanitarnych;

- budowg odcinka kanalizacji deszczowej @ 300 z odprowadzeniem do istniejacego
wylotu @ 400 na Kanale Bielawskim w rejonie Diecezjalnego Domu Formacyjnego;

UL. BRACKA

- istniejgcy kanal ogdlnosptawny @ 600/550 pozostawi¢ do transportu $ciekow
deszczowych z odprowadzeniem $ciekéw do Kanalu Bielawskiego natomiast istniejgce
kanaty ogdlnosptawne @ 250 utrzymac jako kanaty sanitarne;

UL. RYNEK

- istniejgcy kanat ogolnosptawny @ 300 od ul. Brackiej do ul. Wyzwolenia na
wysokosci budynku 3-5 wykorzysta¢ do transportu §ciekdéw sanitarnych;

- istniejgce kanaty @ 250 1 @ 300 przebiegajace w poOtnocnej czesci Rynku
wykorzysta¢ jako kanaty sanitarne;

- istniejacy kanat @ 250 od ul. Wroctawskiej do ul. Brackiej pozostawi¢ jako kanat
do transportu $ciekéw deszczowych;

- istniejacy kanal ogélnosplawny, zlokalizowany w ul. Sukienniczej wykorzysta¢ do
transportu SciekOw sanitarnych;

- budowe nowego kanalu sanitarnego od skrzyzowania z ul. Wroctawska do
skrzyzowania z ul. Wyzwolenia w okolicy budynku 5-3, do ktorego wtaczony zostanie kanat
sanitarny z ul. Sukienniczej;

- budowe nowego kanatu deszczowego od ul. Brackiej do istniejacego kolektora @
800/1100 przy skrzyzowaniu z ul. Wyzwolenia w okolicach budynku 5-3;

- budowg¢ nowego kanatu deszczowego w ul. Sukienniczej, ktory zostanie wlaczony
do istniejacego kanalu @ 400, utrzymanego jako kanat deszczowy z wiaczeniem do
istniejacego kolektora burzowego @ 800/1100;

UL. BISKUPA JAROSEAWA

- istniejgce kanaty ogdlnosptawne na odcinku od Pl. Ko$cielnego do konca budynku
1-9 wykorzysta¢ jako kanat sanitarny;

- od konca budynku 1-9 do ul. Grodzkiej istniejgcy kanat wykorzysta¢ jako kanat
deszczowy;
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UL. PL. KOSCIELNY

- od Rynku przez Plac Koscielny, az do przepompowni przy ul. Teatralnej

- budowe¢ nowego kanalu sanitarnego, a istniejace w tym rejonie kanaty
ogolnosplawne wykorzysta¢ jako kanaty deszczowe;

UL. TKACKA

- istniejacy kanal ogolnosptawny @ 300 wykorzysta¢ do przysziego transportu
sciekow sanitarnych;

- budowg¢ nowych odcinkéw kanalow deszczowych z dwukierunkowym sptywem,
jedno z wiaczeniem do istniejgcego kolektora przy Pl. Koscielnym, a drugie z wilaczeniem do
istniejgcego kolektora w ul. Grodzkiej;

UL. KRAMARSKA

- istniejagcy kanal ogdlnosptawny @ 300 wykorzysta¢ do przysziego transportu
Sciekdw sanitarnych;

- budowg¢ nowych odcinkéw kanalow deszczowych z dwukierunkowym sptywem,
jedno z wlaczeniem do istniejacego kolektora przy Pl. Koscielnym, a drugie z wlaczeniem do
istniejacego kolektora w ul. Grodzkiej;

UL. GRZYBOWA

- istniejgce kanaty sanitarne z budynkow 1, 3, 4, 5, 7 przepia¢ i wiaczy¢ do kanatu
sanitarnego zlokalizowanego w ul. K. Miarki;

- wybudowa¢ kanaly deszczowe z @ 300 wiaczeniem do istniejacego kolektora
deszczowego w ul. Grzybowej;

UL. WYZWOLENIA

- istniejace kanaty sanitarne z budynkéw nr 1, 3, 5, 7, 4, 6 przepia¢ 1 wiaczy¢ do
kanatu sanitarnego zlokalizowanego w ul. K. Miarki;

- kanaly deszczowe wilaczy¢ do istniejagcego kolektora burzowego
w ul. Wyzwolenia;

UL. K. MIARKI

- istniejgcy kanat ogdlnosptawny @ 300 zachowac do przysziego transportu sciekow
sanitarnych;

- budowe nowego kanalu deszczowego z wiaczeniem do istniejgcego kolektora
burzowego @ 1200, ktory przechodzi po terenach podwodrek w ul. Grzybowej, Wyzwolenia
do Pl. Koscielnego;

UL. MAZOWIECKA

- w ul. Mazowieckiej budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej
(w jezdni drogi powiatowej);

- istniejacy kanal ogolnosptawny pozostawi¢ dla odprowadzania $ciekow
deszczowych;

UL. JAGIELLY

- wul. Jagielly budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej (przewodu ttocznego
w jezdni drogi powiatowej);

- istniejacy kanal ogolnospltawny pozostawi¢ dla odprowadzania S$ciekow
deszczowych.
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PRZEPOMPOWNIA W UL. ARMII KRAJOWEJ na dziatce 32/2, obrgb Srodmiescie
Parametry przepompowni: wydajnoéé przepompowni Q= 20,0 dm?%s, wysokosé
podnoszenia H=10,0 m.

W zwiazku z przyjeciem przez wladze miasta wariantu z rozdzielaniem kanalizacii
ogolnosplawne] w poszczegdlnych ulicach miasta niniejsza aktualizacja opracowania nie
odnosi sie do alternatywnego rozwiazania nie rozdzielania $ciekdéw ogolnosptawnych, a zrzut

ich nadmiaru do ciekdw przed oczyszczalnia oraz retencjonowanie w rejonie oczyszczalni.

Z tego powodu odstapiono od porownania obu

wariantow _pod

wzgledem

technologicznym, formalno-prawnym i ekologicznym oraz finansowo-ekonomicznym.

4.4. Szacunkowe koszty inwestycyjne

Przewidziane do realizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem zakresy rzeczowe
poddano szacunkowej analizie kosztow. Zatozone koszty realizacji wyliczono w oparciu
0 jednostkowe koszty budowy sieci i przepompowni oraz rekonstrukcji nawierzchni drog.

Ze wzgledu na brak potrzeby analizy poréwnawczej wariantdéw, pomini¢to koszty

eksploatacyjne.

Tabela. 2 Zakresy rzeczowe i poréwnanie kosztow inwestycyjnych

Obiekt Jedn, llos¢ jedn. Jed”i‘r’fls';‘;‘t’%‘osn Koszt inwestycji
MAZOWIECKA DO TERENU PKP - ZAKRES NIEZBEDNY DO BUDOWY DROGI
RT @250 m 290,0 450,00 zt 130 500,00 zt
RT @ 63 m 255,0 280,00 zt 71 400,00 zt
MAZOWIECKA DO TERENU PKP- RESZTA
RT @ 250 m 20,0 450,00 zt 9 000,00 zt
RT & 63 m 20,0 280,00 zt 5 600,00 zt
;‘Z’%‘;‘?T‘]’Vonv'vi kpl. 3,0 10 000,00 zt 30 000,00 zt
MAZOWIECKA OD TERENU PKP
RT @ 250 m 625,0 450,00 zt 281 250,00 zt
ks @ 500 m 920,0 850,00 zt 782 000,00 zt
BEMA
ks @ 400 m 2215 850,00 zt 188 275,00 zt
P1 kpl. 1 150 000,00 zt 150 000,00 zt
DRZYMALY
ks @ 400/300/200 | m 400,0 | 750,00 zt 300 000,00 zt
PIASTOWSKA

Zgodnie z zakresem opracowania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr21770 ul.Piastowskiej w Nysie na

odcinku od ul.Chopina do skrzyzowania z ul.Bema"

KOLEJOWA

Zgodnie z zakresem opracowania: "Przebudowa drég w pasie ulic Kolejowej i Piastowskiej w Nysie"
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WROCLAWSKA

Zgodnie z zakresem opracowania: "Przebudowa drég w pasie ulic Kolejowej i Piastowskiej w Nysie"

BISKUPA JAROSLAWA

Zgodnie z zakresem opracowania: "Przebudowa drogi w ulicy Biskupa Jarostawa w Nysie"

CELNA

Zgodnie z zakresem opracowania: "Przebudowa drogi ulicy Celnej wraz z infrastrukturg podziemng oraz
budowa kanalizaciji teletechnicznej"

MONIUSZKI

Zgodnie z zakresem opracowania: "Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, w rejonie ulic Zjednoczenia, Prudnicka, Mariacka i Moniuszki w Nysie"

CHODOWIECKIEGO

Zgodnie z zakresem opracowania: "Rozdzielenie kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Chodowieckiego w Nysie"

Pozostate ulice bez zmian z uwzglednieniem korekt podtgczen do ww. ulic, przedstawionych na zatgczniku
graficznym. Cze$¢ kosztowa wymaga zmiany kosztdw inwestycyjnych zgodnie z zaproponowanymi
w niniejszej koncepcji kosztami jednostkowymi.

Koszty inwestycji nie uwzgledniajg m.in. nakladow na realizacje przykanalikow i podtgczen istniejgcych
kanatéw.

Zrodlo: opracowanie wlasne

5. UWAGI I WNIOSKI, WYTYCZNE DO DALSZEGO
PROJEKTOWANIA

1. Przedstawiony zakres rozdzielenia kanalizacji ogolnosptawnej, obejmujacy
powazng czesé Srodmiescia w Nysie wymaga znacznych naktadéw finansowych
zwigzanych zbudowa kanalizacji, porzadkowaniem uzbrojenia podziemnego,
rekonstrukcja nawierzchni drog i zagospodarowaniem pasa drogowego.

2. Wszelkie roboty sieciowe nalezy skoordynowaé z remontami, przebudowami
I modernizacjami paséw drogowych lub zagospodarowania podworek.

3. Realizacja rozdzielenia kanalizacji w poszczegdlnych ulicach w fazie projektow
budowlanych musi uwzglednia¢ mozliwos¢ pozniejszego podlaczenia ulic
przyleglych lub korekty proponowac korekty w stosunku do rozwigzan zawartych w
niniejszym opracowaniu. W tym celu rozwigzania projektowe wszelkich inwestycji
w zakresie kanalizacji musza zosta¢ uzgodnione z Gming Nysa w zakresie
zgodnosci z niniejszym opracowaniem.

4. Zblizajace si¢ inwestycje w ulicach Celnej, Rynku, Wroctawskiej, Kolejowe;,
Piastowskiej, Biskupa Jarostawa, obiektu handlowego ,,Dekada” 1 przebudowy
ulicy Mazowieckiej powinny zosta¢ skoordynowane projektowo i realizacyjnie dla
zachowania zatozen niniejszego opracowania.
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