
Istniejąca sieć kd
do przebudowy

186.05
188.20D11-12

186.13
188.21 D11-13

i=3.3
L=23.0m186.61

188.79D11-15

i=11.1
L=21.0m

186.75
188.93D11-16

i=6.9
L=20.0m

186.59
186.49

189.28 SEP12

186.61
189.34 D12-3

L=
4.

5m

186.90
186.70

189.13 D12-4

i=
4.

8
L=

18
.0

m

i=3.2
L=50.0m

186.89
188.75D13-1

i=2.5
L=74. 5m

187.41
188.81D13-01

i=13.4
L=18.5m

Zakres inwestycji objęty opracowaniem:
"Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej, w rejonie ulic Zjednoczenia,
Prudnicka, Mariacka, Moniuszki w Nysie"

RYS. 19

- grawitacyjne kolektory deszczowe

- grawitacyjne kolektory sanitarne

- rurociągi ciśnieniowe ks

- grawitacyjne kolektory deszczowe w zakresie

  dokumentacji technicznych (PB, PFU itp.)

- grawitacyjne kolektory sanitarne w zakresie

  dokumentacji technicznych (PB, PFU itp.)
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