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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA PRAWNA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150 z p6zn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu Scieckow do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137
poz. 984 pozn. zm);

3. Umowa Nr 2011/IR.PR/032 z dnia 08.12.2011r. z Gming Nysa, Urzad Miejski
w Nysie, ul. Kolejowa 15, w imieniu ktorej dziata Burmistrz Nysy- Jolanta Barska.

1.2. Materialy wyjsciowe

Koncepcje uporzadkowania gospodarki wodno-éciekowej na terenie Srodmiescia Nysy
opracowano w oparciu 0:
— mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500;
— mapy topograficzne w skali 1:10 000;
— wizj¢ przeprowadzong w terenie;
— Uchwata nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31marca 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa obejmujacego srodmiescie Nysy z terenami przylegltymi;
-, Koncepcje rozdzielenia kanalizacji ogdlnosptawnej w rejonie Srodmiescia w Nysie
Z pazdziernika 2010 r.”, opracowang przez PROJEKT Mirostaw Bartocha.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie Inwestorowi materiatlu do podjgcia decyzji
co do wyboru optymalnego rozwigzania rozdzielenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
W rejonie Srodmiescia miasta Nysa, gm. Nysa, woj. opolskie.

Opracowanie ma rowniez na celu okreslenie niezbgdnego zakresu uzupelnienia
| wymiany infrastruktury wodociggowej w tym rejonie.

Koncepcja ma na celu zaproponowanie szczegotowych rozwigzan dla rejonu ulic
znajdujacych  si¢ w obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: Piastowskiej do Parkowej, Szopena, Gierczak, Moniuszki, Kraszewskiego,
Chodowieckiego, Wroctawskiej, Rynku, Celnej, Sw. Piotra, Biskupa Jarostawa i Brackiej
woparciu o0 aspekty technologiczno-eksploatacyjne, ekologiczne, formalno-prawne
I ekonomiczne.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Opis terenu przedsi¢wziecia

Obszar rozpatrywany w koncepcji obejmuje rejon Srédmiescia miasta Nysa.

Miasto Nysa polozone jest w powiecie nyskim, w potudniowo — zachodniej czesci
wojewodztwa opolskiego, nad rzekg Nysa Ktodzka, na Przedgorzu Sudeckim. Miasto stanowi
o$rodek administracyjny miejsko — gminny, jego powierzchnia wynosi 27,42 km? ilo¢
mieszkancow blisko 50 tys. i jest trzecim co do wielkosci skupiskiem miejskim
wojewodztwa. Dogodne potozenie miasta na skrzyzowaniu szlakow komunikacyjnych
zapewnia dobre polaczenie z duzymi aglomeracjami miejskimi i osrodkami gospodarczymi
Dolnego i Gornego Slaska oraz Republika Czeska.

Analizg obj¢to teren polozony w czeSci prawobrzeznej miasta Nysy — od Miejskiej
Oczyszczalni Sciekow w kierunku Centrum miasta wzdluz ulic Dzierzonia, Jagietly,
B. Smiatego, Mazowieckiej, Bema, Armii Krajowej, Drzymaty, Piastowskiej, Kolejowej,
Karola Miarki i Biskupa Jarostawa. Opracowaniem obje¢to obszar o tacznej powierzchni
ok. 50 ha.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla ktorego gmina Nysa posiada
opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Planowany zakres
inwestycji zgodny jest z ustaleniami:

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwala
nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa obejmujacego $srodmiescie Nysy z terenami przylegtymi;

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwata
nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terendw przylegtych
do ulicy Karola Miarki w Nysie;

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwala
Nr XVI111/296/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego
gminy Nysa w rejonie ulic Wolnosci, Kolejowej, Jozefa Bema i Piastowskiej.

Obszar objety opracowaniem obejmuje istniejacy teren ciasnej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej lub sredniej intensywnosci zlokalizowany w centrum
miasta Nysa. Zabudowa na tym terenie jest o zréznicowanym charakterze, w przewazajacej
czgsci blokowe osiedla mieszkaniowe z uslugami. Na analizowanym obszarze, oprocz
budynkéw mieszkalnych oraz uslugowych znajduja si¢ rowniez budynki uzytecznoS$ci
publiczne;j, placowki szkolne oraz zaktady pracy.

Rozpatrywany w opracowaniu obszar obejmuje Rynek i jego najblizsze okolice
Z historycznie uksztatltowanym, zabytkowym uktadem urbanistycznym, ze skoncentrowanymi
tu uslugami ogoélnomiejskimi oraz zréznicowanymi co do standardow zespotami zabudowy.
Zabudowa tego obszaru jest w znacznym stopniu zdekapitalizowana co sprawia, ze ten
atrakcyjny niegdy$ obszar miasta nie w pelni wykorzystuje swoje funkcje. Prowadzone sa
w tym miejscu inwestycje rewitalizacyjne. Obszar obejmuje rowniez tereny Srodmiescia
potozone wokoét rynku wzdluz ulic: Armii Krajowej, Bohaterow Warszawy, Mariackiej,
Moniuszki 1 Drzymaty z pozostatoScia XIX wiecznej zabudowy mieszkaniowej, ze
skoncentrowanymi tu ustugami ogélnomiejskimi. Tereny te naleza do obszaréw zabytkowych
i s3 one objete ochrong konserwatorska, co wynika z ustalen m.p.z.p.
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Uksztattowanie terenu w  obrgbie

analizowanego

obszaru

jest

nieduze,

0 nieznacznych roznicach wysokosciowych. W obrebie zagospodarowanego siedliska, ulice
posiadajg pelne uzbrojenie w sieci komunalne, teletechniczne, energetyczne i gazowe.

Drogi na rozpatrywanym obszarze posiadaja rézne nawierzchnie. Ciagi gldwne
posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng, hatomiast ciggi wewngtrzne nawierzchnie betonows, z kostki
betonowej, kamiennej lub brukowej.
Na rozpatrywanym terenie Srodmiescia Nysy ochronie i opiece podlegaja,
znajdujace si¢ w rejestrze zabytkow OWKZ zabytki nieruchome:

Poz. Zabytek nieruchomy Adres Nr rejestru
Obszar zamknigty ul.:
Wyspianskiego, Rosevelta,
1 Stare miasto Nysa w granicach $redniowiecznego Bema, Zeromskiego, R/154/49
zatozenia Stowackiego, Powstancow 107/54.
oraz obszar Jagielly i
Bolestawa Smiatego.
2 Kosciot fil. p.w. Wniebowzigcia NP. Marii d. 174/55
Jezuicki pl. Solny
3 Kolregium Jezuickie ,,Carolinum” ob. Liceum ol. Solny 2004/73
Ogolnoksztatcacego
4 Bramaw zespole klasztoru Jezuitow pl. Solny 2004/73
5 Kosciol ewangelicki p.w. $w. Barbary Rynek Garncarski 937/64
6 Kosciot fil. p.w. Zwiastowania NMP ul. Celna 1925/67
7 Kasyno ul. Armii Krajowej nr 19 2169/87
8 Dom ul. Armii Krajowej nr 21 2170/87
9 Dom ul. Bracka nri/ul. Celna nr 2 1353/66
10 pom ul. Celna nr4 1354/66
11 pom ul. Celna nré 1355/66
12 Zespot Dw,qf,u Biskupiego — budynek produkcyjny ul. Grodzka nr2 429/58
Sp.L. ,,Pokoj
13 Zespol DW’..Plskuplego sali audiencyjnej — magazyn ul. Grodzka nr2 429/58
Sp.L ,,Pokoj
14 Dom ul. Grodzka nr3 734/64
15 pom ul. Grodzka nr5 735/64
16 Dom Komendanta ob. Ognisko Plastyczne ul. Grodzka nr15 474/58
17 Dawny Patac Biskupoéw Wroctawskich ul. Biskupa Jarostawa 468-58
18 pom ul. Kramarska nr22 1188/66
19 pom Kramarska nr24 189/66
20 pom ul. Marcinkowskiego nrl 2271/91
21 Zespot Dw,(?}‘,u Biskupiego, dom — budynek biurowy ul. J. Lompy nr3 429/58
Sp.L ,,Pokoj
29 Zespét Dworu Biskupiego, oficyna — bud. 429/58
produkcyjny Sp. ,,Poké;” ul.J. Lompy nr3
23 Z;(s)llzg}j)woru Biskupiego, mtyn — Przychodnia Sp.l, ul. J. Lompy nr3 429/58
24 Kolegium sw. Anny ob. Pafistwowa Szkota 491/58

Muzyczna

pl. Solny
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Poz. Zabytek nieruchomy Adres Nr rejestru
25 Dom ul. Watowa 3/5 1367/66
26 Baszta poludniowa Zesp6t Dworu Biskupiego 659/60

k.d. Dworu Biskupiego i w
27 Pozostatosci 2 baszt przy pn. Baszcie ogrodzie d. Kolegium 969/65
Jezuickiego
przy Wiezy Bramy
Wroctawskiej,
28 . przy ul.D.Chodowieckiego, 969/65
Fragmenty murow miedzy d.Kolegium
Jezuickim a Dworem
Biskupim
29 Baszta Bramy Wroctawskiej ul. Wroctawska 170/95
30 Baszta Bramy Zigbickiej ul. B. Krzywoustego 171/95
ulice: Bema,
31 Planty Miejskie Kraszewskiego, Moniuszki, A-300/95

Gierczak, Szopena,
Piastowska, pl. Kopernika.

ul. Powstancow Sl., 208/95

32 - - -
Park miejski S. Wyspianskiego

Kolegiata $w.Jakuba i Agnieszki

33 |Babtysterium Plac Koscielny 172/55

Przy kolegiacie

34 Dzwonnica Przy kolegiacie 173/55
35 |Kanonia ul. Teatralna 967/65
36 Bastion ,,Sw. Jadwigi”(mur, ziemia) ul. Piastowska 31/2004

Na powyzszym terenie ochronie i opiece podlegaja réwniez inne zabytki, okreslone
w miejscowym planie, a znajdujace si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic Wolnosci, Kolejowej, Jozefa Bema i Piastowskiej
»teren objety planem jest cze$cig obszaru miasta Nysy wpisanego do rejestru zabytkow
wojewodztwa opolskiego pod nr. rej. 107/54, objety jest rowniez strefag ochrony
konserwatorskiej ,,B”. Obiekty wpisane do rejestru zabytkoéw jak 1 ujete w ewidencji WOSOZ
Opole podlegaja prawnej ochronie konserwatorskiej w $wietle przepiséw ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1999 nr 98, poz. 1150 z pdzniejszymi
zmianami).”

Zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rynku 1 terenow przylegtych do ulicy Karola Miarki w Nysie ,,utrzymuje si¢ ochrong
konserwatorska obszaru opracowania planu zgodnie z wpisem do rejestru nr 107/54.
Ochronie prawnej indywidualnej podlegajg nastepujace zabytki wpisane do rejestru OWKZ:

a) kosciot parafialny p.w. Sw. Jakuba i Sw. Agnieszki;
b) dzwonnica przy w/w kosciele;
c¢) domy Rynek od nr 22 do nr 26 oraz od nr 36 do nr 39;
d) domy ul. Bracka od nr 2 do nr 6;
e) dom ,,Starej Wagi” ul. Sukiennicza 2;
f) fontanna Trytona (ul. Bracka);
g) stare miasto w granicach $redniowiecznego zatozenia (m.in. 100% obszaru niniejszego
planu).”
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Projekty budowlane inwestycji, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe,
wymagaja pozytywnego uzgodnienia Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
oraz uzyskania od niego pozwolenia na roboty w obiekcie zabytkowym.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze podlegajagcym ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnego wptywu na siedliska ptakéw mogacego
zaktoci¢ rownowage ekosystemu. Sie¢ nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie, a takze
obszary objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

2.2. Istniejacy stan formalno-prawny

Sieci kanalizacji sanitarnej i ogoOlnosptawnej sa wilasnoscig Spotki Wodociagi
I Kanalizacja ,,AKWA?”, natomiast kanaly deszczowe i glowne cieki przeptywajace przez
miasto sa zarzadzane przez Gming Nysa, Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Opolu oraz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwala nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa obejmujacego $rédmiescie Nysy z terenami przylegltymi dopuszcza si¢ mozliwosé
lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej. Jednocze$nie rozstrzygnigcie
0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacej do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiace zatgcznik
nr 2 do niniejszej uchwaty zawiera zapisy ustalajgce zadania wlasne gminy w postaci m.in.
sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi KDD o dlugosci 0,12 km i sieci kanalizacji
deszczowej W ciggach w/w drog o diugosci 0,28 km oraz ustalajace prognozowany koszt
realizacji powyzszych zadan. Zapisy zawarte w tym zalgczniku sg sprzeczne
z przewidywanym zakresem rzeczowym inwestycji polegajacej na rozdzieleniu kanalizacji
ogblnosptawnej na terenie Srodmiescia Nysy.

Zapisy zawarte w Zatgczniku nr 2 do Uchwaty nr V1/74/11 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rynku 1 terenow przylegtych do ulicy Karola Miarki w Nysie mowia, ze na
terenie objetym zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku
| terenow przylegltych do ulicy Karola Miarki w Nysie, nie przewiduje si¢ realizacji Inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej i drog, ktore nalezg do zadan wtasnych gminy, CO
rowniez jest sprzeczne z dzialaniami gminy, stuzacymi rozdzieleniu kanalizacji
ogblnosptawne;.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwaty Nr XVIII/296/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2003
r. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A35aKS wody opadowe z powierzchni
komunikacyjnych , po separacji, odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Sieci i instalacje
infrastruktury technicznej nie mogq byc¢ prowadzone jako napowietrzne, dla terendw
oznaczonych na rysunku planu symbolem A35bAUC i A35cAMZ - teren przewidziany do
uzbrojenia w sie¢ wodociggowq, kanalizacyjng, energetyczng, telekomunikacyjng, gazowgq,
dopuszczalna realizacja obiektow i sieci infrastruktury technicznej w tym wbudowanej stacji
transformatorowej, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A35dL - sieci
| instalacje infrastruktury technicznej nie mogq by¢ prowadzone jako napowietrzne.
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2.3. Opis istniejacej sytuacji i problemow

Zlewnia rejonu  Srodmiescia Nysy ograniczona jest rzeka Nysa Ktodzka od pétnocy
i zachodu i Rowem Fortecznym od wschodu i potudnia. Teren ten uzbrojony jest
w rozdzielona kanalizacj¢ sanitarng, deszczowa, ale w przewazajacej czg$ci posiada stary
poniemiecki system kanalizacji ogodlnosptawnej. Stan techniczny wigkszosci kanatow
ogolnosptawnych jest zadowalajacy. Sa to kanaly o duzych przekrojach czesto przetazowe,
wykonane jako sklepieniowe, murowane z cegiel, o przekroju jajowym. Studzienki i komory
wykonane sg z kregéw betonowych oraz jako murowane z cegty lub wykonane z betonu.

Rozdzielenie kanalizacji ogolnosptawnej poprzez budowe nowych kanatow
sanitarnych lub deszczowych nastgpito tylko na niektorych odcinkach, w ramach przebudowy
lub remontéw ulic dokonywanych w ostatnim czasie. Kanaty ogolnosplawne transportuja
Scieki w kierunku potlnocnym do Oczyszczalni Sciekow. Po drodze na kanatach
ogolnosptawnych zainstalowane sg sporadyczne przelewy do rzeki i rowu fortecznego.
Rozdzielona kanalizacja deszczowa odprowadza $cieki deszczowe bezposrednio do ciekow
lub z powrotem do kanatéw ogdlnosplawnych. Scieki dostajace sic do odbiornika
bezposrednio z kanalow nie sa podczyszczane. Scieki deszczowe prowadzone do oczyszczalni
kanatami og6lnosptawnymi oczyszczane sg tacznie ze §ciekami sanitarnymi.

ul. Celna — kanat @ 250, @ 300, @ 1200/1000, @ 800/1000,

ul. Piastowska — kanat @ 300, @ 1100/1750, @ 1200/1300, @ 1300/1300,

ul. Chopina — kanat @ 350, @ 400,

ul. Gierczak — kanat @ 300-400, @ 250-300,

ul. Moniuszki — kanat @ 300, @ 400,

ul. Kraszewskiego — kanat @ 600/450, @ 600/400,

ul. Chodowieckiego — kanat @ 300, @ 1500/1000, @ 3500/2000, @ 3500/2400,
ul. Wroctawska — kanat @ 300-350, @ 250-400

Rynek — kanat @ 200, @ 250-300, @ 350, @ 300-400, @ 600/550, @ 800/1100,
@ 1100/700,

ul. Sw. Piotra — kanat @ 250,

ul. Biskupa Jarostawa — kanat @ 300,

ul. Parkowa — kanat @ 300, @ 800/1200, @ 1500/1000,

ul. Bracka - kanat @ 250, @ 600x550,

Pomimo zastosowania przelewoéw burzowych znaczacy udziat w $ciekach
doptywajacych do oczyszczalni maja Scieki deszczowe. Razem z wodami infiltracyjnymi,
popluczynami ze Stacji Uzdatniania Wody 1 $ciekami pochodzacymi z plukania sieci oraz
wodami przypadkowymi, stanowia W skali roku okoto 40% ogolnej ilosci $ciekow
doptywajacych do oczyszczalni.

Sytuacja, w ktorej $cieki sanitarne wraz z deszczowymi sg transportowane na
urzadzenia  mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  Sciekow  powoduje  duze
nierownomiernosci doptywow sciekow pomigdzy okresami suchymi, a deszczowymi.

Scieki deszczowe w okresach ulewnych dreszczéw, rozcienczajac Scieki sanitarne
oprocz przecigzen hydraulicznych powoduja takze zaktocenia efektow oczyszczania czesci
biologicznej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéow (niekorzystny wplyw na prace osadu
czynnego).

W zwiazku z powyzszym wiladze miasta Nysa i Spotki Wodociagi 1 Kanalizacja
~AKWA?” zadecydowaty o podjeciu inwestycji stuzacej uporzadkowaniu gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie Srédmiescia Nysy. Miasto od wielu lat inwestuje w gospodarke $ciekami
opadowymi realizujac rozdzielenie kanalizacji w nowobudowanych i remontowanych ulicach
oraz montujgc urzadzenia podczyszczajace na wylotach kanalizacji deszczowej (do tej pory
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gléwnie w lewobrzeznej czes$ci miasta oraz poza centrum). Lewostronng czg$¢ miasta mozna
uzna¢ za rozdzielong technologicznie. Zabytkowe Centrum miasta nie posiada rozdzielonej
kanalizacji w ulicach: Piastowskiej do Parkowej, Szopena, Gierczak, MoniuszKi,
Kraszewskiego, Chodowieckiego, Wroctawskiej, Rynku, Celnej, Sw. Piotra, Brackiej
i Biskupa Jarostawa.

Wtladze miasta zamierzajg zmieni¢ zagospodarowanie terenu zabytkowego Centrum
Nysy poprzez zabudowe, remonty i wymian¢ nawierzchni drég, zagospodarowanie terenow
podworek. Program rewitalizacji obejmuje swoimi granicami: teren starego miasta
sredniowiecznego po obrysie murow obronnych z uwzglednieniem ulic Prudnickiej
I Krzywoustego, stanowiacych historyczne szlaki handlowe. W ramach prac zabudowa
poszczegbdlnych placow, ulic 1 wnetrz urbanistycznych jest odtwarzana do odpowiednich
okresow historycznych (wyglad $redniowieczny, renesansowy, barokowy lub pozniejszy) tak,
aby doprowadzi¢ do ujednolicenia zabudowy w nawigzaniu do $ciSle okreslonego
architektonicznego stylu historycznego. Odtwarzane sg rowniez zachowane obiekty (relikty)
Z poszczegolnych okreséw historycznych, pozostatosci posadzek placow 1 ulic z dawnych
okresow historycznych. W ramach rewitalizacji przebudowywane sa poszczegodlne wnetrza
podworek i ulice, dokonywana jest kompleksowa modernizacja.

Rewitalizacja nyskiego Rynku ma na celu ochrone obiektow zabytkowych i ich
otoczenia, a takze podniesienie estetyki tej czesci miasta. Efektem tych dziatan bedzie
poprawa zycia mieszkancow centrum, poprawa walorow estetycznych i turystycznych miasta,
zwigkszenie liczby miejsc pracy oraz wzrost wartosci nieruchomosci i wzrost cen wynajmu
lokali uzytkowych i mieszkan w obszarze rewitalizacji.

Wobec opisanych powyzej zamierzen nalezy takze dokonaé¢ wczesniejszego lub
rownoczesnego rozdzielenia S$ciekéw deszczowych od $ciekow sanitarnych, tak aby
W przysztosci nie dewastowa¢ nowo zagospodarowywanych terenéw. Niniejsze opracowanie
ma stanowi¢ podstawe do rozwigzaniu tego problemu.

W celu rozdzielenia kanalizacji w ramach opracowania przeprowadzono dla ulic:
Piastowskiej do Parkowej, Szopena, Gierczak, Moniuszki, Kraszewskiego, Chodowieckiego,
Wroctawskiej, Rynku, Celnej, Sw. Piotra, Biskupa Jarostawa i1 Brackiej oraz ulic
prowadzacych do oczyszczalni $ciekdw Szczegdlowa inwentaryzacj¢ obejmujacy przebieg
kanatéw okreslenie wymiaréw przekrojow kanaldéw ogdlnosptawnych oraz weztow
kanalizacji ogoélnosptawnej 1 uwzgledniajaca rzedne doptywow, odplywoéw i ewentualnych
przelewow, progéw oraz innych urzadzen kanalizacyjnych sieciowych. Dla potwierdzenia
uzyskanych informacji dokonano z wiascicielami posesji dotyczacych wyj$¢ przylaczy
wodno-kanalizacyjnych z piwnic budynkow. Materialy z wizyt w terenie, a takze
dokumentacja fotograficzna zostata zamieszczona w formie jako zatgcznika do opracowania
(wersja elektroniczna — ptyta CD).

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenia przeplywu Sciekow w kanalach sanitarnych
i deszczowych

Zatozenia do bilansu $ciekow:

— prognozowane roczne ilosci $ciekéw sanitarnych oraz deszczowych odprowadzanych
na urzadzenia oczyszczalni $ciekow przyjeto w oparciu o Studium wykonalnosci dla
przedsigwzigcia ,,Odprowadzenie §ciekéw sanitarnych z miasta Nysa 1 wsi gminy
Nysa” z 2004 r. wraz z korekta zawarta w Raporcie koncowym dla ww. inwestycji
z 2011 r., opracowane przez PROJEKT mgr inz. Mirostaw Bartocha.
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Dla obliczen hydraulicznych postuzono si¢ przeliczeniami z zastosowaniem
wspotczynnikéw nierdwnomiernosci dobowej i godzinowe;.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego KANSAN.
Wyliczono przeptywy w kanatach, predkosci sptywu, spadki, napeilnienia kanatow oraz
srednice kanalow. Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

— S$rednice istniejacych kanatow przyjeto zgodnie =z mapami sytuacyjno-
wysokosciowymi w skali 1:500. Dla odcinkéw z nieokre§lonymi Srednicami
przeprowadzono wywiad terenowy lub przyjeto wielkosci jak dla odcinkow
poprzedzajacych lub nastepnych;

— $rednice dla nowych kanaloéw przyjeto zgodnie z wynikami obliczen;

— zaglebienia istniejagcych kanatow przyjeto zgodnie z planami sytuacyjno—
wysokosciowymi w skali 1:500 i wywiadem terenowym,;

Schematy 1 tabele obliczen zawarte w zataczniku do opracowania, okreslajg
parametry projektowanych kanalow, w szczeg6lnosci wykazane s3:

— wielkosci przeplywow $ciekdw na poszczegodlnych odcinkach kanatow oraz

— wielkos$ci odptywu na wylocie,

— dhlugosci kanatow,

— rzedne terenu w poszczegolnych weztach sieci,

— rzedne dna kanalu w poszczeg6lnych weztach sieci,

— $rednice kanalow,

— spadki kanalow.

W oparciu o wyniki obliczen przedstawiono analize istniejacego i nowego uktadu
kanalizacji sanitarnej. Wyniki obliczen zamieszczono w Czeg$ci obliczeniowej niniejszego
opracowania (Rozdziat II).
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4. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przedsiewzigcie obejmuje rozdzielenie kanalizacji ogdlnosptawnej miasta na
niezalezne sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej poprzez budowe nowych odcinkéw
kanatow sanitarnych z pozostawieniem istniejacych kanatow ogoélnosptawnych do transportu
scickow deszczowych, a takze uzupelnienie i wymiane Sieci i przytagczy wodociggowych
w rejonie ulic: Piastowskiej do Parkowej, Szopena, Gierczak, Moniuszki, Kraszewskiego,
Chodowieckiego, Wroctawskiej, Rynku, Celnej, Sw. Piotra, Brackiej i Biskupa Jarostawa.

Opracowanie ma szczegdlnie na celu wskazanie sposobu rozwigzania projektowego
rozdzielenia kanalizacji ogélnosptawnej w ciggu ww. ulic. Pozwoli to na budowe niezbednej
infrastruktury zwigzanej z gospodarka $ciekowa w tym rejonie, rownoczesnie z realizacja
przedsiewziecia, polegajacego na Rewitalizacji nyskiego Rynku, a tym samym na unikni¢cie
niepotrzebnych kosztow W pdzniejszym czasie.

4.1. Ogolne zalozenia

Oceny mozliwosci rozdzielenia kanalizacji na rozpatrywanym terenie dokonano
W oparciu o:

— dostepne nieaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe, bedace w posiadaniu
Wodociagdéw 1 Kanalizacja ,,AKWA” Sp. z 0.0. w Nysie, zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Nysie,

— wizji lokalnej w terenie,

— wywiadu terenowego z wlascicielami posesji.

Oceny koniecznos$ci wymiany sieci wodociaggowej 1 przylaczy wodociggowych
dokonano w oparciu o informacje uzyskane od przedstawicieli Spotki Wodociagi
i Kanalizacja ,,AKWA” biorgc pod uwag¢ rodzaj materialu, wiek oraz stan techniczny
rurociggow i armatury.

Zwrbécono sie¢ do wiascicieli budynkow o weryfikacje przebiegu wyjs¢ z budynkéw
pokazanych na mapach przylaczy kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej oraz
przylaczy wodociaggowych oraz o informacj¢ czy pokazane wyjScia z budynkow sa
kompletne.

Podczas wizji obiektow budowlanych dokonano przegladu dostepnych miejsc wyjs$¢
Z piwnic budynkoéw, dla uwzglednienia wszystkich przykanalikow sanitarnych 1 przytaczy
wodociggowych, takze tych nie zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych w celu ich
dalszej weryfikacji.

Propozycje rozdzielenia kanalizacji  ogélnosptawnej poprzedzone  zostaty
nastepujgcymi zatozeniami technicznymi:

— dla wariantu zaktadajacego rozdzielenie kanalizacji ogoélnosptawnej na kanalizacje
sanitarng 1 deszczowa poprzez odrgbne przewody rurociggi kanalizacji
ogolnosptawnej do $rednicy @ 300mm i o dobrym stanie technicznym przewidziano
do transportu $ciekow sanitarnych, o $rednicy powyzej @ 300mm do transportu
sciekow deszczowych,

— dla nowych ciggow kanalizacji sanitarnej zatozono kanaty wykonane z tworzyw
sztucznych — PVC i PE, dla nowych ciggow kanalizacji deszczowej zatozono kanaty
wykonane z PP, PE lub jako rury kompozytowe GRP,
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— studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych $rednicy @ 800mm - @ 1500mm lub
dla wigkszych S$rednic jako nietypowe konstrukcje o przekroju prostokatnym
z bloczkow betonowych lub prefabrykatow,

— dla wariantu | rozpatrzono wersj¢ usytuowania rurociggu w istniejgcym kanale
ogolnosptawnym duzej S$rednicy zaproponowano wykorzystanie dolnej czesci
przekroju kanatu do transportu $ciekdéw sanitarnych oraz odseparowanej gornej czesci
przekroju dla transportu $ciekow deszczowych z boczng rewizjg poprzez studzienki
lub réwnoleglego uktadania kanatu sanitarnego wzdtuz kanalow ogdlnosptawnych na
wysokosci dna tego kanatu przewidujac poprzeczne przejscia przez kanat
og6lnosptawny. W tym przypadku s$wiatlo przewodu kanalu ogoélnosptawnego
zmniejszy si¢ poprzez podniesienie kinety kanatu. Dotyczy to kanatow przetazowych
0 przekroju jajowym,

— roboty ziemne: na odcinkach gdzie wyst¢pujg ograniczenia terenowe oraz w drogach
wykopy projektuje sie jako pionowe, umocnione za pomoca obudowy pelnej —
szalunek systemowy. Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach
gdzie wystepuja ograniczenia terenowe oraz w miejscach skrzyzowan z sieciami
istniejgcymi przewidziano wykop reczny.

4.2. Proponowane rozwigzania techniczne

Dla rejonu rozpatrywanego w koncepcji przebieg projektowanych nowych kanatow
sanitarnych 1 proponowanych obiektow oraz sieci wodociggowych przedstawiono pogladowo
na mapach w skali 1:10 000 oraz szczegdétowo z podaniem rzednych istotnych studzienek na
mapach zasadniczych w skali 1:500, a dla pozostatego zakresu w skali 1:500 lub 1:1000.

Opracowano profile podtuzne projektowanych kanatéw z uwzglednieniem istotnych
kolizji. Dla ul. Celnej wykonano szczegdlowy profil podluzny projektowanych kanatow
o stopniu doktadnosci jak dla projektu technicznego, z uwzglednieniem doptywow
I skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz ewentualne kolizje z innymi
sieciami a takze mozliwo$ci przetaczenia istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej do
projektowanego kanalu. Mapy wraz z profilami zamieszczono w Czgsci graficznej
opracowania.

Dla terenu objetego opracowaniem w ramach prac dokonano uzgodnien
lokalizacyjnych przebiegu projektowanych kanatow z wiascicielami lub zarzadcami terenow.

Wariant |

Proponuje si¢ rozdzielenie kanalizacji ogoélnosptawnej na kanalizacje sanitarng
i deszczowa poprzez transport odrgbnymi przewodami. Istniejace rurociggi kanalizacji
ogolnosptawnej $rednicy do @ 300mm i o dobrym stanie technicznym przewidziano do
przysztego transportu $ciekow sanitarnych. Istniejgce kanaly ogolnosptawne o S$rednicy
powyzej @ 300mm przewidziano do transportu §ciekéw deszczowych. Tam gdzie okaze si¢ to
niezbedne, zaktada si¢ rowniez budowe nowych ciggdw kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

Scieki sanitarne zostana doprowadzone kanalami sanitarnymi na urzadzenia
Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Nysie, pozostate istniejace kanaty ogélnosptawne beda
stuzy¢ do transportu wod opadowych, ktére zostang odprowadzone do odbiornikéw, po
wczesniejszym ich podczyszczeniu. W wariancie tym jako jedng z opcji proponuje si¢
zastosowanie elementow rurociggdéw tlocznych i lokalnych sieciowych przepompowni
sciekow.
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Opis planowanych dzialan dla poszczegdlnych ulic
Wszystkie opisane ponizej dziatania nalezy poprzedzi¢ wcze$niejszym
uporzadkowaniem gospodarki wodno-§ciekowej we wnetrzach podworek, odpowiednim
przepieciem wpustow deszczowych i przykanalikodw sanitarnych.
Proponuje si¢:

UL. E. GIERCZAK

- na catej dlugosci — istniejacy kanat ogodlnosptawny @ 250-300 wykorzysta¢ jako
kanat sanitarny, do transportu $cieckow bytowo-gospodarczych;

- budowe nowego kanatu deszczowego @ 300 od Kanatu Biclawskiego do ul. Wita
Stwosza z wlaczeniem w rejonie ul. Wita Stwosza do istniejacego kanatu @ 300-400
(przejscie po terenach zielonych Placu Paderewskiego — nastepnie w chodniku drogi
powiatowej), ktory na odcinku pomiedzy ul. Wita Stwosza i Zjednoczenia planuje si¢
wykorzysta¢ jako kanal deszczowy. Na wysokosci ul. Zjednoczenia po przejeciu Sciekow
deszczowych z tejze ulicy, kanal ten bedzie odprowadzat $cieki opadowe poprzez planowane
urzadzenie podczyszczajace do istniejacego wylotu @ 600 (rzedna 186,75) na Kanale
Bielawskim;

UL. S. MONIUSZKI

— istniejacy kanal ogolnosptawny @ 300 od ul. Zjednoczenia do ul. Sucharskiego
wykorzysta¢ do transportu $ciekdéw sanitarnych;

— na odcinku pomiedzy ul. Zjednoczenia a ul. Sucharskiego budowg nowego kanatu
deszczowego @ 300 (w jezdni drogi powiatowej), przejmujacego Scieki takze
z ul. Prudnickiej. Scieki zostana odprowadzone poprzez proponowane urzadzenie
podczyszczajace do istniejgcego wylotu @ 1200/1000 do Kanatu Bielawskiego;

— na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Orkana przewiduje si¢ budow¢ nowego kanatu
sanitarnego @ 200-300, (w jezdni drogi powiatowej). Istniejacy kanat ogdlnosptawny
@ 400 proponuje si¢ pozostawic¢ i wykorzysta¢ do transportu $ciekow deszczowych;

UL. KRASZEWSKIEGO

— budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej @ 200 (w chodniku drogi powiatowej
i po terenie parkingu) wraz z przepompownig $ciekow, zlokalizowang w okolicach
Skate Parku w Nysie z odprowadzeniem S$ciekow rurociggiem tlocznym wzdhiz
ul. Lompy do ul. Marcinkowskiego i tymczasowym wiaczeniem do istniejacego
kanatu ogdlnosptawnego @ 500, a docelowym wiaczeniem jej w ul. Krakowskiej;

— istniejacy kanal ogdlnosptawny @ 600/450 po uporzadkowaniu wykorzystaé jako
kanat deszczowy;

— istniejacy kanat ogolnosptawny wzdluz ul. J. Lompy wykorzysta¢ jako kanatl
deszczowy po uprzednim roztgczeniu sciekdw z obszaru Dworu Biskupiego;

UL. F. CHOPINA

— istniejacy kanat ogdlnosptawny @ 350 pozostawi¢ i wykorzystac jako kanat sanitarny;

— budowe nowego odcinka kanatu sanitarnego @ 300 (w jezdni drogi powiatowej)
w celu przekierowania $ciekow z tego kanalu do nowowybudowanego kanatu
w rejonie ronda przy ul. Piastowskiej;

— budowe nowego kanatu deszczowego (w jezdni drogi powiatowej) z wlaczeniem do
istniejgcego kanatu @ 400, ktory w obregbie ronda pozostanie wykorzystany jako kanat
stuzacy do odprowadzania §ciekow deszczowych;
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UL. PIASTOWSKA
— dla odbioru $ciekow sanitarnych z budynku hotelu Piast i budynkow nr 2 i nr 4, na
catej dlugosci ul. Piastowskiej budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej @ 200-
@ 300 (w jezdni drogi powiatowej);
— istniejgce kanaty ogoélnosptawne pozostawic¢ do transportu $ciekéw deszczowych;

UL. CELNA

— istniejacy kanat ogdlnosptawny @ 250 po rozlaczeniu przykanalikow deszczowych
wykorzysta¢ jako kanat sanitarny;

— wzdhuiz budynku 10-14 przebudowe istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego @ 250
W celu umozliwienia odbioru $ciekéw sanitarnych z ul. Bielawskiej, dla ktorej
przewiduje si¢ budow¢ nowego kanatu sanitarnego;

— przebudowa¢ istniejacy kanat ogdlnosptawny @ 300, dla umozliwienia odbioru
sciekow deszczowych, z wigczeniem do kolektora @ 1000/800;

— dla odbioru $ciekow sanitarnych z budynkéw nr 4, 6, 8, 3 budowe nowego kanatu
sanitarnego @ 200 z wlaczeniem do istniejgcego kanatu @ 300 w ul. Brackiej;

UL. PARKOWA
— istniejacy kolektor @ 800/1200 wykorzysta¢ do przysziego transportu S$ciekow
deszczowych;
— budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Krolowej Jadwigi do
ul. Piastowskiej;

UL. CHODOWIECKIEGO

— pozostawienie stanu istniejacego, po uwzglednieniu zmian zawartych w projekcie
przebudowy ul. Chodowieckiego w zakresie kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej od
przepompowni na Pl. Solnym do ul. Krakowskiej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
od budynku Urz¢du Miasta i Gminy Nysa do budynku Gimnazjum nr 1 — zgodnie
Z opracowaniem pn. ,,Koncepcja rozdzielenia kanalizacji ogo6lnosptawnej w rejonie
Srédmiescia w Nysie” z pazdziernika 2010 r., opracowanym przez PROJEKT
Mirostaw Bartocha;

UL. WROCLAWSKA
— istniejacy kanal ogdlnosptawny @ 250 — @ 400 pozostawi¢ do transportu $ciekow
deszczowych;
— drugi przeciwlegly kanat @ 300 — @ 350 przewidziano do transportu $ciekow
sanitarnych, przebiegajagcym w kierunku Rynku Grancarskiego do planowanej
przepompowni przy ul. Teatralnej;

UL. SW. PIOTRA
— istniejacy kanal ogolnosptawny @ 250 przeznaczy¢ przewidziano do przysziego
transportu Sciekow sanitarnych;

— budowe odcinka kanalizacji deszczowej @ 300 z odprowadzeniem do istniejacego
wylotu @ 400 na Kanale Bielawskim w rejonie Diecezjalnego Domu Formacyjnego;

UL. BRACKA
— istniejacy kanat ogdlnosptawny @ 600/550 pozostawi¢ do transportu S$ciekow
deszczowych z odprowadzeniem S$ciekow do Kanatu Bielawskiego natomiast
istniejace kanaty ogélnosptawne @ 250 utrzymac jako kanaty sanitarne;
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UL. RYNEK

istniejacy kanal ogolnosptawny @ 300 od ul. Brackiej do ul. Wyzwolenia na
wysokosci budynku 3-5 wykorzysta¢ do transportu sciekdéw sanitarnych;

istniejgce kanaty @ 250 i @ 300 przebiegajace w potnocnej cze$ci Rynku wykorzystaé
jako kanaty sanitarne;

istniejacy kanat @ 250 od ul. Wroctawskiej do ul. Brackiej pozostawié¢ jako kanat do
transportu Sciekow deszczowych;

istniejacy kanal ogdlnosptawny, zlokalizowany w ul. Sukienniczej wykorzysta¢ do
transportu $ciekow sanitarnych;

budowe nowego kanalu sanitarnego od skrzyzowania z ul. Wroctawska do
skrzyzowania z ul. Wyzwolenia w okolicy budynku 5-3, do ktorego wiaczony zostanie
kanat sanitarny z ul. Sukienniczej;

budow¢ nowego kanatu deszczowego od ul. Brackiej do istniejgcego kolektora
0 800/1100 przy skrzyzowaniu z ul. Wyzwolenia w okolicach budynku 5-3;

budowg¢ nowego kanatu deszczowego w ul. Sukienniczej, ktory zostanie wlaczony do
istniejacego kanalu @ 400, utrzymanego jako kanat deszczowy z wiaczeniem do
istniejacego kolektora burzowego @ 800/1100;

UL. PL. KOSCIELNY

od Rynku przez Plac Koscielny, az do przepompowni przy ul. Teatralnej budowe
nowego kanatu sanitarnego, a istniejace w tym rejonie kanaly ogodlnosptawne
wykorzysta¢ jako kanaty deszczowe;

UL. BISKUPA JAROSLAWA

istniejace kanaty ogdlnosptawne na odcinku od P1. Ko$cielnego do konca budynku 1-9
wykorzysta¢ jako kanat sanitarny;

od konca budynku 1-9 do ul. Grodzkiej istniejacy kanat wykorzysta¢ jako kanat
deszczowy;

budowg¢ nowego odcinka kanalizacji sanitarnej @ 200-300 od konca budynku 1-9 i od
budynku 9-13 w ul. Grodzkiej z odprowadzeniem $ciekéw do istniejacego kanatu
ogblnosptawnego w ul. Watowej, ktéry docelowo =zostanie wykorzystany do
transportu Sciekow sanitarnych;

budowg nowego odcinka kanalizacji deszczowej @ 300 od budynku 2-4 w strong
Placu Koscielnego z wiaczeniem do kolektora burzowego na Pl. Koscielnym;

UL. TKACKA

istniejacy kanat ogolnosptawny @ 300 wykorzysta¢ do przyszitego transportu $ciekow
sanitarnych;

budow¢ nowych odcinkow kanalow deszczowych z dwukierunkowym splywem,
jedno z wilaczeniem do istniejacego kolektora przy Pl. Koscielnym, a drugie
z wlaczeniem do istniejgcego kolektora w ul. Grodzkiej;

UL. KRAMARSKA

istniejacy kanat ogélnosptawny @ 300 wykorzysta¢ do przysztego transportu Sciekow
sanitarnych;

budowe nowych odcinkow kanalow deszczowych z dwukierunkowym sptywem,
jedno z wiaczeniem do istniejagcego kolektora przy PIl. Koscielnym, a drugie
Z wlaczeniem do istniejacego kolektora w ul. Grodzkiej;
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UL. GRZYBOWA
— istniejgce kanaly sanitarne z budynkow 1, 3, 4, 5, 7 przepia¢ i wiaczy¢ do kanatlu
sanitarnego zlokalizowanego w ul. K. Miarki;
— wybudowaé kanaty deszczowe z @ 300 wilaczeniem do istniejgcego kolektora
deszczowego w ul. Grzybowej;

UL. WYZWOLENIA
— istniejace kanaly sanitarne z budynkow 1, 3, 5, 7, 4, 6 przepia¢ i wlaczy¢ do kanalu
sanitarnego zlokalizowanego w ul. K. Miarki;
— kanaty deszczowe wigczy¢ do istniejacego kolektora burzowego w ul. Wyzwolenia;

UL. K. MIARKI
— istniejacy kanal ogolnosptawny @ 300 zachowa¢ do przysztego transportu $ciekow
sanitarnych;
— budowe nowego kanatlu deszczowego z wiaczeniem do istniejacego kolektora
burzowego @ 1200, ktéry przechodzi po terenach podworek w ul. Grzybowe;,
Wyzwolenia do Pl. Ko$cielnego;

UL. MAZOWIECKA
— w ul. Mazowieckiej budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej (w jezdni
drogi powiatowej);
— istniejacy kanat og6lnosptawny pozostawi¢ dla odprowadzania §ciekow deszczowych;

UL. JAGIELLY
— w ul. Jagietty budowe¢ nowego odcinka kanalizacji sanitarnej (przewodu tlocznego
w jezdni drogi powiatowej);
— istniejacy kanat ogdlnosptawny pozostawi¢ dla odprowadzania $ciekéw deszczowych.

Dodatkowo w obrebie ulic: Rynek, Moniuszki (od ul. Prudnickiej do ul. Gierczak),
Gierczak (do ul. Szopena), Piastowskiej (od ul. Chopina do ul. Fortecznej), sw. Piotra,
Biskupa Jarostawa, Celnej (od ul. Sobieskiego do Rynku) i ul. Wroctawskiej planowana jest
roOwniez wymiana istniejacej sieci wodociggowej (istniejgcych sieci stalowych 1 zeliwnych)
wraz z przylaczami. Ponadto przewidziano réwniez dobudowe odcinka sieci wodociaggowej
od ul. Sukienniczej do Rynku.

W ramach wyzej wymienionych prac koniecznych do wykonania w obrebie ulic,
bedacych w zarzadzie Zarzadu Droég Powiatowych w Nysie planuje si¢ realizacj¢ nowych
odcinkéw kanatéw sanitarnych 1 deszczowych w pasie drogowym (jezdni, chodniku,
poboczu) nastepujacych drog powiatowych:

e 2162 O- ul. Krzywoustego (Mostowa-Chopina),
2166 O- ul. Gierczak,
2177 O- ul. Piastowska,
2181 O- ul. Prudnicka,
2174 O- ul. Moniuszki,
2173 O- ul. Mazowiecka,
2187 O- ul. Szopena,
2169 O- ul. Kraszewskiego,
2171 O- ul. Jagietty
oraz w drogach gminnych (zarzadzanych przez Gming Nysa).
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Alternatywnie rozpatrzono takze wariant z usytuowaniem rurociggow w istniejagcym
kanale ogolnosptawnym duzej $rednicy z wykorzystaniem dolnej czesci przekroju kanatow do
transportu $ciekéw sanitarnych oraz odseparowanej gornej czesci przekroju do transportu
sciekow deszczowych. System powinien umozliwia¢ boczng rewizje poprzez studzienki.

Wariant |1

Rozpatrzono takze wariant nie rozdzielania $ciekow ogdlnosptawnych, a zrzut ich
nadmiaru do ciekéw przed oczyszczalnig oraz retencjonowanie w rejonie oczyszczalni.

Zatozono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 137 poz. 984) wraz ze zmianami pdzniejszymi, (np. Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego), ze $cieki z przelewoéw burzowych
komunalnej kanalizacji ogoélnosptawnej moga by¢ wprowadzane do $roédladowych wod
powierzchniowych ptynacych oraz wod przybrzeznych, jezeli §rednia roczna liczba zrzutéw
z poszczegdlnych przelewow nie jest wicksza niz 10. Srednia roczng liczbe zrzutow dla
aglomeracji > 100 000 RLM wustala si¢ na podstawie zweryfikowanych modeli
symulacyjnych, a w przypadku ich braku do czasu ich opracowania, zmniejsza si¢ dla
poszczegblnych przelewow $rednig roczng liczbe.

Daje to mozliwo$¢ ubiegania si¢ pozwolenie wodnoprawne w chwili obecne;.

W zwiagzku z powyzszym teoretycznie mozna rozwazy¢ taki sposob gospodarowania
sciekami ogdlnosplawnymi — przynajmniej przez pewien okres, gwarantujacy utrzymanie
w odpowiednim stanie kanalizacji ogolnosptawnej (okres ten szacuje si¢ na 20-30 lat). W tym
czasie istnieje szansa rozdzielenia kanatow w kierunku oczyszczalni.

Stosujac przelewy juz na terenie miasta wprowadza si¢ w rejon oczyszczalni
mniejsza ilo$¢ rozcienczonych S$ciekéw. Ze wzgledu na ochrone odbiornika przed
zanieczyszczeniami odptywami z przelewow w obrebie miasta wysoko$¢é progu musi by¢ tak
dobrana, aby $cieki zaczynaty si¢ przelewa¢ dopiero po osiggni¢ciu pozadanego stopnia
rozcienczenia wodg. Stosowanie przelewoéw burzowych zastosowaé wowczas, gdy kanat
biegnie blisko odbiornika.

W rejonie oczyszczalni proponuje si¢ retencje Sciekow z wykorzystaniem obiektow
starej oczyszczalni §ciekow.

Zatozono ze uktad sieci kanalizacyjnej nie pozwala na rozdzielenie $ciekow opadowych
i sanitarnych i do oczyszczalni doptywa mieszanina $ciekOw sanitarnych i deszczowych.

Do oczyszczalni o przepustowosci Qg = 24 000 m*/d, doptywaja $cieki sanitarne
W ilo$ci Qmaxns = 887,4 m3h = 246,5 dm®/s. W czasie opadoéw nawalnych do oczyszczalni
doptywa dodatkowo Qmaxng = 310 dm?®/s, powodujac niekorzystne efekty np. wymywanie
zawartosci piaskownika i osadnikow.

Przed oczyszczalnia zaprojektowano zrzut nadmiaru $ciekow do zbiornika
retencyjnego poprzez studnie przelewowa lub z regulatorem przeptywu. W godzinach matych
sptywow Sciekow sanitarnych (np. nocg) zbiornik jest roztadowywany do oczyszczalni za
pomoca przepompowni lub grawitacyjnie. Zbiornik dla bezpieczenstwa jest zaopatrzony
w przelew do kanatu obiegowego oczyszczalni. Wielko$¢ zbiornika powinna zosta¢ dobrana
w oparciu o zatozone srodki finansowe. Osady ze zbiornika trafig do ciggu technologicznego
oczyszczalni.

Z uwagi na mate predkosci przeptywu $ciekow, sugeruje si¢ wykonanie komory
pluczacej, umozliwiajgcej przerzut wod deszczowych z kanalizacji deszczowej w celu
ptukania kanatu.
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w czasie opadu

Studzienka przelewowa
lub regulacyjna

Qc - Qd1= Qhmax

Qc= Qs+Qd

P

0=Qd1=Qd

Zbiornik retencyjny p— ——
Przelew

Studzienka przelewowa
lub regulacyjna

Qs+Qd1=Qhmax

Oczyszczalnia $ciekéw

>

Zbiomik retencyjny f— ——
Przelew

po opadzie- pora poza szczytem

Oczyszczalnia $ciekéw

? ? Odbiornik

f ? QOdbiornik

Rysunek 1.Schemat doplywu do oczyszczalni
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4.3. Ocena technologiczna, formalno-prawna i ekologiczna wariantéw

Ocena technologiczna:

Oba warianty technologicznie nie sa skomplikowane. Oparte na znanych
i sprawdzonych technologiach kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej. Wariant I zaktada duzy
zakres robot ziemnych i instalacyjnych w obrebie zabytkowego miasta w ulicach o duzej
intensywnos$ci zabudowy. Wariant II jest mniej ucigzliwy technicznie. Dla obu wariantow
przewiduje si¢ nastgpujace obiekty technologiczne:

Wariant |

Kanaty grawitacyjne

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng projektuje si¢ z rur PVC @ 600-200 mm, typu
ciezkiego gr. Scianki 5,9 mm oznaczone przez producentéw jako klasa ,,S” lub T,
wciskanych na uszczelke gumows. Kanaty uktadane bedg na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne @ 2000-1200 mm projektuje si¢ na catej trasie kolektorow.
Studnie projektuje si¢ w tradycyjnym wykonaniu z kregéw zelbetowych z pier§cieniem
odcigzajacym lub bez 1 wlazem Zeliwnym @ 600 mm typu cigzkiego. Dolny odcinek komory
roboczej, plyte denng oraz kinete, projektuje si¢ jako monolityczne. Przej$cia rurami PVC
przez $ciany studzienek nalezy stosowaé jako przejscia szczelne, tulejowe, dlugie
z uszczelnieniem gumowym.

Dla czgsci sieci kanalizacyjnej znajdujacej si¢ na obszarach o wysokim zwierciadle
wody gruntowej proponuje si¢ dla zapewnienia catkowitej ich szczelno$ci zastosowanie
studzienek betonowych typu BS, ktorych poszczegélne kregi taczone sa na uszczelke
gumowgq. Takie rozwigzanie zapewnia absolutng szczelno$¢ niezbedna dla uniknigcia
przenikania wod gruntowych do studni.

Przepompownie

Przepompownie zaprojektowano jako catkowicie podziemne. Proponuje sie¢
zastosowanie prefabrykowanych przepompowni $ciekéw np. z polimerobetonu @ 2000- 1500
mm z wykonanymi kré¢cami wlotowym 1 wylotowym. Przepompownie beda wyposazone W:

— dwie pompy zatapialne do $ciekow (pracujace w uktadzie 1+1) z wirnikiem o wolnym
przelocie z wbudowanym silnikiem elektrycznym trojfazowym instalowane na
poziomie mokrym, z prowadnicami i stopa sprzegajaca do automatycznego laczenia
Z rurociggiem tlocznym.

— wewnetrzng instalacj¢ tloczng wyposazong w armatur¢ odcinajagco — zwrotng
odpowiedniej $rednicy.

— panel zasilajgco-sterowniczy (szafke sterownicza) do zabudowy zewngtrznej,
automatycznie sterujacy praca pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na
odpowiednich poziomach w komorze przepompowni.

Potaczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastgpuje samoczynnie za pomocg stopy
sprzggajacej zamontowanej na stale w zbiorniku. Przepompownia zaopatrzona begdzie
W zamontowany bedzie krociec do przedmuchiwania rurociagu ttocznego.

Pompy sterowane sg automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekow w komorach
pompowni. Do pracy pompy wlaczane beda przemiennie. W przypadku, gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zalgczy si¢, automatycznie zatgcza si¢ do pracy druga
pompa. W wyposazeniu standardowym znajduje si¢ ponadto migdzy innymi zabezpieczenie
przed suchobiegiem i sygnalizacja awarii. Dodatkowo nalezy zamontowac urzadzenia typu
softstart (migkki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociaggéw przed uderzeniami
hydraulicznymi.

Z uwagi na brak mozliwosci dwustronnego zasilania pompowni w energi¢
elektryczna nalezy zabudowa¢ gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu
pradotworczego.
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Glowne przepompownie sieciowe wyposazone bgda w system pomiaru ilosci
sciekow.

Teren przepompowni $ciekoOw zostanie ogrodzony i utwardzony nawierzchnig
z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm.

Ogrodzenie wykonane bedzie z siatki stalowa ocynkowang w powloce PVC na
stupkach. Brama wjazdowa wykonana bedzie jako przesuwna. Przy ogrodzeniu od strony
bramy nalezy ustawic tablicg informacyjna.

Rurociagi tfoczne

Przewody ttoczne projektuje si¢ z rur PE $rednicy i grubosci Scianek: 40/2,4 mm,
63/3,6 mm, 90/5,4 mm, 110/6,6 mm, 140/8,3 mm, 160/9,5 mm, 250/14,8 mm.

Przewody taczone beda przez zgrzewanie czotowe polifuzyjne. Z ksztattkami
I armaturg zeliwng stosowaé potaczenia kolnierzowe samozaciskowe uszczelniajac je
ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

Na trasie przewodow tlocznych $ciekéw w ich najwyzszych punktach przewidziano
odpowietrzenie rurociggdéw. Zastosowano zawory odpowietrzajace wyspecjalizowane do
sciekow sanitarnych umieszczone w komorach z krggéw betonowych.

Odwodnienie wraz z mozliwo$cig rewizji 1 czyszczenia przewodOw zapewniono
stosujac w najnizszych punktach przewodéw studzienki z zabudowanym na rurociagu
zlaczem z nasadg umozliwiajaca podlaczenie weza wozu asenizacyjnego W celu
bezposredniego odwodnienia przewodu do zbiornika wozu. Ponadto w przypadkach wiaczen
przepompowni wtryskowych na trasie przewodow tlocznych $ciekdéw przewidziano komory
polaczeniowe.

Sieci kanalizacyjne budowane w obrebie pasow drogowych nie wymagaja budowy
drog dojazdowych. Zaktada si¢, ze odwodnienie prowadzone begdzie przy uzyciu pomp
czerpigcych energie z agregatow pradotworczych.

Poza terenem zabudowanym sieci prowadzone bedg wzdtuz pasow drogowych
i takze w tym przypadku nie przewiduje si¢ koniecznosci budowy drog dojazdowych.

W czasie realizacji przedsigwzigcia nie begdzie wystgpowato zapotrzebowanie na
wode do celow technologicznych, gdyz na miejsce budowy przywozone beda gotowe do
zastosowania produkty. Jedynymi $ciekami technologicznymi powstajacymi w miejscu
realizacji kanalizacji beda wody pochodzace z odwodnienia wykopow.

Realizacja nie wymaga budowy tymczasowych drég dojazdowych.

W fazie budowy przedsigwzigcia wystapi czasowa zmiana  sposobu
zagospodarowania terenu zajgtego przez pas montazowy sieci kanalizacji. Pojawig si¢ lokalne
utrudnienia w komunikacji pieszej i kotowe;.

Transport zwigzany z:

— przemieszczeniem mas ziemnych - wywoz z placu budowy gruntéw nie nadajacych
si¢ jako podtoze pod obiekty kanalizacji oraz przywoéz podsypki pod rurociagi
kanalizacji,

— przywozem sprzetu budowlanego,

— przywozem materiatdéw budowlanych,

moze spowodowac liczne utrudnienia w ruchu drogowym. Wiasciwie wykonany
Projekt organizacji ruchu ograniczy zwigzane z tym komplikacje w ruchu transportu
publicznego.

Z uwagi na zaglebienie kanalizacji pod powierzchnig ziemi (pomigdzy 1,5 a 5,5 m)
oraz warunki hydrogeologiczne napotkane na trasie sieci kanalizacji, nalezy si¢ spodziewac
zawodnienia wykopow na odcinkach kanalizacji. Z analizy mapy hydrograficznej miasta
Nysa wynika, ze moze wystepowaé plytko zalegajacy poziom wod podziemnych na
glebokosci pon. 1,5 m ppt.
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Wystapi konieczno$¢ znacznego odwodnienia wykopow na niektoérych odcinkach
kanalizacji i do$¢ duze naktady na odwodnienie.

Wykopy liniowe beda odwadniane w zaleznosci od lokalnych warunkow gruntowo-
wodnych, bezposrednio z wykopow (na odcinkach tych przewidziano odwodnienie wykopow
drenazem z rur ceramicznych lub z PVC o DN 100 mm) badz przy zastosowaniu instalacji
igtofilrowej. Natomiast odwodnienie wykopow pod pompownie sieciowe zwykle wykonuje
si¢ poprzez pompowanie bezposrednie z wykopow.

Naktad prac bedzie zalezny od napotkanych w trakcie realizacji przedsigwzigcia
warunkow hydrologicznych oraz warunkéw pogodowych, ktore moga znacznie zwigkszy¢
naplyw wod podziemnych. Nalezy zaprojektowaé odwodnienie wykopow dla okresow
sredniomokrych i dla zwierciadta wody gruntowej na poziomie nawierconym,
z prognozowang zwyzka do 1,0 m. Wody z wykopow beda odprowadzane do kanalizacji
deszczowej 1 ogolnosplawne;.

Wariant |1

Technologia kanatéw dla wariantu II bedzie podobna jak dla wariantu 1.
W przypadku wariantu II istotna role bedzie pelnita oczyszczalnia $ciekow pehnita bedzie
istotna role.

Oczyszczalnia $ciekow

Istniejaca oczyszczalnia Scieckow w Nysie przyjmie cato$é §ciekow z gminy Nysa,
a takze czes$¢ $ciekow z gmin Gluchotazy i Otmuchow.

Ciag technologiczny sktada si¢ z nastepujacych elementow:

— pompownia gléwna $ciekow,

— hala krat mechanicznych,

— piaskownik poziomy trzykomorowy,

— poletka do odwadniania piasku,

— osadniki wstgpne radialne,

— komory biologiczne ze strefa predenitryfikacji, beztlenowa, niedotleniong
I napowietrzang osadu czynnego,

— osadniki wtorne radialne,

— pompownia recyrkulatu osadéw i §ciekow,

— pompownia osadow surowych i scieckow wtasnych,

— zageszczacz osadow surowych i nadmiernych,

— maszynownia wydzielonych komor fermentacyjnych z kottownia,

— wydzielone komory fermentacyjne,

— zageszczacz osadow przefermentowanych,

— poletka awaryjne do odwadniania osadow,

— stacja odwadniania osadow,

— zbiornik biogazu,

— pochodnia spalania nadmiaru biogazu,

— hydroforownia wody przemystowej wykorzystywanej na cele wlasne,

— stacja dmuchaw,

— komory fermentacyjne otwarte,

— instalacja do chemicznego stracania fosforu.

Scieki sa doprowadzone do oczyszczalni kolektorem @ 1600, z ktorego sa
podnoszone pompami $limakowymi do poziomu umozliwiajagcego prowadzenie procesu
technologicznego oczyszczalnia Sciekow z wykorzystaniem grawitacyjnego spadku. Wigksze
czesci state sg usuwane ze $ciekdw za pompownig na mechanicznych kratach. Dalej $cieki
przeptywaja przez poziomy trzykomorowy piaskownik. Wydzielony ze Sciekéw piasek jest
usuwany hydraulicznie na poletka odwadniania piasku.
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Nastepnie $cieki doptywaja do komory rozdziatu i dalej na osadniki wstgpne
radialne. Po oczyszczeniu $ciekéw na urzadzeniach cze$ci mechanicznej oczyszczalni $cieki
sg kierowane do komor biologicznych. W komorach biologicznych wydzielono strefy
predenitryfikacji, beztlenowa, niedotleniong i napowietrzang osadu czynnego.

Osad nadmierny z uktadu biologicznego jest mieszany z osadem surowym
z osadnikow wstepnych 1 kierowany na zageszczacze grawitacyjne, skad po zageszczeniu sg
tloczone do wydzielonych komor fermentacyjnych (WKF). Przefermentowane osady
przelewem sa odprowadzane do otwartych basenéw fermentacyjnych lub bezposrednio do
zageszczacza osadow przefermentowanych. Zageszczony przefermentowany osad kierowany
jest na stacj¢ odwadniania osadow na prasach filtracyjnych tasmowych a po odwodnieniu na

sktadowisko osadow.
SCHEMAT BLOKOWY OCZYSZCZALNI $CIEKOW w NYSIE
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Rysunek 2.Schemat technologiczny oczyszczalni

Wprowadzone Scieki zostang oczyszczone do wymogow okreslonych przepisami
polskimi oraz UE i odprowadzone do odbiornika jakim jest Nysa Klodzka.

Ocena formalno-prawna

Warianty nie sg sprzeczne z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego jednak pewne zapisy w zatgcznikach do planow odbiegaja od propozycji
wariantu [. Dotyczy to planow:
zatwierdzonego Uchwalg nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31marca
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa obejmujacego srddmiescie Nysy z terenami przyleglymi.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwalg nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31marca 2010r.
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa obejmujacego $rédmiescie Nysy z terenami przylegltymi dopuszcza si¢ mozliwo$é
lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej. Jednocze$nie rozstrzygnigcie
0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacej do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowigce zalgcznik
nr 2 do niniejszej uchwaty zawiera zapisy ustalajace zadania wlasne gminy w postaci m.in.
sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi KDD o diugosci 0,12 km i sieci kanalizacji
deszczowej w ciggach w/w drég o dlugosci 0,28 km oraz ustalajace prognozowany koszt
realizacji powyzszych zadan. Zapisy zawarte w tym zataczniku sg za niskie w stosunku do
przewidywanego zakresu rzeczowego inwestycji polegajacej na rozdzieleniu kanalizacji
ogolnosptawnej na terenie Srodmiescia Nysy.
— zatwierdzonego Uchwalg nr V1/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku
i terenéw przylegltych do ulicy Karola Miarki w Nysie.

Zapisy zawarte w Zalaczniku nr 2 do mowia, ze na terenie objetym zmiang
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenow przylegtych do ulicy
Karola Miarki w Nysie, nie przewiduje si¢ realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej i drog, ktore nalezq do zadan witasnych gminy. W §wietle planowanej inwestycji
zapis ten jest nieaktualny.

— zatwierdzonego Uchwatg Nr  XVII1/296/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
29 grudnia 2003 r. dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem A35aKs.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych , po separacji, odprowadzi¢
do kanalizacji deszczowej. Sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie mogq byé
prowadzone jako napowietrzne, dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem
A35bAUC i A35CAMZ - teren przewidziany do wuzbrojenia w sie¢ wodociggowg,
kanalizacyjng, energetyczng, telekomunikacyjng, gazowq, dopuszczalna realizacja obiektow
i sieci infrastruktury technicznej w tym wbudowanej stacji transformatorowej, dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem A35dL - sieci i instalacje infrastruktury technicznej
nie mogq byc¢ prowadzone jako napowietrzne.

Proponowane warianty sg takze zgodne ze studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy
Nysa, ktore przewiduja uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez rozdzielenie
kanalizacji ogdlnosptawne;.

Wskutek inwestycji nie nastapi zmiana przedmiotdéw wiasnosci — istniejace i nowe
sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie $ciekow i przewody wodociggowe pozostang
wlasnoscia Spotki Wodociagi 1 Kanalizacja ,,AKWA?”, natomiast nowe kanaty deszczowe
i obiekty pozostang wlasnoscig Gminy Nysa.

Ocena ekologiczna

Planowana inwestycja tak w wariancie I jak 1 Il moze oddziatywaé na obszar w fazie
realizacji i uzytkowania. W fazie realizacji oddziatywanie niekorzystne w przypadku wariantu
I bedzie o wiele bardziej istotne. W fazie eksploatacji rowniez kwestia budowy
przepompowni w obszarze miasta wariant [ czyni wariant bardziej ucigzliwym. Jednak
fadunek odprowadzany do srodowiska w przypadku wariantu I bedzie nizszy niz w przypadku
wariantu II jesli bedzie si¢ brato pod uwagg skuteczno$¢ procesow oczyszczania.

Faza realizacji:

Projektowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych, ktérych
realizacja powoduje oddziatywanie na $rodowisko wzdhiz trasy jego lokalizacji. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest
w omawianym przypadku. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie
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realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako krétkotrwate, nieciggte,
0 niewielkim natezeniu, skoncentrowane wylacznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza si¢
brak oddzialywania statego, wtérnego, skumulowanego, transgranicznego oraz wplywu na
odleglosci przekraczajace kilkaset metrow w czasie realizacji przedsigwzigcia. W fazie
realizacji zwigzanej z wykonywaniem robdt budowlano-montazowych wystapi ucigzliwosé
zwigzana z emisjg zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu. Oddziatywanie bedzie miato
charakter krotkotrwaly, nieciagly i zakonczy si¢ z chwilg zakonczenia robot.

Istnieje ryzyko szkod budowlanych. Moze mie¢ miejsce w stosunku do istniejacej
zabudowy mieszkaniowej, uslugowo-przemystowej znajdujacej sie¢ na trasie budowanej
kanalizacji. Prawidlowo zaplanowana trasa kanalizacji, organizacja robot i ruchu pojazdoéw
w trakcie budowy wyklucza takg mozliwos¢. Prowadzone prace na placu budowy nie beda
zagrozeniem dla dobr materialnych i zabytkow, znajdujacych si¢ na terenie miasta i gminy
Nysa.

Faza uzytkowania:

Wg danych technicznych stosowane pompy posiadajg poziom dzwigku /A/ okoto 35
- 38 dB. Pracujaca pompa zaglgbiona jest znacznie pod ziemig i zanurzona w $ciekach, nie
powoduje zadnego oddzialywania akustycznego na zewnatrz.

Jedyne oddzialtywanie jakie moze pojawi¢ si¢ w czasie eksploatacji kanalizacji to
sytuacja awaryjna polegajaca na braku zasilania energia elektryczng pompowni. Sytuacja ta
wymaga zainstalowania przewoznego generatora pradu przy pompowni na czas likwidacji
uszkodzenia linii zasilajacej. Zaktadajac praceg ciagla generatora o poziomie mocy akustycznej
87 dB, ponadnormatywne oddziatywanie akustyczne jakie pojawi si¢ w tym czasie
w srodowisku bedzie uzaleznione od miejsca lokalizacji pompowni oraz pory dnia emisji
hatasu.

W fazie bezawaryjnej eksploatacji brak bedzie oddziatywania kanalizacji sanitarnej
na klimat akustyczny.

Prawidlowo zaprojektowana i wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie powoduje
ucigzliwo$ci w zakresie emisji odorow. Jesli przeptyw $ciekow jest niezaktocony i staty,
W kanale nie tworzg si¢ warunki beztlenowe sprzyjajace powstawaniu substancji odorowych.
Silny 1 statly zapach jest sygnalem zlego funkcjonowania kanalu 1 nalezy wezwac
administratora sieci celem sprawdzenia droznosci kanatéw. Z praktyki eksploatacji sieci
grawitacyjno-ttocznych wiadomo, ze jesli wystepuja ucigzliwosci odorowe to najczesciej
W poblizu studzienek rozpreznych. Sptywajace Scieki z kanatu ttocznego wypieraja powietrze
z kanalu ku gorze. Ucigzliwo$ci moga pojawi¢ si¢ przy okreslonych warunkach
meteorologicznych; wysoka wilgotno$¢, niskie ci$nienie, staby wiatr lub cisza. Zwykle takie
warunki panuja we wczesnych godzinach porannych. Aby unikna¢ w czasie eksploatacji
wystepowania nawet chwilowych ucigzliwo$ci odorowych nalezy zastosowa¢ odpowiednie
srodki techniczne zapobiegajace mogacym wystapi¢ ucigzliwosciom odorowym - rozwigzania
techniczne studzienek lub wyttoczenie $ciekow z rurociggow tlocznych za pomoca
sprezonego powietrza.

Pod wzgledem wielkoSci zrzucanego tadunku oba warianty uwzgledniaja
obowigzujace przepisy. Skuteczno$¢ ekologiczna wariantu II uzalezniona jest od wielkosci
zbiornika retencyjnego oraz od zastosowanej technologii w oparciu o wyniki badan
podczyszczania przed zrzutami z przelewoéw w obszarze miasta. W przypadku wariantu I do
srodowiska mogg dosta¢ si¢ jedynie podczyszczone lub czyste $cieki deszczowe, natomiast
w przypadku wariantu Il istnieje zagrozenie zanieczyszczenia srodowiska mieszaning Sciekow
sanitarnych 1 deszczowych. Praca oczyszczalni w przypadku wariantu 1 bedzie bardziej
efektywna i stabilna.

Ekologicznie mozna uzna¢ wariant | za bardziej wskazany.
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Podsumowujac:

Analiza wplywu na $rodowisko podczas fasy realizacji inwestycji wykazuje, ze
proponowane rozwigzanie projektowe, jak 1 wszystkie warianty zaproponowane w koncepcji
sa rownowazne pod tym katem i nie beda mialy wigkszego negatywnego wplywu na
srodowisko. Biorgc pod uwage faze eksploatacji, po zrealizowaniu przedsigwziecia Wariant [
jest wariantem lepszym ekologicznie. Sytuacja, w ktorej Scieki sanitarne wraz z deszczowymi
sg obecnie transportowane na urzadzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw
powoduje duze nierownomierno$ci doptywow Sciekow pomiedzy okresami suchymi,
a deszczowymi. Scieki deszczowe w okresach ulewnych dreszczow, rozcienczajac $cieki
sanitarne oprocz przecigzen hydraulicznych powoduja takze zaktocenia efektow oczyszczania
czesci biologicznej Miejskiej Oczyszczalni Sciekoéw (niekorzystny wplyw na prace osadu
czynnego). Po zrealizowaniu inwestycji na urzadzenia Oczyszczalni bedg w gtdéwnej mierze
doptywac $cieki sanitarne, natomiast Scieki opadowe trafig po ich wstepnym podczyszczeniu
do parametrow odpowiadajacych rozporzadzeniom, do odbiornikow.

Po zrealizowaniu inwestycji ilosé $ciekow doptywajacych do Oczyszczalni Sciekow
w Nysie ulegnie zmniejszeniu, z powodu przekierowania $ciekow deszczowych do
odbiornikow m.in. miejskich kanalow burzowych, Kanalu Bielawskiego. Ilos¢ wod
opadowych doptywajacych do Oczyszczalni ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Wynika z tego,
ze Oczyszczalnia Sciekow bedzie spetnia¢ formalne wymogi pozwolenia wodno-prawnego,
ktore okre$la przepustowos¢ Sredniodobowa oraz maksymalng dobowsg oczyszczalni oraz
parametry oczyszczania $ciekow.

Pod wzgledem ekonomicznym wybrany wariant jest kosztowo uzasadniony.

4.4. Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wariantow dla 20
letniego okresu uzytkowania, z uwzglednieniem etapowania
inwestycji

Proponowane w koncepcji rozwigzania projektowe poddano szacunkowej analizie
kosztow. Zatozone koszty realizacji wyliczono w oparciu o jednostkowe koszty budowy sieci
i przepompowni oraz rekonstrukcji nawierzchni drog. Koszty operacyjne w okresie 20 lat
wyliczono na podstawie przyjetych kosztow jednostkowych w opracowaniu ,,Raport koncowy
projektu funduszu spojnosci ,,Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy
Nysa” z uwzglednieniem wzrostu kosztow od tego okresu.

Koszt jednostkowy eksploatacji kanatow i rurociggéow ttocznych wynosi 3,7 zt/mb
rocznie. Koszt utrzymania w zaleznosci od wielko$ci przepompowni ksztattuje sie od
3.200,00-7000,00 zt rocznie razem z kosztami energii.

Wariant |
) Ilo$¢ | Jedn. koszt Koszt Jedn. koszt Koszt Suma
Obiekt Jedn. | . . I . )
jedn. | inwestycji | inwestycyjny | 20 lat eksp. eksp. kosztow
PIASTOWSKA
ks %0280 “ | m |7750| 75000 | 58125000 7400 | 57350,00 | 638600,00
przytacza Szt. 11 3200,00 35200,00 592.00 6512.00 41712,00

kd @ 300 m | 285,0 650,00 185250,00 74,00 21090,00 | 206340,00

24




Wariantowa koncepcja uporzadkowania gospodarki wodno-éciekowej na terenie Srodmiescia Nysy

przytacza | szt. | 16 | 3200,00 | 51200,00 592,00 | 9472,00 | 60672,00
wod. @225 | m | 4850 | 650,00 | 315250,00 74,00 | 35890,00 | 351140,00
przytacza | szt. | 11 | 2800,00 | 30800,00 592,00 | 6512,00 | 37312,00
CHOPINA
kd@300 | m |3300| 65000 | 214500,00 74,00 | 48100,00 | 262600,00
przytaczakd | szt. | 10 | 3200,00 | 32000,00 592,00 | 5920,00 | 37920,00
przytaczaks | szt. | 4 3200,00 | 12800,00 592,00 | 236800 | 15168,00
przvz ?gza szt. | 2 2800,00 5600,00 592,00 | 1184,00 | 6784,00
GIERCZAK
kd@300 | m | 4500 | 650,00 | 292500,00 74,00 | 33300,00 | 325800,00
przytacza | szt. | 14 | 3200,00 | 44800,00 502,00 | 8288,00 | 53088,00
Osadnik+ 1|1 | 120000,00 | 120000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 180000,00
separator
wod. @225 | m | 4650 | 650,00 | 302250,00 74,00 | 34410,00 | 336660,00
przylacza | szt | 7 2800,00 | 19600,00 592,00 | 4144,00 | 23744,00
MONIUSZKI
kd@300 | m |2100| 65000 | 136500,00 74,00 | 15540,00 | 152040,00
przytacza | szt. | 27 | 3200,00 | 86400,00 502,00 | 15984,00 | 102384,00
Osadnik + | 1 1| 140000,00 | 140000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 200000,00
separator
ks 020~ | 'm |1400| 75000 | 10500000 | 7400 | 10360,00 | 115360,00
przytacza | szt. | 11 | 3200,00 | 35200,00 502,00 | 6512,00 | 41712,00
wod. @110 | m | 850 | 600,00 51000,00 74,00 | 6290,00 | 57290,00
przytacza | szt | 7 2800,00 | 19600,00 502,00 | 414400 | 23744,00
KRASZEWSKIEGO
ks@200 | m |2200| 70000 | 154000,00 74,00 | 16280,00 | 170280,00
ttocz. @140 | m | 2750 | 400,00 | 178750,00 74,00 | 20350,00 | 199100,00
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Pomg‘l’l""”'a kpl. | 1 | 170000,00 | 170000,00 | 112000,00 | 112000,00 | 282000,00
thocz. @40 | m | 950 | 150,00 14250,00 74,00 7030,00 | 21280,00
Pompownia | 11| 10000,00 | 1000000 | 6000,00 | 6000,00 | 16000,00
przydomowa
CHODOWIECKIEGO
ks %0280 | m |1800/| 750,00 135000,00 74,00 | 13320,00 | 148320,00
przytacza | szt | 2 3200,00 6400,00 502,00 | 1184,00 | 7584,00
flocz. @110 | m | 100,0 | 350,00 35000,00 74,00 7400,00 | 42400,00
Pom'gcz""’”'a kpl. | 1 | 150000,00 | 150000,00 | 86000,00 | 86000,00 | 236000,00
WROCLAWSKA
ks@200 | m | 450 | 700,00 31500,00 74,00 | 3330,00 | 34830,00
przytacza | szt | 7 3200,00 | 22400,00 502,00 | 414400 | 26544,00
kd®300 | m | 90,0 | 650,00 58500,00 74,00 6660,00 | 65160,00
przytacza | szt. | 9 3200,00 | 28800,00 502,00 | 5328,00 | 34128,00
wod. @200 | m |2200| 650,00 143000,00 74,00 | 16280,00 | 159280,00
przytacza | szt. | 6 2800,00 | 16800,00 592,00 | 3552,00 | 20352,00
RYNEK
ks@200 | m |3100| 700,00 | 217000,00 74,00 | 22940,00 | 239940,00
przytacza | szt. | 8 3200,00 | 25600,00 502,00 | 473600 | 30336,00
kd®300 | m |3300| 65000 | 214500,00 74,00 | 24420,00 | 238920,00
przytacza | szt. | 42 | 3200,00 | 13440000 | 592,00 | 24864,00 | 159264,00
wod. @110 | m | 1450 | 600,00 87000,00 74,00 | 10730,00 | 97730,00
wod. @160 | m |5000| 65000 | 325000,00 74,00 | 37000,00 | 362000,00
przytacza | szt. | 13 | 2800,00 | 36400,00 502,00 | 7696,00 | 44096,00
tlocz. 90 | m | 70,0 | 350,00 24500,00 74,00 | 5180,00 | 29680,00
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Pomg‘;""”ia kpl. | 1 | 115000,00 | 115000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 195000,00
CELNA
ks@200 | m | 1100 | 700,00 77000,00 74,00 | 8140,00 | 85140,00
przytacza | szt | 2 3200,00 6400,00 502,00 | 1184,00 | 7584,00
ki@300 | m |280,0| 65000 | 182000,00 74,00 | 20720,00 | 202720,00
przytacza | szt. | 36 | 3200,00 | 115200,00 | 592,00 | 21312,00 | 136512,00
wod. @110 | m | 2700 | 600,00 | 162000,00 74,00 | 19980,00 | 181980,00
przytacza | szt. | 14 | 2800,00 | 39200,00 592,00 | 828800 | 47488,00
SW. PIOTRA
ki®300 | m |360,0| 650,00 | 234000,00 74,00 | 26640,00 | 260640,00
przytacza | szt. | 13 | 3200,00 | 41600,00 592,00 | 7696,00 | 49296,00
przytaczaks | szt. | 3 3200,00 9600,00 592,00 | 1776,00 | 11376,00
wod. @110 | m | 160,0 | 600,00 96000,00 74,00 | 11840,00 | 107840,00
przylacza | szt | 4 2800,00 | 11200,00 502,00 | 2368,00 | 13568,00
BRACKA
kd@300 | m | 250 | 650,00 16250,00 74,00 1850,00 | 18100,00
przytaczakd | szt. | 16 | 3200,00 | 51200,00 502,00 | 9472,00 | 60672,00
przytaczaks | szt. | 3 3200,00 9600,00 592,00 | 1776,00 | 11376,00
prz\z?;m szt. | 3 2800,00 8400,00 592,00 | 1776,00 | 10176,00
BISKUPA JAROSEAWA
ks@200 | m |2250| 700,00 | 157500,00 74,00 | 16650,00 | 174150,00
przytacza | szt | 2 3200,00 6400,00 502,00 | 1184,00 | 7584,00
ki@300 | m |180,0 | 650,00 | 117000,00 74,00 | 13320,00 | 130320,00
przytacza | szt. | 28 | 3200,00 | 89600,00 592,00 | 16576,00 | 106176,00
wod. @110 | m | 1650 | 600,00 99000,00 74,00 | 12210,00 | 111210,00
przytacza | szt | 7 2800,00 | 19600,00 502,00 | 414400 | 23744,00
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Wariant Il

Koszt wariantu Il jest trudny do oszacowania ze wzgledu na brak danych
dotyczacych:
— zakresu koniecznego uszczelniania i napraw kanalizacji ogolnosptawnej,
— zakresu rzeczowego odptywdw bocznych i przelewdw w obszarze miasta,
— wybranej wielkos$ci zbiornika retencyjnego.

Mozna szacowac, ze koszty realizacyjne wariantu II stanowi¢ beda okoto 30-50 %
kosztow realizacji wariantu I. Jesli chodzi o koszty eksploatacyjne to beda porownywalne
w obu wariantach.
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5. UWAGI I WNIOSKI, WYTYCZNE DO DALSZEGO
PROJEKTOWANIA

1. Do realizacji proponuje si¢ docelowo Wariant nr | — rozdzielenia kanalizacji
u zrodet powstawania Sciekow. Realizacja rozdzielenia kanalizacji szacowana
w przedmiotowych ulicach potrwa wiele lat wobec czego nalezy rozpatrzy¢ wariant
IT ktory mogtby funkcjonowac do tego czasu.

2. W koncepcji dla wariantu | przedstawiono zakres rozdzielenia kanalizacji
ogolnosptawnej, obejmujacy powazna cze$¢ Srodmiescia w Nysie. Realizacja
powyzszego zakresu wymaga znacznych naktadow finansowych zwigzanych
z budowg kanalizacji, porzadkowaniem uzbrojenia podziemnego, rekonstrukcja
nawierzchni drog i zagospodarowania pasa drogowego.

3. Proponowane w koncepcji wersje wariantu | rdznig si¢ pod wzglgdem technologii
i lokalizacji sieci kanalizacyjnych.

4, Analiza wplywu na S$rodowisko wykazuje, ze proponowane rozwigzanie
projektowe, jak i wszystkie warianty zaproponowane w koncepcji nie b¢da mialy
wickszego negatywnego wplywu na S$rodowisko. Pod wzglegdem efektu
ekologicznego bardziej bezpieczny jest wariant I.

5. Pod wzglgdem formalnym nie ma przeszkod, co do realizacji obu wariantow.
Proponowana kolejno$¢ dziatan:
- wybor wariantu i odpowiedniej wersji techniczno-lokalizacyjnej
- podziat na etapy realizacyjne

- inspekcja TV kanaléw ogdlnosptawnych w celu okreslenia ich stanu technicznego
oraz wejs¢ kanatow 1 przykanalikow bocznych

- przygotowanie dokumentacji projektowej — projektow budowlanych

7. Wybor wersji wariantu oraz szczegdlowej lokalizacji obiektow sieciowych
powinien by¢ uzalezniony od wyjasnienia nastepujacych zagadnien:

- warunkoéw gruntowo-wodnych

- wynikow inspekcji TV

- zaktadanej zmianie zagospodarowania terenu

- organizacji ruchu

- odlegloscig od istniejacej zabudowy 1 jej stanem technicznym

8. Wszelkie roboty sieciowe nalezy skoordynowaé z remontami, przebudowami
I modernizacjami pasow drogowych lub zagospodarowania podworek.
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