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1. Wymiary geometryczne sprawdzić w terenie przed

przystąpieniem do prac wykonawczych.

2. Niweletę projektowanych dróg na włączeniach

skorelować z rzędnymi istniejących jezdni i

chodników.

3. Powierzchnię wjazdów i wejść na posesję dostosować

do istniejących wysokości.

        (w każdym przypadku korzystać z marginesu zakresu

pochyleń aby jak najlepiej dopasować chodnik

( 1-3%) oraz wjazdy (-5% do 5%) do istniejącej

infrastruktury. W  uzasadnionych przypadkach

np.niebezpieczeństwa zrzucenia wody (które nie

występowało przed przebudową) na teren osób

trzecich stosować odwodnienie linowe. W przypadku

różnic wysokości h>10cm stosować rozw. zgodnie z

PW.

4. Wartości parametrów geometrycznych nie podanych

dokumentacji należy dobierać zgodnie z

rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (dz.

U. nr 43 poz. 430).

5. Przebieg poszczególnych sieci uzbrojenia

podziemnego uzgodniono z zarządcami sieci, a

kompleksowy projekt zagospodarowania terenu został

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP.

6. Przystąpienie do prac instalacyjnych należy

poprzedzić sondowaniem, celem ustalenia

rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia

podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy

także sprawdzić wszelkie rzędne elementów

infrastruktury do której nowe instalacje mają być

przyłączone lub wpięte i sprawdzić ich zgodność z

założeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania

należy ustalić czy możliwe jest wykonanie

wbudowywanych elementów infrastruktury zgodnie z

dokumentacją projektową,a wszelkie niezgodności

należy niezwłocznie zgłosić.

7. Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką

budowlaną, a   rozwiązania szczegółowe zgodnie z

STWIOR(Szczegółowa Specyfikacją Techniczną).
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