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Sebastian Celary, Zbigniew Reguta
ul. Pitsudskiego 40/406

48-303 Nysa

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2016 (z upowaznienia Gminy Nysa, ul.
Kolejowa 15, 48-300 Nysa) w sprawie projektowanej Przebudowy paséw drogowych ulic:
Celnej, Rynku. Wroclawskiej i Kolejowej w Nysie informuje, ze w granicach drog
zabudowane sa czynne sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i ogdlnosplawnej oraz
kanalizacji deszczowe] eksploatowane przez spotke AKWA wraz z przytgczami do
budynkdw.

Sa to sieci i przytacza o znacznym zuzyciu technicznym, wymagajace przebudowy lub
remontu.

W szczegblnosci w zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

1. przebudowe sieci wodociagowych z armaturg sieciowg oraz wymiang przyigczy
wodociggowych do budynkéw;

2. rozdziat sieci kanalizacji ogélnosptawnej na funkcje deszczowa i sanitarng przez budowe
nowych sieci i /lub zmianeg funkcji istniejacej ogdélnosptawnej oraz przebudowa /budowa
przytaczy do budynkéw z ich rozdzialem na funkcje sanitarng i deszczows — rozwigzania
projektowe nalezy dostosowaé do ,,Koncepcji rozdzielenia kanalizacji ogélnosptawnej w
rejonie Srédmiescia w Nysie” X 2010 opracowanej na zlecenie UM w Nysie przez PROJEKT
Mirostaw Bartocha, Nysa ul. Zwirki i Wigury 6/2.

Warunki do projektowania sieci sg nastepujace:
1. Zaprojektowaé przebudowe sieci wodociagowej z uwzglednieniem

nastepujacych wymagan:

e preferowany material rur przewodowych: zeliwo sferoidalne do wody pitnej z
powloka zewnetrzng ZN-Al i powlokg z zywicy epoksydowej 1 wewngtrzng z
tworzywa termoutwardzalnego na cisnienie 2,5 MPa lub PEHD do wody pitnej kl.
PE100 SDR 17 na ci$nienie min 1,0 MPa (PN10).

e armature na sieci wodociggowej (zasuwy sieciowe, spustowe, hydranty 1 inne)
nalezy przewidzie¢ do wymiany;

e preferowany material armatury sieciowej: zeliwo sferoidalne (o jakosci nie nizszej
niz Hawle, AVK),

e zapewnienie mozliwosci plukania i odpowietrzenia sieci,

e przewidzie¢ wymiane przytaczy wodociagowych.

2. Zaprojektowac przebudowe kanalizacji sanitarnej i z uwzglednieniem
nastepujacych wymagan:




e preferowany material rur przewodowych grawitacyjnych: kielichowe rury
kamionkowe glazurowane, zgodnie z PN-EN 295, o srednicach nominalnych i
wytrzymatosci na zgniatanie N i H np: DN 200 mm - 40 kIN/m, 1 48 kN/m; DN 300
mm 48 kN/m, i 72 kN/m lub rury PVC -z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-EN 1401-1;

e studnie rewizyjne z kregéw betonowych o wodoszczelnosci min W8 i
nasigkliwosci max 5%,

e wlaczenie przytaczy poprzez studnie rewizyjne lub przylacza siodtowe,

3. Zaprojektowa¢ przebudowe kanalizacji deszczowej i z uwzglednieniem

nastepujacych wymagan:

e preferowany material rury betonowe lub rury z PP (o sztywnosci obwodowej min
SN 8kN/m?), studnie rewizyjne z kregow betonowych, wodoszczelne, wiaczenie
przytaczy poprzez studnie rewizyjne lub przytacza siodtowe,

o przewidzie¢ wymiane /budowe przylagczy kanalizacji deszczowe] do obstugi
posesjl.

Ponadto wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie
rewizyjne) nalezy przebudowa¢ do poziomu projektowanej drogi oraz nalezy zachowac
min 1m odlegtosci miedzy projektowanymi stupami oswietleniowymi a sieci
wodociggowa i kanalizacyjna.

Projekt budowlany z uwzglednionymi powyzszymi warunkami nalezy uzgodni¢ w tut.
spotce.
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