Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 W NYSIE UL. ARMIl KRAJOWEJ 9
1 INSTALACJE ODGROMOWE
1/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
7.00*6 m 42.000
RAZEM 42.000
2|KNR 5-08 Pret FeZn o $r. 8mm wciggany do rur m
d.1]0204-08
7.00*6 m 42.000
RAZEM 42.000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $ér. do 28 mm uktadane p.t. m
d.1]/0108-02
7.00*6 m 42.000
RAZEM 42.000
4/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla |szt.
d.1/0303-10 przewodoéw o przekroju do 16 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1/0619-06 jacej i odgromowe;j
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1{1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1|1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1]1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1|1205-04 ,
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
10/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1|0612-01 czych montowane na dachu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 ELEWACJA FRONTOWA
2.1 STOLARKA
11|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1{0923-01
2.32:2:1010 m?2 48.720
0.95*1.60*8 m?2 12.160
(2.38*2.30+0.90*0.80)*2 m?2 12.388
RAZEM 73.268
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.2.1{0354-11
2.32*10 m 23.200
0.95*8 m 7.600
1.50*2 m 3.000
RAZEM 33.800
13|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw dtugosci do 1.5 m w écianach z cegiet - blacha ty- [szt.
d.2.1{0321-01 tan - cynk
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw dtugosci ponad 1.5 m w §cianach z cegiet - blacha |szt.
d.2.1|0321-02 tytan - cynk
10+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
15|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.2.2|1610-01
29.67*7.16 m?2 212.437
RAZEM 212.437
16 Demontaz blendy maskujacej mb
d.2.2|kalk. wtasna
29.67 mb 29.670
RAZEM 29.670
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17|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.2.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
212.437 m?2 212.437
28.89 m?2 28.890
RAZEM 241.327
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70040 gr.15 cm - m?2
d.2.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
29.67*7.16 m?2 212.437
-2.32*2.10*10 m?2 -48.720
-(2.38*2.30+0.90*0.80)*2 m?2 -12.388
-0.95%1.60*8 m?2 -12.160
RAZEM 139.169
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70040 gr. 3cm - m2
d.2.2|2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
(2.32+2.10*2)*0.25*10 m?2 16.300
(0.95+1.60*2)*0.25*8 m?2 8.300
(2.38+2.30*2+0.80*2)*0.25*2 m?2 4.290
RAZEM 28.890
20|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.2.2|12612-04 cegly
2135 szt 1065.000
RAZEM 1065.000
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.2.2|12612-06
212.437 m?2 212.437
<komin>10.00 m?2 10.000
RAZEM 222.437
22|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.2|12612-07
28.89 m?2 28.890
RAZEM 28.890
23|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.2|2612-08
(2.32+2.10*2)*10 m 65.200
(0.95+1.60*2)*8 m 33.200
(2.38+2.30*2+0.80*2)*2 m 17.160
7.16*2+3.00*4 m 26.320
RAZEM 141.880
24|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.2|/0931-01
212.437 m?2 212.437
28.89 m?2 28.890
<komin>10.00 m?2 10.000
RAZEM 251.327
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.2.2|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - §ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
212.437 m2 212.437
<komin>10.00 m?2 10.000
RAZEM 222.437
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna o$cieza o szer. do 30 cm m?2
d.2.2|0931-04
28.89 m?2 28.890
RAZEM 28.890
27|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe elewacyjng silikatowa m2
d.2.2|2611-02
212.437 m2 212.437
28.89 m?2 28.890
<komin>10.00 m2 10.000
RAZEM 251.327
28|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi wg kolorystyki z projek- |m2
d.2.2|1405-02 tu
212.437 m?2 212.437
28.89 m?2 28.890
<komin>10.00 m?2 10.000
RAZEM 251.327
29|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2|0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.2.2|1212-02 wanych jednokrotnie - SKRZYNKA GAZOWA, WENTYLACJA
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig¢ do uzytku m
d.2.2|0535-05
6.70*3 m 20.100
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RAZEM 20.100
32|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z  |m
d.2.2{0527-03 cynku o ér. 15 cm - przbudowa rur spustowych w celu odsuniecia ich od ciany
2.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowane;j - rury spustowe z demontazu m
d.2.2{0510-04
6.70*3 m 20.100
RAZEM 20.100
34|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.2.2|0535-03
29.67 m 29.670
RAZEM 29.670
35|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej - rynny z demontazu m
d.2.2|{0508-05
29.67 m 29.670
RAZEM 29.670
36|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.2.2|0507-02
29.67*0.45 m2 13.352
RAZEM 13.352
37 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych na elewacii kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 ELEWACJA TYLNA
3.1 STOLARKA
38|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.3.1/0923-01
1.39%1.57*18 m2 39.281
1.36%0.47*1 m2 0.639
0.75*0.80*1 m?2 0.600
1.32*2.10*1 m?2 2.772
RAZEM 43.292
39|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.3.1|0354-11
1.39*18 m 25.020
1.36*1 m 1.360
0.75*1 m 0.750
RAZEM 27.130
40(KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw diugosci do 1.5 m w §cianach z cegiet - blacha ty- |szt.
d.3.1/0321-01 tan - cynk
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3.2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
41|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.3.2/1610-01
29.67*7.16 m?2 212.437
RAZEM 212.437
42 Demontaz blendy maskujacej mb
d.3.2|kalk. wtasna
29.67 mb 29.670
RAZEM 29.670
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- m?2
d.3.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
169.145 m?2 169.145
22.928 m?2 22.928
<daszek>5.50*1.20 m?2 6.600
RAZEM 198.673
44 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70040 gr.15 cm - m?2
d.3.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
29.67*7.16 m?2 212.437
-1.39%1.57*18 m?2 -39.281
-1.36*0.47*1 m2 -0.639
-0.75%0.80"1 m?2 -0.600
-1.32*2.10*1 m?2 -2.772
RAZEM 169.145
45|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70040 gr. 3cm - m2
d.3.2|2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(1.39+1.57*2)*0.25*18 m?2 20.385
(1.36+0.47*2)*0.25*1 m2 0.575
(0.75+0.80*2)*0.25*1 m?2 0.588
(1.32+2.10*2)*0.25*1 m2 1.380
RAZEM 22.928
46|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.3.2(2612-04 cegly
170*5 szt 850.000
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RAZEM 850.000
47|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3.2|12612-06
169.145 m?2 169.145
<daszek>5.50%1.20 m?2 6.600
RAZEM 175.745
48|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.3.2(2612-07
22.928 m?2 22.928
RAZEM 22.928
49/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3.2|2612-08
(1.39+1.57*2)*18 m 81.540
(1.36+0.47*2)*1 m 2.300
(0.75+0.80*2)*1 m 2.350
(1.32+2.10*2)*1 m 5.520
7.16*2+1.20*2+5.50 m 22.220
RAZEM 113.930
50|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.3.2|0931-01
169.145 m?2 169.145
22.928 m?2 22.928
<daszek>5.50%1.20 m?2 6.600
RAZEM 198.673
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- m?2
d.3.2|/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
169.145 m?2 169.145
<daszek>5.50%1.20 m?2 6.600
RAZEM 175.745
52|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna o$cieza o szer. do 30 cm m2
d.3.2/0931-04
22.928 m2 22.928
RAZEM 22.928
53|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe elewacyjng silikatowg m2
d.3.2(2611-02
169.145 m?2 169.145
22.928 m?2 22.928
<daszek>5.50*1.20 m?2 6.600
RAZEM 198.673
54| KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silikonowymi wg kolorystyki z projek- |m?2
d.3.2(1405-02 tu
169.145 m?2 169.145
22.928 m?2 22.928
<daszek>5.50*1.20 m?2 6.600
RAZEM 198.673
55|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.3.2(1212-02 wanych jednokrotnie - DRZWICZKI METALOWE
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.3.2/0535-056
6.70*1 m 6.700
RAZEM 6.700
58| KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z  |m
d.3.2{0527-03 cynku o $r. 15 cm - przbudowa rur spustowych w celu odsunigcia ich od $ciany
2.00*1 m 2.000
RAZEM 2.000
59(KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej - rury spustowe z demontazu m
d.3.2|0510-04
6.70*1 m 6.700
RAZEM 6.700
60|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig¢ do uzytku m
d.3.2|0535-03
29.67 m 29.670
RAZEM 29.670
61|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej - rynny z demontazu m
d.3.2|0508-05
29.67 m 29.670
RAZEM 29.670
62|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.3.2|0507-02
29.67*0.45 m2 13.352
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RAZEM 13.352
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.3.2|1212-05
(4.00+1.20)*1.00 m?2 5.200
1.50*1.60+1.50*0.25*2+1.60%0.25*2 m?2 3.950
RAZEM 9.150
64|KNR-W 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.3.2/0812-05
5.50*1.50+1.50*0.30+1.50*0.15*4 m?2 9.600
RAZEM 9.600
65|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- (m?2
d.3.2/202 2810-05 |wej - PLYTKI GRES O SCIERALNOSCI R10, KLEJE | FUGI Z PRZEZNA-
CZENNIEM NA TARASY
5.50*1.50+1.50*0.30+1.50*0.15%4 m?2 9.600
RAZEM 9.600
4 ELEWACJA BOCZNA PRAWA
4.1 STOLARKA
66|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.1/0923-01
2.32*2.10*4 m?2 19.488
0.75*0.80*2 m?2 1.200
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 24.288
67 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.4.1/0354-11
2.32*4 m 9.280
0.75*2 m 1.500
RAZEM 10.780
68|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw dtugosci do 1.5 m w $cianach z cegiet - blacha ty- (szt.
d.4.1/0321-01 tan - cynk
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw dtugosci ponad 1.5 m w $cianach z cegiet - blacha |szt.
d.4.1/0321-02 tytan - cynk
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
70(KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.4.2|1610-01
12.96*7.30 m?2 94.608
RAZEM 94.608
71|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.4.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
70.32 m?2 70.320
10.175 m?2 10.175
<daszek>5.50%1.30 m?2 7.150
RAZEM 87.645
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70040 gr.15 cm - m?2
d.4.2|12612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
12.96*7.30 m?2 94.608
-2.32*2.10%4 m?2 -19.488
-0.75*0.80*2 m?2 -1.200
-0.90*2.00*2 m?2 -3.600
RAZEM 70.320
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70040 gr. 3 cm - m?2
d.4.2|2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
(2.35+2.10*2)*0.25*4 m?2 6.550
(0.75+0.80*2)*0.25*2 m?2 1.175
(0.90+2.00*2)*0.25*2 m?2 2.450
RAZEM 10.175
74 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cianz szt
d.4.2|12612-04 cegty
71*6 szt 355.000
RAZEM 355.000
75|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.4.2|12612-06
87.465 m?2 87.465
RAZEM 87.465
76|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.4.2|2612-07
10.175 m2 10.175
RAZEM 10.175
77|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.4.2|2612-08
(2.35+2.10*2)*4 m 26.200
(0.75+0.80*2)*2 m 4.700
(0.90+2.00%2)*2 m 9.800
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1.30*2+5.50 m 8.100
RAZEM 48.800
78|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.4.2|0931-01
87.465 m?2 87.465
10.175 m?2 10.175
RAZEM 97.640
79|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- m?2
d.4.2{0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
87.465 m?2 87.465
RAZEM 87.465
80[KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna oscieza o szer. do 30cm m2
d.4.2|0931-04
10.175 m?2 10.175
RAZEM 10.175
81|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe elewacyjng silikatowa m?2
d.4.2|2611-02
87.465 m?2 87.465
10.175 m?2 10.175
RAZEM 97.640
82|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi wg kolorystyki z projek- |m2
d.4.2|1405-02 tu
87.465 m?2 87.465
10.175 m?2 10.175
RAZEM 97.640
83|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4.2/0322-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
84|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.4.2/0535-05
6.70*1 m 6.700
RAZEM 6.700
85|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachyz |m
d.4.2|0527-03 cynku o $r. 15 cm - przbudowa rur spustowych w celu odsuniecia ich od $ciany
2.00*1 m 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowane; - rury spustowe z demontazu m
d.4.2/0510-04
6.70*1 m 6.700
RAZEM 6.700
87|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.4.2|0507-02
12.96*0.45 m?2 5.832
RAZEM 5.832
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4.2|1212-05
(4.00+1.20*2)*1.00 m? 6.400
RAZEM 6.400
89|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.4.2|0812-05
5.20%1.20+1.20*0.60+1.20%0.15*6 m?2 8.040
RAZEM 8.040
90|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m2
d.4.2|202 2810-05 |wej - PLYTKI GRES O SCIERALNOSCI R10, KLEJE | FUGI Z PRZEZNA-
CZENNIEM NA TARASY
5.20*1.20+1.20*0.60+1.20%0.15*6 m?2 8.040
RAZEM 8.040
91|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dlugosci ponad 4 m m
d.4.2|1213-04
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
4.3 POZOSTALE PRACE
92|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4.3|0519-06
5.30*1.20 m?2 6.360
RAZEM 6.360
93|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.4.3|0519-07 Krotno$¢ = 2
5.30%1.20 m?2 6.360
RAZEM 6.360
94|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.4.3/0212-04 gruboéci ponad 15 cm
schody
1.20*1.20*0.20 m3 0.288
0.30*0.30*0.70 m3 0.063
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1.20*0.64+1.20%0.32*0.15%0.5"2 m3 0.826
2.23*1.20*0.50 m3 1.338
daszek nad wejsciem
5.30*1.20%0.12 m3 0.763
RAZEM 3.278
95|KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.
d.4.3/1306-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
96|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.3/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.4.3/0811-07
1.20%1.20+1.20%0.15*3+1.20*0.32*2+1.20*3.43+1.20*0.30*2+1.20*0.15"*3 m?2 8.124
RAZEM 8.124
98|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.3|0108-09 do 1 km
6.3670.03 m3 0.191
3.278 m3 3.278
8.124*0.02 m3 0.162
RAZEM 3.631
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ~ |m3
d.4.3|0108-10 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
6.36*0.03 m3 0.191
3.278 m3 3.278
8.124*0.02 m3 0.162
RAZEM 3.631
100 Optata sktadowiskowa m3
d.4.3
6.36*0.03 m3 0.191
3.278 m3 3.278
8.124*0.02 m3 0.162
RAZEM 3.631
101|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.4.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.95*2.10*0.25 m3 0.499
RAZEM 0.499
102|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.4.3|0711-02 wapiennej na §cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.95*2.10 m?2 1.995
RAZEM 1.995
103|KNR 2-02 _ |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach mz2
d.4.3|0815-04
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
104 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4.3/1204-02 $cian
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
105|NNRNKB Oktadziny schodéw z plytek antyposlizgowych R11 GRES na zaprawie klejo- |m2
d.4.3/202 2810-05 |wej
1.20%1.20 m2 1.440
1.20*0.30*2 m?2 0.720
1.20*0.15*3 m?2 0.540
RAZEM 2.700
106|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe m
d.4.3/1207-05
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
5 ELEWACJA BOCZNA LEWA
5.1 STOLARKA
107|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.5.1|0923-01
2.32*2.10*6 m?2 29.232
1.39%1.57*2 m?2 4.365
0.90*2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 35.397
108|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.1|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych - drzwi zewnetrz- |m2
d.5.1/202 1026-05 |ne ciepte, wypetnienie panel
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0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
110|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.5.1|0708-02 piennej na o$ciezach szeroko$ci do 25 cm
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5.1/1204-02 $cian
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
112|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.5.1|0354-11
2.32*6 m 13.920
1.39*2 m 2.780
RAZEM 16.700
113|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw diugosci do 1.5 m w $cianach z cegiet - blacha ty- szt.
d.5.1/0321-01 tan - cynk
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw dtugosci ponad 1.5 m w $cianach z cegiet - blacha |szt.
d.5.1|0321-02 tytan - cynk
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
115|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.5.2{1610-01
12.96*7.30 m2 94.608
RAZEM 94.608
116|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- m?2
d.5.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
59.211 m?2 59.211
<daszek>1.80%1.30 m?2 2.340
13.27 m?2 13.270
RAZEM 74.821
117|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70040 gr.15 cm - m2
d.5.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
12.96*7.30 m?2 94.608
-2.32*2.10"6 m?2 -29.232
-1.39*1.57*2 m2 -4.365
-0.90*2.00*1 m?2 -1.800
RAZEM 59.211
118|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70040 gr. 3 cm - m?2
d.5.2|12612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(2.32+2.10*2)*0.25*6 m?2 9.780
(1.39+1.57*2)*0.25*2 m?2 2.265
(0.90+2.00*2)*0.25*1 m?2 1.225
RAZEM 13.270
119|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.5.2|2612-04 cegly
71*5 szt 355.000
RAZEM 355.000
120|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.5.2|2612-06
59.211 m?2 59.211
<daszek>1.80%1.30 m?2 2.340
RAZEM 61.551
121|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.5.2|2612-07
13.27 m?2 13.270
RAZEM 13.270
122|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.5.2|12612-08
(2.32+2.10*2)*6 m 39.120
(1.39+1.57*2)*2 m 9.060
(0.90+2.00*2)*1 m 4.900
1.30*2+1.80 m 4.400
RAZEM 57.480
123|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.5.2|/0931-01
59.211 m?2 59.211
<daszek>1.80*1.30 m2 2.340
13.27 m?2 13.270
RAZEM 74.821
124]/KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m?2
d.5.2{0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - §ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
59.211 m?2 59.211
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<daszek>1.80%1.30 m2 2.340
RAZEM 61.551
125|KNR 0-23 _ |Wyprawa elewacyjna oscieza o szer. do 30 cm m?2
d.5.2|0931-04
13.27 m?2 13.270
RAZEM 13.270
126|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe elewacyjng silikatowag m2
d.5.2{2611-02
59.211 m?2 59.211
<daszek>1.80*1.30 m?2 2.340
13.27 m?2 13.270
RAZEM 74.821
127|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi wg kolorystyki z projek- |m2
d.5.2|1405-02 tu
59.211 m?2 59.211
<daszek>1.80*1.30 m?2 2.340
13.27 m?2 13.270
RAZEM 74.821
128|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5.2|{0322-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
129|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.5.2|0535-05
6.70*1 m 6.700
RAZEM 6.700
130|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m zblachyz |m
d.5.2|0527-03 cynku o $r. 15 cm - przbudowa rur spustowych w celu odsunigcia ich od $ciany
2.00"1 m 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej - rury spustowe z demontazu m
d.5.2{0510-04
6.70"1 m 6.700
RAZEM 6.700
132|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
d.5.2|0507-02
12.96*0.45 m? 5.832
RAZEM 5.832
133|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5.2{1212-05
(1.50+1.80)*1.00 m2 3.300
RAZEM 3.300
134|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.5.2{0812-05
1.50*1.80+1.50%0.15*2 m?2 3.150
RAZEM 3.150
135/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.5.2(202 2810-05 |wej - PLYTKI GRES O SCIERALNOSCI R10, KLEJE | FUGI Z PRZEZNA-
CZENNIEM NA TARASY
1.50*1.80+1.50*0.15*2 m?2 3.150
RAZEM 3.150
5.3 POZOSTALE PRACE
136|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.5.3/0519-06
1.60*1.20 m?2 1.920
RAZEM 1.920
137|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.5.3/0519-07 Krotno$¢ = 2
1.60%1.20 m?2 1.920
RAZEM 1.920
138|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.5.3/0212-04 grubo$ci ponad 15 cm
schody
1.20*1.80*0.50 m3 1.080
daszek nad wejsciem
1.60*1.20*0.12 m3 0.230
RAZEM 1.310
139|KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.
d.5.3(1306-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
140(KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.3{0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.5.3/0811-07
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1.20*1.80+1.20*0.15*3 m2 2.700
RAZEM 2.700
142|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5.3/0108-09 do 1 km
1.92*0.03 m3 0.058
1.31 m3 1.310
2.70%0.02 m3 0.054
RAZEM 1.422
143|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.5.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1.92*0.03 m3 0.058
1.31 m3 1.310
2.70*0.02 m3 0.054
RAZEM 1.422
144 Optata sktadowiskowa m3
d:5.3
1.92*0.03 m3 0.058
1.31 m3 1.310
2.70%0.02 m3 0.054
RAZEM 1.422
145|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- m3
d.5.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.95*2.10*0.25 m3 0.499
RAZEM 0.499
146|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.5.3/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.95*2.10 m?2 1.995
RAZEM 1.995
147][KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.5.3/0815-04
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
148|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5.3{1204-02 $cian
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6 DACH
149|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.6/0519-03 z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia
12.96*2*0.50 m?2 12.960
RAZEM 12.960
7 1IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
741 Rozbiérki
150|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej oraz trylinki m?2
d.7.1/0815-01
analogia
(12.96*2+29.67-5.80-1.80-3.43)*1.00 m?2 44.560
RAZEM 44.560
151|KNR 4-01 Demontaz krat stalowych i pokryw stalowych - do ponownego wbudowania szt.
d.7.1/0354-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
152|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.7.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
(12.96+29.67-5.80-1.20)*1.00*0.14 m3 4.988
RAZEM 4.988
153|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7.1{0108-20 trukciji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 15
(12.96+29.67-5.80-1.20)*1.00*0.14 m3 4.988
RAZEM 4.988
154 Optata sktadowiskowa t
d.7.1|kalk. wiasna
(12.96+29.67-5.80-1.20)*1.00%0.14*2 t 9.976
RAZEM 9.976
7.2 Izolacja $cian fundamentowych
155|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.7.2|0218-02 odktad w gruncie kat. Il
(12.96*2+29.67)*1.00*2.00 m3 111.180
RAZEM 111.180
156 |KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- [m2
d.7.2|/0107-01 ko$¢ do 3 m
(12.96*2+29.67)*2.00 m?2 111.180
RAZEM 111.180

e
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157|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian m?2
d.7.2|2611-01
(12.96*2+29.67)*2.00 m?2 111.180
RAZEM 111.180
158|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - GRUNTOWANIE |m2
d.7.2{0603-07 EMULSJA PRZED IZOLACJA Z MASY BITUMICZNE. - ROZWIAZANIE SYS-
TEMOWE DO AKCEPTACJI INWESTORA
(12.96*2+29.67)*2.00 m?2 111.180
RAZEM 111.180
159|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - GRUBOZIARNIS-|m2
d.7.2|0603-07 TA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJACA Z WYPEENIA-
CZEM POLIESTROWYM - ROZWIAZANIE SYSTEMOWE DO AKCEPTACJI
INWESTORA - pierwsza warstwa
(12.96*2+29.67)*2.00 m?2 111.180
RAZEM 111.180
160|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - GRUBOZIARNIS-|m2
d.7.2|0603-08 TA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJACA Z WYPELNIA-
CZEM POLIESTROWYM - ROZWIAZANIE SYSTEMOWE DO AKCEPTACJI
INWESTORA - druga warstwa
(12.96*2+29.67)*2.00 m?2 111.180
RAZEM 111.180
161/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z zakonczeniem list-|m2
d.7.2|/0207-01 wa
(12.96*2+29.67)*2.00 m?2 111.180
RAZEM 111.180
162|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat.l-ll z przerzutem na |m3
d.7.2|0501-01 odl. do3m
(12.96*2+29.67)*1.20*(2.00-0.33) m3 111.402
RAZEM 111.402
163|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3
d.7.2/0236-01
(12.96*2+29.67)*1.20*(2.00-0.33) m3 111.402
RAZEM 111.402
164 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7.2/0108-06 grunt.kat. Il
(12.96*2+29.67)*1.00*0.33 m3 18.345
RAZEM 18.345
165|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7.2|0108-08
(12.96*2+29.67)*1.00%0.33 m3 18.345
RAZEM 18.345
166 Optata sktadowiskowa t
d.7.2|kalk. wtasna
(12.96*2+29.67)*1.00*0.33*1.6 t 29.352
RAZEM 29.352
167 Wymiana zeliwnych rur spustowych (gajgery) na rury z PVC z montazem rewi- |szt
d.7.2 zZji
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7.3 Naswietla okien piwnicznych
168|KNR 2-02 Betonowe dno do grubosci 10 cm - beton B15 m2
d.7.3|0701-01
1.20*0.80%4 m?2 3.840
RAZEM 3.840
169|KNR 2-02 Betonowe dno - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - beton B15 m?2
d.7.3|0701-02 Krotno$¢ = 5
1.20*0.80*4 m?2 3.840
RAZEM 3.840
170{KNR 2-02 Sciany z betonu gruboéci 12 cm - beton B15 m2
d.7.3|0701-03
(1.20+0.80*2)*0.90*4 m?2 10.080
RAZEM 10.080
171|KNR 2-02 Sciany z betonu - dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci - beton B15 m?2
d.7.3/0701-04 Krotno$¢ = 3
(1.20+0.80*2)*0.90*4 m?2 10.080
RAZEM 10.080
172|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety §r. 12 mm oczko 10x10 cm kg
d.7.3|0290-02
(0.96+2.52)*20%4 kg 278.400
RAZEM 278.400
173|KNR 2-02 Obramowanie z katownika m
d.7.3/0701-10
(1.20*2+0.80*2)*3 m 12.000
RAZEM 12.000
174|KNR 4-01 Miniowanie katownika m
d.7.3|1212-32
analogia
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(1.20*2+0.80*2)*3 m 12.000
RAZEM 12.000
175|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng katownika m
d.7.3|1212-31
(1.20*2+0.80*2)*3 m 12.000
RAZEM 12.000
176|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych - kraty i blacha m?2
d.7.3|1214-02 Krotno$¢ = 4.75
analogia
0.80*1.20*4 m?2 3.840
RAZEM 3.840
177 |KNR 4-01 Miniowanie krat i blachy m?2
d.7.3{1212-06
0.80*1.20*4 m? 3.840
RAZEM 3.840
178|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i blachy m?2
d.7.3{1212-05
0.80%1.20*4 m?2 3.840
RAZEM 3.840
179|KNR 2-02 Przekrycia z krat i blachy - kraty i blacha z demontazu m?2
d.7.3/0702-09
0.80*1.20*4 m?2 3.840
RAZEM 3.840
180|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(1.20+0.80*2)*0.90*4 m2 10.080
RAZEM 10.080
181|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.7.3{0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
(1.20+0.80*2)*0.90*4 m?2 10.080
RAZEM 10.080
182|KNR-W 2-15 [Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7.3/0218-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.4 Nawierzchnia
183|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.7.4|0114-05 czeniu 15 cm
(12.96*2+29.67-5.80-1.20)*1.00 m?2 48.590
RAZEM 48.590
184|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.7.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
(12.96*2+29.67-5.80-1.20)*1.00 m?2 48.590
RAZEM 48.590
185|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.7.4|0114-08 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotno$¢ = -3
(12.96*2+29.67-5.80-1.20)1.00 m2 48.590
RAZEM 48.590
186|KNR 0-11 Nawierzchnie uktadanie z kostki betonowej gr.8 cm szarej na podsypce ce- m2
d.7.4/0321-01 mentowo-piaskowej (1:3) gr. 5 cm - kostka nowa
(12.96+29.67-5.80-1.20)*1.00 m?2 35.630
1.80%1.00 m?2 1.800
RAZEM 37.430
187 |KNR 0-11 Nawierzchnie uktadanie z kostki betonowej gr.8 cm szarej na podsypce ce- m?2
d.7.4/0321-01 mentowo-piaskowej (1:3) gr. 5 cm - kostka z rozbiorki
(12.96-1.80)*1.00 m?2 11.160
RAZEM 11.160
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933




