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z dnia 18 lutego 2019 .
Zatwierdzony przez ........c.ccevvinerine

UCHWALA NR........... rerrrerees
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
zdnia oo 2019r

w sprawie w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢
elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermi¢ na obszarze Gminy Nysa”

Na podstawie Na podstawie art. 19 ust. 8 w zwigzku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. 2018, poz. 755, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348) Rada Miejska w Nysie uchwala,

co nastepuje:
§ 1. Uchwala si¢ ,,Aktualizacj¢ zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa” stanowiaca zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Projekt ,,Aktualizacji zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
oraz geotermie na obszarze gminy Nysa” zgodnie zart. 19 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, zostal
wylozony do publicznego wgladu na okres 21 dni, jednakze w wyniku wyloZenia nie wplynely Zadne
wnioski, zastrzezenia iuwagi do projektu, W zwigzku zczym nie podejmuje si¢ rozstrzygnigcia w tym
zakresie.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Nysy.

§ 4. Uchwalg podaje si¢ do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzgdu
Miejskiego w Nysie, a takze przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nysa.

§ 5. Uchwatla wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie
do Uchwaly Nr.............
Rady Miejskiej w Nysie
Z iR cocssesuenmmiisis

w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji zaloZen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng
i paliwa gazowe oraz geotermi¢ na obszarze gminy Nysa”

Koniecznos¢ opracowania Zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe wynika z art. 19 ust. | ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018,
poz. 755, ze zm). Z kolei przepis art. 19 ust. 2 ustawy wymaga dokonywania aktualizacji zalozen co
najmniej raz na 3 lata.

~Aktualizacja zalozen...” zgodna jest z zapisami ustawy Prawo energetyczne i zawiera:

-oceng stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo, energi¢ elektryczng
i paliwa gazowe;

-propozycje przedsiewzigd racjonalizujacych uzytkowanie ciepla, energii elektrycznej i paliw
gazowych;

-ocen¢ mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek ilokalnych zasobow paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepla wytwarzanych w instalacjach odnawialnego Zrodla energii,
energii elektrycznej iciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepla
odpadowego z instalacji przemystowych;

-propozycje mozliwych do zastosowania srodkow poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej;

-analize zakresu wspolpracy z innymi gminami.
Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne ,,Aktualizacja zalozen ...” podlegala:

-opiniowaniu przez samorzgd wojewoddztwa w zakresie koordynacji wspdélpracy z innymi gminami
oraz w zakresie zgodnosci z politykg energetyczng panstwa (art. 19 ust. 5) i uzyskala opini¢ pozytywna
Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego uchwalg nr 6333/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.;

-wylozeniu do publicznego wgladu na okres 21 dni (art.19 ust. 6). Wylozenie mialo miejsce w dniach
0od 09.10.2018 r. do 29.10.2018 r. W trakcie wylozenia nie wplynely zadne wnioski, zastrzezenia i uwagi.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 2081) dla ww. ,,Aktualizacji zalozen...” przeprowadzono strategiczng
oceng oddzialywania na srodowisko.

Przedmiotowa ,,Aktualizacja zalozen...” wraz z opracowana ,,PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO Aktualizacji zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa” poddano opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Opolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
i wylozono do publicznego wgladu na okres 21 dni wterminie od 15.11.2018 . do 05.12.2018 r.
W trakcie wylozenia nie wplynely zadne wnioski, zastrzezenia i uwagi.
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~Aktualizacje zatozen...” wraz z Prognozg oddzialywania na srodowisko uzyskaly pozytywne opinie:

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu — pismo znak WOOS.410.2.21.2018.MO
z dnia 11.12.2018 r.;

-Opolskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego — opinia sanitarna nr
NZ.9022.1.165.2018.JG z dnia 14.12.2018 r.
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. WPROWADZENIE

1. Podstawa opracowania i zakres dokumentu

Podstawe opracowania ,Aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa” stanowig ustalenia
okreslone w umowie Nr 2018.GKD.GK.47. z dnia 9.07.2018 r. zawartej pomiedzy:

>

>

Gming Nysa z siedzibg w Nysie przy ul. Kolejowej 15
a firmg Energoekspert sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Kartowicza 11a.

Opracowanie zostato wykonane zgodnie z:

>

>

Y

>
>

ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 994),

ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 759),

ustawg z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2016, poz.
831),

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2018, poz. 799),

ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaty-
wania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.),

ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.),

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.
1202),

ustawg z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow
(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 966),

ustawg z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jedno-
lity Dz. U. 2018, poz. 798),

ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (tekst jednolity
Dz. U. 2018, poz. 1269 ze zm.),

przepisami wykonawczymi do ww. ustaw,

innymi obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi

oraz z uwzglednieniem zapisow ujetych w dokumentach strategicznych i uwarunkowan
wynikajacych z obecnego i planowanego zagospodarowania przestrzennego.

Celem niniejszego opracowania jest:

>

Y VYV V¥

ocena stanu aktualnego zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng, paliwa gazowe
oraz geotermie gminy Nysa,

identyfikacja przewidywanych mozliwosci rozwoju przestrzennego gminy,
identyfikacja potrzeb energetycznych istniejacej i planowanej zabudowy,

okreslenie dziatan dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energie,

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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wytyczenie przedsiewziec¢ racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
i paliw gazowych w gminie,

okreslenie mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow
paliw i energii, z uwzglednieniem OZE i wysokosprawnej kogeneracji,

okreslenie mozliwosci stosowania srodkdéw poprawy efektywnosci energetycznej,
okreslenie zakresu wspofpracy z innymi gminami,

wytyczenie kierunkéw dziatan gminy dla osiggniecia optymalnego wyniku przy
realizacji zatozen do planu zaopatrzenia dla gminy.

v v 4

Y Y

W niniejszym dokumencie uwzgledniono zatozenia i ustalenia dokumentéw planistycznych
i strategicznych, a mianowicie:

» zmiane Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Nysa stanowigcg zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr XV/217/15 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 .,

> obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa;

> Strategie Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 przyjetg uchwatg Nr L/749/14
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2014 r.,

» Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa przyjety uchwatg Nr XXV1/405/16
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

Dodatkowo uwzgledniono zapisy ujete w dokumentach planistycznych i strategicznych na
poziomie regionalnym, a mianowicie:

> Strategie Rozwoju Wojewodztwa Opolskiego do 2020 r. przyjeta uchwatg Nr
XXV/325/2012 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.,

» Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opole ze wzgledu na prze-
kroczenie poziomow dopuszczalnych pytu PM10 i poziomu docelowego ben-
zo(a)piranu oraz poziomow dopuszczalnych pytu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy
opolskiej przyjety uchwatg Nr XXXVI11/403/2018 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego
z dnia 30 stycznia 2018 r.,

> Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego przyjety uchwa-
ta Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego z dnia 28 wrzesnia 2010 r.

Przedmiotowy dokument wykonany zostat w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane
od przedsiebiorstw energetycznych, jednostek gminy, na podstawie przeprowadzonej akcji
ankietowe] z duzymi podmiotami gospodarczymi, ktérych dziatalno$¢ w sposob posredni
lub bezposredni zwigzana jest z wytwarzaniem i/lub dystrybucjg no$nikéw energii (dla po-
trzeb wiasnych oraz odbiorcow zewnetrznych).

Dane i informacje zawarte w niniejszym opracowaniu obrazujg stan na dzien 31 grudnia
2017 r., natomiast w przypadku braku dostepnosci danych w opracowaniu przedstawiono
dane z lat wczesniejszych.
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2. Polityka energetyczna, planowanie energetyczne

2.1 Polityka energetyczna UE

Europejska Polityka Energetyczna (przyjeta przez Komisje WE w dniu 10.01.2007 r.)
zaktada: przeciwdziatanie zmianom klimatycznym, ograniczanie podatnosci Unii ha wptyw
czynnikéw zewnetrznych wynikajacej z zaleznosci od importu weglowodoréw oraz
wspieranie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, co zapewni odbiorcom bezpieczenstwo
zaopatrzenia w energie po przystepnych cenach. Stanowi ona ramy dla budowy
wspolnego rynku energii, w ktérym wytwarzanie energii oddzielone jest od jej dystrybucji.
Waznym priorytetem jest zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii (przez
dywersyfikacje zrédet i drog dostaw) oraz ochrona srodowiska.

Gtowne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 r. (zapisane w tzw.
»pakiecie klimatyczno-energetycznym” przyjetym przez UE 23.04.2009 r.), to:

> wzrost efektywnosci zuzycia energii o0 20%,

> zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w zuzyciu energii o0 20%,

> redukcja emisji CO; 0 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.,

> udziat biopaliw w ogélnym zuzyciu paliw: 10% - w sektorze transportu.

Na funkcjonowanie sektora energetycznego majg rowniez wptyw uregulowania prawne
Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony srodowiska, takie jak:

> Dyrektywa IED (w sprawie emisji przemystowych - zintegrowane zapobieganie za-
nieczyszczeniom i ich kontrola), ktérej celem jest ujednolicenie i konsolidacja prze-
piséw dotyczacych emisji przemystowych tak, aby usprawnic¢ system zapobiegania
zanieczyszczeniom powodowanym przez dziatalno$é przemystowg oraz ich kontro-
li, a w rezultacie zapewni¢ poprawe stanu srodowiska na skutek zmniejszenia emisji
przemystowych. Od 2016 r. wprowadzita nowe, zaostrzone standardy emisyjne.
Dyrektywa ETS (usprawnienie i rozszerzenie wspolnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych) okreslajgca zbiorczy limit emisji dla
grupy emitorow w kolejnych etapach (okresach handlowych), ktéry rozdzielany be-
dzie w postaci zbywalnych uprawnien. Kazde zrodto w sektorach przemystowych eu-
ropejskiego systemu ETS na koniec okresu rozliczeniowego musi posiada¢ nie
mniejszg liczbe uprawnien od ilosci wyemitowanego COz2. Przekroczenie emisji po-
nad liczbe uprawnien wigze sie z optatami karnymi. Od 2013 r. liczba bezptatnych
uprawnien zostata ograniczona i jest corocznie rownomiernie zmniejszana, az do
catkowitej likwidacji w 2027 r. Znowelizowana dyrektywa (art. 10 ust. 1) ustanawia
aukcje jako metode rozdziatu uprawnien do emisji. W Il okresie rozliczeniowym
uprawnienia nie przydzielone bezptatnie muszg by¢ sprzedawane w drodze aukgji.

> Dyrektywa CAFE (w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy)
podtrzymuje wymogi obowigzujacych wartosci dopuszczalnych dotyczacych jakosci
powietrza oraz wprowadza pojecie i cele redukcji pytu zawieszonego PM2,5
0 szczegolnym znaczeniu dla ochrony zdrowia ludzkiego.

Dyrektywa NEC wprowadza nowe zobowigzania dotyczgce redukcji krajowych
emisji 6 gtédwnych zanieczyszczen (na lata 2020-2030): SO, NOy, LZO, NH3, czg-
stek statych (sadzy) i CH4 oraz Hg.

Y

Y
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2.2.1 Krajowe uwarunkowania formalno—prawne

2.2 Polityka energetyczna kraju

Ustawa Prawo energetyczne

Najwazniejszym rangg aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie
energetyki jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz.U. 2018, poz. 755) oraz powigzane z nig akty wykonawcze (rozporzgdzenia), gtéwnie
Ministra Gospodarki, Srodowiska i Energii. Ustawa dokonuje wdrozenia dyrektyw unijnych
dotyczacych nastepujgcych zagadnien:

Y

przesytu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesytowe,
wspolnych zasad dla rynku wewnetrznego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,
promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych,

bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i gazu,

wspierania kogeneracji.

Y

Y WV Y

Ponadto ustawa okre$la zasady ksztattowania polityki energetycznej panstwa, warunki
zaopatrzenia i uzytkowania paliw i energii, w tym ciepta, dziatalnoéci przedsiebiorstw
energetycznych oraz organy wtasciwe w sprawach gospodarki paliwami i energia. Jej ce-
lem jest stworzenie warunkéw do zapewnienia bezpieczenstwa energetycznego kraju,
oszczednego i racjonalnego uzytkowania paliw, rozwoju konkurencji, przeciwdziatania ne-
gatywnym skutkom monopoli, uwzgledniania wymogéw ochrony $rodowiska oraz ochrony
interesow odbiorcéw i minimalizacji kosztow.

Z punktu widzenia bezpieczenstwa zaopatrzenia odbiorcéw w nosniki energii, wprowadzo-
no zmiany w kwestii planowania energetycznego, gtéwnie w sektorze elektroenergetycz-
nym. Operatorzy systemow zostali zobowigzani do sporzadzania planéw rozwoju w zakre-
sie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na energie elektryczna, na
okresy nie krétsze niz 5 lat oraz prognoz dotyczacych stanu bezpieczenstwa dostaw ener-
gii elektrycznej na okresy nie krotsze niz 15 lat. Plany te powinny okresla¢ wielkos¢ zdol-
nosci wytwérczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukture nowych zrodet, zdolno-
§ci przesytowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i stopnia ich wy-
korzystania oraz dziatania i przedsiewziecia zapewniajace bezpieczenstwo dostaw energii
elektrycznej. Plany winny by¢ aktualizowane na podstawie dokonywanej co 3 lata oceny
ich realizacji. Sporzadzane przez ww. przedsiebiorstwa aktualizacje (co 3 lata) winny
uwzglednia¢ wymagania dotyczace zakresu zaspoKojenia obecnego i przysztego zapo-
trzebowania na energie, wynikajagce ze zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku ich braku, ustalenia zawarte w aktualnych zapisach Stu-
dium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla potrzeb
opracowania ww. planéw przedsiebiorstw i/lub ich aktualizacji ustawa zobowigzuje gminy,
przedsiebiorstwa energetyczne i odbiorcow koricowych paliw gazowych lub energii elek-
trycznej do udostepniania nieodptatnie informacji o przewidywanym zakresie dostarczania
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta, przedsiewzigciach w zakresie moderniza-
cji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych zrodet paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciepta, w tym OZE, przedsiewzieciach w zakresie modernizacji,
rozbudowy lub budowy potaczen z systemami gazowymi albo z systemami elektroenerge-

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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tycznymi innych panstw i przedsiewzieciach racjonalizujgcych zuzycie paliw i energii u od-
biorcow, z zachowaniem przepiséw o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji
prawnie chronionych.

Postanowiono, ze gminy bedg realizowa¢ zadania wiasne w zakresie zaopatrzenia
w energie elektryczna, ciepto i paliwa gazowe zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku ich braku z zapisami studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiednim programem ochrony
powietrza przyjetym na podstawie art. 91 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Ponadto po-
stanowiono, ze ,Projekt zatozen...” sporzadza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres
15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Znaczenie planowania energetycznego na
szczeblu gminnym zostato podkreslone przez wprowadzenie obowigzku sporzgdzenia
i uchwalenia ,Zatozen do planu zaopatrzenia...” dla obszaru gminy w okresie 2 lat od dnia
wejscia w 2zycie ww. zmiany do ustawy (dotyczy opracowania pierwszych ,Zatozen...”, jak
i przeprowadzenia ich aktualizacji). Wprowadzone od 2012 r. rozszerzenie zakresu obo-
wigzkow gminy o planowanie i organizacje dziatan majacych na celu racjonalizacje zuzy-
cia energii, pociagneto za sobg konieczno$¢ wskazania w ,Projekcie zatozen...” mozliwo-
§ci stosowania srodkow poprawy efektywnosci energetycznej i stanowi o podniesieniu
rangi waznosci ww. zagadnien.

Prezydent 16 sierpnia 2013 r. podpisat tzw. ,maty tréjpak”, nowelizujgcy ustawe
w zakresie: rozdziatu wiascicieli przesytu i obrotu gazem, obowigzku sprzedazy gazu
przez gietde czy ulg dla przemystu energochtonnego. Wprowadzono tzw. obliga gazowe,
powodujgce obowigzek sprzedazy, przez firmy obracajgce gazem, okreslonej czesci
surowca za posrednictwem gietdy. Do korica 2013 r. obligo wynosito 30%, w 2014 r. 40%,
od 2015 r. 55%. Ponadto ustawa pozwoli na sprzedaz energii z mikroinstalacji OZE po
cenie wynoszacej 80% ceny gwarantowanej dla duzych OZE, bez koniecznosci zaktadania
dziatalnosci gospodarczej i uzyskiwania koncesji. Wprowadzono definicje "odbiorcy
wrazliwego", ktéry moze liczy¢ na dofinansowanie kosztow zakupu energii, tj.:

> odbiorca wrazliwy energii elektrycznej - osoba, ktorej przyznano dodatek mieszkaniowy,
» odbiorca wrazliwy gazu - osoba , ktérej przyznano ryczatt na zakup opatu.

Status odbiorcy wrazliwego uprawnia do otrzymania (na jego wniosek) od gminy dodatku
energetycznego (nie wiecej niz 30% limitu), wyliczanego na podstawie Sredniego zuzycia
energii elektrycznej, sredniegj jej ceny i liczby oséb w gospodarstwie domowym. Limit wy-
sokosci dodatku ogtasza co roku Minister Energii. Wprowadzono ulgi dla odbiorcow prze-
mystowych, zuzywajgcych do produkcji ponad 100 GWh rocznie energii elektrycznej.
W zaleznosci od udziatu kosztow energii w kosztach produkcji, nie bedg oni musieli legi-
tymowac sie potwierdzeniem zakupu OZE, co obniza ogdlne koszty dziatania. Systemem
objeci sg odbiorcy wydobywajgcy wegiel kamienny lub rudy metali niezelaznych, prowa-
dzgcy produkcje wyrobéw z drewna (z wytaczeniem mebli, papieru, chemikaliow, wyrobéw
z gumy i tworzyw sztucznych, szkta, ceramicznych materiatdbw budowlanych, metali, zyw-
nosci). Nowelizacja naktada na Ministra Energii obowigzek opracowania projektu krajowe-
go planu dziatania w zakresie OZE do 2020 r. Okresla zasady monitorowania rynku energii
elektrycznej, ciepta lub chtodu z OZE, biogazu rolniczego oraz rynku biokomponentow,
paliw ciektych i biopaliw ciektych stosowanych w transporcie.
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W dniu 1 pazdziernika 2016 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno-
sci energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831) stanowigca wdrozenie Dyrektywy 2012/27/UE
w sprawie efektywnosci energetycznej. Ustawa stwarza ramy prawne systemu dziatan na
rzecz poprawy efektywnosci energetycznej gospodarki, prowadzace do uzyskania wy-
miernych oszczednosci energii. Dziatania te polegajg na:

Ustawa o efektywnosci energetycznej

> zwiekszeniu oszczednosci energii przez odbiorce konicowego,
> zwiekszeniu oszczednosci energii przez urzadzenia potrzeb wtasnych,
> zmniejszeniu strat energii elektrycznej, ciepta lub gazu w przesyle lub dystrybuciji.

Ustawa okresla: krajowy cel w zakresie oszczednego gospodarowania energig
wyznaczajgcy uzyskanie do 2016 r. oszczednosci energii finalnej w ilosci nie mniejszej niz
9% s$redniego krajowego zuzycia tej energii w ciagu roku (usrednienie obejmuje lata
2001+2005), zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnos$ci
energetycznej, jak réwniez wprowadza system Swiadectw efektywnosci energetyczne;,
tzw. ,biatych certyfikatow” z okresleniem zasad ich uzyskania i umorzenia.

Rodzaje przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej okreslono w art.
17 ww. ustawy, natomiast szczegodtowy wykaz tych przedsiewzig¢ ogtaszany jest w drodze
obwieszczenia i publikowany w Monitorze Polskim. Potwierdzeniem uzyskania
wymaganych oszczednosci energii, w wyniku realizacji przedsiewziecia, bedzie wykonanie
audytu efektywnoséci energetycznej, ktdérego zasady sporzadzania okreslone sg w ustawie.

W dniu 25 pazdziernika 2012 r. przyjeta zostata Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2012/27/UE w sprawie efektywnosci energetycznej. Celem strategicznym
dyrektywy jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej o 20% (zmniejszenie zuzycia
energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. Nakazuje ona opracowanie dtugoterminowej strategii
dotyczacej wspierania inwestycji w renowacje krajowych zasobow budynkow
mieszkalnych i uzytkowych, publicznych i prywatnych. Pierwsza wersje strategii nalezato
opublikowa¢ do 30 kwietnia 2014 r., a nastepnie aktualizowa¢ jg w cyklu trzyletnim.
Obowigzkiem panstw czionkowskich jest umozliwienie korncowym odbiorcom energii
dostepu do audytdw energetycznych oraz wdrazanie inteligentnych systemow
pomiarowych, po konkurencyjnych cenach, ktére informujg o rzeczywistym czasie
korzystania i zuzyciu energii. Dodatkowo okresla ona wymagania dotyczace efektywnosci
zaopatrzenia w energie odnoszace sie do instalacji chtodniczych i cieptowniczych o mocy
przekraczajgcej 20 MW oraz sieci i urzadzen do przetwarzania i dystrybucji energii
elektrycznej. Wymogiem jest ustanowienie krajowego celu w zakresie osiggnigcia
efektywnosci energetycznej do 2020 r. Po okreslonym terminie Komisja Europejska
dokona oceny utworzonego planu. W przypadku, gdy wyznaczony cel zostanie okreslony
na poziomie niewystarczajacym do zrealizowania unijnego celu 2020 r., Komisja ma prawo
do ponownej oceny planu. Zapisy daza do zwigkszenia przejrzystosci odnosnie wyboru
energii elektrycznej z kogeneracji, a energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o inne
technologie.
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2.2.2 Krajowe dokumenty strategiczne i planistyczne

Krajowg polityke energetyczng okreslajg nastepujace dokumenty:

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

Krajowy plan dziatan dotyczgcy efektywnosci energetycznej,

Krajowy plan dziatania w zakresie energii ze zrédet odnawialnych,

Strategia ,Bezpieczenstwo energetyczne i srodowisko”,

Krajowy plan majgcy na celu zwiekszenie liczby budynkow o niskim zuzyciu energi

Y YV VYV

Y Y

oraz ustalenia formalno-prawne ujete w ustawie Prawo energetyczne oraz w ustawie
o efektywnosci energetycznej - wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw.

Polityka energetyczna Polski

W ,Polityce energetycznej Polski do 2030 r."”, przyjetej przez Rade Ministréw w dniu 10
listopada 2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki dziatann na rzecz: efektywnosci
| bezpieczenstwa energetycznego (opartego na wtasnych zasobach surowcow), zwieksze-
nia wykorzystania odnawialnych zrédet energii, rozwoju konkurencyjnych rynkoéw paliw
i energii oraz ograniczenia oddziatywania energetyki na $rodowisko. Sposréd gtéwnych
narzedzi realizacji aktualnie obowigzujgcej polityki energetycznej szczegdlne znaczenie,
bezposrednio zwigzane z dziataniem na rzecz gminy (samorzgdow gminnych i przedsie-
biorstw energetycznych), posiadaja:

» planowanie przestrzenne zapewniajgce realizacje priorytetow polityki energetycz-
nej, planéw zaopatrzenia w energie elekiryczng, ciepto i paliwa gazowe gmin oraz
planéw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych,

» ustawowe dziatania jednostek samorzgdu terytorialnego uwzgledniajgce priorytety
polityki energetycznej panstwa, w tym partnerstwo publiczno-prywatne (PPP),

» wsparcie realizacji istotnych projektow w zakresie energetyki (projekty inwestycyjne,
prace badawczo-rozwojowe) ze srodkow publicznych, w tym funduszy europejskich.

Dokument zaktada, ze bezpieczenstwo energetyczne Polski bedzie oparte gtéwnie o wta-
sne zasoby wegla kamiennego i brunatnego. Ograniczeniem wykorzystania wegla jest po-
lityka ekologiczna, zwigzana z redukcja emisji CO,. Stad szczegdlny nacisk ktadzie sie na
rozwoj czystych technologii weglowych (wysokosprawna kogeneracja). Dzieki uzyskanej
derogacji aukcjoningu uprawnien do emisji CO; (koniecznos¢ zakupu na aukcjach 100%
uprawnien przesunieto na 2020 r.), Polska zyskata wiecej czasu na przejScie na niskowe-
glowg energetyke. W zakresie importowanych surowcow energetycznych, dokument za-
ktada dywersyfikacje rozumiang jako zroznicowanie technologii produkcji (pozyskiwanie
paliw ptynnych i gazowych z wegla), a nie jedynie kierunkow dostaw. Nowym kierunkiem
dziatan bedzie wprowadzenie w Polsce energetyki jgdrowej, nie powodujgcej emisji COy,
oraz mozliwo$¢ uniezaleznienia si¢ od typowych kierunkéw dostaw surowcow energetycz-
nych, co wplywa na poprawe poziomu bezpieczenstwa energetycznego kraju. Ponadto
dokument zaktada, ze udziat OZE w catkowitym zuzyciu energii w Polsce ma wzrosng¢ do
15% w 2020 r. i 20% w 2030 r. Planowane jest takze osiggniecie w 2020 r. 10% udziatu
biopaliw w rynku paliw.
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W sierpniu 2015 r. Ministerstwo Gospodarki przekazato do konsultacji spotecznych i mie-
dzyresortowych projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Jako gtowny cel polityki
energetycznej kraju wyznaczono stworzenie warunkéw dla statego, zréwnowazonego roz-
woju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego panstwa oraz
zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsigbiorstw i gospodarstw domowych, z posza-
nowaniem Srodowiska naturalnego. W projekcie zaktada sie m.in. realizacje scenariusza
zrownowazonego, ktory przyjmuje stopniowo malejacg dominacje wegla w bilansie pali-
wowo-energetycznym kraju oraz umiarkowany wzrost udziatu gazu, odnawialnych zrodet
energii, a takze energetyki jadrowej. Projekt zaktada, ze realizacja wyznaczonych zamie-
rzen przyczyni sie do ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery oraz do wypetnie-
nia zobowigzan miedzynarodowych, zwigzanych z redukcjg emisji gazéw cieplarnianych.
W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. wyznaczono 3 cele operacyjne:

» zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego kraju;

» zwiekszenie konkurencyjnosci i efektywnosci energetycznej gospodarki narodowej
w ramach rynku wewnetrznego energii UE;

» ograniczenie oddziatywania energetyki na srodowisko.

Krajowy plan dzialania w zakresie energii ze zrodet odnawialnych

Rada Ministrow w dniu 7 grudnia 2010 r. przyjeta dokument pn. ,Krajowy plan dziatan w za-
kresie energii ze zrodet odnawialnych”, stanowigcy realizacje zobowigzania wynikajgacego
zart. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych. Krajowy plan
okresla przewidywane koncowe zuzycie energii brutto w uktadzie sektorowym, tj. w cieptow-
nictwie, chtodnictwie, elektroenergetyce i transporcie na okres 2010+2020 ze wskazaniem:

» scenariusza referencyjnego - uwzgledniajgcego $srodki stuzace efektywnosci ener-
getycznej i oszczednosci energii przyjete przed 2009 .,

» scenariusza dodatkowej efektywnosci energetycznej - uwzgledniajgcego wszystkie
srodki przyjmowane od 2009 r.

Ogoélny cel krajowy w zakresie udziatu energii ze zrodet odnawialnych w ostatecznym zu-
zyciu energii brutto w 2020 r. wyniesie 15%, natomiast przewidywany rozktad wykorzysta-
nia OZE w uktadzie sektorowym przedstawia sie nastepujgco:

» 17,05% - dla cieptownictwa i chtodnictwa (systemy sieciowe i niesieciowe),
» 19,13% - dla elektroenergetyki,
» 10,14% - dla transportu.

Dokument w obszarze elektroenergetyki przewiduje rozwéj OZE w zakresie zrodet opar-
tych na energii wiatru i biomasie oraz zaktada zwiekszony wzrost ilosci matych elektrowni
wodnych. W obszarze cieptownictwa i chtodnictwa przewiduje utrzymanie dotychczasowej
struktury rynku, przy uwzglednieniu rozwoju geotermii oraz wykorzystania energii stonecz-
nej. W zakresie rozwoju transportu zaktada zwigkszanie udziatu biopaliw i biokomponen-
tow.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Krajowy plan dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej

.Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski” zostat po raz
pierwszy przyjety w 2007 r. i stanowit realizacje zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnosci konco-
wego wykorzystania energii i ustug energetycznych. Dokument przedstawia:

> cel indykatywny w zakresie oszczednosci energii na 2016 r., ktéry ma zosta¢ osia-
gniety w ciggu 9 lat poczgwszy od 2008 r. — okre$lony na poziomie 9%,

> posredni krajowy cel w zakresie oszczednosci energii przewidziany do osiggniecia
w 2010 r., ktéry miat charakter orientacyjny i stanowit $ciezke dochodzenia do osia-
gniecia celu przewidzianego na 2016 r. — okreslony na poziomie 2%,

» zarys $srodkéw oraz dziatan realizowanych bgdz planowanych na szczeblu krajo-
wym, stuzgcych do osiggniecia celéw indykatywnych w przewidzianym okresie.

Zgodnie z ustawg o efektywnosci energetycznej powinien by¢ sporzadzany co 3 lata i zawie-
ra¢ opis planowanych dziatan i przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej
w poszczegolnych sektorach gospodarki oraz analize i ocene wykonania za poprzedni okres.

Drugi ,Krajowy plan...” zostat przyjety przez Rade Ministrow w dniu 17 kwietnia 2012 r.
Podtrzymuje on krajowy cel w zakresie oszczednego gospodarowania energig, okreslony
na poziomie 9% oraz zawiera obliczenia dotyczace oszczedno$ci energii uzyskanych
w okresie 2008-2009 i oczekiwanych w 2016 r. Z dokumentu wynika, ze wielko$¢ zreali-
zowanych i planowanych oszczednosci energii finalnej przekroczy wyznaczony cel. Dla
roku 2010 r. efektywno$¢ energetyczng wyznaczono na poziomie 6%, a dla 2016 r. 11%.

Trzeci ,Krajowy plan...” dla Polski 2014 zostat przyjety przez Rade Ministrow w dniu 20
pazdziernika 2014 r. Sporzgdzono go w zwigzku z obowigzkiem przekazywania Komisji
Europejskiej sprawozdan z wdrazania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywnosci
energetycznej oraz na podstawie obowigzku natozonego na Ministra Gospodarki zgodnie
z art. 6 ust. 1 ustawy o efektywno$ci energetycznej. Dokument ten zawiera opis planowa-
nych srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej okreslajgcych dziatania majace na
celu poprawe efektywnosci energetycznej w poszczegolnych sektorach gospodarki. Osza-
cowano w nim oszczednosci energii finalnej uzyskane w 2010 r. na poziomie 9,3% oraz
planowane do osiagnigcia w 2016 r., na poziomie 13,9%. Otrzymane wartosci przekracza-
ja wyznaczone cele w zakresie oszczednosci energii finalnej, ktore zostaty obliczone dla
2010 r. na poziomie 2% oraz 9% dla 2016 r. W dokumencie wyznaczono takze oszczed-
nosci energii pierwotnej planowane w 2020 r., ktore wyniosty 13,33 Mtoe.

KPD EE dla Polski 2017 zostat sporzadzony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 maja
2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831) i stanowi implementacje dy-
rektywy 2012/27/UE w sprawie efektywnosci energetycznej, ktéra naktada na cztonkéw
UE obowigzek przedktadania Komisji Europejskiej krajowych plandéw dziatan (co 3 lata).
Stanowi on aktualizacje dokumentu przyjetego przez Rade Ministrow w 2014 r. i zawiera:
opis srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej okreslajgcych dziatania stuzgce po-
prawie efektywnosci energetycznej w poszczegolnych sektorach gospodarki, opis dodat-
kowych érodkéw w zakresie efektywnosci energetycznej (uzyskanie 20% oszczednosSci
w zuzyciu energii pierwotnej w UE do 2020 r.), okreslenie krajowego celu w zakresie efek-
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tywnosci energetycznej, informacje o osiggnietej oraz prognozowanej oszczednosci ener-
gii oraz strategie wspierania inwestycji w renowacje budynkow.

Przyjety przez Rade Ministrow w dniu 23 stycznia 2018 r. czwarty KPD EE okresla krajowe
cele w zakresie efektywnosci energetycznej na 2020 r.: ograniczenie zuzycia energii pier-
wotnej w latach 2010+2020 na poziomie 13,6 Mtoe, zuzycie energii finalnej i pierwotnej
w 2020 r. odpowiednio na poziomie 71,6 Mtoe oraz 96,4 Mtoe. W dokumencie przedsta-
wiono wartoéci oszczednosci energii pierwotnej uzyskane do konca 2015 r. — 5,37 Mtoe
oraz szacunkowe oszczednosci na rok 2016 — 6,46 Mtoe oraz 2020 r. — 11,97 Mtoe.

Strategia ,,Bezpieczenstwo energetyczne i Srodowisko”

Strategia ,Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko - perspektywa do 2020 r.” zostata
przyjeta uchwatg Rady Ministrow z dnia 15 kwietnia 2014 r. (M.P. 2014, poz. 469) i jest
jedna z 9 zintegrowanych strategii rozwoju, powstatych w oparciu o ustawe z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dokument uszczegotawia zapisy
Sredniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 w dziedzinie energetyki i $rodowiska oraz
stanowi wytyczne dla Polityki energetycznej Polski. Celem gtownym Strategii jest zapew-
nienie wysokiej jakosci zycia obecnych i przysztych pokolen z uwzglednieniem ochrony
srodowiska oraz stworzenie warunkow do zrownowazonego rozwoju nowoczesnego sek-
tora energetycznego, zdolnego zapewni¢ Polsce bezpieczenstwo energetyczne oraz kon-
kurencyjng i efektywng gospodarke. Celami szczegotowymi strategii sa:

» zrownowazone gospodarowanie zasobami Srodowiska,
» zapewnienie gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energie,
» poprawa stanu srodowiska.

Minister Energii wspotpracujac z Ministrem Srodowiska nadzorujg postepy wdrazania Strategii.
Krajowy plan majgcy na celu zwigkszenie liczby budynkow o niskim zuzyciu energii

.Krajowy plan majacy na celu zwiekszenie liczby budynkow o niskim zuzyciu energii® zostat
przyjety uchwatg nr 91 Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 2015 r. Podstawe jego opracowa-
nia stanowi art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz.U. 2017, poz. 1498). Plan wprowadza definicje ,budynku o niskim zuzyciu
energii” (przy uwzglednieniu stanu istniejacej zabudowy oraz mozliwych do osiggniecia
i ekonomicznie uzasadnionych srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej), ktory spetnia
wymogi zwigzane z oszczednoscig energii i izolacyjnoscig cieplng zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych, tj.: w art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1422 ze zm.).
Przepisy obowigzywac¢ bedg od 1 stycznia 2021 r., a dla budynkdéw zajmowanych przez
wiadze publiczne oraz bedgcych ich wtasnoscig — od 1 stycznia 2019 r. Plan zawiera propo-
zycje nowoczesnych rozwigzan technicznych w zakresie stosowania urzadzen grzewczych,
klimatyzacyjnych, urzadzen odzyskujgcych ciepto w instalacjach wentylacyjnych, ktore mo-
ga by¢ stosowane w budynkach w celu poprawy ich efektywnosci energetycznej. Znajduje
sie tam charakterystyka dziatan zwigzanych z projektowaniem, budowa i przebudowg bu-
dynkéw w sposéb zapewniajacy ich energooszczednosS¢ oraz zwiekszenie pozyskania
energii ze zrédet odnawialnych w nowych oraz istniejacych budynkach.
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2.2.3 Krajowe uwarunkowania srodowiskowe

Ustawa Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018,
poz. 799) stanowi podstawowy dokument prawny okreslajgcy zasady ochrony srodowiska
oraz warunki Korzystania z jego zasobow. Szczegotowe zasady okreslone sg w rozporzg-
dzeniach jako aktach wykonawczych.

W dniu 12 listopada 2015 r. weszta w zycie ustawa z dnia 10 wrzesnia 2015 r. o zmianie
ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2015 poz. 1593) - tzw. ustawa antysmogowa.
Zapisy ustawy poszerzajg zakres uprawnien wiadz lokalnych w zakresie dziatan majgcych
na celu poprawe jakosci powietrza. Ustawa umozliwia samorzgdom podejmowanie decyzji
dotyczacych m.in. typow i jakosci paliw mozliwych do stosowania lub zabronionych na wy-
znaczonym terenie. Dodatkowo wladze moga wskazac¢ konkretne rozwigzania techniczne
lub normy emisji instalacji do spalania paliw dopuszczonych do wykorzystania na danym
obszarze. Efektem tego typu dziatan podejmowanych przez witadze bedzie poprawa stanu
Srodowiska i zdrowia ludzi. Powodem, dla ktdrego podjeto decyzje o opracowaniu noweliza-
cji POS, byt pogarszajacy sie stan powietrza i problem smogu w niektérych regionach Polski
oraz brak uwarunkowan prawnych dajacych samorzadom mozliwosci realnego wptywu na
mieszkancow w zakresie stosowania niskoemisyjnych rozwigzan na potrzeby grzewcze.

Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (teks jednolity Dz.U. 2017, poz. 1405), przejeta zagadnienia z ustawy POS
regulujgce m.in. zakres zasad udziatu spoteczenstwa w ochronie $rodowiska i przeprowa-
dzenie ocen oddziatywania na srodowisko. \Wedtug ww. ustawy opracowania takie jak stra-
tegie, plany, programy w dziedzinie przemystu, energetyki, transportu itd. wymagajg prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko. Gtoéwne cele i kierunki
dziatan, przedstawione w Projekcie, zmierzajg generalnie do ograniczenia wptywu syste-
mow energetycznych dziatajgcych w obrebie gminy na $rodowisko.

Program ochrony powietrza

Pojecie stref z wystepujacymi przekroczeniami wynika z polskiego ustawodawstwa zwig-
zanego z ochrong srodowiska i stanowi sktadowg krajowego systemu ochrony powietrza.
Zgodnie z definicjg stref zawartg w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $ro-
dowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 519 ze zm) oraz rozporzadzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 914) w sprawie stref, w ktérych doko-
nuje sie oceny jakosci powietrza na potrzeby oceny i zarzadzania jakos$cig powietrza,
w Polsce funkcjonuje 46 stref, w tym 12 aglomeracji. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem po-
wiat nyski, w tym gmina Nysa nalezy do strefy opolskiej o kodzie PL1602.

Przeprowadzona ocena jakosci powietrza za rok 2017 r. data podstawe do nadanie strefie
opolskiej klasy C dla kryterium ochrony zdrowia ze wzgledu na przekroczenia dopuszczal-
nych wartosci pytu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ozonu.
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Pyt zawieszony i zawarty w nim B(a)P majg wspoélne zrodto w tzw. niskiej emisji. Gtowng
przyczyng zanieczyszczania powietrza jest spalanie paliw statych w paleniskach domo-
wych, czesto przestarzatych, podtaczonych do niskich kominéw, nierzadko nieoczyszczo-
nych, w ktérych temperatura spalania jest zbyt niska, co prowadzi do niepetnego przebie-
gu procesu, powodujac emisje sadzy oraz zawartych w niej chemicznych zwigzkéw orga-
nicznych. Proces ten pogtebia uzywanie nieodpowiednich paliw: niskokalorycznego wegla
kamiennego albo niewysuszonego drewna. Spalanie odpowiednich paliw w nowoczesnych
I wysokosprawnych urzgdzeniach ograniczy zanieczyszczanie powietrza.

Na podstawie wynikéw oceny poziomow substancji w powietrzu i klasyfikacji stref okreslo-
nych przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Opolu, Zarzad Wojewodztwa
Opolskiego dla strefy opolskiej uchwatg Nr XXXVI1/403/2018 Sejmiku Wojewodztwa Opol-
skiego z dnia 30 stycznia 2018 r. przyjat, aktualnie obowigzujgcy, ,Program ochrony po-
wietrza dla strefy opolskiej i miasta Opole ze wzgledu na przekroczenie poziomdw do-
puszczalnych pytu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)piranu oraz pozioméw dopusz-
czalnych pytu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. POP jest dokumentem okre-
slajgcym dziatania, ktorych realizacja ma doprowadzi¢ do osiggniecia wartosci dopusz-
czalnych i docelowych substancji w powietrzu. Dziatania wskazane w POP zostaty podzie-
lone na zadania podstawowe przynoszgce bezposrednio efekt ekologiczny oraz na zada-
nia dodatkowe, czyli wspomagajgce, ktére posrednio, w dtugofalowej perspektywie, prze-
ktadajg sie na efekty ekologiczne.

Do podstawowych dziatanh naprawczych polegajacych na ograniczeniu emisji ze zrodet
powierzchniowych zaliczamy:

» podtaczenie do sieci cieptowniczej;

» wymiane dotychczasowych kottow weglowych o niskiej sprawnoséci na kotty zasila-
ne gazem, na ogrzewanie elektryczne, olejowe lub ewentualnie na nowoczesne ko-
tly weglowe (paliwo: wegiel, orzech, groszek) zasilane automatycznie;

» zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto poprzez termomodernizacje obiektéw bu-
dowlanych;

» zmniejszenie zuzycia energii cieplnej poprzez wykorzystanie alternatywnych zrodet
energii, takich jak: kolektory stoneczne, pompy ciepta.

Natomiast do dodatkowych dziatan naprawczych polegajacych na posredniej redukcji emi-
sji zanieczyszczen zaliczamy:

» edukacje ekologiczng spoteczenstwa w zakresie szkolnictwa, poprzez akcje infor-
macyjne i promocyjne, systemy powiadamiania o jakosci powietrza i inne;

» wykorzystanie planow zagospodarowania przestrzennego w celu ustalania ograni-

czen i kierunkow wspomagajacych podejmowanie decyzji oraz realizacje dziatan

naprawczych;

przeprowadzanie kontroli: mieszkancéw odnosnie sposobow wykorzystania paliw

oraz przestrzegania zakazu spalania odpaddw, podmiotéw gospodarczych w za-

kresie dotrzymania standardéw jakosSci powietrza oraz wymogoéw pozwolen zinte-

growanych i pozwolen na wprowadzanie gazoéw lub pytdw do powietrza, spalania

pozostatosci roslinnych oraz ognisk na terenach zabudowanych;

» uwzglednienie w zamowieniach publicznych problemoéw ochrony powietrza.

Y
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2.3 Lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne

Zmiana Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Nysa stanowigca zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
22 grudnia 2015 .

Studium jest podstawowym dokumentem dla wtadz samorzadowych gminy, na podstawie
ktérego powinna by¢ prowadzona polityka i strategia dziatan, przede wszystkim w sferze
zagospodarowania przestrzennego, ale takze w sferze spoteczno-gospodarczej i ekolo-
gicznej, ktére bezposrednio lub posrednio wptywajg na ksztattowanie struktury przestrzen-
nej oraz uktadu funkcjonalno-przestrzennego.

Wg Studium na terenie gminy zaleca sie dgzy¢ do zminimalizowania ucigzliwosci zwigza-
nych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, poprzez: wprowadzanie ,czystych" tech-
nologii w procesach produkcyjnych i wysokosprawnych urzgdzen zabezpieczajgcych,
przenoszenie ucigzliwych zaktadoéw i obiektow lub urzadzen z terenow mieszkaniowych
i rekreacyjnych oraz lokalizowanie nowych zaktadéw i obiektow o takim charakterze na
wyodrebnionych terenach przeznaczonych dla aktywno$ci gospodarcze.

Ponadto rozbudowa miasta o nowe obiekty ustugowe i osiedla mieszkaniowe bedzie wy-
magata rozbudowy i modernizacji istniejacych linii sSredniego i niskiego napiecia oraz bu-
dowy nowych stacji transformatorowych. Przewiduje sie dalsze wykorzystanie uwarunko-
wan naturalnych umozliwiajacych pozyskiwanie energii elektrycznej z elektrowni wodnych
oraz wykorzystanie energii geotermalnej woéd podziemnych w okolicach Nysy.

System gazowniczy przygotowany jest na pokrycie zwiekszonego zapotrzebowania na
gaz, gwarantujgc przy tym wysokg pewnoé¢ zasilania. Istniejgca sie€ niskiego cisSnienia
w centrum miasta wymaga modernizacji i przebudowy. Umozliwia sie rozbudowe gazocia-
gu przesytowego wysokiego cisnienia.

Istniejacy system cieptowniczy uzupetniony gazem stanowi podstawe zaopatrzenia od-
biorcéw w energie cieplna. Zaktada sie modernizacje sieci cieptowniczej. Istniejgce ko-
ttownie posiadajg rezerwe cieplng umozliwiajgca przytaczenia nowych obiektow mieszkal-
nych, ustugowych i produkcyjnych. Potrzeby cieplne na terenach wigjskich zaleca sie za-
spokaja¢ ze zrodet lokalnych z zastosowaniem proekologicznych systemoéw ogrzewania,
eliminujgc obecne rodzaje paliw uzywanych do celéw grzewczych.

Obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ksztattujg zagospodarowanie prze-
strzenne gminy (z uwzglednieniem kierunkéw polityki przestrzennej przyjetej w studium),
w celu zapewnienia niezbednych warunkow do zaspokojenia potrzeb bytowych, ekono-
micznych, spotecznych i kulturowych spoteczenstwa, uwzgledniajgc jednoczesnie zacho-
wanie rownowagi przyrodniczej i ochrony krajobrazu.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 przyjeta uchwatg Nr L/749/14 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2014 r.

Strategia rozwoju wskazuje wizje i dlugoterminowe cele niezbedne do realizacji przyjetych
zamierzen rozwojowych gminy. Wiadze podjety starania majgce na celu rozwoj obszaru
Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Nysa (obszar Go$winowi-
ce-Radzikowice) oraz zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej poprzez budowe obwodni-
cy Nysy. Gmina musi sie zmierzy¢ z problemem demograficznym zwigzanym z ubywa-
niem i starzeniem sie spotecznosci lokalnej oraz wysokim bezrobociem. Zgodnie z wizjg
w 2023 r. gmina zostanie ponadregionalnym centrum aktywnosci gospodarczej, wykorzy-
stujgcym swoje atuty zwigzane z potozeniem i dziedzictwem dla zrownowazonego rozwo-
ju. Rozwoj gminy opiera¢ sie bedzie na potencjale terenéw inwestycyjnych oraz na pozy-
skiwaniu inwestorow. Ktadziony jest duzy nacisk na rozwdj kapitatu ludzkiego, ktéry po-
prawi atrakcyjno$¢ i konkurencyjnosé zasobow kadrowych oraz zwigkszy szanse na nowe
inwestycje w gminie. Zostana podjete dziatania zmierzajace do poprawy jakosci zycia po-
przez modernizacje i rozbudowe infrastruktury drogowej i komunalnej, rozwoj zaplecza
rekreacyjno-sportowego oraz poprawe estetyki miasta i obszarow wiejskich.

Z punktu widzenia ,Aktualizacji zatozen...” i zawartych w niej celéw i zadan, znaczace wy-
dajg sie by¢ zagadnienia przypisane priorytetowi: ,Nowoczesna infrastruktura i chronione
$rodowisko” zwigzane z podniesieniem jakosci i rozbudowa infrastruktury technicznej
i spotecznej, wptywajgce na jakos¢ zycia oraz stan srodowiska naturalnego:

Cel strategiczny 3.1: Zapewnienie na terenie gminy wysokiej jakosci infrastruktury techniczne;j
i spoteczne;j.

Cel operacyjny 3.1.2.: Rozwdj i zapewnienie infrastruktury komunalnej o wysokiej jakosci i dostepnosci na
potrzeby mieszkancéow i gospodarki.

3. Poprawa jakosci i dostepnosci obiek-
tow publicznych

5. Zapewnienie infrastruktury na rzecz

a) modernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym ter-
momodernizacja i wyposazenie w alternatywne zrodta energii.

d) modernizacja infrastruktury cieptowniczej oraz w zakresie
bezpieczenstwa, opieki  spotecznej | gospodarki wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami spel-
i jakosci zycia mieszkancow niajace obecne i perspektywiczne normy ochrony Srodowiska.

Cel strategiczny 3.2: Efektywne wykorzystanie zasobéw Srodowiska dla dynamizacji rozwoju go-
spodarczego i spofecznego.

Cel operacyjny 3.2.1.: Wspieranie rozwoju

produkciji i ustug opartych na lokalnym potencjale.

1. Wykorzystanie zasobow naturalnych

a. rozwoj eko-energii opartej na energii wodnej i wiatrowej

do stymulowania rozwoju

b. wspieranie badan w zakresie wykorzystania wod geotermal-
nych jako odnawialnych zrodet energii

c. wspieranie i realizacja innowacyjnych rozwigzan w zakresie
gospodarki, majacych pozytywny wplyw na stan srodowiska
naturalnego

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa przyjety uchwatg Nr XXVI/405/16
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 pazdziernika 2016 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem obejmujacym swoim zakresem dziata-
nia przyczyniajace sie do poprawy jakosci powietrza na obszarach, na ktérych odnotowa-
no przekroczenia jakos$ci pozioméw dopuszczalnych stezen w powietrzu i gdzie realizowa-
ne sg programy ochrony powietrza oraz plany dziatan krotkoterminowych. Zadaniem PGN
jest uporzadkowanie i organizacja dziatann podejmowanych przez gmine, sprzyjajacych
obnizeniu emisji zanieczyszczen, dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie
emisji gazow cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobor dzia-
tan, ktére moga zosta¢ podjete w przysztosci.

Do najwazniejszych dziatan i zadan naleza:

> dziatania edukacyjne z organizacjg akcji spotecznych zwigzanych z ograniczeniem
emisji, efektywnoscig energetyczng oraz wykorzystaniem OZE;

> termomodernizacja budynkéw: ztobka miejskiego nr 1 ,Jedyneczka” oraz budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nysie wraz z montazem OZE;

> kompleksowa modernizacja budynkow Spoétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko —
Wiasno$ciowej w Nysie, w tym: modernizacje sieci cieptowniczej centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, likwidacja przeptywowych gazowych pod-
grzewaczy wody i pozyskiwanie cieptej wody uzytkowej z NEC — Nysa, wykonanie
nowej sieci preizolowanej taczacej budynki osiedla Gatczynskiego;

> inwestycje zwigzane z efektywnos$cig energetyczng w NEC — Nysa Sp. z 0.0, w tym:

rozbudowa kottowni o kotty do spalania paliwa alternatywnego 4 MW + 8 MW, mo-

dernizacja sieci przesytowej z tradycyjnej na preizolowang o dtugosci 10 km, elimina-

cja niskiej emisji — podigczenie obiektow do sieci cieptowniczej (budowa weziow

cieplnych, budowa przytaczy), modernizacja kotta WR — 25 nr 1, modernizacja ukta-

déw oczyszczania spalin dla kottéw WR 25, przebudowa grupowych weztow ciepl-

nych na indywidualne dwufunkeyjne (c.o. + cwu);

montaz instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej, przedsie-

biorstw i zaktadéw oraz w zabudowie mieszkaniowej;

> rozwoj rozproszonych zrodet energii — kolektory stoneczne;

> modernizacja ogrzewania weglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany
kottow w budynkach oséb fizycznych na terenach gmin i miast nie objetych wymo-
giem realizacji PONE — etap 2.

Y
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2.4 Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym - rola zatozen
w systemie planowania energetycznego

Szczegodlng role w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorzgdom gminnym
poprzez zobowigzanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepto, energig elek-
tryczng i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 994), obowiazkiem gminy jest
zapewnienie zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkancow. Wsréd zadan wiasnych
gminy wymienia sie sprawy: wodociagow i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania sciekdw komunalnych, utrzymania czystoéci i porzadku oraz urzadzen sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, zaopatrzenia w energig
elektryczna i cieplng oraz gaz.

Art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 755) wskazuje na sposob wywigzywania sie gminy z obowigzkéw natozonych na nig
przez ustawe o samorzgdzie gminnym. Do zadan wtasnych gminy w zakresie zaopatrze-
nia w energie elektryczna, ciepto i paliwa gazowe nalezy:

planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,
planowanie oswietlenia miejsc publicznych i droég znajdujacych sie na terenie gminy,
finansowanie oswietlenia ulic, placow i drég, znajdujgcych sie na terenie gminy,
planowanie i organizacja dziatan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii
i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy.

Y V Y

Y

Polskie Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentéw planistycznych:

> zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,
> plan zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.

Dokumenty te powinny by¢ zgodne z zatozeniami polityki energetycznej panstwa, miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy, a takze spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska.
Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo energetyczne (PE) projekt zatozen jest opracowywany
przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta), a nastepnie podlega opiniowaniu przez sa-
morzad wojewddztwa w zakresie koordynacji wspotpracy z innymi gminami oraz w zakre-
sie zgodnosci z politykg energetyczng parnstwa. Przed uchwaleniem przez Rade Gminy
winien podlega¢ wytozeniu do publicznego wglgdu. Opracowywany jest we wspotpracy
z lokalnymi przedsiebiorstwami energetycznymi, ktore sg zobowigzane (art. 16 i 19 PE) do
bezptatnego udostepnienia swoich planéw rozwoju. Dokumenty te obejmujg plan dziatan
w zakresie obecnego i przysztego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energie elektrycz-
na lub ciepto. Plany (ust. 1, art. 16 PE) obejmujg: przewidywany zakres dostarczania paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepta, przedsiewzigecia w zakresie modernizacji, roz-
budowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych zrodet paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciepta, w tym OZE. Plan zaopatrzenia opracowuje wojt (burmistrz, prezy-
dent miasta) w sytuacji, gdy opracowany przez przedsigbiorstwo energetyczne plan roz-
woju nie zapewnia realizacji zatozenn do planu. Plan zaopatrzenia uchwalany jest przez
Rade Gminy, po uprzednim badaniu przez samorzad wojewodztwa pod katem zgodnosci

z politykg energetyczng panstwa.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Pogladowy schemat procedur tworzenia dokumentow lokalnego planowania wynikajacy
z Prawa energetycznego, z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z wymogu udzia-
tu spoteczenstwa w opracowywaniu dokumentow (wg ustawy o udostepnianiu informaciji

o srodowisku...), przedstawia ponizszy rysunek.

Rysunek 2-1. Proces planowania energetycznego na szczeblu lokalnym

Zatozenia do planu zaopatrzenia...

Plan rozwoju przedsigbiorstwa energetycznego

Przedsigbiorstwo energetyczne opracowuje plan

A 4

Wajt, Burmistrz, Prezydent opracowuje projekt >
nZatozen..."” (art. 19 ust.1) s

v

Zakres projektu Zalozen . "(art. 19 ust 3)
= ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w energie,
« identyfikacja przewidywanych mozliwosci rozwoju Gminy na 15 lal,
« polrzeby energetyczne istniejacej i planowanej zabudowy na 15 lat,
» niezbgdne dzialania dia zapewnienia pokrycia zapotrzebowania,
» analiza przedsigwziec racjonalizujgcych uzytkowanie energii,
= okreslenie mozliwosci wykorzystania lokalnych zasobdw paliw i energii w tym OZE,
= okreslenie mozliwosé stosowania Srodkdw poprawy efektywnosci energetycznej,
« okreslenie zakresu wspdipracy z innymi gminami,
» okreslenie zasad aklualizacji i wdrazania .Zalozen..."

A

A

-
L rozwoju (art. 16 ust.1)

2

Zakres planu rozwoju: (art. 16 ust. 3)
« przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciepla,
* przedsigwzigcia w zakresie modemizacji, rozbudowy lub
budowy sieci oraz ewentualnych nowych Zrodet paliv
gazowych, energii elektrycznej lub ciepia w tym Zrddel

h 4

Projekt Zalozen...” przyjety przez
Wojta, Burmistrza, Prezydenta
(art. 19 ust. 1)

I
h 4 h 4 h 4

Procedura SOOS (ustawa Samorzad wojewddzki Wylozenie do

o udostgpnianiu,.. Dzial IV) (art. 19 ust.5) opiniuje publicznego
w zakresie wspolpracy wgladu (art. 19
z innymi gminami oraz ust. 8)

zgodnosci z politykg
energetyczna panstwa

»
>
Y
Rada Gminy
uchwala
Zgodnie z ustawq
T aktualizacja co 3
lata b

b

(Zalozenia do planu...”
(art. 19 ust. 8)

Plan zaopatrzenia

Woijt, Burmistrz,
Prezydent bada czy
Plany Rozwojowe

TAK

odnawialnych

Przedsigbiorstwa energetyczne udestepniajg nieodplatnie
plany rozwoju w zakresie dot. terenu gminy oraz propozycje
niezbedne do opracowania projektu zalozen (art. 19 ust, 4)

v

Art. Tust4iusts
Przedsigbiorstwa energetyczne (...) sg zobowigzane
zapewnic realizacjg i finansowanie budowy i rozbudowy
sieci, w tym na polrzeby przytaczen podmiotéw ubiegajacych
sie o przytaczenie na warunkach okreslonych w art. 9i 46
oraz w ,Zalozeniach...”

v

Plan Rozwoju Przedsigbiorstwa Energetycznego =
na min.3 lata; OSE —na min.3 lata (art. 16 ust. 2)

*—1

Prezes URE (art. 16 ust. 6)
Uzgadnia w zakresie przedsiebiorstw
elektroenergetycznych i gazowniczych

Zarzad Wojewodztwa
opiniowanie
(art. 23 ust. 3i4)

a
A 4

Zgodnie z ustawg

plan rozwoju -

podlega aktualizacji
co 3 lata

Y

.Plan Rozwoju
Przedsigbiorstwa Energetycznego”

Realizacja inwestycji

A

Realizacja inwestycji ujgtych w Planach Rozwoju

Przedsigbiarstw
zapewniajq realizacje
Zalozen...”

NIE

Wojt, Burmistrz, Prezydent opracowuje i przyjmuje projekt ,Planu
zaopatrzenia..." (art. 20 ust. 1)

Y.
Samorzad Wojewodztwa (art. 17)
Procedura SOOS (ustawa o udoslepnia- bada zgodnoéc z polityka energe-
niu... Dzial V) tyczna panstwa

B

Rada Gminy uchwala Plan zaopatrzenia..." (art. 20 ust. 4)

A 4

A4

Dzialania ujgte w uzgodnionym Planie rozwoju stanowig
podstawe do ujecia ich kosztow w taryfie przedsiebiorstwa

Realizacja inwestycji ujgtych w Planie Zaopatrzenia
Inwestycje i dzialania ujgte w Planie zaopatrzenia stanowig
podstawe do ujgcia ich kosztéw w budzecie Gminy

Y

Zrédio: Opracowanfé. wiasne
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3. Charakterystyka gminy Nysa
3.1 Charakterystyka gminy i tto sytuacyjne

Gmina miejsko—wiejska Nysa potozona jest w potudniowo—zachodniej czgsci wojewddztwa
opolskiego, w powiecie nyskim, nad rzekg Nysg Ktodzkg, u podnoza Sudetow.

Graniczy z gminami powiatu nyskiego: Pakostawice, tambinowice, Korfantéw, Gtuchotazy
i Otmuchéw oraz z gming powiatu prudnickiego - Prudnikiem.

Rysunek 3-1 Gmina Nysa na tle powiatu nyskiego

L Skoroszyce
Kamienniki i . s
- Pakostawice pambinowice

-
: F’ac‘:;kew el L o

Zrédlo: www.odnowawsi.eu oraz opole.naszemiasto.pl

Siedzibg gminy jest miasto Nysa potozone w centralnej czesci gminy. Poza miastem
w sktad gminy wchodzi 26 sofectw, a mianowicie: Biata Nyska, Domaszkowice, Gtebindw,
Goswinowice, Hajduki Nyskie, Hanuszow, ltawa, Jedrzychow, Kepnica, Konradowa, Ko-
perniki, Kubice, Lipowa, Morow, Niwnica, Podkamien, Przetek, Radzikowice, Regulice,
Rusocin, Sekowice, Siestrzechowice, Skorochdw, Wierzbiecice, Wyszkéw Slaski, Ztoto-
gtowice (patrz rysunek ponizej).

Gestos¢ sieci osadniczej mierzona liczbg miejscowosci na 100 km? powierzchni wynosi
14,22 i jest to wartos¢ nizsza od wskaznikow charakteryzujgcych powiat nyski (15,93) oraz
wojewddztwo opolskie (16,88).

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Rysunek 3-2 Gmina Nysa w podziale na miasto i sotectwa

KONRAD QWA
S

DOMASZKOWICE

Zrédfo: Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004-2015

Powierzchnia gminy, wg stanu na koniec 2017 r., wynosita ok. 218 km? (21 767 ha), w tym
miasto Nysa — 28 km?. Najwiekszy obszar zajmujg uzytki rolne, ktére stanowig ok. 68%
(wtym grunty orne 94%) ogdlnej powierzchni gminy. Pozostatg czes¢ stanowig lasy
i grunty lesne (9%) oraz pozostate grunty i nieuzytki (23%), do ktorych nalezg m.in.:
obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny przemystowe, place, ulice, skwery, parki, tereny
wodne, nieuzytki itp.

Sektor rolniczy stanowi bardzo wazng funkcje w strukturze gospodarczej gminy.
Przewazajg mate gospodarstwa rolne o areale ok. 5 ha, zajmujgce sie gtdwnie uprawg
ziemi oraz hodowla.

Pod wzgledem jakosci gleb gmina Nysa posiada dobre warunki do produkcji rolniczej.
Areat gruntow bardzo dobrych i dobrych nalezacych do I, Il i lll klasy bonitacyjnej wynosi
ok. 60% ogolnej powierzchni gruntéow ornych.
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3.2 Ludnos¢ i zasoby mieszkaniowe

Ludnosé

Liczba mieszkancow gminy Nysa, wg stanu na koniec 2017 r., wynosita ok. 57,6 tys. osob,
z czego ok. 52% stanowity kobiety. W poréwnaniu z ,Aktualizacjg zatozen...” opracowang
w 2014 r. liczba mieszkancéw spadta o ok. 1%. Miasto zamieszkuje ok. 44,4 tys.
mieszkancow, z czego ok. 52% to kobiety. Pozostata cze$¢ ludnosci (ok. 23%) przypada
na obszary wiejskie. Najwiecej ludnosci zamieszkuje sotectwa: Goswinowice (ok. 1,3 tys.)
oraz Jedrzychow (1,2 tys.).

W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby mieszkancow zaréwno w miescie, jak i na
obszarach wiejskich gminy, sredniorocznie o ok. 0,3% (patrz tabela ponizej). Tendencje
spadkowg w duzej mierze powoduje ujemny przyrost naturalny (czyli roznica pomiedzy
liczbg urodzen zywych a liczbg zgonow) wynoszacy -145 (w miescie -100, na obszarach
wiejskich -45).

Tabela 3-1 Liczba mieszkarncow gminy Nysa

Liczba ludnosci 2013 2014 2015 2016 2017
w gminie ogoétem, w tym: 58 132 57 996 57 710 57 641 57 579
mezczyzni 27 971 27 883 27 767 27 747 27 685
kobiety 30 161 30113 29 943 29 894 29 894
w miescie ogdétem, w tym: 44 899 44775 44 500 44 474 44 397
mezczyzni 21373 21286 21187 21184 21131
kobiety 23 526 23 489 23 313 23 290 23 266
na obszarach wiejskich ogétem, w tym: 13 233 13 221 13 210 13 167 13 182
mezczyzni 6 598 6 597 6 580 6 563 6 554
kobiety 6 635 6 624 6 630 6 604 6 628

Zrodfo: Opracowanie wfasne na podstawie informacji Banku Danych Lokalnych GUS (www.stat.gov.pl)

Srednia gesto$¢ zaludnienia w gminie w 2017 r. wynosita 265 oséb/km? — ponad 2-krotnie
wieksza od éredniej krajowej (123 osoby/km?). Wartosé¢ wskaznika gestosci zaludnienia
znacznie podwyzsza miasto, gdyz na 1 km? powierzchni przypada ok. 1,6 tys. oséb.
Na 100 mezczyzn w gminie przypada 108 kobiet (w miescie 110). Saldo migracji
wewnetrznych w gminie w 2017 r. wynosito -34 osoby, w tym az 97% stanowili mezczyzni
(w miescie -75 0sOb, na obszarach wiejskich +41 oséb), natomiast saldo migraciji
zagranicznych w gminie wynosito -12 osob, w tym mezczyzni 33% (w miescie -18, a na
terenach wiejskich +6).

W ponizszej tabeli przedstawiono strukture ludnosci wg wieku.

Tabela 3-2 Struktura wiekowa mieszkancow

; Stan ludnosci [%]

Grupa.wieku gmina miasto obszar wiejski
przedprodukcyjny 15 14 17
produkcyjny 61 60 64
’poprod ukeyjny 24 26 19

Zrodfo: Opracowanie wtasne na podstawie informacji Banku Danych Lokalnych GUS (www.stat.gov.pl)

Z powyzszych danych wynika, ze najliczniejsza grupe w gminie (61%) stanowi ludno$é
w wieku produkcyjnym, nastepnie poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym.
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Na terenie gminy wystepujg zréznicowane typy zabudowy: od zabudowy zagrodowej,
jednorodzinnej i jednorodzinno-ustugowej (2-3 kondygnacyjne) na terenach wiejskich do
zabudowy wielorodzinnej (4-5 kondygnacyjne, miejscami 11 kondygnacyjne) w miescie.
Ponadto zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest w sotectwach: Biata Nyska,
Goswinowice, Hajduki Nyskie, Hanuszéw, Kepnica, Koperniki, Lipowa, Moréw, Niwnica,
Przetek, Radzikowice, Regulice, Siestrzechowice, Wyszkow Slqski i Wierzbiecice.

Zasoby mieszkaniowe

Wedtug danych GUS w 2017 r. ogotem na terenie gminy Nysa znajdowato sie ok. 6,6 tys.
budynkow mieszkalnych, w tym ok. 54% na terenie miasta. W poréwnaniu z ,Aktualizacjg
zatozen...” opracowang w 2014 r. liczba budynkow wzrosta o ok. 4%.

W gminie znajduje sie ponad 21 tys. mieszkan, w tym 80% w miescie (patrz tabela
ponizej). Przecietna powierzchnia uzytkowa przypadajaca na mieszkanie to ok. 70 m?,
natomiast na osobe przypada ok. 25 m?. W porownaniu z ,Aktualizacjg zatozen...”
opracowang w 2014 r. liczba mieszkan wzrosta zaledwie o 1%.

Tabela 3-3 Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji na koniec 2016 r.

Wyszczegolnienie jednostka gmina miasto tereny wiejskie
mieszkania [szt.] 21 446 17 447 3999
powierzchnia uzytkowa [m?] 1542 884 1134 938 407 946
$rednia powierzchnia na mieszkanie [m?] 72 65 102
srednia powierzchnia na osobe [m?] 27 26 31
liczba os6b na mieszkanie [0s.] 3 3 3

Id: 0573E3A2-35BF-42E4-A166-4921657F1C02. Proiekt

Zrodfo: Opracowanie wiasne na podstawie informacji Banku Danych Lokalnych GUS (www.stat.gov.pl)

Wiasnos¢ bedaca w zasobach gminnych (komunalna), wg stanu na koniec 2017 r., stano-
wi ok. 5% og6tu zasobéw mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gminy. Srednia po-
wierzchnia uzytkowa przypadajaca na mieszkanie komunalne to ok. 45 m?.

Sposrod ogotu mieszkan zlokalizowanych na terenie gminy:

ok. 30% wybudowano przed 1945 r. i wymaga remontu,

ponad 99% posiada dostep do wodociggow,

ok. 88% posiada centralne ogrzewanie (ciepto systemowe, kottownie indywidualne),
ok. 75% posiada sie¢ gazowa.

Y YV VY

Y

Sredniorocznie w gminie Nysa (analizujgc lata 2013-2017) oddaje sie do uzytkowania ok.
100 nowych mieszkan o $redniej powierzchni uzytkowej wynoszacej ok. 140 m? na miesz-
kanie. Dla poréwnania z ,Aktualizacjg zatozen...” opracowang w 2014 r. rocznie w gminie
oddawano do uzytku ok. 125 mieszkarn o $redniej powierzchni uzytkowej réwniej ok. 120 m?.

W miescie Nysa do uzytkowania oddaje sie wiecej mieszkan niz na terenach wiejskich -
$redniorocznie ok. 60 nowych mieszkan o sredniej powierzchni uzytkowej wynoszacej ok.
130 m? na mieszkanie. Natomiast na obszarach wiejskich oddano do uzytku mniej miesz-
kan, ale o wiekszej $redniej powierzchni uzytkowej (ok. 150 m?). Zaréwno w miescie 70%),
jak i na obszarach wiejskich (90%) dominuje budownictwo indywidualne ($rednia dla gmi-
ny to 80%).
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W Nysie dziatajg m.in. nastepujgce podmioty administrujgce zasobami mieszkaniowymi:

» Agencja Rozwoju Nysy Sp. z 0.0. - powstata w dniu 2 stycznia 2017 r. w wyniku pota-
czenia spotek gminnych: Nyskiego Zarzgd Nieruchomosci sp. z 0.0. i Nyskiego Osrod-
ka Rekreacji sp. z 0.0.

Dziatalno§¢ ARN obejmuje administrowanie i zarzadzanie mieniem gminy Nysa, w tym
m.in.: ponad 1400 mieszkalnymi lokalami komunalnymi oraz 147 wspoélnotami miesz-
kaniowymi.

Budynki oraz lokale mieszkalne bedace wtasnoscig ARN Sp. z o.0. (. 300 lokali
mieszkalnych o powierzchni ok. 12 tys. m?) zlokalizowane sg przy ul.. Zwyciestwa,
Stowianskiej, Hajduki, Biskupa Jarostawa, Marcinkowskiego, Rodziewiczowny, Gdan-
skiej, Piastowskiej i Gluchotaskiej.

ARN Sp. z 0.0. administruje réwniez (w catosci) 59 gminnymi budynkami komunalnymi
z ok. 430 lokalami mieszkalnymi o powierzchni uzytkowej wynoszacej ok. 22 tys. m?.
Wiekszos$é budynkdw mieszkalnych w catosci administrowanych przez ARN Sp. z 0.0.
zostato wybudowanych przed 1945 r. Lokale mieszkalne na ogot ogrzewane sg pie-
cami na paliwa state. W kilku przypadkach wykonano fragmentaryczne docieplenie
scian ze styropianu.

Z ww. 730 mieszkan ok. 290 ogrzewanych jest z miejskiej sieci cieptowniczej NEC-
NYSA Sp. z 0.0.

» spotdzielnie mieszkaniowe — na terenie gminy dziata 10 spétdzielni mieszkaniowych,
w tym: 7 na terenie miasta (SM Lokatorsko-Wihasnosciowa w Nysie, SM Lokatorsko-
Whtasnosciowa ,Oswiata”, SM Lokatorsko-WtasnosSciowa ,Energetyk”, SM ,Piekna”,
SM Lokatorsko-Wtasnosciowa ,Zgoda”, SM Lokatorsko-Wiasnosciowa ,Perspektywa”,
SM ,Nadzieja” - ogrzewane z miejskiego systemu cieptowniczego NEC-NYSA
Sp. z 0.0.) oraz 3 na obszarach wiejskich (SM ,Bielawa” w Biate] Nyskiej, SM ,Wigor”
w Kepnicy, SM Goswinowice w Goswinowicach).

Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wiasnosciowa w_Nysie — zostata zatozona
w 1959 r. i jest najwiekszym witascicielem zasobow mieszkaniowych na terenie miasta.
Posiada 137 wielorodzinnych budynkow mieszkalnych, 192 lokale uzytkowe oraz 552
garaze. Zasoby spotdzielni obejmujg ok. 317 tys. m? powierzchni. Wiekszos¢ budyn-
kow jest ocieplona. Catkowicie zautomatyzowana oraz olicznikowana jest dostawa
energii cieplnej i wody.

Administracja Osiedla ,Srédmiescie” mieszczaca sie przy ul. Towarowej 1 w Nysie za-
rzgdza zasobami, w skfad ktorych wchodzg budynki mieszkalne tworzgce osiedla:
Podzamcze (ul. Franciszkanska, Grodkowska, Kordeckiego, Pawlik, os. Podzamcze)
i Srédmiescie (ul. Kramarska, Armii Krajowej, Drzymaty, Warszawska, Marcinkowskie-
go, Krzywoustego, Piastowska, Pola, Krolowej Jadwigi, Wolnosci, Wroctawska, Siemi-
radzkiego, Mariacka, Bohaterow Warszawy).

Administracja Osiedla ,Potudnie” mieszczaca sie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej
35 w Nysie zarzgdza zasobami, w skfad ktorych wchodzg budynki mieszkalne tworza-
ce osiedla: Potudnie (ul. Kossaka, Korczaka, Kusocinskiego, Zwyciestwa, Podolska,

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Gdanska, Pitsudskiego, Sudecka, Prusa, Mickiewicza, K.E.N., 11 Listopada, Gatczyn-
skiego) i Rodziewiczowny (ul. Kramarska, Armii Krajowej, Drzymaty, Warszawska,
Marcinkowskiego, Krzywoustego, Piastowska, Pola, Krolowej Jadwigi, Wolnosci, Wro-
ctawska, Siemiradzkiego, Mariacka, Bohateréw Warszawy).

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Piekna” - zarzgdza 26 budynkami mieszkalnymi zlokali-
zowanymi przy ul.: Armii Krajowej, Siemiradzkiego, Grodzkiej, Korczaka, Mariackiej,
Orkana, Osmanczyka, Pitsudskiego, Piastowskiej, Rodziewiczowny, Sudeckiej, Wol-
nosci. Ciepto do budynkéw dostarczane jest z miejskiej sieci cieptowniczej NEC-NYSA
sp. z 0.0.

Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wiasnosciowa ,Zgoda” — zarzgdza 2 budyn-
kami zlokalizowanymi przy ul. Osmanczyka i Steczynskiego. Powierzchnia ogrzewa-
nych pomieszczen wynosi ok. 4,1 tys. m?, Ciepto do budynkow dostarczane jest
z miejskiej sieci cieptownicze] NEC-NYSA sp. z 0.0. Budynki sa ocieplone, posiadajg
zawory termoregulacyjne, czesciowo zostaty w nich wymienione okna, drzwi, oraz
wymienniki ciepta.

Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-\Wiasnosciowa ,Perspektywa” — zarzadza bu-
dynkiem z 65 mieszkaniami zlokalizowanym przy ul. Gtuchotaskiej 20A. Powierzchnia
ogrzewanych pomieszczen wynosi ok. 3,9 tys. m?. Ciepto do budynku dostarczane jest
z miejskiej sieci cieptownicze] NEC-NYSA sp. z 0.0. Budynek jest ocieplony. W 2020 r.
spétdzielnia planuje wymiane okien na klatkach schodowych i w piwnicach oraz wy-
miane drzwi wejsSciowych.

> wspolnoty mieszkaniowe — tworzy je ogdt wiascicieli, ktorych lokale wchodzg w sktad
okreslonej nieruchomosci. Powstajg z mocy prawa z chwilg wyodrebnienia pierwszego
lokalu. Pojecie ,wspolnota mieszkaniowa” powstato w wyniku wzrostu ilosci budynkéw
nalezacych do wielu wiascicieli.

Na terenie gminy Nysa jest trudno oszacowac liczbe dziatajacych wspodlnot mieszka-
niowych. Wg informacji otrzymanych od ARN Sp. z 0.0. ok. 720 lokali mieszkalnych
nalezgcych do wspolnot mieszkaniowych podtgczonych jest do miejskiego systemu
cieptowniczego NEC-NYSA Sp. z o.0.

Ponadto na terenie gminy Nysa istnieje znaczna liczba budynkdéw nalezacych do osob fi-
zycznych.

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Podstawg do okreslenia warunkéw klimatycznych jest: srednia temperatura, przecietne
opady, liczba stonecznych godzin w ciggu dnia oraz $rednia wilgotnosg.

3.3 Warunki klimatyczne

Obszar gminy Nysa, podobnie jak w catej Polsce, znajduje sie¢ w strefie klimatu
przejsciowego. Pogode ksztaltujg Scierajace sie masy powietrza oceanicznego
i kontynentalnego. Rejon Nysy nalezy do cieplejszych w kraju i charakteryzuje sie
przewaga wplywow oceanicznych, mniejszymi od przecietnych amplitudami temperatur,
wczesng wiosng, diugim cieptym latem, tagodng i krotka zima oraz malejacymi opadami
w kierunku centrum kraju.

Srednia temperatura roczna z wielolecia wynosi ok. 8,2°C (styczen: -1,9°C, lipiec: 17,8°C).
W skali roku srednia liczba dni przymrozkowych, w ktorych temperatura powietrza moze
wynies¢ 0°C wynosi 86, dni mroznych z ujemna temperaturg powietrza w ciggu catej doby
jest 29, za$ dni cieptych z temperaturg minimalng powyzej 0°C jest 250. Izoamplitudy
roczne ksztattujg sie na poziomie 19-20°C.

Suma rocznego opadu wynosi 600—-700 mm. Pierwszy $nieg pojawia si¢ w potowie
listopada, a ostatni na przetomie marca i kwietnia. Pokrywa $niezna utrzymuje sig srednio
przez 45-65 dni, a jej grubo$¢ waha sie w przedziale 15—-20 cm. Okres wystepowania
pokrywy $nieznej przerywany jest czestymi odwilzami, w zwigzku z czym w tym czasie
opad zimowy stanowi deszcz.

Srednia liczba dni pogodnych (zachmurzenie < 20%) w roku wynosi 41, a pochmurnych
(zachmurzenie = 80%) 118 i jest jedng z najmniejszych w Polsce. Mgta pojawia sig¢ srednio
przez ok. 50 dni w roku, za$ mgta catodzienna przez ok. 3 do 5 dni w roku. Ustonecznienie
przekracza 1400 godzin w roku. Dni z burzg jest ok. 20 w roku.

Najczestsze wiatry wieja z sektorow: pétnocnego, zachodniego i potudniowego i stanowig
ok. 70 % czestosci wiatru. Ich érednia predko$é wynosi 3,3 m/s. Srednia roczna liczba dni
z wiatrem bardzo silnym (predkosc¢ >15 m/s) wynosi 2 dni, z wiatrem silnym (10-15 m/s)
wynosi 20-30 dni, za$ $Srednia roczna czestoS¢ wystepowania ciszy i stabego wiatru
(< 2 m/s) wynosi ok. 60% dni w roku.

Okres wegetacyjny jest jednym z najdtuzszych w Polsce i trwa $rednio przez 226 dni.
Poczatek robét polnych przypada na drugg dekade marca.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energieg elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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3.4 Utrudnienia terenowe w rozwoju systemoéw energetycznych

Utrudnienia w rozwoju systemow sieciowych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

» czynniki zwigzane z elementami geograficznymi,
» czynniki zwigzane z istnieniem obszaréw podlegajacych ochronie.

Obecny stan techniki pozwala pokonac¢ niemal wszystkie utrudnienia zwigzane z czynni-
kami geograficznymi. Wigze sie to jednak z kosztami moggcymi nie mie¢ uzasadnienia.
Czynniki geograficzne dotyczg elementéw pochodzenia naturalnego oraz antropogenicz-
nego. Majg przy tym charakter obszarowy lub liniowy. Do najwazniejszych z nich naleza:

akweny i cieki wodne,

obszary zagrozone zniszczeniami powodziowymi,

tereny bagienne,

obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. tereny zagrozone dziatalnoscig
gorniczg, uskokami lub lawinami, sktadowiska odpadéw organicznych itp.),

trasy komunikacyjne (linie kolejowe, trasy drogowe),

tereny o specyficznej rzezbie terenu (wgwozy, jary, waly ziemne, pasy wzniesien).

vV VvV
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Y

Y

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnien nalezy dokonywaé oceny, co jest bardziej
korzystne: pokonanie przeszkody czy jej obejscie. Odpowiedz w tej kwestii zalezy réwniez
od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego: najtatwiej i najtaniej przeszkody pokonujg
linie elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci cieptownicze.

Utrudnienia zwigzane z terenami chronionymi majg charakter obszarowy. Do najwazniej-
szych z nich naleza:

» obszary przyrody chronionej: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki
przyrody, obszary chronionego krajobrazu,

» kompleksy lesne,

» obszary urbanistyczne objete ochrong konserwatorskg oraz zabytki architektury,

» obszary objete ochrong archeologiczng,

» cmentarze,

» tereny kultu religijnego,

tereny zamkniete (kolejowe lub wojskowe).

Y

W niektorych przypadkach prowadzenie elementéw systemow zaopatrzenia w energie jest
niemozliwe lub utrudnione, wymagajgce zabezpieczen potwierdzonych odpowiednimi
uzgodnieniami i pozwoleniami. Przez tereny lesne nie powinny przebiegac linie napowietrz-
ne oraz podziemne, szczegodlnie przez drzewostany o sktadzie gatunkowym zgodnym z sie-
dliskiem, przez rezerwaty przyrody istniejgce i projektowane oraz ich otoczenie, w rejonie
istniejacych pomnikow przyrody zywej i nieozywionej, obiektow proponowanych do uznania
za pomniki oraz w rejonach obiektow i zespotow kulturowych. Powinno zostaé opracowane
studium krajobrazowo-widokowe mozliwosci przebiegu tych linii i wybranie wariantu naj-
mniej ucigzliwego. Ponadto w przypadku obszaréw objetych ochrong konserwatorskg
utrudnione moze by¢ prowadzenie dziatan termorenowacyjnych obiektoéw. Konieczne jest
wiec prowadzenie uzgodnien z konserwatorem zabytkdw.

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Utrudnienia wystepujgace w gminie Nysa zwigzane z elementami geograficznymi

Akweny i cieki wodne

Obszar gminy Nysa w catosci nalezy do zlewni Nysy Ktodzkiej. Udziat procentowy terenow
gminy w catkowitej powierzchni zlewni jest niewielki (4,8%), dlatego tez wiekszos¢ zjawisk
hydrologicznych uwarunkowana jest procesami dziatajacymi poza analizowanym terenem.
W zlewni Nysy Ktodzkie] na terenie gminy mozna wyrézni¢ nastepujgce podrzedne
zlewnie wiekszych ciekow:

> Biata Gluchotaska — wptywajgca bezposrednio do Jeziora Nyskiego,
» Mora,

» Kamienica,

> Scinawa Niemodlinska,

» Cielnica.

Oprécz ww. ciekéw Nysa Ktodzka zbiera wody z mniejszych, gtéwnie prawostronnych,
doptywow.

Na potnocnym obszarze gminy wystepuje Gtowny Zbiornik Wéd Podziemnych okreslony
jako trzeciorzedowy zbiornik nr 338: ,Subzbiornik Paczkéw — Niemodlin”, wymagajacy
wysokiej ochrony, nie posiadajacy dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej jego
zasoby.

Uwarunkowania hydrograficzne gminy mogg stanowi¢ utrudnienia dla rozwoju systemow
cieptowniczego i gazowniczego.

Obszary zagrozone zniszczeniami powodziowymi

Na terenie gminy Nysa zlokalizowany jest jeden z trzech duzych zbiornikow zaporowych
wojewodztwa opolskiego, a mianowicie Jezioro Nyskie, ktérego podstawowymi zadaniami
sg: ochrona przeciwpowodziowa oraz utrzymanie zeglugi na Odrze. Zamyka on 72%
powierzchni zlewni Nysy Ktodzkiej. Zapora zostata zlokalizowana na 63,0 km biegu rzeki.
Pojemnos¢ powodziowa wynosi 28 min m? (catkowita 111 min m>).

W miare mozliwosci nie nalezy lokowaé zabudowy oraz elementéow infrastruktury
technicznej w bezposrednim sagsiedztwie ciekow oraz ograniczac przejscia
infrastrukturalne przez cieki wodne, stosujgc odpowiednie zabezpieczenia.

Tereny bagienne

Na terenie gminy Nysa nie zlokalizowano terenow bagiennych, ktére mogtyby stanowi¢
bariere w rozwoju systemow energetycznych.

Obszary nie ustabilizowane geologicznie

Na obszarze gminy Nysa wystepuje 6 udokumentowanych ztéz kopalin: 5 ztéz kruszywa
naturalnego: ,Konradowa — Wyszkow" (potozone na wschéd od miasta Nysa), ,Bielice —
Zbiornik” (zlokalizowane w potnocnej czesci gminy w dolinie Nysy Ktodzkiej), ,Glebindw —
Zbiornik” (znajdujace sieg w dnie zaporowego zbiornika Nysa), ,Radzikowice”
i ,Ztotogtowice” oraz jedno ztoze surowcow ilastych ,Niwnica”.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Na obszarze gminy nie stwierdzono dotychczas wystepowania czynnych osuwisk
i zagrozen zwigzanych z osuwaniem sie mas ziemnych. Potencjalna mozliwos¢ osuwania
sie mas ziemnych zwigzanych z dziatalnoscig inwestycyjng moze wystgpi¢ na obszarze
wysokiego pétnocnego brzegu Jeziora Nyskiego oraz na obszarze wysokiego brzegu lewej
(potnocnej) strony doliny rzeki Nysa Ktodzka.

Gmina Nysa posiada dwa skftadowiska odpadow komunalnych: w Domaszkowicach
i Goswinowicach (nieczynne i przeznaczone do rekultywaciji).

Przy planowaniu infrastruktury technicznej nalezy pamieta¢ o ominieciu ww. obszarow.

Trasy komunikacyjne

Rejon gminy Nysa posiada dobrze rozwiniety pod wzgledem sieci komunikacyjnych uktad
drogowy, a mianowicie:

» drogi krajowe i wojewddzkie:
e nr41: Nysa — Prudnik — Trzebinia (Bartultovice),
e nr 46: Szczekociny — Czestochowa — Lubliniec — Ozimek — Opole — Niemodlin —
Nysa — Otmuchéw — Paczkow — Ztoty Stok — Ktodzko;
e nr407: Nysa — Korfantéw — tacznik,
e nr411: Nysa — Gtuchotazy — Konradow (Zlaté Hory);
» drogi powiatowe: o fgcznej dtugosci ok. 120 km (97% o nawierzchni twardej);
» drogi gminne: o tgcznej dtugosci ok. 117 km.

W pazdzierniku 2017 r. zostata oddana do uzytku obwodnica miasta Nysy, ktora przebiega
w ciggu drog krajowych nr 41 Nysa — Prudnik — Trzebina — granica Panstwa oraz nr 46
Ktodzko — Nysa — Opole — Czestochowa — Szczekociny.

Ponadto przez teren gminy przebiegajg linie kolejowe, a mianowicie:

> nr 137: Legnica — Jawor — Jaworzyna Slaska — Swidnica — Kamieniec Zabkowicki —
Nysa — Prudnik — Kedzierzyn Kozle — Gliwice — Katowice;

nr 287: Opole Zachodnie — Szydtow — Tutowice — tambinowice — Nysa;

nr 288: Nysa — Grodkow — Brzeg;

nr 328: Nysa — Podkamien — Biata Nyska — Koperniki — Bukow — tgka (nieczynna).

Y Y

Y

Sie¢ drog samochodowych oraz linie kolejowe mogg stanowi¢ utrudnienie w rozwoju
systemow energetycznych.

Obszary o specyficznej rzezbie terenu

Na terenie gminy Nysa mozna wyroznic:

» Doline Nysy Ktodzkiej wraz z ujsciowym fragmentem Biatej Gtuchotaskiej;

» Granitowe pogorze w potudniowo—zachodniej czesci gminy;

» Woysoczyzny polodowcowe w poétnocnej i potudniowo—wschodniej czesci gminy.
Opisane powyze] obszary nie powinny stanowi¢ utrudnien w rozbudowie systemow
energetycznych.
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Utrudnienia wystepujagce w gminie Nysa zwigzane 2z istnieniem obszaréw
podlegajacych ochronie

Obszary przyrody chronionegj

Na terenie gminy Nysa wystepujg nastepujgce obszary ochrony przyrody:

> fragment Otmuchowsko—Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (zlokalizowa-

ny w zachodniej czesci gminy);

rezerwat przyrody ,Przytek” (zlokalizowany na potudnie od miejscowosci Przetek);

obszar NATURA 2000 SOO ,Forty Nyskie” o tacznej powierzchni ok. 55 ha (kod

obszaru PLH 160001), wzniesiona w obnizeniu doliny Nysy Ktodzkiej;

obszar Natura 2000 OSO ,Jezioro Nyskie” o tgcznej powierzchni ok. 2130 ha (kod

obszaru PLB 160002), zbiornik zaporowy na Nysie Ktodzkiej;

obszar NATURA 2000 SOO ,Przytek nad Biata Gtuchotaskg” (PLH 160016)

obejmujgcy naturalny odcinek rzeki Biatej Gtuchotaskiej wraz z otaczajgcymi rzeke

tozowiskami, tegami i grgdami;

» 22 pomniki przyrody, w tym: 13 debow szyputkowych, 3 deby bezszyputkowe, 2
buki pospolite, 1 buk zwyczajny, 1 grusza domowa, 1 mitorzab, 1 sosna pospolita;

> oraz gatunkowa ochrona roslin i zwierzat.

%

Y

Y
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Ww. obszary zlokalizowane sg najczesciej poza terenem zabudowy, w zwiazku z czym nie
powinny stanowi¢ wigkszej bariery w rozwoju systeméw energetycznych gminy.

Kompleksy lesne

Gmina charakteryzuje sie nieznacznym zalesieniem. Lasy i grunty leSne stanowig
zaledwie 9% powierzchni gminy. Zbiorowiska lesne w postaci niewielkich powierzchniowo
kompleksow wystepuja we wschodniej, potudniowej oraz w centralnej czesci gminy.
Najwiekszg lesistoscig charakteryzujg sie miejscowosci: Domaszkowice, Hajduki Nyskie,
Koperniki, Lipowa, Przetek, Wyszkow Slaski i Wierzbiecice. Najmniejszg lesistos¢
posiadajg miejscowosci: Nysa, Biata Nyska, Gtebindw, Goswinowice, Hanuszdw, ltawa,
Kepnica, Konradowa, Kubice, Moréw, Niwnica, Radzikowice, Regulice, Rusocin,
Sekowice, Siestrzechowice i Ztotogtowice. Na terenie sotectw: Jedrzychdéw i Podkamien
nie ma w ogole gruntéw lesnych. Obecnie dominujacym gatunkiem drzewa jest sosna.

Wyzej opisane tereny nie powinny stanowi¢ bariery w rozwoju systeméw energetycznych.
Mozliwe jest ich ominiecie przy planowaniu infrastruktury technicznej gminy.

Obszary urbanistyczne objete ochrong konserwatorskg oraz zabytki architektury

Na obszarze gminy Nysa wprowadzono strefy ochrony konserwatorskie;:

» Strefa A" — Scistej ochrony konserwatorskiej — wyznaczona zostata na terenie
miasta Nysa i obejmuje obszary rekonstrukcji historycznego uktadu
urbanistycznego Starego Miasta oraz budowle i obiekty fortyfikacyjne rozciggajace
sie wokot granic miasta,;

Strefa ,B” — ochrony konserwatorskiej — wyznaczona w miescie Nysa (Stare Miasto
i Srédmiescie), Zabytkowym Parku Miejskim w Nysie, Fortecznym Parku Krajobra-
zowym, w miejscowosciach: Biata Nyska (teren zespotu patacowo-parkowego), Mo-
row (dwor wczesnorenesansowy), Siestrzechowice (péznorenesansowy patac i te-

Y
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ren przypatacowy) oraz Domaszkowice, Jedrzychow, Kubice, Kepnica, Lipowa,
Niwnica, Sekowice, Siestrzechowice, Wierzbiecice i Ztotogtowice (z zabytkowym
uktadem droég i ulic);

Strefa ,E” — ochrony ekspozycji zabytkowych ukfadow — tereny wykluczone
z zainwestowania i zalesiania, strefa obejmuje panoramy i otwarcia widokowe
miasta wzdtuz ciggow komunikacyjnych, od strony drég dojazdowych do miasta;

> Strefa ,K” — ochrony krajobrazu kulturowego — wyznaczona w miescie Nysa (tereny
od zachodniej granicy miasta wzdtuz rzeki Nysy Kfodzkiej, taczac sie z granicg
ochrony krajobrazu Jeziora Nyskiego) oraz w miejscowosci Biata Nyska (pokrywa
sie z granicami strefy ,B” ochrony konserwatorskiej);

Strefa ,W” - ochrony konserwatorskiej reliktow archeologicznych — obejmuje
cmentarzyska przykoscielne w miejscowosciach: Domaszkowice, Gtgbindw,
Goswinowice, Jedrzychow, Kepnica, Kubice, Niwnica, Radzikowice, Rusocin,
Sekowice, Wierzbiecice, Ztotogtowice;

strefa ,OW” — strefa obserwacji archeologicznej — obejmuje obszar intensywnego
osadnictwa pradziejowego i $redniowiecznego, gdzie zachodzi domniemanie
wystepowania waznych reliktow archeologicznych, mianowicie miejscowosci: Nysa,
Domaszkowice i Radzikowice.

A7

\%

A7

Teren gminy posiada wiele cennych zabytkéow z roznych epok, a mianowicie: koscioty,
plebanie, patace, zespoly patacowo—parkowe i dworsko—parkowe, budynki mieszkalne
i gospodarcze, fortyfikacje, wiejskie aleje, parki i zatozenia cmentarne, ktére zachowaty
elementy pierwotnych ukfadéw urbanistycznych. Najcenniejsze obiekty zabytkowe
znajdujg sie na terenie miasta Nysa.

Obszary i obiekty objete $cistg ochrong konserwatorskg stanowi¢ mogg ograniczenie
w rozwoju systemoéw energetycznych, jak réwniez ograniczenie dziatann termomoderniza-
cyjnych zwigzanych z poprawg termoizolacji scian.

Obszary objete ochrona archeologiczna

Na obszarze gminy znajdujg sie liczne stanowiska archeologiczne z roznych przedziatow
czasowych. Ogoétem ochronie podlegajg 254 stanowiska archeologiczne, z czego 18
figuruje w rejestrze zabytkow wojewddztwa opolskiego. Cenne stanowiska archeologiczne
zlokalizowane sa przede wszystkim w rejonie Starego Miasta w Nysie oraz na terenach
wsi: Domaszkowice, Gtebinow, Goswinowice, Jedrzychow, Kepnica, Kubice, Niwnica,
Radzikowice, Rusocin, Sekowice, Wierzbigecice i Ztotogtowice.

Stanowiska archeologiczne narazone sg na czeste niszczenie przy wszelkich dziataniach
inwestycyjnych zwigzanych z robotami ziemnymi. Podstawowym zagrozeniem dla
zasobow archeologicznych znajdujgcych sie na terenie gminy jest niekontrolowany ruch
inwestycyjny. Jednoczesnie tak duze nasycenie terenu gminy przez obszary
archeologiczne moze powodowa¢ zahamowanie procesow rozwoju gminy. W zwigzku
z powyzszym dla nowych inwestycji na ww. obszarach wskazane bedzie wykonanie badan
geologiczno-inzynierskich.
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Na omawianym terenie funkcjonujg 2 cmentarze komunalne w Nysie oraz 16 cmentarzy
parafialnych znajdujg sie w miejscowosciach: Nysa (2), Biata Nyska, Domaszkowice,
Goswinowice, Hajduki Nyskie, Kepnica, Koperniki, Kubice, Lipowa, Niwnica, Przetek,
Radzikowice, Rusocin, Wierzbiecice i Ztotogtowice.

Cmentarze oraz tereny kultu religijnego

Przy planowaniu infrastruktury technicznej nalezy pamieta¢ o ominieciu ww. obszaréw.

Tereny zamkniete

Decyzjg Ministra Infrastruktury na terenach, na ktorych usytuowane sg linie kolejowe
uznaje sie za tereny zamkniete, zastrzezone ze wzgledu na obronnosc¢ i bezpieczenstwo

panstwa.

Na terenie gminy Nysa wystepujg 34 tereny zamkniete zlokalizowane na terenach
kolejowych.

Tereny zamkniete mogg stanowi¢ utrudnienia w rozbudowie i eksploatacji systemow
energetycznych. Mozliwe jest ominiecie ww. terendéw przy planowaniu infrastruktury
techniczne;.

Inne utrudnienia mogace wystepowac podczas rozbudowy systemow sieciowych

Podczas rozbudowy systemow sieciowych na terenach zurbanizowanych mogg wystapic¢
takze utrudnienia zwigzane z:

koniecznoscig prowadzenia systeméw sieciowych wzdtuz ulic w gestej zabudowie,
koniecznoscig przejsciowych zmian organizacji ruchu ulicznego,

istniejgcym technicznym uzbrojeniem terenu,

transportem, magazynowaniem i montazem elementéw rurociggéw na placu
budowy.

Y
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Il. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO ZAOPA-
TRZENIA GMINY W NOSNIKI ENERGII — BILANS ZAPO-
TRZEBOWANIA CIEPLA, ENERGI ELEKTRYCZNEJ
| PALIWA GAZOWEGO, ZRODLA | DYSTRYBUCJA

4. Zaopatrzenie gminy w ciepto

4.1 Wprowadzenie - charakterystyka przedsiebiorstw

Na obszarze gminy Nysa koncesjonowang dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wytwarza-
nia, przesyfania i dystrybucji ciepta prowadzi Nyska Energetyka Cieplna - NYSA Sp. z o.0.
Przedsiebiorstwo powstato w dniu 1 maja 1998 r. jak jednoosobowa Spotka Gminy Nysa.
NEC-NYSA Sp. z 0.0. posiada nastepujgce koncesje:

> na wytwarzanie ciepta Nr WCC/1176/66/W/OWR/2008/HC,
> na przesylanie i dystrybucije ciepta Nr PCC/1153/66/\WW/OWR/2008/HC,

wazne na okres od 29 pazdziernika 2008 r. do 31 grudnia 2025 r.

4.2 Zrodta ciepta na terenie gminy

Potrzeby cieplne na terenie gminy Nysa pokrywane sg ze zZrédet energetyki komunalnej
i przemystowej, zasilajgcych odbiorcow za posrednictwem systemu sieci cieptowniczych
lub bezposrednio, czynnikiem wodnym lub parowym.

Na terenie gminy zlokalizowane sa:

» zrodto systemowe,
» kottownie lokalne,
» zrodta indywidualne.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie przy pomocy lokalnych piecykéw ga-
zowych oraz w mniejszym stopniu poprzez miejski system cieptowniczy, paleniska pieco-
we, kotty olejowe oraz réznego rodzaju podgrzewacze elektryczne.

4.21 Zrédlo systemowe

Charakterystyka zrodta

Zrodtem zasilajacym miejski system cieptowniczy gminy Nysa, zarzadzanym przez Nyska
Energetyke Cieplng — NYSA Sp. z o.0., jest Cieptownia Centralna zlokalizowana w Nysie
przy ul. Jagiellonskiej 10a, wytwarzajaca ciepto w 2 kottach wodnych opalanych weglem
i w 3 kottach wodnych opalanych gazem lub paliwem ciektym o tacznej mocy zainstalowa-

nej rownej 86,300 MW oraz w jednostce kogeneracji 0 mocy osiggalnej cieplnej 1,195 MW
przy uzyciu silnika spalinowego (SSP) wykorzystujgcego w procesie spalania gaz ziemny.

W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyke kottow energetycznych zlokalizowanych
w Cieptowni Centralnej.
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Tabela 4-1 Charakterystyka kottéw Nyskiej Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z o.0. zlokalizowanych w Cieptowni Centralnej przy ul. Jagielloriskiej 10A

w Nysie
onm Noiisainatals: Charakterystyka kottow Paliwo S
kotiow Nazwa i adres kotlowni | wana kotfowni Typ kotfa Moc 1 kotta Rok budowy Sprawnosc¢ Rodzaj W 2017 r.
[MW] [MW] [*] [Mg; tys. m’]
. 1 wegiel kamienny,
KW-1 WR-25 29,1 1984 83 sortyment miat IIA -
KW-2 WR-25 N 29,1 1985 85 Wede cormiekny;
Cieptownia Centralna, WA sattyirieht il
KG-3 ul. Jagiellonska 10A 86,300 OMN'MQQO?Z b 5,8 1995 93 gaz ziemny GZ50
w Nysie b.d.
KG-4 OMNIM?‘;OZ:S HWA 5,8 1996 93 gaz ziemny GZ50
; OMNIBLOC DWH gaz ziemny GZ50,
KGO-2 1650 1859 040 il olej opalowy lekki g
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Cieplnej— NYSA Sp. z o.0.
Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Ponadto na terenie cieptowni znajduje sie instalacja do wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego GZ-50, przyjeta do eksploatacji przez
NEC-NYSA Sp. z 0.0. w 2012 r. Gtéwnym elementem instalacji jest agregat pragdotworczy
o mocy elektrycznej 1,2 MW i mocy cieplnej 1,195 MW, sktadajacy sie z silnika spalinowe-
go na gaz ziemny typu TCG 2020V 12 o mocy mechanicznej 1,232 MW i generatora syn-
chronicznego typu MJB 450 LB4 B24. Energia cieplna z kogeneracji powstaje w wyniku
odzysku ciepta ze spalin oraz z uktadéw chtodzenia silnika, w ktérych czynnikiem grzew-
czym (chtodniczym) jest woda lub glikol. Uktad kogeneracyjny pracuje 24 h/dobe, przez
ok. 7200 godzin w roku. Pozostaly czas wykorzystany jest na planowe wytaczenie silnika
w celu wykonania czynnosci serwisowych.

¥ aczna wydajnosé zainstalowanych w cieptowni jednostek wynosi wiec 88,695 MW, nato-
miast tgczna maksymalna moc instalacji IPPC, wyrazona jako energia chemiczna w pali-
wie wprowadzonym do kottéw, wynosi 102,077 MW.

W 2017 r. cieptownia na produkcje energii cieplnej zuzyta:

» 19 914 Mg wegla kamiennego o wartosci opatowej rownej 22 GJ/Mg,
> 1653 tys.m® gazu ziemnego wysokmetanowego o wartoéci opatowej 36 MJ/m?.

Moc zamowiona

Ciepto systemowe wytwarzane w Cieptowni Centralnej zlokalizowanej przy ul. Jagiellon-
skiej 10A wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczen oraz dla potrzeb przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

W tabeli ponizej zestawiono moc zamdwiong w podziale na c.o. i c.w.u., ilos¢ zuzytej
energii przez odbiorcow NEC-NYSA Sp. z 0.0. oraz potrzeby wtasne przedsiebiorstwa dla
ciepta wytworzonego w Cieptowni Centralnej w 2017 .

Tabela 4-2 Zestawienie mocy zamowionej oraz zuzycie energii cieplnej wytworzonej w Cieptowni
Centralnej w 2017 r.

Grupa odbiorcow Wiog 2amow|ons kangowa (M| Zuzycie energii [GJ]
C.0. C.W.U. razem

Qdbiorcy indywidualni 1,39 0,30 1,69 5374
Spétdzielnie mieszkaniowe 23,72 3,91 27,63 155 144
Wspolnoty mieszkaniowe 18,34 1,22 19,56 91 541
Gospodarka komunalna 0,90 0,40 1,30 5717
Jednostki budzetowe 13,55 0,36 13,91 63 258
Przemyst 0,47 0,00 0,47 1987
Pozostate podmioty gospodarcze 573 0,15 5,88 25474

RAZEM 64,10 6,34 70,44 348 495
Punkty wlasne 3,23 7 384

Zrédio: Opracowanie wlasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Ciepinej — NYSA Sp. z o.o.

Z powyzszych danych wynika, ze koricowa moc zamowiona przez odbiorcow NEC-NYSA
Sp. z 0.0. zasilanych z Cieptowni Centralnej w 2017 r. wynosita ok. 70 MW. Catkowite zu-
zycie energii wynosito ok. 348 TJ. Ponad 90% ciepta wykorzystuje sie do ogrzewania po-
mieszczen, natomiast pozostatg cze$¢ do celéw przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Ciepto systemowe w ok. 70% wykorzystywane jest w zabudowie mieszkaniowej. Najwiek-
szymi odbiorcami energii cieplnej sg spoétdzielnie mieszkaniowe zuzywajace ok. 39% wy-

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa

38
Id: 0573E3A2-35BF-42E4-A166-4921657F1C02. Proiekt Strona 38



energoekspert spzo.o.
energia i ekologia

produkowanej energii (najwiekszym odbiorcg jest SM Lokatorsko-Wtasnosciowa) oraz
wspolnoty mieszkaniowe ok. 28%. Nastepng grupe stanowig jednostki budzetowe (ok.
20%) i kolejno: pozostate podmioty gospodarcze, odbiorcy indywidualni, gospodarka ko-
munalna oraz przemyst.

Na wykresie ponizej przedstawiono procentowy udziat zuzycia energii cieplnej przez od-
biorcow NEC-NYSA Sp. z 0.0.

Wykres 4-1 Procentowy udziat zuzycia energii cieplnej przez odbiorcéw ciepta NEC —-NYSA Sp. z o.o0.
w 2017 r.

Odbiarcy indywidualni
u Spoldzielnie
S Wspdlnoty mieszkaniowe
# Gospodarkakomunalna

u Jednostki budzetowe

Przemyst

/

7
26,3% _/ u Pozostale podmioty gosp.

Natomiast na kolejnym wykresie przedstawiono strukture zmian zapotrzebowania mocy
cieplnej przez odbiorcéw zasilanych z Cieptowni Centralnej w latach 2013-2017.

Wykres 4-2 Struktura zmian zapotrzebowania mocy cieplnej w latach 2013-2017
71,40
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Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW]

2013 2014 2015 2016 2017
Porownujac dane z 2013 r. z aktualng sytuacja, stwierdza sie, ze zapotrzebowanie na moc
cieplng pochodzacg z miejskiego systemu cieptowniczego spadfo o ok. 0,4% (pomimo
nowych podtgczen), co spowodowane moze byé modernizacjg sieci cieplnej oraz dziata-
niami termomodernizacyjnymi budynkéw podtgczonych do systemu cieptowniczego.
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Kotty rusztowe WR-25 | WR-25N wyposazone sa w dwustopniowy uktad odpylania, skta-
dajacy sie z: odpylania wstepnego w postaci dwoch multicyklonow typu MOS24, zawiera-
jacych po 24 cyklony kazdy oraz odpylana koncowego w postaci dwoch baterii cyklonow,
zawierajgcych po 12 cyklonéw, o $rednicy 0,71 m kazdy.

Instalacja oczyszczania spalin

Kotly gazowe nie posiadajg urzadzen ochronnych, ktére ograniczatyby emisje podstawo-
wych zanieczyszczen (pyt, SO;) przedostajgcych sie do powietrza. Emisja zanieczyszczen
gwarantowana przez producenta poszczegélnych urzadzen nie wymaga ich stosowania.
Natomiast w celu ograniczenia emisji NOy kazdy z kottébw gazowych wyposazony zostat
w palnik modulowany z ograniczong emisjg NOx.

Uktad odprowadzania spalin z silnika agregatu pradotwdrczego wyposazony zostat
w oksydacyjny katalizator spalin.

Spaliny z kottéw odprowadzane sa przez 4 emitory: E-1 dla kottéw weglowych, E-2, E-3
dla kotéw gazowych i E-4 dla kotta gazowo-olejowego. Spaliny z silnika agregatu prgdo-
tworczego odprowadzane sg przez emitor E-5.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Przedsiebiorstwo NEC-NYSA Sp. z 0.0. zgodnie z art. 201 ust 1. ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) wymaga uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, gdyz prowadzi instalacje, ktérej funkcjonowanie, ze wzgledu
na rodzaj i skale prowadzonej w niej dziatalnosci, moze powodowaé znaczne zanieczysz-
czenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci. Pozwole-
nie zintegrowane z mocy ustawy wydaje Starosta. Decyzjg R0S.6222.6.2015.KM z dnia
02.03.2015 r. Starosta Nyski wydat nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia
tekstu obowigzujgcego pozwolenia, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych do tego po-
zwolenia od dnia jego wydania dla Nyskiej Energetyki Cieplnej - NYSA Sp. z 0.0. na pro-
wadzenie instalacji spalania paliw 0 mocy nominalnej ponad 50 MW,.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie stan-
dardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U. 2018, poz. 680), standardy emisyjne okresla
sie dla zrédet spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 1 MW. Z otrzy-
manych od NEC-NYSA Sp. z o.o. informacji wynika, ze standardy emisyjne dla przedmio-
towej instalacji sg dotrzymane. W tabeli ponizej przedstawiono wielko$c¢ tej emisiji.

Tabela 4-3 Wielko$é emisji zanieczyszczen z Cieptowni Centralnej w latach 2013-2017

Rodzaj zanieczysz- Srednia wielko$é emisji zanieczyszczen [Mg]
czen powietrza 2013 2014 2015 2016 2017
dwutlenek siarki 118,884 130,811 146,535 190,324 190,758
dwutlenek azotu 46,668 47,817 52,615 57,137 70,161
tlenek wegla 23,629 18,054 18,754 15,137 29,673
benzo(a)piren 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008
dwutlenek wegla 36 233,983 37 523,934 37 926,728 41 862,504 42 548,985
pyt 17,660 23,762 5,196 8,576 4270

Zrodfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z o.0.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Ponadto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow
ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) oraz w oparciu o dane dotyczace zuzycia
paliw, przedmiotowa instalacja ma obowigzek wykonywania dwukrotnych w ciggu roku
pomiaréw emisji zanieczyszczen. Pomiary wielko$ci emisji zanieczyszczen sg przez
przedsiebiorstwo wykonywane.

Gospodarka wodno-sciekowa

Przedsiebiorstwo pobiera wode z wtasnego ujecia (ze studni gtebinowej) na cele technolo-
giczne zaktadu oraz z sieci miejskiej na cele socjalno-bytowe, na potrzeby mycia w tech-
nologii oraz utrzymanie zieleni.

W wyniku prowadzonej dziatalnosci produkcyjnej na terenie zaktadu powstajg Scieki: so-
cjalno-bytowe, opadowe oraz technologiczne. Ww. rodzaje Sciekéw odprowadzane sg sys-
temem kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do kanalizacji miejskiej.

Gospodarka odpadami

Na terenie cieptowni powstajg odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz niebezpieczne.
Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania magazynowane sg do czasu
transportu, jednak nie diuzej niz przez okres 3 lat. Pojemniki do magazynowania odpaddw
nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Zadania inwestycyjne

W latach 2014-2018 NEC — NYSA Sp. z o.0. zrealizowata nastepujace grupy zadan inwe-
stycyjnych, a mianowicie:

» eliminacja niskiej emisji poprzez wykonanie nowych podtaczen, polegajgca m.in. na
budowie: sieci cieplnych, przytaczy, weztdw cieplnych w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych (w latach 2014-2018),

» modernizacja zrodet ciepta m.in. poprzez: modernizacje uktadu wizualizacji K-424

(2016 r.), budowe instalacji do spalania paliwa alternatywnego z odpadéw komu-

nalnych 4 MW — wykonanie projektu (2017 r.), modernizacje Cieptowni Centralnej

(2018 r.);

modernizacja lub przebudowa sieci i weztow cieplnych (w latach 2014-2018);

przedsiewzigcia racjonalizujgce zuzycie energii cieplnej polegajgce m.in. na rozbu-

dowie weztow cieplnych o modut c.w.u. (2016 r. 12017 r.).

v

A7

Ponadto NEC-NYSA Sp. z 0.0. posiada lokalne kottownie weglowe wbudowane w 6 lokali-
zacjach o tacznej mocy zainstalowanej wynoszacej 0,75 MW, opisane w kolejnym rozdzia-
le.

Aktualizacja zalozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Do kottowni lokalnych zaliczamy kottownie wytwarzajace ciepto dla potrzeb wtasnych
obiektow przemystowych, obiektow uzytecznosci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych.
Niektore kottownie lokalne zasila¢é mogg obiekty zlokalizowane wokot kottowni przy wyko-
rzystaniu niskoparametrowych sieci, ale zawsze dotyczy to kompleksu tego samego wita-
sciciela.

4.2.2 Kotlownie lokalne

Przy analizie kottowni nie uwzgledniono zrodta systemowego, czyli Cieptowni Centralnej
NEC-NYSA Sp. z 0.0., gdyz zostato one opisane w rozdziale 4.2.1.

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano informacje o 13 istniejacych kottow-
niach lokalnych, a mianowicie:

» 2 kottownie o mocy zainstalowanej powyzej 5 MW na gaz ziemny,
» 2 kottownie o mocy zainstalowanej od 1-5 MW na gaz ziemny oraz biogaz i olej,
» 9 kottowni o mocy zainstalowanej od 100 kW do 1 MW, a w tym:

« 1 kottownia na gaz ziemny,

« 2 kottownie na olej opatowy,

« 5 kottowni na paliwa state,

« 1 kottownia na gaz ziemny i olej opatowy.

Ponadto na omawianym terenie zlokalizowanych jest szereg innych kottowni o mocy zain-
stalowanej ponizej 100 kW. Wymienione kottownie wytwarzaja ciepto dla potrzeb wtasnych
obiektow przemystowych oraz obiektow uzytecznosci publicznej. Paliwem wykorzystywa-
nym w ww. kotlowniach jest gtdownie gaz ziemny oraz w niewielkim zakresie olej opatowy,
paliwo state (wegiel, koks, miat weglowy) i biogaz.

tgczna moc zainstalowana w zrodtach wymienionych powyzej wynosi ok. 55 MW (wg ak-
tualizacji zatozen dla gminy Nysa z 2014 r. - 47 MW), w tym: 93% mocy zainstalowanej
stanowig kottownie gazowe.

Tabela z wykazem zinwentaryzowanych kottowni znajduje sie ponizej, natomiast ich loka-
lizacja jest pokazana na mapie systemu cieptowniczego, ktora znajduje sie w zatgczniku
do opracowania.

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Sp.zo. 0.

Tabela 4-4 Wykaz zinwentaryzowanych kottowni na terenie gminy Nysa o mocy od 100 kW

Ozn. Calkowita moc .
na Nazwa Adres zainstalowana R:ﬁ:;j
mapie zrédia [MW] P
1 BIURUI SZA'. Zakfrad"P*rodukql Gtebinéw 30, Goswinowice 39,000 gaz ziemny
Etanolu ,Goswinowice
Spotdzielnia Pracy "Cukry Al. Wojska Polskiego 9, ;
2 | Nyskie" 48-300 Nysa el gaz ziemny
Szpital w Nysie (kompleks ul. Bohaterow Warszawy 23 i ;
3 | budynkow) i 34, 48-300 Nysa s gazziemny
4 Wodociggi i Kanalizacja ,AKWA" ul. Dzierzona 48, 2284 biogaz /
Sp. z 0.0. Oczyszczalnia Sciekow 48-303 Nysa, ' olej opatowy
5 |ZPHIU ALSECCO Sp. z 0.0. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa 1,120 gaz ziemny
6 Miejski Zaktad Komunikacji ul. Pitsudskiego 59, 0565 gaz ziemny/
w Nysie Sp. z 0.0. 48-303 Nysa ! olej opatowy
"MEGA" Zaktad Produkciji Pojaz- . .
7 déw Uzytkowych i Konstrukciji Ll Phslldaneto 5, 0,330 ** olej opatowy
48-303 Nysa
Stalowych Sp. z 0.0.
Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA” . . .
8 Sp. z 0.0. SUW Siestrzechowice Siestrzechowice 0,200 olej opatowy
Zespot Szkolno-Przedszkolny —_—
9 NEC - NYSA Sp. z 0.0. w Kopernikach, 0,200 rggzei(
ul. Koperniki 16a 9
Urzad Celny w Nysie, ;
10 |[NEC-NYSA Sp. z o0.0. il Ofrruchewsks 50 0,150 wegiel
Zespot Szkolno-Przedszkolny wegiel,
11 | NEG - HYSASp. 2 6. w Niwnicy, ul. Niwnica 127 0.760 groszek
Zespot Szkolno-Przedszkolny T
12 |NEC-NYSA Sp.zo.0. w Goswinowicach, 0,100 rggze!k
ul. Kolejowa 5 g
Szkota Podstawowa wegiel,
13 |NEC - NYSA Sp. z 0.0. w Kephicy 0,100 groszek

Zrédio: Opracowanie wtasne na podstawie otrzymanych kwestionariuszy informacyjnych
* firma wykorzystuje gaz do celdw technologicznych
**dane za 2014 r.

Najwiekszg zainstalowang moc catkowitg zrédta (39 MW) sposréd zinwentaryzowanych
kottowni lokalnych posiada firma BIOAGRA S.A. Zaktad Produkcji Etanolu w Goswinowi-
cach. W kottowni zabudowane sag 2 kotly o mocy 19,5 MW kazdy na gaz ziemny wysoko-
metanowy o sprawnosci 97,5%. Roczne zuzycie gazu ksztaftuje sie na poziomie ok.
30 min m®. W zaktadzie powstaje odwodniony etanol przeznaczony na cele paliwowe oraz
jako produkt uboczny DDGS stanowigcy doskonaty materiat paszowy. Surowcem wyko-
rzystywanym do produkcji bioetanolu jest kukurydza.

Catkowitg zainstalowang moc cieplng powyzej 5 MW posiada rowniez kottownia Spot-
dzielni Pracy ,Cukry Nyskie” w Nysie, zajmujaca sig¢ produkcjg wyrobéw cukierniczych.
W kottowni zainstalowanych jest 8 kottdw gazowych o tgcznej mocy cieplnej 5,79 MW

i sprawnosci 94%. Roczne zuzycie gazu wynosi ok. 632 tys.m®.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Ponadto na terenie gminy NEC-NYSA Sp. z o0.0., oprécz zrodta systemowego, wytwarza
rowniez ciepto w 6 lokalnych kottowniach wbudowanych (5 z nich ujeto w tabeli 4-4), ktore

wykorzystywane sg wytgcznie do celéw ogrzewania pomieszczen niemieszkalnych, a mia-
nowicie:

Urzedu Celnego w Nysie,

Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach,
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy,
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Goswinowicach,
Szkoty Podstawowej w Kepnicy,

Przedszkola w Biate] Nyskiej.

Y V V V¥V

Y VY

t gczna zainstalowana moc dla tych kottowni wynosi 0,70 MW. Sg to kotty weglowe, zabu-
dowane w latach 2001-2002, o sprawnosci od 83-85%. Do produkcji ciepta zuzywa sie ok.
200 Mg wegla groszku.

taczna zamowiona moc koncowa wynosi 0,564 MW, natomiast zuzycie energii ksztattuje
sie na poziomie ok. 3,1 TJ (patrz tabela ponizej).

Tabela 4-5 Zestawienie koricowych mocy zamowionych oraz zuzycie energii przez odbiorcow NEC-
NYSA Sp.z 0.0. w2013 r.i 2017 r.

™ Moc zamoéwiona na c.o. [MW] Zuzycie energii na c.o. [GJ]
2013 r. 2017 r. 2013 r. 2017 r.*
Urzad Celny w Nysie 0,100 0,120 607 728
ZSP w Kopernikach 0,154 0,154 1041 1041
ZSP w Niwnicy 0,090 0,080 389 346
ZSP w Goswinowicach 0,100 0,090 431 388
SP w Kepnicy 0,093 0,053 538 317
Przedszkole w Biatej Nyskiej 0,043 0,043 260 260
RAZEM 0,580 0,540 3 266 3 080

Zrédlo: Opracowanie wfasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z o.0.

* obliczeniowa

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie stan-
dardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U. 2018, poz. 680), standardy emisyjne okresla
sie dla zrédet spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 1 MW. Dla ww. 6

kottowni lokalnych wymagane jest tylko zgtoszenie instalacji energetycznych.

W tabeli ponizej przedstawiono wielkos¢ tej emisiji.

Tabela 4-6 WielkoS$¢ emisji zanieczyszczen z kottowni lokalnych NEC-NYSA Sp. zo.0. w 2017 r.

Rodzaj zanie- Srednia wielko$¢ emisji zanieczyszczen [Mg]
czyszczen po- | Urzad Cel- | ZSP w Ko- ZSP w ZSP w Go- SP PP w Biatej
wietrza ny w Nysie | pernikach Niwnicy | swinowicach | w Kepnicy Nyskiej
dwutlenek siarki 0,161 0,377 0,136 0,164 0,160 0,135
dwutlenek azotu 0,100 0,166 0,079 0,095 0,043 0,0872
tlenek wegla 0,191 1,134 0,161 0,194 0,769 0,046
benzo(a)piren 0,0004 0,0008 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002
dwutlenek wegla 55,400 104,800 46,160 55,540 34,677 30,600
pyt 0,063 0,240 0,053 0,064 0,138 0,017

Zrédilo: Opracowanie wiasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z 0.0.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Zrédta tzw. ,niskiej emisji” dotyczg wytwarzania ciepta ma potrzeby:

4.2.3 Zrédia indywidualne — niska emisja

» ogrzewania budynkéw mieszkalnych i publicznych,
» dostawy c.w.u. do budynkéw mieszkalnych i publicznych,
> wytwarzania ciepta grzewczego i technologicznego w przemysle.

Definicja ,niskiej emisji” z urzadzen wytwarzania ciepta, tj. w kottach i piecach, najczgsciej
dotyczy tych zrodet ciepta, z ktérych spaliny sa emitowane przez kominy nizsze od 40 m.
W rzeczywisto$ci zanieczyszczenia emitowane sg gtownie emitorami o wysokosci ok.
10 m, co powoduje rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen po najblizszej okolicy i jest
szczegodlnie odczuwalne w okresie zimowym.

Podstawowym nosnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynkéw i obiektéw zlokali-
zowanych w gminie Nysa, nie bedacych podigczonymi do systemu cieptowniczego, jest
paliwo state, przede wszystkim wegiel kamienny. Mniejszg grupe stanowig mieszkancy
zuzywajgcy jako paliwo na potrzeby grzewcze gaz ziemny sieciowy, olej opatowy, gaz
ptynny (LPG) lub energie elektryczng. Sa to ,paliwa” drozsze od wegla i drewna (o ich wy-
korzystaniu decyduje $wiadomo$¢ ekologiczna oraz zamozno$¢). Czestg praktykg jest
obecnie wykorzystywanie w weglowych ogrzewaniach budynkéw jednorodzinnych drewna
lub jego odpadow jako dodatkowego, a jednoczesnie tanszego paliwa, jak rowniez coraz
czesciej, spalanie drewna w kominkach z instalacjg rozprowadzajgcg ogrzane powietrze.

Procesy spalania paliw weglowych w urzgdzeniach matej mocy, o niskiej sprawnosci sred-
niorocznej, bez systemow oczyszczania spalin (piece ceramiczne, kotly itp.), sg zrédtem
emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i cztowieka, tj.. CO, SO, NOy, pylty, zanie-
czyszczenia organiczne, w tym kancerogenne wielopierscieniowe weglowodory aroma-
tyczne (WWA), wigcznie z benzo(a)pirenem oraz weglowodory alifatyczne i metale ciezkie.

Ocena skali obiektow ,niskiej emisji” sprowadza sie do oszacowania ilosci mieszkan i ich
powierzchni ogrzewalnych. Sg to wielkosci zwigzane gtownie z budownictwem jednoro-
dzinnym ogrzewanym indywidualnie, wielorodzinnym, ale wybudowanym na terenach mia-
sta, gdzie nie istnieje system cieptowniczy, a takze budynkami powstatymi wcze$niej
(przedwojennymi), a dotychczas nie modernizowanymi.

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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4.3 Charakterystyka systemu cieptowniczego

Na terenie gminy Nysa dystrybucjg ciepta zajmuje sie Nyska Energetyka Cieplna - NYSA
Sp. z 0.0. Zrodtem ciepta systemu dystrybucyjnego jest Cieptownia Centralna zlokalizowa-
ne przy ul. Jagiellonskiej 10A w Nysie, nalezgca do ww. przedsiebiorstwa.

Moc zamowiona przez odbiorcow Cieptowni Centralnej wynosi ok. 70 MW, z czego ok.
64 MW wykorzystywane jest do celéw ogrzewania, natomiast 6 MW do celéw przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowej. Cieptownia Centralna zostata opisana w rozdziale 4.2.1.

Miejski system cieptowniczy ogrzewa ok. 840 tys. m? powierzchni budynkow, z czego ok.
70% stanowi powierzchnia mieszkalna, a pozostatg cze$¢ obiekty przemystowe, ustugowe
oraz uzytecznosci publicznej zlokalizowane na terenie miasta Nysa. Powierzchnia lokali
objetych dostawg ciepte] wody uzytkowej wynosi ok. 230 tys. m?, z czego 80% to po-
wierzchnia mieszkalna.

Ponadto NEC-NYSA Sp. z 0.0. za pos$rednictwem 6 lokalnych kottowni weglowych ogrze-
wa obiekty niemieszkalne o powierzchni ok. 5,3 tys. m?.

Czynnikiem grzewczym miejskiego systemu cieptowniczego jest woda. System cieptowni-
czy zasilany jest w zaleznosci od temperatury zewnetrznej wodg o parametrach pracy
w warunkach obliczeniowych 150/80°C w okresie grzewczym. Poza okresem grzewczym
temperatura zasilania/powrotu wynosi 70/35°C. Cisnienie dopuszczalne max. 1,6 MPa.

Istniejg dwa przytgcza do zrédta ciepta, a mianowicie:

» Kierunek Nysa — Potudnie 2xDN 300,
» Kierunek Nysa Pdtoc — Srodmiescie 2xDN 500.

Dtugosé¢ sieci cieplnej ogotem nalezgcej do NEC-NYSA Sp. z 0.0. wynosi 38,1 km (wg ,Ak-
tualizacji zatozen...” opracowanej 2014 r. sie¢ cieplna miata diugo$¢ 36,2 km). Diugosc
sieci preizolowanych stanowi ok. 55% catkowitej dtugosci sieci. Srednica rurociggéw znaj-
duje sie w przedziale: DN32 — DN500.

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyke sieci cieplnej.

Tabela 4-7 Charakterystyka sieci cieplnej w/p

Rodzaj sieci wip [kmi bingar € slael [%] Sredm[\;-:tt]ak SI€Cl | stan techniczny
preizolowana 20,90 54,84 15 dobry
napowietrzna 3,75 9,84 25 dobry
podziemna kanatowa 13,46 35,32 29 dostateczny

Zrédio: Opracowanie wlasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z o.0., stan na
dzien 17.08.2018 r.

Wielkos¢ strat energetycznych przesytu ciepta wyniosta w 2017 r. ok. 60 TJ, natomiast
ubytki wody sieciowej w systemie 8 262 m°.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Wezly cieplne sg elementem taczacym system dystrybuciji z odbiorcg ciepta. Ich zadaniem
jest pokrycie potrzeb cieplnych zwigzanych z ogrzewaniem, przygotowaniem cieptej wody
uzytkowej, wentylacjg oraz technologia.

Miejski system cieptowniczy sktada sie z 350 szt. weztow cieplnych (wg ,Aktualizacji zato-
zen..." opracowanej w 2014 r. — 304 szt.), w tym 232 weztéw wiasnych NEC-NYSA Sp.
z 0.0. oraz 118 weztdw obcych. Moc zainstalowana w weztach stanowi ok. 130% mocy
zamowionej. Sredni wiek weztow nie przekracza 12 lat. Wezly oddane do eksploatacii
przed 2005 r. zostaty gruntownie zmodernizowane.

Sposrod wszystkich weztéw cieptowniczych 44 to wezly grupowe, czyli zasilajace wiecej
niz jeden odbiornik (budynek). Sumaryczna moc zamoéwiona ww. weztdw grupowych wy-
nosi ok. 30 MW.

W ponizszej tabeli zestawiono wezty o mocy powyzej 2 MW.

Tabela 4-8 Charakterystyka weztéw cieplnych o mocy powyzej 2 MW

Nr wezila Adres Moc zamoéwiona [MW] Kubatura ogrzewana [tys. m’]
511002 ul. K. Miarki 2,1120 110,5
511007 ul. Piastowska 34 3,3167 181,3
511027 ul. Ujejskiego 2,4430 126,0
512012 ul. Grodkowska 2,4934 124,2

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z o.0.

NEC-NYSA Sp. z o0.0. posiada 4 grupowe wezty cieplne o mocy powyzej 2 MW, co stano-
wi zaledwie 1% wszystkich weztow.

Mapa systemu cieptowniczego znajduje sie w zatgczniku do opracowania.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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4.4 Zapotrzebowanie ciepta i sposéb pokrycia
4.4.1 Bilans stanu z ,,Aktualizacji zalozen...” z 2014 r.

W ,Aktualizacji zatozen...” opracowanych w 2014 r. oszacowano, ze tgczne zapotrzebo-
wanie na ciepto dla gminy Nysa wynosito ok. 251 MW, w tym 176 MW dla miasta.

W skali catej gminy NEC-NYSA Sp. z o.0. pokrywata ok. 28% catkowitego zapotrzebowa-
hia na ciepto, ok. 47% pokrywane byto z sieci gazowej, natomiast pozostata czes¢ przez
zrédia pozostate.

W skali miasta NEC-NYSA Sp. z o0.0. pokrywata ok. 40% catkowitego zapotrzebowania na
ciepto, ok. 41% pokrywane byto z sieci gazowej, natomiast pozostata czes¢ przez zrodta
inne.

4.4.2 Bilans stanu istniejgcego
Bilans stanu istniejacego opracowano dla gminy Nysa wg stanu na 2017 r.

Przy opracowaniu bilansu cieplnego, okreslajacego zapotrzebowanie na moc i energie
cieplng przez odbiorcow z terenu gminy, wykorzystano nastepujace dane:

» zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej z miejskiego systemu cieptowniczego
z podziatem na poszczegolne grupy odbiorcéw okreslono na podstawie informacji
udzielonych przez Nyskg Energetyke Cieplng — NYSA Sp. z0.0;

liczbe odbiorcow oraz zuzycie gazu sieciowego na terenie gminy okreslono wg in-
formacji przekazanych przez PGNIG Obrét Detaliczny Sp. z o.0. Region Gérnosla-
ski oraz na podstawie danych GUS;

zuzycie gazu sieciowego na terenie Zaktadu Produkcji Etanolu ,Goswinowice”
okreslono na podstawie informacji otrzymanych od firmy BIOAGRA S.A.,

dane o sposobie ogrzewan budynkow mieszkalnych wielorodzinnych otrzymano od
przedsiebiorstwa NEC—-NYSA Sp. z 0.0. oraz zarzadcow spotdzielni mieszkanio-
wych dziatajgcych na terenie gminy;

» dla odbiorcow indywidualnych wielkosci zapotrzebowania mocy cieplnej oszacowa-
no wskaznikowo wg zajmowanej powierzchni uzytkowej (na podstawie danych
GUS),

wartosci zapotrzebowania energii cieplnej dla wigkszych odbiorcow okreslono wg
rzeczywistej wielkosci zuzycia energii podanej przez odbiorce, natomiast dla pozo-
statych odbiorcéw oszacowano w oparciu o zapotrzebowanie mocy szczytowej
i przyjety czas poboru mocy dla danego charakteru odbioru.

Y

Y

\%

Y

Do wyliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

» na podstawie danych GUS wyliczono srednig powierzchnie mieszkalng uzytkowg
wynoszaca dla miasta ok. 65 m?, natomiast dla obszarow wiejskich ok. 100 m?%

» wskaznik jednostkowego zapotrzebowania mocy cieplnej na ogrzewang
powierzchnie uzytkowa mieszkalng wynosi 100 W/m?;

» wskaznik jednostkowego =zapotrzebowania mocy cieplnej na ogrzewang
powierzchnie uzytkowa mieszkalng w systemie cieptowniczym wynosi 80 W/m?.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w ciepio, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Przedstawiony bilans potrzeb cieplnych jest bilansem szacunkowym, wynikowym
w zakresie dotyczacym pokrycia tych potrzeb z wykorzystaniem zrédet pozasystemowych,
tj. ogrzewania weglowego (lokalnych kottowni weglowych i ogrzewania indywidualnego),
wykorzystania innych paliw (olej opatowy, energia elektryczna) oraz wykorzystania OZE.

Zapotrzebowanie na ciepto na terenie gminy Nysa wg stanu na koniec 2017 r. oszacowa-
no na poziomie ok. 247 MW (29% tej wartosci stanowi m.s.c.), w tym:

» 136 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
» 25 MW dla potrzeb uzytecznos$ci publicznej,
» 86 MW dla potrzeb ustug komercyjnych i wytworczosci (w tym 46% BIOAGRA).

Roczne zuzycie ciepta na terenie gminy oszacowano na ok. 2 477 TJ, w tym:

» 841 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
» 136 TJ dla potrzeb uzytecznosci publicznej,
» 1501 TJ dla potrzeb ustug komercyjnych i wytwérczosci.

Zestawienie bilansowe zapotrzebowania ciepta dla odbiorcow z terenu gminy Nysa,
z uwzglednieniem charakteru odbioréw i sposobu ich zaopatrzenia przedstawiono w tabeli
ponizej. Natomiast wielkosci zapotrzebowania poszczegoélnych grup odbiorcow w uktadzie
procentowym oraz procentowy udziat sposobu zaopatrzenia tych odbiorow zaprezentowa-
no na wykresach ponizej.

Tabela 4-9 Zapotrzebowanie mocy cieplnej na obszarze gminy Nysa wg stanu z 2017 r.

Zapotrzebowanie CIEPLA [MW]

W i gaz sie- . 14+ |inne (olej, | OZE + od-

yszczegolnienie m.s.c. : wegiel g Razem
ciowy en. el.) zysk ciepta

Mieszkania w zabudowie

wielorodzinnej i jednorodzinnej 47,16 35,71 41,82 8,17 2,81 13818

Obiekty uzytecznosci publicznej 14,13 7,34 0,61 2,17 0,83 25,07

Ustugi komercyjne i wytworczose,

w tym: c.o. + c.w.u. 9,15 70,66 * 5,50 0,43 0,00 85,74

oraz technologia + wentylacja

Razem 70,44 116,71 47,93 7,77 4,14 246,99

Zrodto: Opracowanie wfasne na podstawie ofrzymanych informacji oraz wyliczen wskaznikowych
* z uwzglednieniem firmy BIOAGRA S.A.,
**w kategorii ogrzewanie weglowe nie wykluczony jest znaczny udziat drewna.

Najwiekszg grupe odbiorcéw ciepta w gminie Nysa stanowi zabudowa mieszkaniowa (ok.
55%), natomiast najczesciej wykorzystywanym paliwem do ogrzewania pomieszczen,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz procesow technologicznych jest gaz ziemny
stanowigcy ok. 47% catosci zapotrzebowania na ciepto.

W powyzszym bilansie zostata uwzgledniona firma BIOAGRA S.A. wykorzystujgca gaz
ziemny do celdéw technologicznych. Roczne zapotrzebowanie na ciepto tego przedsiebior-
stwa wynosi ok. 40 MW. Gaz ziemny w gminie Nysa ma najwieksze zuzycie, nawet jesli
w bilansie nie zostataby uwzgledniona firma BIOAGRA S.A.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermige na obszarze gminy Nysa
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Wykres 4-3 Procentowy udziat w zapotrzebowaniu mocy przez odbiorcéw ciepta w gminie Nysa w 2017 r.
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Wykres 4-4 Procentowy udzial sposobu zaopatrzenia w ciepto odbiorcow w gminie Nysa w 2017 r.

19%

\

® migjski system cieplowniczy
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Budownictwo mieszkaniowe w gminie zaopatrywane jest w ciepto gtdwnie przy wykorzy-
staniu ogrzewania pochodzgcego z miejskiego systemu cieptowniczego (35%), paliw sta-
tych, w tym wegla (31%) oraz gazu sieciowego (28%). Patrz wykres ponizej.

Wykres 4-5 Sposob zaopatrzenia w ciepto odbiorcéw mieszkaniowych w gminie Nysa w 2017 r.
50 -
45 -
40
35 =

95 o

Zapotrzebowanie ciepla [MW]

migjcki systern  Gaz sieciowy Ogrzewanie Inne (olej, OZE + odzysk
cleplowniczy wealows en.elakiryczna) ciepta
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W kolejnych tabelach przedstawiono bilans zapotrzebowania ciepta dla odbiorcow miasta i
obszaru wiejskiego gminy Nysa, z uwzglednieniem charakteru odbioréw i sposobu ich za-
opatrzenia.

Tabela 4-10 Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla miasta Nysa wg stanu z 2017 r.

Zapotrzebowanie CIEPLA [MW] dla miasta

Wyszczegolnienie m.s.c gaz wegiel * mnedele); | Q2E+oc- Razem

y 9 T | sieciowy €9 en. el.) zysk ciepla
Mieszkania w zabudowie | 4746 | 3343 | 1619 4,76 2,50 104,04
wielorodzinnej i jednorodzinnej
Obiekty uzytecznosci publicznej 14,13 6,80 0,15 2,08 0,81 23,95
Ustugi komercyjne i wytwoérczo$&g,
w tym: c.o .+ c.w.u. 9,15 31,02 5,0 * 0,33 0,00 45,50
oraz technologia + wentylacja
Razem 70,44 71,25 21,34 7,15 3,31 173,49

Zrodlo: Opracowanie wiasne na podstawie otrzymanych informacji oraz wyliczen wskaZnikowych
* w kategorii ogrzewanie weglowe nie wykluczony jest znaczny udziat drewna,
** wyliczono wskaZznikowo, nie otrzymano danych na temat ogrzewania z wykorzystaniem piecéw weglowych.

Tabela 4-11 Zapotrzebowanie mocy cieplnej na obszarach wiejskich gminy Nysa wg stanu z 2017 r.

Zapotrzebowanie CIEPLA [MW] dla terenow wiejskich

Wyszczegdlnienie m.s.c $az wegiel = |iMne(olej, | OZE+od- | o,

y g T | sieciowy &9 en. el.) zysk ciepla
WIGEERENIE W ZRBUIOWIS 0,00 | 528 [2564* | 0,41 0,81 33,14
wielorodzinnej i jednorodzinnej
Obiekty uzytecznosci publicznej 0,00 0,54 0,46 0,10 0,02 1,12
Ustugi komercyjne i wytworczose,
wtym: c.o .+ c.w.u. 0,00 3964* 0,50 0,10 0,00 40,24
oraz technologia + wentylacja
Razem 0,00 45,46 26,60 0,61 0,83 73,50

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie otrzymanych informacji oraz wyliczen wskaZznikowych

* z uwzglednieniem zuzycia gazu przez firme BIOAGRA S.A. Zakfad Produkcji Etanolu ,,Goswinowice”,

** w kategorii ogrzewanie weglowe nie wykluczony jest znaczny udziaf drewna,

*** zalozono, ze 20% powierzchni mieszkalnej uzytkowej w zabudowie jednorodzinnej jest nieogrzewana.

Najwiekszg grupe odbiorcow ciepta na terenie miasta stanowi zabudowa mieszkaniowa
ok. 60%, natomiast na terenach wiejskich ustugi komercyjne i wytworczosc¢ (ok. 55%). Wy-
soki procent zapotrzebowania na ciepto przez ustugi komercyjne i wytworczos¢ na tere-
nach wiejskich spowodowany jest przez firme BIOAGRA S.A. (ok. 54% catego zapotrze-
bowania na terenach wiejskich).

Obrazem stopnia energetycznego wykorzystania terenu jest wielkos¢ gestosci cieplnej
dla zabudowy danego terenu. Jest to wielko$¢ wynikajgca z ilorazu zapotrzebowania mocy
cieplnej wykorzystywanej przez ogrzewane obiekty i powierzchni catkowitej analizowanego
terenu, na ktérym sg one zlokalizowane. Celem poréwnywania jest pokazanie w jakim
stopniu dany teren jest zabudowany i z jakimi wymaganiami cieplnymi. Wielko$¢ gestosci
cieplnej zabudowy w 2017 r. wynosita w gminie Nysa ok. 1,1 MW/km?, w tym:

» w miescie ok. 6,2 MW/km?,
» na obszarach wiejskich ok. 0,4 MW/km?.
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4.5 Plany rozwoju przedsiebiorstw energetycznych

Zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne planowane przez NEC-NYSA Sp. z o.0. ze-
stawiono w tabeli ponizej.

Tabela 4-12 Zestawienie planowanych inwestycji

Lp. | Zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne [ 2018 | 2019
- ~_ Eliminacja niskiej emisji, wykonanie nowych podtaczei i
1 Budowa wezla cieplnego c.o. i c.w.u. (Przedszkole nr 10, Ztobek nr 1 X X
oraz w zasiegu wezia W-24)
5 Budowa wezta cieplnego c.o. (ul. Poniatowskiego, Prudnicka, X X
B. Chiopskich, Ligonia, Sucharskiego, Mariacka, Kosciuszki)
Budowa przytacza sieci cieptowniczej (Przedszkole nr 10 oraz
3 | ul. Poniatowskiego, Prudnicka, B. Chiopskich, Ligonia, Sucharskiego, X X
Glowackiego)
4 | Budowa przylgcza sieci cieplowniczej do nowych odbiorcow X
Budowa magistrali sieci cieptowniczej 2xDN250/200 wraz z przyla- X
czami Podzamcze Sektor A i B w Nysie — ETAP |l
Modernizacja zrodet ciepla
1 | Modernizacja kotta KW-1 WR-25 na kociot WR-12 X
2 | Modernizacja uktadu oczyszczania spalin kotta KW-2 WR-25 N X
Modernizacja sieci cieplnej
1 | Przebudowa sieci osiedlowej rejon ul. Kosciuszki w Nysie | X
Przedsiewziecia racjonalizujace zuzycie energii cieplnej i inne
1 | Rozbudowa wezléw o0 modut c.w.u. X X
2 | Modernizacja systemu monitoringu weziow cieplnych X

Zrédfo: Opracowanie wfasne na podstawie danych Nyskiej Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z o.0.

Plany inwestycyjne przedsiebiorstwa polegajg przede wszystkim na ograniczeniu niskiej
emisji poprzez podtgczenie do miejskiej sieci cieptownicze] nowych odbiorcoéw, na moder-
nizacji zarowno zrodfa ciepta, jak i sieci cieplnej oraz na wdrazaniu przedsiewziec¢ racjona-
lizujgcych zuzycie energii.

Ponadto dnia 6 sierpnia 2018 r. przedsiebiorstwo wystgpito z wnioskiem o zmiane pozwo-
lenia zintegrowanego w zwigzku z planowang inwestycja.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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4.6 Ocena stanu istniejgcego systemu zaopatrzenia w ciepto

Oceng stanu zaopatrzenia odbiorcéw w gminie Nysa w ciepto przeprowadzono odnoszac
bilans potrzeb cieplnych do sposobu pokrycia tych potrzeb oraz stanu technicznego infra-
struktury obiektéw umozliwiajgcych to pokrycie.

Na terenie gminy Nysa wystepuje réznorodnos$é rozwigzan w ogrzewaniu budownictwa,
a mianowicie:

> budownictwo wielorodzinne, obiekty uzytecznosci publicznej oraz przemyst i ustugi
usytuowane w miescie ogrzewane sa z miejskiej sieci cieptowniczej,

» budownictwo wielorodzinne, obiekty uzytecznosci publicznej, ustugowe, drobnego

przemystu usytuowane w miescie oraz na terenach wiejskich ogrzewane sg

z lokalnych kottowni,

budownictwo jednorodzinne w miescie oraz na terenach wiejskich ogrzewane jest

z indywidualnych kottowni wbudowanych na gaz ziemny, olej, koks, wegiel itp.,

zaktady przemystowe znajdujace sie na terenie gminy ogrzewane sg za pomocy

wiasnych kottowni.

A\

A\

System cieptowniczy znajdujacy sie na terenie miasta nalezy do Nyskiej Energetyki Ciepl-
nej - NYSA Sp. z o.0. Zasilany jest z Cieptowni Centralnej zlokalizowanej przy ul. Jagiel-
loriskiej 10A wytwarzajgcej ciepto poprzez: 2 kotly weglowe o mocy 29,1 MW kazdy, 2 ko-
tty gazowe o mocy 5,8 MW kazdy, 1 kociot gazowo-olejowy o mocy 16,5 MW oraz jed-
nostke kogeneracji o mocy cieplnej réwnej 1,195 MW przy uzyciu silnika spalinowego wy-
korzystujgcego w procesie spalania gaz ziemny. Wszystkie kotty sg w dobrym stanie tech-
nicznym. Wykorzystujg wode jako czynnik grzewczy. Ciepto systemowe wykorzystywane
jest do celdw c.o. i c.w.u. zarowno w zabudowie mieszkalnej i niemieszkalnej. Wg przed-
sigbiorstwa nie ma zagrozen w dostawie ciepta sieciowego. Zaréwno sieci jak i wezly sg
w dobrym stanie technicznym. Budynki podtagczone do systemu cieptowniczego w chwili
obecnej posiadajg zabezpieczenie zrodiowe. Istnieje rezerwa mocy zainstalowanej w sto-
sunku do mocy zamowione;.

W ostatnich latach przedsigbiorstwo przeprowadzito szereg dziatari modernizacyjno-
inwestycyjnych na swojej infrastrukturze cieptowniczej. Udziat sieci preizolowanych w cat-
kowitej dtugosci sieci wynosi ok. 55%, co stanowi znaczny udziat na tle podobnych przed-
siebiorstw cieptowniczych w kraju.

Z systemu cieptowniczego na terenie gminy Nysa korzysta ok. 29% odbiorcow ciepta.

Rozbudowana sie¢ gazowa na terenie miasta i dostgpno$¢ gazu stanowi o znaczacym
jego wykorzystaniu jako nosnika energii dla pokrycia potrzeb cieplnych i c.w.u. Gaz ziem-
ny jest najczesciej wykorzystywanym paliwem wérod odbiorcéw ciepta (ok. 47%).

Znaczgcy problem na terenie gminy stanowi nadal ,niska emisja” z ogrzewan piecowych
i kottowni indywidualnych. Z tego typu ogrzewania korzysta ok. 19% odbiorcéw ciepta
w gminie (w kategorii ogrzewanie weglowe nie wykluczony jest natomiast znaczny udziat
drewna). W tym kontekscie istotna jest ze strony gminy konsekwentna polityka w zakresie
modernizacji i stymulowania modernizacji ogrzewan indywidualnych.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Uwarunkowania efektywnego systemu cieptowniczego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r.
w sprawie efektywnosci energetycznej (...) stwierdza, iz najlepszym narzedziem dla reali-
zowania postawionych w UE celow poprawy efektywnosci energetycznej sg efektywne
systemy cieptownicze (chtodnicze). Dlatego nalezy stworzy¢ warunki do ich rozwoju.

Kryterium ,efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego” zdefiniowane zostato
w art. 2 pkt 41) ww. dyrektywy, transponowanej do prawa polskiego przez ustawe o efek-
tywnosci energetycznej, ktora z kolei w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz.U. 2018, poz. 755) wprowadzita w art. 7b pkt 4 definicje ,efektywnego energe-
tycznie systemu cieptowniczego lub chtodniczego” jako systemu, w ktérym do wytwarzania
ciepta lub chtodu wykorzystuje sie co najmniej w:

1) 50% energie z odnawialnych zrédet energii lub

2) 50% ciepto odpadowe, lub

3) 75% ciepto pochodzace z kogeneracji, lub

4) 50% potgczenie energii i ciepta, o ktérych mowa w pkt 1-3.

Aktualnie funkcjonujgcy na terenie miasta Nysa system cieptowniczy zarzadzany przez
Nyska Energetyke Cieplng — NYSA Sp. z 0.0. nie spetnia warunku systemu efektywnego
energetycznie. W przypadku analizowanych koncepcji jego modernizacji istnieje poten-
cjalna mozliwos¢ spetnienia tego kryterium dla realizacji budowy uktadu ,mieszanego” to
jest takiego, w ktérym energia cieplna pozyskiwana bedzie z kogeneracji oraz z OZE.

Najbardziej efektywng technologig wytwarzania ciepta jest kogeneracja, czyli produkcja
ciepta i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, w tzw. skojarzeniu. Efek-
tywnos¢ energetyczna systemu skojarzonego jest o 30% wyzsza niz w przypadku oddziel-
nego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta. Oznacza to relatywnie mniejsze zuzycie
paliwa oraz ograniczenie emisji dwutlenku wegla i innych szkodliwych zwigzkéw chemicz-
nych.

Efektywne systemy cieptownicze w Polsce sg narzedziem do przeciwdziatania zjawisku
niskiej emisji, dzieki m.in.: powszechnosci wystepowania systemow cieptowniczych, sta-
bilnemu i przewidywalnemu popytowi na ciepto (podstawa dla pracy instalacji kogenera-
cyjnej), mozliwosci wykorzystania energii powstatej w wyniku spalania odpadow, mozliwo-
sci wykorzystania ciepta odpadowego z obiektow przemystowych lub mozliwosci efektyw-
nego wykorzystania energii z OZE.

Zgodnie z Art. 7b ustawy Prawo energetyczne ,podmiot posiadajgcy tytut prawny do ko-
rzystania z obiektu, ktory nie jest przytaczony do sieci cieptowniczej lub wyposazony
w indywidualne Zrddto ciepta, oraz w ktorym przewidywana szczytowa moc cieplna insta-
lacji i urzadzen do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niz 50 kW, zlokalizowanego
na terenie, na ktorym istniejg techniczne warunki dostarczania ciepta z efektywnego ener-
getycznego systemu cieptowniczego lub chtodniczego, zapewnia efektywne energetycznie
wykorzystanie lokalnych zasobow paliw i energii przez:

Aktualizacja zalozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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1) wyposazenie obiektu w indywidualng instalacje odnawialnego zrodta ciepta, Zrodto
ciepta uzytkowego w kogeneracji lub zrodto ciepta odpadowego z instalacji przemy-
stowych, albo

2) przytaczenie obiektu do sieci cieptowniczej (...)."

W rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012, poz. 462 ze zm.) wprowadzono zmiany dotyczace m.in. wykorzystania w budynkach
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Zgodnie
z art. 11 ust 2 pkt 12 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 21 czerwca 2013 r., zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, opis techniczny projektu architektoniczno-
budowlanego obiektu budowlanego powinien okreslac:

,W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg do-
stepne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne moZzliwosci, wysokoefektywnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizo-
wane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegodlnosci, gdy opiera sig catkowi-
cie lub czesciowo na energii ze Zrodet odnawialnych (...).”

Wdrozenie technologii stuzacych spetnieniu przez polskie systemy cieptownicze
i chtodnicze warunku ,efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego i chtodniczego”
stato sie kluczowe dla stworzenia mechanizmédw pomocowych dla sektora cieptowniczego
w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W przypadku udzielania pomocy
publicznej na modernizacje systemow cieptowniczych ww. warunek stat sie kluczowy dla
uzyskania wsparcia inwestycyjnego.

Modernizacja zrodta ciepta w kontekscie uzyskania przez m.s.c. statusu efektywnego sys-
temu cieptowniczego winna w szczegolnosci uwzgledniaé aspekty ekonomiczne takiej
modernizacji.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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5. System elektroenergetyczny

5.1 Wprowadzenie — charakterystyka przedsiebiorstw

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorcéw na obszarze gminy
Nysa uczestniczg przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sig: wytwarzaniem, przesyta-
niem oraz dystrybucjg energii elektrycznej. Wazna grupe stanowig przedsiebiorstwa obro-
tu sprzedajgce energie elektryczng odbiorcom finalnym.

Ponizej przedstawiono charakterystyki formalno-prawne podmiotéw odpowiedzialnych za
niezaktécong dostawe energii elektrycznej dla odbiorcéw zlokalizowanych na terenie Nysy.

Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie wytwarzaniem energii elektrycznej

Na omawianym obszarze wytwarzaniem energii elekirycznej zajmuje sie Nyska Energety-
ka Cieplna — NYSA Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Jagiellonskiej 10a w Nysie. Przedsiebior-
stwu, decyzjg Prezesa URE nr WEE/2024/66/W/OWR/2012/At. z dnia 24 stycznia 2012 r.,
udzielono koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na okres od dnia 25 stycznia
2012 r. do 31 grudnia 2030 r. Przedmiot dziatalnoSci objetej niniejszg koncesjg stanowi
dziatalnos¢ gospodarcza polegajgca na wytwarzaniu energii elekirycznej w kogeneracji
przy uzyciu silnika spalinowego (SSP) wykorzystujacego w procesie spalania gaz ziemny,
w zrédle o zainstalowanej mocy elektrycznej 1 200 kWe.

Ponadto Wodociagi i Kanalizacje ,AKWA" Sp. z o0.0. z siedzibg przy Al. Wojska Polskiego
2 w Nysie posiada koncesje Nr WEE/3158/23154\W/OWR/2014/BKa na wytwarzanie
energii elektrycznej na okres od dnia 2 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2030 r. Przedmiot
dziatalnoéci objetej niniejszg koncesjg stanowi dziatalnos¢ gospodarcza polegajaca na
wytwarzaniu energii elektrycznej z biogazu w odnawialnym zrodle energii, przy uzyciu
agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,25 MW, zlokalizowanego przy ul. Dzier-
zona w sotectwie Konradowa w gminie Nysa.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EKOM” Sp. z 0.0. z Nysy posiada instalacje
kogeneracyjng wytwarzajgca ciepto i energie elektryczna, zasilang biogazem powstajacym
przy fermentacji odpadéw organicznych, zlokalizowang na sktadowisku odpadow w Do-
maszkowicach. Powstajace ciepto i energia elektryczna wykorzystywane sg na wiasne
potrzeby przedsigbiorstwa.

Na terenie gminy Nysa znajdujg sg rowniez 2 elektrownie wodne, zlokalizowane w zapo-
rze zbiornika Nysa i na rzece Nysa Klodzka. W bezposrednim sasiedztwie Nysy w gminie
Gtuchotazy na rzece Biata Gtuchotaska (wptywajacej do Nysy Ktodzkiej poprzez Jezioro
Nyskie) znajdujg sie 2 elektrownie wodne, a w miejscowosci Otmuchoéw na rzece Nysa
Kitodzka znajduje sie jedna elektrownia wodna. Elektrownie wodne opisane zostaty
w rozdziale 12. pt. Ocena mozliwosci i planowane wykorzystanie lokalnych Zrédet energii.
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Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie przesytaniem energii elektrycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibg w Konstancinie-Jeziornej przy ul. War-
szawskiej 165 zgodnie z decyzjg Prezesa URE nr DPE-47-58(5)/4988/2007/BT z dnia 24
grudnia 2007 r. zostaty wyznaczone Operatorem Systemu Przesytowego elektroenerge-
tycznego na okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 lipca 2014 r. W 2013 r. Prezes URE przedtu-
zyt termin waznosci koncesji do 31 grudnia 2030 r. Obszar dziatania zostat okreslony jako
wynikajgcy z udzielonej temu przedsiebiorcy koncesji z dnia 15 kwietnia 2004 r. nr PE-
E/272/4988/W/2/2004/MS z pdzn. zm., na przesytanie energii elektryczne] sieciami wta-
snymi zlokalizowanymi na obszarze kraju.

Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie dystrybucjg energii elektrycznej

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie przy ul. Podgoérskiej 25, zostat wyzna-
czony na podstawie Decyzji Prezesa URE z dnia 31 grudnia 2008 r. nr DPE-47-
94(10)/2717/2008/PJ na operatora systemu dystrybucyjnego na okres od dnia 1 stycznia
2009 r. do 31 grudnia 2025 r., to jest na okres obowigzywania posiadanej przez przedsie-
biorstwo koncesji na dystrybucje energii elektrycznej. Obszar dziatania wymienionego ope-
ratora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu przedsiebiorcy koncesji na dys-
trybucje energii elektrycznej, obejmujgcej przedmiot dziatalnosci, ktéry stanowi dziatalnosé
gospodarcza polegajgca na dystrybucji energii elektrycznej sieciami wtasnymi zlokalizo-
wanymi m.in. na terenie gminy Nysa.

PKP Energetyka S.A. petni funkcje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycz-
nego na obszarach zwigzanych z zasilaniem obiektéw kolejowych. Posiada koncesje na
przesyt i dystrybucje energii elektrycznej nr DEE/237-ZT0O/3158/W/2/2010/BT wazng do
dnia 31 grudnia 2030 r. Spotka zostata wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjne-
go elektroenergetycznego na obszarze okreslonym w koncesji na dystrybucje energii elek-
trycznej z dnia 25 lipca 2001 r. nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS z pdzn. zm., sieciami wia-
snymi zlokalizowanymi na terenie kraju. Jednostkg organizacyjng odpowiedzialng za dys-
trybucje na obszarze Nysy jest Zaktad Potudniowy.

Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie obrotem energig elektryczng

Lista sprzedawcow energii elektrycznej, ktdrzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umo-
we o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, tzw. generalng umowe dystrybucji
(GUD), umozliwiajacg tym podmiotom sprzedaz energii elektrycznej do odbiorcow na tere-
nie dziatania wszystkich oddziatdow TAURON Dystrybucja S.A., obejmuje aktualnie 157
podmiotéw gospodarczych i zostata zamieszczona na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl

Natomiast lista sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi PKP_Energetyka S.A. posiada
umowe o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej (GUD), umozliwiajgce tym
podmiotom sprzedaz energii elektrycznej do odbiorcow z terenu dziatania PKP Energetyka
S.A., obejmuje obecnie 95 podmiotéw gospodarczych i zostata zamieszczona na stronie
internetowe] www.pkpenergetyka.pl

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Do zasadniczych elementéw infrastruktury zwigzanej z zasilaniem danego obszaru
w energie elektryczng nalezy zaliczyé: podsystem wytwarzania energii elektrycznej, pod-
system przesytu energii elektrycznej oraz podsystem dystrybucji energii elektrycznej.
W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystyke poszczegolnych elementow syste-
mu elektroenergetycznego na obszarze gminy Nysa.

5.2.1 Zrédia

Wytwarzaniem energii elektrycznej na terenie gminy Nysa zajmuje sie Nyska Energetyka
Cieplna — NYSA Sp. z 0.0. W grudniu 2011 r. przedsiebiorstwo zakonczyto zadanie inwe-
stycyjne polegajgce na budowie wysokosprawnej kogeneracji na bazie gazu ziemnego.
Wytwarzanie energii elekirycznej odbywa sie przy uzyciu silnika spalinowego w Zzrédle
o zainstalowanej mocy elektrycznej 1 200 kW.. NEC-NYSA Sp. z o.0. wyprodukowang
energie elektryczng sprzedaje operatorowi systemu elektroenergetycznego, tj. TAURON
Dystrybucja S.A.

5.2 System zasilania gminy

W pierwszym roku produkcji, czyli w 2012 r. przedsiebiorstwo wyprodukowato ok. 7,5 GWh
energii elektrycznej, z czego 76% sprzedano operatorowi systemu energetycznego TAU-
RON Dystrybucja S.A. W 2017 r. wyprodukowano juz tylko 3,1 GWh energii elektrycznej
(o ok. 59% mniej niz w 2012 r.), z czego ok. 78% sprzedano.

W tabeli ponizej przedstawiono wielkosci wytworzonej i sprzedanej energii elektryczne;j
NEC-NYSA Sp. z 0.0. w latach 2012-2018.

Tabela 5-1 Wielkos¢ wytworzonej i sprzedanej energii elektrycznej w NEC-NYSA Sp. z o.0.

Id: 0573E3A2-35BF-42E4-A166-4921657F 1C02. Proickt

Wyszczegélnienie | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | dg?;ia)
Produkcja [MWh] | 7 500,000 | 4 800,000 | 563,807 | 2 983,014 | 3 595,135 | 3 092,494 | 2 485,565
Sprzedaz [MWh] | 5 850,000 | 3 360.000 | 464,580 | 2 357.487 | 2 632.380 | 2 420,041 | 1 742.730

Zrédfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych Nyskief Energetyki Cieplnej — NYSA Sp. z o.0.

Ponadto Wodociagi i Kanalizacje ,,AKWA” Sp. z o0.0. zajmujg sie wytwarzaniem energii
elektrycznej z biogazu powstajgcego na oczyszczalni sciekow, przy uzyciu agregatu koge-
neracyjnego o mocy elektrycznej 0,25 MW.. Powstajaca energia elektryczna wykorzysty-
wana jest na potrzeby wtasne zaktadu.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EKOM” Sp. z o.0. z Nysy wytwarza ener-
gie elektryczng w instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej 2-9 kW zasilanej biogazem
powstajacym przy fermentacji odpadow organicznych, zlokalizowang na sktadowisku od-
padow w Domaszkowicach. Powstajgca energia elektryczna wykorzystywana jest na wia-
sne potrzeby przedsiebiorstwa.

Na terenie gminy Nysa zlokalizowane sg 2 elektrownie wodne: Giebinéw i Nysa stano-
wigce wlasnos¢ TAURON Ekoenergia Sp. z 0.0. o tgcznej zainstalowanej mocy wynoszg-
cej 4,56 MW.

Wiecej szczegotow w rozdziale 12.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Przez teren gminy Nysa przebiegajg odcinki linii elektroenergetycznej 220 kV Groszowice-
Zabkowice wtasnosci PSE S.A. o tacznej dtugosci ok.11 km. Na terenie gminy spoétka nie
posiada stacji elektroenergetycznych.

5.2.2 Linie NN i stacje transformatorowe

5.2.3 Linie WN i stacje transformatorowe

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu na terenie gminy posiada nastepujace napo-
wietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV:

» dwutorowa relacji: Hajduki - Bodzanéw, Hajduki- Prudnik,
» dwutorowa relacji: Hajduki - Zdzieszowice, Hajduki - Ceglana,
dwutorowa relacji: Hajduki - Orleta, Hajduki -Grodkow,
jednotorowa relacji: Hajduki - Grodkow,
jednotorowa relacji: Orleta - Cieszanowice,
jednotorowa relacji: Hajduki - Orleta,
> jednotorowa relacji: Hajduki - Paczkow
oraz dwie stacje 110/15 kV: Orleta i Hajduki (patrz tabela ponizej).

v

v

Y ¥

Tabela 5-2 Stacje transformatorowe WN/SN

Nazwa Moc transf. stanowia- v Sumaryczne ob-
stacji | cych wiasnosé osp | Napiecie ciqieni:zytrafo 0SD U:*‘.“dl . '?t‘.’“
i symbol [MWA] [KVIKV] [MW] rozazieini echniczny
Orleta TR1-25 110/15 155 Ha wymaga
ORL TR2-25 110/15 i modernizacji
o 2-systemowy
Hajduki TR1-25 110/15
HAJ TR2 - 25 110/15 120 (whin] sek- | dgkry
cjonowany)

Zrodlo: Opracowanie wiasne na podstawie otrzymanych danych od TAURON Dystrybucja S.A.

Wyg informacji otrzymanych od TAURON Dystrybucja S.A stan techniczny sieci na obsza-
rze gminy Nysa jest pozytywny.

5.2.4 Linie SN, nn i stacje transformatorowe

Dystrybucjg energii elektrycznej w gminie Nysa zajmuje sie TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu. Na omawianym terenie przedsigbiorstwo posiada nastepujgce urzadze-
nia elektroenergetyczne, a mianowicie:

» rozdzielnie sieciowe 15 kV: RS FSD, RS Marcinkowice, RS Kartow, RS
Siestrzechowice, RS Radzikowice i RS Moréw,

> linie napowietrzne 15 kV

» linie kablowe 15 kV

» linie napowietrzne 0,4 kV

» linie kablowe 0,4 kV

» stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Na terenie gminy Nysa w chwili obecnej zlokalizowanych jest 298 stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV, w tym 39 szt. nie bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Dostawa energii do odbiorcéw z terenu gminy odbywa sie liniami $Sredniego (15 kV)
i niskiego (0,4 kV) napiecia, pracujgcych w ukfadzie petlowym na obszarze miejskim
i uktadzie wrzecionowym na obszarze wiejskim. Wszystkie miejscowosci na terenie gminy
sg zelektryfikowane. Dostawy energii w petni pokrywajg potrzeby mieszkancow, obiektéw
uzytecznosci publicznej oraz jednostek ustugowych i przemystowych.

W latach 2015-2017 TAURON Dystrybucja S.A. zrealizowat m.in. nastepujgce zadania
inwestycyjne zwigzane z zaopatrzeniem gminy w energie elektryczng, a mianowicie:

» modernizacja: linii 0,4 kV (Nysa ul. Putaskiego, Krasinskiego, Jagiefty), linii napo-
wietrznej 0,4 kV (Nysa ul. Rodziewiczowny), linii napowietrznej 15 kV (relacji Radzi-
kowice-Sekowice, Regulice);

» przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV (Nysa obw. ze stacji transformatorowe;j

15/0,4 kV Morcinka);

budowa: linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudowg ztaczy kablowych (Nysa ul. Pitsud-

skiego celem przytaczenia przychodni Vita), linii kablowej 15 kV relacji Nysa Boha-

terow Warszawy—Szopena oraz linii napowietrznej 15 kV relacji Hajduki-Moréw odc.

Biata—Przetek;

zabudowa roztacznika 15 kV ze stacji transformatorowej Nysa Agroma celem zasi-

lania Zaktadu Cukierniczego Wacus$ w Nysie ul. Jagiellonska;

» wymiana: linii kablowej 15 kV od stacji transformatorowej Ujejskiego do stupa nr 15
ciggu liniowego Gtebindw_FSD, zabezpieczen GPZ Hajduki oraz izolacji mostow
szynowych w transformatorze po stronie napiecia 15 kV w GPZ Orleta;

» przebudowa linii 110kV relacji Hajduki-Orleta w celu przytaczenia FW Stuzejow.

\

Y/

Wskaznik strat bilansowych sktadajgcy sie ze strat technicznych i handlowych w Oddziale
w Opolu wynosi 5,3% dla sieci niskiego napiecia 0,4 kV i dla sieci $redniego napiecia
15kV - 2,6%. Wystepowanie strat energii elektrycznej zwigzane jest z procesami
wytwarzania, przesytu i rozdziatu energii elektrycznej. Straty te zalezg od wielu czynnikow
natury: technicznej, ekonomicznej, geograficznej i spotecznej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, zeby zapewni¢ pewng dostawe energii
elektrycznej, stale modernizuje sie¢ energetyczng. Niemniej jednak przyczyng braku
energii elektrycznej mogg byc:

» modernizacje sieci polegajace np. na przylaczeniu nowo wybudowanej sieci
energetycznej, modernizacji istniejgcej sieci, konserwacji stacji transformatorowej;

» awarie sieci energetycznej polegajgce np. na zerwaniu sieci przez burze, silny
wiatr, intensywne opady sniegu i szadz, przewrdocone drzewo oraz uszkodzeniu
spowodowanym przez cztowieka (kradziez przewoddw z sieci, prace budowlane);

» awarie instalacji budynkéw jednorodzinnych Iub w czesci budynkéw
administrowanych, skutkujgce zadziataniem wktadek bezpiecznikowych.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Dystrybucjg energii elektrycznej na omawianym terenie zajmuje sie réwniez PKP
Energetyka S.A. Spotka w obrebie gminy posiada nastepujgca infrastrukture
elektroenergetyczna:

» stacja transformatorowa ST1:

e sekcja 1- 315 kVA rezerwa,

e sekcja 2 - 400 kVA obcigzenie 50% (zima) i 40% (lato),
stacja transformatorowa ST2:

e sekcja 1-250 kVA rezerwa,

e sekcja 2 - 250 kVA obcigzenie 80% (zima) i 60% (lato),
stacja transformatorowa ST3:

o sekcja 1-250 kVA rezerwa,

e sekcja 2 - 250 kVA obcigzenie 70% (zima) i 50% (lato),
stacja transformatorowa ST4:

e sekcja 1-250 kVA rezerwa,

e sekcja 2 - 400 kVA obcigzenie 90% (zima) i 80% (lato).

Y

Y

v

Wg przedsiebiorstwa nie ma zagrozen w dostawie energii elektrycznej.

Przedsiebiorstwo NEC-NYSA Sp. z o.0. posiada 3 linie kablowej SN 15 kV o dlugosci
25 m kazda, ztozone z kabli 3xYHAKX 120/50 15 kV, utozone w kanatach kablowych, t3-
czgce poszczegolne sekcje rozdzielni 15 kV z transformatorami 15/0,4 kV.

Zaktad posiada 1 rozdzielnie sredniego napiecia 15 kV, ztozong z 3 sekcji (2 sekcje zasi-
lania zaktadu i 1 sekcja sprzedazowa). Kazda z sekcji posiada moc przytagczeniowg 3 MW.
Obecnie maksymalna moc zamowiona na sekcji | i Il wynosi 0,5 MW. W zaktadzie znajdu-
ja sie 3 transformatory o przektadni 15/0,4 kV. Transformatory nr 1i 2 o mocy 1000 kVA
obstugujg odpowiednio sekcje | i Il zasilania zaktadu i stanowig czesc¢ uktadu SZR. Trans-
formator nr 4 o mocy 1600 kVA jest czescig uktadu kogeneracji i traktowany jest jako
transformator ,sprzedazowy”.

W latach 2014-2018 nie powstaly istotne zmiany w systemie elektroenergetycznym zaktadu.

Mapa systemu elektroenergetycznego znajduje sie w zatgczniku do opracowania.
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5.3 Odbiorcy i zuzycie energii elektrycznej

Dziatalno$¢ polegajaca na dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy Nysa w chwili
obecnej $wiadczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu. Sprzedaza energii elek-
trycznej z urzedu, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo energetyczne, na omawianym terenie
zajmuje sie¢ TAURON Sprzedaz Sp. z o.0.

Na obszarze Nysy nie ma odbiorcow koricowych energii elektrycznej na wysokim napigciu.
Wielko$¢ rocznego zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne grupy odbiorcow
TAURON Dystrybucja S.A. w latach 2014-2017 przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 5-3 llos¢ odbiorcow oraz zuzycie energii elektrycznej w gminie Nysa w latach 2014-2017

2014 2015 * 2016 * 2017 *

Grupa odbiorcow [ odb. | MWh | T odb. | MWh | T.odb. | MWh | I.odb. | MWh

Odbiorcy kompleksowi

taryfa B — odbiorcy SN —

produkcja i ustugi 28 57 422 T 13 373 15 13 756 13 9439

taryfa C — odbiorcy nN -

produkcja i ustugi 1651 | 9491 1425 8 870 1310 9574 1315 9353

taryfa G — odbiorcy nN - 22301 [40339 | 19296 | 31538 | 19391 | 32548 | 19453 | 32 991
komunalno-bytowi

RAZEM: 23880 1107 252 | 20738 | 53781 | 20718 | 55877 | 20781 | 51783

Odbiorcy dystrybucyijni

taryfa B — odbiorcy SN —

produkcja i ustugi 37 19 894 15 16 788 16 16 319 21 22 562

taryfa C+G — odbiorcy nN -
produkcja i ustugi oraz go- 1406 |24 243 1207 | 23156 | 1220 | 23199 | 1066 | 22979
spodarstwa domowe

RAZEM: 1443 44137 1222 | 39944 | 1236 | 39518 | 1087 | 45541

Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie otrzymanych danych od TAURON Dystrybucja S.A.
* dane dotyczg wytgcznie miasta Nysa

Na terenie miasta Nysa w 2017 r. znajdowato sie tacznie ok. 21,9 tys. odbiorcow energii
elektrycznej, w tym 95% stanowili odbiorcy kompleksowi. tacznie odbiorcy zuzyli ok.
97,3 GWh energii elektrycznej, z czego 53% odbiorcy kompleksowi. Zakfada sig, ze w naj-
blizszych latach roczny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng wyniesie 0,5%-1%.

Na terenie miasta jest 33 odbiorcow pobierajacych energie elektryczng na cele produkcyjne
i ustugowe na sSrednim napieciu (grupa taryfowa B) zuzywajgcych ok. 32,0 GWh energii.
Natomiast odbiorcy pobierajacy energie elektryczng na cele produkcyjne i ustugowe oraz
komunalno-bytowe na niskim napieciu (grupy taryfowej C i G) zuzywajg ok. 65,3 GWh ener-
gii. Wg aktualizacji zatozen dla gminy Nysa opracowanych w 2014 r. na omawianym terenie
znajdowato sie 44 odbiorcow energii elektrycznej na Srednim napieciu zuzywajacych ok.
75,0 GWh energii oraz ok. 26,4 tys. odbiorcow na niskim napieciu zuzywajacych ok.
81,7 GWh energii, w tym 91% to odbiorcy bytowo-komunalni i oswietlenie uliczne.

Zuzycie energii elektrycznej w miescie na 1 odbiorcg kompleksowego komunalno-bytowego
na nN wynosi ok. 1,7 MWh i jest nizsze niz dla powiatu czy wojewddztwa. Nie jest to spo-
wodowane wiekszg oszczednoscig lecz faktem, ze prgd w duzym stopniu nie stuzy tam do
przygotowania positkéw i celow grzewczych. Obecny system elektroenergetyczny zaspokaja
potrzeby mieszkancow i nie wystepujg problemy zwigzane z brakiem energii.

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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5.4 Plany rozwoju przedsiebiorstw energetycznych

Zasadnicze zamierzenia inwestycyjne w zakresie rozwoju i modernizacji Krajowe] Sieci
Przesytowej okresla ,Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapo-
trzebowania na energie elektryczng na lata 2016—2025" opracowany przez PSE S.A.
W uzgodnionych z Prezesem URE w planach rozwojowych krajowej sieci przesytowej
w najblizszych latach nie przewiduje sie na obszarze gminy budowy nowych obiektow
elektroenergetycznych o napieciu 220 kV i wyzszym. W horyzoncie 2025 r. planowana jest
natomiast modernizacja istniejacej linii 220 kVV Zgbkowice-Groszowice w celu dostosowa-
nia do zwiekszonych przeptywéw mocy. Ponadto PSE S.A. w marcu 2018 r. opracowat
projekt Planu rozwoju na lata 2018-2027, ktory zostat przekazany do uzgodnienia Preze-
sowi URE. Plan ten nie przewiduje rozbudowy sieci przesytowej na terenie gminy Nysa.

Zgodnie z Planem Inwestycyjnym na lata 2019-2022 na terenie gminy Nysa TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu planuje:

budowe GPZ Radzikowice wraz z powigzaniem z siecig 110 kV i 15 kV;

budowe linii 110 kV relacji Tutowice-Hajduki;

modernizacje RS Kartéw, RS Marcinkowice, RS Radzikowice;

dostosowanie linii 110 kV relacji Hajduki-Grodkéw oraz odczep Bielice do pracy
w temperaturze 80°C;

modernizacje linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowosci Siestrzechowice;
modernizacje linii kablowej 0,4 kV w Nysie ul. Otmuchowska;

modernizacje linii kablowej 0,4 kV w Nysie Jedrzychéw ul. Witkiewicza,;
modernizacje linii 15 kV relacji Bielice-Radzikowice;

modernizacje linii 15 kV w miejscowosci Ztotogtowice;

modernizacje linii napowietrznej 0,4 kV w miescie Nysa ul. Gtowackiego;
przestawienie stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nysa Moniuszki;

modernizacje linii napowietrznej 15 kV Hajduki-Bodzanéw odg. Nowy Swietow;
wymiane linii kablowej 15 kV relacji: Nysa Kosciuszki-Mieszka, Nysa Garbiarnia-
Zaplecze, Nysa Technikum Mechaniczne-Mariacka, Nysa Zaktad Karny-Ko&ciuszki,
GPZ Orleta-Nysa Krolowej Jadwigi, Nysa Wielki Mtyn-Armii Krajowej, GPZ Orleta-
Nysa Pralnia;

modernizacja telemechaniki GPZ Hajduki;

modernizacje linii kablowej 15 kV relacji Regulice-st. 819000/12-Regulice-st. 81900/29;
kablowanie linii napowietrznej 15 kV GPZ Hajduki-RS Otmuchow odg. Gtebindw;
modernizacje linii napowietrznej 15 kV relacji Bielice-Rochus, Hajduki-Bodzanow
odg. Sucha Kamienica, Kepnica, Hajduki-Rochus;

budowe linii napowietrzno-kablowej 15 kV relacji Siestrzechowice-Koperniki;
przebudowe sieci 0,4 kV w miejscowosciach: Kwiatkow, Koperniki, Nysa, Konrado-
wa, Hanuszow, Niwnica;

modernizacje stacji transformatorowej Nysa Gérna Wie$ (wymiana na kontenerowa);
modernizacje linii napowietrznej 15 kV Orleta-Jagiellonska.

YV V VY YV V V V

v Vv

v Vv
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Ponadto TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada i nie planuje na przedmiotowym terenie
budowy zrodet energii elektrycznej wykorzystujgcych energie odnawialng, bedzie nato-
miast realizowa¢ inwestycje dla potrzeb przytgczenia zrédet odnawialnych innych podmio-
tow, zgodnie z umowami o przytgczenie.

Przedsiebiorstwo PKP Energetyka S.A. na omawianym terenie w stacjach ST2 i ST3 pro-
gnozuje mozliwe zwiekszenie obcigzenia poprzez podtgczenie nowych odbiorcow ze
wzgledu na rozbudowe infrastruktury miejskiej i prywatnej na skomercjalizowanych tere-
nach kolejowych. Planowana jest budowa punktéw ustugowych i gastronomicznych. Po-
nadto na analizowanym obszarze nie przewiduje sie wystepowania zagrozen w dostawie
energii elektrycznej oraz wynikajgcych z nich koniecznych inwestycji.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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5.5 Ocena stanu istniejgcego systemu zaopatrzenia w energie elek-
tryczna

Wytwarzaniem energii elektrycznej na terenie gminy Nysa zajmuje sie Nyska Energetyka
Cieplna - NYSA Sp. z o.0. Produkcja energii elektrycznej odbywa sie przy uzyciu silnika
spalinowego w zrédle o zainstalowanej mocy elektryczne] 1 200 kWe. Nadwyzka wyprodu-
kowanej energii odsprzedawana jest przedsiebiorstwu energetycznemu TAURON Dystry-
bucja S.A.

Ponadto na omawianym terenie zlokalizowane sg: Wodociagi i Kanalizacje ,AKWA”" Sp.
z 0.0. i Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EKOM” Sp. z 0.0. wytwarzajgce energie
elektryczng w instalacji kogeneracyjnej z biogazu oraz 2 elektrownie wodne : Gtebindéw
i Nysa. Powstajgca energia elekiryczna wykorzystywana jest na wiasne potrzeby przed-

siebiorstw.

Przez teren gminy przebiegajg odcinki napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV re-
lacji Groszowice-Zgbkowice stanowigce wtasnos¢ PSE S.A.

Na terenie gminy zlokalizowane sg urzadzenia elektroenergetyczne WN i SN, a mianowi-
cie jedno- i dwutorowe linie elektroenergetyczne 110 kV oraz stacje transformatorowe
WN/SN: Orleta ORL i Hajduki HAJ wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Przedsigbiorstwo
posiada 6 rozdzielni sieciowych: FSD, Marcinkowic, Kartow, Siestrzechowice, Radzikowice
i Moréw. Odbiorcy zaopatrywani sg w energie elektryczng za pomocg linii kablowych i na-
powietrznych SN i nN oraz stacji transformatorowych SN/nN.

Zgodnie z informacjg otrzymang od OSD stan techniczny sieci na obszarze gminy Nysa
jest pozytywny i eksploatowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i procedurami.
W sieci elektroenergetycznej zasilajacej odbiorcéw na terenie gminy istniejg rezerwy mo-
cy. Obecnie zaktada sie, ze w najblizszych latach roczny wzrost zapotrzebowania na
energie elektryczng bedzie miescit sie w granicach 0,5%+1,0%.

W ubiegtych latach na omawianym terenie zrealizowano szereg zadan inwestycyjnych
zwigzanych z zaopatrzeniem w energie elektryczng. Systematycznie wzrasta liczba od-
biorcéw, szczegodlnie przytgczonych na poziomie 0,4 kV.

Wg OSD moga powstawac zagrozenia bezpieczenstwa w dostawie energii elektryczne;
zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. 2018, poz. 755), w nastepstwie:

» dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

» katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystgpienia awarii technicz-
nej,

» wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii

elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaktécen

w funkcjonowaniu systemdw elektroenergetycznych potaczonych z krajowym sys-

temem elektroenergetycznym,

strajku lub niepokojéw spotecznych,

obnizenia dostepnych rezerw zdolnosci wytworczych ponizej niezbednych wartosci

lub braku mozliwosci ich wykorzystania.

Y

Y
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W przypadku powstania zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, operator
systemu przesylowego elektroenergetycznego lub systemu potgczonego elektroenerge-

tycznego:

> podejmuje we wspotpracy z uzytkownikami systemu elektroenergetycznego, w tym
z odbiorcami energii elektrycznej, wszelkie mozliwe dziatania przy wykorzystaniu
dostepnych érodkéw majgcych na celu usuniecie tego zagrozenia i zapobiezenie

jego skutkom,

\%

moze wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci do czasu wejscia w zycie przepi-
sow wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ww. ustawy, lecz nie dtuzej niz na okres

72 godzin.

TAURON Dystrybucja S.A. w swoich planach rozwoju na najblizsze lata przewiduje wy-
miane urzadzen wyeksploatowanych stosownie do posiadanych mozliwo$ci finansowych

i w zaleznoéci od potrzeb.

TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada i nie planuje na przedmiotowym terenie budowy
zrodet energii elektrycznej wykorzystujgcych energie odnawialng, natomiast bedzie reali-
zowac inwestycje dla potrzeb przytgczenia zrodet odnawialnych innych podmiotéw, zgod-

ne z umowami o0 przytgczenie.

Ponadto dystrybucjg energii elektrycznej na omawianym terenie zajmuje si¢ PKP Energe-

tyka S.A.

Wg przedsiebiorstwa nie ma zagrozen w dostawie energii elektryczne;.

Wskazniki dotyczgce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2016 r.,
wyznaczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. 2007, Nr 93, poz. 623 ze zm.), dla OSD przedstawiono w tabeli ponize;.

Tabela 5-4 Wskazniki niezawodnosci zasilania w 2017 r.

B TAURON PKP Energetyka
Lp. Wyszczegolnienie Dystrybucja S.A. * S.A.g* y
SAIDI (minuty / odbiorce / rok):
1 » dla przerw planowanych 48,40 27,50
» dla przerw nieplanowanych bez katastrofalnych 219,67 288,53
» dla przerw nieplanowanych z katastrofalnymi 238,41 326,75
SAIFI (ilos¢ przerw / odbiorce / rok)
5 » dla przerw planowanych 0,31 0,27
» dla przerw nieplanowanych bez katastrofalnych 3,29 3,98
» dla przerw nieplanowanych z katastrofalnymi 3,30 4,00
3 |MAIFI (ilos¢ przerw) 3,97 9,98
4 |taczna liczba obstugiwanych odbiorcow 5 532 681 45 566

Zrodio: Opracowanie wlasne na podstawie TAURON Dystrybucja S.A. i PKP Energetyka S.A.

* ponizsze dane dotyczg terenu dziatalnosci catej spotki
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» SAIDI - wskaznik przeciethnego systemowego czasu trwania przerwy dtugiej i bardzo
dtugiej, wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczyndéw cza-
su jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku po-
dzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow,

SAIFI - wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dtugich,
stanowigcy liczbe odbiorcoéw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciggu
roku podzielong przez tgczng liczbe obstugiwanych odbiorcow,

MAIFI - wskaznik przecietnej czestosci przerw krotkich, stanowigcy liczbe odbior-
cow narazonych na skutki wszystkich przerw krotkich w ciggu roku podzielong
przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow.

Objasnienia wskaznikow:

Y

A7

Wskazniki SAIDI i SAIFI wyznaczane sg oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowa-
nych, z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw.

Przerwy planowane sg to przerwy wynikajgce z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej. Czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wytgcz-
nika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwy nieplanowane to przerwy spowodowane wystgpieniem awarii w sieci elektroener-
getycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg energii elek-
trycznej informaciji o jej wystgpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycz-
nej.

Przerwy kroétkie to przerwy trwajace dtuzej niz 1 sekunde i nie dtuzej niz 3 minuty.
Przerwy dtugie to przerwy trwajgce dtuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin.

Przerwy bardzo diugie to przerwy trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny.
Przerwy katastrofalne sg to przerwy trwajgce dtuzej niz 24 godziny.

Najwyzszg pewnosc¢ zasilania oferujg lokalni OSD o niewielkigj ilosci obstugiwanych od-
biorcow. Krajowy OSD na przestrzeni ostatnich lat oferuje wskazniki czasu trwania i cze-
stosci przerw czesto o rzad wielkosci lepsze niz znaczacy lokalni operatorzy eksploatujgcy
rozlegte systemy dystrybucyjne. Generalnie wskazniki niezawodnosci osiaggane przez nie-
wielkich operatorow lokalnych dobrze $wiadczg o jakosci operatywnego zarzgdzania sys-
temem oraz o technicznych mozliwosciach rezerwowania systeméw. W przypadku reali-
zacji obiektow potozonych w sgsiedztwie obszaru ich dziatania, warto bra¢ pod uwage za-
silanie z sieci tych operatoréw, w miare oferowanych przez te przedsiebiorstwa rezerw
mozliwosci dystrybucyjnych.
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6. System zaopatrzenia w gaz ziemny

6.1 Wprowadzenie — charakterystyka przedsiebiorstw

Przedsiebiorstwami gazowniczymi, ktérych dziatanie zwigzane jest z zaopatrzeniem gminy
Nysa w gaz ziemny sg:

» w zakresie przesytu gazu - Operator Gazociggoéw Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A. w Warszawie Oddziat w Swierklanach — w zakresie sieci wysokiego ciénienia
oraz stacji redukcyjno-pomiarowych |-go stopnia;

» w zakresie technicznej dystrybucji gazu — Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu — w zakresie sieci gazowych wysokiego, $red-
niego i niskiego cisnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowych [°i 11° stopnia;

» w zakresie obrotu gazem — Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrét Deta-
liczny Sp. z 0.0.

Ponizej przedstawiono ogodlne charakterystyki ww. przedsiebiorstw.
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Spoétka powstata w dniu 16 kwietnia 2004 r. jako PGNIG - Przesyt Sp. z 0.0. 100% udzia-
téw w Spotce objeto PGNIG S.A. W dniu 30 czerwca 2004 r. Prezes URE udzielit GAZ-
SYSTEM S.A. koncesji na przesytanie i dystrybucje gazu na lata 2004-2014, a w dniu 23
sierpnia 2010 r. przedtuzyt koncesje na przesytanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia
2030 r. Dnia 1 lipca 2005 r. Prezes URE wydat decyzje, na mocy ktérej firma uzyskata sta-
tus operatora systemu przesytowego na okres 1 roku. W dniu 18 wrzesnia 2006 r. Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspdlnikow dokonato przeksztatcenia ze spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscig w Spotke Akcyjna, dzieki czemu mozliwe byto wyznaczenie spotki na
operatora sytemu przesytowego na dtuzszy okres. Dnia 18 grudnia 2006 r. Prezes URE
wyznaczyt GAZ-SYSTEM S.A. operatorem gazowego systemu przesytowego do 1 lipca
2014 r., natomiast z dniem 13 pazdziernika 2010 r. GAZ-SYSTEM S.A. zostat wyznaczony
operatorem systemu przesytowego gazowego do konca roku 2030. Oddziaty OGP GAZ-
SYSTEM S.A. czuwajg nad bezpieczenstwem i sprawnym dziataniem sieci gazociggow
wysokiego cisnienia oraz poszczegolnych elementéw wchodzacych w sktad sytemu ga-
Zowniczego.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.

W dniu 1 lipca 2013 r. nastgpito formalne potgczenie spétek gazownictwa Grupy Kapitato-
wej PGNIG. W miejsce dotychczasowych 6 operatorow dystrybucyjnych i spotki PGNIG
SPV 4 Sp. z o.0. utworzono jedng spotke pod nazwg PGNIG SPV4 Sp. z 0.0. Nastepnie
12 wrzesnia 2013 r. zmienita sie nazwa spotki na Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Skonsolidowana spoétka funkcjonowata w oparciu o 6 oddziatow zlokalizowanych w siedzi-
bach dotychczasowych spofek, tj. w Gdansku, Poznaniu, Warszawie, Wroctawiu, Tarnowie
i Zabrzu. Od 1 stycznia 2017 r. PSG rozpoczeta dziatalno$¢ w nowej strukturze organiza-
cyjnej, skorelowanej z podziatem administracyjnym Polski. Powstato 17 Oddziatow Zakta-
déw Gazowniczych zlokalizowanych w Biatymstoku, Bydgoszczy, Gdansku, Gorzowie
Wielopolskim, Jasle, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Lodzi, Olsztynie, Opolu, Po-
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znaniu, Szczecinie, Warszawie, Wroctawiu oraz w Zabrzu. W dniu 1 kwietnia 2018 r. po-
wstat Odziat Inwestycyjno-Remontowy w Krosnie, Ich funkcjonowanie koordynuje Oddziat
Wsparcia w Warszawie. Kluczowym zadaniem PSG Sp. z 0.0. jest niezawodny i bezpiecz-
ny transport paliw gazowych siecig dystrybucyjng na terenie catego kraju bezposrednio do
odbiorcy koncowego oraz sieci innych operatoréow lokalnych. Spotka Swiadczy ustuge dys-
trybucji paliwa gazowego na bazie umoéw zawartych z przedsiebiorstwami zajmujgcymi sie
sprzedazg paliwa gazowego. Do zadan PSG Sp. z o0.0. nalezy prowadzenie ruchu siecio-
wego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urzadzen, dokonywanie pomiaréw
jakosci i ilosci transportowanego gazu.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo Obrét Detaliczny sp. z o.0.

PGNIG Sp. z 0.0. Obroét Detaliczny Oddziat Sprzedazy zajmuje sie sprzedazg gazu ziem-
nego na terenie dziatania PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. Dnia 1 lipca 2007 r. Grupa
Kapitatowa PGNIG dokonata organizacyjnego i prawnego rozdzielenia swojej dziatalnosci,
czyli technicznego przesyitu gazu od jego sprzedazy, co byto wynikiem realizacji zapiséw
ustawy Prawo Energetyczne. Zmiany te dotyczg rynku energetycznego wszystkich krajow
UE, ktorych celem jest wzrost konkurencyjnosci ustug energetycznych. Spotka PGNIG Ob-
rot Detaliczny sp. z 0.0. rozpoczeta dziatalnos¢ operacyjng w dniu 1 sierpnia 2014 r. Wy-
dzielenie nowego podmiotu z obecnej struktury PGNIG S.A., podyktowane uwarunkowa-
niami prawnymi, jest jednym z czynnikow do petnego uwolnienia rynku gazu w Polsce.
W zwigzku z wprowadzong zmiang organizacyjng PGNiG Obrot Detaliczny sp. z o.o.
przejmuje od PGNIG S.A. prawa i obowigzki wynikajgce z prowadzonej dziatalnosci w za-
kresie sprzedazy paliwa gazowego i handlowej obstugi klienta.
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6.2 Charakterystyka systemu gazowniczego

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przez teren gminy Nysa przebiegajg gazociagi przesytowe wysokiego cisnienia eksplo-
atowane przez Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach, relagij:

» Lewin Brzeski — Nysa,
» Prudnik — Nysa

wraz z odgatezieniami.

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyki gazociagow wysokiego cisnienia zlokali-
zowanych na terenie gminy Nysa.

Tabela 6-1 Charakterystyka gazociggow wysokiego cisnienia

. Rodzaj PN DN L Rok
Lp. Relacja gazu [MPa] | [mm] | [mb] budowy Obszar
Gazociag relacji: Lewin Brzeski - 250/ T
1 Nysa E 3,6 200 2198 1977 wiejski
Gazociag relacji: Lewin Brzeski — wiejsko —
2 | Nysa, odgalezienie do SRP I° Nysa | 2 36 | 180 | 1109 | 1977 | "ieiski
3 Gazociag relacji: Prudnik - Nysa E 3,6 200 1;1 fgg/ 1988 wiejski
Gazociag relacji: Prudnik — Nysa, it
4 odgatezienie do SRP I° Wyszkow E =8 188 92 1882 wiejsi
Gazociag relacji: Prudnik — Nysa,
5 odgatezienie do SP Intersnack E 3,6 80 1930 1992 miejski
Poland sp. z 0.0. (wlasnos¢ klienta)
Gazocigg relacji: Prudnik — Nysa, .
6 odgalezienie do SRP I° Nysa Il : 48 | Moo | 813 | 1988 | midski

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie otrzymanych danych od OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Ponadto na terenie gminy znajdujg sie stacje gazowe oraz inne obiekty systemu przesyto-
wego eksploatowane przez OGP GAZ — SYSTEM S.A. (patrz tabela ponizej).

Tabela 6-2 Stacje gazowe oraz inne obiekty systemu przesytowego

o Rok budowy / PN MOP | Przepustowosc¢
R i Lokalizacja modernizacji [MPa] stacji [m’/h]
1 SP Hanuszéw m. Hanuszow 2011 55 18 000
2 SRP I° Nysa | m. Nysa ul. Grodkowska 2011 3,6/0,5 5000
3 SRP |° Wyszkow m. Wyszkow 1992 3,6/0,5 60
4 SRP I° Nysa |l m. Nysa ul. Pitsudskiego 1988/2015 3,6/0,5 3000
: . m. Wierzbiecice
5 SOK Wierzbiecice przy posesji nr 12 1975/2011 b.d. b.d.
SP Intersnack wiasnosc¢
8 Poland sp. z 0.0. fit.Nyea klienta b b.d.

Zrédlo: Opracowanie wiasne na podstawie otrzymanych danych od OGP GAZ-SYSTEM S.A.
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Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu

Na terenie gminy Nysa funkcjonuje system zaopatrzenia odbiorcéw w gaz ziemny wyso-
kometanowy rozprowadzany przez PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
w zakresie sieci gazowych wysokiego, $redniego i niskiego ci$nienia oraz stacji redukcyj-
no-pomiarowych | i Il stopnia.

Przez gmine przebiega gazociag wysokiego cisnienia DN 150, PN 4,0 MPa relacji Lewin
Brzeski-Nysa-Paczkow witasnosci PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu.
Diugo$¢ gazociggu na terenie gminy wynosi 8,87 km. Ponadto ww. spétka posiada siec¢
gazows dystrybucyjng $redniego i niskiego ci$nienia zaopatrujacg w gaz ziemny wysoko-
metanowy odbiorcow na terenie miasta Nysa oraz w miejscowosciach: Biata Nyska, Go-
swinowice, Jedrzychow, Regulice, Skorochdw, Wyszkéw Slgski, Ztotogtowice i Glebindw.

Rozprowadzany na terenie gminy gaz ziemny wysokometanowy grupy E spetnia wymaga-
nia normy PN-C-04753 pt. ,Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
rozdzielczej” oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2018, poz. 1158).

PSG Sp. z 0.0. posiada sie¢ dystrybucyjng (wg stanu na 31.05.2018 r.):

> niskiego ci$nienia (MOK 10 kPa) o tgcznej dtugosci ok. 174 917,65 m,
> $redniego cisnienia (MOK 0,5 kPa) o tacznej dtugosci ok. 44 162,78 m,
> wysokiego ci$nienia (MOK 4,0 kPa) o tgcznej dtugosci ok. 8 869,04 m.

Liczba czynnych przytaczy na terenie gminy Nysa to 4 059.

W poréwnaniu z aktualizacjg zatozen dla Nysy opracowana w 2014 r. dtugosc¢ sieci n/c
wzrosta o ok. 12%, $/c o ok. 10%, natomiast ilos§¢ przytaczy wzrosta o ok. 7%.

PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu na terenie gminy posiada 1 stacje
redukcyjno-pomiarowg 1°, 3 stacji redukcyjno-pomiarowe 11° i 7 stacji redukcyjnych II°
(patrz tabela ponizej).

Tabela 6-3 Charakterystyka stacji gazowych PSG Sp. z o.0. oraz stacji abonenckich

Oznaczenie stacji Nazwa stagcji Przepustowo$é m’/h

SRP1 Goswinowice Kolejowa 8 000

SRP2 Nysa Towarowa 1600

SRP2 Regulice 1600

SR2 Biata Nyska 1600

SR2 Goswinowice Kolejowa 600

SR2 Nysa Kozielska 1600

SR2 Nysa Mostowa 3 000

SR2 Nysa Otmuchowska 3200

SR2 Nysa Wojska Polskiego 3000

SR2 Wyszkow Slaski 600

SRP2 Ztotogtowice 600

SRP2 Nysa Bohaterow Warszawy SZPITAL 600

SRP2 Nysa Wojska Polskiego CUKRY NYSKIE 400

SRP2 Nysa Nowowiejska ZPC OTMUCHOW 250

SRP2 Nysa Karpacka ALSECCO 100
Zrodlo: Opracowanie wiasne na podstawie otrzymanych danych od PSG Sp. z o.0. Oddziat Zakfad Gazow-
niczy Opolu
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Dystrybucyjna sie¢ paliwa gazowego zlokalizowana na terenie gminy jest w dobrym stanie
i zapewnia pokrycie zapotrzebowania na gaz dla istniejacych i potencjalnych odbiorcow
paliwa gazowego. Stan techniczny gazociggéw monitorowany jest na biezaco zapewniajac
bezpieczenstwo eksploatacji oraz ciggtos¢ dostaw gazu.

Awarie zaistniate na sieciach gazowych w latach 2014-2018 wynikaty z wystepowania na-
stepujacych czynnikow:

> uszkodzen mechanicznych przez podmioty zewnetrzne (rozszczelnienie gazocig-
géw w wyniku prowadzonych prac ziemnych),

» zuzycia eksploatacyjnego,

> sit wyzszych (dziatania wody, zamarzania, pozaru).

Pojawiajgce sie awarie sg bezzwlocznie usuwane przez stuzby techniczne oddziatu.

Do wazniejszych zrealizowanych inwestycji w systemie dystrybucyjnym paliwa gazowego
w lachach 2014-2018 na terenie gminy Nysa nalezg;

» budowa sieci gazowej sredniego cisnienia: DN 63 PE dt. ok. 152 m (Nysa, ul. Jezior-

na), DN 63 PE dt. ok. 263 m (Nysa, ul. Lazurowa), DN 110 PE dtf. ok. 183 m (Nysa,

ul. St. Duboisa), DN 110 PE dt. ok. 1 800 m, DN 90 PE dt. ok. 760 i DN 63 PE dt. ok.

1 862 m wraz z 29 przytaczami gazu DN 25 PE i 20 punktami gazowymi (Gtebinowy);

budowa sieci gazowej niskiego cisnienia: DN 110 PE dt. ok. 257 m (Nysa, ul. Ireny

Sendlerowej);

» modernizacja sieci gazowej Sredniego cisnienia: DN 160 PE dt. ok. 450 m (Nysa, ul.
Kozielska);

» modernizacja sieci gazowej niskiego cisnienia: DN 160 PE dt. ok. 350 m wraz z 28
przytgczami gazu o dt. 470 m (Nysa, ul. Karpinskiego), DN 225/160/90/63 PE dt. ok.
891 m wraz z 19 przytgczami gazu dt. ok. 378 m (Nysa, ul. Krawiecka i Dtugosza);

» przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia: DN 110 PE dt. ok. 306 m wraz z 32
przytgczami gazu DN 63 PE dt. ok. 36 m i DN 50 PE dt. ok. 404 m (Nysa, ul. Grzego-
rza z Sanoka), DN 315, 160, 110, 90 PE dt. ok. 1 438 m wraz z 17 przytaczami gazu
DN 110, 63, 50 PE dt. ok. 280 m (Nysa, ul. Sudecka).

Y

Aktualnie na terenie gminy realizowana jest przebudowa sieci gazowej niskiego ci$nienia
DN 315/225/160/110/90 PE o dt. ok. 723 m wraz z 8 przytaczami gazu DN 90/63 PE o dt.
ok. 85 m (Nysa, ul. Wroctawska i Kolejowa). Termin realizacji inwestycji planowany jest na
dzien 30 wrzesnia 2018 r.

Mape systemu gazowniczego zamieszczono w zatgczniku do opracowania.
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6.3 Charakterystyka odbiorcow i zuzycie gazu

Handlowg obstugg w zakresie sprzedazy gazu ziemnego na terenie gminy Nysa zajmuje
sie PGNIG Obrot Detaliczny Sp. z 0.0. Region Goérnoslaski.

W gminie Nysa w 2017 r. z gazu korzystato ok. 14,3 tys. odbiorcow, w tym ok. 3,2 tys. go-
spodarstw ogrzewato mieszkania gazem. Gaz ziemny sprzedawany jest odbiorcom z tere-
nu miasta (ok. 95% odbiorcéw) oraz 8 miejscowosci (ok. 5%). Ok. 72,5% gospodarstw
domowych ma dostep do gazu.

Sprzedaz spotki w 2017 r. wynosita ok. 8,0 min m®, w tym ok. 91% w miescie.

Najliczniejszg grupe odbiorcow w gminie w 2017 r. stanowity gospodarstwa domowe sta-
nowiace 98% wszystkich odbiorcow i zuzywajace ponad 6 min m*® gazu, nastepnie handel
i ustugi, przemyst oraz pozostali odbiorcy.

Sredniorocznie w gospodarstwie domowym w gminie zuzywa sie ok. 2,6 tys. m® gazu.

Najwiekszym odbiorcg gazu w gminie Nysa jest firma BIOAGRA S.A. Zaktad Produkgiji
Etanolu ,Go$winowice”, zuzywajacy rocznie ok. 42,5 min m® gazu wykorzystywanego do
celow technologicznych (firma BIOAGRA nie zostata uwzgledniona w ponizszych tabe-
lach). Roczne zuzycie gazu przez ww. firme przewyzsza 3-krotnie zuzycie gazu w gminie
Nysa.

W tabelach ponizej przedstawiono odpowiednio liczbe uzytkownikéw paliwa gazowego
oraz wielko$¢ zuzycia paliwa gazowego w miescie i na terenach wiejskich gminy Nysa
w latach 2013-2017.

Tabela 6-4 Liczba uzytkownikow gazu sprzedawanego przez PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z o.0.
w latach 2013-2017 w Nysa

llos¢ uzytkownikéw paliwa gazowego wg stanu na koniec grudnia [szt.]
Rok gospodarstwa domowe i kandel _
offle w tym_ ogrzewajace przemyst i ustugl pozostali Razem
mieszkania
. e o _ MIASTO - - -
2013 14735 2 508 59 172 1 14 967
2014 14 687 2710 62 189 1 14 939
2015 14 505 2744 56 207 2 14 770
2016 14 353 2725 48 201 2 14 604
2017 13 308 2748 46 197 2 13 553
. o | TERENY WIEJSKIE L 0 .
2013 662 386 2 11 0 675
2014 663 415 3 16 0 682
2015 674 429 2 17 0 693
2016 680 440 2 17 0 699
2017 698 460 1 20 0 719
o L - RAZEM GMINA NYSA _ B
2017 | 14006 | 3208 [ 47 | 217 | 5 | 14272

Zrodlo: Opracowanie wiasne na podstawie danych PGNIG Obradt Detaliczny Sp. z o.o.
Uwaga: w tabeli nie zostat uwzgledniony najwiekszy odbiorca gazu w gminie Nysa, tj. BIOAGRA S.A. Zakiad
Produkcji Etanolu ,Goswinowice’.
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Tabela 6-5 Zuzycie paliwa gazowego przez odbiorcow PGNiG Obroét Detaliczny Sp. z o.0. w latach
2013-2017 w Nysie

Sprzedaz paliwa gazowego [tys.m’]
ospodarstwa domowe
ROk g w tym ogrzewajace przemyst .handel. pozostali Razem
ogoétem ; ; i ustugi
mieszkania
2013 5 306,8 28722 6 433,4 1619,0 0,7 13 359,9
2014 49918 25013 57475 1404,3 2,6 12 146,2
2015 4 838,7 26235 2 550,8 15724 57 8 967.,6
2016 5104,7 3 006,2 568,7 17656 10,0 7 4490
2017 53977 32808 620,1 1245,2 11,3 72744
TERENY WIEJSKIE
2013 621,4 4859 17 114,8 0 737,9
2014 459,9 4072 1,3 100, 1 0 561,3
2015 504,0 426,2 1,5 104,0 0 609,5
2016 563,3 508,6 1,6 106,9 0 671,8
2017 605,4 549,2 1,5 116,8 0 723,7
RAZEM GMINA NYSA
2017 | 60031 | 3830,0 | 6216 | 13620 | 11,3 | 79981

Zrédlo: Opracowanie wiasne na podstawie danych Obrét Detaliczny Sp. z o.o.
Uwaga: w tabeli nie zostat uwzgledniony najwiekszy odbiorca gazu w gminie Nysa tj. BIOAGRA S.A. Zakfad
Produkcji Etanolu ,,Goswinowice’.

Ponadto na ponizszym wykresie pokazano skale i strukture zmian ilo$ci odbiorcow gazu
PGNIG Obroét Detaliczny Sp. z o.0. i wielkosci jego zuzycia w gospodarstwach domowych.

Wykres 6-1 Struktura zmian odbiorcéw gazu w gospodarstwach domowych i poziomu zuzycia w la-
tach 2013-2017
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Przedstawione powyzej dane dotyczace liczby odbiorcéw gazu PGNIG Obrét Detaliczny
Sp. z 0.0. w gospodarstwach domowych wskazujg tendencje spadkowa (w miescie wyste-
puje tendencja spadkowa, natomiast na terenach wiejskich obserwujemy tendencje wzro-
stowa). Zmiany dotyczace liczby odbiorcéw oraz zuzycia gazu w latach jw. wynikajg z fak-
tu, ze coraz wiecej klientow decyduje sie na zmienie sprzedawcy paliwa gazowego.
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Roczne zuzycie gazu w gospodarstwach domowych na przestrzeni ostatnich 5 lat w gmi-
nie utrzymywato sie $redniorocznie na poziomie ok. 5,7 min m* (spadek do 2015 r., a na-
stepnie wzrost) W ostatnich latach zauwazalny jest réwniez wzrost liczby gospodarstw
ogrzewajgcych mieszkania za pomocg gazu, co przektada sie rowniez na wzrost zuzycia
gazu w tej grupie odbiorcow.

W miescie w paliwa gazowe zaopatrywanych jest ok.13,6 tys. odbiorcow zuzywajgcych ok.
7,3 min m® gazu rocznie, natomiast na obszarach wiejskich 719 odbiorcéw zuzywajacych
ok. 724 tys. m® gazu rocznie.

Sredniorocznie w gospodarstwie domowym w miescie zuzywa sie ok. 2,8 tys. m® gazu,
natomiast na terenach wiejskich ok. 1,2 tys. m® gazu.

Na wykresach ponizej przedstawiono zuzycie gazu przez grupy odbiorcéw w miescie i na
obszarach wiejskich w 2017 r.

Wykres 6-2 Zuzycie paliwa gazowego przez rozne grupy odbiorcow w miescie Nysa

A
iy 1= X 0.16% gospodarstwa domowe

#przemyst

# handel § ustugi

. ®pozostali odbiorcy

N_74,20%

Wykres 6-3 Zuzycie paliwa gazowego przez rézne grupy odbiorcow na terenach wiejskich gminy Nysa

16,14% 0,00%
gospodarstwa domowe

Bprzemyst
= handel | ustug
#pozostal odbiorcy

.

-
T_83.65%

Uwaga: na terenach wiejskich nie uwzgledniono firmy BIOAGRA S.A. Zakiad Produkcji Etanolu ,Goswinowice”
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6.4 Plany rozwoju przedsiebiorstw gazowniczych

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

,Plan Rozwoju Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2018-2027"
uzgodniony przez Prezesa URE zaktada realizacje nastepujgcych zadan inwestycyjnych:

> modernizacja gazociggu Lewin Brzeski — Nysa na parametry MOP 8,4 MPa,
> budowa systemowej SRP Hanuszdw o przepustowosci Qmax=30 000 nm>/h na tere-
nie istniejgcej stacji gazowej Nysa Hanuszow.

W przypadku pojawienia sie nowych odbiorcow gazu z przesytowej sieci wysokiego ci-
$nienia, warunki przytaczenia i odbioru gazu beda uzgadniane pomiedzy stronami i bedg
zalezaty od uwarunkowan technicznych i ekonomicznych uzasadniajgcych rozbudowe sie-
ci przesytowe;j.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu

Do konca grudnia 2021 r. PSG Sp. z o.0. planuje budowe gazociggu wysokiego cisnienia
PN 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski-Paczkéw na odcinku Hanuszéw-Otmuchow, o tacznej
dtugosci ok. 13,5 km. Inwestycja realizowana bedzie na dwoch odcinkach:

» |. Hanuszéw-Goswinowice o srednicy DN 200 mm i dtugosci ok. 8,3 km,
> |l. Goswinowice-Otmuchoéw o $redicy DN 150 mm i dtugosci ok. 5,2 km.

Na trasie gazociggu w miejscowosciach Goswinowice i Otmuchow zostang wybudowane
zespoty zaporowo-upustowe. Planowany gazocigg bedzie zawierat elementy sieci inteli-
gentnej spetniajgce zatozenia Smart Grid. Trasa gazociagu w przewazajgcej czesci bedzie
przebiegata wzdtuz istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia PN 4,0 MPa o srednicy
DN 150, ktory po zakonczeniu inwestycji zostanie wylgczony z dalszej eksploatacji. Inwe-
stycja realizowania jest przy udziale srodkow pomocowych pochodzgcych z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Unii Europejskie;.

Na najblizsze lata planowane sg nastepujace inwestycje w systemie dystrybucyjnym pali-
wa gazowego PSG Sp. z o.0.:

> Nysa ul. Sienkiewicza - przebudowa/budowa sieci gazowej niskiego cisnienia
DN 110 PE o dt. ok. 300 m wraz z 28 przytgczami gazowymi, DN 63 PE o dt. ok.
285 m. Termin realizacji inwestycji: 31.10.2019 r;

» Giebinéw — budowa sieci gazowej sredniego cisnienia DN 63 o dt. 1 862 m, DN 90 o

dt. ok. 760 m, DN 110 o dt. ok. 1 800 m wraz z 105 przytaczami gazowymi DN 25 PE

i 3 przytaczami DN 32 o fgcznej dt. 864 m. Termin realizacji inwestycji: koniec 2019 r.;

Gtebinow — budowa przytagcza gazowego Sredniego cisnienia DN 160 o di. 94 m.

Termin realizacji inwestycji: koniec 2020 r.

Y

Zmiany mocy zamoéwionej dla obszaru dystrybucji w obrebie gminy Nysa wynikajg z ro-
snacej liczny odbiorcow indywidualnych paliwa gazowego oraz ze wzrostu zapotrzebowa-
nia na gaz ziemny ze strony przedsiebiorstw sektoréw rolniczego i przemystowego. Stuzby
techniczne analizujg biezace potrzeby rynku i na ich podstawie wnioskujg o zwiekszenie
mozliwosci zasilania sieci dystrybucyjnej do OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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6.5 Ocena stanu isthiejgcego systemu zaopatrzenia w gaz ziemny

System gazowniczy jest systemem ogolnokrajowym. Ocena bezpieczenstwa zasilania
gminy zalezy w duzym stopniu od bezpieczenstwa krajowego w zakresie dostaw gazu
przewodowego. System przesytu gazu ziemnego do obszaru posiada rezerwy przepusto-
wosci, ktore sg w stanie zaspokoi¢ przysztosciowe zapotrzebowanie na gaz przewodowy
przez odbiorcow z terenu gminy.

System sieci gazowej znajdujacej sie na terenie gminy Nysa stwarza mozliwosci zapew-
nienia dostaw gazu na cele socjalno—bytowe, grzewcze, technologiczne i inne. Jest to sys-
tem sieci, ktory bedzie ulegat systematycznej rozbudowie w ramach potrzeb z zachowa-
niem podstawowych odlegtosci od innych obiektow budowlanych, gazociggow wysoko-
preznych i stacji redukcyjno-pomiarowych. Przewiduje sie zwiekszenie efektywnosci wyko-
rzystania obecnej sieci gazowej na omawianym terenie, a zroédtem rozbudowy mogg by¢
istniejgce sieci gazowe. Decyzja o dalszej rozbudowie sieci moze zostac¢ podjeta po zba-
daniu zainteresowania potencjalnych odbiorcéw gazu. W przypadku pojawienia sie no-
wych odbiorcow gazu, warunki przytgczenia i odbioru gazu bedg uzgadniane pomiedzy
stronami. Ponadto bedg zalezaty od uwarunkowan technicznych i ekonomicznych uzasad-
niajacych rozbudowe sieci. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie, okresla rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(Dz.U. 2013, poz. 640). W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla
sieci gazowych nalezy rezerwowac trasy w obrebie linii rozgraniczajgcych drogi publiczne
i wewnetrzne. Gazociagi, ktére w wyniku modernizacji drég i ulic znalaztyby sie pod jezd-
nig nalezy przenie$¢ w pas drogowy poza jezdnie. Istniejgce gazociagi w trakcie prowa-
dzenia prac budowlano-montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
ciezki sprzet budowlany i samochody.

Stacje redukcyjno—pomiarowe oraz gazociagi stanowig uktady hermetycznie zamkniete
I wytgczajgc stany awaryjne, nie zagrazajg srodowisku naturalnemu.

Sie¢ dystrybucyjna jest w dobrym stanie technicznym i zapewnia pokrycie zapotrzebowa-
nia na gaz dla istniejgcych i potencjalnych odbiorcéw gazu. Stan techniczny gazociggow
jest monitorowany i zapewnia bezpieczenstwo eksploatacji oraz ciggtos¢ dostaw gazu.

Woprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie srodowiska poprzez eliminacje lokalnej emisji
pytow i toksycznych sktadnikow spalin. Korzystne warunki gazyfikacji na omawianym tere-
nie posiadajg przede wszystkim miejscowosci: Domaszkowice, Kepnica, Konradowa, Ko-
perniki, Lipowa, Niwnica, Przetek, Radzikowice i Rusocin.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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7. Koncesje i taryfy na nosniki energii

Analiza cen energii przyjeta w niniejszym rozdziale obejmuje taryfy obowigzujace na dzien
10 sierpnia 2018 r.

7.1 Taryfy dla ciepta

Na terenie gminy Nysa wytwarzaniem, przesytaniem i dystrybucjg ciepta zajmuje sie Ny-
ska Energetyka Cieplna NYSA Sp. z o.0. (NEC-NYSA Sp. z 0.0.) z siedzibg przy
ul. Jagiellonskiej 10a w Nysie. Przedsiebiorstwo posiada aktualng taryfe dla ciepta za-
twierdzong decyzjg Prezesa URE o nr OW.4210.31.2017.66.XIV-A.DB z dnia 15 grudnia
2017 r., wazng na okres jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

Zrédtem zasilajgcym miejski system cieptowniczy jest Cieptownia Centralna. Ciepto sys-
temowe wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczen oraz na potrzeby przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowej. Odbiorcami ciepta sg gtownie uzytkownicy budynkéw miesz-
kalnych wielorodzinnych, obiektow uzytecznosci publicznej oraz przeznaczonych pod
handel i ustugi.

Ponadto przedsiebiorstwo wytwarza ciepto w 6 lokalnych kottowniach wbudowanych zasi-
lajacych obiekty uzytecznosci publicznej w miejscowosciach: Nysa, Niwnica, Kepnica, Ko-
perniki, Goswinowice, Biata Nyska. Ciepto z tych zrodet wykorzystywane jest wytgcznie do
celéw ogrzewania pomieszczen niemieszkalnych.

Tabela ponizej podaje zestawienie skfadnikow taryfowych za wytwarzanie ciepta i jego
przesyt dla poszczegolnych grup taryfowych. W tabeli podano réwniez tzw. ,usredniony
koszt ciepta” (w zrédle, za przesyt oraz tgcznie u odbiorcy). Wielko$¢ ta zostata obliczona
przy nastepujacych zatozeniach:

» zamowiona moc cieplna 1MW
» statystyczne roczne zuzycie ciepta 6 000 GJ
» nie uwzgledniono ceny nosnika ciepta.

Dla zobrazowania poziomu kosztéw ciepta ponoszonych przez odbiorce za ogrzewanie
pomieszczen w kolejnej tabeli zestawiono usredniony koszt 1 GJ ciepta z wybranych, po-
réownywalnych systemow cieptowniczych w wojewodztwie opolskim. Koszt ciepta zostat
obliczony wg zasad omodwionych powyzej i przy zatozeniu, ze odbiorcy zaopatrywani sg
w ciepto w postaci cieptej wody siecig cieptowniczg sprzedawcy do wezta cieplnego nale-
zgcego do odbiorcy, czyli na ,wysokim parametrze”. Wartosci w tabeli zestawiono rosngco
wg usrednionego kosztu tacznie u odbiorcy.

Wartosci w tabelach zawierajg podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci 23%.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Tabela 7-1 Wyciag z taryfy dla ciepta Nyskiej Energetyki Cieplnej - NYSA Sp. z 0.0. (w cenach brutto) dla gminy Nysa

Przedsie-
biorstwo
energetycz-
ne

Zrédto

Grupa odbiorcow

Stawka za
moc za-
mowiong

Cena za
ciepto

Usredniony
koszt ciepta
w zrodle

Oplata za ustugi
przesylowe

stala zmienna

Usredniony
koszt za prze-
syl ciepta

Usredniony
koszt ciepta
dla odbiorcy

zi/MWI/rok

ziiGJ

zlIGJ

zH/MWi/rok zliGJ

ztiGJ

zHGJ

Nyska Ener-
getyka
Cieplna -
NYSA
Sp. zo.0.

Kottownia zlokalizo-
wana w Urzedzie
Celnym w Nysie

AN

Odbiorcy koricowi, ktdrym ciepto
dostarczane jest z lokalnych zrodet
ciepta sprzedawcy opalanych we-
glem w Nysie

172 498,50

78,83

107,58

0,00 0,00

0,00

107,58

Kottownie zlokalizo-

wane w m.: Niwnica,

Kepnica, Koperniki,

Goswinowice, Biata
Nyska

AG

Odbiorcy koricowi, ktérym ciepto
dostarczane jest z lokalnych Zrédet
ciepta sprzedawcy opalanych we-
glem w miejscowosciach: Niwnica,
Kepnica, Koperniki, Goswinowice,
Biata Nyska

197 316,55

81,67

114,56

0,00 0,00

0,00

114,56

Cieptownia Central-
na zlokalizowana
przy ul. Jagiellonskiej
10a w Nysie

B4

QOdbiorcy koricowi, ktérym ciepto
dostarczane jest z centralnego
zrodta ciepta przy ul. Jagiellonskiej,
za poérednictwem sieci cieptowni-
czej sprzedawcy i wezlow ciepl-
nych odbiorcy

103 206,26

37,16

54,36

24 808,61 11,62

15,76

70,12

Bai

Odbiorcy koncowi, ktérym ciepto
dostarczane jest z centralnego
zrodia ciepta przy ul. Jagielloriskiej,
za posrednictwem sieci cieptowni-
czej i indywidualnych weziow
cieplnych sprzedawcy

103 206,26

37,16

54,36

38 234,18 19,77

26,14

80,50

Odbiorcy koncowi, ktérym cieplo
dostarczane jest z centralnego
zrodia ciepta przy ul. Jagiellonskiej,
za posrednictwem sieci cieptowni-
czej i grupowych weztdw cieplnych
sprzedawcy

103 206,26

37,16

54,36

35 001,96 14,33

20,16

74,52

Bs

Odbiorcy koricowi, ktorym ciepto
dostarczane jest z centralnego
zrodia ciepta przy ul. Jagiellonskie;j,
za posrednictwem sieci cieptowni-
czej, grupowych weztow cieplnych
oraz zewnetrznych instalacji od-
biorczych sprzedawcy

103 206,26

37,16

54,36

42 848,98 22,39

29,53

83,89
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Tabela 7-2 Usredniony koszt ciepta do wezta odbiorcy uszeregowany wg kosztu ciepta u odbiorcy

5 s it 5 Usredniony koszt ciepta [z/GJ]
Miasto Przedsiebiorstwo energetyczne / Zrodlo w Zrédle | za przesyl | u odbiorcy
Strzelce Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. / ECO S.A.

Opolskie | Zrodio ciepta zlokalizowane w Strzelcach Opolskich 480 16,24 a6,48
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. / ECO S.A.
Kltigehitn; Zrodio ciepta zlokalizowane w Kluczborku 0,07 1782 67,89
Opole Energet,yk‘a Cleplna Opols;czyzny S.A./ECO S.A. 51,78 16,03 67.81
Zradio ciepta zlokalizowane w Opolu
NEC - NYSA Sp. z o.0. / Cieptownia Centralna
Nysa przy ul. Jagielloriskiej 10a w Nysie o 19,75 70,12
Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Brzeg Sp. z 0.0./ Zrédto ciepta zlokalizowane 56,17 16,70 72,93
przy ul. Cieptowniczej w Brzegu
Kedzu?rzyn- MZEC Sp. z 0.0. /Cleplowm_a przy ul. Piastowskiej 62.50 14,34 76.84
Kozle w Kedzierzynie-Kozlu

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie aktualnych taryf dla ciepfa

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze najnizszym usrednionym kosztem wytworzenia
ciepta w zrodle, sposrdd rozpatrywanych przedsiebiorstw, charakteryzuje sie ciepto wytwo-
rzone przez ECO S.A. w zrodle ciepta w Strzelcach Opolskich, gdzie usredniony koszt
ciepta w zrodle wynosi ok. 50 zt/GJ brutto. Natomiast najwyzszym kosztem wytworzenia
charakteryzuje sie ciepto wytworzone przez Cieptownie MZEC Sp. z 0.0. przy ul. Piastow-
skiej w Kedzierzynie-Kozlu i wynosi ok. 63 z{/GJ brutto.

Najnizszy usredniony koszt za przesyt 1 GJ ciepta, sposrod przedsiebiorstw poddanych
analizie, oferuje MZEC Sp. z o.0. w cieptowni w Kedzierzynie-Kozlu. Usredniony koszt
przesytu 1 GJ ciepta wynosi tam ok. 14 z/GJ brutto. Natomiast najwyzszy usredniony
koszt przesytu 1 GJ ciepta oferowany jest klientom z terenu Kluczborka dla ciepta wytwa-
rzanego i przesytanego siecig cieptowniczg ECO S.A., ktory wynosi ok. 18 zt/GJ brutto.

Na catkowity koszt ciepta u odbiorcy sktada sie koszt wytworzenia ciepta oraz jego przesyt
do odbiorcy. Z powyzszej analizy wynika, ze najnizszym poziomem usrednionego kosztu
ciepta u odbiorcy charakteryzuje sie ciepto wytworzone i przesytane siecig cieptowniczg
ECO S.A. w zrodle ciepta zlokalizowanym w Strzelcach Opolskich, ktére wynosi ok.
66 zt/GJ brutto. Najwyzszy usredniony koszt ciepta u odbiorcy oferowany jest odbiorcom
z obszaru Kedzierzyna-Kozla, wytworzonego przez Cieptownie MZEC Sp. z 0.0., ktory
wynosi 77 zt/GJ brutto.

Rozbieznosci w usrednionych kosztach ciepta wynikajg m.in.: z wielkosci zrodta, stanu
technicznego urzadzen wytwaérczych i sieci, rozlegtosci sieci, dopasowania zrédia do
obecnych potrzeb cieptowniczych, obszaru dziatania, struktury organizacyjne;j itp.

Dla poréwnania z kosztami ciepta z systemow cieptowniczych, obliczono usredniony koszt
1 GJ ciepta z kottowni gazowej, zaktadajgc poziom mocy zamodwionej w wysokosci 1 MW
(ok. 120 Nm*h - grupa taryfowa W-BA, Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Opolu) i zuzyciu 6 000 GJ/rok. Sprawnos¢ urzadzenia przetwarza-
jacego przyjeto na poziomie 90%, za$ wartos¢ opatowa 35,5 MJ/Nm?. Przy tak sformuto-
wanych zatozeniach jednostkowy koszt ciepta z kottowni gazowej ksztattuje sie na pozio-
mie ok. 66 z#/GJ brutto.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Dla zobrazowania wysokosci kosztéw ponoszonych przez odbiorcéw ciepta w tabeli poni-
zej przedstawiono poréwnanie paliw dostepnych na rynku w uktadzie zt za jednostke
energii (zt/GJ) dla ponizej przyjetych zatozen:

» koszty biomasy sg wyliczone na podstawie $rednich kosztow jej pozyskania
i sktadowania;

» koszt gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnych taryf PGNiG Obrét Deta-
liczny Sp. z 0.0. z dnia 14 grudnia 2017 r. (ostatnia zmiana z dnia 25 lipca 2018 r.)
oraz PSG Sp. z o.0. z dnia 25 stycznia 2018 r. Taryfy okreslajg ceny gazu oraz
stawki optat za ustugi przesytowe w ramach tzw. umowy kompleksowej, przy zato-
zeniu, ze roczne zuzycie gazu ksztattuje sie na poziomie 4 000 Nm?® (wg grupy tary-
fowej W-3.6);

> koszt ogrzewania energig elektryczng wyliczono dla domu jednorodzinnego
o powierzchni 120 m? na podstawie aktualnej Taryfy TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu oraz TAURON Sprzedaz Sp. z o0.0. przy zatozeniu korzystania
z taryfy G-12, zuzycia rocznego na poziomie 9 600 kWh oraz 70% wykorzystywania
energii w nocy i 30% w dzien;

» koszty zostaty podane w kwotach brutto.

Tabela 7-3 Porownanie kosztow brutto energii cieplnej z ré6znych paliw (z uwzglednieniem sprawno-
sci urzadzen przetwarzajacych)

Nosnik energii Cena paliwa | Wartos¢ opatowa [ Sprawnos¢é Koszt ciepta
ztiMg GJ/Mg % zHGJ
wegiel groszek 596 28 80% 26,56
wegiel orzech 660 30 75% 29,33
wegiel kostka 690 29 75% 31,72
brykiet opatowy drzewny 822 19,6 75% 56,21
gaz ziemny (W-3.6 PSG) 1,9525* 35,6 90% 61,11
gaz plynny 3 800 46 90% 91,79
olej grzewczy Ekoterm Plus 3935 42,6 85% 108,67
energia elektryczna (G-12) 0,40** - - 110,73
Zrodfo: Opracowanie wlasne
- [zt/Nm7],

** - [zlkWh]
= IJ/Nm,

Z powyzszego zestawienia wynika, ze istnieje duza rozbieznos¢ pomiedzy jednostkowymi
kosztami energii (w zt/GJ) uzyskanymi z poszczegoélnych nosnikéw energii. Nalezy jednak
pamietac, ze jednostkowy koszt ciepta przedstawiony w powyzszej tabeli to tylko jeden ze
sktadnikow catkowitej optaty za zuzycie energii. W jej sktad wchodzi rowniez m.in.: koszt
urzadzenia przetwarzajgcego energie powyzszych no$nikow na ciepto wraz z kosztami
obstugi i konserwacji, koszty dostawy itp.

Aktualizacja zalozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa

81
Id: 0573E3A2-35BF-42E4-A166-4921657F 1C02. Proickt Strona 81



~energoekspert sp.zo.o.
~ / energia i ekologia

7.2 Taryfa dla energii elektrycznej

Odbiorcy za dostarczong energie elektryczng i Swiadczone ustugi przesytowe rozliczani sa
wediug cen i stawek optat wiasciwych dla grup taryfowych. Podziat odbiorcow na grupy
taryfowe dokonywany jest ze szczegolnym uwzglednieniem takich kryteriow jak: poziom
napiecia sieci w miejscu dostarczenia energii, warto§¢ mocy umownej, system rozliczen,
zuzycie roczne energii i liczba stref czasowych. Kryteria te zostaty okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2500)
w sprawie szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie
energig elektryczng. W celu dokonania obliczen usrednionych kosztow energii elektrycz-
nej, do cen za dystrybucje doliczono ceny energii pochodzace ze spoétek obrotu, ktore zo-
staty wydzielone ze spotek dystrybucyjnych i sg z nimi powigzane kapitatowo.

Dziatalno$¢ polegajacg na dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy Nysa w chwili
obecnej swiadczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu. Spétka posiada aktualng
taryfe dla energii elektrycznej na rok 2018 zatwierdzong decyzjg Prezesa URE z dnia 14
grudnia 2017 r. o nr DRE.WRE.4211,45.9.2017.DK z pozn. zm. (ostatnia zmiana z dnia 23
lipca 2018 r.). Taryfa obowigzuje od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Sprzedazg energii elekirycznej na omawianym terenie zajmuje sie TAURON Sprzedaz
Sp. z 0.0. Ostatnia taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorcéw z grup taryfowych G obo-
wigzujgca do dnia 31 grudnia 2018 r. zostata zatwierdzona Decyzjg Prezesa URE o nr
DRE.4211.33.14.2017.DK z dnia 14 grudnia 2017 r.

Na ponizszym wykresie przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej
brutto w grupie taryfowej G11 (uklad 1-faz. bezposredni) przy danym rocznym zuzyciu
w latach 2013-2018 dla klientéw korzystajgcych z ustug dystrybucyjnych TAURON Dystry-
bucja S.A. oraz kupujgcych energie elektryczng od TAURON Sprzedaz Sp. z o.0.

Wykres 7-1 Poréwnanie jednostkowych kosztéw brutto energii elektrycznej w grupie G11
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Analizujac powyzszy wykres mozna zauwazy¢ niewielkie spadki i wzrosty cen energii elek-
trycznej. Rok 2017 charakteryzowat sie najnizsza jednostkowa ceng energii elektrycznej
w poréwnaniu z analizowanymi latami.

Ponizej przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej brutto w grupie
taryfowej G12 (uktad 3-faz. bezposredni) przy danym rocznym zuzyciu w latach 2013-2018
dla klientow korzystajacych z ustug dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja S.A. oraz
kupujacych energie elektryczng od TAURON Sprzedaz Sp. z 0.0. Zatozono wykorzystanie
energii na poziomie 70% w nocy i 30% w dzien.

Wykres 7-2 Poréwnanie jednostkowych kosztow brutto energii elektrycznej w grupie G12
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Obserwujgac powyzszy wykres mozna zauwazy¢ niewielkie spadki i wzrosty cen energii
elektrycznej. Rok 2017 i 2018 charakteryzowaty sie najnizszg jednostkowg ceng energii
elektrycznej w poréwnaniu z analizowanymi latami.

Obnizka cen energii dla klientow indywidualnych zwigzana jest ze spadkiem cen na rynku
hurtowym i odwrotnie.

Koncesjonowang dziatalno$é gospodarcza na omawianym terenie prowadzi réwniez PKP
Energetyka S.A. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiebiorstwo posiada ak-
tualng taryfe dla energii elektrycznej 2018 zatwierdzong decyzja Prezesa URE o nr
DRE.WPR.4211.18.2018.JSz z dnia 21 czerwca 2018 r.

Ponadto wytwarzaniem energii elektrycznej na terenie gminy Nysa zajmuje sie: Nyska
Energetyka Cieplna — NYSA Sp. z o.0., Wodociagi i Kanalizacje ,AKWA” Sp. z 0.0,
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EKOM” Sp. z o.0. oraz 2 elektrownie wodne.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Ponizej przedstawiono porownanie jednostkowych kosztow energii elektrycznej brutto
w grupie taryfowej G11 z wybranych zaktaddéw elektroenergetycznych w kraju.

Wykres 7-3 Porownanie jednostkowych kosztow brutto energii elektrycznej w grupie G11 na tle in-
nych przedsiebiorstw
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e ENERGA - Oddzialy w Elblggu, Gdansku, Kaliszu, Koszalinie, Olszynie, Ptocku, Stupsku, Toruniu

Jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej oferowany przez TAURON Dystrybucja
S.A. oraz TAURON Sprzedaz Sp. z 0.0. (obszar opolski) w grupie taryfowej G11 ksztattuje
sie na niskim poziomie na tle poréwnywalnych przedsiebiorstw energetycznych w kraju
i w zalezno$ci od rocznego zapotrzebowania, wynosi:

» na poziomie 500 kWh - 77 gr/kWh brutto,
» na poziomie 2 000 kWh - 58 gr/kWh brutto.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermige na obszarze gminy Nysa
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7.3 Taryfa dla paliw gazowych

Gaz ziemny dostarczany jest odbiorcom na terenie gminy Nysa przez Polskg Spotke Gazow-
nictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu, ktéra zajmuje sie techniczng dystrybu-
cja gazu, zas handlowg obstuga klientéw zajmuje sie PGNIG Obrot Detaliczny Sp. z o.0.

Aktualng wysokos¢ optat za gaz ziemny wysokometanowy dla poszczegolnych grup
taryfowych przedstawiono w taryfie PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z 0.0. w zakresie obrotu
paliwami gazowymi Nr 6 zatwierdzonej decyzjg Prezesa URE o nr DRG.DRG-
2.4212.62.2017.KGa z dnia 14 grudnia 2017 r. (zmiana z dnia 25 lipca 2018 r.) oraz
w taryfie nr 6 PSG Sp. z o.0. dla ustug dystrybucji paliw gazowych i ustug regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego zatwierdzonej decyzjg Prezesa URE o nr DRG.DRG-
2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r.

Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe i Swiadczone ustugi dystrybucji rozliczani sg
wedtug cen i stawek optat wiasciwych dla grup taryfowych. Kwalifikacja odbiorcéw do grup
taryfowych dokonywana jest odrebnie dla kazdego miejsca odbioru, w oparciu m.in.
o nastepujgce kryteria: rodzaj paliwa gazowego, moc umowna, roczng ilos¢ pobieranego
paliwa gazowego oraz system rozliczen. Kryteria te zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 640) w sprawie szczegétowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeri w obrocie paliwami gazowymi. Optata
za dostarczony gaz stanowi sume:

> optaty za pobrane paliwo, bedacej iloczynem ilosci energii zawarte] w odebranym
paliwie gazowym [KWh] i ceny za paliwo gazowe (zt/kWh),

> opfaty statej za ustuge przesytowa:
e dla odbiorcéow z grup W-1.1 do W-4 jest ona stata i okreslona w zt/m-c,
e dla odbiorcow z grup W-5 do W-7C jest ona iloczynem zamowione] mocy

umownej, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i stawki za ustuge przesytows,

> opfaty zmiennej za ustuge przesytowg, bedacej iloczynem ilosci energii zawarte;
w odebranym paliwie gazowym [kKWh] istawki zmiennej za ustuge przesytowg
(zt/kWh),

» miesiecznej statej optaty abonamentowej (zt/m-c).

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.
2018, poz. 1114.) poczawszy od dnia 1 listopada 2013 r. sprzedaz paliwa gazowego pod-
lega opodatkowaniu akcyzg. Stawki akcyzy dla paliwa gazowego sg zrdoznicowane ze
wzgledu na jego przeznaczenie. Istotne z punktu widzenia konsumenta jest zwolnienie
sprzedazy paliwa gazowego przeznaczonego do celow opatowych przez gospodarstwa
domowe. Celem opatowym jest wykorzystanie paliwa gazowego do ogrzewania pomiesz-
czen, ogrzewania wody uzytkowej lub podgrzewania positkow.

Ponadto od dnia 1 sierpnia 2014 r. zmianie ulegta jednostka rozliczenia zuzycia gazu
ziemnego. W zwigzku z czym przedsigbiorstwa obrotu paliwami gazowymi oraz wykonuja-
ce ustuge przesytu i dystrybucji dokonujg rozliczenia z odbiorcami w jednostkach energii —
kilowatogodzinach [kWh]. llos¢ energii zawartej w paliwie gazowym stanowi iloczyn ilosci
paliwa gazowego [m’] i wspétczynnika konwersji [kWh/m?], ktéry dla gazu ziemnego wyso-
kometanowego grupy E wynosi 10,972 kWh/m?,

Aktualizacja zalozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Pomimo ww. zmian jakie nastgpity w ostatnim czasie, na wykresach ponizej (w celu po-
rownania z wczeshiejszymi latami) przedstawiono jednostkowy koszt zakupu gazu w la-
tach 2013-2018 w jednostkach objetosci [z/Nm?].

Na ponizszych wykresach przedstawiono jednostkowy koszt zakupu gazu (w zHNm?)
w latach 2013-2018 dla grup taryfowych W-1.1 do W-4 (dla gospodarstw domowych
zwolnionych z akcyzy) dla wartosci granicznych rocznego zuzycia gazu w poszczegolnych
grupach. Na osi ,X” zaznaczono miesigce, od ktorych obowiazywaty kolejne zmiany taryfy.

Wartoéci na wykresach uwzgledniajg podatek od towaréw i ustug VAT w wysokoéci 23%.

Wykres 7-4 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-1.1 [zh'Nma]
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Wykres 7-5 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-2.1 [zH/Nm’]
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Wykres 7-6 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-3.6 [zHNma]
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Wykres 7-7 Jednostkowa cena zakupu gazu w taryfie W-4 [zh’Nms]
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Powyzsze wykresy odzwierciedlajg obserwowany w ostatnich latach spadek kosztow za
paliwa gazowe (od 2018 r. nastgpit ponowny niewielki wzrost cen). Wynika z nich, ze jed-
nostkowy koszt gazu w latach 2013-2018 spadt $rednio o ok. 7%.

Kolejnym wnioskiem nasuwajgcym sie po analizie powyzej przedstawionych wykresow jest
zauwazalna réznica w optatach za gaz przez odbiorcow, ktérzy znajduja sie ,na granicy”
grup taryfowych - np. odbiorca bedacy w grupie taryfowej W-3.6 i zuzywajacy rocznie
8 000 Nm?® gazu zaptaci rocznie ok. 1,5 tys. zt mniej (brutto) niz odbiorca z grupy W-4 zu-
zywajacy 8.001 Nm® gazu. Zasadnym jest wiec, aby odbiorcy gazu, ktérzy znajdujg sie ,na

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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granicy” grup taryfowych, doktadnie przeanalizowali swoje zuzycie i jezeli jest taka mozli-
wosS¢ ograniczyli je tak, by znalez¢é sie w nizszej grupie taryfowe;.

Na nastepnym wykresie pokazano zmiany jednostkowego kosztu gazu brutto dla kottowni
gazowej (moc zamoéwiona na poziomie 1 MW i roczne zuzycie ciepta ok. 6.000 GJ), tj.: dla
mocy umownej ok. 120 Nm®/h — grupa taryfowa W-6A (wg ww. ustawy o podatku akcyzo-
wym z przeznaczeniem na cele opatowe — stawka akcyzy wynosi 1,28 zH/GJ).

Wykres 7-8 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-6A [zHNma]

3,00

2,50

2,08

e

1,50
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Powyzszy wykres rowniez obrazuje obserwowany w ostatnich latach spadek kosztéw za
paliwa gazowe (od 2018 r. nastapit ponowny niewielki wzrost cen). Jednostkowy koszt ga-
zu dla tego przypadku spadt w rozpatrywanym czasie o ok. 4%.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa

88
Id: 0573E3A2-35BF-42E4-A166-4921657F1C02. Proiekt Strona 88



energoekspert spzo.o.
energia i ekologia

IILANALIZY, PROGNOZY, PROPOZYCJE WARIANTOWE

8. Analiza kierunkéw rozwoju gminy - przewidywane zmiany
zapotrzebowania na nosniki energii

8.1 Wprowadzenie, metodyka prognozowania zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe

Celem niniejszej analizy jest okreslenie przewidywanej wielkosci i lokalizacji nowej zabu-
dowy z uwzglednieniem jej charakteru oraz istotnych zmian w zabudowie istniejgcej, ktore
skutkujg przyrostami i zmianami zapotrzebowania na nosniki energii na terenie gminy.

Tereny rozwoju opracowane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz Studium uwarunkowan i kierunkéw za-
gospodarowania przestrzennego gminy Nysa. Ponadto w ramach okreslenia nowych ob-
szaréw rozwoju oparto sie na konsultacjach z Urzedem Miejskim w Nysie. W opracowaniu
wyznaczono istniejace obecnie rezerwy rozwojowych terenéw budowlanych na podstawie
m.in. decyzji o pozwoleniach na budowe.

Podane w niniejszym opracowaniu zestawienia wielkosci bilansowych majg okreslony
szacunkowy stopien doktadnosci wynikajacy z uzyskanych informacji. Dotyczy to gtownie
wielkos$ci zwigzanych z mozliwosciami terenowymi i oceng realnosci ich wykorzystania.
Ten szacunkowy bilans daje podstawe do oceny, czy nie wystepujg zagrozenia ze strony
zrodet zasilania oraz zdolnosci przesytowych gtéwnych systemédw zaopatrzenia w energie.
Jednocze$nie przeprowadzone analizy pozwalajg dokonac oceny atrakcyjnosci wskazy-
wanych do rozwoju obszarow.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto jako wyjsciowy rok 2017 oraz nastepujgce
okresy rozwoju gminy:

» w latach 2018-2020,
» w latach 2021-2030.

W ramach analiz nad sposobem zabezpieczenia w energie dokonano kwalifikacji obsza-
row przeznaczonych do rozwoju, uzgodnionej z przedsiebiorstwami energetycznymi pro-
wadzacymi dziatalno$¢ w zakresie zaopatrzenia gminy w nosniki energii, pozwalajgcej na
wskazanie mozliwego rozwigzania zasilania w ciepto, gaz sieciowy i energie elektryczna.
Mozliwe rozwigzania umozliwiajgce pokrycie potrzeb cieplnych wytypowanych obszarow
przedstawiono w scenariuszach rozwoju w Rozdziale 9.

Tereny rozwoju gminy (z pominieciem zabudowy uzupetniajgcej oraz obszaréw o po-
wierzchni mniejszej niz 0,5 ha), na ktérych przewiduje sie do roku 2030 potencjalny wzrost
zapotrzebowania na media energetyczne, zostaty pokazane na zatgczonej do opracowa-
nia mapie.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa

89
Id: 0573E3A2-35BF-42E4-A166-4921657F 1C02. Proickt Strona 89



E \energoekspert sp.zo.o.

energia i ekologia

8.2 Glowne czynniki decydujgce o zmianach w zaopatrzeniu gminy na
media energetyczne

Gtoéwnym czynnikiem warunkujgcym zaistnienie zmian w zapotrzebowaniu na wszelkiego
typu nosniki energii jest dynamika rozwoju gminy ukierunkowana w wielu ptaszczyznach.
Elementami wplywajgcymi bezposrednio na rozwdj gminy Nysa sa:

» zmiany demograficzne uwzgledniajace zmiany w ilosci oraz strukturze wiekowe;j
i zawodowej ludnosci, migracja ludnosci;

» rozwoj zabudowy mieszkaniowej;

rozwdj sektora ustug (dziatalno$¢ handlowa, ustugi komercyjne i komunikacyjne,

ustugi kulturalne i sportowo-rekreacyjne, nauka i edukacja, ochrona zdrowia);

rozwoj przemystu i wytworczosci;

wprowadzenie rozwigzan komunikacyjnych umozliwiajgcych dostep do tworzonych

centrow ustugowych oraz ruch tranzytowy dla gminy;

» koniecznos¢ likwidowania zagrozen ekologicznych.

A\

A4

Y

W latach 2013-2017 obserwuje sie spadek liczby mieszkarncéw gminy Nysa Sredniorocz-
nie o ok. 0,3%, co spowodowane jest malejgcym przyrostem naturalnym. W 2017 r. gmine
zamieszkiwato ok. 57,6 tys. oséb. Wg prognoz GUS w 2020 r. gmine zamieszkiwa¢ bedzie
ok. 56,3 tys. osdb, natomiast w okresie docelowym w 2030 liczba mieszkancow spadnie
do ok. 51,9 tys. oséb (spadek o ok. 10% w poréwnaniu ze stanem aktualnym).

Zmiany liczby ludnosci nie przektadajg sie wprost na rozwdj budownictwa mieszkaniowe-
go. Majg na to réwniez wptyw postepujace procesy poprawy standardu warunkéw miesz-
kaniowych i zwigzana z tym rosnaca ilos¢ gospodarstw jednoosobowych. O ogélnych ten-
dencjach w rozwoju miasta mozna wnioskowac¢ na podstawie liczby wydanych w danym
okresie pozwolen na budowe oraz z ilosci budynkoéw oddanych do uzytkowania.

Sporzadzanie diugoterminowych analiz i prognoz zapotrzebowania energii odgrywa wazng
role w planowaniu budowy przysztych jednostek wytworczych oraz rozwoju sieci dystrybu-
cyjnej i przesytowej. Okredlenie przypadkéw maksymalnego zapotrzebowania stanowi
wazny element zarzadzania energetycznego. Zapotrzebowanie energii w danym czasie
jest funkcjg nastepujgcych czynnikow: temperatury zewnetrznej, stanu pogody, pory dnia,
dnia tygodnia, sezonu wakacyjnego, warunkéw ekonomicznych. Okreslone szczytowe za-
potrzebowanie mocy zwigzane jest z zakresem niepewnosci, spowodowanym btedami
prognoz rozwoju czynnikow, tj.: wielkosci populacji, przemian technologicznych, warunkow
ekonomicznych, warunkéw pogodowych oraz przypadkowoscia okreslonego zjawiska.
Istotnymi elementami niepewnosci, uwzglednianymi w trakcie prognozowania sg m.in.:
okreslenie wielkosci zapotrzebowania, ocena wptywu rozwoju technik energooszczednych,
programow wzrostu sprawnosci energetycznej. Elementem decydujgcym jest cena noéni-
kéw energii. Jedli ceny wykazujg ciagty wzrost, odbiorcy chetniej przytaczg sie do udziatu
w realizacji programéw oszczgdno$ciowych. Jezeli wprowadzi sie optaty zalezne od pory
dnia, wigkszos¢ odbiorcow podejmie starania, aby uzywaé energii, w okresach o nizszych
cenach. Prognozy dtugoterminowe obarczone sg wyzszym poziomem ryzyka. Trudno$é
oceny wzrasta z wydtuzeniem horyzontu czasowego prognozy.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Parametrami decydujgcymi o wielkosci zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszka-
niowe sg potrzeby nowych rodzin, zapewnienie mieszkan zastepczych w miejsce ewentu-
alnych wyburzen oraz wzrost wymagan dotyczacych komfortu zamieszkania, co wyraza
sie wielkoscig wskaznikow zwigzanych z oceng zapotrzebowania na mieszkania (ilos¢
osob przypadajgcych na mieszkanie, wielkoS¢ powierzchni uzytkowej przypadajacej na
osobe) i stopniem wyposazenia mieszkan w niezbedng infrastrukture techniczna.

8.2.1 Rozwoj zabudowy mieszkaniowej

Na terenie gminy Nysa obserwuje sie stosunkowo wysoki stopien intensywnosci rozwoju
budownictwa mieszkaniowego (co potwierdzajg dane statystyczne z ostatnich lat). Zgod-
nie z obszarami wytypowanymi w Studium gmina dysponuje znaczacymi rezerwami ob-
szarow pod zabudowe mieszkaniowg o niskiej intensywnosci, przede wszystkim jednoro-
dzinng. Dla budownictwa mieszkaniowego w gminie przewiduje sie:

Y

wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej na obszarach wiejskich i w miescie,
obszary pod zabudowe wielorodzinng w miescie,

dziatania zmierzajgce do restrukturyzacji i rewitalizacji istniejacej zabudowy,
dogeszczanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej z zapewnieniem ochrony warto-
$ci zabytkowych 1 kulturowych obszaru.

Y Y

%

Zapotrzebowanie na ciepto wystepujgce przy realizacji uzupetnienia ulic zabudowg ,plom-
bowg” redukowane bedzie przez dziatania renowacyjne i modernizacyjne, w trakcie kto-
rych dgzy sie do zminimalizowania potrzeb cieplnych. Wystapig réwniez zmiany co do
charakteru odbioru i nosnika energii, uwzgledniajgce poprawe standardu warunkow
mieszkaniowych. Wielkosci te sg trudne do okreslenia pod katem sprecyzowania odpo-
wiedzi na pytania: w jakiej skali miejscowej i czasowej, gdzie i kiedy realizowane bedg
wymienione zamierzenia. Zwigzane jest to gtéwnie z mozliwosciami finansowymi witasci-
cieli budynkéw, a takze Miasta - w przypadku wtasnosci komunalne;j.

Z terenami zabudowy mieszkaniowej $cisle zwigzana jest sfera tzw. ustug bezposrednich,
tj: ustug handlu detalicznego, zakwaterowania, gastronomii, obstugi nieruchomosci. Przy
prowadzeniu analiz opartych na zapotrzebowaniu na no$niki energii potrzeby tej grupy
uwzgledniono przy bilansowaniu potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Podstawg do wyznaczenia obszaréw przewidywanych pod rozwoj zabudowy mieszkanio-
wej, ktére generowa¢ mogg znaczny przyrost zapotrzebowania na energie, okreslenia
chtonnosci tych obszarow, jak réwniez szacowanego tempa zabudowy, byto przeprowa-
dzenie analizy aktualnie obowigzujgcych dokumentéw gminy Nysa, tj.: Studium uwarun-
kowan..., Strategii rozwoju..., obowigzujgcych mpzp oraz informacji i materiatow przekaza-
nych przez Urzad Miejski.

Do obszarow przewidywanych pod rozwdj zabudowy mieszkaniowej, ze wskazaniem na
rodzaj zabudowy w gminie Nysa zaliczamy:

» MSU - tereny projektowane] zabudowy mieszkaniowe] o Sredniej intensywnosci
z ustugami (zabudowa wielorodzinna, blokowe osiedla mieszkaniowe z ustugami),

» MNU - tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci
z ustugami (zabudowa jednorodzinna, wolnostojgca lub blizniacza).

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Dla okreslenia chtonnos$ci ww. obszaréw przyjeto nastepujace zatozenia:

A
Vgl

R
~

intensywno$¢ zabudowy MSU w miescie — 72 mieszkania/ha,

intensywnosé zabudowy MNU w miescie oraz na obszarach wiejskich przy zatozo-

nych wielkosciach dziatek pod zabudowe 800 m?.

Znaczgca rezerwa terendw przewidywana pod zabudowe mieszkaniowg jedno- i wieloro-
dzinna, stanowi o trudnosci w jednoznacznym wskazaniu, ktore obszary i w jakim stopniu
bedg zagospodarowywane w analizowanym przedziale czasowym.

W ponizszej tabeli zestawiono tereny przeznaczone pod rozwéj zabudowy mieszkaniowej
jedno- i wielorodzinnej, okreslone wedtug przedstawionych powyzej materiatéw. Ponadto
przyjeto skale zainwestowania na poszczegodlnych terenach rozwoju zabudowy mieszka-
niowej w analizowanych przedziatach czasowych. Opracowane na podstawie dokumentow
zestawienie terenow oraz skala zainwestowania zostaly zweryfikowane przez jednostki
organizacyjne Urzedu Miejskiego w Nysie.

Tabela 8-1 Obszary rozwoju oraz przewidywany stopien ich wykorzystania pod nowa zabudowe

mieszkaniowg

Wielkosci szacunkowe

Ozn.';_lcze- . liczba mieszkan stopien zagospoda- liczba nowych
Lp. nie powierzch- przy peinym rowania [%] mieszkari
na mapie | Miaterenu zagospodaro-
[ha] waniu terenéw do 2020 | 2021-2030 | do 2020 | 2021-2030
1 1MNU 4,0 40 5 45 2 18
2 2MNU 1,3 13 10 65 1 8
3 3MNU 1,6 16 10 65 2 10
4 4MNU 3,1 31 10 20 3 6
5 5MNU 15,3 153 15 15 23 23
6 BMNU 2,1 21 20 30 4 6
7 7MNU * 43,0 430 5 10 21 43
8 8MNU 19,9 199 5 15 10 30
9 9MNU 18,2 182 55 15 9 27
10 | 10MNU * 20,4 204 10 15 20 31
11 11MNU 43 43 5 10 2 4
12 12MNU 6,5 65 5 15 3 10
13 13MNU 2.7 27 5 15 1 4
14 14MNU 3,2 32 5 10 2 3
15 15MNU 6,7 67 5 10 3 7
16 16MNU 1,2 12 5 10 1 1
17 17MNU 4,1 41 5 10 2 4
18 18MNU 41,2 412 5 10 21 41
19 19MNU 9,7 97 10 15 10 15
20 20MNU 1,1 11 15 15 2 2
21 21MNU 2,3 23 5 15 1 3
22 22MNU 5,1 51 5 10 3 5
23 23MNU 8,5 85 5 10 4 8
24 24MNU 3.1 31 15 15 5 5
25 25MNU 4,2 42 5 10 2 4
26 26MNU 1,0 10 30 30 3 3
27 27MNU 7.4 74 10 20 7 15
28 28MNU 4,4 44 5 15 2 7
29 29MNU 17,8 178 5 20 9 36
30 30MNU 5,1 51 5 30 3 15
31 31MNU 6,6 66 10 20 7 13
32 32MNU 4,3 43 10 10 4 4

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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T — Wielkosci szacunkowe
- . liczba mieszkan stopien zagospoda- liczba nowych
Lp. LU pawierzch- przy pelnym rowania [%] mieszkan
namapie | Materenu | . podaro-
[ha] waRlu fersndw do 2020 | 2021-2030 | do 2020 | 2021-2030
33 33MNU 4,1 41 15 25 6 10
34 34MNU 13,4 134 5 15 i 20
35 35MNU 8,6 86 10 20 9 17
36 36MNU 1.5 15 15 45 2 7
37 37MNU 14 11 10 20 1 2
38 38MNU 3,4 34 10 20 3 7
39 39MNU 13 13 5 10 1 1
40 40MNU 9,8 98 5 10 5 10
41 41MNU 46 46 5 15 2 7
42 42MNU 2.0 27 10 20 3 5
43 43MNU 6,6 66 10 20 7 13
44 44MNU 7.0 70 5 10 3 7
45 45MNU 2,4 24 10 20 2 5
46 46MNU 35,0 350 5 5 18 18
47 47MNU 49,0 490 0 0 0 0
48 48MNU 6,9 69 0 5 0 3
49 49MNU 11,9 119 10 5 12 6
50 | 50MNU* | 10,1 - =101 il e 5 10 5
51 51MNU 8,8 88 15 5 13 4
52 | B2ZMNU* | 120 1200 0 ] 5 1 B
53 53MNU 13,5 135 0 5 0 7
54 54MNU 1,5 15 10 5 2 1
55 55MNU 46 46 5 5 2 2
56 56MNU 6,2 62 5 5 3 3
57 1MSU 57,0 4104 5 5 205 205
58 2MSU 114,0 8 208 0 5 0 410
RAZEM GMINA 676,0 17362 Al Gialas2000 1194
Miasto, w tym: 259,3 13195 249 656
MNU 88,3 883 43 40
MSU 171,0 12 312 205 616
Obszary
wiejskie MNU 416,7 4 167 271 539
Razem MNU 505,0 5 050 314 579
Razem MSU 171,0 12 312 205 616

Uwaga: Lokalizacja obszaréw nowej zabudowy mieszkaniowej zaznaczona zostata na mapach z poszcze-
golnymi systemami energetycznymi, ktére znajdujg sie w zatgczniku do opracowania.

* kolorem rézowym zaznaczono tereny (7MNU, 10MNU, 50MNU, 52MNU), ktére zostaly od ostatniej aktuali-
zacji zatozen czesciowo zabudowane i uzbrojone.

Do terendw rozwoju zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej znajdujgcych sie na
terenie miasta zaliczamy obszary z oznaczeniem: 10MNU, 47MNU, 50MNU, 51MNU,
1MSU, 2ZMSU. Natomiast pozostate zlokalizowane sg na obszarach wiejskich.

Z szacunkowych obliczen wynika, ze liczba mieszkan na terenach rozwoju pod zabudowe
mieszkaniowa przy petnym ich wykorzystaniu moze wynies¢ ok. 17,4 tys., w tym w miescie
ok. 76%. Natomiast wg ustalen jw. szacunkowa ilo§¢ nowych mieszkan oddanych do uzyt-
ku do 2030 r. moze wynies¢ 1,7 tys. (w tym w miescie ok. 53%), co stanowi o realnym wy-
korzystaniu tych terendw do 2030 r. w ok. 10%. Zaktada sie, ze do 2030 r. na terenach
rozwoju zabudowy mieszkaniowej moze powsta¢ ok. 52% mieszkan w zabudowie jedno-
rodzinnej, pozostata cze$¢ w zabudowie wielorodzinne;.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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8.2.2 Rozwoj zabudowy ustugowej i aktywnosci gospodarczej

Rozwdj sektora ustug i aktywnoSci gospodarczej realizowany winien by¢ wielokierunkowo
i obejmowaé m.in.:

uzupetnienie zabudowy ustugowej w poszczegolnych rejonach gminy,
rozszerzenie bazy ustug kulturalnych i edukacyjnych,

rozbudowe infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,

rozwoj branzy ustugowo-komercyjnej,

zagospodarowanie wolnych obszarow poprzemystowych.

YV VYV Y

%

Do obszarow przewidywanych pod rozwoj strefy ustug i aktywnosci gospodarczej, ze
wskazaniem na rodzaj zabudowy z gminie Nysa zaliczamy:

» US — tereny projektowanych ustug sportu i rekreacji obejmujgce obszary ustug ko-
mercyjnych oraz publicznych z duzym udziatem terenéw zielonych (hale wielofunk-
cyjne, boiska, baseny, ptywalnie, stawy, towiska komercyjne, pola golfowe, szkotki
jazdy konnej, ogrodki jordanowskie itp.) oraz obiekty ustugowe z zakresu handlu,
gastronomii i hotelarstwa i kultury;

UTS (obecnie oznaczenie w Studium UT) — tereny projektowanych ustug turystycz-
nych obejmujgce obszary lokalizacji obiektéw i urzadzen dla obstugi ruchu tury-
stycznego: campingi, pola biwakowe, domki letniskowe, pensjonaty, motele, osrodki
wypoczynkowe i szkoleniowe, ustugi plenerowe z zakresu kultury oraz uzupetniaja-
co: parkingi, ustugi handlu, gastronomii, obiekty sportowe, zabudowa mieszkaniowa
jako lokale wtascicieli i zarzgdcow obiektow ustugowych. Teren ten obejmuje row-
niez ww. tereny projektowanych ustug sportu i rekreacji US;

UC — tereny projektowanych wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych o po-
wierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?,

AG - tereny projektowanych aktywnosci gospodarczych obejmujg tereny przezna-
czone dla wszystkich form dziatalno$ci gospodarczej (zaktady przemystowe, sktady,
magazyny, drobna wytworczosé, hurtownie produkcji rolnej i obstugi rolnictwa, rze-
miosto produkcyjne i ustugowe, sprzedaz paliw wraz z towarzyszacymi obiektami
ustugowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi, handel hurtowy lub deta-
liczny w obiektach o powierzchni sprzedazy do 2000 m?).

Y

v

Y

Podstawg do wyznaczenia ww. obszardw, ktére generowa¢ mogg znaczny przyrost zapo-
trzebowania na energig, okreslenia chtonnosci tych obszarow, jak réwniez szacowanego
tempa zabudowy, byto przeprowadzenie analizy przekazanych i aktualnie obowigzujgcych
dokumentow gminy Nysa, tj.: Studium uwarunkowan..., Strategii rozwoju..., obowigzuja-
cych mpzp oraz informacji i materiatow przekazanych przez Urzad Miejski.

W ponizszej tabeli zestawiono tereny projektowanej zabudowy ustugowej i przemystowej
okreslone wedtug przedstawionych powyze] materiatbw. Ponadto na podstawie
przeprowadzonych analiz, dla poszczegolnych terenow rozwoju, w wyzej okreslonych
przedziatach czasowych, przyjeto realny stopien zagospodarowania jako wariant
zrownowazony. Opracowane na podstawie dokumentow zestawienie terenéw oraz skala
zainwestowania zostato zweryfikowane przez jednostki organizacyjne Urzedu Miejskiego.

Aktualizacja zalozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Tabela 8-2 Obszary rozwoju zabudowy ustugowej i aktywnosci gospodarczej oraz stopien ich zago-

spodarowania

Wielkosci szacunkowe
L Ozn. na mapie owisrzchisiia stopien powierzchnia obszaru pod
p- ' P pt wierz k ' zagospodarowania [%] zabudowe [ha]
erenu [ha] do 2020 | 2021-2030 | do 2020 | 2021-2030
1 2UTS 30,7 5 5 1,5 1,5
2 3UTS 16,5 5 5 0,8 0,8
3 4US 3,5 50 25 1,8 0,9
4 9uC * 7.9 25 25 2,0 2,0
5 12US 8,4 20 20 1,7 1,7
6 13UTS 9,1 5 25 0,5 2.3
7 16US 36,0 10 40 3,6 14,4
8 21US 1,3 50 25 0,7 0,3
9 26US 18,0 10 20 1,8 3,6
10 27UsS ** 0 0 0 0 0
11 29UTS 119,7 0 10 0,0 12,0
12 30UC 12,6 20 20 2,5 2,5
13 1AG 223,0 25 35 55,8 78,1
14 2AG 7,7 25 35 1,9 2.7
15 3AG 2.4 10 20 0,2 0,5
16 4AG 96,0 5 5 4.8 4.8
17 5AG 18,9 15 25 2.8 47
18 BAG 6,1 15 25 0,9 1,5
19 TAG 47,3 5 5 2,4 2.4
20 8AG 39,1 60 20 23,5 7.8
21 9AG 16,6 10 10 1,7 1,7
22 10AG 6,4 40 30 26 1,9
23 11AG 54 15 10 0,8 0,5
24 12AG 0,4 20 30 0,1 0:1
25 13AG 0,6 40 40 0,2 0,2
26 14AG 1.5 10 30 0,2 0,5
27 15AG 52 10 20 0,5 1,0
28 16AG 13,6 15 15 2,0 2.0
29 17AG 0,5 40 40 0,2 0,2
30 18AG 1,3 20 30 0,3 0,4
31 19AG 6,3 10 20 0,6 1.3
32 20AG 3.8 5 35 0,2 1,3
33 21AG 6,3 10 20 0,6 1,3
34 22AG *** 16,07 100 -0 16,1 ' 0,0
RAZEM GMINA 785,7 134,8 156,4
Miasto, w tym: 405,7 58,6 426
us, UuTs, UcC 175,8 5,6 19,4
AG 229,9 53,0 23,2
Obszary wiejskie, w tym: 380,0 76,2 113,8
Us, UTS 85,4 10,9 22,0
AG 2946 65.3 91,8
Razem US, UTS, UC 261,2 16,5 41,4
Razem AG 524.5 118,3 115,0

Uwaga: Lokalizacja obszarow nowej zabudowy ustugowej i przemystowej zaznaczona zostala na mapach
Z poszczegolnymi systemami energetycznymi, kiére znajdujg sie w zafgczniku do opracowania.
* kolorem réZzowym zaznaczono tereny (9UC, 6AG), ktore zostaly od ostatniej aktualizacji zatozer czesciowo

zabudowane i uzbrojone,

** kolorem niebieskim zaznaczono teren 27US, kiory zostaf zabudowany, teren uzbrojony,
*** kolorem zielonym zaznaczono teren 22AG, ktory zostat dodany jako nowy teren rozwoju.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Do terendw rozwoju zabudowy ustugowej i aktywnos$ci gospodarczej znajdujgcych sie na
terenie miasta zaliczamy obszary z oznaczeniem: 2UTS, 9UC, 12US, 13UTS, 29UTS,
4AG, 5AG, BAG, 7AG, 8AG, 10AG, 22AG. Pozostate zlokalizowane sg na obszarach wiej-
skich.

Z szacunkowych obliczen wynika, ze catkowita mozliwa powierzchnia pod zabudowe ustu-
gowa i aktywno$¢ gospodarczg moze wynie$¢ ok. 786 ha, w tym: w miescie ok. 52%. Na-
tomiast wg ustalen jw. szacunkowa powierzchnia obszaru pod zabudowe do 2030 r. moze
wynies¢ ponad 290 ha (w tym: w miescie ok. 35%), co stanowi o realnym wykorzystaniu
tych terenow do 2030 r. w ok. 37%. Zaktada sie, ze do 2030 r. szacunkowa powierzchnia
pod zabudowe ustugowg moze wynies¢ ok. 20% catkowitej szacunkowej powierzchni, po-
zostata cze$¢ przypada na tereny zwigzane z aktywnoscig gospodarcza.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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8.3 Potrzeby energetyczne dla nowych obszaréw rozwoju

Dla zbilansowania potrzeb energetycznych gminy Nysa, wynikajgcych z zagospodarowa-
nia nowych terendw, przyjeto nastepujgce zatozenia:

> okreslenie potrzeb energetycznych dla chtonnosci wytypowanych obszaréw rozwoju
oraz w rozbiciu na okresy:
» do 2020,
> na lata 2021-2030;

= charakterystyka rozwoju zabudowy na nowych terenach rozwojowych gminy zostata
przedstawiona w tabelach 8-1 i 8-2 niniejszego opracowania.

Do analizy bilansu przyrostu zapotrzebowania na ciepto przyjeto nastepujace zatozenia:

2 $rednia powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) mieszkania realizowana w nowej zabu-
dowie w okresie ostatnich lat na terenie gminy Nysa (wg danych GUS) wynosi:
> ok. 55 m? - w zabudowie wielorodzinne w miescie,
> ok. 135 m? - w zabudowie jednorodzinnej w miescie,
> ok. 155 m? - w zabudowie jednorodzinnej na obszarach wiejskich;
= nowe budownictwo bedzie realizowane jako energooszczedne, wskazniki jednostko-
wego zapotrzebowania ciepta na ogrzewang powierzchnie uzytkowa beda wynosity:
50 W/m? - dla zabudowy mieszkaniowej realizowanej od 2018 r.;
150 kW/ha - dla terenow zabudowy ustug komercyjnych i handlowych;
100 kW/ha - dla terenéw zabudowy ustugowo-komunikacyjnej;
50 kW/ha - dla terenéw rozwoju obiektéw sportowo-rekreacyjnych;
150 kW/ha - dla terendéw zabudowy przemystowej;
60 W/m? - dla obiektow, dla ktorych mozliwe byto okreslenie powierzchni uzytkowe;j;
= zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zuzycie energii dla potrzeb przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Y V YV Y

A4

Y

Powyzsze wielkosci przyjeto na podstawie analiz istniejgcych obiektow tego typu w gminie
oraz w innych miastach, dla ktorych wykonano tego rodzaju opracowania.

Wielkosci zapotrzebowania na gaz ziemny wyznaczono:

= dla budownictwa mieszkaniowego z uwzglednieniem wykorzystania gazu dla pokrycia
potrzeb grzewczych oraz dodatkowo na potrzeby gotowania i c.w.u.;
= dla strefy ustug i aktywnos$ci gospodarczej — na pokrycie potrzeb grzewczych.

Wielko&ci zapotrzebowania na energie elektryczng wyznaczono:

= dla budownictwa mieszkaniowego okreslono dwa warianty:
» minimalny — na korzystanie z o$wietlenia i sprzetu gospodarstwa domowego;
» maksymalny, gdzie dodatkowo energia elektryczna wykorzystywana jest przez 50%
odbiorcéw dla wytwarzania c.w.u.;
= wskazniki zapotrzebowania na energie elektryczng dla zabudowy mieszkaniowej przy-
jeto, zgodnie z normg N SEP-E-002, na 1 mieszkanie na poziomie:
» 12,5 kW dla pokrycia potrzeb na oswietlenie i sprzet gospodarstwa domowego,
> 30,0 kW dla pokrycia potrzeb na oswietlenie i sprzet gospodarstwa domowego oraz
wytworzenie cieptej wody uzytkowej;

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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2 zapotrzebowanie na energie elektrycznag dla strefy ustug i aktywnoéci gospodarczej
wyznaczono wskaznikowo wg przewidywanej powierzchni zagospodarowywanego ob-
szaru i potencjalnego charakteru odbioru w zakresie 100-200 kW/ha.

Prognozowane wielkosci sg wielkosciami szczytowego zapotrzebowania na wszystkie no-
$niki energii liczone u odbiorcy, bez uwzgledniania wspoétczynnikow jednoczesnosci.

Wyniki:

Z tabel ponizej wynika, ze potrzeby energetyczne nowych obszarow rozwoju zabudowy
mieszkaniowej wg prognozy na rok 2030 przedstawiaja sie w nastepujacy sposoéb:

> zapotrzebowanie na ciepto — wynosi ok. 9,7 MW, w tym potrzeby miasta 30%;

> zapotrzebowanie na gaz ziemny — wynosi ok. 1,6 tys. m*/h, w tym miasto 36%;

» zapotrzebowanie na energie elektryczng — w zakresie od 21-36 MW, w tym miasto
53%.

Natomiast potrzeby energetyczne strefy ustug i aktywnoséci gospodarczej wg prognozy na
rok 2030 przedstawiajg sie nastepujaco:

> zapotrzebowanie na ciepto — wynosi ok. 17,4 MW, w tym miasto 35%;
» zapotrzebowanie na gaz ziemny — wynosi ok. 2,1 tys. m>/h, w tym miasto 34%:
» zapotrzebowanie na energie elektryczng — wynosi ok. 16,9 MW, w tym miasto 39%.

Przedstawione ponizej wielkosci potrzeb energetycznych okreslajg potrzeby u odbiorcy.

Zapotrzebowanie na nosniki energii na poziomie zrodtowym

Przedstawione ponizej wielkosci potrzeb energetycznych okreslajg potrzeby u odbiorcy,
w wariacie zrownowazonym, przewidywanym do pojawienia sie na terenie gminy w anali-
zowanych okresach czasowych.

Dla oceny przysztosciowego bilansu zapotrzebowania na nosniki energii dla gminy Nysa
na poziomie zrodtowym dla poszczegolnych systemow energetycznych nalezy uwzgledni¢
zarowno wspotczynniki jednoczesnosci, jak i zmiany zachowan odbiorcow w przewidywa-
nym horyzoncie czasowym, w tym w szczegolnosci dziatania zwigzane z poprawag efek-
tywnosci energetycznej.

W kolejnych rozdziatach przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz, w ktérych
uwzgledniono tez wskazania dotyczgce kierunkow wykorzystania poszczegolnych nosni-
kéw dla pokrycia potrzeb grzewczych, przedstawione w rozdziale 9, okreslajgcym scena-
riusze zaopatrzenia gminy w noéniki energii oraz efekty zmiany zapotrzebowania wynika-
jace z dziatan termomodernizacyjnych i zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepto.

Przewiduje sie, ze w ramach wahania tempa zagospodarowywania obszaréw rozwoju dla
wariantu optymistycznego nastgpi wzrost o 20% w stosunku do wariantu zréwnowazone-
go, natomiast w wariancie stagnacyjnym rozwoj ten bedzie na poziomie 50% wariantu
Zzrownowazonego.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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chtonnosci do 2030 chionnosci do 2030 chlonnosci do 2030 chionnosci
jski 0,38 0,02 0,14 0,16 56,1 2.8 21,5 24.3 0,50 0,02 0,22 0,25 0,84 0,04
0,12 0,01 0,07 0,08 18,4 1,8 10,2 12,0 0,16 0,02 0,11 0,12 0,28 0,03
0,15 0,02 0,08 0,10 22,8 2,3 12,6 14,9 0,20 0,02 0,13 0,15 0,34 0,03
0,29 0,03 0,05 0,08 43,4 4,3 7.4 11,7 0,38 0,04 0,08 0,11 0,65 0,07
1,46 0,22 0,18 0,40 216,9 32,5 27,6 60,2 1,91 0,29 0,29 0,57 3,25 0,49
0,20 0,04 0,05 0,09 29,1 5,8 7.4 13,2 0,26 0,05 0,08 0,13 0,44 0,09
4,11 0,21 0,33 0,54 609,0 30,4 51,7 82,2 537 0,27 0,54 0,81 9,13 0,46
1,90 0,10 0,23 0,33 2819 14,1 35,9 50,0 2,49 0,12 0,37 0,50 4,23 0,21
1,74 0,09 0,21 0,30 2577 12,9 32,8 45,7 2,27 0,11 0,34 0,45 3,86 0,19
1,68 0,17 0,21 0,37 2570 25,7 32,9 58,6 2,55 0,25 0,38 0,64 4,33 0,43
jski 0,41 0,02 0,03 0,05 61,0 3,0 52 8,2 0,54 0,03 0,05 0,08 0,91 0,05
0,62 0,03 0,08 0.11 91,9 4.6 11,7 16,3 0,81 0,04 0,12 0,16 1,38 0,07
0,26 0,01 0,03 0,04 38,7 1,9 49 6,9 0,34 0,02 0,05 0,07 0,58 0,03
0,30 0,02 0,02 0,04 447 2,2 3.8 6,0 0,39 0,02 0,04 0,06 0,67 0,03
0,64 0,03 0,05 0,08 95,0 4.7 8,1 12,8 0,84 0,04 0,08 0,13 1,42 0,07
0,11 0,01 0,01 0,01 16,6 0,8 1,4 2,2 0,15 0,01 0,01 0,02 0,25 0,01
0,40 0,02 0,03 0,05 58,7 2.9 5.0 7.9 0,52 0,03 0,05 0,08 0,88 0,04
3,94 0,20 0,32 0,52 584.,3 292 49,6 78,8 5,15 0,26 0,52 0,77 8,76 0,44
0,93 0,09 0,11 0,21 137.5 13,7 17,5 31,3 1,21 0,12 0,18 0,30 2,06 0,21
0,11 0,02 0,01 0,03 15,6 2.3 2.0 4,3 0,14 0,02 0,02 0,04 0,23 0,04
0,22 0,01 0,03 0,04 32,6 1,6 4.2 5.8 0,29 0,01 0,04 0,06 0,49 0,02
0,49 0,02 0,04 0,06 72,3 3,6 6,1 9.8 0,64 0,03 0,06 0,10 1,08 0,05
0,81 0,04 0,07 0,11 120,2 6,0 10,2 16,2 1,06 0,05 0,11 0,16 1,80 0,09
0,29 0,04 0,04 0,08 43,7 6,5 5.6 12,1 0,39 0,06 0,06 0,12 0,65 0,10
0,40 0,02 0,03 0,05 60,0 3,0 5,1 8,1 0,53 0,03 0,05 0,08 0,90 0,04
0,10 0,03 0,02 0,05 14,2 4.3 3.6 7.9 0,13 0,04 0,04 0,08 0,21 0,06
0,70 0,07 0,11 0,18 104,3 10,4 17.7 28,2 0,92 0,09 0,18 0,28 1,56 0,16
0,42 0,02 0,05 0,07 62,4 3,1 7.9 11,1 0,55 0,03 0,08 0,11 0,94 0,05
1,70 0,08 0,28 0,36 251,8 12,6 42.8 55,4 2,22 0,11 0,44 0,56 3.77 0,19
0,49 0,02 0,12 0,14 72,4 3,6 18,5 22,1 0,64 0,03 0,19 0,22 1,09 0,05
0,63 0,08 0,10 0,16 92,8 9.3 15,8 25,1 0,82 0,08 0,16 0,25 1,39 0,14
0,41 0,04 0,03 0,07 61,2 6,1 52 11.3 0,54 0,05 0,05 0,11 0,92 0,09
0,39 0,06 0,08 0,14 58,1 8,7 12,3 211 0,51 0,08 0,13 0,21 0,87 0,13
1,28 0,06 0,16 0,22 190,1 9.5 24,2 33,7 1,68 0,08 0,25 0,34 2,85 0,14
0,82 0,08 0,13 0,22 121.,9 12,2 20,7 32,9 1,08 0,11 0,22 0,32 1,83 0,18
0,15 0,02 0,05 0,08 21,8 3.3 8,3 11,6 0,19 0,03 0,09 0,12 0,33 0,05
0,11 0,01 0,02 0,03 15,6 1,6 2.6 42 0,14 0,01 0,03 0,04 0,23 0,02
0,33 0,03 0,05 0,09 48,5 4.8 8,2 131 0,43 0,04 0,09 0,13 0,73 0,07
0,12 0,01 0,01 0,02 18,4 0,9 1,6 2,5 0,16 0,01 0,02 0,02 0,28 0,01
0,94 0,05 0,08 0,12 138,6 6,9 11,8 18,7 1,22 0,06 0,12 0,18 2,08 0,10
0,44 0,02 0,05 0,08 65,8 3,3 8,4 11,7 0,58 0,03 0,09 0,12 0,99 0,05
0,26 0,03 0,04 0,07 38,3 3,8 6,5 10,3 0,34 0,03 0,07 0,10 0,57 0,06
0,63 0,06 0,10 0,16 93,0 9,3 15,8 25,1 0,82 0,08 0,16 0,25 1,39 0,14
0,67 0,03 0,05 0,09 98,7 49 8,4 13.3 0,87 0,04 0,09 0,13 1,48 0,07
0,23 0,02 0,04 0,06 33,7 3.4 57 9,1 0,30 0,03 0,06 0,09 0,51 0,05
3,35 0,17 0,14 0,30 496,1 24.8 21,1 45,9 4,38 0,22 0,22 0,44 7,44 0,37
4,04 0,00 0,00 0,00 617.4 0,0 0,0 0,0 6,13 0,00 0,00 0,00 10,41 0,00
jski 0,66 0,00 0,03 0,03 97,8 0,0 4.2 4,2 0,86 0,00 0,04 0,04 1,47 0,00
1,14 0,11 0,05 0,16 168,4 16,8 7.2 24,0 1,49 0,15 0,07 0,22 2,52 0,25
0,83 0,08 0,03 0,12 127.4 12,7 54 18,2 1,26 0,13 0,06 0,19 2,15 0,21
0,72 0,11 0,03 0,14 110,2 16,5 4.7 21,2 1,09 0,16 0,05 0,22 1,86 0,28




7,28 0,36 0,27 0,63 11121 55,0 43,1 98,0 11,03 0,55 0,50 1,05 18,76 0,93

40,24 0,67 1,64 2,31 8153,6 135,9 362.8 498,6 153,90 2,57 7,70 10,26 261,63 4,36

39,85 2,59 4,19 6,78 59086,7 3839 648,7 1032,6 52,09 3,39 6,73 10,12 88,565 5,76

47,13 2,95 4,46 7.41 7018,7 4389 691,7 1130,6 63,12 3,93 7,23 11,17 118,49 107,30

40,24 0,67 1,64 2,31 8153,6 135,89 362,8 498,6 153,90 2,57 7,70 10,26 261,63 261,63
! na podstawie ww. zafozer
etyczne dla obszaréw rozwoju zabudowy ustugowej i aktywnosci gospodarczej dla wariantu zréwnowazonego

Zapotrzebowanie na
ja ciepto [MW] gaz ziemny [m’/h] energie elektryczng [MW]
: dla petnej docelowo | dla peinej docelowo | dla peinej docelowo
chionnosei | 402020 | 2021-2030 | 05500 | omnosei | 902020 | 20212030 | GRS | L P nosei | 902020 | 2021-2030 | ORSO

1,54 0,08 0,08 0,156 184,2 9,2 9,2 18,4 1,54 0,08 0,08 0,15
jski 0,83 0,04 0,04 0,08 99,0 5,0 5,0 9,9 0,83 0,04 0,04 0,08

0,18 0,08 0,04 0,13 21,0 10,5 53 15,8 0,18 0,09 0,04 0,13

0,95 0,24 0,00 0,24 113.,8 28,4 0,0 28,4 0,40 0,40 0,40 0,79

0,42 0,08 0,08 0,17 50,4 10,1 10,1 20,2 0,42 0,08 0,08 0,17

0,48 0,02 0,11 0,14 54,6 2,7 13,7 16,4 0,46 0,02 0,11 0,14
iski 1,80 0,18 0,72 0,90 216,0 21,6 86,4 108,0 1,80 0,18 0,72 0,90

0,07 0,03 0,02 0,05 7,8 3,9 2,0 5,9 0,07 0,03 0,02 0,05

0,78 0,08 0,16 0,23 93,0 9,3 18,6 27,9 0,78 0,08 0,18 0,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

5,99 0,00 0,60 0,60 718,2 0,0 71,8 71,8 5,99 0,00 0,60 0,60
jski 1,51 0,30 0,30 0,60 181,4 36,3 36,3 72,6 2,52 0,50 0,50 1,01

13,38 3,35 4,68 8,03 1605,6 401,4 562,0 9634 11,15 2,79 3,90 6,69

0,46 0,12 0,16 0,28 55,4 13,9 19,4 33,3 0,39 0,10 0,13 0,23

0,14 0,01 0,03 0,04 17,3 14 3,5 5,2 0,12 0,01 0,02 0,04

5,76 0,29 0,29 0,58 691,2 34,6 34,6 69,1 4,80 0,24 0,24 0,48

1,13 0,17 0,28 0,45 136,1 20,4 34,0 54,4 0,95 0,14 0,24 0,38

0,36 0,05 0,09 0,156 43,8 6,6 10,9 17,5 0,30 0,05 0,08 0,12

2,84 0,14 0,14 0,28 340,6 17,0 17,0 34,1 2,37 0,12 0,12 0,24

2,35 1,41 0,47 1,88 281,5 168.9 56,3 225,2 1,96 1,17 0,39 1,56
iski 1,00 0,10 0,10 0,20 119,5 12,0 12,0 23,9 0,83 0,08 0,08 0,17

0,38 0,15 0,27 0,42 46,1 18,4 32,3 50,7 0,32 0,13 0,10 0,22
jski 0,32 0,05 0,03 0,08 38,9 5.8 3,9 9,7 0,27 0,04 0,03 0,07

0,02 0,00 0,01 0,01 2.9 0,6 0,9 1.4 0,02 0,00 0,01 0,01

0,04 0,01 0,01 0,03 4,3 1,7 1,7 3.5 0,03 0,01 0,01 0,02

0,09 0.01 0,03 0,04 10,8 1.1 3,2 4,3 0,08 0,01 0,02 0,03

0,31 0,03 0,06 0,09 37,4 3.7 7.5 11,2 0,26 0,03 0,05 0,08

0,82 0,12 0,12 0,24 97,9 14,7 14,7 294 0,68 0,10 0,10 0,20

0,03 0,01 0,01 0,02 3,6 1.4 1,4 2,9 0,03 0,01 0,01 0,02

0,08 0,02 0,02 0,04 9.4 1.9 2,8 4,7 0,07 0,01 0,02 0,03

0,38 0,04 0,08 0,11 45,4 4,5 9.1 13,6 0,32 0,03 0,06 0,09

0,23 0,01 0,08 0,09 27,4 1,4 9,6 10,9 0,19 0,01 0,07 0,08

0,38 0,04 0,08 0,11 454 4,5 9.1 13,6 0,32 0,03 0,06 0,09

0,96 0,96 0,00 0,96 115,7 115,7 0,0 115,7 1,80 1,80 0,00 1,80

45,96 8,24 9,20 17,44 5515,4 989,0 1103,9 20929 42,17 8,41 8,49 16,91

23,13 3,60 2,42 6,02 27761 432,1 289,9 7219 21,28 4,23 2,43 6,65

9,34 0,42 0,87 1,29 1121,2 50,5 104,8 155,2 8,79 0,58 1,27 1,85

13,79 3,18 1,54 4,72 1654.9 381,6 185,1 566,7 12,49 3,65 1,16 4,810
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8.4 Zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto

8.4.1 Bilans przysziosciowy zapotrzebowania na ciepto

Przyszto$ciowy bilans zapotrzebowania gminy Nysa na ciepto przeprowadzono przy
uwzglednieniu:

» potrzeb cieplnych nowych odbiorcéw z terenu gminy dla zdefiniowanych w powyz-
szych podrozdziatach wariantéw rozwoju,
> przewidywanego tempa przyrostu zabudowy w wytypowanych okresach,

» pozostawieniu bez zmian charakteru istniejacej zabudowy,
> przyjeciu, ze dziatania termomodernizacyjne bedg prowadzone w sposéb ciagly,

a ich skala oszacowana zostata wg trendu z lat ubiegtych na poziomie:

e dla wariantu zrownowazonego na 0,8% sredniorocznie do 2030 r. dla zabudowy
mieszkaniowej i 1,0% w skali roku do 2030 r. dla zabudowy ustugowej i aktywno-
§ci gospodarczej;

e dla wariantu optymistycznego na 0,8% sredniorocznie do 2030 r. dla zabudowy
mieszkaniowe] i 1,0% w skali roku do 2030 r. dla zabudowy ustugowej i aktyw-
nosci gospodarczej;

¢ dla wariantu stagnacyjnego na 0,8% $redniorocznie do 2030 r. dla zabudowy
mieszkaniowej i 1,0% w skali roku do 2030 r. dla zabudowy ustugowej i aktywno-
§ci gospodarcze;j.

Ponizej przedstawiono zestawienie bilansowe dla zréwnowazonego wariantu rozwoju,
uwzgledniajgce zaréwno przyjetq dynamike rozbudowy nowych obszaréw rozwoju, jak
rowniez zréznicowane tempo zmian dla obiektow istniejgcych (np. tempo dziatan termo-
modernizacyjnych).

Tabela 8-5 Przysziosciowy bilans cieplny gminy Nysa [MW] — wariant zrownowazony

Charakter zabudowy Wyszczegolnienie do 2020 2021-2030

stan na poczatku okresu 136,2 136,5

Zabudowa spadek w wyniku dziatan termomodernizacyjnych 3,3 10,6
mieszkaniowa przyrost zwigzany z nowym budownictwem 3,6 6,1

stan na koniec okresu 136,5 132,0

Zabudowa uslugowa st?n na'poc:':a_tku okresu . : 110,8 115,7
| aktywnosci spadek w wymku dziatan te_rmomodermzacymych 3.3 10,7
gospodarczej przyrost zwigzany z rozwojem ustug i przemystu 8,2 9,2

stan na koniec okresu 115,7 114,2

stan na poczatku okresu 2470 2523

Gmina Nysa spadek w wyniku _dziaiar’: termom_oderniz_acyjnych 6,6 214
przyrost zwigzany z rozwojem gminy 11,9 15,3

_stan na koniec okresu o 252,3 _ 246,2

zmiana w stosunku do stanu z 2017 r. 2,1% -0,3%

Zrédlo: Opracowanie wtasne

Z szacunkowych obliczen wynika, ze w wariancie zrownowazonym w okresie docelowym
do 2030 r. (w stosunku do roku bazowego 2013 r.) nastgpi niewielki spadek zapotrzebo-
wania na ciepfo o ok. 0,8 MW.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Poréwnujac wartos¢ zapotrzebowania na ciepto na terenie gminy Nysa wg stanu aktual-
nego (ok. 247,0 MW) z prognozowanym zapotrzebowaniem na ciepto opisanym w aktuali-
zacji zatozen dla gminy Nysa opracowanych w 2014 r. (ok. 250,7 MW) mozna stwierdzic,
ze roznica pomiedzy tymi wielkosciami ksztattuje sie w granicach 1,0+1,5% i znajduje sig
w granicach dopuszczalnego btedu prognozowania.

W analogiczny sposéb przeprowadzono zbilansowanie przysztych potrzeb cieplnych gmi-
ny dla wariantu optymistycznego i stagnacyjnego, a obrazowo skalg zmian zapotrzebowa-
nia na ciepto, jakie potencjalnie moga wystapi¢ w analizowanym okresie dla gminy Nysa,
w zaleznosci od przyjetego wariantu rozwoju, przedstawiono zbiorczo na ponizszym wy-
kresie.

Wykres 8-1 Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepto dla gminy Nysa

3000

]

<

o

{cr ]
H

®2017
w2020
#2030

0,0 e i — L
wariant zrownowazony  wariant optymistyczny  wariant stagnacyiny

Analizujac powyzszy wykres zauwazamy, ze w wariancie optymistycznym w okresie doce-
lowym do 2030 r. (w stosunku do roku bazowego 2017 r.) nastgpi wzrost zapotrzebowania
na ciepto dla gminy Nysa o ok. 2%, natomiast w wariancie stagnacyjnym nastgpi spadek
0 ok. 6%.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa

102
Id: 0573E3A2-35BF-42E4-A166-4921657F 1C02. Proiekt Strona 102



-. energoekspert spzo.o.
«—— / energia i ekologia

8.4.2 Prognoza zmian w strukturze zapotrzebowania na ciepto

Lokalizacja obszarow rozwoju i przewidywany charakter zabudowy tych obszaréw sugeru-
je koniecznos¢ indywidualnego podejscia do kazdego obszaru i kazdorazowo przeprowa-
dzenia analizy optacalnosci zastosowania konkretnego sposobu zaopatrzenia w ciepto.
Oprocz przyrostu zapotrzebowania ciepta wynikajacego z rozwoju gminy i pojawiania sie
nowych odbiorcéw, w rozpatrywanym okresie wystapig rowniez zjawiska zmiany struktury
pokrycia zapotrzebowania na ciepto w istniejgcej zabudowie. Gmina winna dazy¢ do likwi-
dacji przestarzatych i niskosprawnych ogrzewan bazujgcych na spalaniu wegla kamienne-
go (szczegdlnie ogrzewan piecowych) i zamianie ich na rzecz:

» przytaczenia odbiorcow do miejskiego systemu cieptowniczego NEC-NYSA Sp.
Z 0.0. lub dziatajgcego systemu o zasiegu lokalnym,

paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opatowy, gaz ptynny, wegiel dobrej jakosci),
zrodet energii odnawialnej (kolektory stoneczne, pompy ciepta, biomasa),

energii elektrycznej.

Y vV

A4

Zasieg oddziatywania miejskiego systemu cieptowniczego nalezacego do NEC-NYSA Sp.
Z 0.0. obejmuje wytacznie zabudowe mieszkaniowa, ustugowsg i przemystowg zlokalizowa-
ng gtdwnie w centralnej czesci miasta. Rozbudowa systemu cieptowniczego prowadzona
jest w sposoéb ciggty. W przypadku pojawienia sig potencjalnych nowych odbiorcéw ciepto
z systemu cieptowniczego dostarczane bedzie do wnioskowanego obiektu po okresleniu
warunkow o przytaczenie do systemu cieptowniczego.

Obecne wg wykonanych szacunkow zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez
ogrzewanie weglowe w poszczegolnych grupach odbiorcéw ksztattuje sie nastepujgco:

» zabudowa mieszkaniowa 41,8 MW;
» obiekty uzytecznosci publicznej 0,6 MW,
> strefa ustug i aktywnosci gospodarczej 55 MW.

W swietle powyzszego jako odbiorcow, dla ktérych powinna nastgpi¢ zmiana sposobu
ogrzewania, nalezy praktycznie wymienic wytacznie zabudowe mieszkaniows.

Realnie, biorac pod uwage fakt, ze wsrdéd zidentyfikowanych rozwigzan wykorzystujgcych
ogrzewanie weglowe, szczegoélnie w zabudowie indywidualnej jednorodzinnej, czesé
(trudng do okreslenia) stanowig juz rozwigzania weglowe niskoemisyjne, mozna przyjggé,
ze potencjalna wielkoS¢ mocy cieplnej, ktéra podlega¢ bedzie zastgpieniu przez podane
powyzej sposoby zaopatrzenia w ciepto w zwigzku z likwidacjg przestarzatych ogrzewan
weglowych, bedzie nie wigksza niz 70% powyzej podanej wartosci, to jest ok. 33,5 MW.

Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze sposob
pokrycia potrzeb potencjalnych nowych odbiorcow odbywac sie bedzie przede wszystkim
za pomocg kottowni opalanych gazem sieciowym, gazem ptynnym, olejem opatowym,
drewnem, dobrej jakosci weglem spalanym w nowoczesnych wysokosprawnych kottach,
wykorzystania OZE (w tym jako wspomaganie rozwigzan tradycyjnych) oraz poprzez
ogrzewanie elektryczne. Réwnolegle z modernizacjg sposobu ogrzewania zazwyczaj pro-
wadzone sg dziatania zmierzajgce do ograniczenia i zoptymalizowania potrzeb, ktére sza-
cuje sie na 10-20% zapotrzebowania wyj$ciowego.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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8.5 Prognoza zmian zapotrzebowania na energie elektryczng

Wielkosci zmian zapotrzebowania na energie elektryczng na poziomie zrédtowym wyzna-
czono przyjmujgc zatozenie, ze podstawowe zapotrzebowanie dla odbiorcéw pozaprze-
mystowych to: o$wietlenie, sprzet gospodarstwa domowego, sprzet elektroniczny i ewen-
tualnie wytwarzanie c.w.u. Wzrasta¢ moze zapotrzebowanie na energie elektryczng dla
celéw grzewczych, szczegdlnie w zabudowie wielorodzinnej, gdzie dotychczas wykorzy-
stywane bylo ogrzewanie piecowe, lecz jest to tylko nikly odsetek zapotrzebowania na
energie cieplng i praktycznie nie stanowi o zwigkszeniu zapotrzebowania na moc zainsta-
lowang u odbiorcy korzystajacego juz z energii elektrycznej na wytwarzanie c.w.u. Sktad-
niki infrastruktury elektroenergetycznej zapewniajacej dostawe energii elektrycznej do za-
budowy mieszkaniowej winny charakteryzowac sie takimi wtasciwosciami technicznymi,
aby ich uzytkownicy mogli korzysta¢ z posiadanych urzadzen gospodarstwa domowego,
sprzetu RTV, teletechnicznego i innego, zaréwno w chwili obecnej, jak i przez okres co
najmniej 25-30 najblizszych lat, tj. winny by¢ tak zwymiarowane i wykonane, aby sprostac
nowym wymaganiom wynikajgcym ze zmian w wyposazeniu mieszkan w urzadzenia elek-
tryczne i zmian stylu zycia uzytkownikéw mieszkan. W warunkach przeprowadzanej na
skale ogodlnoeuropejska transformacji zasad dostawy dobr energetycznych do warunkow
rynkowych, opracowano norme N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania®. Celem
ustalerh wymienionej normy jest zapewnienie technicznej poprawno$ci wykonania instalacji
oraz jej pozadanych waloréw uzytkowych w diuzszym horyzoncie czasowym, réwnym
przewidywanemu okresowi jej eksploatacji. Okreslenia przyrostu szczytowego zapotrze-
bowania mocy dla zabudowy mieszkaniowej dokonano przyjmujgc wskazniki zapotrzebo-
wania mocy stosownie do ustalen wymienionej normy.

Z punktu widzenia obcigzen sieci rozdzielczej i stacji transformatorowej istotnym elementem
jest okreslenie wielkosci wspofczynnika jednoczesnosci, ktory nalezy dobiera¢ stosownie do
liczby mieszkan zasilanych z danej stacji lub danego odcinka sieci. Nie ulega watpliwosci,
ze wraz ze zwiekszajgcy sie liczbg budynkow mieszkalnych oraz mieszkan, zmniejszajg sie
wartosci wspotczynnika jednoczesnosci. W przypadku duzej liczby zasilanych mieszkan
(tzn. wiekszej od 100) przyjmuje sie wartosci wspétczynnika jednoczesnoéci jak dla 100
mieszkan, tj. 0,086 dla mieszkan z centralnym zaopatrzeniem w cieptg wode oraz 0,068 dla
mieszkan z elektrycznymi podgrzewaczami cieptej wody. Tak obliczone zapotrzebowanie
mocy moze stanowi¢ podstawe dla wyznaczenia wymagane] mocy transformatoréw oraz
sposobu ustalania przekrojow zyt kabli sieci rozdzielczej niskiego napigcia.

Dla zabudowy przemystowej oraz sektora uzytecznosci publicznej dokonano oszacowania
zapotrzebowania mocy szczytowej metodg wskaznikowa. Dodatkowym utrudnieniem jest
brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia wspoétczynnika jednoczesnosci. Praktycznie
nalezatoby stwierdzi¢, ze wystepuje rownoczesny, prawie ciggty pobor mocy dla podmio-
tow sektora ustug i aktywnosci gospodarczej.

Szacuje sie, ze zapotrzebowanie mocy na obszarze gminy liczonej na poziomie zrédto-
wym, tj. w systemie napie¢ 110 kV, ulegnie zwiekszeniu o ok. 1,8-2,8 MW dla pokrycia
zapotrzebowania nowej zabudowy mieszkaniowej oraz do 5,0 MW dla sektora ustug i ak-
tywnosci gospodarcze;.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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8.6 Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny

Przedstawione w tabelach 8-3 i 8-4 wielkosci zapotrzebowania na gaz ziemny wyrazajg
potencjalne maksymalne potrzeby nowych odbiorcow w przyjetych horyzontach czaso-
wych dla wariantu zréwnowazonego tempa rozwoju.

Dla oszacowania rzeczywistego tempa przyrostu zapotrzebowania i jego zakresu na po-
ziomie zrédtowym przyjeto dodatkowo nastepujgce zatozenia dla oceny skali rozwoju sys-
temu gazowniczego:

Rozwdj minimalny — minimalny przyrost zapotrzebowania gazu wystgpi przy:
> pokryciu 50% potrzeb energetycznych (w tym ogrzewanie, c.w.u. i kuchnie) dla no-
wych odbiorcow zlokalizowanych w obrebie oddziatywania systemu gazowniczego,
tj. praktycznie na terenie catego miasta i w 8 sofectwach gminy;
> przyroscie ilosci odbioréw w tempie 10 odbiorcow/rok w grupie zabudowy istniejgcej;

Rozwdj maksymalny — maksymalny przyrost zapotrzebowania gazu wystapi przy:
> pokryciu 100% potrzeb energetycznych (w tym ogrzewanie, c.w.u. i kuchnie) dla
nowych odbiorcow;
> przyroécie ilosci odbioréw w tempie 20 odbiorcow/rok w grupie zabudowy istniejgce;j.

Tabela ponizej przedstawia zapotrzebowanie szczytowe gazu sieciowego uwzgledniajace
przedstawione powyzej zatozenia oraz oszacowanie poziomow zapotrzebowania rocznego
na gaz ziemny.

Tabela 8-6 Przyrost zapotrzebowania gazu sieciowego PSG Sp. z o.0. dla nowych odbiorcow

Rozwdj minimalny Rozwoj maksymalny
Wzrost
zapotrzebowania do 2020 | 2021-2030 dgg‘;'g%" do 2020 | 2021-2030 dgg%’gs“"(’]"
Szczytowego [m®/h] 135 285 420 295 650 945
Rocznego [tys. m°/rok] 200 430 630 440 975 1415

W okresie docelowym:

> dla wariantu rozwoju minimalnego przyrost zapotrzebowania szczytowego osiggnie
lacznie wartosé rzedu 420 m*/h przy wzroscie rocznego zapotrzebowania szaco-
wanym na poziomie 630 tys. m>.

dla wariantu rozwoju maksymalnego wzrost szczytowego zapotrzebowania gazu
szacuje sie na ok. 945 m’/h przy wzroécie zapotrzebowania rocznego o ok.
1415 tys. m°.

Y

Nie uwzgledniono mogacych wystgpic spadkow zuzycia przez odbiorcow istniejgcych.

Analizy powyzsze nie obejmuja okreslenia zapotrzebowania na gaz sieciowy na cele tech-
nologiczne, gdyz nie jest to mozliwe bez znajomosci rodzaju zabudowy i charakteru pro-
dukcji. Informacja o takich potencjalnych odbiorcach pojawi sie w momencie wystepowa-
nia o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do przedsiebior-
stwa gazowniczego o warunki przytgczenia.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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9. Scenariusze zaopatrzenia w energie obszaru gminy

Lokalizacja nowego budownictwa oraz tempo jego rozwoju zaleze¢ bedzie od inwestorow,
dlatego przyjete harmonogramy i warto$ci majg szacunkowy charakter wynikajacy z zato-
zen. Planowanie zaopatrzenia w energie rozwijajgcego sie na terenie gminy nowego bu-
downictwa stanowi, zgodnie z Prawem energetycznym, zadanie wtasne gminy, ktorego
realizacji podjac¢ sie majg za jej przyzwoleniem odpowiednie przedsiebiorstwa energetycz-
ne. Gtdbwnym zalozeniem scenariuszy zaopatrzenia w energie powinno by¢ wskazanie
optymalnych sposobdéw pokrycia potencjalnego zapotrzebowania na energie dla nowego
budownictwa. Rozwdj systemow energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebo-
wania na energie na nowych terenach rozwoju powinien charakteryzowac sie: zasadno-
$cig ekonomiczng dziatan inwestycyjnych i minimalizacjg przysztych kosztow eksploata-
cyjnych.

Zasadnos$é ekonomiczna dziatan inwestycyjnych to zgodno$¢ dziatan z zasadg samo-
finansowania sie przedsiewziecia. Jej przejawem bedzie np.:

> realizacja takich inwestycji, ktére dadzg mozliwosc sptaty naktadoéw inwestycyjnych
w cenie energii jakg bedzie mozna sprzeda¢ dodatkowo;

» nie wprowadzanie w obszar rozwoju zbednie, rownolegle réznych systeméw ener-
getycznych, np. jednego jako zrédta ogrzewania, a drugiego jako zrodta cieptej wo-
dy uzytkowej i na potrzeby kuchenne, gdyz takie dziatanie daje matg szanse na
sptate kosztéw inwestycyjnych obu systemow.

Zasadnos$é eksploatacyjna, ktéra w perspektywie stworzy przysztemu odbiorcy energii
warunki do zakupu energii za cene atrakcyjng rynkowo.

W celu okreslenia scenariuszy zaopatrzenia w energie cieplng, dla sporzgdzenia analizy,
przyjeto nastepujace, dostepne na terenie gminy Nysa rozwigzania techniczne: system
ciepfowniczy, gaz sieciowy oraz rozwigzania indywidualne (wegiel, olej opatowy, gaz ptyn-
ny, biomasa, wykorzystanie OZE, w tym: kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, wody geo-
termalne itp.). W niektérych przypadkach na cele grzewcze wykorzystana bedzie energia
elektryczna.

Przez ww. rozwigzania techniczne zaopatrzenia w ciepto rozumie¢ nalezy zakres dziatan
inwestycyjnych jak ponizej:

= system cieptowniczy:
» budowa rozdzielczej sieci preizolowanej;
» budowa przytaczy cieptowniczych do budynkow;
» budowa weztow cieplnych dwufunkcyjnych (c.0.+ c.w.u.);
= gaz sieciowy:
> budowa sieci gazowej z przytagczami do budynkow;
> budowa kottowni gazowych Ilub instalowanie dwufunkcyjnych kottow/piecow
(c.0.+c.w.u.);
= wody geotermalne:
» wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego i analiza parametrow wod ist-
niejacych w projektowanej lokalizacji;

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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» w zaleznosci od wynikow analizy parametrow zrodta ewentualne wykorzystanie wéd
do celéw cieptowniczych oraz balneologiczno-rekreacyjnych;

= rozwigzania indywidualne oparte o olej opatowy lub gaz ptynny dla kazdego odbiorcy:
» instalacja dwufunkcyjnego kotta (c.o0.+ c.w.u.);
» zabudowa zbiornika na paliwo;

= rozwigzania indywidualne oparte o wegiel kamienny spalany w nowoczesnych kottach
dla kazdego odbiorcy:
» budowa kottowni weglowej z zasobnikiem c.w.u.;

= rozwigzania indywidualne oparte o spalanie biomasy (gtéwnie produktéw drzewnych)
dla kazdego odbiorcy:
» budowa kottowni wraz z zasobnikiem c.w.u.;

= rozwigzania indywidualne oparte o wykorzystanie OZE jako element dodatkowy:
» kolektory stoneczne,
» pompy ciepta.

9.1 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorcéw w ciepto

Charakteryzujgc poszczegolne rejony gminy Nysa pod katem wyposazenia w infrastruktu-
re energetyczng — dostepno$c¢ systemu cieptowniczego (wytgcznie na terenie miasta)
i gazowniczego — w dalszej czesci rozdziatu, wskazano rozwigzania umozliwiajgce pokry-
cie potrzeb cieplnych wytypowanych obszaréw rozwoju: budownictwa mieszkaniowego,
strefy ustug i aktywnosci gospodarczej oraz preferencje dla wykorzystania systemu cie-
ptowniczego i/lub gazowniczego.

Zastosowano nastepujgce oznaczenia dla wskazania preferowanych rozwigzan:

» 10 — wykorzystanie systemu cieptowniczego,

» 20 —wykorzystanie systemu gazowniczego,

» 12 —wykorzystania obu systemoéw, ze wskazaniem na cieptowniczy jako preferowany,
» 21 - wykorzystania obu systemow, ze wskazaniem na gazowniczy jako preferowany.

Dystrybucjg ciepta na terenie gminy zajmuje sie NEC-NYSA Sp. z o.0., ktéra dostarcza
ciepto do odbiorcéw zlokalizowanych gtéwnie w centralnej czesci miasta za pomocy Cie-
ptowni Centralnej opalanej weglem oraz dodatkowo gazem ziemnym lub paliwem ciektym.

Na obszarach wiejskich nie zidentyfikowano zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepto.

Zaopatrzenie w ciepto z miejskiego systemu cieptowniczego realizowane bedzie tak jak
dotychczas, a w przypadku pojawienia sie potencjalnych nowych odbiorcéw ciepto z sys-
temu cieptowniczego dostarczane bgdzie do wnioskowanego obiektu po okresleniu wa-
runkéw o przytaczenie do systemu cieptowniczego.

Ok. 75% gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta i obszarach wiejskich
ma dostep do gazu.

Praktycznie dla catego obszaru miasta dostepny jest gaz sieciowy.

W przypadku terenow wiejskich, wg otrzymanych informacji oraz mapy systemu dystrybu-
cyjnego PSG Sp. z 0.0., 8 z 26 sotectw jest zgazyfikowanych, a mianowicie:

> w poétnocnej czesci gminy - Regulice i Ztotogtowice,

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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we wschodniej czesci gminy - Wyszkow Slaski,
w potudniowej czesci gminy — Biata Nyska,
w zachodniej czesci gminy — Goswinowice, Gtebinéw, Jedrzychow i Skorochow.

Majac na uwadze ocene stanu istniejgcego systemu zaopatrzenia gminy Nysa w ciepto
nalezy stwierdzi¢, ze gmina powinna przede wszystkim:

~
Vd

Y

w przypadku nowego budownictwa — akceptowaé, w procesie poprzedzajgcym bu-
dowe, tylko niskoemisyjne zrédta ciepta, tj. system cieptowniczy oraz kottownie opa-
lane gazem sieciowym, gazem ptynnym, olejem opatowym, drewnem, dobrej jako-
$ci weglem spalanym w nowoczesnych wysokosprawnych kottach, wykorzystanie
OZE (jako wspomaganie rozwigzan tradycyjnych) oraz ogrzewanie elektryczne;

zacheca¢ mieszkancow do zmiany obecnego, przestarzatego ogrzewania z wyko-
rzystaniem wegla spalanego w sposob ,tradycyjny” (czasem nawet odpadow), na
wykorzystanie nosnikow energii, ktére nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska;
w niektérych sytuacjach nalezy korzystac¢ z uprawnien zapisanych w art. 363 usta-
wy Prawo Ochrony Srodowiska, wymuszajac na wtascicielu obiektu zmiane sposo-

bu ogrzewania.

Tabela 9-1 Wskazane rozwiazania zaopatrzenia w cieplo obszaréw rozwoju zabudowy mieszkaniowej

Oznaczenie obszaru rozwoju

Preferowane
rozwigzanie

Sposdb pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej

m.s.C.

gaz sie-
ciowy

Rozwiazania indywidualne

olej, inne

wegiel

OZE

1MSU

12

X

X

X

7MNU, 10MNU, 15MNU, 18MNU, 19MNU,
23MNU, 24MNU, 46MNU, 47MNU, 48MNU,
49MNU, 50MNU, 51 MNU, 52MNU, 2MSU

20

X

X

1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU,
8MNU, SMNU, 11MNU, 12MNU, 13MNU,
14MNU, 16MNU, 17MNU, 20MNU, 21MNU,
22MNU, 25MNU, 26MNU, 27MNU, 28MNU,
29MNU, 30MNU, 31MNU, 32MNU, 33MNU,
34MNU, 35MNU, 36MNU, 37MNU, 38MNU,
39MNU, 40MNU, 41MNU, 42MNU, 43MNU,
44MNU, 45MNU, 53MNU, 54MNU, 55MNU,
56MNU

ind.

Tabela 9-2 Wskazane rozwigzania zaopatrzenia w cieplo obszarow rozwoju strefy ustug i aktywnosci

gospodarczej
Sposéb pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej
Oznaczenie obszaru rozwoju I:;i{s::z“:i?j —_— gaz sie- Rozwiazania indywidualne
S ciowy olej, inne | wegiel | OZE
12US, BAG, 22AG 12 X X X
2UTS, 9UC, 13UTS, 29UTS, 4AG, 5AG, 20 X X X
BAG, 7TAG, 10AG, 11AG, 15AG
3UTS, 4US, 16US, 21US, 26US, 30UC,
1AG, 2AG, 3AG, 9AG, 12AG, 13AG, itid X X
14AG,16AG, 17AG, 18AG, 19AG, 20AG, )
21AG

Uwaga: teren 27US zostal zabudowany i uzbrojony, doszedf natomiast teren 22AG

Wskazane powyzej potencjalne rozwigzania zaopatrzenia w ciepto terendw rozwoju wy-
magajg kazdorazowo analizy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym mozliwo$¢ pod-

tgczenia nowych odbiorcow.
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9.2 Wariant rozwoju miejskiego systemu cieptowniczego

W chwili obecnej na terenie gminy Nysa dystrybucjg ciepta zajmuje sie NEC-NYSA Sp.
z 0.0. Zrodtem zasilajacym miejski system cieptowniczy jest Cieptownia Centralna zlokali-
zowana w Nysie przy ul. Jagiellonskiej 10A, wytwarzajgca ciepto w 2 kottach wodnych
opalanych weglem i w 3 kottach wodnych opalanych gazem lub paliwem ciektym o tgcznej
mocy zainstalowanej réwnej 86,300 MW oraz w jednostce kogeneracji o mocy osiggalnej
cieplnej 1,195 MW przy uzyciu silnika spalinowego (SSP) wykorzystujgcego w procesie
spalania gaz ziemny.

Stan techniczny urzgdzen wytwérczych i sieci jest zadowalajgcy. W ostatnich latach pro-
wadzono systematyczne prace modernizacyjne i remontowe systemu cieptowniczego.
Diugos¢ sieci preizolowanych stanowi ok. 55% catkowitej dtugosci sieci. Prowadzone dzia-
tania majg na celu zaspokojenie potrzeb odbiorcéw poprzez zapewnienie ciggtosci pracy
systemu cieptowniczego.

W jednostkach wytworczych NEC—NYSA Sp. z o.o. istnieja rezerwy mocy, w zwigzku
z czym korzystnym mozliwym rozwigzaniem rozwoju miejskiego systemu cieptowniczego
zlokalizowanego na terenie miasta Nysa bedzie rozbudowa systemu zwigzana z podia-
czeniem do niej nowych potencjalnych odbiorcéw ciepta. Konieczne jest jednak przeanali-
zowanie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym mozliwosci podtgczenia nowych od-
biorcéw. Proponuje sie podtaczenie w pierwszej kolejnosci istniejgcej zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej zlokalizowanej na terenie miasta oraz nowych terenéw rozwoju za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustugowej i przemystowej zlokalizowanych w pobli-
Zu przebiegu sieci.

Mozliwym potencjalnym rozwigzaniem jest réwniez budowa lokalnego geotermalnego zré-
dta ciepta wspotpracujgcego z miejskim systemem cieptowniczym, jako zrédtem uzupetnia-
jacym potencjat wytworczy Cieptowni Centralnej.

Dziatania te przyczynig sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen pochodzacych gtownie
Z ,hiskiej emis;ji”.

Z przeprowadzonej szacunkowej analizy poziomu kosztow ciepta u odbiorcy dla przedsta-
wionego wyzej kierunku rozwoju miejskiego systemu ciepfowniczego wynika, ze realizacja
potencjalnych, mozliwych do przeprowadzenia inwestycji pocigga za sobag konieczno$¢
wkalkulowania w optaty za przesyt poniesionych naktadéw inwestycyjnych. W kazdym
przypadku, pomimo relatywnie nizszej ceny ciepta w zrodtach, cena ciepta dla odbiorcy
koncowego bedzie wyzsza.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepio, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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10. Ocena bezpieczenstwa energetycznego zaopatrzenia gmi-
ny w nosniki energii

10.1 Bezpieczenstwo zaopatrzenia mieszkancéw gminy w ciepto

Bezpieczenstwo zaopatrzenia w ciepto mieszkancow gminy wigze si¢ z zagadnieniem
stanu aktualnego i perspektywicznego poszczegoélnych elementéw wchodzgcych w sktad
organizacji i poziomu technicznego urzadzen stuzacych dostawie.

W zakresie organizacji bezpieczerstwo zaopatrzenia w ciepto wigze sie ze sposobem po-
krycia tego zapotrzebowania. Dla odbiorcow ogrzewanych w sposob indywidualny bezpie-
czenstwo bedzie zalezato od pewnosci dostaw paliwa niezbednego do przetworzenia
w ciepto oraz stanu technicznego urzadzenia. Zaleznos$¢ ta bedzie po stronie odbiorcy wy-
twarzajgcego oraz systemu zabezpieczenia w paliwo. Dla odbiorcéw zaopatrywanych
w ciepto przy pomocy zdalnego przesytu ciepta zaleznosc ta, faczy sie z organizacjg do-
stawy oraz stanu technicznego urzadzen wytworczych i dostarczajgcych ciepto odbiorcom
koncowym, czyli stan bezpieczenstwa zaleze¢ bedzie od zapewnienia ciggtosci pracy
miejskiego systemu cieptowniczego, ktéry swoim zasilaniem obejmuje ok. 30% potrzeb
cieplnych odbiorcow z terenu gminy (natomiast w miescie ok. 40%). Ciepto do odbiorcow
NEC-NYSA Sp. z o.0. dostarczane jest z Cieptowni Centralnej zlokalizowanej przy ul. Ja-
giellonskiej 10a w Nysie. Paliwem podstawowym zasilajacym to zrodto jest wegiel. Efek-
tem rozwoju miejskiego systemu cieptowniczego jest duzy i rozleglty system sieci. W celu
obnizenia kosztow dystrybucji ciepta dostarczanego do uzytkownikow, NEC-NYSA Sp. z
0.0. w minionych latach prowadzita systematycznie prace budowlane, modernizacyjne i
remontowe systemu cieptowniczego. Diugosc sieci preizolowanych stanowi ok. 55% cat-
kowitej dtugosci sieci. Stan techniczny sieci oraz weztéw oceniany jest jako dobry. Ponad-
to przedsiebiorstwo w najblizszych latach prognozuje zwiekszenie mocy zamowionej,
uwzgledniajgc przy tym systematyczny spadek dotychczasowej zamowionej mocy cieplnej
w wyniku termomodernizacji, proceséw demograficznych, migracji ludnosci itp. Prowadzo-
ne i kontynuowane dziatania majg na celu petne, bezawaryjne zaspokajanie potrzeb od-
biorcow, poprawe niezawodnosci przesytu ciepta, a takze wtasciwe przygotowanie sieci
i urzadzen cieptowniczych do kolejnych sezondéw grzewczych. Obecnie standardem w za-
kresie zdalaczynnej dostawy ciepta do odbiorcéw w drodze przesytu gorgcej wody sg sys-
temy z rur preizolowanych, ktore dzieki zastosowaniu jako izolacji pianki poliuretanowe;j
(PUR), chronionej rurg ptaszczowg z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE), posiadajg
znacznie nizszy wspotczynnik jednostkowych strat ciepta oraz zapewniajg szczelnosc
(brak kontaktu rury przewodowej i izolacji z wodami gruntowymi), co wptywa korzystnie na
ograniczenie korozji rury przewodowej. Ponadto systemy rur preizolowanych posiadajg
dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, ktérego za-
daniem jest wczesne wykrywanie i precyzyjna lokalizacja nieszczelnosci i/lub stanéw awa-
ryjnych mogacych pojawic¢ sie podczas eksploatacji sieci cieptowniczej. Przyczynia sie to
do obnizenia strat na przesyle, znakomicie zwigkszajgc niezawodno$¢ pracy sieci i tym
samym komfort odbiorcéw ciepta.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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10.2Bezpieczenstwo zaopatrzenia mieszkaficow gminy w energie elek-
tryczng

Podstawowym podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczenstwo zasilania w energig elek-
tryczng na terenie gminy Nysa jest lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAU-
RON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu. Wymienione przedsigbiorstwo energetyczne zaj-
mujace sie dystrybucjg energii elektrycznej systematycznie realizuje opracowywane ,Plany
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na energie elek-
tryczng”, w celu zapewnienia m.in. optymalnego poziomu bezpieczenstwa eksploatowa-
nego systemu. TAURON Dystrybucja S.A. obecnie zaktada, ze w najblizszych latach rocz-
ny wzrost zaopatrzenia na energie elektryczng bedzie si¢ miescit w granicach 0,5%+1%.
Uktad zasilania gminy w energie elektryczng z racji rezerw w stacjach GPZ WN/SN daje
podstawy do stwierdzenia, ze istnieje zabezpieczenie ilosciowe zasilania gminy w energie
elektryczng. Sie¢ elektroenergetyczna 110 kV pracuje w uktadzie zamknietym, w zwigzku
z czym w przypadkach awaryjnych istnieje mozliwosé drugostronnego zasilania poszcze-
gélnych stacji GPZ. Ponadto istniejg rowniez powigzania sieci miedzy tymi stacjami na
$rednim napieciu, ktére moga by¢ odpowiednio konfigurowane w zaleznosci od stanu awa-
ryijnego sieci. Przyczyny wystapienia powaznej awarii systemowej moga by¢ réznorodne,
jednak najczestszym powodem zagrozen sg nieprzewidywalne, ekstremalne, a nawet ka-
tastrofalne zjawiska pogodowe. Stopien nasycenia infrastrukturg sieciowg, wielokierunko-
we mozliwosci zasilania na réznych poziomach napiecia, sprawiajg, ze stopien pewnosci
zasilania w energie elektryczng odbiorcow zlokalizowanych na obszarze gminy jest wyso-
ki. Stan techniczny infrastruktury sieciowej WN i SN zasilajgcej odbiorcéw na obszarze
gminy zostat oceniony przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego jako pozytywny.

Natomiast przedsiebiorstwo Nyska Energetyka Cieplna NYSA Sp. z 0.0. w najblizszych
latach nie planuje zwiekszenia wytwarzanej mocy elektryczne;.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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10.3 Bezpieczenstwo zaopatrzenia mieszkancow gminy w gaz ziemny

Bezpieczenstwo zaopatrzenia mieszkancéw gminy w gaz ziemny to zdolno$¢ do zaspoko-
jenia na warunkach rynkowych popytu na gaz pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym po
cenie wynikajgcej z rownowagi podazy i popytu. Z technicznego punktu widzenia podmio-
tami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczenstwa dostaw gazu sg operatorzy sys-
temow: przesytowego i dystrybucyjnego. Do zadan operatoréw, bezposrednio wptywajg-
cych na poziom bezpieczenstwa energetycznego na danym obszarze, nalezy:

zarzgdzanie siecig gazowa, w tym biezgce bilansowanie popytu i podazy,
opracowanie i realizacja plandw rozwoju sieci gazowej,

nadzoér nad niezawodnoscig systemu gazowego,

wspotpraca z innymi operatorami systeméw gazowych lub przedsiebiorstwami
energetycznymi w celu skoordynowania ich rozwoju,

» realizacja procedur w warunkach kryzysowych.

YV VYV VY

Zasadniczym warunkiem zapewnienia bezpieczenstwa dostawy gazu sieciowego na ob-
szarze gminy jest wymagana modernizacja elementow infrastruktury sieciowej potgczona
z systematycznym rozwojem systemu dystrybucyjnego i dostosowaniem go do zapotrze-
bowania odbiorcow.

Zaopatrzenie gminy Nysa w gaz wysokometanowy realizowane jest za posrednictwem
OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach, ktéry eksploatuje gazociag wysokiego
cisnienia DN 250/200 relacji Lewin Brzeski — Nysa oraz DN 200 relacji Prudnik - Nysa
wraz z odgateziami. Na terenie gminy znajduje sie réwniez gazocigg wysokiego ciénienia
DN 150 mm, PN 40 MPa relacji Lewin Brzeski — Nysa — Paczkéw witasnosci PSG Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu.

Dystrybucjg gazu ziemnego wysokometanowego na terenie gminy zajmuje sie PSG
Sp. 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu. Zasilanie sieci gazowej dystrybucyjnej
Sredniego cisnienia odbywa sie za posrednictwem stacji gazowych wysokiego cisnienia,
natomiast zasilanie sieci gazowej dystrybucyjnej niskiego cisnienia odbywa sie poprzez
stacje gazowg sredniego cisnienia (Il stopnia). Obszar gminy jest w duzym stopniu uzbro-
jony w sieci gazowe. Stacje redukcyjno-pomiarowe posiadajg rezerwy przepustowosci
w petni zabezpieczajgce ewentualny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w gminie.
Dystrybucyjna sie¢ gazowa zlokalizowana na terenie gminy jest w dobrym stanie technicz-
nym oraz zapewnia pokrycie zapotrzebowania na gaz dla istniejacych i potencjalnych od-
biorcow gazu. Stan techniczny gazociggdw jest monitorowany na biezgco i zapewnia bez-
pieczenstwo eksploatacji oraz ciggtos¢ dostaw gazu.

Zagrozeniem dla ciggtosci dostaw gazu na obszarze Polski jest wynikajace z wieloletnich
zaniedban uzaleznienie od dostaw gazu z kierunku rosyjskiego.

Duze nadzieje wigzane sg z mozliwoscig wydobywania w Polsce tzw. gazu tupkowego.
Obecnie niemozliwe jest jeszcze oszacowanie wielkosci zasobow dajgcych sie eksploato-
wac, gtéwnie ze wzgledu na problemy ekologiczne terenow, na ktérych bedzie sie ta eks-
ploatacja odbywata oraz ze wzgledu na koszty samego wydobycia.
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11. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepla, ener-
gii elektrycznej i paliw gazowych — efektywnos¢ energetyczna

Dziatania racjonalizujgce uzytkowanie energii mozna podzieli¢ na:

» dziatania w poszczegolnych systemach energetycznych zaopatrujgcych gmine ,
» dziatania zwigzane z produkcjg, przesytem i konsumpcjg energii.

Istotnym kryterium jest réwniez podziat na dziatania inwestycyjne i edukacyjne.
Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie nosnikow energii maja szczegolnie na celu:

» ograniczenie zuzycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu
funkcjonowania gminy i jej mieszkancow;

» dazenie do jak najmniejszych optat dla odbiorcow energii przy jednoczesnym spet-
nieniu warunku samofinansowania sie sektora paliwowo-energetycznego;

» minimalizacje szkodliwych dla $rodowiska skutkéw funkcjonowania na obszarze
gminy sektora paliwowo-energetycznego;

» wzmocnienie bezpieczenstwa i pewnosci zasilania w zakresie dostaw ciepta, ener-
gii elektrycznej i paliw gazowych.

Koncowym efektem przedsiewzie¢ racjonalizujgcych zuzycie ciepta, energii elektryczne;
i paliw gazowych oraz stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej jest
przede wszystkim oszczednos¢ energii, rozumiana jako ilo$¢ zaoszczedzonej energii usta-
lona poprzez pomiar lub oszacowanie zuzycia przed i po wdrozeniu jednego lub kilku
Srodkow poprawy efektywnosci energetycznej. Dodatkowym efektem tych dziatan jest ob-
nizenie emisji gazow cieplarnianych, w tym CO; oraz pozostatych zanieczyszczen gazo-
wych i pytowych wprowadzanych do powietrza.

11.1 Racjonalizacja wytwarzania i uzytkowania ciepta

System cieptowniczy

Obowigzek planowania i podejmowania dziatan majgcych na celu racjonalizacje produkc;ji
| przesytu ciepta spoczywa (zgodnie z ustawag Prawo energetyczne, art. 16) na przedsie-
biorstwie energetycznym. Skutkiem tych dziatan, wg ww. ustawy, majg by¢ korzystniejsze
warunki dostawy energii dla odbiorcy koricowego. Podstawowym kierunkiem racjonalizacji
produkcji ciepta w zrodtach systemowych jest zastosowanie kogeneraciji, czyli uktadu sko-
jarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej, szczegdlnie w organizmach miejskich.
Produkcja ciepta w uktadach skojarzonych daje poprawe efektywnosci ekologicznej i eko-
nomicznej przetwarzania energii pierwotnej paliw oraz pozwala na zwiekszenie bezpie-
czenstwa zasilania w ciepfo.

Oceneg stanu technicznego zrédet ciepta zdalaczynnego zasilajgcych gmine Nysa oraz
wykaz przeprowadzonych w nich dziatan modernizacyjnych opisano w rozdziale 4, doty-
czgcym zaopatrzenia w ciepto.

Natomiast do dziatan racjonalizacyjnych w obrgbie systemu dystrybucji, nalezy zaliczy¢:

= redukcje strat ciepta na przesyle, ktérg uzyska¢ mozna poprzez:
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» wymiane sieci cieptowniczych w ztym stanie technicznym i wysokich stratach ciepta
na rurociggi preizolowane o niskim wspotczynniku strat,

» zabudowe uktadow automatyki pogodowej i sterowania sieci;
= redukcje ubytkow wody sieciowej, ktorg uzyska¢ mozna poprzez:
modernizacje odcinkow sieci o wysokim wspoétczynniku awaryjnosci,
zabudowe rurociggow cieptowniczych z instalacjg nadzoru przeciekéw i zawilgocen,
modernizacje weztow cieptowniczych bezposrednich na wymiennikowe,
modernizacje i wymiane armatury odcinajace;.

Y

A 74

Y

Kottownie lokalne oraz indywidualne zrédta ciepta

Racjonalizacja dziatan w przypadku tych zrédet ciepta powinna by¢ ukierunkowana na
modernizacje niskosprawnych kottowni weglowych, wymiane kottéw (szczegdlnie piecow
weglowych) na nowoczesne o wyzszym poziomie sprawnosci, zastosowanie zmiany pali-
wa (np. na gazowe) tam, gdzie to mozliwe oraz wprowadzenie dodatkowych instalacji
umozliwiajacych wspomagajaco wykorzystanie OZE (kolektory stoneczne, pompy ciepta).
Istotnym elementem racjonalizacji, szczegdlnie w przypadku ogrzewan indywidualnych,
jest ukierunkowanie na promocje dziatann zapewniajacych wzrost efektywnosci energe-
tycznej obiektow. Dziatania termomodernizacyjne obiektéw, czy tez promocja OZE, prze-
tozg sie na ograniczenie zuzycia no$nikéw energii na cele grzewcze.

Szacuje sie, ze do 2030 r. 60% niskosprawnych ogrzewan weglowych w zabudowie mieszka-
niowej, 100% ogrzewar weglowych w budynkach uzytecznosci publicznej oraz 50% ogrze-
wan weglowych w obiektach ustugowych i wytwoérczosci zostanie zmodernizowanych.

Budynki

Przepisami okreélajacymi wymagania dotyczace energooszczednoséci budynkéw sg, usta-
wa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie rozporzgdzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1422 ze
zm.). Rozporzadzenie to wskazuje, iz budynek i jego instalacje: c.o., wentylacyjne, klima-
tyzacyjne, c.w.u., a w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbio-
rowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych, rowniez oswietlenia wbudowa-
nego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby ilo$¢ ciepta, chtodu
i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznacze-
niem, mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie, ktory zostat okreslony w za-
tgczniku nr 2 do ww. rozporzadzenia. Poziom ten dotyczy wartosci izolacyjnosci termiczne;
przegréd budowlanych, wyrazonej jako wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m?<K)] oraz
ksztattowania odpowiednio niskiej wartosci wskaznika zapotrzebowania na energie pier-
wotna EP [KWh/m?/rok].

Wymagania dotyczgce energooszczednosci budynkow bedg zaostrzone zgodnie z harmono-
gramem zmian okreslonym w ww. rozporzadzeniu tak, aby osiagnac cel, zgodnie z ktdrym:

> do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki bedg budynkami o niemal ze-
rowym zuzyciu energii;

» po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez wtadze publiczne oraz
bedace ich wlasnoscig bedg budynkami o niemal zerowym zuzyciu energii.
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Dla zobrazowania skali zmian, jakie powinny nastapi¢ w najblizszych latach, ponizej ze-

stawiono wybrane kryteria izolacyjnosci przegrod zewnetrznych, okreslone w zatgczniku nr
2 do ww. rozporzgdzenia.

Tabela 11-1 Przykladowe zmiany wspotczynnika przenikania ciepla

Wspoélczynnik przenikania ciepta UCnax
Lp. Rodzaj przegrody [Wim® K]
] od 01.01.2014 od 01.01.2017 od 01.01.2021*
1 | Sciany zewnetrzne 0,25 0,23 0,20
Dachy, stropodach i stropy pod nieogrzewa-
& nymi poddaszami lub nad przejazdami 0,20 0,18 018
3 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi. 0,25 0.25 0,25
i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi
4 Okna, drzw! balk_onowe, powierzchnie prze- 130 110 0,90
zroczyste nieotwieralne
5 | Okna pofaciowe 1,50 1,30 1,10

Uwaga: Warto$¢ wspdlczynnika okreslona dla temperatury obliczeniowej ogrzewanego pomieszczenia ;= 16°C
*dla budynkdw zajmowanych przez wiadze publiczne i bedacych ich wtasnoscig od 01.01.2019 r.

Na maksymalng wartos¢ wskaznika EP sktadajg sie czgstkowe maksymalne zapotrzebowa-
nia na nieodnawialng energie pierwotng: na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowa-
nia c.w.u. (EPn+w ); na chtodzenie (EP¢) i oswietlenie (EP.) budynku. Niska wartos¢ wskaz-
nika EP oznacza, ze uzyty nosnik energii w matym stopniu wptywa na degradacje $rodowi-
ska naturalnego, szczegolnie na efekt cieplarniany. Jednak na poziom energochtonnosci
budynku wptywa warto$¢ energii uzytkowej, ktéra nalezy dostarczy¢ do pomieszczen w bu-
dynku, aby funkcjonowat zgodnie z zatozeniami projektowymi. O jej wartosci decyduje: izo-
lacyjnosc cieplna przegrdéd przezroczystych i nieprzezroczystych, mostki cieplne, ksztatt bu-
dynku czy strumieri powietrza wymienianego w procesie wentylacji. Maksymalne dopusz-
czalne wartosci wskaznika EPw.y na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.
dla poszczegolnych rodzajow budynkéw zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 11-2 Czastkowe maksymalne wartoSci wskaznika EPy.w na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

Czgstkowe max. wartosci wskaznika
¢ EPu+w na potrzeby c.o., wentylacji
Lp. Rodzaj budynku i przygotowania c.w.u. [kWh/(m?rok)]
0d 01.01.2014 | od 01.01.2017 | od 01.01.2021*
1 | Budynek mieszkalny jednorodzinny 120 95 70
2 | Budynek mieszkalny wielorodzinny 106 85 65
3 | Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75
4 | Budynek uzytecznosci publicznej — opieka zdrowotna 390 290 190
5 | Budynek uzytecznosci publicznej - pozostate 65 60 45
6 | Budynek gospodarczy, magazynowy, pradukcyjny 110 90 70

* dla budynkéw zajmowanych przez wladze publiczne i bedgcych ich wtasnoscig od 01.01.2019 r.

Przyktady mozliwych do zastosowania dziatan stuzacych poprawie charakterystyki energe-
tycznej budynkow, w tym dostosowania i utrzymania ich zapotrzebowania na energie na
racjonalnie niskim poziomie, okresla w szczegoélnosci zatgcznik 4 do ,Krajowego planu
dziatan dotyczacego efektywnosci energetycznej dla Polski 2017”. Wyciag z tego zatgcz-
nika w zakresie rekomendowanych do stosowania komponentéw instalacji c.o., c.w.u.
i wentylacji, w podziale na rodzaj zabudowy, przedstawiono w podrozdziale 11.5.
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Od 9 marca 2015 r. funkcjonuje nowy system oceny energetycznej budynkow, wprowadzo-
ny ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U.
2017, poz.1498). Naktada on na wiascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci, ktérzy chca je
sprzedac lub wynajac¢, obowigzek sporzgdzenia Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.
Wymog ten dotyczy rowniez osob posiadajgcych spoétdzielcze prawo wiasnosciowe do loka-
lu. Swiadectwo charakterystyki energetycznej powinno zosta¢ przekazane nabywcy lub na-
jemcy z momencie zawarcie umowy sprzedazy lub najmu. Jesli zbywca albo wynajmujgcy
nie wywigze sie z tego obowigzku, nabywca albo najemca moze w terminie 14 dni od za-
warcia umowy wezwac pisemnie do przekazania $wiadectwa charakterystyki energetycznej
w terminie 2 miesiecy od dnia doreczenia wezwania. Nabywca lub najemca nie moze zrzec
sig prawa do tego wezwania. W przypadku, gdy $wiadectwo charakterystyki energetycznej
nie zostanie przekazane, nabywca albo najemca moze (w terminie do 6 miesiecy w przy-
padku umowy najmu oraz 12 miesiecy w przypadku umowy sprzedazy) zleci¢ sporzadzenie
swiadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmujgcego.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane takze w przypadku obiektow
uzytecznosci publicznej, tj. budynkéw o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 250 m?
zajmowanych przez: ograny wymiaru sprawiedliwosci, prokurature, administracje pu-
bliczng, w ktérych obstugiwani sg interesanci oraz w budynkach o powierzchni przekracza-
jacej 500 m?, w ktorych sg $wiadczone ustugi dla ludnosci, i dla ktorych wykonano takie
$wiadectwa. W tych budynkach nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ kopie $wiadectwa.
Nowe przepisy zaktadajg, ze z przygotowania $wiadectw charakterystyki energetycznej
zwolnione bedg domy budowane na wiasny uzytek, kamienice, koscioty oraz budynki
mieszkalne przeznaczone do uzytkowania nie dtuzej niz 4 miesigce w roku.

Osoby posiadajgce lub zarzadzajace budynkami/lokalami, dla ktérych sporzadzono $wia-
dectwa, bedg zobowiazane do przeprowadzania okresowych kontroli instalacji grzewczych
I klimatyzacyjnych polegajgcych na:

= sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzglednieniem efektywno-
sci energetycznej kottow oraz dostosowania ich mocy do potrzeb uzytkowych:

co najmniej raz na 5 lat - dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej od 20-100 kW,

> co najmniej raz na 2 lata - dla kottéw opalanych paliwem ciektym lub statym o no-

minalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

co najmniej raz na 4 lata - dla kottow opalanych gazem o nominalnej mocy ciepinej

ponad 100 kW,

= ocenie efektywnoSci energetycznej zastosowanych urzadzen chtodniczych o mocy
chtodniczej nominalnej wiekszej niz 12 kW, co najmniej raz na 5 lat.

Y

v

Kontrolg objety zostat caty system ogrzewania, tj. kotty wraz z urzadzeniami instalacyjnymi.

Kolejnym instrumentem wspomagajacym racjonalne uzytkowanie ciepta w zabudowie
mieszkaniowej oraz budynkach stanowigcych wiasno$¢ jednostek samorzadu terytorialnego
jest rzadowy program wsparcia remontéw i termomodernizaciji, ktory dziata w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow.
Jego celem jest poprawa stanu technicznego istniejacych budynkéw z uwzglednieniem
zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energig, zmniejszenia strat energii, zmniejsze-
nia kosztéw pozyskania ciepta, zamiany zrédta energii na OZE lub zastosowania wysoko-
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sprawnej kogeneracji. Beneficjentami tego programu sa witasciciele zasobdéw mieszkanio-
wych (gminy, spotdzielnie mieszkaniowe, wiasciciele mieszkan zaktadowych i prywatni wia-
Sciciele), wtasciciele budynkow zamieszkania zbiorowego oraz jednostki samorzadu teryto-
rialnego. Program obejmuje wsparcie przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych i remonto-
wych, udzielane w postaci tzw. premii, czyli sptaty czesci kredytu wykorzystanego na reali-
zacje przedsiewziecia, ze $rodkow Funduszu Termomodernizacji i Remontéw, obstugiwa-
nego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego ze $rodkéw budzetu panstwa.
W celu okreslenia optacalnosci przeprowadzenia dziatann termomodernizacyjnych budynku
jest audyt energetyczny wykonany na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacal-
nosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego. W audycie analizowane sg mozliwe tech-
niczne procesy prowadzace do obnizenia zapotrzebowania cieplnego przez dany obiekt
budowlany. Nastepnie wybierane sg dziatania dajgce oszczednos¢ energii przy krétkim cza-
sie zwrotu poniesionych nakfadéw. Ponadto ze wzgledow technicznych przy specyficznych
obiektach budowlanych, niektore z dziatan termomodernizacyjnych nie moga by¢ prowa-
dzone (obiekty objete ochrong konserwatorskg posiadajace indywidualng elewacje ze-
wnetrzng z istniejgcymi formami charakterystycznymi dla danego okresu w architekturze
budowlanej, dla ktérych wyklucza sie mozliwos¢ docieplenia scian zewnetrznych).

Instrumentem wsparcia dla budujgcych mieszkania o niskim zuzyciu energii jest urucho-
miony przez NFOSIGW program ,Poprawa efektywnosci energetycznej. Cze$é 2) Doptaty
do kredytow na budowe doméw energooszczednych”. Program skierowany jest do osdb
fizycznych budujacych dom jednorodzinny lub kupujacych dom/mieszkanie od dewelope-
ra. Dofinansowanie stanowi czesciowa sptate kredytu zaciggnietego na budowe lub kupno
domu/mieszkania. Datacja zostaje wptacona na konto kredytowe inwestora po zakoncze-
niu budowy i uzyskaniu wymaganego standardu energetycznego. Whnioski mogg by¢ skta-
dane w bankach, ktére zawarty umowe z NFOSIGW. Najwazniejszym czynnikiem klasyfi-
kacji budynkoéw jest wskaznik EUco, czyli roczne, jednostkowe zapotrzebowanie budynku
na energie uzytkowg przeznaczong do celéw grzewczych. Dla domow jednorodzinnych
wskaznik EUco przedstawia sie nastepujgco:

» Standard NF40 (dom energooszczedny) — EUco < 40 kWh/(m?*rok),
> Standard NF15 (dom pasywny) — EUco < 15 kWh/(m?%*rok).

Wysoko$é¢ dofinansowania uzalezniona jest od standardu energetycznego i wynosi:

= w przypadku domoéw jednorodzinnych:
» standard NF40 — EUco 40 kWh/(mz*rok) — dotacja 30 000 zt brutto,
> standard NF15 — EUco 15 kWh/(m*rok) — dotacja 50 000 zt brutto:
= w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
> standard NF40 — EUco 40 kWh/(m?*rok) — dotacja 11 000 zt brutto,
» standard NF15 — EUco 15 kWh/(m?*rok) — dotacja 16 000 zt brutto.

W przypadku jesli wskaznik NF15 nie zostanie osiagniety, bierze sie pod uwage wskaznik
nizszy, czyli NF40 i dotacja zostaje obnizona. Natomiast jesli wskaznik nie osiagnie nawet
poziomu NF40, dofinansowanie do domu energooszczednego nie zostanie przyznane.
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Dziatania termomodernizacyjne przeprowadzone w zabudowie wielorodzinnej

Zgodnie z rozdziatem 3 niniejszego opracowania na terenie gminy Nysa w 2017 r. znajdo-
waty sie ok. 6,4 tys. budynkéw mieszkalnych, w tym 55% na terenie miasta. Zarzadcami
ww. nieruchomosci oprocz wiascicieli prywatnych sg m.in. nastepujgce podmioty:

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z 0.0. - powstata w dniu 2 stycznia 2017 r. w wyniku po-
taczenia spdtek gminnych: Nyskiego Zarzad Nieruchomosci sp. z o0.0. i Nyskiego
Osrodka Rekreacji sp. z 0.0.,

spotdzielnie mieszkaniowe,

wspolnoty mieszkaniowe.

Y

A7

Y/

W znaczgcej czesci obiektéw wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy przepro-
wadzono dziatania termomodernizacyjne, ktére miaty znaczny wptyw na uzyskany efekt
obnizenia mocy zamoéwionej oraz roczne zuzycie energii wérod mieszkan wielorodzinnych
(wymiana okien i drzwi, zamontowanie zaworéw termoregulacyjnych z podzielnikiem kosz-
tow, ocieplenie $cian). Wiekszos¢ ww. budynkéw ogrzewana jest z miejskiego systemu
cieptownicego NEC-NYSA Sp. z 0.0. W dalszym etapie racjonalizacji niezbednym jest
przeprowadzenie dziatann termomodernizacyjnych w obiektach, ktére wykorzystujg ogrze-
wanie indywidualne (budynki komunalne). Dziatanie to skoordynowane ze zmiang sposo-
bu zaopatrzenia w ciepto, pozwoli na uzyskanie oszczednosci oraz poprawe efektywnosci
zuzycia energii w ww. obiektach.

Dziatania termomodernizacyjne przeprowadzone w obiektach uzytecznosci publicznej

Zlokalizowane obiekty uzytecznosci publicznej w obszarze gminy charakteryzujg sie sze-
rokim zakresem architektonicznym. Przy tego typu budynkach nalezy przeprowadzi¢ indy-
widualne audyty energetyczne, ktére uwzglednig zapotrzebowanie cieplne dla danego ty-
pu obiektu oraz mozliwosci ich realizacji z punktu widzenia architektury. Termomoderniza-
cja jest sposobem zwigzanym z wydatkowaniem znacznych $rodkéw finansowych. Przy
wiasciwej analizie wielkosci energetycznych zwigzanych z zasilaniem budynku, mozna
niskonaktadowo (przez negocjacje umow dostawy energii, zoptymalizowanie pracy urzg-
dzen) znacznie ograniczy¢ koszty izuzycie energii w obiekcie. Gmina Nysa wspolnie
z zadeklarowanymi jednostkami gminnymi uczestniczy we wspolnym rynkowym zakupie
energii elektrycznej (patrz rozdziat 11.6). W ostatnich latach na terenie gminy, gtéwnie
w szkotach, przeprowadzono szereg dziatan termomodernizacyjnych polegajgcych na
ociepleniu budynku i poddasza, wymianie okien i drzwi, zamontowaniu zaworow termore-
gulacyjnych. Dziatania te przyczynity sie do obnizenia rocznego zuzycia energii cieplnej.

Zagrozenie miejsc odpoczynku nietoperzy oraz siedlisk ptakéw, w tym ptakéw chronionych
potencjalnie moze wystgpi¢ w trakcie prac termomodernizacyjnych budynkow. W takich
przypadkach nalezy przeprowadzi¢ analize, czy zidentyfikowane miejsca zlokalizowane na
budynkach, podlegajg ochronie prawnej i, czy zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U. 2018, poz. 1614), prace tego rodzaju bedg wymagac uzyskania zezwole-
nia RDOS (http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-radaochrony-przyrody). Ponadto w trakcie
prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ rozwigzania, o ktérych mowa w § 6 rozporzadzenia
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016, poz. 2183)
oraz dostosowac termin prac do okresu legowego.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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11.2Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej
Zrodta energii elektrycznej

Koncesjonowang dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na
terenie gminy Nysa prowadzi NEC-NYSA Sp. z 0.0. (rozdziat 5 niniejszego opracowania).

Whytwarzaniem energii elektrycznej zajmujg sie réwniez: Wodociggi i Kanalizacie ,AKWA”
Sp. z 0.0. w Nysie w instalacji zlokalizowanej na oczyszczalni Sciekéw przy ul. Dzierzona
oraz Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EKOM” Sp. z 0.0. w instalacji zlokalizo-
wanej na sktadowisku odpadow w Domaszkowicach — z wykorzystaniem biogazu.

Ponadto na terenie gminy znajduja sie 2 elektrownie wodne na zbiorniku Nysa i na rzece
Nysa Ktodzka oraz 2 w bezposrednim sgsiedztwie w gminie Gluchotazy i 1 w miejscowosci
Otmuchow.

Ww. zrodta nie majg wptywu na system zasilania obszaru gminy Nysa.

Wszelkie dziatania majace na celu realizacje wytwarzania energii elektrycznej w tych
zrédtach powinny by¢ realizowane przez wtasciciela.

Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym

Do najwazniejszych kierunkow zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie dystry-
bucyjnym naleza: zmniejszenie strat przesytowych w liniach energetycznych oraz zmniej-
szenie strat jatowych w stacjach transformatorowych.

W przypadku stacji transformatorowych zagadnienie zmniejszania strat rozwigzywane jest
poprzez monitorowanie stanu obcigzen poszczegdlnych stacji transformatorowych i w ra-
zie potrzeby wymiana transformatoréw na inne, o mocy lepiej dobranej do nowych oko-
licznosci. Dziatania takie na biezaco prowadzone sg przez dystrybutora. Podmiotami od-
powiedzialnymi za zagadnienia zwigzane ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji
energii elektrycznej na obszarze gminy sg przedsiebiorstwa dystrybucyjne: TAURON Dys-
trybucja S.A. i PKP Energetyka S.A.

Najistotniejsze sposoby wykorzystania energii elektrycznej to: naped silnikéw elektrycz-
nych, oswietlenie, ogrzewanie elektryczne oraz zasilanie urzadzen elektronicznych.

Z punktu widzenia poprawy efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej dziatania do-
tyczgce modernizacji samych silnikow elektrycznych sg mato atrakcyjne. Nalezy zatem
pomysle¢ o wymianie catego urzadzenia, ktore jest napedzane tym silnikiem, a to zaliczy¢
do dziatan zwigzanych z poprawg efektow stosowania energii elektrycznej. W przypadku
napedow elektrycznych powinno sie zwréci¢ uwage na mozliwos¢ oszczedzania energii
elektrycznej poprzez zastosowanie napedow z regulacjg obrotow silnika w zaleznosci od
aktualnych potrzeb (np. przy pomocy falownikéw) oraz na dbato$¢, aby napedy elektrycz-
ne nie byty przewymiarowane i pracowaty z optymalng sprawnoscig. Okresy pracy wiek-
szych odbiornikow energii elektrycznej nalezy, w miare mozliwosci, przesuwac na godziny
poza szczytem (zmniejszenie ponoszonych kosztéw w zwigzku z uzytkowaniem energii
elektrycznej w strefach pozaszczytowych).

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Poprawienie efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej

Zgodnie z postanowieniami tzw. trzeciej dyrektywy klimatycznej (,Dyrektywa 2006/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnosci
koncowego wykorzystania energii i ustug energetycznych”) panstwa cztonkowskie sg
zobowigzane do zainstalowania 80% tzw. inteligentnych systemoéw pomiaru do 2020 r. Na
mocy dyrektywy obowigzek wprowadzenia inteligentnych systemow uzalezniony jest od
przeprowadzenia ekonomicznej oceny wszystkich dtugoterminowych kosztow i korzysci
dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub od oceny, ktéra forma inteligentnego
pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej optacalna oraz
w jakim czasie wdrozenie jest wykonalne.

Mozna wyr6zni¢ dwa systemy inteligentnego wykorzystywania energii:

» Smart Grid - technologia pozwalajgca na integracje sieci elektroenergetycznych
z sieciami IT w celu poprawy efektywnosci energetycznej, aktywizacji odbiorcow,
poprawy konkurencji, zwiekszenia bezpieczenstwa energetycznego i fatwiejszego
przytaczenia do odnawialnych zrédet energii;

Smart Metering — wprowadza nowoczesne urzgdzenia pomiarowe na kazdym etapie
pracy sieci elektroenergetycznych, w tym wymiane istniejacych systemow licznikow
na liczniki wyposazone w mozliwos¢ dwustronnej komunikacji. Zaletg jest mozliwos¢
naliczania kosztéw za rzeczywiscie zuzytg ilos¢ energii (nie na podstawie prognoz).
Woprowadzenie systemu umozliwia elastyczne dostosowanie taryfy dla indywidual-
nych potrzeb odbiorcéw oraz pozwoli na sprawng zmiane dostawcy energii elek-
trycznej, wptywajgc na wzrost poziomu konkurencji rynku elektroenergetycznego.

Y

Ocena mozliwosci wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania

Ogrzewanie elektryczne polega na bezpos$rednim wykorzystaniu przemiany energii elek-
trycznej na ciepto. Jego zastosowanie pocigga za sobg wysokie koszty eksploatacyjne przy
relatywnie niskich naktadach inwestycyjnych. Na rynku dostepne sg urzadzenia grzewcze
wykorzystujgce energie elektryczng (grzejniki elektryczne, listwy przypodtogowe, ogrzewa-
nie podfogowe lub sufitowe za pomocg kabli czy mat grzejnych). Decydujac sie na ogrze-
wanie elektryczne nalezy zwrdcic uwage na odpowiedni dobor mocy. Istotne jest zapewnie-
nie komfortu cieplnego oraz najnizszych kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wsréd zalet, jakie posiada ogrzewanie elektryczne nalezy wymienic:

» powszechng dostepnosc zrodta energii (np. na terenach, gdzie rozwija sie budow-
nictwo jednorodzinne, a brak tam uzbrojenia w gaz lub sieci cieptownicze);

» niskie nakfady inwestycyjne - instalacja elektryczna musi by¢ wykonana w kazdym

budynku; ogrzewanie elektryczne wyklucza koniecznos¢ budowy dodatkowych po-

mieszczen na kottownie, sktadowanie paliwa i popiotu, brak potrzeby ochrony komi-

na przed dziataniem spalin (jak w przypadku kottowni gazowych);

komfort i bezpieczenstwo uzytkowania (nie wystepuje zagrozenie wybuchem lub

zaczadzeniem, nie ma potrzeby gromadzenia materiatéw tatwopalnych - paliwa);

» bezposrednie i doktadne opomiarowanie zuzytej energii;

mozliwos¢ optymalizacji zuzycia energii - duza mozliwos¢ regulacji temperatury,

réwniez osobno dla poszczegolnych pomieszczen w mieszkaniu;

Y

Y/
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brak strat ciepta na doprowadzeniach, wewngtrz budynku i do budynku;

mozliwos¢ zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych mieszkancow budynku
za pomocg jednego nosnika energii;

statg gotowos¢ eksploatacyjng - zaspokojenie potrzeb ogrzewania poza sezonem
grzewczym;

mozliwos¢ instalowania grzejnikéw o réznych gabarytach, zaleznie od potrzeb wy-
stepujgcych w danym pomieszczeniu;

niskie koszty naprawy i obstugi;

instalacje ogrzewania elektrycznego nie wymagajg dziatan konserwacyjnych;

duzg sprawnosc i trwatos¢ urzadzen;

.ekologiczno$¢” ogrzewania w miejscu jego uzytkowania. Emisja zanieczyszczen
odbywa sie w miejscu wytwarzania energii elektrycznej.

Y

v A% A4 v

Y Y

v

Do wad ogrzewania elektrycznego nalezy zaliczy¢ wysokie koszty eksploatacji - srednie
koszty sa wyzsze niz dla ogrzewania gazowego, olejowego, czy opalania drewnem. Zaktady
Energetyczne dazg do zwiekszenia konkurencyjnosci ogrzewania elektrycznego w stosunku
do innych mediow, czemu stuzy akcja marketingowa poparta tworzeniem specjalnych grup
taryfowych. Niektore zaktady posiadajg kilka odmian swoich taryf dwu- lub trojstrefowych.

Mozliwo$é wykorzystania energii elektrycznej jako nosnika ciepta w budownictwie mieszka-
niowym zwigzana jest z istnieniem rezerw w systemie elektroenergetycznym na danym te-
renie. Istotny czynnik stymulujacy stanowi¢ moze stworzenie przez TAURON Dystrybucja
S.A. grup taryfowych dla odbiorcéw korzystajgcych z ogrzewania elektrycznego. Aktualnie
nie wydaje sie by¢ zbyt racjonalnym lansowanie stosowania w nowej zabudowie ogrzewania
przy wykorzystaniu energii elektrycznej, z uwagi na jego wysokie koszty. Celowym wydaje
sie wykorzystanie tego rodzaju ogrzewania na obszarach, na ktérych dokonuje sie rewitali-
zacji zabudowy, czy tez modernizacji istniejagcego sposobu ogrzewania bedgcego czesto
zrodtem ,niskiej emisji” (zmiany sposobu ogrzewania mieszkan dotychczas ogrzewanych za
pomocg piecow ceramicznych i etazowych ogrzewan weglowych). Zastosowanie energii
elektrycznej jako zrodta energii cieplnej podyktowane moze by¢ rowniez brakiem mozliwosci
technicznych zastosowania innego nosnika energii (np. obiekt zabytkowy). Przy podejmo-
waniu dziatann zmierzajgcych do wykorzystania ogrzewania elektrycznego nalezy bra¢ pod
uwage mozliwosci istniejacej w danym rejonie infrastruktury elektroenergetyczne).

W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z weglowego na system elektroenergetyczny
konieczne jest wykonanie inwestycji obejmujgcych: przygotowanie sieci elektroenergetycz-
nych do zwiekszonego poboru mocy; wymiang licznikéw jednofazowych na liczniki tréjfazo-
we, dwu- lub trojstrefowe oraz zamontowanie grzejnikow elektrycznych wraz z regulatorami
temperatury lub zabudowa w istniejgcych piecach grzatek elektrycznych z regulatorami
temperatury. Przed wykonaniem inwestycji celowym jest potwierdzenie wielkosci energe-
tycznych budynku dla okreslenia jego zapotrzebowania na moc cieplng i rocznego zuzycia
ciepfa (audyt energetyczny). Biorgc pod uwage wielkos¢ kosztow eksploatacyjnych oraz
zakres wystepowania ogrzewan elektrycznych zakiada sie, ze energia elektryczna bedzie
stanowita w ograniczonym zakresie alternatywne zrédto energii cieplnej w gminie. Jej zasto-
sowanie bedzie uzaleznione od dyspozycyjnosci sieci w danym obszarze. Odbiorcami ener-
gii na potrzeby ogrzewania majg by¢ modernizowane budynki mieszkalne i ustugowe.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego

Przy doborze odpowiedniego o$wietlenia istotne sa parametry i koszty eksploatacji syste-
mu os$wietleniowego. Znaczenie ma réwniez poczucie bezpieczenstwa mieszkancow.
Istotnym czynnikiem jest wiasciwy dobor zrodet swiatta: zaréwek, zrédet niskonapigcio-
wych, lamp sodowych i rteciowych, zarowek metalohalogenkowych, $wietléwek oraz zré-
det typu White Son. Istnieje wiele nowoczesnych materiatéw i technologii umozliwiajgcych
uzyskanie odpowiedniej jakosci o$wietlenia. Nastapit rozwéj lamp wysokopreznych sodo-
wych z coraz to mniejszymi mocami. Duze mozliwosci daje zastosowanie technologii LED.
Istotnym czynnikiem doboru prawidtowego o$wietlenia jest réwniez energooszczednosSc.
Wazne jest zastosowanie opraw zapewniajgcych prawidtowy rozsyt swiatta i wyposazo-
nych w wysokiej klasy odbty$niki. Zrédta Swiatta powinny przy mozliwie matej ilosci dostar-
czanej energii elektrycznej, posiada¢ wysoka skutecznosé swietlng. Wg efektéow komplek-
sowej modernizacji o$wietlenia ulicznego w kraju, catkowita modernizacja moze przyniesé
ograniczenie zuzycia energii na poziomie ok. 50%, co w sposob oczywisty uzasadnia ko-
niecznos$¢ dynamicznej realizacji dziatan modernizacyjnych.

Technicznie racjonalizacja zuzycia energii na potrzeby o$wietlenia ulicznego jest mozliwa:

> poprzez wymiane opraw i Zrodet swietlnych na energooszczedne,

> poprzez kontrole czasu $wiecenia - zastosowanie wytgcznikoéw przekaznikowych,
ktére dajg lepszy efekt (niz zmierzchowe), w postaci doktadnego dopasowania do
warunkow $wietlnych czasu pracy.

Elementem racjonalnego uzytkowania energii elektrycznej na oswietlenie uliczne jest dba-
toé¢ o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych i czyszczenia opraw.

Zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycz-
ne do zadan wiasnych gminy nalezy planowanie i finansowanie os$wietlenia miejsc pu-
blicznych i drég znajdujacych sie na jej terenie. Zaktady elektroenergetyczne obcigzajg
gminy kosztami energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia oraz kosztami konserwacji
oswietlenia. W takim przypadku gmina powinna dgzyc do przejecia catosci majatku oswie-
tleniowego, a konserwacja oswietlenia stanie sie ustugg na rzecz gminy, ktorej wykonawca
winien zosta¢ wybrany zgodnie z zapisami ustawy o zamdwieniach publicznych, co moze
przynies¢ znaczne oszczednosSci.

Z informacji uzyskanych z Urzedu Miejskiego w Nysie wg stanu na 2018 r. na terenie gmi-
ny Nysa ogotem znajdowato sie 6 364 szt. opraw Swietlnych (tgcznie z nieeksploatowany-
mi), w tym: 22 szt. rteciowych, 5840 szt. sodowych, 61 szt. metalohalogenkowych,
416 szt. typu LED oraz 25 szt. hybrydowych.

Liczba opraw eksploatowanych tgcznie wynosi 6 029 szt., w tym:

> wiasnosci TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 3 586 szt., z czego 98% stanowig
lampy sodowe,
> wiasnosci gminy Nysa 2 443 szt., z czego 96% stanowig lampy sodowe.

Moc opraw miesci sie w zakresie od 70-600 W.

Ustugi eksploatacji swiadczy TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia
Gliwice. Miesieczna stawka optaty ryczattowej za jeden punkt swietlny wynosi 8,48 zt netto.

Aktualizacja zatozen do planu zacpatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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11.3 Racjonalizacja uzytkowania paliw gazowych

Przy rozpatrywaniu dziatan zwigzanych z racjonalizacjg uzytkowania paliw gazowych na-
lezy wzig¢ pod uwage caty cigg logiczny operacji zwigzanych z ich uzytkowaniem:

» pozyskanie paliw,

» przesyt do miejsca uzytkowania,

» dystrybucja,

» wykorzystanie paliw gazowych,

» wykorzystanie efektow stosowania paliw gazowych.

Pozyskanie paliw pozostaje catkowicie poza zasiegiem gminy Nysa (zarowno pod wzgle-
dem geograficznym, jak i organizacyjno-prawnym), a co wiecej poza granicami Polski,
stad kwestia ta zostata catkowicie pominieta. Réwniez problemy zwigzane z dtugodystan-
sowym przesylem gazu stanowig zagadnienie o charakterze ponadlokalnym, ktére powin-
no by¢ analizowane w skali nawet ponadwojewodzkiej. Pozostate problemy sg natomiast
zagadnieniami, ktére winny by¢ analizowane z punktu widzenia polityki energetycznej
gmiy Nysa stad tez zostaty one omdwione ponizej.

Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji

Dziatania zwigzane z racjonalizacjg uzytkowania gazu zwigzane z jego dystrybucjg, spro-
wadzajg sie do zmniejszenia strat gazu.

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane sg gtownie przez:

» nieszczelnosci na armaturze - dotyczg armatury i jej potgczen z gazociggami (pota-
czenia gwintowane lub przy wiekszych $rednicach kotnierzowe), zmniejszenie prze-
ciekéw gazu na armaturze bedzie wigzato sie z jej wymiang;

sytuacje zwigzane z awariami (nagtymi nieszczelnosciami) i remontami (gaz wy-
puszczany do atmosfery ze wzgledu na prowadzone prace) - modernizacja sieci
wptynie na zmniejszenie prawdopodobienstwa awarii.

Y

Zmniejszenie strat gazu ma nastepujgce znaczenie:

» efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztow opera-
cyjnych przedsiebiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno skutkowac
obnizeniem kosztow zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy koricowego;

» metan jest gazem powodujacym efekt cieplarniany, a jego negatywny wptyw jest
znacznie wiekszy niz CO,, stad tez nalezy ograniczac jego emisje;

» W skrajnych przypadkach wycieki gazu mogg lokalnie powodowac powstawanie
stezen zblizajgcych sie do granic wybuchowosci, co zagraza bezpieczeristwu.

Na terenie gminy dystrybucjg gazu oraz eksploatacjg sieci gazowej zajmuje sie PSG Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu (patrz rozdziat 6 niniejszego opracowania).

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych
Paliwo gazowe na terenie gminy Nysa wykorzystywane jest na cele:

wytwarzanie ciepta (w postaci goracej wody lub pary),

bezposrednie przygotowywanie cieptej wody uzytkowej,

przygotowywanie positkébw w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego
zywienia,

» cele bezposrednio technologiczne.

Y Y

Y

Sprawnos¢ wykorzystania gazu w kazdym z powyzszych sposobéw uzalezniona jest od
cech samych urzadzen oraz od sposobu ich eksploatacji. W przypadku wytwarzania ciepta
w kottach gazowych efekty mozna uzyskac poprzez wymiane urzgdzen. Wzrost sprawno-
$ci dla nowych urzgdzen wynika z uwzglednienia nastepujacych rozwigzan technicznych:

> lepsze rozwigzanie uktadu palnikowego oraz uktadu powierzchni ogrzewalnych ko-
tta pozwalajgce na zwiekszenie nominalnej sprawnosci kotta, a co za tym idzie
sprawnosci srednioeksploatacyjnej;

stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyzurnego ptomienia (dotyczy to matych
kottéw gazowych stosowanych jako indywidualne zrédta ciepta), efekt ten ma
szczegolnie znaczenie przy mniejszych obcigzeniach cieplnych kotta;

lepszy dobdr wielkosci kotta - unikanie przewymiarowania,

stosowanie kottow kondensacyjnych, pozwalajgcych odzyskac ze spalin ciepto pa-
rowania pary wodnej zawartej w spalinach. Jednak ich stosowanie wymaga nisko-
temperaturowego uktadu odbioru ciepta oraz ukfadu do neutralizacji i odprowadze-
nia kondensatu.

Y

Y

\%

W przypadku przygotowywania cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach przeptywowych
najwieksze mozliwosci oszczednosci nalezy wigzac z:

> lepszym rozwigzaniem uktadu palnikowego oraz uktadu powierzchni ogrzewalnych
podgrzewacza;
» stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyzurnego ptomienia.

Zmiany zapotrzebowania gazu na cele bezposrednio technologiczne, spowodowane pod-
wyzszeniem sprawnosci wytwarzania, wymagajg indywidualnych ocen dla kazdego z od-
biorcow, jednak beda mniejsze od zmian zapotrzebowania gazu zwigzanych z wahaniami
produkcji.

Najwazniejsze kierunki zmian zapotrzebowania gazu beda polegaty na kontynuaciji:

» dziatan racjonalizujgcych zuzycie gazu na cele ogrzewania u istniejgcych odbiorcow
(po stronie samego wytwarzania ciepta oraz ogrzewania);

» przechodzenia odbiorcéw korzystajgcych z innych rodzajéw ogrzewania na ogrze-
wanie gazowe,

» przylgczania odbiorcow nowo wybudowanych.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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11.4Racjonalizacja — kierunki dziatan gminy

Podstawowym zadaniem samorzadu terytorialnego w procesie stymulowania dziatan ra-
cjonalizacyjnych jest petnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezposredniego wyko-
nawcy i koordynatora dziatan racjonalizacyjnych, szczegoélnie zwigzanych z podlegajgcymi
mu obiektami (szkoty, przedszkola, domy kultury, budynki komunalne itp.).

Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiac sie poprzez:

> uswiadamianie konsumentom energii korzysci ptyngcych z jej racjonalnego uzytko-
wania,

> promowanie poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwigzan w dziedzinie za-
opatrzenia w ciepto,

» u$wiadamianie mozliwosci zwigzanych z dostepnym dla mieszkancow preferencyj-
nym finansowaniem niektorych przedsiewziec¢ racjonalizacyjnych.

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na noéniki energii bardziej przy-
jazne dla $rodowiska oraz dziatarn zmniejszajacych energochtonnoé¢ potrzebne sg dodat-
kowe zachety ekonomiczne ze strony miasta, takie jak np.:

> formutowanie i realizacja programéw edukacyjnych dla odbiorcéw energii populary-
zujacych i uswiadamiajacych mozliwe kierunki dziatan i ich finansowania;

> propagowanie rozwigzan energetyki odnawialnej, jako najbardziej korzystnych

z punktu widzenia ochrony $rodowiska naturalnego;

stosowanie doptat dla odbiorcow zabudowujgcych w swoich domach wysokiej jako-

éci kotly na paliwo state, ciekte, gazowe lub biomase, gwarantujace obnizenie

wskaznikow emisiji;

stworzenie mozliwosci dofinansowywania ocieplania budynkéw poprzez ustawe

0 wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych umozliwiajaca zacigganie kre-

dytow na korzystnych warunkach na termomodernizacje i otrzymanie 20% premii

wykorzystanej kwoty kredytu (nie wiecej niz 16% kosztow).

A\

A\ 74

Wiekszoé¢ mozliwych dziatan zwigzanych z racjonalizowaniem uzytkowania energii na
terenie miasta (np. termomodernizacja budynkow) wymaga znacznych naktadéw. W celu
zmaksymalizowania udziatu srodkoéw zewnetrznych w finansowaniu zadan z zakresu ra-
cjonalizacji uktadu zaopatrzenia w energieg, przedsigwzigcia tego rodzaju moga zostac uje-
te w dokumentach strategiczno-operacyjnych gminy, np. w Planie Gospodarki Niskoemi-
syjnej.

Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie racjonalizacji wykorzystania energii
w sposob szczegoélny przedstawia ustawa o efektywnosci energetycznej, o ktérej mowa
w kolejnym podrozdziale.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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11.5Mozliwosci stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energe-
tycznej

W dniu 20 maja 2016 r. Sejm przyjat nowg ustawe o efektywnosci energetycznej
(Dz.U.2016, poz. 831). Ustawa zaweza w stosunku do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
stosowanie przez jednostke sektora publicznego Srodkéw poprawy efektywnosci energe-
tycznej z dwoch do jednego oraz dokonuje zmian w wykazie srodkéw poprawy efektywno-
§ci energetycznej wykreslajac z niego sporzadzenie audytu energetycznego. W zamian
wprowadzono wdrazanie systemu zarzadzania $rodowiskowego, potwierdzone uzyska-
niem wpisu do rejestru EMAS. Zastosowanie przez jednostke sektora publicznego danego
srodka poprawy efektywnoséci energetycznej bedzie mogto sie odbyé na podstawie umowy
o poprawe efektywnosci energetycznej. Naktady inwestycyjne przeznaczone na realizacje
przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej na podstawie umowy
powinny by¢ sptacane w zaleznosci od poziomu uzyskiwanych oszczednosci energii.
W celu poprawy charakterystyki energetycznej budynkéw stanowiacych whlasnosc instytucji
rzadowych, ustawa naktada na organy wiadzy publicznej obowigzek nabywania efektyw-
nych energetycznie produktow lub budynkéw lub zlecania wykonania ustug albo wynaj-
mowania efektywnych energetycznie budynkow lub ich czesci, albo, w uzytkowanych bu-
dynkach nalezacych do Skarbu Panstwa poddawanych przebudowie zapewnienia wypet-
nienia zalecen, o ktérych mowa w ustawie o charakterystyce energetycznej budynkow.

Ustawa wprowadza m.in. nastepujace zmiany:

> zakres obowigzku dotyczgcego realizacji przedsiewziecia stuzgcego poprawie efek-
tywnosci energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia $wiadectwa
efektywnoséci energetycznej okreslono, jako uzyskanie w kazdym roku oszczedno-
$ci energii finalnej w wysokosci 1,5%;

> dopuszczono mozliwosé realizacji obowigzku natozonego na podmioty zobowigza-

ne, w zakresie: 30% tego obowigzku w 2016 r., 20% tego obowiazku w 2017 r.,

10% tego obowigzku w 2018 r., poprzez uiszczanie optaty zastepczej;

okreslono statg wielko$¢ jednostkowej optaty zastepczej, ktora bedzie wynosic

1 000 zt w 2016 r. oraz 1 500 zt za tone oleju ekwiwalentnego, w kolejnych latach;

» wskazano, iz swiadectwa efektywnosci energetycznej nie bedg wydawane za
przedsiewziecia, ktore zostaty juz zrealizowane;

» zniesiono obowigzek przeprowadzania przetargu, w wyniku ktérego Prezes URE
dokonywat wyboru przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej,
za ktére mozna byto uzyskac swiadectwa. Wydawanie przez Prezesa URE swia-
dectw bedzie sie odbywa¢ na wniosek podmiotu, u ktérego bedzie realizowane
przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej.

Y

Najwiekszy potencjat w zakresie oszczedno$ci energii wskazano w sektorze budynkow.
Opis srodkéw stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej budynkéw, ktére prowadzg
do redukcji rocznego zapotrzebowania na energie koricowg na cele zwigzane z ogrzewa-
niem i wentylacja, przygotowaniem c.w.u., chtodzeniem oraz o$wietleniem wbudowanym
budynkow, przedstawia zatacznik nr 4 do ,Krajowego planu dziatan dotyczgcego efektyw-

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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nosci energetycznej dla Polski 2017”. Rekomendowane w nim komponenty instalacji c.o.,
c.w.u. i wentylacji w podziale na rodzaj zabudowy przedstawia tabela ponizej.

Tabela 11-3 Komponenty instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji (bez klimatyzacji) w podziale na rodzaj
zabudowy wg ,Krajowego planu dziatan dotyczacego efektywnosci energetycznej dla Polski

20177
zai%c:izoa\:ry Instalacja c.o. OZE Instalacja c.w.u. Wentylacja
Ogrzewanie wodne niskotemp.:
» grzejniki podtogowe lub podtogo-
wo-konwekcyjne, Mechaniczna, na-

. . |» parametry instalacji: 55/45°C lub Zasilana przez za- wiewno-wywiewna
E;ﬂin.:;:j:;?z‘_" 40/30°C, ;gf:éi;ye sobnik biwalentny, z wysokosprawnym
dzinn é » urzadzenia regulacyjne grzejniko- Rage e instalacja bez cyrku- |odzyskiem ciepta,

we o doktadnosci regulacji 1K, lacji regulowana obcigze-
» zrodto ciepta: kociot kondensacyj- niowo

ny gazowy, pompa ciepta PCcors.0,

kociotf niskotemperaturowy
Ogrzewanie wodne niskotemp.:
» grzejniki konwekcyjne lub podto-

gowo-konwekcyjne, il

: . przez za-

o gg;g;g%én:toe;?giésmﬁ G, Kolektory sobnik biwalentny, Mechaniczna, na-

- ; i s instalacja z cyrkulacjg [wiewno-wywiewna
Budynk! miesz- |» urzadzenia reg}Jlgcyjne g?EJHIkU- slongczne lub instalacja c.w.u. |z wysokosprawnym
kalne wieloro- we o dokitadnosci regulacji 1K, termiczne

dzinne

» zrodlo ciepta: kociol kondensacyj-
ny gazowy, wezet cieplny, mini —
CHP - kogeneracja (skojarzone
wytwarzanie ciepla i energii elek-
trycznej), pompa ciepta PCcop 4.2,
kociol niskotemperaturowy

W rozwigzaniach
z zasobnikiem

zasilana z mini stacji
mieszkaniowych (in-
stalacje mieszkaniowe
bez cyrkulacji)

odzyskiem ciepta min.
75%, regulowana
obcigzeniowo

Budynki
uzytecznosci
publicznej

Ogrzewanie wodne niskotemp.:

» grzejniki konwekcyjne lub ogrze-
wanie plaszczyznowe,

» parametry instalacji: 55/45°C,
45/40°C lub 40/30°C,

» urzgdzenia regulacyjne grzejniko-

we o doktadnosci regulacji 1K,

zrodio ciepta: kociot kondensacyj-

ny gazowy, wezet cieplny, pompa

ciepta PCcor 4,5, kociot niskotem-

peraturowy

LS
»

Kolektory
sloneczne
termiczne

W rozwigzaniach
z zasobnikiem

Zasilana przez za-
sobnik biwalentny lub
zasobnik posredni,
instalacja z cyrkulacjg
lub instalacja c.w.u.
zasilana z mini stacji
lub bezposrednio
(instalacje bez cyrku-
lacji)

Mechaniczna, na-
wiewno-wywiewna

z wysokosprawnym
odzyskiem ciepta min.
70% lub wentylacja
zdecentralizowana

z odzyskiem ciepia

o przeplywie powie-
trza zmiennym wediug
potrzeb

Zrodio: zatacznik 4 do ,,Krajowego planu dziatan dotyczgcego efektywnosci energetycznej dla Polski 2017”

W zakresie stosowania instalacji klimatyzacji Plan rekomenduje alternatywne metody
chtodzenia, tj.: chtodzenie nocne, wykorzystanie energii gruntu, free cooling, chtodzenie
pasywne. Dla niewielkich obiektéw zalecane sa uktady z bezposrednim odparowaniem
oparte o indywidualne klimatyzatory typu ,SPLIT” lub ,MULTISPLIT".

Natomiast dla obnizenia zuzycia energii dla potrzeb oswietlenia pomieszczen ww. Plan
wskazuje na koniecznos$c¢ zastosowania systemow regulacji, tj.: czujniki obecnosci, czujniki
jasnosci itp. Nowoczesnym rozwigzaniem jest rowniez system ,o$wietlenia dynamicznego”
(np. diody LED), ktory stymuluje aktywnosc cztowieka przez modelowanie poziomu nate-
zenia oswietlenia i temperatury barwowej Swiatta w ciggu dnia.

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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11.6 Propozycja rozwigzan organizacyjnych w zakresie zarzadzania
I racjonalizacji zuzycia energiag

Energetyk gminny

Mieszkancow reprezentuje samorzad, ktérego zadaniem wlasnym, zgodnie z polskim pra-
wem, jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych, czyli zaopatrzenie w energie elektrycznag, cie-
pto oraz paliwa gazowe. Zakres tego obowigzku ustala ustawa Prawo energetyczne, ktora
okresla, ze obowiazek ten polega na planowaniu i organizacji zaopatrzenia w energie. Ze-
by planowac i organizowac zaopatrzenie w energie trzeba dysponowa¢ wiedzg fachowg
w danej dyscyplinie, a zatem dla wtasciwej realizacji natozonego na samorzad obowigzku
nalezy w strukturze wspierajacej zarzadzajgcego miastem dysponowac¢ wyspecjalizowa-
nym doradca. Dobrze funkcjonujgce przedsiebiorstwo produkcyjne ma swojego energety-
ka. Tak wiec, by prawidtowo i wydajnie funkcjonowaé, powinna go mie¢ réowniez gmina.

Obserwacje, dziatajacych w zakresie energetyki gminnej samorzadoéw lokalnych, w ramach
prac zwigzanych z opracowaniem dla nich dokumentéw lokalnego planowania energetyczne-
go, pozwolity na okreslenie grupy zagadnien, jakimi energetyk powinien sie zajg¢. Sa to:

lokalne planowanie energetyczne,

koordynacja funkgcji planistycznej i inwestycyjnej gminy,

koordynacja dziatan przedsiebiorstw energetycznych,

racjonalizacja uzytkowania energii, w tym w szczegolnosci w obiektach gminnych,
zakup energii na potrzeby gminy w uktadzie rynkowym,

monitorowanie systemu oswietlenia ulic i miejsc publicznych.

Y V VY V¥V

Y/

Y

W celu prawidtowej realizacji zakresu dziatan w obszarze energetyki stawianego energe-
tykowi gminnemu proponuje sie powotanie specjalnego zespotu, tzw. Gminnego Zespotu
Energetyki (GZE), ktérego gtébwnym zadaniem bedzie, w oparciu o fachowo przygotowane
planowanie energetyczne, zapewnienie jego efektywnego wdrozenia, co w konsekwencji
przyniesie racjonalizacje uzytkowania energii. W sktad GZE winni wchodzié¢ specjalisci:

» Specjalista ds. elektroenergetycznych — odpowiedzialno$¢ w zakresie o$wietlenia
ulicznego oraz planowania energetycznego w gminie;

» Specjalista ds. cieptowniczych — odpowiedzialnos¢ w zakresie zaopatrzenia obiek-
téw gminnych w ciepto,

» Specjalista ds. gazowniczych — odpowiedzialnos¢ w zakresie zaopatrzenia obiek-
téw gminnych w paliwa gazowe.

W obrebie poszczegolnych celow ustalone powinny zosta¢ nastepujgce zadania GZE:
1. Planowanie i zarzadzanie gospodarka energetycznag;

» 0golny nadzor nad realizacjg polityki energetycznej na obszarze gminy, okreslonej
w ,Aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe na obszarze gminy Nysa”;

» monitorowanie danych dla oceny realizacji Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie;

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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opiniowanie rozwigzan przyjetych do miejscowych plandéw zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe;
uzgadnianie rozwigzan wnioskowanych przez odbiorcow lub okreslonych w trybie
ustalania warunkéw zabudowy lub pozwolen na budowe, w zakresie gospodarki
energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany uzytkowania obiektow;

opiniowanie - uzgadnianie z odbiorcami energii wyboru nosnika do celéw grzew-
czych dla nowych inwestycji lub obiektow modernizowanych, ktérych projektowana
moc cieplna jest wieksza od 50 kW,

2. Zarzadzanie energig w gminnych obiektach uzytecznosci publicznej:

>

Y/

A\

Y

Y

4

A7

Y

v

\%

Y

gromadzenie oraz aktualizowanie danych o gminnych obiektach komunalnych uzy-
tecznosci publicznej;

monitorowanie zuzycia energii w gminnych obiektach uzytecznosci publicznej po-
przez comiesieczne zbieranie i analizowanie danych;

wizytowanie obiektow komunalnych w celu oceny stanu technicznego instalacji oraz
w celu oceny ich biezgcej eksploataciji,

wykonywanie analiz i raportow z monitoringu obiektéw oraz opracowywanie zalecen
dla zarzadcow, w zakresie uzytkowania energii lub jej nosnikow;

monitorowanie temperatur wewnetrznych w budynkach uzytecznosci publicznych
oraz temperatur zewnetrznych dla potrzeb benchmarkingu obiektéw;

monitorowanie i opiniowanie tresci umow na dostawe energii lub jej nosnikéw;
opracowywanie harmonograméw wykonywania raportow i audytéw energetycz-
nych, udziat w przygotowaniu zatozen, zakresu tych projektéw oraz w ich odbiorze;
pozyskiwanie dokumentacji wykonanych przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
I innych przedsiewzie¢ inwestycyjnych oraz uaktualnianie na ich podstawie informa-
cji o obiektach;

analiza efektow energetycznych i ekologicznych, uzyskanych w wyniku dziatan in-
westycyjnych w zakresie oszczednosci energii cieplnej;

prognozowanie efektow energetycznych i ekologicznych dla projektowanych dziatan
termomodernizacyjnych;

prognozowanie zuzycia energii i jej nosnikéw w obiektach uzytecznosci publiczne;j;
prezentowanie wynikow pracy zespotu w formie corocznego sprawozdania, zawie-
rajgcego opis istniejgcego stanu energetycznego obiektow, zmian jakie nastgpity
w tym okresie wraz z opisem efektow uzyskanych w wyniku ich wprowadzenia,
wskazanie niezbednych zabiegow stuzgcych obnizeniu energochtonnosci obiektow
i srodkow finansowych na ich realizacjeg;

3. Monitorowanie systemu o$wietlenia ulic i miejsc publicznych:

>

N/

Y

Y

monitorowanie zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw ponoszonych na utrzyma-
nie sieci, oswietlenia ulic i miejsc publicznych;

prowadzenie elektronicznej ewidencji sieci o$wietlenia ulic i miejsc publicznych;
planowanie rozwoju sieci oswietleniowej dla obszarow o niedostatecznym oswietle-
niu sieci drog oraz nowych zorganizowanych obszaréw rozwoju;

propagowanie nowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych oswietlenia ulic;
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4. Ksztattowanie spojnej polityki energetycznej w gminie:

opiniowanie programow i planéw przedsiebiorstw energetycznych;

wspotpraca z sgsiednimi gminami z zakresie polityki energetycznej, w tym opinio-
wanie zatozen i planéw zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe;
> opiniowanie zamierzen inwestycyjnych gminnych jednostek w zakresie dotyczacym
przyjetych rozwigzan zaopatrzenia w energie i jej nosniki;

Y/

Y

5. Propagowanie nowych rozwigzan w dziedzinie energetyki:

> wspieranie inicjatyw zmierzajgcych do stosowania alternatywnych zrédet energii,
propagowanie idei oszczedzania energii; udziat w programach edukacyjnych
w dziedzinie racjonalnego korzystania z energii;

propagowanie nowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych o$wietlenia ulic;
gromadzenie informacji w zakresie innowacji, nowych technologii w dziedzinie
oszczedzania energii i Srodowiska oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie;
wspotpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagujgcymi racjonalne
uzytkowanie i zarzgdzanie energig.

v

v

v

Y/

Realizacja ww. zadan przez energetyka gminnego powinna opiera¢ si¢ na bazie danych,
zawierajgcej informacje na temat obecnego i przysztego zapotrzebowania na nosniki
energetyczne przez wszystkie obiekty nalezace do gminy. Sporzadzona baza powinna
mie¢ charakter dynamicznie zmieniajacego sie i aktualizowanego zestawienia, ktére be-
dzie pozwalato na biezaca kontrole zuzycia no$nikéw energii przez poszczegoine obiekty
oraz prognozowanie wielkosci zakupu energii w kolejnych latach. Taka wiedza pozwoli na
poréwnanie zuzycia pomiedzy obiektami oraz na korygowanie ewentualnych odchylen
w zakresie mocy zamowionej i wielkosci zuzytej energii. To z kolei pozwoli na komplekso-
we zarzadzanie energig w obiektach nalezacych do gminy w zakresie zapotrzebowania na
nosniki energetyczne oraz da mozliwos¢ statej kontroli i optymalizacji wydatkéw ponoszo-
nych przez gmine na regulowanie zobowigzan zwigzanych z dostarczaniem mediow.

Systemem zarzadzania energig objgc¢ rowniez mozna oswietlenie uliczne. Nalezy okresli¢
i wybra¢ do realizacji dziatania wysokonaktadowe, uporzadkowac stan wtasnosci o$wietle-
nia ulicznego w celu przeprowadzenia docelowo jego petnej modernizacji i wigczenia do
systemu grupowego zakupu energii.

State i wiasciwe dziatanie tego systemu zwigzane jest rowniez z koordynacjg realizacji
doraznych dziatan modernizacyjnych, monitoringiem inwestycji w sektorze energetycznym,
majgcym na celu ograniczenie kosztow srodowiskowych na terenie gminy, statym monito-
ringiem i aktualizacjg baz danych obiektow oraz monitoringiem inwestycji w sektorze ener-
getycznym po stronie przedsiebiorstw energetycznych.

Energetyk gminny realizujac swoje zadania powinien réwniez, koordynujac dziatania
remontowe i modernizacyjne z wdrazaniem przedsiewzie¢ zmniejszajacych zuzycie
i koszty energii, wybierac takie obiekty, ktore charakteryzujg sie znacznymi kosztami
energii oraz istotnym potencjatem dla optacalnych przedsiewzie¢ energooszczednych.
Wtym celu powinien wspiera¢ dziatania polegajace na pozyskiwaniu $rodkéw
europejskich, co pozwoli na efektywne prowadzenie polityk ograniczenia zuzycia nosnikéw
energii w obiektach gminnych.
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Szczegolnie wazng inicjatywa jest wspotpraca energetyka gminnego z odpowiednimi ko-
maérkami Urzedu Miejskiego w ramach nastepujgcych procedur:

(N
Ve

przygotowania, opiniowania, uzgadniania dokumentéw o znaczeniu strategicznym
dla gminy, tj.: Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe; Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania prze-
strzennego; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,; Plany zaopatrze-
nia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe itp.;

przygotowania, opiniowania przedsiewzie¢ inwestycyjnych, zarobwno na etapie pro-
jektowania (studium wykonalnosci), jak i ich realizacji w ramach wydawania takich
decyzji jak: pozwolenie na budowe, ustalenia warunkéw zabudowy, ustalenie lokali-
zacji inwestycji celu publicznego itp.

Zakres wspofpracy energetyka gminnego z odpowiednimi komorkami Urzedu Miejskiego
na danym szczeblu realizacji zadan inwestycyjnych oraz prac planistyczno-projektowych,
przedstawiono w tabeli ponize;.

Tabela 11-4 Zakres wspotpracy energetyka gminnego w dzialaniach planistyczno-inwestycyjnych

KATEGORIA RODZAJ CZYNNOSCI

Czynny udziat w opracowywaniu i aktualizacji dokumentéw dotyczacych planowania ener-
getycznego na obszarze gminy, {j.: ,Zalozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elek-
tryczna i paliwa gazowe”; ,Plan zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe”
(opcjonalnie)

Wspoipraca z sgsiednimi gminami w zakresie polityki energetycznej, w tym — opiniowanie
zalozen i plandw zaopatrzenia gmin w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe

Wydawanie opinii do planéw rozwojowych i inwestycyjnych przedsiebiorstw energetycz-
nych, co do ich zgodnoéci z zapisami ujetymi w ,Zatozeniach do planu zaopatrzenia

Dziatania w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe”
planistyczne | Udziat w pracach nad tworzeniem i aktualizacjg studium uwarunkowan i kierunkéw zago-

spodarowania przestrzennego gminy

Opiniowanie przed uchwaleniem miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego
w zakresie mozliwosci zaopatrzenia w media energetyczne

Udziat w pracach nad tworzeniem dokumentacji zwigzanej z planowaniem dziatan
w zakresie ochrony powietrza, w tym — ograniczenia niskiej emisji

Udziat w budowaniu systemu wsparcia finansowego

Udziat w pracach nad tworzeniem wieloletnich planow inwestycyjnych — propozycje dziatan
energooszczednych (np. termomodernizacije)

Opiniowanie wnioskéw przed wydaniem decyzji budowlanych, tj.. o warunkach zabudowy,

Dziatania ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolen na budowe, itp.
inwestycyjne | Opiniowanie wnioskéw o dofinansowanie zadan zwigzanych z budowg lub modernizacjg

Zrodet spalania energetycznego oraz wykorzystania OZE

Rezultat prowadzonych dziatan powinien by¢ mierzony jako usredniony wskaznik zmniej-
szenia zapotrzebowania na nosniki energii w danych typach obiektow (przedszkola, szko-
ty, pozostate obiekty). Pomiar rezultatéw powinien by¢ oparty o nastepujace wskazniki:

v

A 74

\7’

ograniczenia $redniowazonego zuzycia energii elektrycznej do powierzchni obiektow,
ograniczenia sumarycznej mocy zamoéwionej (energii elektrycznej) do sumy wszyst-
kich obiektow,

ograniczenia sredniowazonego zuzycia ciepta do powierzchni obiektow,
ograniczenia sumarycznej mocy zamowionej (cieplnej) do sumy wszystkich obiektow.
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Efektywne lokalne planowanie energetyczne i koordynacja dziatan przedsiebiorstw

Mechanizmy lokalnego planowania energetycznego ustalone przez polskie prawo zostaty
opisane we wczesniejszych rozdziatach. Planowanie energetyczne, realizowane przez
gmine fachowo i kompleksowo, wymaga powotania juz na etapie opracowywania doku-
mentow sity fachowej, ktéra zajmie sie samym planowaniem, a pozniej wdrozeniem jego
postanowieri. Planowanie energetyczne ma sie przektadaé na realizacje zadan i uzyskanie
ich efektow. Przyktadem obszaru do koordynacji pomigdzy planowaniem a realizacjg in-
westycji jest sprawowanie nadzoru nad ksztatem i efektami zrealizowanych dziatan (ter-
momodernizacja - zmiana umowy dostawy). Wiaéciwa koordynacja planowania energe-
tycznego z inwestycyjnym jest zatem bardzo istotna dla zréwnowazonego rozwoju gminy.

Kolejnym istotnym zadaniem stojacym przed gming jest koordynacja dziatan przedsie-
biorstw energetycznych. Koordynacja ta obejmuje analizy odno$nie umieszczania w kolej-
nych planach rozwoju przedsigbiorstw energetycznych dziatan wg zatozen do planu za-
opatrzenia w energie. Do zadan gminy w tym zakresie zaliczy¢ mozna koordynacje dziatan
przedsiebiorstw w trakcie realizacji projektow modernizacji drog. Istotna jest tez aktywnos¢
w zakresie rozwoju gospodarczego. O ile atrakcyjniejsza moze by¢ oferta inwestycyjna,
jezeli jest poparta wla$ciwym rozpoznaniem warunkoéw dostawy nosnikéw energii na ofe-
rowanych terenach, a warunki ich dostawy sg oferowane wspolnie przez gmine i przedsie-
biorstwo energetyczne. Koordynacja dziatan przedsigbiorstw to réowniez wspotpraca w za-
kresie edukacji ekoenergetycznej, ktora obu stronom moze przynosi¢ korzysci.

Rynkowy zakup energii

Podstawowym zatozeniem funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce jest samofi-
nansowanie sie i rynkowo$¢ dostaw energii. Gmina Nysa, jako odbiorca energii i przed-
stawiciel odbiorcow lokalnych, ma obowigzek i prawo organizowac ich zaopatrzenie, ko-
rzystajac z dostepnych mechanizméw rynkowych. Skorzystanie przez gming z wolnego
dostepu do rynku energii i zoptymalizowanie handlowe i techniczne jej dostaw dla obiek-
tow gminnych i oéwietlenia, a docelowo rowniez dla mieszkancéw, winno stac sie jedng ze
sktadowych zakresu dziatania samorzadu. Uwolnienie rynku naktada na samorzady obo-
wigzek, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych, zakupu energii na drodze przetar-
gu. Ewentualne korzysci, przy rynkowym zakupie energii na potrzeby np. o$wietlenia
ulicznego czy obiektéw uzytecznosci publicznej, sa do uzyskania pod warunkiem, ze be-
dzie ona dysponowata wiedza;: jak i co zamowic.

Gmina Nysa na 2018 r. zakupita energie elektryczng od TAURON Sprzedaz Sp. z 0.0. Do-
stawca wytoniony zostat w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez
koordynatora grupy zakupowej, ktorg reprezentuje Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, a do
ktorej m.in. nalezy gmina Nysa. Szacowana ilos¢ dostarczonej energii elektrycznej na
2018 r. wynosi 4 812 375 kWh, w tym: obiekty sofeckie (118 085 kWh), budynek admini-
stracyjny (235549 kWh), oswietlenie uliczne (3 825 115 kWh), szalety, fontanny itp.
(16 911 kWh), monitoring miejski (6 000 kWh), remizy strazackie (97 000 kWh), obiekty
bytej FSD (513 715 kWh). Cena za 1kWh wynosi 0,2080 zt netto dla wszystkich obowigzu-
jacych taryf (B23, C11, C12a, C12b, C21, C22a, G11, 012, R).
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Zasady budowy programu zmniejszania kosztow energii w obiektach gminnych

Optymalizacja dostaw nosnikéw energii dla obiektow gminnych jest podstawowym narze-
dziem majacym na celu redukcje kosztow eksploatacji tych podmiotow. Kazdy obiekt pod-
legly jednostce samorzadu terytorialnego indywidualnie zawiera umowy z dostawcami
energii niejednokrotnie wybierajgc nieoptymalne warunki dostaw jej nosnikéw. Btedne za-
rzadzanie gospodarkg energetyczng w obiektach jednostki samorzadu terytorialnego pro-
wadzi¢ moze do znacznego wzrostu kosztow, nieadekwatnego do zgtaszanego zapotrze-
bowania na energie. W zwigzku z powyzszym, program optymalizacji zuzycia i kosztow
nosnikéw energii powinien by¢ realizowany w trzech etapach:

ETAP I: ,Wytypowanie obiektow objetych programem”

Etap | wytoni¢ powinien grupe obiektéw objetych programem (przedszkola, szko-
ty budynki urzedu miejskiego itp.);

ETAP II: ,Okreslenie zasad gromadzenia informacji o obiektach uzytecznosci publicznej”

Etap Il powinien pozwoli¢ na dokonanie podziatu obiektéw na typy wg ich cech
charakterystycznych. Obiekty mogg zosta¢ podzielone wg kryterium celu jakie
spetniajg na obszarze gminy (np.: przedszkola, szkoty, pozostate obiekty).

Przedstawiony wyzej podziat obiektow gminnych wchodzgcych w sktad powstatej
na etapie realizacji programu bazy informacji pozwoli na przeprowadzanie réz-
nego typu analiz, poréwnan oraz na budowe rankingdw obiektow o zblizonej
specyfice prowadzonej dziatalnosci. Po dokonaniu podziatu obiektéw na typy, na-
lezy opracowac uniwersalny wzor kwestionariusza informacyjnego, skierowanego
do zarzadcow obiektow, ktéry nalezy podzieli¢ na czesci:

> Informacyjna, ktéra dostarczy dane o parametrach umowy na dostawe ener-
gii elektrycznej oraz dane techniczne i budowlane o wytypowanych obiek-
tach. Wypetniany raz na poczatkowym etapie budowy bazy;

monitorujgca, ktora bedzie stanowita zrodto informacji o historycznym i bie-
Zzgacym zuzyciu energii oraz poniesionych kosztach. Powinna byc przekazy-
wana administratorowi w zdefiniowanych uprzednio przedziatach czasowych.

Y

ETAP lIl: ,Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”

W etapie Il przekaza¢ nalezy zarzgdcom obiektéw gminnych opracowane kwe-
stionariusze w celu ich uzupetnienia. Weryfikacja prawidtowosci otrzymanych da-
nych powinna by¢ przeprowadzona przez administratora przed uprzednim wpro-
wadzeniem danych do bazy. Tak przeprowadzony proces zbierania danych be-
dzie gwarantowac rzetelnos¢ otrzymanych na tym etapie informacji. Dodatkowo
niezbednym bedzie uzyskanie od zarzgdcy obiektow kopii uméw z dostawcami
nosnikéw energii. Na tej podstawie mozliwa jest budowa prawidtowej bazy zawie-
rajacej wszystkie niezbedne informacje o obiektach oraz o generowanych przez
te obiekty kosztach nosnikow energii. Baza informacji o obiektach powinna
umozliwia¢ tworzenie ,Raportu o stanie wykorzystania nosnikow energii”, zarow-
no dla pojedynczego obiektu, jak i dla grupy, charakteryzujgcego sie mozliwoscig
wyboru okresu za jaki karta ma przedstawiac informacje.
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» nazwie obiektu wraz z podstawowymi danymi adresowymi,

okresie za jaki karta obiektu przedstawia dane,

wykorzystywanych nosnikach energii w obiekcie,

jednostkowej cenie danego nosnika energii w danej jednostce czasu,
rocznym zuzyciu energii w obiekcie,

strukturze zuzycia energii wedtug przyjetych wczesniej kryteriow.

Karta obiektu powinna zawiera¢ dane o:

Y

Y VY

Y

Y/

Powinna rowniez umozliwiaé generowanie wykresow kosztéw oraz zuzycia no$nikéw
energii w obiektach wraz z poréwnaniem z latami poprzednimi oraz z wartosciami $rednimi
jednostkowych cen nosnikow energii w danym typie obiektéw. W karcie obiektu powinno
znajdowac sie zestawienie wskaznikow zapotrzebowania na energie oraz jej kosztéw wg
konkretnych parametrow (np.: powierzchni uzytkowej, liczby uzytkownikow itp.).

Przedstawiona przyktadowa struktura bazy danych moze by¢ modyfikowana i uzupetniana
o0 kolejne rekordy danych, poréwnania, zestawienia itp. Prawidtowo skonstruowana powin-
na mie¢ charakter dynamicznie zmieniajgcego sie i aktualizowanego zestawienia, ktére
bedzie pozwalato na biezaca kontrole zuzycia no$nikdéw energii przez poszczegolne obiek-
ty oraz prognozowanie wielko$ci zakupu energii w kolejnych latach. Na podstawie zebra-
nych danych opracowane zostang przyktadowe rankingi oparte o nastepujace wskazniki:

» zuzycia energii elektrycznej przypadajacej na wielko$¢ mocy zamdéwionej,
zuzycia energii elektrycznej przypadajacej na powierzchnie obiektu,
zuzycia ciepta przypadajgcego na wielko$é mocy zaméwionej,

zuzycia ciepta przypadajgcego na powierzchnie obiektu,

zuzycia paliwa gazowego przypadajgcego na wielko$¢ mocy zamowionej,
zuzycia paliwa gazowego przypadajgcego na powierzchnie obiektu.

YV V VYV VY

Na podstawie opracowanych rankingow mozliwe jest zidentyfikowanie obiektow, co do
ktorych powinna zosta¢ przeprowadzona weryfikacja zuzycia no$nikow energii.

Programem zmniejszana zuzycia i kosztéw energii w gminie Nysa powinny zosta¢ objete
obiekty uzytecznosci publicznej przedstawione w tabeli ponizej.

Tabela 11-5 Obiekty uzytecznosci publicznej w gminie Nysa

Lp. | Nazwa jednostki [ Adres
Przedszkola, szkoly, poradnie i placowki oswiatowe
1 | Ztobek nr 1 ul. Kusocinskiego 2, 48-303 Nysa
2 | Przedszkole nr 1 ul. Bohaterow Warszawy 48, 48-300 Nysa
3 | Przedszkole nr 5 - integracyjne ul. Bohateréw Warszawy 13, 48-300 Nysa
4 | Przedszkole nr 6 ul. Armii Krajowej 9, 48-300 Nysa
5 |Przedszkole nr 8 ul. Tkacka 2, 48-300 Nysa
6 | Przedszkole nr 9 ul. Sudecka 7, 48-303 Nysa
7 | Przedszkole nr 10 ul. 11 Listopada 8a, 48-303 Nysa
8 |Przedszkole nr 12 ul. Podolska, 48-303 Nysa
9 | Przedszkole nr 14 wraz z Ziobkiem nr 2 ul. Grodkowska 30, 48-300 Nysa
10 | Szkola Podstawowa nr 1 ul. Bohateréw Warszawy 7, 48-300 Nysa
11 [ Szkola Podstawowa nr 3 ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa
12 | Szkola Podstawowa nr 5 (oddzialy gimnazjalne) ul. E. Gierczak 8, 48-300 Nysa
13 | Szkota Podstawowa nr 10 z oddziatami integracyjnymi | ul. 11 Listopada 6, 48-303 Nysa
14 | Oddziat gimnazjalny SP10 w Nysie ul. Bolestawa Prusa 14, 48-303 Nysa
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Lp. Nazwa jednostki Adres

15 | Zespot Szkot Sportowych (Sportowa Szkofa Podstawo- | ul. Bramy Grodkowskiej 4, 48-300 Nysa
16 wzvﬁ;&?szt'gignh'mg'g”;f;{)ﬂgsopomwe' Szkota Podsta- | 5| wojska Polskiego 2b, 48-300 Nysa
17 | Zespot Szkolno-Przedszkolny w Biatej Nyskiegj ul. Nyska 11, 48-351 Biala Nyska

18 | Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Goswinowicach ul. Kolejowa 5, 48-381 Goswinowice

19 | Zespot Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach ul. Koperniki 16 a, 48-303 Nysa

20 | Zespot Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy ul. Niwnica 127, 48-321 Niwnica

21 | Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustaw;cznego ul. Orkana 6, 48-300 Nysa

22 | Zespot Szkot w Paczkowie ul. Kottataja 9, 48-370 Paczkow

23 | Zespot Szkot w Jarnoftdwku ul. Jarnottowek 19, 48-267 Jarnoltowek
24 | Zespot Szkot Technicznych w Nysie ul. Szopena 4, 48-300 Nysa

25 | Zespot Szkét Ekonomicznych w Nysie Pl. Sikorskiego 1, 48-300 Nysa

26 | Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych w Nysie ul. Jana lll Sobieskiego 2, 48-300 Nysa
27 | Zespot Szkoét w Gluchotazach ul. Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Giuchotazy
28 | Zespot Szkét i Placowek Oswiatowych w Nysie ul. Rodziewiczéwny 1, 48-303 Nysa
29 | Zespot Szkot i Placowek Artystycznych w Nysie ul. Grodzka 19, 48-300 Nysa

30 | Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy w Nysie ul. Aleja Wojska Polskiego 31, 48-300 Nysa
31 | Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Nysie ul. Grodkowska 54, 48-300 Nysa

32 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie ul. Szopena 4, 48-300 Nysa

33 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otmuchowie | ul. Zeromskiego 1, 48-385 Nysa

34 | Cowietowy Zesnol FacoRok Spickiice ul. Kopernika 11, 48-370 Paczkow

ychowawczych w Paczkowie
Stuzby, inspekcje i straze

35 | Komenda Powiatowa Parnstwowej Strazy Pozarnej ul. Chopina 5, 48-300 Nysa

36 | Komenda Powiatowa Policji w Nysie ul. Armii Krajowej 11-13 i 28, 48-300 Nysa
37 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Parkowa 2-4, 48-300 Nysa

38 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ul. Zeromskiego 7/9, 48-300 Nysa

39 | Straz Miejska ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Jednostki organizacyjne

40 | Urzad Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

41 | Dzienny Dom Pobytu w Nysie ul. Bohaterow Warszawy 28, 48-300 Nysa
42 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie + filie ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa

43 | Gminny Zarzgd Oswiaty ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

44 | Nyski Dom Kultury ul. Walowa 7, 48-300 Nysa

45 | Osrodek Pomocy Spotecznej w Nysie ul. KEN 1A, 48-303 Nysa

46 | Centrum Integracji Spotecznej w Nysie ul. Poznanska 3, 48-300 Nysa

47 | Nyski Osrodek Rekreacji z/'s w Skorochowie ul. Kordeckiego, 48-300 Nysa

48 | Targowisko Miejskie ul. tukasinskiego, 48-300 Nysa

49 | Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa

50 | Dom Pomocy Spotecznej "Maria" w Korfantowie ul. 3 Maja 2, 48-317 Korfantow

51 | Muzeum w Nysie ul. Bpa Jarostawa 11, 48-300 Nysa

52 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Stowianska 17, 48-300 Nysa

53 | Powiatowy Urzad Pracy w Nysie . ul. Stowiariska 19, 48-300 Nysa

54 | Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej ul. Curie-Sklodowskiej 16, 48-340 Gtucholazy
55 | Zarzad Drog Powiatowych w Nysie ul. Stowianska 17, 48-300 Nysa

56 | Zespot Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Sw. Piotra 1, 48-300 Nysa

57 | Sad Rejonowy w Nysie Pl. Koscielny 6, 48-300 Nysa

58 | Urzad Skarbowy w Nysie ul. Krzywoustego 23, 48-300 Nysa

59 | Szpital w Nysie (kompleks budynkow), ul. Boh. Warszawy 23 i 34, 48-300 Nysa
60 | Przychodnia w Nysie ul. Ogrodowa 1, 48-300 Nysa

Spétki gminne

61 | Wodociaggi i Kanalizacja ,AKWA" Sp. z 0.0. Al. Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa
62 I;rgzdsneblorstwo Gospodarki Komunalnej ,EKOM" Sp. ul. Pilsudskiego 32, 48-303 Nysa

63 | Agencja Rozwoju Nysy Sp. z 0.0. ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

64 | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o.0. ul. Pitsudskiego 59, 48-303 Nysa

65 | Nyska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. ul. Jagielloriska 10a, 48-300 Nysa

Uwaga: Zaznaczono budynki eksploatowane lub bedgce pod zarzgdem Starostwa Powiatowego w Nysie

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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12. Ocena mozliwosci i planowane wykorzystanie lokalnych
zrodet energii

12.1 Mozliwosci wykorzystania nadwyzek energii cieplnej ze zrodet
przemystowych

Analiza lokalnych zrodet przemystowych w gminie wskazuje na to, ze dysponujg one rezer-
wami mocy cieplnej. Rezerwy te z reguty wiaza sie z zagadnieniami niezawodnosci dostawy
ciepta (istnienie dodatkowych jednostek kottowych na wypadek awarii). Zatem z bilansowego
punktu widzenia istniatyby mozliwosci wykorzystania nadwyzek mocy cieplnej.

Realizowanie dziatalnosci zwigzanej z wytwarzaniem lub przesytaniem i dystrybucjg ciepta
wymaga uzyskania koncesji (w przypadku gdy moc zamdwiona przez odbiorcow przekra-
cza 5 MW). Uzyskanie koncesji pociaga za sobg szereg konsekwencji wynikajacych
z ustawy Prawo energetyczne (konieczno$¢ ponoszenia optat koncesyjnych na rzecz
URE, sprawozdawczos$¢, opracowywanie taryf dla ciepta zgodnych z wymogami ustawy
i wynikajacego z niej rozporzadzenia). Ponadto, nalezy zapewni¢ odbiorcom warunki zasi-
lania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie przytgczania podmiotéw
do sieci cieptowniczej, w tym takze zapewnic¢ odpowiednig pewno$¢ zasilania.

W sytuacjach awaryjnych podmiot przemystowy jest zainteresowany zapewnieniem do-
stawy ciepta na wlasne potrzeby, gdyz koszty utracone w wyniku strat na gtownej dziatal-
nosci operacyjnej przedsiebiorstwa przemystowego, z reguty beda niewspoétmierne do ko-
rzy$ci ze sprzedazy ciepta. Ponadto, obecny system tworzenia taryf za ciepto nie daje
mozliwosci osiggania zyskow na kapitale wtasnym. W tej sytuacji, zaktady przemystowe
czesto nie sg zainteresowane rozpoczynaniem dziatalnosci w zakresie zaopatrzenia
w ciepto odbiorcow zewnetrznych.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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12.2Mozliwosci wykorzystania zasobow energii odpadowej

Zasoby energii odpadowej istniejg we wszystkich tych procesach, w trakcie ktorych po-
wstajg produkty (gtéwne lub odpadowe) o parametrach réznigcych sie od parametrow oto-
czenia, w tym w szczegdélnosci o podwyzszonej temperaturze.

,Jakos¢” odpadowej energii cieplnej zalezy od poziomu temperatury, na jakim jest ona do-
stepna i stad lepszym parametrem termodynamicznym opisujacym zasoby odpadowej
energii cieplnej jest egzergia, czyli praca, ktdrg uktad moze wykona¢ w danym otoczeniu
przechodzac do stanu rownowagi.

Do gtéwnych zrédet odpadowej energii cieplnej naleza:

> procesy wysokotemperaturowe (w piecach grzewczych do obrébki plastycznej lub
obrébki cieplnej metali, w piekarniach, w procesach chemicznych), gdzie dostepny
poziom temperaturowy jest wyzszy od 100°C;

> procesy $redniotemperaturowe, gdzie dostepne jest ciepto odpadowe o temperatu-
rze od 50 do 100°C (procesy destylacji i rektyfikacji, przemyst spozywczy itp.);

» zuzyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zblizonej do 20°C;

> ciepte wody odpadowe i $cieki o temperaturze w przedziale 20 do 50°C.

Optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie ciepta odpadowego bezposrednio w samym
procesie produkcyjnym (np. do podgrzewania materiatdw wsadowych do procesu), gdyz
wystepuje wowczas duza zgodno$¢ miedzy podaza ciepta odpadowego, a jego zapotrze-
bowaniem do procesu. Ponadto istnieje zgodno$s¢é dostepnego i wymaganego poziomu
temperatury. Problemem jest mozliwos¢ technologicznej realizacji takiego procesu. Decy-
zje zwigzane z takim sposobem wykorzystania ciepta w catosci spoczywajg na podmiocie
prowadzgcym zwigzang z tym dziatalnosc.

Procesy wysoko- i sredniotemperaturowe pozwalajg wykorzystywac ciepto odpadowe na
potrzeby ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody. Przy tym odbidr ciepta na
cele ogrzewania nastepuje tylko w sezonie grzewczym i to w sposob zmieniajacy sie
w zaleznosci od temperatur zewnetrznych. Stad w czesci roku energia ta nie bedzie wyko-
rzystywana, a dla pozostatego okresu nalezy przewidzie¢ uzupetniajgce zrodto ciepta. De-
cyzja o takim sposobie wykorzystania ciepta odpadowego powinna by¢ kazdorazowo
przedmiotem analizy dla okreslenia optacalnosci takiego dziatania.

Ciepto odpadowe na poziomie temperatury 20-30°C czesto powstaje nie tylko w zaktadach
przemystowych, ale i w gospodarstwach domowych (np. zuzyta ciepta woda), moggc sta-
nowi¢ zrodto ciepta dla odpowiednio dobranej pompy ciepta. Znakomitym zrédtem ciepta
do ogrzewania mieszkan jest ciepto wytwarzane przez eksploatowane urzgdzenia tech-
niczne, jak: pralki, lodéwki, telewizory, sprzet komputerowy i inne urzgdzenia powszechnie
stosowane w gospodarstwie domowym.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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W przypadku wykorzystanie energii odpadowej zuzytego powietrza wentylacyjnego nalezy
zauwazyc, ze:

» dla nowoczesnych obiektéw budowlanych straty ciepta przez przegrody ulegty

znacznemu zmniejszeniu, natomiast potrzeby wentylacyjne pozostajg bez zmian,

udziat strat ciepta na wentylacje staje sie coraz bardziej znaczgcy (dla tradycyjnego

budownictwa mieszkaniowego straty wentylacji stanowig ok. 20-25% potrzeb ciepl-

nych, dla budynkéw o wysokiej izolacyjnosci przegrod budowlanych ponad 50%; dla

obiektow wielkokubaturowych wskaznik ten jest jeszcze wiekszy;

odzysk ciepta z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania

powietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnatrzprocesowym:;

> w obiektach wyposazonych w instalacje klimatyzacyjne (np. w obiektach ustugo-
wych) uktad taki pozwala na odzyskiwanie chtodu w okresie letnim, zmniejszajac
zapotrzebowanie energii do napedu klimatyzatorow.,

v

Proponuje sie stosowanie uktadéw rekuperacji ciepta w uktadach wentylacji obiektow wiel-
kokubaturowych, wyposazonych w instalacje klimatyzacyjne (sale gimnastyczne, sporto-
we, baseny), ktorych modernizacji lub budowy podejmie sie gmina. Korzystne jest promo-
wanie tego rozwigzania rowniez w mniejszych obiektach, w tym takze mieszkaniowych.

Biorgc pod uwage mozliwosci wykorzystania energii odpadowej, nalezy zauwazyé, ze
podmioty gospodarcze, dla ktérych dziatalno$¢ zwigzana z zaopatrzeniem w ciepto stano-
wi dziatalno§¢ marginalna, nie sg zainteresowane jej podejmowaniem. Stad tez gtownymi
odbiorcami ciepta odpadowego bedg podmioty wytwarzajace ciepto odpadowe.

Przeprowadzona na potrzeby bilansu energetycznego ankietyzacja znaczacych podmio-
tow gospodarczych oraz obiektow uzytecznosci publicznej wykazata, ze odzysk ciepta na
terenie gminy Nysa prowadzony jest przez firme:

> BIOAGRA S.A. Zaktad Produkcji Etanolu ,Go$winowice”, Gtebinow 30 w Nysie —
odzysk energii z procesoéw technologicznych.

Nie zinwentaryzowano natomiast podmiotow prowadzacych odzysk energii z uktadu wen-
tylaciji.

Zadaniem wtadz samorzadowych, w tym organéw Gminy, jest tworzenie sprzyjajacych
wzrostowi efektywnosci energetycznej unormowan prawnych w zakresie aktow prawa lo-
kalnego oraz racjonalne wykorzystanie $rodkéw odpowiednich funduszy ochrony $rodowi-
ska i gospodarki wodnej, traktujgc jako cel nadrzgdny konsekwentng promocje najbardziej
efektywnych rozwigzan w tym zakresie, a w tym réwniez zapewnienie odpowiednich stan-
dardow, w przypadku nowo wznoszonych na danym obszarze obiektéw budowlanych.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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12.30cena mozliwosci wykorzystania odpadow komunalnych jako al-
ternatywnego zrodta energii

We wschodniej czesci miasta Nysa przy ul. Dzierzona 48 zlokalizowana jest mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia $ciekdw z podwyzszonym usuwaniem biogendw i petnym we-
ztem przerobki osadowej. Wiascicielem obiektu sg Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA" Sp.
z 0.0. w Nysie. 100% udziatéw posiada Gmina Nysa.

Projektowana przepustowos¢ oczyszczalni wynosi 28 000 m3/dobf—g. Oczyszczalnia przyj-
muje $cieki komunalne z miasta i terenow wiejskich Nysy, Gtuchotaz i Otmuchowa oraz
Scieki dowozone. tgcznie obejmuje ok. 60 tys. mieszkancéw. Obecnie do oczyszczalni
doptywa ok. 16 000 m® éciekow na dobe. Scieki oczyszczone odprowadzane sg za po-
Srednictwem kanatu Bielawskiego do rzeki Nysa Kiodzka. Uktad technologiczny oczysz-
czalni obejmuje cigg: sciekow (cze$¢ mechaniczna i biologiczna), osadowy, biogazowy
(dwa odsiarczalniki, zbiornik biogazu, pochodnia biogazu) oraz obiekty wspotpracujace.
Oczyszczalnia pracuje nie przekraczajac dopuszczalnych warunkéw pozwolenia wodno-
prawnego.

Gmina Nysa posiada réwniez dwa sktadowiska odpaddéw komunalnych w:

» Goswinowicach — nieczynne, przeznaczone do rekultywacji,

» Domaszkowicach — oddane do uzytkowania w 2000 r., okres eksploatacji do 2024 r.
Jest to sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, z ktérego korzy-
stajg 4 gminy: Nysa, Pakostawice, Otmuchow i Korfantow. W ciggu doby na skia-
dowisko przyjmowanych jest ok. 85 Mg odpadow.

W 2010 r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EKOM” Sp. z 0.0. z Nysy wy-
budowato pierwsze w wojewodztwie opolskim Regionalne Centrum Gospodarki
Odpadami (RCGO) w Domaszkowicach z instalacjg do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow z nowoczesng halg i sortownig. W ramach kompleksowej
inwestycji powstata tez linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego
oraz instalacja kogeneracyjna, wytwarzajgca ciepto i energie elektryczng, zasilana
biogazem powstajacym przy fermentacji odpadow organicznych. Ciepto pochodza-
ce z jednostki kogeneracji wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczen i przy-
gotowania cieptej wody. RCGO obejmuje swojg dziatalnoscig gminy wojewoddztwa
opolskiego oraz wojewodztwa dolnoslgskiego.

W 2017 r. NEC-NYSA Sp. z o0.0. wykonata projekt polegajacy na budowie instalacji do
spalania paliwa alternatywnego z odpadéw komunalnych o mocy 4 MW.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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12.40cena mozliwosci wykorzystania odnawialnych 2zrodet energii
W gminie

Uwarunkowania prawne

Zgodnie z definicjg okreslong w art. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawial-
nych zrodtach energii (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1269 ze zm.) odnawialne zrédto
energii (OZE) jest to zrédto energii niekopalne, obejmujace energie wiatru, energie pro-
mieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng, energie hydroter-
malna, hydroenergie, energie fal, pradéw i plywéw morskich, energie otrzymywang z bio-
masy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndw.

Racjonalne wykorzystanie energii z OZE jest istotnym elementem zrownowazonego roz-
woju przynoszgcym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. OZE powinny stanowic
istotny udziat w ogdélnym bilansie energetycznym gmin, powiatéw czy wojewoédztw. Przy-
czynig sie one do zwiekszenia bezpieczenistwa energetycznego regionu oraz poprawy za-
opatrzenia w energie na terenach o stabo rozwinietej infrastrukturze energetyczne;.

Wprowadzona w 2009 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
w sprawie promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych natozyta na panstwa
cztonkowskie UE obowigzek wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie rozwoju OZE.
Pierwszym krokiem w kierunku implementacji zapiséw ww. dyrektywy do ustawodawstwa
polskiego byto przyjecie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektorych
innych ustaw z dnia 16 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 984).

Aktualnie w prawie polskim regulacje majgce na celu wzrost udziatu odnawialnych Zrédet
energii w procesie wytwarzania energii finalnej zawarto w ww. ustawie o odnawialnych
Zrodtach energil.

Do najwazniejszych zmian, ktére wprowadza ustawa nalezy nowy system wsparcia wy-
tworcow energii z OZE. Dotychczas przedsigbiorcy korzystajacy w procesie wytworczym
z OZE byli uprawnieni do otrzymania tzw. zielonych certyfikatéw, ktére mogty zostaé
sprzedane na gietdzie, a uzyskana wartos¢ stanowita wsparcie. Uchwalona ustawa o OZE
przewiduje zapewnienie wytworcy energii elekirycznej z OZE mozliwosci sprzedazy wy-
tworzonej energii przez 15 lat po statej cenie (z uwzglednieniem inflacji). Warunkiem uzy-
skania wsparcia jest wygranie przez danego wytworce aukcji na wyprodukowanie okreslo-
nej ilosci energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych w okreslonym czasie. Aukcje organi-
zowane sg przez URE i odbywajg sie za posrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej
(IPA). Prezes URE na mocy ustawy wyznacza sprzedawcow energii elektrycznej (tzw.
,Sprzedawca zobowigzany”), ktérych obowigzkiem jest zakup energii elektrycznej od wy-
tworcow, ktorzy wygrali aukcje. Aukcje sg przeprowadzane odrebnie dla réznych techno-
logii oraz mocy instalacji. Wytworca energii elektrycznej z OZE, ktéry chce wzigé udziat
w aukcji, musi ztozy¢ oferte za posrednictwem platformy aukcyjnej. W ofercie muszg zo-
sta¢ zawarte informacje na temat rodzaju i mocy instalacji oraz ilosci produkowanej energii
elektrycznej, ktorg wytwdrca zamierza sprzeda¢ w okreslonym czasie. Wytworca musi
przedstawi¢ takze cene sprzedazy energii elektrycznej. Zwyciestwo w aukcji przypada
uczestnikom, ktorzy zaoferujg najkorzystniejsze warunki sprzedazy wytworzonej energii
elektrycznej.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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W ustawie wprowadzono podziat aukcji na nastepujgce koszyki technologiczne:

» instalacje o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, tacznej bez
wzgledu na zrodto pochodzenia, wiekszym niz 3504 MWh/MW/rok;

» instalacje wykorzystujgce do wytworzenia energii elektrycznej ulegajgcq biodegra-

dacji czes¢ odpadéw przemystowych i komunalnych, pochodzenia roslinnego lub

zwierzecego, w tym odpadoéw z instalacji do przetwarzania odpadow oraz odpadow

z uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow, w szczegdlnosci osadow sciekowych,

zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania czesci energii odzy-

skanej z termicznego przeksztatcania odpadow;

instalacje, w ktérych emisja CO; jest nie wieksza niz 100 kg/MWh, o stopniu wyko-

rzystania mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszym niz 3504 MWh/MW/rok;

instalacje zgtoszone przez cztonkow klastra energii;

instalacje zgtoszone przez cztonkow spotdzielni energetycznej;

instalacje wykorzystujgce wytacznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elek-

trycznej;

» instalacje inne niz wymienione w pkt 1+6.

VYV oV

Y

Aukcje beda rozdzielone ze wzgledu na moc instalacji: odrebnie dla instalacji do 1 MW
oraz powyze] 1 MW. Majg odbywac¢ sie co najmniej raz do roku i bedg ogtaszane przez
Prezesa URE najp6zniej 30 dni przed rozpoczeciem. Kolejnos¢ w jakich bedg przeprowa-
dzane poszczegodlne aukcje bedzie okreslana na drodze rozporzgdzenia przez Rade Mini-
strow. W zaleznosci od technologii wytwarzania energii oraz mocy instalacji okreslana be-
dzie réwniez tzw. cena referencyjna, czyli maksymalna cena energii, ktéra moze zostac
zaproponowana przez wytworce, biorgcego udziat w aukcji.

Odrebne zasady dotyczg systemu wsparcia dla prosumentéw (jednoczesnych producen-
tow i konsumentow energii), ktérzy zgodnie z definicjg, wytwarzajg energie elektryczng
wytgcznie z OZE w mikroinstalacji w celu wykorzystania jej na potrzeby wiasne, niezwig-
zane z wykonywang dziatalnoscig gospodarczg. Wsparcie dla prosumentéw polega na
mozliwoéci skorzystania z tzw. opustdw — rozliczen roznicy pomiedzy iloscig energii elek-
tryczne] wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej i z niej pobranej w stosunku ilosciowym:
1+0,7 dla wszystkich mikroinstalacji z wyjatkiem mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do
10 kW (1+0,8). Ponadto prosument zwolniony jest z uiszczania optat z tytutu wspomniane-
go rozliczenia energii elektrycznej oraz optat za ustuge dystrybucji energii elektrycznej.

W lipcu 2016 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 poz. 961), ktora reguluje zasady lokalizacji elektrowni
wiatrowych na terenie kraju. Najwazniejsze zapisy ustawy dotycza minimalnej odlegtosci
farm wiatrowych od zabudowan mieszkalnych, ktérg okreslono na 10-krotnos¢ wysokosci
wiatrakow wraz z wirnikiem i fopatami, co w praktyce wyniesie 1,5-2,0 km. Wyznaczona
odlegtosc dotyczy¢ ma réwniez lokalizacji farm wiatrowych przy granicach m.in. parkéw
narodowych, rezerwatow, parkéw krajobrazowych czy obszaréw Natura 2000. W przypad-
ku istniejgcych juz wiatrakéw, nie spetniajgcych nowego kryterium, wprowadzony zostat
zakaz rozbudowy elektrowni (dopuszczalne bedg jedynie prace remontowe, niezbedne do

eksploatacji). Ponadto ustawa dopuszcza lokalizacje elektrowni wiatrowych jedynie na
podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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W ustawie o OZE zawarto definicje klastra energii rozumianego jako podmiot powstaty
w wyniku porozumienia zawartego przez osoby fizyczne, firmy, jednostki naukowe, instytu-
ty badawcze lub jednostki samorzadu terytorialnego, ktérego celem jest wytwarzanie oraz
rownowazenie zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energig. Obszar dziatania klastra nie
moze przekraczac granic jednego powiatu badz pieciu gmin. Klaster energii ma by¢ repre-
zentowany przez Koordynatora, ktorym moze byc¢ jeden z cztonkow klastra badz utworzo-
na w tym celu spotdzielnia, stowarzyszenie lub fundacja. W ustawie dla klastréw energe-
tycznych przewidziany zostat osobny koszyk technologiczny zapewniajacy mozliwosé
udziatu w odrebnej aukcji na zakup energii elektrycznej wytworzonej z OZE.

Zawarta w ww. ustawie koncepcja klastrow energii stwarza mozliwosci lokalnego wspof-
dziatania samorzgdéw oraz innych podmiotow w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia od-
biorcow w energie elektryczng oraz ciepto, a takze mozliwos¢ obnizenia kosztow dystry-
bucji i przesytu energii ze wzgledu na lokalny charakter dziatalnosci. Decentralizacja sys-
temow zaopatrzenia w energie w ramach dziatania klastra umozliwia niezawodnosc oraz
ciggtos¢ dostaw mediéw energetycznych do odbiorcéw, co wigze sie z poprawg bezpie-
czenstwa energetycznego regionu. Utworzenie klastra energii daje wieksze mozliwosci
wspotpracy przedsiebiorstw z jednostkami naukowymi i badawczymi, umozliwiajgc prowa-
dzenie innowacyjnych rozwigzan w dziedzinie zarzgdzania energig, tzn. wytwarzania,
przesytu, magazynowania oraz uzytkowania energii. Dla samorzadow korzystnym rozwia-
zaniem jest rowniez utworzenie w ramach klastra energii grup zakupowych w celu obnize-
nia kosztow dostawy medidw energetycznych.

Idea klastréw energii stwarza mozliwo$¢ poprawy bezpieczenstwa, efektywnosci wytwa-
rzania, przesytu oraz uzytkowania energii, co jest istotne z powodu wzrastajgcej konsump-
cji energii, a takze coraz bardziej restrykcyjnych norm srodowiskowych. Wzrost innowacyj-
nosci, mozliwy do osiagniecia poprzez dziatalnos¢ klastra energii, moze przyczyni¢ sie do
wzrostu atrakcyjnosci gospodarczej danego regionu, wptywajgc na jego rozwa.

Analiza potencjatu energetycznego energii odnawialnej na terenie gminy Nysa

Przyjety przez Unie pakiet klimatyczno-energetyczny ,3x20" stawia znaczne wymagania,
w stosunku do administracji rzadowej krajow UE w zakresie uzyskania rozwigzan korzyst-
nych i mozliwych do wdrozenia, szczegolnie w dziedzinie pozyskania energii z OZE. Jed-
na z istotnych kwestii jest okreslenie realnego potencjatu OZE oraz wskazanie w jakich
rodzajach dany region kraju bedzie mogt realizowac¢ zaktadane dla naszego Paristwa cele.
Optacalnos¢ uruchomienia instalacji do pozyskania energii z OZE w duzym stopniu zalezy
od przysziego sposobu wykorzystania wyprodukowanej energii oraz od mozliwosci tech-
nicznych pozyskania i przetwarzania energii zwigzanej z zastosowang technologia, wspol-
czynnika sprawnosci urzgdzen czy strat energii na drodze od producenta do konsumenta.

W ponizszych podrozdziatach przedstawiono charakterystyke poszczegélnych rodzajow
zrodet energii odnawialnej oraz ich potencjalne wielkosci energetyczne.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Biomasa

Biomasa - ,state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktére ule-
gaja biodegradacji, pochodzace z produktéw, odpaddéw i pozostatosci z produkcji rolnej
I leSnej oraz przemystu przetwarzajacego ich produkty,...” (Dz. U. 2018, poz. 1269). Bio-
masa, jako zrédto energii, jest odnawialna, gdyz roéliny odrastaja. Nie ma rowniez proble-
mu z utylizacjg popiotu, gdyz jest znakomitym nawozem. Jest paliwem wydajnym, gdyz
2 Mg suchej biomasy sg réwnowazne energetycznie 1 Mg wegla kamiennego. Do celéw
energetycznych najczesciej stosowane sg nastepujgce postacie biomasy:

drewno odpadowe w le$nictwie i przemys$le drzewnym,

rosliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne),

zielen miejska,

stoma zbozowa, stoma z roslin oleistych lub roslin stragczkowych oraz siano,
biopaliwa ptynne (np. oleje roslinne, rzepakowy biodiesel, bioetanol),

biogaz pozyskiwany z instalacji przerébki gnojowicy, osadow $ciekowych i wysypisk.

YV VVVY

Y

Stoma
W celu oszacowania potencjalnych zasobow energii, przyjeto nastepujgce zatozenia:

210 ha — powierzchnia gruntéw ornych, z ktérych pozyskiwana moze by¢ biomasa;
2 Mg/ha — przecietny uzysk stomy;

10% — udziat stomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania;

14 MJ/kg — wartos¢ opatowa stomy;

80% — sprawnos¢ kotta;

» 1600 h —wykorzystanie mocy szczytowej w czasie trwania sezonu grzewczego.

YV V VYV V¥

Y/

Po uwzglednieniu powyzszych zatozen otrzymamy nastepujgce wyniki:

» 0,5 TJ/rok — potencjalna wielkos¢ rocznej produkcji energii cieplnej;
» 0,08 MW — potencjalna wielkos¢ szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.

Uprawy energetyczne

Uprawy energetyczne - plantacje zaktadane w celu wykorzystania pochodzacej z nich
biomasy w procesie wytwarzania energii. Plantacja drzewna nie ma duzych wymagan gle-
bowych i moze byc¢ interesujgcym sposobem zagospodarowania nadmiaréw mato zyznych
terenéw rolnych lub terendw przeznaczonych do rekultywac;ji.

W celu oszacowania potencjalnych zasobow energii, przyjeto nastepujgce zatozenia:

30 ha - powierzchnia pod uprawe roslin energetycznych (nieuzytki, tereny rekultywacji);
10 Mg/ha — przecietny roczny przyrost suchej masy;

3 lata — cykl zbioru z danego terenu;

14 MJ/kg — wartos¢ opatowa;

80% — sprawnosc¢ przetwarzania energii chemicznej na energie cieplng;

1600 h — wykorzystanie mocy szczytowej w czasie trwania sezonu grzewczego.

Y V VY VY

Y

Po uwzglgdnieniu powyzszych zatozer otrzymamy nastepujgce wyniki:

» 1,0 TJ/rok — potencjalna wielko$c¢ rocznej produkciji energii cieplnej;
» 0,2 MW — potencjalna wielko$¢ szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Interesujacym kierunkiem moze by¢ zagospodarowanie energetyczne biomasy pochodza-
cej z wycinki zieleni miejskiej.

Zielen miejska

W celu oszacowania potencjalnych zasobow energii przyjeto nastepujgce zatozenia:

» 15 ha — powierzchnia zieleni urzgdzonej do pozyskania biomasy (np. parki, skwery);
» 2 Mg/ha — przecietny przyrost suchej masy;

» 8 MJ/kg — wartosc opatowa;

» 80% — sprawnos¢ przetwarzania energii chemicznej na energie cieplna;

» 1600 h —wykorzystanie mocy szczytowej w czasie trwania sezonu grzewczego.

Potencjat energetyczny tego rodzaju biomasy w miescie wynosi:

» 0,2 TJ/rok — potencjalna wielkosc¢ rocznej produkcji energii cieplnej;
» 0,03 MW — potencjalna wielko$¢ szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.

Z powyzszych szacunkowych obliczen wynika, ze potencjat energetyczny gminy
w zakresie wykorzystania biomasy jest niewielki i wynosi facznie okoto:

> 1,7 TJ/rok — potencjalna wielko$¢ rocznej produkcji energii cieplne;j,
» 0,3 MW - potencjalna wielkos¢ szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.

Biomasa, jako paliwo do celow grzewczych, wykorzystywana jest gtéwnie w budownictwie
jednorodzinnym.

Wg Planu Rozwoju Odnawialnych Zrodet Energii w Wojewadztwie Opolskim przyjetego
uchwaty Zarzadu Wojewoddztwa Opolskiego Nr 4640/2010 z dnia 9 marca 2010 r. w rejo-
nie Nysy spalanie stomy wykorzystywane jest wytgcznie do ogrzewania obiektéw szklar-
niowych i osuszania zboz.

BIOAGRA S.A. powstata w 2004 r. W Il kwartale 2009 r. na terenie gminy Nysa rozpocze-
ta produkcje bioetanolu. Obecnie jest najwiekszym w Polsce producentem bioetanolu
i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy. Produkuje z kukurydzy trzy podstawowe pro-
dukty: etanol, pasze (DDGS) — podestylacyjny suszony wywar kukurydziany, mokry placek
kukurydziany i syrop paszowy oraz olej kukurydziany surowy. Etanol wytwarzany jest
w postaci odwodnionej w jakosci paliwowej i PCK oraz w jakosci technicznej, spozywczej,
w postaci destylatu rolniczego oraz innych rodzajow etanolu. Wszystkie produkty pohodza
z Zaktadu Produkcji Etanolu ,Goswinowice” w Gtebinowie koto Nysy. Roczna produkcja
bioetanolu ksztaftuje sie¢ na poziomie ok. 14 min litréw/rok. Zapotrzebowanie fabryki na
kukurydze sigga 15% obecnej krajowej produkcji tego ziarna i wynosi 350 tys. ton rocznie.
W wyniku przetwarzania (rozdrobnienie surowca, przygotowanie zacieru, fermentacja, od-
destylowanie alkoholu) takiej ilosci biomasy powstaje rocznie 110 tys. ton podestylacyjne-
go suszu zbozowego (DDGS) oraz 140 min litrow bezwodnego etanolu.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Biogaz - ,gaz uzyskany z biomasy, w szczegolnoéci z instalacji przerébki odpadéw zwie-
rzecych lub roslinnych, oczyszczalni $ciekéw oraz sktadowisk odpadow” (Dz. U. 2018,
poz. 1269).

Gtéwnymi surowcami podlegajacymi fermentacji beztlenowej sa:

Biogaz

» odchody zwierzece;
osady z oczyszczalni $ciekow;
odpady organiczne.

Y/

A7

W ogolnym przypadku typowymi koncowymi zastosowaniami biogazu mogg by¢:

» spalanie w kottach grzewczych,

> spalanie w silnikach agregatéw pradotworczych,
» podigczenie do sieci gazu ziemnego,

» zasilanie silnikow pojazdéw trakcyjnych.

Gospodarstwa hodowlane oraz oczyszczalnie $ciekow produkujg duze ilosci wysoko za-
nieczyszczonych odpadoéw. Tradycyjnie odpady te uzywane sg jako nawo6z oraz sktado-
wane na wysypiskach. Metody te moga powodowaé problemy ekologiczne zwigzane
z zanieczyszczeniem rzek i wod podziemnych, emisjg odoréw oraz zagrozenia zdrowia.
Jedng z ekologicznie korzystniejszych form utylizacji tych odpadéw jest fermentacja bez-
tlenowa.

Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana przy ul. Dzierzona 48 w Nysie (sotectwo Konrado-
wa) wykorzystuje biogaz do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wtascicielem obiektu
sg Wodociggi i Kanalizacja ,AKWA" Sp. z 0.0. w Nysie. Na terenie oczyszczalni znajduje
sie kottownia do spalania biogazu wyposazona w 2 kotty GXP 350 o mocy 442 kW kazdy.
Kotty sg w dobrym stanie technicznym o sprawnosci 85%), uruchomione w 1996 r. Rocznie
kotty zuzywaja ok. 30 tys. m*® biogazu produkujac 10 TJ energii cieplnej. Wytworzone cie-
pto wykorzystywane jest do celéw ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
do celéw technologicznych. Zapotrzebowanie na ciepto wynosi tgcznie ok. 0,81 MW,
w tym: c.o. 0,2 MW, c.w.u. 0,01 MW, technologia: 0,6 MW. Powierzchnia ogrzewanych
pomieszczen wynosi ok. 3 tys. m?. Biogaz wykorzystywany jest réwniez w uktadzie koge-
neracyjnym do produkcji energii elektrycznej i ciepta (agregat pradotworczy o mocy
135 kWe). Wytworzona energia elektryczna zuzywana jest na wtasne potrzeby przedsie-
biorstwa.

Ponadto na terenie sktadowiska odpaddéw w Domaszkowicach Przedsiebiorstwo Gospo-
darki Komunalnej ,EKOM” Sp. z o0.0. z Nysy eksploatuje instalacje kogeneracyjng wytwa-
rzajgcq ciepto i energie elektryczng zasilang biogazem powstajgcym przy fermentacji od-
padow organicznych. Moc cieplna instalacji wynosi od 8-25 kW (w tym c.w.u.: 8 kW), na-
tomiast moc elektryczna od 2-9 kW. Ciepto pochodzace z jednostki kogeneracji wykorzy-
stywane jest do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody. Powierzchnia
ogrzewanych pomieszczen na sortowni wynosi ok. 90 m?Z.

Na obszarze gminy nie zidentyfikowano biogazowi rolniczych.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Energia wiatru

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektryczne] wymaga spetnienia szeregu
odpowiednich warunkéw, z ktérych najwazniejsze to state wystepowanie wiatru o okreslo-
nej predkosci. Elektrownie wiatrowe pracujg zazwyczaj przy wietrze wiejgcym z predkoscig
od 5 do 25 m/s, przy czym predkos¢ od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalng. Zbyt
mate predkosci uniemozliwiajg wytwarzanie energii elektrycznej o wystarczajgce] mocy,
zbyt duze za$ — przekraczajgce 30 m/s — mogg doprowadzi¢ do mechanicznych uszko-
dzen elektrowni wiatrowej.

Polska nie nalezy do krajéw o szczegélnie korzystnych warunkach wiatrowych. Pomiary
predkosci wiatru wykonywane przez IMiGW pozwolity na dokonanie wstepnego podziatu
kraju na strefy zréznicowania pod wzgledem wykorzystania energii wiatru. Oszacowanie
zasobow energetycznych wiatru dla wojewddztwa opolskiego mozna opisac na podstawie
mapy opracowanej dla catego terytorium kraju przez prof. Haling Lorenc (rysunek ponizej).

Rysunek 12-1 Strefy energetyczne wiatru na obszarze Polski (wg prof. H. Lorenc)

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie Halina Lorenc, IMGW, 2001 r.

Z rysunku wynika, ze zarowno gmina Nysa, jak i wojewodztwo opolskie, znajdujg sie w IV
strefie energetycznej wiatru, tj. w warunkach niekorzystnych, w ktérej predkos¢ wiatru sza-
cuje sie na 3 — 4 m/s. Energia uzyteczna wiatru na wysokosci 10 m w terenie otwartym wy-
nosi od 250+500 kWh/m? natomiast na wysokosci 30 m 500+1000 kWh/m?. W potnocnej
czesci gminy Nysa na Wysoczyznie Nyskiej istniejg korzystne uwarunkowania naturalne
umozliwiajgce pozyskiwanie energii elektrycznej z sity wiatru. Natomiast najczesciej wiatry
wiejg z predkoscig 3,3 m/s z sektora: pétnocnego, zachodniego i potudniowego. Tak niska
predkosc¢ nie przesadza o budowie duzych sitowni wiatrowych, pozwala natomiast na loka-
lizowanie niewielkich sitowni wiatrowych pracujgcych na potrzeby wiasne.

Wg mapy OZE URE na dzien 31.12.2017 r. w powiecie nyskim znajdowaly sig 2 elektrow-
nie wiatrowe o tacznej zainstalowanej mocy wynoszacej ok. 37 MW. W chwili obecnej na
obszarze gminy Nysa nie wystepujg obiekty wykorzystujace energie wiatrowa.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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,Mata energetyka wodna - MEW” obejmuje pozyskanie energii z ciekéw wodnych. Pod-
stawowymi parametrami dla doboru obiektu sg spad w [m] i natezenie przeptywu w [m3/s].
Precyzyjne okreslenie mozliwosci i skali wykorzystania ciekéw wodnych dla obiektow ma-
tej energetyki wodnej w wojewddztwie wymaga przeprowadzenia szczegotowych lokalnych
badan, ktérych charakter wykracza poza granice niniejszego opracowania.

Energetyka wodna

Wg mapy OZE URE z dnia 31.12.2017 r. w powiecie nyskim wystepuje 8 pracujgcych
elektrowni wodnych o tgcznej mocy zainstalowanej rownej ok. 14 MW. Na terenie gminy
Nysa istniejg obecnie 2 elektrownie wodne o tgcznej zainstalowanej mocy 4,6 MW.

Elektrownia wodna ,Gtebinéw” wiasnosci TAURON Ekoenergia Sp. z o.0. z Jeleniej Gory,
zostata wybudowana w 1969 r. Jest elektrownig zbiornikowa, funkcjonujgacg w zaporze
zbiornika Nysa. Wyposazona jest w 2 hydrozespoty. Zainstalowana moc elektrowni wynosi
3,28 MW. MEW posiada nastepujgce parametry techniczne:

» 2 turbozespoty o mocy 2x1640 kW,
» spad 9,5 m,

> natezenie przeptywu 20 m’/s,

> predkos¢ obrotowa 305 obr./min.

Elektrownia wodna ,Nysa” wlasnosci TAURON Ekoenergia Sp. z 0.0. z Jeleniej Gory, zo-
stata wybudowana 1923 r. i 1993 r. (drugi turbozespdt). Jest elektrownia przeptywows.
Usytuowana jest na prawnym brzegu rzeki Nysa Ktodzka na terenie miasta Nysa. Moc
zainstalowana elektrowni wynosi 1,28 MW. Czeé¢ podwodna sktada sie z dwoéch niezalez-
nych blokéw. W bloku nr 1 zainstalowany jest hydrozespot nr 1 z turbing, natomiast blok
nr 2 koncentruje sie na doprowadzeniu wody do turbiny kanatem krytym o dtugosci ok.
19 m (przeptyw bezcisnieniowy) skad specjalnie wyksztatconym przewodem w obudowie
zelbetowe] woda przeptywa pod podcisnieniem do komory turbinowej (w uktadzie lewaro-
wym). MEW posiada nastepujgce parametry techniczne:

» 2 turbozespoty o mocach: 965 kW i 315 kW,

» spad 34 m,

> natezenie przeptywu 22,5 m®/s oraz 10,5 m¥s,
» predkosc obrotowa 750 obr./min.

Ponadto w miejscowosci Otmuchéw nieopodal Nysy znajduje sie elektrownia wodna
,Otmuchow”. Elektrownia usytuowana jest na rzece Nysa Ktodzka. W latach 2013-2014
przeprowadzono gruntowng modernizacje elektrowni. Elektrownia sktada sig z 2 turboze-
spotow. Catkowita moc elektrowni wynosi ok. 7 MW.

W gminie Gtuchotazy, rowniez w bezposrednim sasiedztwie Nysy, znajdujg sie 2 elektrow-
nie wodne: MEW Gtuchotazy, stanowigca wtasnos¢ firmy EKOWAT s.c., o mocy zainsta-
lowanej réwnej 0,15 MW oraz MEW Nowy Swietéw, stanowigca wtasnosé Pana Stanista-
wa Serema, o mocy zainstalowanej 0,21 MW. Elektrownie usytuowane sg na rzece Biata
Gtuchotaska. Rzeka wptywa na terytorium gminy Nysa od strony potudniowej i uchodzi do
Nysy Ktodzkiej poprzez jezioro Nyskie na potudniowy zachéd od miasta Nysa.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Zasoby energii geotermalnej w Polsce zwigzane sg z wodami podziemnymi wystepujacymi
na réznych gtebokosciach. Wody podziemne po wydobyciu na powierzchnie ziemi majg
temperatury od 40+70°C. Z uwagi na stosunkowo niski poziom energetyczny ptynow geo-
termalnych mozna je wykorzystywac:

Energia geotermalna

» w cieptownictwie (do ogrzewania niskotemp., wentylacja, przygotowanie c.w.u.);

» do celow rolniczo-hodowlanych (do ogrzewanie upraw pod ostonami oraz pomiesz-
czen inwentarskich, suszenie ptodoéw rolnych, przygotowanie cieptej wody techno-
logicznej, hodowli ryb w wodzie o podwyzszonej temperaturze);

w rekreacji (podgrzewanie wody w basenach);

przy wyzszych temperaturach do produkcji energii elektryczne;.

Y

Y

Eksploatacja energii geotermalnej powoduje réwniez problemy ekologiczne, z ktérych naj-
wazniejszy zwigzany jest z emisjg szkodliwych gazéw uwalniajgcych sie z ptynu. Dotyczy
to gtéownie siarkowodoru (H»S), ktéry powinien by¢ pochtoniety w odpowiednich instala-
cjach, co podnosi koszt produkcji energii. Inne potencjalne zagrozenia powoduje radon
(produkt rozpadu radioaktywnego uranu) wydobywajacy sie wraz z parg ze studni geoter-
malnej. Ograniczenie szkodliwego oddziatywania tego gazu na srodowisko stanowi stale
nierozwigzany problem techniczny.

Wody termalne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 2017, poz. 2126) zaliczane sg do kopalin. Wodg termalng jest woda
podziemna, ktora nie wyptynie z ujecia i ma temperature nie mniejszg ni¢ 20°C. Ztoza ko-
palin nie stanowiace czesci sktadowych nieruchomosci gruntowej sg wtasnoscig Skarbu
Panstwa. Korzystanie ze zt6éz odbywa sie poprzez ustanowienie uzytkowania gérniczego,
w drodze umowy za wynagrodzeniem, pod warunkiem uzyskania koncesji. Koncesje na
dziatalno$¢ w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania zasobow wod ter-
malnych wydaje Minister Srodowiska. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawa-
nie zt6z kopalin powinno by¢ poprzedzone wykonaniem projektu prac geologicznych oraz
zagospodarowania ztoza, zaopiniowanego przez wtasciwy organ nadzoru gorniczego.
Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacjg przedstawia sie w dokumentacji geolo-
gicznej, podlegajgcej zatwierdzeniu przez wtasciwy organ administracji geologicznej.

Energig¢ geotermalng podzielic mozna na:

» geotermie ptytkg - zasoby energii pochodzenia geotermicznego, zakumulowane
w wodach znajdujgcych sie na niewielkich gtebokosciach, o temperaturach niskich.
Ich bezposrednie wykorzystanie do celow energetycznych jest niemozliwe (mozna je
eksploatowac przy uzyciu pomp ciepta). Graniczng temperaturg jest poziom 20°C;
geotermie gteboka - energia zawarta w wodach znajdujacych sie na gtebokosciach
2-3 km i wigcej, w postaci naturalnych zbiornikow o temperaturach powyzej 20°C.
Wykorzystanie ich polega na wierceniu gtebokich otworéw (kilkaset do kilku tys. m)
w celu pozyskania wod podziemnych o wysokiej temperaturze (40-200°C). Wody te
kieruje sie do wymiennika ciepta, w ktorym wykorzystywane sg do podgrzewania
instalacji grzewczych w mieszkaniach lub wytwarzania pradu elektrycznego.

Y
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Jednym z wazniejszych dziatan jednostek samorzgdowych stato sie poszukiwanie i wyko-
rzystanie niekonwencjonalnych Zrédet energii, w tym energii geotermalnej. Na zlecenie
Powiatu Nyskiego w maju 2018 r. wykonano ,Projekt robot geologicznych poszukiwania wod
termalnych otworem NT-1 w Nysie”. W sktad projektu wchodzito réwniez ,Sprawozdanie
z badan magnetotellurycznych wykonanych dla potrzeb opracowania projektu robot geolo-
gicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego wod termalnych Nysa NT-1
w Nysie”. W sytuacji uzyskania wod termalnych planowane jest wykorzystanie ich do celéw
cieptowniczych oraz balneologiczno-rekreacyjnych.

Celem projektu jest poszukiwanie wod termalnych w gtebokich partiach wschodniej czesci
bloku przedsudeckiego, w rejonie miejscowosci Nysa, poprzez odwiercenie gtebokiego
otworu badawczego o docelowe] gtebokosci 2500 m, w celu mozliwosci uzyskania wod
termalnych o temperaturze ok. 70°C. W przypadku braku wody w dolnej partii profilu istnie-
je mozliwosé wykorzystania ciepta skat. Energia geotermalna w postaci wod i ciepta skat
moze zostac¢ wykorzystana dla celéw grzewczych oraz w infrastrukturze rekreacyjne;.

Projektowany otwér potozony jest w gminie Nysa na dziatce ewidencyjnej nr 786 (obreb
Skorochéw, jednostka ewidencyjna Nysa — obszar wiejski) bedace] wtasnoscig Skarbu
Panstwa (patrz rysunek ponizej). Otwor znajduje sie na terasie rzeki Nysy Kfodzkiej, ok.
1,5 km na zachdd od centrum miasta Nysy i ok. 900 m od czota zapory Zbiornika Nysa,
w poblizu ulicy Saperskiej. Dziatke stanowig w wiekszosci tgki trwate, lasy oraz grunty za-
drzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych. Projektowany otwor NT-1 potozony jest
w obrebie wschodniej krawedzi Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu. Inne formy ochrony przyrody znajdujg sie w pewnej odlegto$ci od miejsca proponowa-
nej lokalizacji otworu.

Rysunek 12-2 Lokalizacja projektowanego otworu NT-1
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Przed przystapieniem do projektowania otworu NT-1 o gtebokosci 2,5 km, wiosng 2018 r.
wykonano badania magnetotelluryczne do gtebokosci ponad 3 km. Wykonano 36 sondo-
wan wzdtuz dwoch profili o tacznej dlugosci 3 655 m. Badania potwierdzity istnienie w kry-
staliniku na duzych gtebokosciach stref o niskich oporno$ciach wskazujgcych tam na moz-
liwos¢ wystepowania wod szczelinowych.

Rejon Nysy, w granicach ktérego znajduje sie projektowany otwor, charakteryzuje sig¢ na-
stepujacymi parametrami geotermicznymi:

gradient temperatury — ok. 2,5°C/100 m;

stopien geotermiczny — ok. 40 m/1°C;

przewodno$¢ cieplna skat — ok. 1,7 W/m°C;

strumien cieplny — ok. 50 mW/m?;

temperatura na gtebokosci 2500 m — ok. 70°C (obl. wg gradientu geotermicznego).

Y

Y Y

A\

Y

W rejonie projektowanych prac, wody podziemne wystepuja w pigtrach: czwartorzedowym,
neogenskim oraz w skatach krystalicznego podtfoza. Projektowany otwoér zlokalizowano na
granicy obszaréw roznigcych sie warunkami wystepowania gtéwnego pietra wodonosne-
go: na potnoc i potnocny-zachdd od otworu, poza doling Nysy Ktodzkiej, uzytkowe pietro
wodono$ne wydzielono w utworach neogenu, a na potudnie od rzeki, w granicach holo-
censkiej terasy akumulacyjnej w osadach czwartorzedowych.

Wydajnosci potencjalne studni wierconej mozliwe do uzyskania sg zmienne, od ponizej
10 m*h do ponad 100 m*h. Dla rejonu projektowanych prac podawane sg wartosci
70-120 m*/h.

Istnieje mozliwo$¢ nawiercenia od kilku do kilkunastu szczelinowatych stref wodonosnych
w obrebie utworéw krystalicznego podtoza ze wzgledu na projektowana gteboko$¢ otworu.
Wody termalne mogg pojawic¢ sie ponizej gtebokosci 500 m, przy czym do 1000 m ich
temperatura nie powinna przekroczyé¢ 35°C, do 1500 m 40°C, a w dolnej czgsci otworu
zaktada sie mozliwo$¢ doptywu wod o temperaturze do 70°C. Poszczegolne strefy wodo-
nosne mogg by¢ w tgcznosci hydraulicznej, zasilanie ich odbywa sie na drodze infiltracji
wod opadowych lub roztopowych w obszarach potozonych w znacznej odlegtosci od miej-
sca projektowanych prac wiertniczych. Skaty krystaliczne nie sa dobrymi kolektorami wod
podziemnych, jednak w strefach silnie uszczelinowionych, np. zwigzanych z duzymi stre-
fami uskokowymi, napotyka sie na wieksze ich ilosci. Rozpatrujac potozenie Nysy mozna
zatozyc, ze zasilanie wod nastepuje z potudnia i pochodzi ze zlewni Biatej Gtuchotaskiej,
siegajacej az po szczytowe partie Jesionikdw. Przy powierzchni zlewni obejmujgcej obszar
396 km? mozliwe do uzyskania sumaryczne iloéci wod termalnych wynoszg od 285 do 428
m>/h. Mozna przyje¢, ze jednym otworem ujmie sie ok. 50 m®h wody termalnej.

Nie przewiduje sie likwidacji otworu w przypadku nie uzyskania zaktadanych temperatur
wody. W tym wypadku otwor zostanie zagospodarowany do innych celow (system HDR).

Ponadto w 2011 r. na badanym obszarze sporzadzono ,Projekt prac geologicznych w celu
poszukiwania i rozpoznania zasobow wod termalnych w Nysie”. Dotyczyt on otworu plyt-
szego o gtebokosci 1800 m, zlokalizowanego ok. 900 m na zachdéd od obecnie projekto-
wanego otworu. Projekt ten nie zostat zrealizowany.
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Pompy ciepta

Pompa ciepta jest urzadzeniem pobierajagcym ciepto niskotemperaturowe lub odpadowe
i transformujacym je na wyzszy poziom temperaturowy, spetniajac role temperaturowego
transformatora ciepta. Do dolnych Zrodet ciepta zalicza sie: grunt, wody podziemne i po-
wierzchniowe oraz powietrze, natomiast gérne zrédto stanowi instalacja grzewcza budynku.
Pompy ciepta sg korzystnym eksploatacyjnie rozwiazaniami w zakresie ogrzewania budyn-
koéw, przygotowania c.w.u. oraz w klimatyzacji. Barierg ich zastosowania sg wysokie nakfady
inwestycyjne. Systemy pracy instalacji grzewczej wykorzystujgcej pompe ciepta to:

> uktad monowalentny - pompa ciepta jest jedynym generatorem ciepta, pokrywaja-
cym w kazdej sytuacji 100% zapotrzebowania;

> uktad monoenergetyczny - prace pompy ciepta w okresach szczytowego zapotrze-
bowania wspomaga np. grzatka elekiryczna, ktorej wigczenie nastepuje poprzez
regulator w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i obcigzenia;

> system biwalentny - pompa ciepta pracuje jako jedyny generator ciepta, az do punktu
dotaczenia drugiego urzadzenia grzewczego. Po przekroczeniu punktu dotgczenia
pompa pracuje wspolnie z drugim urzadzeniem grzewczym (np. z kottem gazowym).

Wybierajac pompe ciepta jako zrddio ogrzewania nalezy zastosowac instalacje grzewcza
o jak najnizszej temperaturze zasilania (ogrzewanie podtogowe lub $cienne - temp. zasila-
nia to ok. 35°C), co wptywa na podniesienie wspoétczynnika efektywnosci pracy pompy.

Na terenie Opolszczyzny roénie coraz wieksze zainteresowanie wykorzystaniem pomp
ciepta do ogrzewania obiektow budowlanych oraz wody. W gminie Nysa nie zidentyfiko-
wano instalacji grzewczych wykorzystujgcych jako zrédto ciepta pompe ciepta.

Energia stoneczna

Do Ziemi dociera promieniowanie stoneczne zblizone widmowo do promieniowania ciata
doskonale czarnego o temperaturze ok. 5 700 K. Przed wej$ciem do atmosfery moc pro-
mieniowania jest rowna 1 367 W/m? powierzchni prostopadtej do promieniowania stonecz-
nego. Czes¢ tej energii jest odbijana i pochtaniana przez atmosfere. Do powierzchni Ziemi
dociera ok. 1 000 W/m?. llo$¢ energii stonecznej docierajacej do danego miejsca zalezy od
szerokosci geograficznej oraz od czynnikéw pogodowych. Srednie nastonecznienie obsza-
ru Polski wynosi rocznie ~1 000 KWh/m? na poziomg powierzchnie, co odpowiada wartosci
opatowej ok. 120 kg paliwa umownego. Wykorzystanie energii stonecznej odbywa sie na
drodze konwersji fotowoltaicznej lub fototermicznej. Zaletg wykorzystania tej energii jest
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wadg wysokie naktady inwestycyjne.

Na rysunku ponizej pokazano rozktad nastonecznienia w Polsce. Opolszczyzna charaktery-
zuje sie bardzo nierobwnomiernym rozkiadem promieniowania stonecznego. Gmina Nysa
znajduje sie w rejonie, gdzie nastonecznienie jest umiarkowane i wynosi ok. 1 010 kWh/m?.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Rysunek 12-3 Nastonecznienie w Polsce
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Zrédlo: Opracowanie wiasne na podstawie Podhalariskiej Agencji Poszanowania Energetyki

Kolektory stoneczne

Kolektory stoneczne wykorzystujg za pomocg konwersji fototermicznej energig promienio-
wania stonecznego do bezposredniej produkcji ciepta w sposéb

> pasywny (bierny) - konwersja energii promieniowania stonecznego w ciepto zacho-
dzi w sposob naturalny w istniejgcych lub specjalnie zaprojektowanych elementach
struktury budynkéw petnigcych role absorberow;

aktywny (czynny) - do instalacji dostarcza sie dodatkowg energie z zewnatrz do na-
pedu pompy lub wentylatora przettaczajacych czynnik roboczy. Funkcjonowanie ko-
lektora zwigzane jest z podgrzewaniem przeptywajacego przez absorber czynnika
roboczego, ktory przenosi i oddaje ciepto w czesci odbiorczej instalacji grzewcze;.

A7

Kolektory stoneczne mozna stosowac do:

v

wspomagania centralnego ogrzewania;
wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej;
ogrzewania wody w basenach;

podgrzewania gruntow szklarniowych;

» suszenia ptodow rolnych i ziot.

A 4

Y

W warunkach klimatycznych Polski kolektor moze pokry¢ max 70+80% energii na przygoto-
wanie c.w.u. w ciggu roku. Niezbedne jest drugie zZrodto energii. Najlepszym rozwigzaniem
jest potgczenie kolektora poprzez zasobnik c.w.u. z kottem gazowym lub pompg ciepfa.

Decydujgc sie na zastosowanie kolektoréw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce zalecenia:

> powinny by¢ one zwrécone w kierunku potudniowym,
» W ciggu dnia nie powinny by¢ zacieniane przez budynki, obiekty i drzewa,
> kat nachylenia powinien wynosi¢ 45°.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Na krajowym rynku pojawia sie coraz wieksza liczba firm zajmujacych sie sprzedazg ze-
stawow kolektorowych. Przy zakupie takiej instalacji nalezy kierowac sie m.in.: gwarancjg
min. 5 lat na instalacje oraz 10 lat na rury szklane kolektora, odporno$cig na warunki at-
mosferyczne potwierdzong odpowiednimi $wiadectwami oraz wiarygodnosciag firm (refe-
rencje dziatajgcych instalacji, dogodne warunki serwisowe).

Na terenie gminy Nysa zainstalowana jest niewielka ilos¢ kolektorow stonecznych stuzg-
cych do grzania wody na potrzeby komunalne w prywatnych budynkach mieszkalnych,
m.in. w wyniku dotacji z budzetu gminy.

QOagniwa fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne przetwarzajg energie promieniowania stonecznego bezposrednio w
energie elektryczng. Ze wzgledu na dostepno$¢ promieniowania stonecznego mozna je sto-
sowa¢ w dowolnym miejscu. Ograniczeniem w rozwoju fotowoltaiki jest wysoka cena insta-
lacji. Typowy uktad fotowoltaiczny dziatajacy niezaleznie od sieci elektroenergetycznej skta-
da sie z modutéw, paneli lub kolektoréw fotowoltaicznych oraz kontrolera tadowania, akumu-
latora i falownika. Energia wytworzona w ogniwach magazynowana jest w akumulatorze,
ktére dostarczajg energie elektryczng do odbiornika energii w czasie, gdy nie ma promie-
niowania stonecznego lub jest ono niewystarczajace. Do racjonalnego wykorzystania aku-
mulatoréw stuzy kontroler tadowania, natomiast zadaniem falownika jest zamiana napigcia
statego na zmienne o statej czestotliwosci. Niektdre odbiorniki pradu mozna zasila¢ bezpo-
srednio z szyny napiecia statego. Najczesciej spotykane zastosowania to:

Y

zasilanie budynkoéw w obszarach poza zasiegiem sieci elektroenergetycznej,
zasilanie domkow letniskowych,

wytwarzanie energii w przydomowych elektrowniach stonecznych do odsprzedazy,
zasilanie urzadzen komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych itp.

Y VY

Y

Na terenie gminy Nysa ZPHIU ALSECCO Sp. z o.0. posiada instalacje fotowoltaiczng
0 mocy zainstalowanej wynoszacej 99 kW (2,25 kW x 44 szt.). Roczna wielkoS¢ uzyskanej
energii wynosi ok. 22,5 MWh. Wyprodukowana energia elektryczna sprzedawana jest ope-
ratorowi systemu elektroenergetycznego, tj. TAURON Dystrybucja S.A.

System hybrydowy stoneczno-wiatrowy

Scharakteryzowane powyzej technologie OZE, wykorzystujgce energie stonecznag i wiatru
dajg bardzo dobre wyniki przy ich jednoczesnym zastosowaniu w tzw. uktadach hybrydo-
wych. Prowadzone obserwacje meteorologiczne wskazujg, ze w porze najwiekszego nasi-
lenia wiatréw (okres jesienno-zimowy) promieniowanie stoneczne jest stabe, natomiast
w porze wiosenno-letniej, kiedy natezenie promieniowania stonecznego jest najsilniejsze,
spada $rednia predkos¢ wiatru. Stgd potaczenie ze sobg energii stonecznej i wiatrowej
daje staty doptyw energii do odbiorcy w ciggu roku.

Na omawianym obszarze nie zinwentaryzowano uktadoéw hybrydowych.
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Racjonalne wykorzystanie energii, a w szczegolnosci energii ze zrédet odnawialnych, jest
istotnym komponentem zréwnowazonego rozwoju, przynoszgcym wymierne efekty ekolo-
giczno-energetyczne. Wzrost udziatu OZE w bilansie paliwowo-energetycznym gmin przy-
czynia sie do poprawy efektywnosci wykorzystania i oszczedzania zasobow surowcow
energetycznych, poprawy stanu srodowiska poprzez redukcje zanieczyszczen do atmosfe-
ry i wéd oraz redukcje ilosci wytwarzanych odpadéw. Wspieranie rozwoju tych zrédet staje
sie coraz powazniejszym wyzwaniem dla gminy.

Podsumowanie

Zaktada sie, ze w budynkach uzytecznosci publicznej 1 obiekt na kazde 3 lata zmieni spo-
sob ogrzewania na zrodto korzystajgce z OZE, natomiast w zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej 1 budynek na 200 w kazdym roku zmieni sposob ogrzewania na zrodto OZE.

Obiektéw wykorzystujacych OZE w gminie powinno stopniowo przybywaé, pod warun-
kiem, ze instalacje wykorzystujgce OZE bedg bardziej dostepne, a ich ceny zaczng spa-
dac. Istotng role w propagowaniu energetyki odnawialnej petni¢ winna gmina. Dotyczy to
w szczegodlnoéci realizacji instalacji OZE w gminnych obiektach uzytecznosci publiczne;j.

W chwili obecnej ocenia sie, ze wykorzystanie OZE dla pokrycia potrzeb grzewczych na
terenie gminy ma niewielki udziat. OZE wykorzystywane sg gtéwnie jako zrddta uzupemnia-
jace dla pokrycia czesci zapotrzebowania na przygotowanie c.w.u. w wybranych obiektach
uzytecznosci publicznej oraz w indywidualnej zabudowie mieszkaniowe.

Najbardziej znaczgcg technologig pozyskiwania OZE na terenie gminy jest wykorzystanie
solarnych instalacji wspomagajgcych instalacje grzewcze oraz potencjalnie wod termal-
nych.

W maju 2018 r. zostat opracowany ,Projekt robét geologicznych poszukiwania wod ter-
malnych otworem NT-1 w Nysie”. W zaleznosci od parametrow temperaturowych wody
uzyskanych w wyniku wykonanego odwiertu mozliwe jest uzyskanie réznych parametréow
energetycznych. Przy odpowiednio atrakcyjnych parametrach istniejgcych wod nalezy
poddac analizie mozliwosc¢ realizacji zaopatrzenia w ciepto znajdujacych sie w odlegtosci
do ok. 2 km obiektéw mieszkalnych i ustugowych o szacunkowym tacznym zapotrzebowa-
niu na moc cieplng rzedu ok. 2-3 MW (spodziewana wydajno$¢ energetyczna instalacji
oparta o parametry odwiertu moze by¢ na poziomie 2,5 MW).

Ponadto nie nalezy wykluczyé wspdtpracy wyzej wymienionej instalacji geotermalnej z lo-
kalnym systemem cieptowniczym, ktory znajduje sie w odlegtosci ok. 2,6 km, jako zZrodtem
uzupetniajgcym potencjat wytwaérczy Cieptowni Centralnej. Wprowadzone w system cie-
ptowniczy zrodto odnawialne moze stanowi¢ przyczyne do podjecia dziatan uzyskania sta-
tusu efektywnego systemu cieptowniczego.

Na terenie gminy Nysa funkcjonuja ponadto: sktadowisko odpadéw oraz oczyszczalnia
Sciekow, gdzie biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Przedsigbiorstwo BIOAGRA S.A zajmuje sig produkcjg bioetanolu i etanolu wytwarzanego
z ziarna kukurydzy. W zaporze zbiornika Nysa i na rzece Nysa Ktodzka istniejg 2 elek-
trownie wodne (,Gtebinow” i ,Nysa”) o tacznej zainstalowanej mocy 4,6 MW.

Aktualizacja zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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13. Zakres wspotpracy z gminami sgsiednimi

13.1 Metodyka dziatan zwigzanych z okresleniem zakresu wspétpracy

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. 2018, poz. 755), ,Projekt zatozen ..." powinien okreslac zakres wspdtpracy
z innymi gminami odno$nie sposobu pokrywania potrzeb energetycznych.

Gmina Nysa graniczy (patrz rysunek ponizej):

z gming Gtuchotazy (powiat nyski),

z gming Otmuchéw (powiat nyski),

z gming Pakostawice (powiat nyski),
z gming tambinowice (powiat nyski),
z gming Korfantéw (powiat nyski),

z gming Prudnik (powiat prudnicki).
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Rysunek 13-1 Gminy bezposrednio sasiadujgce z gming Nysa
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Zrédto: Opracowanie wiasne

W ramach prac zwigzanych z opracowaniem niniejszej aktualizacji zatozen dokonano ana-
lizy istniejacych i przysztych mozliwych powigzan pomiedzy gming Nysa a ww. gminami.

Okreslony na tej podstawie zakres obecnej i mozliwe] w przysztosci wspétpracy zostat
przedstawiony wtadzom ww. gmin w ramach wystosowanej do nich korespondencji. Kore-
spondencja z ww. gminami w sprawie wspoétpracy miedzygminnej zostata umieszczona
w zatgczniku do opracowania.

Wspdtpraca miedzy gming Nysa a ww. gminami w zakresie poszczegolnych systemow
energetycznych, realizowana jest gtownie poprzez eksploatatoréw tych systemoéw. W ra-
mach istniejacej infrastruktury technicznej dotyczacej transportu poszczegélnych nosnikéw
energii, istniejg sieciowe powigzania gminy Nysa z ww. gminami. Systemy istniejacych po-
wigzan przedstawiono w ramach przyjetego podziatu na istniejgce nosniki energetyczne.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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13.2Zakres wspotpracy — stan istniejacy
System cieplowniczy

Dystrybucjg ciepta na terenie gminy Nysa zajmuje sie Nyska Energetyka Cieplna — NYSA
Sp. z 0.0. Odbiorcami ciepta sg gtéwnie uzytkownicy budynkéw wielorodzinnych, obiektow
uzytecznosci publicznej oraz przeznaczonych pod handel, ustugi i przemyst na terenie
miasta Nysa. System cieptowniczy Nysy nie posiada potaczen sieciowych z Zadng inng
gminag.

System elektroenergetyczny

W ramach systemu elektroenergetycznego wspotpraca z ww. gminami realizowana jest
w catosci poprzez TAURON Dystrybucja S.A. oraz poprzez istniejace powigzania sieciowe.

Ponadto, za wyjatkiem gminy Korfantéw, wspotpraca w ramach systemu elektroenerge-
tycznego realizowana jest rowniez poprzez PKP Energetyka S.A.

Rynkowy zakup energii elektrycznej

Gmina Nysa wspolnie z zadeklarowanymi jednostkami gminnymi uczestniczy we wspol-
nym zamowieniu w ramach tzw. rynkowego zakupu energii elektrycznej. Dostawca energii
elektrycznej (TAURON Sprzedaz Sp. z 0.0.) wyloniony zostat w trybie przetargu nieograni-
czonego, przeprowadzonego przez koordynatora grupy zakupowej, kiorg reprezentuje
Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, a do ktorej nalezy m.in. gmina Nysa (patrz rozdziat 11.6).

System gazowniczy

Wspotpraca z gminami: Gtuchotazy, Otmuchow, tambinowice, Korfantéw i Prudnik w za-
kresie systemu gazowniczego realizowana jest przez PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Ga-
zowniczy w Opolu oraz poprzez istniejace powigzania sieciowe.

13.3 Mozliwe przyszie kierunki wspaétpracy

System cieptowniczy

Brak jest w chwili obecnej i nie przewiduje sie w najblizsze]j przysztosci wspolnych rozwia-
zan oraz inwestycji zwigzanych z systemem cieptowniczym pomiedzy gming Nysa a ww.
gminami sgsiadujgcymi.

System elektroenergetyczny

W przysztosci zakiada sig, ze ewentualna wspotpraca gminy Nysa z ww. gminami, odno-
$nie pokrywania potrzeb elektroenergetycznych realizowana bedzie gtéwnie na szczeblu
okreslonych powyzej i powstatych w przysztosci przedsigbiorstw energetycznych (przy
koordynacji ze strony wtadz gminnych).

System gazowniczy

W przysziosci zaktada sie, ze ewentualna wspétpraca gminy Nysa z ww. gminami,
odnosnie pokrywania potrzeb gazowniczych realizowana bedzie gtéwnie na szczeblu
wymienionych powyzej przedsiebiorstw energetycznych (przy koordynacji ze strony wtadz
gminnych). Przejawem tej wspotpracy powinno by¢ dazenie do dalszej gazyfikacji nie
zaopatrzonych w gaz ziemny obszarow gminy Nysa i gmin sasiadujgcych.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa
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Odnawialne zrodta energii

Mozliwym kierunkiem wspotpracy pomiedzy gminami jest wykorzystanie biomasy w proce-
sach energetycznych. Istniejg réwniez mozliwosci wykorzystania odpaddw z produkcji rol-
nej i przemystu drzewnego, obszaréw lesnych i terendw zieleni miejskiej.

Na terenach gmin sgsiednich istniejg obszary mogace stanowi¢ potencjalne zrédto bioma-
sy lecz gminy nie posiadajg informacji na temat dostepnych jej zasobdéw mozliwych do za-
gospodarowania przez odbiorcow spoza swoich gmin.

W chwili obecnej brak jest przestanek do wspotpracy miedzy gming Nysa a ww. sgsiaduja-
cymi gminami w zakresie odnawialnych zrédet energii. Ewentualne dziatania zwigzane
z wykorzystaniem energetycznym biomasy winny by¢ przedmiotem dalsze] wymiany in-
formacji pomiedzy sasiadujacymi gminami. Wymiana tych informacji postuzy skoordyno-
waniu dziatan w zakresie zoptymalizowania obszaréw, z ktérych biomasa bedzie pozyski-
wana dla konkretnego Zrédta energii.

Partnerstwo Nyskie 2020

Obszar Funkcjonalny Partnerstwa Nyskiego 2020 (OF PN2020) potozony jest w potudnio-
wo-zachodniej czesci wojewddztwa opolskiego. Tworzg go 3 powiaty: nyski, prudnicki
i glubczycki oraz 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa), Biata, Branice, Glubczyce, Gtuchota-
zy, Grodkéw, Kietrz, Korfantéw, Lubrza, tambinowice, Otmuchéw, Paczkow, Prudnik
i Skoroszyce.

Rysunek 13-2 Partnerstwo Nyskie na tle mapy wojewédztwa opolskiego

Zrédio: www.nysa.eu/strona-1642-partnerstwo_nyskie_2020.html

Do potudniowego obszaru problemowego wojewoédztwa opolskiego zaliczone zostaty 3
powiaty nalezace do OF PN2020. Wsparcie i aktywizacja potudniowego obszaru proble-
mowego ma polegac na restrukturyzacji tradycyjnych funkcji i poprawie dostepnosci ze-
wnetrznej oraz rozwoju infrastruktury.
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Gmina Nysa — Lider Partnerstwa Nyskiego 2020 — ztozyta wniosek aplikacyjny do konkur-
su Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. ,Rozwdj miast poprzez wzmocnienie kompe-
tencji jednostek samorzadu terytorialnego, dialog spoteczny oraz wspoétprace z .przedsta-
wicielami spoteczenistwa obywatelskiego” wspétfinansowanego ze srodkéw Mechanizmu
Finansowego EOG.

Catkowita wartosc¢ Projektu wynosita ok. 2,7 min zt, w tym dofinansowanie 85%.

Celem Projektu jest wytworzenie mechanizmoéow dtugofalowej wspoétpracy w zakresie
wspolnego rozpoznawania i rozwigzywania problemow o charakterze wykraczajgcym poza
granice jednej gminy, tj. dziatanie na szczeblu ponadlokalnym.

Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentoéw planistycznych dla obszaru funkcjo-
nalnego: strategii ogélnej i 3 strategii sektorowych:

» Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

» Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
> Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

> Strategii Rozwoju Spotecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

z uwzglednieniem koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych na etapie two-
rzenia dokumentéw oraz ich uchwalania.

Dokumenty planistyczne bedg dotyczy¢ wszystkich Partnerow. Poszczegdlne dziedziny
beda w rownym stopniu opisywac¢ kazdego z Partnerow Projektu. Wszystkie pozytki i kosz-
ty zwigzane z realizacjg zadania oraz wkfad pracy merytorycznej i zaangazowanie dzielo-
ne sg po rowno na kazdego Partnera.

Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna polegajaca na wspélnych dziataniach
majacych na celu:

» wzmacnianie spojnosci terytorialnej Partnerstwa,

wspolne rozwigzywanie problemow dla obszaru funkcjonalnego,

wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (tgczenie inwestycji) w ramach
obszaru funkcjonalnego,

propagowanie wymiany wzajemnych doswiadczen i dobrych praktyk pomiedzy
Partnerami.

Y YV

N/
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14. Whnioski i zalecenia

,Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
oraz geotermie na obszarze gminy Nysa” spetnia funkcje podstawowego dokumentu lo-
kalnego planowania energetycznego i zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne sta-
nowi zatozenia do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe na obszarze gminy oraz podstawe planowania i organizacji dziatan maja-
cych na celu racjonalizacje zuzycia energii i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie
energii na obszarze gminy.

Merytorycznie spetnia wymagania ustawy Prawo energetyczne art. 19 i zawiera:

» ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, ener-
gie elektryczng i paliwa gazowe,

» propozycje przedsiewzieé racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej
i paliw gazowych,

» ocene mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw
i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w instala-
cjach odnawialnego zrodta energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwa-
rzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych,

» propozycje mozliwych do zastosowania srodkoéw poprawy efektywnos$ci energe-
tycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej,

» analize zakresu wspotpracy z innymi (sgsiadujgcymi) gminami.

LAktualizacja zatozen ...” po uchwaleniu bedzie spetniaé rowniez funkcje podstawy meryto-
rycznej dla dalszych etapéw planowania, w tym w szczegolnosci dla:

> ,Plandéw rozwoju ...” przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych i zamierzajgcych
dziatac na terenie gminy Nysa w zakresie nowych potrzeb energetycznych oraz ra-
cjonalizacji produkcji i przesytu, szczegdlnie ciepta - zgodnie z art.16 ustawy Prawo
energetyczne,

> ,Planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe” - zgodnie z art.
20 ustawy Prawo energetyczne, w sytuacji braku realizacji zapisow ,Zatozen...”
przez odpowiednie przedsiebiorstwa energetyczne;

» Szeroko rozumianego planowania przestrzennego - w szczegolnosci w zakresie
zabezpieczenia w nosniki energetyczne dla programowanych nowych obiektow
i obszarow rozwoju oraz rezerwowania terenu na konieczne nowe urzgdzenia za-
opatrzenia energetycznego.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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1. Stan aktualny zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
w gminie Nysa

Analiza stanu dziatania systemow energetycznych gminy Nysa data generalny obraz po-
trzeb energetycznych odbiorcéw zlokalizowanych na terenie gminy, ktéry przedstawia sie
wedtug stanu na koniec 2017 r. nastepujgco:

w zakresie potrzeb cieplnych:

> zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowe;
— ogo6tem ok. 247 MW, w tym:

» w budownictwie mieszkaniowym ~136 MW,
> sumarycznie z systemu cieptowniczego ~70 MW,

> roczne zuzycie energii cieplnej uzytecznej do ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej — ok. 2 566 TJ/rok, w tym:

» w budownictwie mieszkaniowym - 841 TJ/rok;

T

» sumarycznie z systemu cieptowniczego ~ 354 TJ/rok.

w zakresie dostaw energii elektryczne;j:
> roczne zuzycie energii elektrycznej — ogétem ok. 97,3 GWh (na terenie miasta), w tym:
» odbiorcy kompleksowi — ok. 51,8 GWh (53%), w tym:
e taryfa B (odbiorcy SN produkcja i ustugi) — 9,4 GWh,
e taryfa C (odbiorcy nN produkcja i ustugi) — 9,4 GWh,
e taryfa G (odbiorcy nN komunalno-bytowi) — 33,0 GWh,
» odbiorcy dystrybucyjni — ok. 45,5 GWh (47%), w tym:
e taryfa B (odbiorcy SN produkcja i ustugi) — 22,5 GWh,
e taryfa C+G (odbiorcy nN produkcja i ustugi oraz gospodarstwa domowe) — 23,0 GWh.

w zakresie dostaw gazu ziemnego:
3> roczne zuzycie gazu ziemnego — ogdtem ok. 8,0 min m*, w tym:
> gospodarstwa domowe ~ 6,0 min m?,

> na pokrycie potrzeb grzewczych w gospodarstwach domowych ~ 3,8 min m>;

Ponadto Zaktad Produkcji Etanolu ,Goswinowice” firmy BIOAGRA S.A. na cele
technologiczne zuzywa ok. 42,5 min m? (nie zostat ujety przez PGNIG Obrot Detaliczny
Sp. 2 0.0.);

> udziat gazu ziemnego w pokryciu zapotrzebowania na ciepto ogdtem ok. 117 MW
(47%), w tym:

» w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej 39 MWV,

» Zaktad Produkcji Etanolu ,Goswinowice” firmy BIOAGRA S.A. — 40 MW.

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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2. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe w gminie Nysa

Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nosniki energetyczne dla nowego budownic-
twa do roku 2030, dla wariantu zrbwnowazonego oszacowano na poziomie:

w zakresie potrzeb cieplnych:

2 w wariancie zréwnowazonym potrzeby cieplne nowych odbiorcéw wyniosg ok. 27 MW,
w tym dla nowego budownictwa mieszkaniowego ~ 9,7 MW, w perspektywie
docelowej opracowania;

> przyrosty te niwelowane bedg spadkiem zapotrzebowania na skutek prowadzenia
wszelkiego typu dziatan racjonalizacji uzytkowania ciepfa;

> potrzeby cieplne nowych odbiorcow gtownie pokrywane beda wedtug rozwigzan
indywidualnych z wykorzystaniem jako paliwa: gazu ziemnego, oleju opatowego,
wegla z zastrzezeniem zastosowania wysokosprawnych, niskoemisyjnych kottow
nowej generacji oraz wykorzystaniem rozwigzan opartych o odnawialne zrodta energii.

w zakresie dostaw energii elektryczne;j:

> wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng w skali catej gminy dla potrzeb nowej
zabudowy mieszkaniowej szacuje sie w zakresie od 1,8-2,8 MW na poziomie zrodto-
wym WN, w perspektywie docelowej opracowania;

> mozliwe zwiekszenie zapotrzebowania mocy dla nowych terenow w sektorze ustug
i aktywnosci gospodarczej to ok. 5,0 MW na poziomie zrédtowym, w perspektywie do-
celowej opracowania.

W zakresie dostaw gazu ziemnego:

2 przyrost godzinowego zapotrzebowania na gaz ziemny moze miesci¢ sie w zakresie
420 m®h do ok. 945 m3/h w perspektywie docelowej opracowania dla odbiorcéw zlo-
kalizowanych w obrebie oddziatywania istniejgcego systemu gazowniczego;

> wzrost zuzycia gazu szacuje sie na 630 tys.+1 415 tys. m*/rok, w perspektywie doce-
lowej opracowania.

Aktualizacja zatozer do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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3. Mozliwosci pokrycia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania

Przedstawione powyzej wielkosci zapotrzebowania mogg zostac pokryte na bazie istnieja-
cych systemoéw zaopatrujgcych gmine Nysa w energie, przy zatozeniu ich sukcesywnej
modernizacji i rozbudowy. Decyzje co do sposobu zaopatrzenia w ciepto winny by¢ po-
dejmowane w sytuacji sprecyzowanego sposobu zainwestowania terendéw, w oparciu
0 analizy ekonomiczne aktualnych kosztéw budowy i eksploatacji poszczegdlnych instala-
cji, analize kierunkdéw rozwoju rynku nosnikdéw energii oraz sugestie ze strony przyszitych
odbiorcéw. Propozycje mozliwych scenariuszy zaopatrzenia obszardw rozwoju przedsta-
wiono w rozdziale 9 niniejszego opracowania. Kazdorazowo nalezy rozpatrzy¢, tam gdzie
jest to zasadne, wprowadzenie mikrokogeneracji i rozwigzan wykorzystujgcych OZE,
szczegolnie w nowych obiektach uzytecznosci publicznej.

Kwestig niemate] wagi jest obecnie sprawa rozpoznania mozliwosci wystepowania wod
geotermalnych poprzez wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego, na podsta-
wie posiadanego przez Powiat Nyski ,Projektu robot geologicznych poszukiwania wod
termalnych otworem NT-1 w Nysie”, oraz analiza parametréw Zrodta w zakresie mozliwo-
§ci pozyskania ciepfa.

4. Whnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w ciepto
Zaopatrzenie w ciepto dla gminy Nysa realizowane jest dla zabudowy mieszkaniowe;j:

» wielorodzinnej z wykorzystaniem ciepta systemowego, gazu ziemnego i wegla,
» Jjednorodzinnej za posrednictwem rozwigzan indywidualnych w oparciu o gaz ziem-
ny i paliwo state (weglowe).

Zrédtem zasilajacym miejski system cieptowniczy gminy Nysa jest Cieptownia Centralna
zlokalizowana w Nysie, zarzadzana przez Nyska Energetyke Cieplng — NYSA Sp. z o.0.
Catkowita dtugos¢ sieci cieplnej wynosi ok. 38,1 km. Udziat sieci preizolowanej w odnie-
sieniu do catkowitej dtugosci sieci stanowi ok. 55%, co pozwala na ocene systemu jako
sie¢ o wysokim stopniu zmodernizowania.

Nie nalezy wykluczy¢ wspotpracy miejskiego systemu cieptowniczego z instalacjg geoter-
malng, jako zrédtem uzupetniajgcym potencjat wytworczy Cieptowni Centralnej. Wprowa-
dzenie w system cieptowniczy zroédta odnawialnego moze stanowi¢ impuls do podjecia
dziatan uzyskania statusu efektywnego systemu cieptowniczego.

Konieczne jest przeanalizowanie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym podtgczenia
nowych odbiorcow z istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanych
na terenie miasta oraz nowych terendw rozwoju zabudowy mieszkaniowej, ustugowej
i przemystowej.

Problemem do rozwigzania w ramach wspotpracy stuzb gminnych i mieszkancoéw jest mo-
dernizacja indywidualnych ogrzewan weglowych stanowigcych zrodto ,niskiej emisji’.
W zakresie zaopatrzenia w ciepto w oparciu o rozwigzania indywidualne do zmiany zaopa-
trzenia wytypowano ok. 33,5 MW mocy.

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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5. Whnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w energie elektryczng

Infrastruktura elektroenergetyczna TAURON Dystrybucja S.A. spetnia w zakresie stanu
technicznego wymagania obowigzujgcych norm i przepisow oraz jest eksploatowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stan techniczny jest monitorowany w sposob ciggty
przez OSD, dzieki czemu istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna zapewnia ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej dla odbiorcéw zlokalizowanych na terenie gminy Nysa. Wy-
konujac obowigzujgce przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
oraz aktow wykonawczych wydanych na jej podstawie, wymieniony OSD zapewnia nie-
zbedng koordynacje rozwoju sieci elektroenergetycznych na obszarze Nysy i gmin oscien-
nych. Utrzymanie bezpieczenstwa dostaw energii elekirycznej jest uzaleznione od realiza-
cji planéw rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na
energie elektryczng, sporzadzanych przez wiasciwych operatoréw systemow dla obszaréow
swojego dziatania oraz od uwzglednienia w tych planach potrzeb energetycznych wynika-
jacych z MPZP i kierunkow rozwoju gminy okreslonych w studium uwarunkowan i kierun-
kow zagospodarowania przestrzennego.

6. Wnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w gaz sieciowy

Stan techniczny elementow systemu gazowniczego w Nysie, bedacego w gestii PSG sp.
Z 0.0., pozwala na stwierdzenie o istnieniu zdolno$ci przesytowych dziatajgcych stacji SRP
[° i sieci rozdzielczych $redniego ci$nienia dla zaspokojenia potrzeb pojawiajacych sie no-
wych odbiorcow tylko w obrebie oddziatywania tych sieci. Przepustowos¢ sieci niskiego
ciSnienia nie pozwala na przytgczenie znaczgcej liczby nowych odbiorcéw. Gtéwne zada-
nia stojgce przed przedsiebiorstwem to: zaopatrzenie nowych terendéw rozwojowych gminy
oraz zapewnienie bezpieczenstwa zasilania wszystkich odbiorcéw poprzez m.in. sukce-
sywng modernizacje istniejgcej infrastruktury oraz rozbudowe systemu gazowniczego.

7. Strategiczne cele gminy Nysa w obszarze energetyki komunalnej

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz biorgc pod uwage Zatozenia Polityki Energe-
tycznej Panstwa, zapisy gminnych i regionalnych dokumentow planistycznych i strategicz-
nych okreslono gtowne cele gminy w obszarze realizacji obowigzku organizowania i pla-
nowania zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz dziatan maja-
cych na celu racjonalizacjg zuzycia energii i promocje rozwigzan zmniejszajacych zuzycie
energii na obszarze gminy:

» Cel nr 1 - Zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii i jej nosnikdéw dla odbiorcow z te-
renu gminy z zachowaniem akceptowalnych parametrow ekologicznych i ekonomicznych;

> Cel nr 2 - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nosnikow na potrzeby nowej, rozwijaja-

cej sie zabudowy na terenie gminy;

Cel nr 3 - Poprawa i stymulowanie poprawy efektywno$ci energetycznej na wszystkich

etapach procesu zaopatrzenia w energie odbiorcéw z terenu gminy;

> Cel nr 4 - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w oparciu o lokalne
zidentyfikowane mozliwosci;

> Cel nr 5 - Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumiane] efektywnoéci energe-
tycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych Zrodet energii.

v
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W ramach ww. celow strategicznych analizy wskazaty na konieczno$¢ podjecia przez gmi-
ne, samodzielnie lub we wspétpracy np. z przedsiebiorstwami energetycznymi, realizacji
nastepujgcych zadan:

Cel nr 1 - Zapewnienie bezpieczenistwa dostaw energii i jej nosnikow dla odbiorcow
z terenu gminy Nysa z zachowaniem akceptowalnych parametrow ekologicznych
i ekonomicznych

Zadanie C1.Z1 — Podjecie dziatan w kierunku poprawy warunkow dostawy ciepta syste-
mowego i obnizenia jego kosztéw (NEC — NYSA Sp. z 0.0. + Gmina).

Zadanie C1.Z2 — Zakup energii w uktadzie rynkowym dla odbiorcéw z terenu gminy,
w pierwszej kolejnosci dla jednostek podlegtych gminie (Gmina).

Zadanie C1.Z3 — Ciggty monitoring stanu technicznego i rezerw ukfadu zasilania
| dystrybucji ciepta, energii elektrycznej i gazu sieciowego na obszarze gminy (Gmina).
Zadanie C1.Z24 — Ciagty monitoring kosztow energii i jej nosnikéw w aspekcie utrzymania
akceptowalnych warunkéw dla odbiorcéw koncowych (Gmina).

Cel nr 2 - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nosnikow na potrzeby nowej, rozwija-
jacej sie zabudowy na terenie gminy Nysa

Zadanie C2.Z1 - Koordynacja operacyjna zaopatrzenia w nosniki energii nowych terenow
rozwojowych i wspotpraca z przedsiebiorstwami energetycznymi.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne, planowanie i organizacja zaopatrzenia
w ciepto, energie elekiryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym réwniez dla no-
wego budownictwa) stanowi zadanie wtasne gminy, ktérego realizacji podjg¢ sie maja, za
przyzwoleniem gminy, odpowiednie przedsiebiorstwa energetyczne. Zadaniem gminy
w tym zakresie winno by¢ gromadzenie informacji o najblizszych planowanych inwesty-
cjach i zgtaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiebiorstw energetycznych celem
ujecia w planach rozwoju. W zakres zadan gminy powinno rowniez wejs¢ ciggte monitoro-
wanie planow rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na obszarze
gminy i analiza ich zgodnosci z uchwalonymi ,Zatozeniami...”.

Zadanie C2.Z2 — Koordynacja planowania przestrzennego gminy oraz procesow admini-
stracyjnych w celu zapewnienia realizacji zaopatrzenia w nosniki energii nowych jej uzyt-
kownikow na warunkach ustalonych w dokumentach planistycznych.

Zadanie C2.Z3 — Stymulowanie dziatan inwestorow do zastosowania rozwigzan opartych
o wykorzystanie lokalnych uktadéw kogeneracji z wykorzystaniem w miare mozliwosci ga-
zu ziemnego jako nosnika energii w zabudowie ustugowe;.

Zadanie C2.Z4 - Zapewnienie oswietlenia ulicznego nowych tras komunikacyjnych
| obszaréw z niedostatecznym oswietleniem.

Cel nr 3 - Poprawa i stymulowanie poprawy efektywnosci energetycznej na wszyst-
kich etapach procesu zaopatrzenia w energi¢ odbiorcéw z terenu gminy

Zadanie C3.Z1 - Zarzgdzanie zuzyciem i kosztami energii w jednostkach gminnych (Gmina).

Racjonalizacja gospodarki energig w jednostkach gminnych wymaga, z uwagi na specyfi-
ke ich eksploatacji, ciggtych i wnikliwych obserwacji. Istotnym argumentem przemawiaja-
cym za stworzeniem systemu statego monitoringu zuzycia energii jest pozycja kosztow

Aktualizacja zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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energii w budzecie gminy oraz wymagania stawiane przez ustawe , 0 efektywnosci energe-
tycznej”.

Zadanie C3.Z2 - Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzatych i niskosprawnych
ogrzewan weglowych — likwidacja ,niskiej emisji” (Gmina).

Planujac dziatania w my$l| polityki energetycznej panstwa oraz w zgodzie ze standardami
ochrony srodowiska Gmina powinna kontynuowac dziatania edukacyjne i stymulacyjne dla
przedsiewzie¢ majgcych na celu zmiane sposobu zasilania w ciepto - z niskosprawnych,
opartych o paliwo weglowe - na rozwigzania proekologiczne, tj. podtgczenia do systemu
gazowniczego, wymiana indywidualnych kottowni weglowych na nowe wysokosprawne,
niskoemisyjne oraz wykorzystanie odnawialnych zrédet energii.

Istotnym zadaniem jest wprowadzenie dziatan zwigzanych z dofinansowywaniem odbior-
cow indywidualnych.

Zadanie C3.Z3 — Podniesienie efektywnosci systemow dystrybucji energii i jej nosnikow
poprzez kontynuacje modernizacji systemu w zakresie sieci dystrybucyjnych i zasilajgcych
(przedsiebiorstwa energetyczne; rolg Gminy jest koordynacja).

Zadanie C3.Z4 — Podniesienie efektywno$ci uzytkowania ciepta poprzez ograniczanie zu-
zycia energii uzytecznej w ramach dziatan zwigzanych z: termomodernizacjg budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych i obiektéw gminnych oraz wspieraniem dziatan termomo-
dernizacyjnych i modernizacji systemow grzewczych w zabudowie jednorodzinnej.
Zadanie C3.Z5 — Sukcesywna modernizacja systemu o$wietlenia ulicznego.

Zadaniem gminy jest przeprowadzenie modernizacji punktow os$wietleniowych oraz wyto-
nienie niezaleznego operatora petnigcego role eksploatatora i konserwatora ww. instalaciji
w mys$l zasad ustawy o Zamdwieniach Publicznych.

Cel nr 4 - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych zrodet energii w oparciu o lokalne
zidentyfikowane mozliwosci

Rozwoj OZE na terenie gminy ukierunkowany powinien by¢ na wykorzystanie: kolektoréw
stonecznych, pomp ciepta oraz potencjatu wod geotermalnych, co uzaleznione jest od pa-
rametrow temperaturowych wod termalnych uzyskanych w wyniku planowanego odwiertu.
Zaktada sie ewentualng mozliwos¢ wspotpracy instalacji geotermalnej z lokalnym syste-
mem cieptowniczym. Gmina powinna stymulowac¢ rozwéj OZE wsrdd odbiorcéw indywidu-
alnych i we wtasnych zasobach. W zakresie obiektow gminnych kazdorazowo decyzje
0 modernizacji zrodta ciepta w tych obiektach nalezy poprzedzi¢ analizg mozliwosci zasto-
sowania OZE lub wysokosprawnej mikrokogeneracji.

Zadanie C4.Z1 — Planowanie i finansowanie budowy OZE w obiektach gminnych.

Zadanie C4.Z2 — Popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym racjonalnych rozwigzan
OZE poprzez system zachet finansowych dla mieszkancow.

Zadanie C4.Z3 — Popularyzacja rozwigzan OZE racjonalnych do zastosowania w obiek-
tach ustug komercyjnych i przedsiebiorstwach.

Zadanie C4.Z4 — Tworzenie zachet ekonomicznych i administracyjnych do budowy zrédet
OZE oraz wykorzystania lokalnych Zrodet energii w obiektach na terenie gminy.

Aktualizacja zalozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Cel nr 5 - Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywnosci energe-
tycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych zrédet energii

Zadanie C5.Z1 — Opracowanie planu dziatan odnosnie zastosowania $rodkow poprawy
efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci
energetycznej dla jednostek sektora publicznego z terenu gminy.

Zadanie C5.Z2 — Opracowanie planu dziatan edukacyjnych w obszarze efektywnosci
energetycznej i odnawialnych zrédet energii oraz jego realizacja.

Zadanie C5.Z3 — Promocja dziatan gminnych w obszarze efektywnosci energetycznej
I odnawialnych zrodet energii poprzez zamieszczenie informacji w $rodkach masowego
przekazu na temat zrealizowanych dziatan i ich efektow.

8. Wymagane zmiany organizacyjne

Operacyjnie czesciowa realizacja zadan C1.Z2 i C3.Z1 wymaga wdrozenia programu
monitorowania i zarzgdzania zakupem i zuzyciem energii w wytypowanych obiektach. Dla
samego wdrozenia i realizacji catosci zadan jw. zaleca sie powotanie w strukturach
gminnych energetyka miejskiego / gminnego, ktdry bedzie organizowat i nadzorowat
realizacje zadan w celu zapewnienia, zgodnej z zatozeniami polityki UE i Polski,
racjonalizacji uzytkowania energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczenstwa
i ciagtosci zasilania mieszkancoéw, przy spetnieniu akceptowalnych spotecznie warunkow
ekologicznych i ekonomicznych.

Opracowana ,Aktualizacja zatozen...” po jej uchwaleniu przez Rade Miejskg stanowic¢
powinna dokument ,lokalnego planowania energetycznego”, ktérego wdrozenie i formy
realizacji dalszych dziatann powinny stanowi¢ zobowigzanie dla wtadz Gminy i powinny
podlega¢ biezgcemu monitorowaniu przez stosowne komisje Rady.

n

Aktualizacje ,Zatozen do planu zaopatrzenia...” winno sie przeprowadza¢ w 3-letnich
okresach (zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie Prawo energetyczne).

Aktualizacja zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa
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Zatacznik nr 1

Korespondencja dotyczaca wspotpracy pomiedzy gminami
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Gmina G%ucho’razy

Giuchotazy, dnia 21.08.2018 .

IE.7021.76.2018.1G

Energoekspert sp. z 0. 0.

Energia i ekologia

ul. Kartowicza 11a

40-145 Katowice

e-mail: biuro@energoekspert.com.pl

Dotyczy: opracowania ,Aktualizacji zaloZen do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektrycazng
i paliwa guzowe oraz geotermie na obszarze gminy Nysa”

Odpowiadajac na pismo Nr EE/1369/2018 z dnia 06.08.2018 r. (07.08.2018 r. - data wpltywu)
uprzejmie informuje, ze:

1) realizacja potrzeb Gminy Gluchotazy w zakresie pokrywania potrzeb energetycznych w zakresie
dystrybucji i dostaw gazu odbywa sie za podrednictwem PGNIG Obrét Detaliczny Sp. z 0. 0. 2fs
w Warszawie, ul. lana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa;

2) w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Gmina Gluchotazy realizuje poprzez TAURON Dystrybucja
S.A. z/s w Krakowie, ul. Jasnogdrskiej 11, 31-358 Krakdw;

3) w zakresie dostawy energii elektrycznei Gmina Glucholazy realizuje poprzez TAURON Sprzeda:
Sp. 2 0.0. z/s w Krakowie, ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakdw;

4) Gmina Gtucholazy nie przewiduje mozliwosci wspétpracy z Gming Nysa w zakresie budowy czy
rozbudowy systemow cieplowniczych;

5) na terenie gminy Glucholazy nie stwierdzono dostepnych zasobdw biomasy moiliwych do
zagospodarowania przez odbiorcéw zardwno na terenie gminy, jak rowniez odbiorcéw spoza gminy.

lednoczesnie informuje, e jeieli zajdzie potrzeba wspdlpracy 2 sgsiednimi gminami w zakresie

rozbudowy systemdw energetycznych oraz ochrony $rodowiska to Gmina Gluchotazy wigczy sie do takiej

wspotpracy w ramach swoich kompetencji.

Ponadto informuje, ze Gmina Gluchotazy posiada dokument pn. ,Aktualizacja projektu zalozer
do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Gluchotazy” sporzadzony
w listopadzie 2014 r, lecz nie byl on nigdy uchwalony w drodze uchwaly przez Rade Miejska
w Gtuchotazach.

Z powazaniem

Zatgcznik:
~Aktualizacja projektu zatoer do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa gazowe gminy Glucholazy”,
Glucholazy, listopad 2014.

/Gt{zymu'g:
;,J&dresat

2)afa

Osoba do kontaktu:
Joanna Gruszecka - Inspektor Wydziatu Inwestycji | Eksploataci

tel. 77 40 92 110, e-mail: inw@glucholazy.pl
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URALAD WIEJS G K]
w OTMUCHOWILE:
ul. Zamkowa 6 Otmuchow, dnia 16.08.2018 r.
48.385 Otmuchow

RP.7021.10.2018

Energockspert Sp. z o. o.
ul. Karlowicza 11
40-145 Katowice

W odpowiedzi na pismo EE/1372/2018 z dnia 06.08.2018 r. dotyczgcego opracowania
»Aktualizacji zalozen do planu zagospodarowania w cieplo, energi¢ ¢lektryczng i paliwa
gazowe na obszarze Gminy Nysa” informuje, ze Gmina Otmuchéw nie posiada opracowanego
i uchwalonego w/w planu.

Odnosnie zasobow biomasy i ich ilosci informujg, ze w dalszym ciggu nie dysponujemy
dokfadnymi danymi w tym zakresie.

S.C.

Otrzymuja:

1. Adresat

2, a/a

Os. do kontaktu: Jarostaw Oliwa
tel.: 77431 50 17 wew. 45
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RRG.2600.5.2018.KP Renska Wie$, 13.08.2018 r.

Energoekspert sp. z 0.0.
Energia i ekologia

ul. Karlowicza 11a
40-145 Katowice

Odpowiadajgc na pismo Nr EE/1373 z dnia 06.08.2018 r. w sprawie aktualizacji zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermie na obszarze
gminy Nysa informujg, Ze w chili obecnej Gmina Pakostawice jest bezpoérednio powigzana
z Gming Nysa w zakresie infrastruktury sieciowej nastgpujacych przedsiebiorstw energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, PKP Energetyka S.A. Brak jest w chwili obecnej
wspolnych powigzan zwigzanych z systemem cieptowniczym i gazowniczym.

Jednoczednie informuje, iz Uchwatg Nr XXVIII/173/09 z dnia 03.09.2009 r. rada Gminy
Pakostawice przyjgta zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe. Ponizej podaje link do ww. zalozen:
bt/ /uip oakoslawic: pl/downlead Zeitachment /1600 /plan-zao patrzenia-w-cieplo-energie-
olektryezaa-i-paliwa-cazowe ndf.

Na terenie Gminy Pakostawice nie stwierdzono zasobdéw biomasy.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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79 tambinowice, dnia 17.08.2018

DC2512.12.2018

Energoekspert sp. z 0.0.
Energia i Ekologia

ul. Kartowicza 113
40-145 Katowice

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr EE/1371/2018 z dnia 06.08.2018 (data wptywu do
Urzedu Gminy w tambinowicach: 07.08.2018) w sprawie ,, Aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze Gminy Nysa” informuje, ze:
potrzeby energetyczne realizowane $3 za posrednictwem infrastruktury sieciowe] przedsiebiorstw:
- TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu
- PKP Energetyka S.A.
Dystrybucja gazu
-P5G sp. z 0.0. - Zaktad Gazowniczy w Opolu

W zakresie cieptowniczym w chwili obecnej brak jest wspdlnych powigzan.

rd

Z powazaniem /
Z up. w‘f/if;a
. p

f:

i
/e
mEwIersifosinski

SEKRETARZ GMiny

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

/
/
4

s

Sporzadzit:
Bogustaw Ceglarek
UG tambinowice
Ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 i TR S r B
48-316 tambinowice § ! i
Tel. /77/ 4311300 wew. 224 i

i St 172
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GMINA KORFANTOW

Rynek 4, 48-317 Korfantow

SURMISTRZ KORFANTOW,
Rynek 4, 48-317 Korfantéw
woj. opolskie

GEN.IV.6224.1.2018.PW

Korfantow 11 wrzesnia 2018 r.

Energoekspert Sp. z o.0.
Energia i Ekologia

ul. Karlowicza 11a
40-145 Katowice

dotyezy: optacowania ,,Aktualizacji zalozen do planu zaopatizenia w cieplo, energi¢ elektryczng i
paliwa gazowe oraz geotermi¢ na obszarze gminy Nysa.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo uprzejmie informuje, ze na dzien dzisiejszy jest brak

wspblnych powigzai zwigzanych z systemem cieplowniczym.

Jednakze Gmina Korfantéw jest chetna do wspdlpracy jezeli pojawig si¢ ciekawe

rozwigzania rowniez pod kgtem ekonomicznym.

W przypadku dodatkowych pytan, osobg kontaktowg ze strony Gminy Korfantdéw jest Piotr

Wojeik tel, 774343820 wew. 47 .

Z wyrazami szacunku

BTRZ
(

ryr rkff?g-.’g?[’/, Wafetle

Urzgd Miejski w Korfantowie

STRONA 1/1

Wydzial Gospoedarki, Ekologii i Nieruchomosci
tel, (077) 43 43 820-821, fax (077) 43 43 817, e-mail: piotr.wojcik@korfantow.pl
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I.VII.7001.1.2018 Prudnik, dnia 29.08.2018r.

Energoekspert sp. z o.0.
ul. Karfowicza 113
40- 145 Katowice

Dotyczy pisma: opracowania ,, Aktualizacji zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,

energig elektryczng i paliwa gazowe oraz geotermig na obszarze gminy Nysa”

W nawigzaniu do pisma z dnia 06.08.2018r podtrzymujemy stanowisko o wzajemnej
wspotpracy pomiedzy Gming Prudnik i Gming Nysa odnos$nie pokrywania potrzeb
energetycznych.

Jedoczesnie informuje, ze Gmina Prudnik przystapita réwniez do aktualizacji planu
zaopatrzenia w ciepto, energie i paliwa gazowe.

Aktualizacje planu wykonuje firma CONSTRUCTORS S.C. Jarostaw Kubowicz, Andrzej
Gorski, ul. Kombatantéw 26/5, 48-200 Prudnik.

W zwigzku z powyzszym wszelkie pozostate kwestie prosze rozstrzygac przy udziale w/w
firmy.

Kontakt: 606 42 82 69, 692 97 72 16

Osobg prowadzacg temat ze strony Urzedu Miejskiego jest pani Agnieszka Plachta - tel,
077 4065255

Otrzymuja;:
1) Adresat (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2) Ia/a
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Zatacznik nr 2

Mapa systemu cieptowniczego
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Zalacznik nr 3

Mapa systemu elektroenergetycznego
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Zalgcznik nr 4

Mapa systemu gazowniczego
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