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1 IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTOW BADAN)

Przedmiotem badania byla podioga sportowa, wedlug projektéw i wykonania firmy:

GLAZUREX z Wroctawia pod nazwa ,,GLAZSYSTEM SPORT”.

Glowne parametry materialowo-konstrukcyjne badanej podtogi:

A - podkladki dystansowo-sprezyste o wymiarach 100mmx | 00mmx10mm, wykonane z maty
sprezystej o grubosci |0mm, z regranulatu gumowego o gestosci okoto 730kg/m? i klinéw
z twardego PCV, przybijanych zszywkami stalowymi o dtugosci 38mm do legaréw
dolnych co 500mm,

B - podwdjny, krzyzowy ruszt z desek (legaréw) z drewna iglastego o wymiarach przekroju
poprzecznego: 19mmx95Smm, nominalne rozstawy osi desek dolnych i gérnych 500mm,
legary wzajemnie taczone dwiema zszywkami stalowymi o dlugosci,

C - podklad (,$lepa podloga”) z desek z drewna iglastego o wymiarach przekroju
poprzecznego: 95 mmx [9mm, nominalne rozstawy osi desek 135mm,

D — izolacja paroizolacyjna (folia polietylenowa) o grubosci 0,2mm,

E — nawierzchnia, przybijane zszywkami stalowymi o dhugosci 50mm, debowe deszczulki
posadzkowe o grubosci 22mm i szerokosci 70mm. diugodci 250mm i 300mm, wzor
~cegietka”, wykanczane systemem lakierowym BLANCHON SPORT (dwusktadnikowy,
wodorozcieficzalny lakier poliuretanowy).

Firma GLAZUREX przewiduje stosowanie folii paroizolacyjnej o grubosci 0,2mm ukladane;j

na betonowym podtozu.

Fot. I Widok na pionowy przekroj podtogi GLAZSYSTEM SPORT
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2 DATA OTRZYMANIA OBIEKTOW DO BADAN

Podloge testowa o wymiarach nominalnych: 3,5mx3.5m, wykonat Zleceniodawca w hali

badawczej Instytutu w dniu 22.12.2016 (fot. 2).

Fot. 2 Podloga testowa GLAZSYSTEM SPORT przygotowana do badan

3 ZAKRES | METODY BADAN

Zgodnie z wuzgodnieniami i z trescig Zlecenia, metodami wskazanymi w  normie:

PN-EN 14904:2009 "Nawicrzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do

uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja”, zbadano:

a) podatnos¢ na poslizg (tarcie) metoda wg PN-EN 13036-4:2011: ,, Drogi samochodowe i
lotniskowe . Metody baduar . Czesé 4: Metoda pomiarit oporéw poslizgu/poslizgniecia na
powierzchni.: préba wahadla”,

b) amortyzacjc mectods wg PN-EN 14808:2006 wNawierzchnie  terendw  sportowych,
Wyznaczanie amoriyzacji”,

¢) odksztatcenie pionowe metoda wg PN-EN 14809:2006 , Nawierzchnie terenéw sportowych.
Wyznaczanie odksztaicenia pionowego " (badanie poza zakresem akredytacji PCA),

d) odbicie pitki metoda wg PN-EN 12235:2005 »Nawierzchnie terenéw sportowych. Ustalanie
zachowania sig pitki po odbiciu pionowym”,

e) odpornos¢ na obcigzenie toczne metodg wg PN-EN 1569:2002 : , Nawierzchnie terendw

sportowych. Wyznaczanie zachowania sig pod obcigzeniem tocznym”.
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4 WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Do wykonania badan zastosowano nastgpujace przyrzady pomiarowe:

— tester Sliskosci WESSEX, nr. B15 113,

— tester podtog sportowych ,,sztuczny sportowiec”, nr B 25/125.

5 WYNIKI BADAN

5.1 Tarcie

Na wypoziomowanym podkfadzie betonowym przedstawiciele Zleceniodawcy zmontowali

zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1 podtogg testowg o wymiarach nominalnych:

3,5x3,5m. Na podtodze wytypowano pie¢ miejsc pomiarowych do badania tarcia ($liskosci).

W kazdym miejscu wykonano po trzy pomiary w dwéch kierunkach (wzdtuz i w poprzek

deszczulek posadzkowych). Wyniki badania tarcia przedstawiono w tabeli 1.

Wyniki badania tarcia podlogi sportowej
firmy GLAZSYSTEM SPORT, z nawierzchnia z d¢bowych deszczulek posadzkowych
wykonczonymi lakierem BLANCHON SPORT

Numer Numer Kierunek badania:
p}mktu pomiaru
pomiarowego wzdluz w_poprzek

1 90 88

1 2 90 88

3 91 90

1 90 90

2 2 90 88

3 90 88

1 86 90

3 2 88 91

3 88 90

1 90 88

4 2 90 86

3 90 86

1 86 90

5 2 88 88

3 90 90

$rednio 89 89

tarcie (wskaznik PTV) 89
odchylenie standardowe ,,s” 1,5
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5.2 Amortyzacja
W centralnej cz¢sci podtogi testowej  wyznaczono dziesicé charakterystycznych dla systemu
punktow pomiarowych. Wyniki badania amortyzacji zestawiono w tabeli 2.

TABELA 2
Wyniki badan amortyzacji podlogi sportowej
firmy GLAZSYSTEM SPORT, z nawierzchnig z debowych deszczulek posadzkowych
wykonczonymi lakierem BLANCHON SPORT

Numer Numer pomiaru Amortyzacja
prka [T ] 7 ] 3 [ 4 “punkeie.

pomiarowego % -

1 54 49 50 49 50

2 52 54 52 52 52

3 57 55 55 56 56

4 58 55 56 54 56

5 56 55 55 55 55

6 58 55 56 59 57

7 51 51 51 51 51

8 49 50 50 51 50

9 53 53 52 54 53

10 50 49 50 49 49

Srednia ogélna 53

Odchylenie standardowe 27
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5.3 Odksztatcenie pionowe (badanie poza zakresem akredytacji PCA)

Po zbadaniu amortyzacji, w tych samych punktach pomiarowych wykonano badania

odksztatcenia pionowego. Wyniki badania odksztaicenia pionowego zestawiono w tabeli 3.

TABELA 3

Wyniki badan odksztalcenia pionowego podlogi sportowej
firmy GLAZSYSTEM SPORT, z nawierzchnig z debowych deszczulek posadzkowych
wykonczonymi lakierem BLANCHON SPORT

Odksztatcenie

Numer Numer pomiaru ) ; :
pionowe $rednie
p.unktu 1 Z | 3 | 4 w punkcie
pomiarowego mm pomiarowym

1 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7
2 1,6 1,8 1,6 1,7 1,7
3 1,7 1,7 1,6 2,0 1,7
4 2,2 24 2:2 2,3 2,3
5 2,0 1,8 1,9 1,8 1,9
6 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9
7 17 1,7 1,7 1,7 1,7
8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8
9 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
10 1,9 1,8 1,9 1,7 1,8
Srednia ogdlna 1,9
Odchylenie standardowe 0,2
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5.4 Odbicie pitki

Po zbadaniu amortyzacji i ugie¢ pionowych

wykonano badania wysokosci odbicia pitki koszykowe;.

zestawiono w tabeli 4.

w tych samych punktach pomiarowych
Wyniki badania odbicia pitki

TABELA 4

Wyniki badan odbicia pilki koszykowej od podlogi sportowej
firmy GLAZSYSTEM SPORT, z nawierzchnig z d¢bowych deszczulek posadzkowych
wykonczonymi lakierem BLANCHON SPORT

Numer Numer pomiaru Odbicie pitki $rednia
punktu 1 [ 2 [ 3] 4 ] 5 w punkcie
pomiarowego % pomiarowym
1 90 91 92 92 91 9
2 90 88 91 90 90 90
3 90 91 91 90 90 90
4 90 90 92 91 90 91
5 91 92 91 92 91 92
6 88 88 88 89 89 89
7 88 89 88 88 89 88
8 92 92 92 92 92 92
9 89 90 89 89 90 89
10 89 90 90 91 90 90
Srednia og6lna 90
Odchylenie standardowe 1,2
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5.5 Odpornos¢ na obciazenie toczne
Po przeprowadzeniu badan opisanych w punktach 5.1 , 5.2, 5.3 i 5.4 w centralnej czgsci
podlogi testowej wytyczono tor dlugosci okoto Im do przejazdu kotowego wobzka
obcigzajacego celem zbadania zachowania si¢ podtogi pod obcigzeniem tocznym 1500N.

Wynik badania zamieszczono w tabeli 5.

TABELA §
Wyniki badania odpornosci na obciazenie toczne 1500N, podlogi sportowej
firmy GLAZSYSTEM SPORT, z nawierzchnia z debowych deszczulek posadzkowych
wykonczonymi lakierem BLANCHON SPORT

Maksymalna

. gtebokos¢
lk()le(;ungk Wynik badania wgniecenia po
adania 20 minutach
mm
nie stwierdzono, trwatych wgniecen lub wgtebien gtebszych
wzdiuz niz 0,5mm, wystepujg widoczne $lady o gtebokosci ponizej 0.1mm
nawierzchni 0,05mm, po przetaczania kétka po trzystu przejazdach ’

stalowego kotka testowego obcigzanego sitg 1500N

nie stwierdzono, trwatych wgniecen lub wgtebien gtebszych
w poprzek niz 0,5mm, wystepujg widoczne $lady o gtebokosci ponize; -1
nawierzchni 0,05mm, po przetaczania kétka po trzystu przejazdach '

stalowego koétka testowego obcigzanego sitg 1500N

6 OSWIADCZENIE

Przedstawione w Sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ wylaczniec do badanych probek.
Wszystkie Zataczniki stanowig integralna czg¢s¢ Sprawozdania. Bez pisemnej zgody Laboratorium

Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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