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1. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

W tej czesci opracowania dotyczacej rozdziatu 1 przedstawiono streszczenie kolejnych

rozdziatow w jezyku niespecjalistycznym.
Rozdziat 2 Wstep

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia
inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami -
Nysa o jednostke kogeneracyjng, produkcje paliw alternatywnych i pilyte do kompostowania
pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice, gm. Nysa.

Zakres opracowania jest zgodny z Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z pézn. zm.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397), planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko, zgodnie z:

§ 2.1 pkt. 47, tj. sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt 41, moggce przyjmowac
odpady w ilosci nie mnigjszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnos$ci nie mniejszej niz
25000 t;

§2 ust. 2 pkt. 1, tj.(...) przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie Ilub
montazu przedsiewziec realizowanych Ilub zrealizowanych wymienionych w: ust. 1, jezeli ta
rozbudowa, przebudowa lub montaz osigga progi okreslone w ust. 1, o ile progi te zostaty

okreslone.
Rozdziat 3 Warunki lokalizacyjne przedsiewziecia

W rozdziale dotyczacym lokalizacji przedsiewziecia opisano usytuowanie projektowanego
przedsiewziecia, warunki geologiczne i hydrograficzne terenu oraz szate roslinna.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami — Nysa w miejscowosci Domaszkowice, gmina Nysa, gdzie znajduje sie
istniejgce i aktualnie eksploatowane skfadowisko odpaddéw komunalnych. Przedsiewziecie
realizowane bedzie w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 266/6, o tgcznej powierzchni
ok. 26 ha, bedacej wtasnoscig Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. z 0. o.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w znacznej odlegtosci od obszarow

Natura 2000, nie jest rowniez potozony w sasiedztwie obiektéw objetych ustawg o ochronie

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. z 0. 0. Nysa 5
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przyrody oraz miejsc lokalizacji débr kultury poddanych ochronie na podstawie ustawy
o ochronie débr kultury.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w odlegtosci ok. 1200 m od terenu

planowanego przedsiewziecia.

Rozdziat 4 Opis planowanego przedsiewziecia

W czesci dotyczacej charakterystyki przedsiewziecia opisano przedmiot zadania
inwestycyjnego, rodzaj zastosowanej technologii oraz charakterystyke przyjetych rozwigzan.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ,Ekom” Nysa prowadzi dziatalnos¢
zwigzang z gospodarowaniem odpadami na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami w miejscowosci Domaszkowice. Zaktada sie, ze na teren Centrum dostarczanych
bedzie okoto 100000 Mg odpadéw. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest skladowisko
odpadow innych niz niebezpieczne i objete. W celu ograniczenia iloéci sktadowanych odpadow
na terenie RCGO wybudowano sortownie zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadéw
pochodzacych 2z selektywnej zbiorki. Ponadto w trakcie realizacji jest komposter
do przetwarzania odpadow organicznych oraz pryzmy energetyczne.

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na zabudowie jednostki kogeneracyjnej o mocy
elektrycznej ok. 200 kW i mocy cieplnej 300 kW, wykorzystujacej gaz sktadowiskowy. Ponadto
w celu ograniczenia sktadowanych odpadéw wykonany zostanie wezet do produkcji paliw
alternatywnych o szacowanej rocznej wydajnosci okoto 20 000 Mg/rok odpaddw balastu
pochodzacego z sortowni odpaddéw. Produkcja paliwa polega¢ bedzie na przetworzeniu
odpadow (balastu) tj. oczyszczeniu m.in. z odpaddéw zawierajgcych chlor oraz ich rozdrobnieniu
do wielkosci 30 — 40 mm, tak aby osiagniete zostaty parametry okreslone przez ich odbiorce np.
cementownie. W sktad wezta do produkcji ,paliwa alternatywnego” wchodzi¢ bedzie takze linia
do rozdrobnienia zuzytych opon oraz odpaddéw wielkogabarytowych jak np. meble, ktére w razie
koniecznosci dodawane beda w celu zwiekszenia wartosci opatowej produkowanego paliwa.
W celu przetworzenia odpaddéw organicznych pochodzacych z utrzymania terendéw zielonych
oraz wydzielonych na linii do sortowania zabudowana zostanie ptyta do kompostowania
pryzmowego. Kompostowanie prowadzone bedzie w warunkach naturalnych z sztucznie

wymuszonym napowietrzaniem.

Rozdziat 5 Opis elementéw przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem

przewidywanego oddzialywania przedsiewzigecia

W rozdziale opisujacym elementy przyrodnicze, ktdre sg objete zakresem przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia, uwzgledniono informacje na temat: stosunkéw wodnych
na omawianym terenie, stanu zanieczyszczenia powietrza, okreslono gtéwne zrédta hatasu

wplywajacego na klimat akustyczny.
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Stan jakoéci powietrza atmosferycznego w rejonie Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami (RCGO) ksztattowany jest gtownie przez lokalng emisje zanieczyszczen pytowo-
gazowych z gospodarstw domowych oraz przez pobliskie trasy komunikacyjne m in. pobliskg
droge gminng. Pobliskie drogi majg wptyw takze na klimat akustyczny analizowanego terenu.
Stan klimatu akustycznego w otoczeniu przedsiewziecia ksztattowany jest takze przez
dziatalnos¢ RCGO.

Teren, na ktorym zlokalizowane jest centrum czesciowo jest zabudowany. Walory
krajobrazowe jak i przyrodnicze zostaty zdominowane przez zbiorowiska ruderalne,
nie przedstawiajgce wiekszej wartoéci przyrodniczej. Na terenie analizowanego przedsiewziecia
zostata nasadzona zielen wysoka i niska.

W otoczeniu centrum, na ktérym zlokalizowane jest sktadowisko znajduje sie teren lesny
a w dalszej odlegtosci tereny zabudowy jednorodzinnej z zielenig przydomowa.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja formy przyrody ozywionej prawnie

chronione.
Rozdziat 6 Analiza wariantéw planowanego przedsiewziecia

W kolejnej czesci opracowania przedstawiono analize wariantow realizacji przedsiewziecia

najmniej korzystnego oraz najkorzystniejszego dla srodowiska.

Niepodejmowanie przedsiewziecia, tzw. wariant “zerowy” bedzie rownoznaczny z brakiem
mozliwosci ograniczenia ilosci deponowanych odpadéw na skfadowisku oraz brakiem
mozliwosci maksymalnego ich wykorzystania, bedzie sie wigzato réwniez z emisjg
niezorganizowang gazu sktadowiskowego ze studni odgazowujacych. Nie podjecie planowanych
prac oznacza¢ bedzie pozostawienie terenu i obiektéw, ktére sie tam znajdujg w niezmienionej
formie i sposobie uzytkowania.

Realizacja przedsiewziecia w zakresie proponowanym przez Inwestora jest najbardziej
korzystna dla srodowiska. Przedsiewziecie polega na budowie jednostki kogeneracji
do wytwarzania ciepfa i energii elektrycznej oraz na produkcji paliwa alternatywnego, ktére moze
by¢é wykorzystywane m.in. w przemysle energetycznym, cementowym jak i produkcji kompostu
na ptycie do kompostowania pryzmowego. Produkcja paliwa alternatywnego oraz budowa ptyty
do kompostowania pryzmowego przyczynig sie do znacznej redukcji ilosci deponowanych
na skfadowisku odpaddw.

Planowana wielkos¢ produkcji oraz stosowane rozwigzania technologiczne wskazane
w wariancie podanym przez Inwestora sg dobrane optymalnie do wielkosci, charakteru
i lokalizacji obiektu.

Wariant najmniej korzystny dla srodowiska to wariant polegajgcy na odrebnym wytwarzaniu
ciepta w klasycznej cieptowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. W przypadku
budowy ptyt do kompostowania pryzmowego wariant alternatywny oparty jest o kompostowanie
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w pryzmach przerzucanych.

Rozdziat 7 Oddzialywanie przedsiewziecia na poszczegélne elementy srodowiska,
objetych zakresem przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia

W  niniejszym rozdziale omowiono kolejno fazy realizacji, likwidacji i eksploatacji
przedsiewziecia. Przeanalizowano wptyw przedsiewziecia na poszczegdlne komponenty
srodowiska, tj. na wody powierzchniowe i podziemne, glebe, swiat roslinny i zwierzecy,
powietrze oraz klimat akustyczny. Oméwiono zagadnienia zwigzane z emisjg odpadow.

W fazie realizacji nastgpi przystosowanie istniejgcej hali sortowni do produkcji paliwa
alternatywnego, zostanie roéwniez zagospodarowany teren na potrzeby produkcji energii
elektrycznej i cieplnej, dodatkowo na terenie centrum zostang zlokalizowane ptyty betonowe do
kompostowania pryzmowego.

W zwigzku z pracami remontowymi i montazowymi, w wyniku eksploatacji pojazdéw
nastepowaty beda krotkotrwate, jednorazowe emisje zanieczyszczen do powietrza o charakterze
niezorganizowanym i emisje hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie realizacji
przedsiewziecia bedzie pomijalnie mata. Prace montazowe i wykonczeniowe bedg zrédiem
powstawania odpadéw. Po zakonhczeniu prac odpady te zostang odpowiednio
zagospodarowanie przez wykonawce robét.

Wszelkie prace inwestycyjne przeprowadzane bedg na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami - Nysa.

W ciggu najblizszych 10 lat wnioskodawca nie planuje likwidacji RCGO.

Z uwagi na lokalizacje, aktualne zagospodarowanie i przeznaczenie terenu istniejg realne

mozliwosci wykonania prac likwidacyjnych w bezpieczny dla srodowiska sposob.
Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do powstania dodatkowych ilosci sSciekéw
przemystowych (odcieki z pryzm kompostowych), natomiast nie spowoduje zwiekszenia ilosci
Sciekow bytowych oraz opadowych. Planowane przedsiewziecie nie ingeruje rowniez
w dotychczasowy sposob zagospodarowywania Sciekow na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami.

Zaktad pobiera wode z wodociggu zasilajgcego wie$§ Domaszkowice, zgodnie z zawartg
umowg z przedsiebiorstwem Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA” Sp. z o0.0. Realizacja inwestyciji
nie wptywa na dotychczasowy sposob i ilos¢ pobieranej wody.

W rejonie przedmiotowego przedsiewziecia nie wystepujg formy przyrody ozywionej
prawnie chronione. W zasiegu bezposredniego oddziatywania zaktadu brak réwniez obszaréw
ochrony uzdrowiskowej oraz obszarow parkéw narodowych i obszaréw Natura 2000.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystgpi emisja zanieczyszczen do powietrza o charakterze
niezorganizowanym, w wyniku eksploatacji pojazdéw zwigzanych z pracami montazowymi.
Charakter powyzszej ucigzliwosci: emisja niezorganizowana, krétkotrwata, jednorazowa, pomijalnie
mata.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen stwierdzono,
ze eksploatacja dotychczasowa po uwzglednieniu planowanych inwestycji, nie bedzie powodowata
ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Emisja zanieczyszczen ze zrédet
projektowanych nie przyczyni sie w sposob istotny do zwiekszenia oddziatywania Zaktadu w tym
zakresie, nie bedzie powodowata przekroczeh w zakresie poziomu stezeh imisyjnych substancji
zanieczyszczajacych w otoczeniu Zaktadu.

W zakresie oddziatywania na powietrze atmosferyczne faza likwidacji analizowanego
przedsiewziecia jest podobna do fazy realizacji, tzn. wystgpi emisja zanieczyszczen do powietrza
o charakterze niezorganizowanym, w wyniku eksploatacji pojazdéw zwigzanych z pracami
demontazowymi. Charakter powyzszej ucigzliwodci: emisja niezorganizowana, krotkotrwata,
jednorazowa, pomijalnie mata.

Z analizy rozktadu izolinii hatasu wynika, iz realizacja planowanego przedsiewziecia nie
powoduje wystepowania na terenach podlegajacych ochronie akustycznej przekroczenia
wartosdci dopuszczalnych. W zwigzku z tym stwierdza sie, ze Regionalne Centrum Gospodarki
Odpadami - Nysa po zrealizowaniu inwestycji nie bedzie oddziatywato ponadnormatywnie na
klimat akustyczny w swoim otoczeniu.

Prowadzona gospodarka odpadami na analizowanym terenie pozwala skutecznie
ograniczy¢ mozliwos¢ wystgpienia niekorzystnego oddziatywania na srodowisko zwigzanego
z tymi odpadami.

Rozdziat 8 Poréwnanie istniejacych i zaproponowanych rozwigzan z wymogami BAT

W tym rozdziale poréwnano zaproponowane rozwigzania z wymogami Najlepszej Dostepnej
Techniki. Warunki zintegrowanego pozwolenia obligujg zaktad do stosowania najlepszych
dostepnych technik, tzw. BAT. Warunkiem koniecznym, cho¢ najczesciej nie dostatecznym,
do spetnienia wymogu zgodnosci z BAT jest spetnienie wszystkich wymagan zawartych
w przepisach i decyzjach administracyjnych. BAT oznacza ponadto wybor optymalnego sposobu
chronienia srodowiska jako catosci poprzez stosowanie przyjaznych dla Srodowiska technologii
produkcji oraz sposobu prowadzenia dziatan zwigzanych z produkcjg, wtym réwniez
zaopatrzenia w surowce i ich magazynowania, nadzorowania i sprawozdawania.

Zastosowane oraz planowane do wdrozenia srodki zapobiegania emisjom substancji
zapewniajg minimalizacje oddzialywania RCGO na s$rodowisko oraz nie powodujg

nieuzasadnionego przenoszenia obcigzen z jednego komponentu srodowiska na drugi.
Rozdziat 9 Zagadnienia dodatkowe

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie planuje sie dodatkowego monitoringu emisji
zanieczyszczenh kierowanych do powietrza z jednostki kogeneracyjnej, bedacej jedynym zrédiem

emisji zorganizowanej z terenu Zaktadu.
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Planowane instalacje nie przyczynig sie do powstania dodatkowych strumieni sciekow.
W zwigzku z tym przedsiebiorstwo nie bedzie zobowigzane do prowadzenia dodatkowych
pomiarow ilosci jakosci sciekow.

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa jest zobowigzane do prowadzenia
okresowych pomiarow hatasu w srodowisku.

W zwigzku z przeanalizowaniem potencjalnego oddziatywania inwestycji na srodowisko nie
widzi sie potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania dla przedmiotowego

przedsiewziecia.
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2. Wstep

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia
inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami -
Nysa o jednostke kogeneracyjng, produkcje paliw alternatywnych i plyte do kompostowania
pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice, gm. Nysa.

Opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko, wymaganego do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, niezbednej do uzyskania pozwolenia
na budowe dla planowanego przedsiewziecia. Wnioskodawca ubiega sie rowniez
o dofinansowanie przedsiewziecia ze srodkédw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego.

2.2 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie rodzaju, zasiegu i natezenia szkodliwych
oddziatywan przedmiotowego przedsiewziecia na otoczenie i ewentualnych skutkow tych
oddziatywan, zgodnie z wymaganiami Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko.

Zgodnie z Art. 59 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko wymaga realizacja
nastepujacych przedsiewzie¢:

1) planowanego przedsiewziecia mogacego zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

2) planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko zostat stwierdzony w drodze postanowienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397), planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko, zgodnie z:

> §1 ust. 1 pkt. 47, 1j. skfadowiska odpaddw inne niz wymienione w pkt 41, moggce
przyjmowac odpady w iloSci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci

nie mniejszej niz 25 000 t;
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> §2 ust. 2 pkt. 1, {j. (...) przedsiewzigcia polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub
montazu przedsiewziec realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w: ust. 1, jezeli
ta rozbudowa, przebudowa lub montaz osigga progi okre$lone w ust. 1, o ile progi te

zostaty okreslone.

Wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko przeprowadza organ wtasciwy
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku analizowanego
przedsiewziecia w/w organem jest Burmistrz Nysy.

Decyzje wydaje sie po uzgodnieniu:

1) zregionalnym dyrektorem ochrony srodowiska,

2) z panstwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i obejmuije:

1) opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegoélnosci:

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub uzytkowania,

b) gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i iloSci zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia;

2) opis elementéw przyrodniczych s$rodowiska, objetych zakresem przewidywanego
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w tym elementéw
srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

3) opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepisdw o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami;

4) opis przewidywanych skutkdw dla s$rodowiska w przypadku nie podejmowania
przedsiewziecia;

5) opis analizowanych wariantéw, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) okre$lenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw,
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wtym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze
mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci na:

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacjg, w szczegdlnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkow,

e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a — d;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko,
obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, $rednio-
i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsiewziecia,
b) wykorzystania zasobow srodowiska,
c) emisji;

9) opis przewidywanych dziatanh majacych na celu zapobieganie, ograniczanie Ilub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na Srodowisko, w szczegolnosci
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosc¢ tego obszaru;

10) poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajagcg wymagania, o ktérych
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

11) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska;

12) przedstawienie zagadnien w formie graficznej;

13) przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej przedmiotowi
i szczegbétowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko;

14) analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem;

15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosci tego obszaru;

16) wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspdtczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport;

17)streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

w odniesieniu do kazdego elementu raportu;
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18) nazwisko osoby lub 0s6b sporzadzajacych raport;
19) zrodta informaciji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.

2.4 Postawa formalna opracowania

Podstawe formalng do wykonania niniejszego opracowania stanowi umowa pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ,EKOM” Nysa
ul. Pitsudskiego 32
48-303 Nysa

Invest - Eko
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

2.5 Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

2.5.1 Akty prawne

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 185,
poz. 1243);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 151,
poz. 1220);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2005 Nr 239, poz. 2019
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
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odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 Nr 5, poz. 31);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréow wielkosci emisji oraz ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr
206, poz. 1291).

2.5.2 Materialy i dokumenty wykorzystane w opracowaniu

1. Materialy i informacje przekazane przez Zleceniodawce dotyczace technologii
i zamierzen inwestycyjnych.

Materiaty z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie planowanego przedsiewziecia.
Proj-ad. A. Gérecki: Koncepcja wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji
na bazie gazu ziemnego, Katowice 2009.

Program Ochrony Srodowiska dla gminy Nysa na lata 2004 — 2010, Czestochowa 2004.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa na lata 2004 — 2014, Czestochowa 2004.
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla wojewddztwa opolskiego, Opole 2008 r.
Opracowanie pt.: ,Walory przyrodnicze miasta i gminy Nysa”

© N o g~

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Opolu: Stan $rodowiska w wojewddztwie

opolskim w roku 2007.

9. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Opolu: Ocena jakosci powietrza za rok
2008.

10. Zanieczyszczenie atmosfery — zrédta oraz metodyka szacowania wielkosci emisiji
zanieczyszczen. Centrum Informatyki Energetyki. Warszawa 1997.

11. J. Kosmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszynski: Odory. PWN, Warszawa 2002.

12. Strona Ministerstwa Srodowiska o obszarach Natura 2000.http://natura2000.mos.gov.pl/.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. z 0. 0. Nysa 15


http://natura2000.mos.gov.pl/
http://natura2000.mos.gov.pl/
http://natura2000.mos.gov.pl/

M Invest-Eko

13. Materialy dostepne na stronie Panstwowej Stuzby Hydrologicznej autorstwa: Karol
Zawistowski, Agata Krawczyk ,Nysa” http://www.psh.gov.pl/plik/id,4755.pdf

14. Rosik — Dulewska Cz.: ,Podstawy gospodarki odpadami”, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008 r.,

15. Jedrczak A.: ,Biologiczne przetwarzanie odpadow”, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008 r.

16. Raport oddziatywania na srodowisko pn. ,Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami —
Nysa”, Zaktad Ustug i Robét Wodnych Sp. z 0.0., kwiecien 2008 r.

17. Projekt budowlany ,Budowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa”,
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Ogolnokrajowe EKOBUD Sp. z o0.0., Wtoctawek,
sierpien 2008 r.
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3. Warunki lokalizacyjne przedsiewziecia

3.1 Lokalizacja obiektu

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Domaszkowice, gmina Nysa na terenie
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami, gdzie obecnie znajduje sie aktualnie
eksploatowane sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne. Przedsiewziecie
realizowane bedzie w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 266/6, o tacznej powierzchni
ok. 26 ha, bedacej wtasnoscig PGK ,EKOM” Sp. z 0. o.

Teren centrum jest ogrodzony i wyposazony w pasy zieleni izolacyjnej. Bezposrednie
otoczenie terenu planowanego przedsiewziecia stanowia;

> od zachodu i na dtugosci 70 m od pétnocy — tereny ledne, z lasem mieszanym gtéwnie
SOsnowo-brzozowym;

> pozostate 160 m od poétnocy — taki i grunty orne bedace wtasnoscig Skarbu Panstwa.
W odlegtoéci okoto 800 m na pdétnoc od dziatki przebiega droga powiatowa Niwnica-
Domaszkowice. Ponadto od pétnocnego-wschodu sasiedztwo omawianego terenu
stanowi wecinajgcy sie enklawg uzytek lesny o charakterze lasu mieszanego
z dominujaca brzoza;

> od strony wschodniej i potudniowej — granice stanowig drogi gruntowe, za ktorymi
znajdujg sie grunty orne. W odlegtosci 100-130 m od wschodniej granicy dziatki potozony
jest sad o powierzchni okoto 10 ha, dalej zas ok. 1200 m od granic sktadowiska,
znajduje sie zabudowa mieszkalna wsi Domaszkowice o charakterze domow
wolnostojgcych. Okoto 700 m na potudnie od granic dziatki przebiega droga krajowa
Nr 41.

Lokalizacje ogdlng planowanej inwestycji przedstawia rysunek nr 1 (w zatgczeniu).

3.1.1 Potozenie geograficzne

Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno - geograficzne Kondrackiego (2001), zachodnia
cze$¢ obszaru nalezy do Przedgodrza Sudeckiego, ktdérego fragmentami sg makroregiony:
Wzgorza Niemczansko — Strzelinskie (332.14) — cze$¢ pdétnocno - wschodnia, Obnizenie
Otmuchowskie (332.16) — czes¢ Srodkowo - zachodnia oraz Przedgorze Paczkowskie (332.17)
— cze$6 potudniowo - zachodnia. Pozostaly obszar obejmuje Nizina Slaska, w obrebie ktére;
wyroznia sie mezoregiony: Rownine Grodkowskg (318.53), Doline Nysy Ktodzkiej (318.54),
Réwnine Niemodlinska (318.55) oraz, obejmujgcy calg potudniowg cze$¢ rejonu Nysy,
Ptaskowyz Glubczycki (318.58).

Nysa w cafosci jest potozona w obrebie Doliny Nysy Ktodzkiej stanowigcej wydtuzony

mezoregion ciggnacy sie z potudniowego zachodu na potnocny wschéd wzdiuz Nysy Krodzkiej
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miedzy Rowning Grodkowskg na zachodzie, a Rowning Niemodlinskg na wschodzie.
Jej szerokos¢ dochodzi do 6-7 km, a powierzchnia wynosi ok. 250 km?. Omawiany teren
ma charakter rolniczy z zyznymi glebami préchnicznymi wytworzonymi na madach i zajetymi
przez pola uprawne, taki i pastwiska. Na piaskach wystepujq siedliska lesne.

Potozenie badanych terenéw na obszarach pieciu zréznicowanych, nizinno — podgoérskich
jednostek podziatu fizyczno — geograficznego wskazuje, iz $srodowisko przyrodnicze gminy
posiada charakter przejéciowy pomiedzy strefg Sudetéw Wschodnich i Nizing Slaska.
Ta przejsciowos¢ odzwierciedla sie przy uksztaftowaniu kazdego z elementow Srodowiska:
rzezby terenu, budowy geologicznej, hydrologicznej, pokrywy glebowej warunkéw
klimatycznych, szaty roslinnej oraz fauny i krajobrazu. Jest réwniez duzym walorem

przyrodniczym gminy.

3.2 Warunki geologiczne

Obszar gminy Nysa znajduje sie we wschodniej czesci bloku przedsudeckiego,
zbudowanego ze skat metamorficznych oraz mtodopaleozoicznych granitoidow. W podtozu
potnocnej i zachodniej czesci obszaru zalegajg kambrosylurskie gnejsy i tupki krystaliczne
przechodzace w dewonskie wapienie, dolomity, itowce, mutowce i piaskowce (czes¢ wschodnia)
oraz tupki, kwarcyty, szarogtazy i zlepience (czes$¢ potudniowa). Utwory te sg przykryte grubg
pokrywg osadow neogenskich i czwartorzedowych. Utwory neogenskie wystepujg prawie
na catym badanym obszarze. Osiggajg najwiekszg migzszos¢ dochodzacg do 250-450 m
na wschéd od Nysy. W podiozu neogenu, w poétnocno-wschodniej czesci obszaru, wystepuja
margle i piaskowce kredy gornej. Ich migzszo$¢ wynosi kilkanascie metréw. Czwartorzed
reprezentowany jest przez osady lodowcowe i wodnolodowcowe trzech zlodowacen:
potudniowopolskiego, srodkowopolskiego i potnocnopolskiego. Sg to gliny zwatowe, osady
piaszczysto-zwirowe, piaski, zwiry i gtazy tarasébw rzecznych oraz piaski i zwiry

wodnolodowcowe.

3.3 Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze powiatu nyskiego wody podziemne wystepujg w obrebie nastepujacych
formacji geologicznych: czwartorzedu, trzeciorzedu, karbonu, dewonu, prekambru. Zasadnicze
znaczenie dla zaopatrzenia w wode majq pietra czwartorzedowe i trzeciorzedowe, przy czym
dominuje pietro trzeciorzedowe, na ktérym bazujg ujecia o wiekszych wydajnosciach.

Ptytkie zaleganie czwartorzedowych pozioméw wodonosnych i ich niska odpornosc
na zanieczyszczenia, moze powodowaé zanieczyszczenie antropogeniczne woéd, szczegdlnie
w obrebie miasta Nysa oraz osiedli wiejskich, takich jak: Niwnica, Domaszkowice, Biata Nyska,

Goswinowice, Nowy Swietdw i Gieratcice.
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Wody w utworach trzeciorzedu (neogenu) wystepujg na prawie catym badanym terenie,
na gtebokosci od kilku do ponad 130 m. Trzeciorzedowe warstwy wodonos$ne stanowig zbiornik
wodny, ktéry na przewazajacym obszarze powiatu nyskiego zaliczony zostat do Gtownych
Zbiornikdw Wod Podziemnych wymagajacych wysokiej ochrony. Jest to trzeciorzedowy, porowy

Subzbiornik ,Paczkéw-Niemodlin” nr 338, o powierzchni ok. 735 km?, éredniej gtebokosci ujeé

wynoszacej 80-150 m i szacunkowych zasobach 60 tys. m3/don. Na terenie powiatu nyskiego
znajdujg sie dwa ujecia wod trzeciorzedowych, w Nysie i w Skoroszycach.

3.4 Hydrografia terenu

Rejon Nysy pod wzgledem hydrograficznym w catosci nalezy do lewostronnego dorzecza
Odry i wchodzi w skiad zlewni Nysy Klodzkiej, ktéra jest najwiekszg i najdtuzszg rzekg
na opisywanym terenie. Obejmuje ona obszar catego powiatu. Zlewnia Nysy Ktodzkiej wykazuje
wyrazng asymetrie, dobrze sg rozwiniete izasobne prawobrzezne doptywy tj. od strony
Ptaskowyzu Gilubczyckiego i Przedgorza Paczkowskiego, natomiast od strony Wzgorz
Otmuchowsko-Nyskich sptywajg jedynie bardzo mate, bezimienne cieki.

Gtownymi doptywami Nysy Ktodzkiej odwadniajgcymi opisywany obszar sa:

- lewobrzezne: Biata Gtuchotaska wraz z Morg i Dlugoszem,

- prawobrzezne: Kamienica, Mlynéwka Niwinska, Mtynéwka oraz kilka mniejszych potokow.

Teren RCGO w Domaszkowicach nie posiada ciekow stale prowadzacych wode.
Na omawianym obszarze istniejg dwa zagtebienia-jary, o réwnolegltym przebiegu w kierunku
S-N, prowadzace wode okresowo po intensywnych opadach. Sptyw wéd odbywa sie kierunku
rowu melioracyjnego, ktéry odprowadza wody do Mtynéwki Niwinskiej, zasilajacej rzeke Nyse
Ktodzka.

Woda pitna dostarczana jest do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami
w Domaszkowicach w iloéci do 5,0 m*® na dobe rurociggiem PCW Dz. 90 mm, poprowadzonym
wzdtuz drogi dojazdowej do wodociggu tranzytowego Dz. 110 mm, zaopatrujgcego wies
Domaszkowice. Warunki techniczne dostawy wody do obiektu wydane sg przez Wodociggi
i Kanalizacja ,AKWA” Sp. z o0.0. w Nysie. Sie¢ wodociggowa wsi Domaszkowice, a takze
Wierzbiecic, Lipowej, Kepnicy, Hajdukéw Niskich i Wyszkowa zasilana jest z ujecia wdd
podziemnych w Wierzbiecicach, pobierajgcego wody z utworéw neogenu za pomocg studni
wierconych: dwéch czynnych (nr 5,6) i jednej awaryjnej (nr 4).
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3.5 Szata roslinna

Szata roslinna gminy Nysa, pomimo znacznych przeksztatcen antropogenicznych, jest
stosunkowo bogata.

Na terenie gminy naturalna roslinnos¢ zachowana jest fragmentarycznie. Dominujgcym
krajobrazem jest krajobraz rolniczy — wiekszo$¢ terendéw zajmujg uprawy polowe i fgki. Wsrod
naturalnych i pétnaturalnych zbiorowisk najczesciej spotykane sg zbiorowiska tgkowe (na catym
obszarze gminy) oraz le$ne, ktorych niewielkie powierzchniowo kompleksy zachowaly sie
w potudniowej i wschodniej czesci gminy.

Obszar gminy Nysa odznacza sie dos¢ znaczng bioréznorodnoscia — stwierdzono
wystepowanie 63 zespotow roslinnych, wsréd ktérych zaobserwowano: 4 zespoty lesne
i zaroslowe, 9 wodnych, 10 szuwarowych, 3 terofitbw mulistych brzegéw wéd i okresowo
zalewanych zagtebien, 9 uzytkdow zielonych, muraw, wrzosowisk i torfowisk oraz 28 zbiorowisk
pol uprawnych, zrebéw, okrajkéw, terendw wydeptywanych i ruderalnych.

Na obszarze gminy stwierdzono wystepowanie roslin podlegajgcych ochronie prawnej,
w tym 10 gatunkéw chronionych $cisle i 7 gatunkdéw chronionych czesciowo. Ogélnie z terenu
gminy wymienianych jest 26 gatunkdéw chronionych i rzadkich w skali regionu i kraju.

Obszary lesne tworzg na terenie gminy izolowane, niewielkie powierzchniowo kompleksy
lesne, ktore rzadko wyksztatcajg tak zwang strefe wnetrza lasu. Wystepujg przede wszystkim
we wschodniej, potudniowej oraz rzadko w centralnej czesci gminy.

Potozony na zachod od miejscowosci Domaszkowice niewielki kompleks lesny o tgcznej
powierzchni ok. 210 ha stanowi zachodnig i pétnocno-zachodnig granice dziatki, na ktérej
Zlokalizowane jest planowane przedsiewzigcie. Kompleks odznacza sie znacznym
rozcztonkowaniem linii brzegowej i dominujgcym typem siedliskowym lasu $wiezego. Wystepuje
drzewostan mieszany z przewagq drzew lisciastych: debu, graba, a w wilgotniejszych miejscach
jesionu i olszy. Z gatunkow iglastych wystepuje swierk i sosna.

Na terenie analizowanego przedsiewziecia czes¢ obszaru stanowi zielen trawiasta. Wokot
RCGO znajdujg sie pasy zieleni izolacyjnej. Na skarpach skladowiska oraz na terenie
graniczacym z halg sortowni zostata nasadzona zielen ozdobna niska oraz wysoka.

3.6 Swiat zwierzecy

Stosunkowo zréznicowane warunki fizjograficzne gminy Nysa decydujg o wystepowaniu
réznorodnej fauny. Dominacja na terenie gminy pdél uprawnych powoduje, ze zasadniczym
elementem fauny sg gatunki krajobrazu otwartego rolniczego.

Na terenie Gminy Nysa wykazano ogotem wystepowanie 170 gatunkdéw zwierzat
chronionych, w tym az 122 gatunki ptakow legowych oraz 20 gatunkéw ssakow.

Do najcenniejszych ostoi fauny na terenie gminy zalicza sie: Zbiornik Nyski, stawy
w Domaszkowicach, stawy w Konradowej, Doline Nysy Kitodzkiej i Biatej Gtuchotaskiej, Las
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Domaszkowicki, Forty w Nysie.
Analizowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato negatywnego wptywu na Swiat
zwierzecy oraz na wyzej wymienione ostoje fauny.

3.7 Lokalizacja przedsiewziecia w sSwietle zapisé6w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Tereny, na ktérych planuje sie realizacje przedsiewziecia, znajdujg sie na obszarze
wydzielonym w Planie zagospodarowania przestrzennego Sktadowiska Odpaddéw Komunalnych
z 1996 r.

Dla analizowanego terenu zostalo uchwalone Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Nysie
zdnia 26 sierpnia 2009 r. nr XXXVI1/531/09 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowanh
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa.

Analizowany teren zgodnie z ww. dokumentem zostat oznaczony jako IT/NU- tereny

obiektéw i urzadzen sktadowiska odpadéw komunalnych.
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4. Opis planowanego przedsiewziecia

4.1 Ogdlne informacje o prowadzonej dziatalnosci

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w miejscowosci Domaszkowice, gmina
Nysa na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa, gdzie zlokalizowane jest
sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne, zarzadzane przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ,Ekom” Nysa.

Na terenie sktadowiska zostato utworzone Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami.
Zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami, gospodarka odpadami
w wojewodztwa opolskiego ma sie opierac¢ na trzech takich centrach zlokalizowanych w Opolu,
Nysie i Kedzierzynie-Kozlu.

Dziatalno$¢ sktadowiska reguluje Decyzja Wojewody Opolskiego znak Sr.llI-HS-6610-1-
64/06 z dnia 15.10.2007r. udzielajgca Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej EKOM
Sp. z 0.0. w Nysie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do skladowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojethe w Domaszkowicach.

Eksploatacja skfadowiska polega na gospodarowaniu odpadami poprzez ich
unieszkodliwienie poprzez sktadowanie tj. proces unieszkodliwienia D5, prowadzenie odzysku
poprzez ich wykorzystywanie jako warstw izolacyjnych na zarzgdzanym sktadowisku — do
budowy drogi technologicznej oraz odzysku w procesie sortowania (proces odzysku R15, R14)
i zbieraniu.

W celu zmniejszenia ilosci deponowanych odpadéw na sktadowisku obiekt zostat
wyposazony w wezet sortowania z sitami do wydzielania drobnych frakcji z odpadéw
zmieszanych i kierowania pozostato$ci do kabiny sortowniczej w celu odzyskania surowcow
wtornych.

Sortownia odpaddéw stanowi obiekt zamkniety, wyposazony w linie sortowniczg
o przepustowosci sita bebnowego 38 Mg/h i transportera sortowniczego 26 Mg/h przeznaczona
do segregacji strumienia odpadéw zmieszanych oraz do doczyszczania surowcow wtérnych
pochodzacych z selektywnej zbiorki odpaddéw. W przypadku zwiekszenia przepustowosci linii
sortowniczej istnieje mozliwo$¢ pracy w systemie dwuzmianowym.

Linia sortownicza skfada sie z podstawowych elementéw takich jak: stanowisko
zatadunkowe, sito bebnowe, kabina sortownicza, prasa do balastu oraz prasa do surowcow
wtornych.

Do sortowni odpadéw trafiajg komunalne odpady zmieszane oraz odpady pochodzace
z selektywnej zbidrki.
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Na terenie istniejacego obiektu planuje  sie wykorzystanie gazu skltadowiskowego
do produkcji energii cieplnej i elektrycznej realizowanej w uktadzie kogeneracyjnym, ktéra
wykorzystywana bedzie gtéwnie na potrzeby wiasne Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami. Ponadto planuje sie by jedng z metod zagospodarowania odpadoéw (balastu
powstajgcego w wyniku eksploatacji wezta do sortowania) byta produkcja paliw alternatywnych,
ktére stosowane jest m.in. w procesach wspotspalania w przemysle energetycznym oraz
cementowym.

Dodatkowo planowane przedsiewziecie obejmowa¢ bedzie budowe plyty betonowej
do kompostowania pryzmowego odpadoéw organicznych pochodzacych z utrzymania terendw

zielonych oraz organicznej frakcji wydzielonej na sortowni odpadow.

4.2 Charakterystyka stanu istniejacego

Na teren Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami przywozone sg obecnie odpady
komunalne pochodzace z terenu powiatu nyskiego. Na terenie centrum znajduje sie
sktadowisko odpaddéw komunalnych posiadajace charakter podpoziomowy i poziomowy.
Przedmiotowe skfadowisko odpadéw w Domaszkowicach sktada sie z dwoch kwater:

- kwatera nr 1 — o powierzchni 42 550 m? i pojemnosci docelowej 260 000 m®, na ktorg sktada
sie uszczelnienie, drenaz odciekow, studnie odgazowujace;
- kwatera nr 2 — o powierzchni 31 050 m? pojemnosci 320 000 m?, ktéra jest wyposazona

i eksploatowana w taki sam sposéb jak kwatera nr 1.

Na terenie sktadowiska znajdujg sie réwniez dwa zbiorniki odciekéw (dolny i gorny),
pompownia odcieku, zapora Kierujgca pojazdy, stanowisko tankowania paliw, podczyszczalnia
hydrobotaniczna wraz z urzgdzeniami do recyrkulacji sciekdw, brodzik dezynfekcyjny, waga
samochodowa, stanowisko mycia sprzetu, budynek administracyjno-socjalny, stanowisko
kontenerow na surowce wtoérne, wiata garazowa, budynek magazynowo-warsztatowy.

Sktadowisko wyposazone jest rowniez w sie¢ wodno-kanalizacyjng, elektryczng, piezometry

kontrolne stuzgace do okreslenia jego wptywu na wody podziemne, rurociggi i rowy opaskowe.

Technologia sktadowania odpadéw na terenie RCGO prowadzona jest w taki sposdb aby
ograniczy¢ iloéci odcieku odptywajacego z kwatery sktadowania, wymaga to zachowania
odpowiedniej kolejnosci i sposobu sktadowania. W celu ograniczenia ilosci deponowanych
odpaddéw na sktadowisku wybudowano sortownie zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
odpadow pochodzacych z selektywnej zbidrki.

Na teren Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami, odpady zmieszane zostajg
dostarczane pojazdami na stanowisko roztadunkowe w sortowni odpadéw. Po roztadowaniu
tadowarka kotowa kieruje odpady do kanatu zatadowczego, gdzie za pomocg przenosnikéw
tasmowych odpady kierowane sg do sita bebnowego. Wczesniej na stanowiskach wstepnego
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sortowania ze strumienia odpadéw usuwane sg niektére rodzaje odpadow tzw. ucigzliwych np.
sprzet elektroniczny czy odpady o wiekszych gabarytach.

W sicie bebnowym nastepuje oddzielenie frakcji drobnej <80 mm zawierajacej odpady
mineralne, organiczne i drobny balast od pozostatych odpadow.

Odpady podsitowe o frakcjach 0 — 20 mm oraz 20 — 80 mm transporterem przekazywane
sg do pojemnikéw kontenerowych. Frakcja 0 — 20 mm (gtéwnie odpady mineralne) trafiajg na
sktadowisko odpadow natomiast frakcja 20 — 80 mm zgodnie z przyjetymi zatozeniami
kierowana bedzie na stanowisko pryzm energetycznych Ilub piyte do kompostowania
pryzmowego.

Pozostata na sicie frakcja gruba >80 mm, to w przewazajgcej czesci surowce wtorne, ktére
przeno$nikiem podawczym dostarczone sg do kabiny sortowniczej, gdzie recznie na
stanowiskach sortowniczych wysortowane zostajg tworzywa sztuczne (z podziatem na rodzaje,
kolory oraz gatunki itp.), makulatura, szkto i inne.

Surowce wtoérne z tasmy wrzucane sg do pojemnikéw ustawionych pod trybung
sortownicza.

Z pozostatego balastu za pomocag separatora magnetycznego zostaje usuniety ziom
stalowy, a reszta zostaje skierowana do prasy kanatowe;j.

Pomiedzy transporterem balastu a lejem zatadunkowym prasy zainstalowane jest ptaskie
sito wibracyjne do separacji drobnych czesci balastu, ktéry nie powinien trafi¢ do prasy.

W prasie kanatowej o sile zgniotu 100 Mg balast pozostaty po segregacji prasowany jest
w regularne kostki, ktére po zwazeniu i zametkowaniu na wadze bedacej elementem prasy
przetransportowane zostajg na kwatere balastu prasowanego. Balast ten zgodnie z zatozeniami
niniejszego dokumentu postuzy do produkcji paliwa alternatywnego. Takie wykorzystanie balastu
pozwala na wydtuzenie czasu eksploatacji kwatery balastu.

Wysegregowane na stanowiskach sortowniczych surowce wtérne w zaleznosci od rodzaju
poddawane sg prasowaniu w prasie pionowej o nacisku 60 Mg (tworzywa sztuczne, szkfo) lub
przewiezione do bokséw magazynowych (szkto, ztom stalowy).

Odpady z selektywnej zbidrki sg kierowane do sortowni na osobne stanowiska
zatadunkowe, przeznaczone do tych odpaddéw, z ktérego z pominieciem sita bebnowego
transportowane bedg do kabiny sortowniczej, gdzie nastapi ich dalsza segregacja na rodzaje,
gatunki, kolory itp. Dalsze postepowanie z odpadami odbywa sie jak w przypadku odpaddw

zmieszanych.

Czyste odpady organiczne zebrane selektywnie zgodnie z dotychczasowymi zatozeniami
kierowane bedg bezposrednio na stanowisko kompostera, gdzie poddawane bedg procesom
kompostowania. Odpady te mogg by¢ takze kierowane na pryzmy energetyczne lub
projektowane ptyty betonowe kompostowania pryzmowego.
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Odpady wiekogabarytowe zebrane selektywnie kierowane bedg na stanowisko
rozdrabniania pod wiatg, gdzie po demontazu i odzyskaniu surowcow wtdrnych pozostaty balast
bedzie prasowany i skierowany na kwatere. Po uruchomieniu linii do produkcji ,paliwa
alternatywnego” wielkogabarytowe odpady gtoéwnie drewniane dodawane bedg do RDF w celu
podniesienia wartosci opatowe;.

Agregaty chtodnicze, kineskopy i monitory przekazane sg w catosci do zaktadow
zajmujacych sie utylizacjg tego rodzaju odpaddw.

Odpady budowlane zbierane selektywnie do specjalnych pojemnikéw oraz dostarczone
przez wytworcow gromadzone sg ha wyznaczonym stanowisku. Po zebraniu odpowiedniej iloSci
odpady te sg rozdrabniane przy pomocy sprzetu (wynajmowanym lub wiasnym np.: tyzkg
rozdrabniajgcg fadowarki). Po wysortowaniu surowcoéw wtérnych (stal, drewno), rozdrobniony
materiat mozna wykorzysta¢ do utwardzania drog i placéw technologicznych lub podbudowy

nawierzchni drdg.

4.3 Przedmiot zadania inwestycyjnego

Przedmiotem zadania inwestycyjnego, prowadzonego na terenie Przedsiebiorstwa

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ,Ekom” Nysa, sg nastepujgce przedsiewziecia:

- zabudowa jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 200 kW i mocy cieplnej 300 kW,
wykorzystujacej gaz sktadowiskowy,

- wezel do produkcji paliwa alternatywnego o szacowanej rocznej wydajnosci okoto 20 000
Mg/rok odpadoéw balastu.

- zabudowana pftyta przeznaczona do kompostowania pryzmowego odpadow organicznych
pochodzacych z utrzymania terenéw zielonych oraz organiczna frakcja pochodzaca

Z sortowni.

Planuje sie by energia elektryczna i cieplna czerpana byta z wtasnych paliw wytworzonych
z odpaddéw. Z uwagi na sktad deponowanych odpaddw oraz zachodzgce procesy sktadowisko
odpadow komunalnych mozna traktowa¢ jak bioreaktor. W wyniku szeregu przemian
chemicznych i biochemicznych zachodzacych w sktadowisku odpadéw powstaje biogaz, ktéry
wykorzystywany bedzie do produkcji energii.

Po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami, opady nie tylko bedg segregowane i uzdatnianie do postaci surowcéw
wtornych, ale réwniez przetwarzane na gotowe wyroby rynkowe (paliwo alternatywne).

Paliwa alternatywne to odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady, ktére
charakteryzujg sie potencjatem energetycznym. Paliwa te sg stosowane m.in. w procesach
wspotspalania w energetyce i przemysle cementowym. Aby rozdrobnione odpady mozna byto
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uzna¢ za paliwo alternatywne (RDF) muszg one spetni¢ okreslone warunki dotyczgce ich
wiasnosci fizyko-chemicznych. Najbardziej znaczace z nich to odpowiednia wartos¢ kaloryczna
oraz wilgotnos¢, stopien rozdrobnienie (max. 30 mm) oraz maksymalna zawartos¢ chloru na
poziomie 0,7%. Przy spetnieniu powyzszych wymogow, produkcja paliwa alternatywnego
umozliwia skuteczne zagospodarowanie znacznej czesci produkowanych odpadow.

Projektowane stanowisko do kompostowania pryzmowego pozwoli na przetworzenie
odpadow organicznych w produkt rynkowy jakim jest kompost.

Realizacja przedsiewziecia spowoduje tworzenie sie zamknietego obiegu odpadow
i produktéw przetwarzania dbajac o pozostawienie jak najmniejszej ilodci odpadéw
nieprzetworzonych i nieprzetwarzalnych tzn. zostanie stworzony system zamknietego systemu
gospodarowania odpadami. W ten sposéb zostanie zredukowana ilos¢ deponowanych odpaddéw
na sktadowisku.
Gospodarka odpadami na terenie skladowiska bedzie zgodna z Najlepszymi Dostepnymi
Technikami (BAT).

4.3.1 Opis planowanego przedsiewziecia

4.3.1.1 Jednostka kogeneracyjna

Planowanym przedsiewzieciem jest skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej
realizowana w jednostce kogeneracyjnej, zasilanej przez gaz sktadowiskowy. Odgazowaniu
podlegaé¢ bedzie w pierwszej kolejnosci ztoze odpaddw na kwaterze Nr 1, gdzie od roku 2000
deponowane sg odpady w postaci zmieszanej. Jako ujecie biogazu wykorzystywane zostang
istniejgce studnie odgazowania, wykonane przy budowie kwatery i nadbudowane w trakcie jej
eksploatacji. Okres eksploatacji kwatery pozwala przypuszczaé, ze rozpoczat sie okres
intensywnej metanizacji odpadow. Po przeanalizowaniu wydajnosci poszczegolnych studni
gazowych, zostanie podjeta decyzja o wykonaniu dodatkowych studni lub potgczeniu instalacjg
zbiorczg studni istniejacych.

Jako drugie Zrodio pozyskiwania biogazu stuzy¢ beda pryzmy energetyczne, zlokalizowane
na powierzchni tej samej kwatery. W pryzmach, w sposéb kontrolowany, nastepowaé bedzie
mineralizacja odpaddéw, przy zachowaniu odpowiedniej wilgotnosci i temperatury. Po
zakonczeniu ksztattowania pryzmy, zostanie na niej wykonany drenaz gazowy, ktory nastepnie
zostanie przykryty folig PCV. W takich warunkach proces mineralizacji zastanie przy$pieszony
i bedzie bardziej intensywny. Jako ujecie biogazu wykorzystane zostang studzienki gazowo-
nawilzajgce, ktérymi zakonczone bedg nitki drenazu poziomego. Gazociagi zbiorcze
doprowadzone zostang do stanowiska spalania.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. zo. 0. Nysa 26



M Invest-Eko

Uktad kogeneracyjny bedzie ztozony z obwodu elektrycznego, ktéry stanowi gazowy silnik
lub turbine, i cieplnego, ktory stanowi kociot odzysknicowy wodny lub parowy. Energia
elektryczna powstaje dzieki pracy silnika gazowego Iub turbiny, napedzajgcej generator
wytwarzajacy energie elektryczng. Energia cieplna uzyskiwana jest z wymiennikow ciepta
schtadzajacych: mieszanke gaz-powietrze, olej smarny, wode chtodzacg i spaliny wylotowe.
Minimalny, wymagany poziom metanu w gazie przeznaczonym na paliwo jest zwykle okreslany
przez producentéw urzadzen i wynosi zazwyczaj powyzej 30% obj., co odpowiada wartosci
opatowej gazu nie nizszej niz 13000 kJ/Nm®. W/w parametry przyjeto do dalszej analizy. Laczna
sprawno$¢ modutu kogeneracyjnego moze wynosi¢ nawet 95 %, w tym sprawno$¢ cieplna
ponad 63 % i sprawno$¢ elektryczng ponad 32 %.

Energia elektryczna wytworzona w generatorze, moze zosta¢ wykorzystana na potrzeby
wiasne Zaktadu lub zostac¢ skierowana odptatnie do sieci krajowe;j.

Energia cieplna, z uwagi na brak w poblizu odpowiednich zrédet odbioru, zostanie w cato$ci
wykorzystana na potrzeby wiasne.

Kanat spalin zostanie wtgczony do komina. Na potrzeby obliczeniowe przyjeto nastepujace
parametry emitora: srednica ok. 0,16 m i wysokosc¢ ok. 7,0 m.

W tabeli ponizej przedstawiono przyktadowe, mozliwe do zastosowania parametry jednostki

kogeneracyjnej.

Tabela 1 Podstawowe dane i parametry techniczne jednostki kogeneracyjnej mozliwej

do zastosowania na terenie RCGO

CLp. Parametr Jednostka Wielkosé

1 Moc elektryczna kW 200

2 Sprawnos¢ elektryczna % ok. 32

3 Moc cieplna kW 300

4 Sprawnos¢ cieplna % ok. 63

5 Paliwo - gaz skfadowiskowy (> 30% CHa)
6 Catkowita moc uktadu kw 500

7 Catkowita sprawnos¢ % ok. 95

8 Zapotrzebowanie gazu o min. 30% zawarto$ci CH, Nm?3h 146

Catkowita moc jednostki w przeliczeniu na energie
9 ) ) kW 526
ciepna paliwa

4.3.1.2 Wezet do produkcji paliwa alternatywnego

Zamiarem Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Spotki Sp. z 0.0. "EKOM" Nysa jest
produkcja "paliwa alternatywnego" wytwarzanego z odpaddéw. Wezet produkcji paliw bedzie
stanowi¢ integralny element rozwijajacego sie systemu zagospodarowania odpadéw statych na
terenie Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami — Nysa. Pojecie ,paliwo
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alternatywne” funkcjonuje w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Wyréznia ono kategorie odpadéw
palnych, w nawiasie okreslajac je jako ,paliwa alternatywne” kod 19 12 10.

Nalezy zwréci¢é uwage, ze jest to odpad inny niz niebezpieczny. W mys$l obowigzujgcej
ustawy o odpadach, wytwarzanie ,paliwa alternatywnego” jest dziatalnoscig w zakresie odzysku
w procesie R15 (przetwarzanie odpadow, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym
recyklingu).

W omawianym przypadku przedmiotem zadania inwestycyjnego bedzie budowa wezta
produkcji ,paliwa alternatywnego” o szacowanej rocznej wydajnosci okoto 20 tys. Mg na
obszarze RCGO w Domaszkowicach. Linia ta umozliwi zagospodarowanie balastu
powstajgcego w wyniku sortowania na istniejacej linii zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
odpadow selektywnie zebranych. Przedmiotowa linia zlokalizowana zostanie w budynku
sortowni, co zoptymalizuje projektowany proces gdyz nie bedzie koniecznosci transportowania
powstajgcego balastu. Ponadto wytwarzane odpady zgodnie z ustawg z dnia 21 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243) zostang poddane procesowi
odzysku w miejscu ich wytworzenia. W przypadku niewystarczajgcej ilosci miejsca na hali
istnieje mozliwosc¢ jej rozbudowy o powierzchnie juz utwardzone i zadaszone.

Celem inwestyciji jest:

« zmniejszenie iloSci odpadoéw wymagajacych zagospodarowania; dzieki temu koszty

spoteczenstwa ponoszone na unieszkodliwianie odpadéw (termiczne unieszkodliwianie
w spalarniach, deponowanie na sktadowiskach) ulegajg redukciji,

+ redukcja zapotrzebowania na tereny przeznaczone na sktadowiska odpaddw,

+ inwestycje w ,czyste technologie”; zastgpienie paliw pierwotnych paliwami pozyskanymi
z odpaddéw redukuje koszty produkcji w cementowniach; powoduje to zwiekszenie
mozliwosci finansowych na inwestycje w ,czyste technologie”, a przez to zmniejszenie
emisji.

Odpady stosowne jako paliwo nazywane byly do tej pory paliwami zastepczymi,
alternatywnymi, wtérnymi czy tez paliwami z odpadow. W 2003 r. Komisja Europejska przyjeta
dokument pt. ,Refuse Derived Fule, current practice and perspectives”, w ktérym zdefiniowano
Refuse Derived Fule (RDF) jako odpady, ktére zostaly przetworzone w celu spetnienia

wymagan przemystu gtéwnie w zakresie wysokiej wartosci opatowe;j.

Paliwo uzyskane z odpaddéw poddanych obrébce moze z powodzeniem uzupetnié paliwa
naturalne (wegiel olej, drewno, biomasa), przy czym podstawowym celem spalania tego paliwa
nie jest unieszkodliwianie jego sktadnikow, jak w wypadku spalania odpadéw w spalarni, lecz
odzyskanie zawartej w nim energii. Poniewaz w Polsce stopien rozwoju termicznych metod

przeksztatcania odpadow w celu ich unieszkodliwienia nalezy do najnizszych w Europie, nalezy
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prowadzi¢ dziatania w kierunku zwiekszenia mozliwo$ci wykorzystania odpaddéw do celow
energetycznych. Z punktu widzenia uzytkownika (np. cementowni) idealnym paliwem
zastepczym bytoby takie paliwo, ktére ma mozliwie najwyzszg wartos¢ opatowg i niskg
zawarto$¢ skfadnikow szkodliwych (m. in. metali ciezkich, metali alkalicznych oraz chlorowcéw).

Nie mniej istotna jest statos¢ skiadu i ciggtos¢ dostaw paliwa, co zapewni¢ moga jego
profesjonalni wytwoércy przestrzegajacych norm jakosciowych z uwzglednieniem specyficznych
norm kazdego odbiorcy. Dotychczas paliwa 2z odpadéw stosowane sg gtodwnie
w cementowniach, ale potencjalnie zainteresowane sg nimi takze elektrownie, huty zelaza oraz
przemyst wapienniczy.

Projektowany wezet produkcji ,paliwa alternatywnego” zlokalizowany zostanie
w potudniowej czesci istniejgcej sortowni odpadéw za weztem do sortowania zmieszanych
odpadéw komunalnych oraz odpadow zebranych selektywnie. Pod inwestycje planuje sie
przeznaczy¢ czesc istniejgcej hali o konstrukcji stalowej, wymiarach 90x30 i wysokosci 7 m,

powierzchni ok. 900 m?2

oraz przylegajagce do niej istniejace otwarte zadaszone wiaty
o szerokosci 15 m. W razie potrzeby wiaty te w catosci lub czesci zostang zamkniete.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje jest utwardzona ptytg zelbetowg z betonu
hydrotechnicznego na podfozu uszczelnionym folig PEHD z odwodnieniem liniowym
i odprowadzeniem grawitacyjnym wéd opadowych do zbiornika odciekéw.

Szacowana roczna wydajnos¢ instalacji wynosi okoto 20 tys. Mg odpadéw (balastu).

Praca instalacji odbywac¢ sie bedzie w systemie jednozmianowym przez pie¢ dni w tygodniu
od poniedziatku do pigtku. W przypadku koniecznosci zwiekszenia przepustowosci linii do
produkcji paliwa mozliwe bedzie wydtuzenie zmiany roboczej lub uruchomienie drugiej zmiany.

Do produkcji ,paliwa alternatywnego” postuza gtéwnie odpady o kodzie 19 12 12 — inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obréobki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11 {j. balast o $rednicy powyzej 80 mm wyizolowany na linii sortowniczej ze
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz z doczyszczania odpaddéw zebranych selektywnie.
Frakcja ta sklada sie gtdbwnie z zanieczyszczonych tworzyw sztucznych, folii, papieru, tektury,
opakowan wielomateriatowych, odpadéw gumowych, tekstyliow, butéw/skory, kompozytow, itp.
Na istniejgcej linii sortowniczej z odpaddéw tych usuniete zostang odpady ucigzliwe takie jak np.
akumulatory, swietléwki, pojemniki z chemikaliami, przedmioty o zwiekszonych gabarytach,
frakcja drobna ponizej 80 mm zawierajgca odpady mineralne (piasek, popidt, drobne szkto) oraz
odpady organiczne i drobny balast a takze surowce wtérne jak tworzywa sztuczne z podziatem
na rodzaje, gatunki, kolory itp., makulatura, szkto, metale zelazne itp. Ponadto w celu uzyskania
oczekiwanych przez odbiorce np. cementownie parametréw do produkcji przedmiotowego
paliwa mozliwe bedzie wykorzystanie takze odpaddéw z rozdrabniania odpaddéw
wielkogabarytowych, opon oraz odpaddéw wysegregowanych na linii do segregaciji takich jak:
papier, tworzywa sztuczne.
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Projektowana linia sktadac sie bedzie z nastepujacych urzadzeh:

- rozdrabniacz wstepny,

« detektor optyczny,

+ separator powietrzny,

« rozdrabniacz wtérny (z wymiennymi sitami o dowolnej perforacji — rozdrobnienie

oczekiwane przez zaktady cementowe to 30 — 40 mm).

Pozostate elementy to leje zasypowe, przenosniki tasmowe, osprzet dla poszczegdlnych
elementow instalacji, sterowanie elektryczne.

Ostatecznie urzadzenia dobrane zostang na etapie projektu do zaktadanej wydajnosci oraz
ograniczen wynikajgcych z mozliwosci powierzchniowych.

Do rozdrabniania zuzytych opon planuje sie wykorzystanie rozdrobnienia dwustopniowego z
wykorzystaniem np. strzepiarek, rozdrabniarek, mtynéw. Natomiast do rozdrabniania odpadéw
wielkogabarytowych planuje sie wykorzystanie dwoch kruszarek np. szczekowych oraz
elektronarzedzi.

Balast z linii sortowniczej kierowany bedzie na linie do produkcji ,paliwa alternatywnego”.
Planuje sie, aby w pierwszej kolejnosci odpady te poddane zostaty wstepnemu rozdrobnieniu.
Rozdrobnienie wstepne wykonywane moze by¢ przy pomocy rozdrabniarki wolnoobrotowej,
wyposazonej w pojedynczy walec rozdrabniajacy. W ten sposob zapewnione jest rozdrabnianie
nawet bardzo twardych, ciezkich i zréznicowanych frakcji. Na rozdrabniacz ten mozliwe bedzie
takze podawanie wiekszych elementéw np. z tworzyw sztucznych wysegregowanych na
poczatku linii do segregacji odpaddéw. Nastepnie celem usuniecia zanieczyszczen gtdéwnie
zawierajgcych chlor projektuje sie wstepnie rozdrobnione odpady za pomoca przenosnika
tasmowego kierowaé¢ na separator optyczny np. firmy TITECH, REDWAVE. Optymalng prace
separatora gwarantuje podawanie okreslonych wielkosci frakcji na catej szerokosci przenosnika,
tak aby nie doszto do naktadania sie obiektéw (wielowarstwowos$¢). Zastosowanie technologii
sortowania np. firmy TITECH jako innowacyjnej technologii gwarantuje wysokg czystosc,
wydajnos¢ oraz wysoka precyzje (rozpoznawane sg nawet najmniejsze czesci). Nastepnie jezeli
bedzie to konieczne oczyszczone z elementow niepozadanych odpady mogg by¢ kierowane na
separacje powietrzng gdzie nadmuch powietrza kierowany jest na odpady spadajgce z pasa
transmisyjnego.  Urzadzenie to przeznaczone jest do separacji frakcji lekkiej
(wysokokalorycznej) od frakcji ciezkiej przerabianego wsadu. Wptyw na wydajnos¢ separatora
powietrznego majg gestos¢ nasypowa, wilgotnos¢, skfad odpadéw. Wydajnosé separatora jest
lepsza o ile réznice w wielkoéci przedmiotow nie sg znaczne. Po oczyszczeniu przerabiany
materiat poddawany bedzie rozdrobnieniu wtérnemu (korncowemu). Rozdrabnianie
to prowadzone bedzie przy pomocy rozdrabniarki stuzacej do otrzymywania zdefiniowanych

wielkosci rozdrobnionej frakcji przeznaczonej do wspotspalania (uziarnienie ponizej
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30 — 40 mm). W celu uzyskania odpowiedniej wartosci opatowej przygotowane RDF planuje sie
podsuszac z wykorzystaniem ciepta wytworzonego w uktadzie kogeneracyjnym. Tak wytworzone
paliwo poddawane bedzie badaniom okreslajagcym zdefiniowane przez odbiorce parametry.
W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci opatowej wytworzone paliwo moze by¢
mieszane z odpowiednio przygotowanymi zuzytymi odpadami lub tez drewnem pochodzacym
z rozdrabniania odpadoéw wielkogabarytowych.

Przygotowane ,paliwo alternatywne” w zaleznosci od wymagan odbiorcy moze byc¢
gromadzone luzem, w workach typu BIG-BAG, kontenerach lub prasokontenerach. Miejsce
magazynowania zlokalizowane zostanie pod zadaszeniem tak aby chroni¢ RDF przed
zawilgoceniem, co pogarsza jego wartos¢ opatowa, powoduje zwiekszenie kosztow transportu
oraz rozliczne problemy dla cementowni.

W celu przygotowania zuzytych opon tj. rozdrobnienie do wymaganych przez odbiorcow
odpadow (ok. 30 — 40 mm) planuje sie wykorzystanie dwustopniowego rozdrabniania np. za
pomocyg strzepiarek, rozdrabniarek lub tez miynéw. Zostang one zlokalizowane pod istniejgcymi
wiatami.

W celu przygotowania odpadow wielkogabarytowych planuje sie wykorzystanie np. dwoch
kruszarek np. szczekowych oraz elektronarzedzi.

Do produkcji ,paliwa alternatywnego” wykorzystane bedg mogty by¢ takze palne odpady
wysegregowane na linii sortowniczej takie jak:

« 1912 01 — papier i tektura,

« 1912 04 — tworzywo sztuczne.

Ponadto zaktada sie, ze do produkcji ,paliwa alternatywnego” wykorzystywane bedg mogty
by¢ takze odpady o kodzie 16 01 03 — zuzyte opony, a takze rozdrobnione odpady
wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07.

W celu okreslania podstawowych parametrow wytworzonego ,paliwa alternatywnego” oraz
ich kontroli na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami planuje sie stworzenie
laboratorium.

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. ,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
wojewddztwa opolskiego” w celu okreslenia minimalnych wymagan dla ,paliw alternatywnych”
postuzono sie kryteriami dla odpaddéw przeznaczonych do wspétspalania w piecach
cementowych jako paliwo zastepcze okreslonymi przez Europejskie Stowarzyszenie Zaktadow
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (wg. Kruczek H., ,Standaryzacja paliw alternatywnych
do spalania i wspotspalania w kottach energetycznych — potencjat naukowo badawczy

i wdrozeniowy”, Politechnika Wroctawska, 2007):
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Tabela 2 Kryteria dla odpadéw przeznaczonych do wspotspalania w piecach cementowych jako
paliwo zastepcze

Parametry Jednostka Wartos¢
Wartos¢ opatowa MJ/kg 15
Cl % 0,5
S % 0,4
Br % 0,01
N % 0,7
F % 0,1
Be mg/kg 1
Hg mg/kg 2
As, Se (Te), Cd, Sb mg/kg 10
Mo mg/kg 20
V, Cr, Co, Cu, PB, MN, Sn mg/kg 200
Zn mg/kg 500
Popidt (z wyj. Ca, Al, Fe, % 5
Si)

PCB (suma wg DIN mg/kg 0,2
51527)

Ww. parametry moga stuzy¢ jako orientacyjne wartosci. Natomiast przed nawigzaniem
wspotpracy planuje sie wystgpi¢ do odbiorcy paliwa w celu ustalenia aktualnych wymagan.
Planuje sie, ze odbiorcg produkowanego paliwa alternatywnego moze byé Cementownia
Gorazdze S.A. Zgodnie z przekazanymi informacjami w tabeli ponizej przedstawiono

podstawowe wymagania stawiane ,paliwom alternatywnym”.

Tabela 3 Podstawowe kryteria dla ,paliw alternatywnych” w Cementowni Goérazdze S.A.

Parametry Jednostka Wartos¢
Wartos$¢ opatowa MJ/kg >18
Cl % 0,7
S % 2
Wilgotnos¢ % 10
Granulacja mm 30-40

Ostatecznie szczegétowe parametry ,paliwa alternatywnego” okreslone zostang na etapie
projektowym.

Produkcja ,paliwa alternatywnego” jest procesem odzysku odpaddéw. Proces ten zostat
okreslony w zataczniku nr 5 ustawg z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) jako R15 - przetwarzanie odpaddéw, w celu ich przygotowania do
odzysku, w tym recyklingu.
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Do produkcji ,paliwa alternatywnego” zaktada sie wykorzystanie nastepujacych rodzajéw

odpadow:

+ 19 12 12 — inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrobki odpadow inne niz wymienione w 19 12 11) (balast z sortowni) w ilosci ok. 20 000
Mg/rok,

« 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe (odpady drewniane np. meble) w ilosci ok. 1 000
Mg/rok,

« 16 01 03 — zuzyte opony w ilosci ok. 2000 Mg/rok,

+ 1912 01 — papier i tektura w ilosci ok. 2000 Mg/rok,

« 1912 04 — tworzywa sztuczna i guma w ilosci ok. 5000 Mg/rok.

W przypadku koniecznosci wydtuzenia zmiany lub tez uruchomienia drugiej zmiany

szacowane ilosci ulegng zwiekszeniu.

4.3.1.3 Kompostowanie w pryzmach

Zakfada sie, ze kompostowanie prowadzone bedzie w pryzmach przerzucanych
z napowietrzaniem. Napowietrzanie wymuszone zostanie za pomocg wentylatora lub dmuchawy.
Pryzmy przerzucane bedg za pomoca np. przerzucarki pryzm zamontowanej do ciggnika lub tez
przerzucarki samojezdnej. Do prowadzenie procesu zaprojektowana zostanie piyta do
kompostowania pryzmowego. W tym celu projektuje sie wykonanie ptyt betonowych
zlokalizowanych na ptaskim terenie zlokalizowanym na zachod od istniejgcej hali sortowni. Ptyta
wykonana zostanie z niewielkim spadkiem, tak aby wody opadowe oraz ewentualne odcieki z
kompostowni mogty byé grawitacyjnie odprowadzane do istniejagcego zbiornika odciekéw ze
sktadowiska odpadow. Teren kompostowni bedzie utwardzony i uszczelniony co zabezpieczy
przed przenikaniem powstajgcych odciekéw do gruntu.

W projektowanej kompostowni przewiduje sie kompostowanie organicznej frakcji podsitowej
oraz odpaddw ,zielonych”, powstajgcych w wyniku koszenia traw, wycinki i prze$wietlania drzew,
czyszczenia kwietnikdw, rabatek i gminnych zielencow itp. Przewiduje sie rowniez biologiczne
przetwarzanie odpadow kory, odpadow kuchennych.

Zaktada sie ze kompostowanie w pryzmach prowadzone bedzie jednoetapowo (masa
odpaddéw nie bedzie wstepnie kompostowana w urzadzeniach typu biostabilizatory). Odpady
przeznaczone do kompostowania uktadane bedg w pryzmy. Zakiada sie, ze pryzmy bedg
sztucznie napowietrzane za pomocg rur perforowanych, umieszczonych w poprzek lub wzdtuz
pryzm w odstepach 5 — 8 m. Planuje sie, Ze doptyw powietrza zostanie sztucznie wymuszony za
pomocg dmuchawy lub wentylatora. Aby zasili¢ dmuchawe/wentylator w poblizu miejsca do
kompostowania ustawiony zostanie kontener z agregatem pradotwoérczym. Przy napowietrzaniu
wymuszonym wg danych literaturowych zaleca sie nastepujace wymiary pryzm: wysokos¢ 1,5 —
5 m, szerokos¢ dolnej podstawy 6 — 10 m, szeroko$¢ gorna 3 — 6 m, dtugos¢ 30 — 60 m.
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Wysokos¢ pryzm jest ograniczona wzgledami napowietrzania kompostowanej masy, nachylenie
zas oraz szerokos¢ gornej podstawy sg uwarunkowane koniecznoscig odprowadzenia nadmiaru
wod opadowych i warunkiem zachowania statecznosci pryzmy. W przypadku projektowane;j
inwestycji wymiary pryzm ostatecznie okreslone zostang na etapie projektowania.

W przyjetej technologii produkcji kompostu stosowane bedg nastepujgce operacje:
« obrébka i przygotowanie odpaddéw do kompostownia (cze$¢ odpaddéw poddawanych
bedzie rozdrobnieniu na specjalnym stanowisku wyposazonym w rebarke),
+ budowa pryzm — kompostowanie aktywne,
+ dojrzewanie wytworzonego komposty,
« magazynowanie, przesiewanie i doczyszczanie kompostu.
Zaktada sie, ze przekompostowany materiat zostanie doczyszczony na sicie np.

bebnowym.

Produkcja kompostu jest procesem odzysku odpaddéw. Proces ten zostat okreslony
w zatgczniku nr 5 ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243) jako R3 — recykling lub regeneracja substancji organicznych, ktére nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki (wtgczajgc kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania).
Do produkcji kompostu zaktada sie wykorzystanie gtownie nastepujgcych rodzajéw
odpadow:
« 19 12 12 — inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrdobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11 (frakcja podsitowa z sortowni odpadéw
w iloéci ok. 10000 Mg/rok),
« 2002 01 — odpady ulegajace biodegradacije ok. 15000 Mg/rok.
« Ponadto przewiduje sie kompostowanie ok. 5 — 6 tys. Mg/rok odpadéw takich jak:
+ 0201 03 — odpadowa masa roslinna,
+ 02 01 83 — odpady z upraw hydroponicznych,
+ 0201 99 — inne nie wymienione odpady,
+ 0203 04 — surowce i produkty nie nadajgce sie do spozycia i przetworstwa,
+ 0303 01— odpady z kory i drewna,
« 20 01 08 — odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji.
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4.4 Zaopatrzenie i zapotrzebowania na media

Zaopatrzenie w niezbedne media zostanie zrealizowane z istniejacych przytaczy. Ponadto
energia elektryczna wytworzona w jednostce kogeneracyjnej (ok. 5760 GJ/rok) zostanie
wykorzystana na potrzeby wiasne Zaktadu lub przy nadwyzkach zosta¢ moze skierowana
odptatnie do sieci krajowej. Wytworzona energia cieplna (ok. 3978 GJ/rok), z uwagi na brak
w poblizu odpowiednich zZrédet odbioru, zostanie w catosci wykorzystana na potrzeby wtasne.
Teoretyczne, maksymalne  zapotrzebowanie gazu skladowiskowego o minimalnej 30%
zawartosci CH., dla projektowych mocy jednostki kogeneracyjnej, wynosi 1,12 min m®rok.

Woda pitna dostarczana jest na teren Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami- Nysa
w Domaszkowicach wilosci do 5,0 m® na dobe rurociggiem. llo§¢ wody pitnej w zwigzku

z planowang inwestycjg nie ulegnie zmianie.

4.5 Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji bedg wynikaty z:

+ wymagan planowanych do zastosowania technologii,

- istniejgcych warunkow infrastruktury oraz warunkéw dostaw mediow,

+ wtasciwych przepiséw prawa budowlanego,

+  wtasciwych przepiséw prawa ochrony srodowiska.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadmia — Nysa t{j. istniejgcego sktadowiska odpaddéw komunalnych. Planowana inwestycja
nie bedzie zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania analizowanego terenu. Projektowane
rozwigzania bedg uzupetnieniem istniejacej infrastruktury o instalacje kogeneracji, urzadzenia
stuzgce do produkciji paliw alternatywnych oraz ptyte do kompostowania pryzmowego.

Szczegdtowe warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji inwestycji, eksploatacji oraz

likwidacji Zaktadu zostaty opisane w rozdziale 7 niniejszego opracowania.
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5. Opis elementow przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia

5.1 Opis stosunkéw wodnych

Wody podziemne

Obszar powiatu nyskiego nalezy do obszarow zasobnych w wody podziemne.
Pod obszarami miasta Nysa zalega jeden zbiornik wéd podziemnych nalezacy do krajowych
Gtéwnych Zbiornikow Waéd Podziemnych o nr 338. Obejmuje on catg gmine (ok. 20 % catkowitej
powierzchni zbiornika znajduje sie na terenie gminy Nysa). Zbiornik objety jest Obszarem
Wysokiej Ochrony wéd podziemnych (OWO). Jest to zbiornik wyksztatcony w utworach
kenozoicznych — trzeciorzedowych, porowy subzbiornik ,Paczkéw — Niemodlin” nr 338.

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami- Nysa w Domaszkowicach zaopatrywane jest
w wode pitng przez Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA” Sp. z 0.0. w Nysie wilo$ci do 5,0 m® na
dobe. Woda dostarczana jest poprzez sie¢ wodociggowa z ujecia wod podziemnych
w Wierzbiecicach, ujmowana z utworéw neogenu za pomocg studni wierconych.

Tabela 4 Klasyfikacja jakosci wéd podziemnych w 2007 r. w gminie Nysa

iaca kot - od"’)":v'\"ia::;;‘;ce Wskazniki nie
Nr punktu Nazwa punktu Stratygrafia asg&gléosm Klas;égl;osm klasom jakosci spe;g;ar:lqce
IV klasa pitnych
571 Nysa (25) trzeciorzed v v NH,
1976 Dziewietlice czwartorzed 1 \ NO, NO3,NO,
1867 Charbielin czwartorzed 11l 11l Fe Mn, Fe

Wody powierzchniowe

Z ogolnej klasyfikacji wod Nysy Ktodzkiej wynika, ze w zakresie sSredniej zawartoSci
poszczegoélnych wskaznikéw zanieczyszczen badane wody odpowiadajg Il klasie jakosSci.

Klasyfikacje jakosci wody powierzchniowej przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 5 Klasyfikacja jakosci Nysy Ktodzkiej

Nazwa Fo§for Az’ot — L Chlorofil Klasa Wskazniki decydujace
rzeki Nazwa ppk  ogdlny | ogolny azotanowy mg a” g/l wod o klasie wod
mgP/l | mg N/l | mg N_NO3/I NO3 /1 ?
Nvsa Ponizej o
K}oiljzka zbiornika 0,14 1,93 1,24 5,47 30,45 barwa, zawiesina, pH,
Nysa, Nysa BZT5,ChZT-Mn, N-K,
zasadowos¢ og.,
Graniczne wartosci Il saprobowosé
podstawowych itoplanktonu,
wskaznikow eutrofizacji >O,25 >5 >2,2 >10 >25 bakterie ka}owe’ og.
wod, powyzej ktorych liczba bakt.coli

wystepuje eutrofizacja
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5.2 Stan zanieczyszczenia powietrza

Dane dotyczgce aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza dla terenu wokét okreslono dla 2010
i 2009 roku, na podstawie informacji Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu,

zamieszczonych na stronie internetowej www.opole.pios.gov.pl

Tabela 6 Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na stacji pomiarowej w Opolu

Opole
Nazwa substancji \{Varto_éé stezenia Dopuszc_:zalny poziom %% wartosci
sredniorocznego w powietrzu w roku dopuszczalnej
[ug/m?] [ng/m’]
Dwutlenek azotu 23,0 40,0 57,5
Dwutlenek siarki 8,0* 20,0 40,0
Pyt PM10 37,0* 40,0 92,5

*2010r. ; **2009 r.

Poréwnujgc wielkosci stezen $redniorocznych z wartosciami  dopuszczalnych norm
rocznych nalezy stwierdzi¢, ze w okolicy przedsiewziecia dla wykazanych substancji, zmierzone

stezenia nie zostaty przekroczone.

5.3 Stan zanieczyszczenia gleby

Procentowy udziat poszczegdlnych klas bonitacyjnych gleb ornych w gminie Nysa na tle
wojewoddztwa opolskiego wykazuje, iz gmina ma lepsze gleby dla rozwoju rolnictwa niz $rednio
w regionie. Ponizej przedstawiono zwartoS¢ srednig pierwiastkow $ladowych w glebach
na terenie gminy Nysa.

Tabela 7 Zawartos¢ srednia pierwiastkéw sladowych w glebach na terenie gminy Nysa

Zawartos¢ srednia w mg/kg
Kadm Miedz Nikiel Otow Cynk
Nysa 0,34 12,8 13,3 22,2 51,2

Gmina

Gtéwnymi  czynnikami  zanieczyszczajgcymi gleby sg metale ciezkie oraz
wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne (WWA). Metale ciezkie w glebach majg
pochodzenie geogeniczne zwigzane z naturalnym sktadem mineralogicznym i procesami
hydrogeologicznymi oraz pochodzenie antropogeniczne, szczegdlnie szkodliwe. Zrodtem
antropogenicznym metali ciezkich sa;:

+  pyty powstajgce w procesach technologicznych;

« skazenia w poblizu szlakéw komunikacyjnych, punktach dystrybucji paliw w wyniku

ich spalania;

- $&cieki i osady z oczyszczalni zawierajgce metale ciezkie, w przypadku gdy
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stosowane sg do nawozenia;
« ze sktadowisk odpaddéw przemystowych zawierajgcych metale ciezkie.

Teren RCGO, na ktérym znajduje sie skladowisko odpaddéw komunalnych i na ktérym
planowane jest przedsiewziecie w wiekszosci byt uzytkowany jako grunty orne klasy IV ailV b
oraz czesciowo klasy V i VI. Niewielka cze$¢ tego terenu okoto 4% powierzchni stanowity
nieuzytki.

5.4 Okreslenie swiata roslinnego i walory krajobrazowe

Na terenie gminy Nysa wystepujg nastepujgce formy ochrony przyrody, wyszczegdlnione
w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880):

rezerwat przyrody,

Czesciowy, lesny rezerwat przyrody ,Przytek” potozony jest na potudnie od miejscowosci
Przetek, na terenie Nadlesnictwa Prudnik, obreb Prudnik, lesnictwo Bukéw. Utworzony zostat na
mocy zarzadzenia Nr 203 Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 17 wrzes$nia 1952
roku (MP nrA-85, poz.1348) na obszarze 0,80 ha. Celem ochronnym rezerwatu byto zachowanie
fragmentu lasu mieszanego o cechach zespotu naturalnego, porastajgcego niegdys caty obszar
Przedgorza Sudeckiego, a obecnie wskutek wyciecia laséw i zajecia gruntéw pod uprawe rolna,
zachowat sie jedynie niewielki jego fragment.

obszar chronionego krajobrazu,

,Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu”, ktérego fragment znajduje sie
zachodniej czesci gminy Nysa, zostat objety ochrong na mocy uchwaty nr XXIV/193/88
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku na powierzchni catkowitej
11785,3 ha. Celem utworzenia OChK byto utrzymanie na jego obszarze wysokich walorow
krajobrazowych dla rekreacji i turystyki, a zwtaszcza ochrona terendw, ktore stanowig ostoje dla
ptactwa wodnego i btotnego.

obszary NATURA 2000,

> Przylek nad Biatg Gtuchotaskg (kod obszaru: PLH160016), potozona w odlegtosci

ok.7km od terenu RCGO w Domaszkowicach w kierunku potudniowo-zachodnim.
Obszar, zajmujgcy powierzchnie 166 ha, obejmuje naturalny odcinek rzeki Bialej
Gtuchotaskiej wraz z otaczajgcymi rzeke tozowiskami, fegami i grgdami, stanowi teren
ptaskiej terasy zalewowej na zachodzie przechodzgacy w terasy nadzalewowe
i wysoczyzne polodowcowg. Wystepuja tu 4 gatunki ptakow wymienione w Zatgczniku |
Dyrektywy Ptasiej oraz 1 gatunek ssaka z Zatgcznika Il dyrektywy Siedliskowej (wydra).
> Forty Nyskie (kod obszaru: PLH160001). Ostoja usytuowana jest na terenie parku
miejskiego w Nysie, potozona w odlegtosci ok. 9 km na potnocny-zachod od terenu
RCGO w Domaszkowicach. Stanowi najwieksze w wojewddztwie opolskim i jedno

z wazniejszych na Dolnym Slasku zimowisk nietoperzy, na ktérgo terenie wystepuje 5
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gatunkow nietoperzy cennych w skali Europy: mopek, nocek Bechsteina, nocek duzy,
nocek orzesiony, podkowiec maty. Na terenie ostoi, zajmujacej powierzchnie 49,7 ha,
wystepuje grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny, bedacy siedliskiem z Zatacznika
| Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono tu takze wystepowanie trzech gatunkéw
dzieciotow: dzieciofa sredniego, dzieciota czarnego i dzieciota zielonosiwego.

Zbiornik Nyski (kod obszaru PLB160002), potozony w odlegtosci ok. 8,5 km od
analizowanego terenu w kierunku zachodnim, zajmujacy powierzchnie 2127,8 ha.
Jezioro Nyskie jest kompleksem ekosystemow wodnych i nadwodnych, stanowi miejsce
legowe i teren zerowania licznych gatunkow ptakéw. Ptaki wodno-btotne wystepujg tu
zarowno w okresie migracji jak i zimowania w ilosci powyzej 20 000 osobnikéw. Ponadto
stwierdzono wystepowanie co najmniej 15 gatunkéw ptakéw wymienionych z Zatgcznika
| Dyrektywy Ptasiej.

pomniki przyrody

Na terenie gminy Nysa znajduje sie 9 pomnikéw przyrody — pomnikowe okazy drzew:

>
>
>

buk zwyczajny — ro$nie u zbiegu ulic Poniatowskiego i Kosciuszki w Nysie, nr rej. 441;
dab szyputkowy — rosnie w Parku miejskim w Nysie, nr rej. 442;

dab bezszyputkowy — rosnie 24 m od brzegu rzeki Biata Gluchotaska przy moscie po
lewej stronie drogi Biata Nyska — Siestrzechowice, na dziatce nr 293, nr rej 443;

dab bezszyputkowy — rosnie 43 m od brzegu rzeki Biata Gtuchotaska przy moscie po
lewej stronie drogi Biata Nyska — Siestrzechowice, na dziatce nr 293, nr rej. 444,

dab bezszyputkowy — ro$nie 40 m od brzegu rzeki Biata Gtuchotaska po prawej stronie
drogi Biata Nyska — Siestrzechowice na dziatce koto mostu, na dziatce nr 200/3, nr rej
445;

grusza — rosnie w Hajdukach Nyskich, dziatka nr 277, uznany za pomnik uchwatg
NrXXIIl/308/08 Rady Miejskiej w Nysie z dn.27.06.2008r.;

buk pospolity — 2 szt., rosng na terenie obrebu ewid. Ztotogtowice na dziatce nr 833/3;
uznane za pomnik uchwatg NrXXIll/308/08 Rady Miejskiej w Nysie z dn.27.06.2008r.;
sosna pospolita — Gérka Otmuchowska w Nysie, na dzialce nr2/46, uznana za pomnik
uchwatg NrXXl11/308/08 Rady Miejskiej w Nysie z dn.27.06.2008r.;

mitorzgb — rosnie w Nysie przy ul. Piastowskiej, na dziatce nr 55, uznany za pomnik
uchwatg NrXXl11/308/08 Rady Miejskiej w Nysie z dn.27.06.2008r.;

Na obszarze gminy Nysa znajdujg sie 3 duze obszary cechujgce sie znacznym stopniem

cennosci przyrodniczej. Sg nimi:

Zespot ekosystemow Jeziora Nyskiego (czesci wschodniej, nalezacej do gminy)
i terenéw otaczajacych, jako europejskiej rangi ostoi ptactwa wodnego.
Strefa regionalnego korytarza ekologicznego doliny Nysy Kilodzkiej wraz

z towarzyszacym jej lokalnym korytarzem ekologicznym doliny Biatej Gtuchotaskiej.
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[ll. Zespot historyczno — przyrodniczy dawnych fortyfikacji miejskich w Nysie, ktory wraz

z zielenig miejskg srodmieécia wchodzi w skfad korytarza ekologicznego Nysy Ktodzkiej.

Teren, na ktérym planowane jest przedsiewziecie jest juz przeksztatcony antropogenicznie,

znajduje sie na terenie dziatajgcego Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami
w Domaszkowicach.

W rejonie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg formy przyrody ozywionej prawnie

chronione.

5.5 Klimat akustyczny

Na klimat akustyczny terenu analizowanego przedsiewziecia gtdwnie ma wplyw istniejgce
zagospodarowanie terenu, tj. hatas zwigzany z komunikacjg drogowg — droga gminna
sgsiadujgca z terenem Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami-Nysa. Poniewaz obszar
otaczajagcy RCGO ma charakter typowo rolniczy nie wyrdznia sie précz drogi gminnej

znaczacych zrodet hatasu ksztattujgcych klimat akustyczny.

5.6 Oddziatywanie na zabytki chronione

Bezposrednio na obszarze planowanej inwestycji, jak réwniez w jej najblizszym sgsiedztwie
nie znajdujg sie dobra kultury, tj. obiekty wpisane do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, objete ochrong zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzniejszymi zmianami).

5.7 Mozliwos¢ oddziatywania na obszary Natura 2000

W otoczeniu przedsiewziecia inwestycyjnego brak bezposredniego sasiedztwa obszarow
Natura 2000.

Najblizej analizowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace Specjalne Obszary Ochrony
Natura 2000:

+ Przytek nad Bialg Gtuchotaska (kod obszaru: PLH160016), potozona w odlegtosci
ok. 7 km od terenu RCGO w Domaszkowicach w kierunku potudniowo-zachodnim.

+ Forty Nyskie (kod obszaru: PLH160001). Ostoja usytuowana jest na terenie parku
miejskiego w Nysie, potozona w odlegtosci ok. 9 km na podinocny-zachdéd od terenu
RCGO w Domaszkowicach.

« Zbiornik Nyski (kod obszaru PLB160002), potozony w odlegtosci ok. 8,5 km od
analizowanego terenu w kierunku zachodnim, zajmujacy powierzchnie 2127,8 ha.

Wymienione wyzej obszary znajdujg sie poza obszarem oddziatywania planowanego
przedsiewziecia.
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6. Analiza wariantéw planowanego przedsiewziecia

6.1 Wariant ,,zerowy”

Niepodejmowanie przedsiewziecia, tzw. wariant “zerowy” bedzie réwnoznaczny z brakiem
mozliwosci ograniczenia ilosci deponowanych odpadéw na sktadowisku oraz brakiem
mozliwosci maksymalnego ich wykorzystania, bedzie sie wigzato réwniez z emisjg
niezorganizowang gazu sktadowiskowego ze studni odgazowujgcych. Nie podjecie planowanych
prac oznacza¢ bedzie pozostawienie terenu i obiektéw, ktére sie tam znajdujg w niezmienionej

formie i sposobie uzytkowania.

6.2 Wariant nr 1 - podjecie przedsiewziecia jako wariant najkorzystniejszy
dla srodowiska — uzasadnienie

Przedsiewziecie polegajace na budowie jednostki kogeneracji do wytwarzania ciepta
i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposob, czyli w jednym procesie technologicznym,
tzw. skojarzeniu, tj. przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i uzytkowej energii
cieplnej. W Unii Europejskiej kogeneracja jest promowana w szczegolny sposéb. Nie tylko
z uwagi na jej efektywnos¢ energetyczng, lecz rowniez zwigzane z nig znaczne ograniczenie
emisji dwutlenku wegla i innych szkodliwych zwigzkédw chemicznych. Troska Komisji
Europejskiej o $rodowisko naturalne i bezpieczenstwo energetyczne Unii oraz cheé
przyspieszenia rozwoju kogeneracji w krajach czionkowskich, przyczynity sie do przyjecia
Dyrektywy 2004/8/WE ,W sprawie promocji skojarzonej produkcji w oparciu o zapotrzebowanie

na ciepto uzytkowe na wewnetrznym rynku energii”.

Jedng z istotniejszych zalet kogeneraciji jest znacznie wiekszy stopien wykorzystania energii
pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepta. Innymi stowy,
efektywno$¢ energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyzsza niz w przypadku

oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepta w kottowni.

Z uwagi na powyzsze, zastosowanie kogeneracji daje duze oszczednosci ekonomiczne

i jest korzystne pod wzgledem ekologicznym — w poréwnaniu z wariantem 2.

W przypadku budowy ptyty do kompostowania pryzmowego wariant preferowany oparty jest
0 kompostowanie w pryzmach przerzucanych z napowietrzaniem. Zaktada sie, ze
kompostowanie to prowadzone bedzie na specjalnie przygotowanej ptycie do kompostowania,
ktérej spadek gwarantowaé bedzie grawitacyjne odprowadzanie odciekéw do istniejacego
zbiornika. Napowietrzanie prowadzone bedzie przez perforowane rury lub kanaty pokryte
szczelinowymi ptytami, uktadanymi w podstawie kazdej pryzmy kompostowej i tgczone z
mechaniczng dmuchawa lub wentylatorem oraz poprzez przerzucanie pryzm.
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W ramach projektowanego przedsiewziecia planowane jest réwniez stworzenie linii do
produkcji paliwa alternatywnego. W przypadku tego typu instalacji z uwagi na jej lokalizacje t;.
usytuowanie linii w hali sortowniczej odstepuje sie od definiowania mozliwych wariantow
w aspekcie oddziatywania na srodowisko. Zastosowane rozwigzania technologiczne zostang
dobrane optymalnie do wielkosci, charakteru i wielko$ci produkcji.

Budowa ptyty do kompostowania pryzmowego oraz produkcja paliwa alternatywnego
przyczynig sie do znacznej redukcji ilosci deponowanych na sktadowisku odpadow.
Wyprodukowana energia oraz ciepto przy pomocy jednostki kogeneracyjnej wykorzystane
zostang m.in. na linii do produkciji paliwa alternatywnego.

6.3 Wariant nr 2 - wariant niekorzystny dla srodowiska

Wariant Il polega¢ bedzie na odrebnym wytwarzaniu ciepta w klasycznej cieptowni i energii
elektrycznej w elektrowni kondensacyjne;.

W przypadku wariantu Il, tj. osobnego wytwarzania energii elektrycznej i energetycznej,
efektywno$¢ energetyczna jest nawet 30 proc. nizsza niz dla rozwigzania wariantu |, tj. jednostki
kogeneracyjnej. W uktadzie osobnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, przy
zaktadanym statym dla obu wariantéw zuzyciu gazu sktadowiskowego, mozliwa osiggnieta moc
nominalna dla energii elektrycznej wynositaby ok. 140 kW (przy 200 kW w wariancie 1), a dla
energii cieplnej wynositaby ok. 210 kW (przy 300 kW w wariancie 1). Tak wiec, przy zaktadanym
stalym dla obu wariantow zuzyciu gazu sktadowiskowego, w wariancie Il wytworzono by do
150 kW energii elektrycznej i cieplnej mniej niz w wariancie |.

W zwigzku z powyzszym wariant Il jest mniej korzystny pod wzgledem ekonomicznym
w poréwnaniu z wariantem |.

Dla osiggniecia zaktadanych progow mocy nominalnej: tj. 200 kW dla energii elektrycznej
i 300 kW dla energii cieplnej, nalezatoby spali¢ 30% wiecej gazu sktadowiskowego, tym samym
emisja podstawowych zanieczyszczeh powstajgcych w trakcie procesu spalania gazu
sktadowiskowego, wzrostaby réwniez o ok. 30% w stosunku o emisji opisanej w wariancie | .

Wariant Il jest niekorzystny pod wzgledem ekologicznym w poréwnaniu z wariantem |.

Podsumowujac jesli chodzi o produkcje energii wariant polegajgcy na budowie jednostki
kogeneracyjnej (wariant 1) jest wariantem bardziej korzystnym pod wzgledem ekologicznym

i ekonomicznym w poréwnaniu z wariantem I

W przypadku budowy ptyt do kompostowania pryzmowego wariant alternatywny oparty jest
o kompostowanie w pryzmach przerzucanych. W wariancie tym zakfada sie, ze kompostowanie
prowadzone bedzie na specjalnie przygotowanej ptycie do kompostowania, ktérej spadek
gwarantowac¢ bedzie grawitacyjne odprowadzanie odciekéw do istniejacego zbiornika. Materiat
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kompostowany bedzie regularnie przerzucany w celu poprawy warunkéw napowietrzania.
Czestotliwos¢ przerzucania pryzm moze wynosi¢ od dwéch razy na tydzien do jednego razu w
roku. Przerzucanie pryzm jest konieczne, gdy stezenie tlenu w powietrzu odlotowym spada
ponizej 10 — 15%. Jest to poziom niezbedny do przebiegu rozktadu tlenowego i minimalizaciji
emisji odorow. Do przerzucania pryzm wykorzystane bedq przerzucarki pryzm montowane do
ciggnika. Odpady usypane zostang w pryzmy w formie trapezu o wysokosci 1,5 — 1,8 m i
szeroko$ci rownej dwukrotnej wysokosci pryzmy. Metoda ta zapewnia petne kompostowanie

odpaddw zielonych w ciggu od 3 miesiecy do 1 roku.

Zaréwno wariant preferowany jak i alternatywny prowadzone beda poza reaktorem
w systemie otwartym, warunkach naturalnych, na specjalnie przygotowanej ptycie do
kompostowania pryzmowego. Piyta ta zabezpieczy grunt oraz wody podziemne przed
zanieczyszczeniem przez powstajgce odcieki. Odcieki grawitacyjnie odprowadzane beda do
istniejacego zbiornika odciekéw. W obu wariantach surowcem do produkcji kompostu beda:

« organiczne odpady komunalne np. z utrzymania i pielegnacji terenéw zielonych,

« organiczne odpady pochodzace z wezta sortowniczego (frakcja podsitowa 20 — 80 mm).

W tabeli nr 8 przedstawiono poréwnanie wariantu preferowanego i alternatywnego.

Tabela 8: Poréwnanie wariantow realizacji w zakresie kompostowania

Parametr Wariant preferowany Wariant alternatywny

Stosowany surowiec + +
(sposob efektywny dla gospodarki (sposob efektywny dla gospodarki
komunalnej) komunalnej)

Naktady pracy - -
(formowanie pryzm, montaz (formowanie i przerzucanie
systemu napowietrzania, pryzm; naktady pracy rosng wraz
przerzucanie pryzm, naktady z czestotliwoscig przerzucania
pracy rosng wraz z pryzm)
czestotliwosciag przerzucania
pryzm)

Zapotrzebowanie powierzchni + -

(zapotrzebowanie na teren przy (kompostowanie w pryzmach

kompostowaniu w pryzmach waha nienapowietrzanych wymaga

sie od 0,7 do 1,2 m?/Mg) przeznaczenia wiekszej
powierzchni terenu )

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. zo. 0. Nysa 43



Invest-Eko

Parametr

Napowietrzanie

Emisja

Wariant preferowany
-/+

[wymuszony przeptyw powietrza —
np. dmuchawa, wentylator w
zwigzku z powyzszym konieczne
jest wykorzystanie energii
zasilajacej; mechaniczne
napowietrzanie]

mozliwosé wykorzystania energii
elektrycznej wytwarzanej w
jednostce kogeneracyjnej —
zapotrzebowanie na energie
moze wynosi¢ pomiedzy 10 a 25
kW/(h*Mg)]

+

(emisja hatasu zwigzana ze
srodkami transportu; emisja
hatasu zwigzana z pracg
dmuchawy wentylatora lub
dmuchaw; znacznie mniejsza
mozliwo$¢ emisji odorow z
powierzchni pryzm (praktycznie
nie wystepuje), dodatkowo emisja
do powietrza zwigzana bedzie ze
spalaniem paliw w ciggniku, do
ktdrego zamontowana zostanie
przerzucarka pryzm)

Wariant alternatywny

+/-

(brak zapotrzebowania na
energie; mechaniczne
przerzucanie)

(emisja hatasu zwigzana ze
srodkami transportu; wieksza
mozliwo$¢ emisji odoréw z
powierzchni pryzm; dodatkowo
emisja do powietrza zwigzana
bedzie ze spalaniem paliw w
ciggniku, do ktérego
zamontowana zostanie
przerzucarka pryzm)

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze wariant preferowany jest bardziej korzystny. Wymaga

zagospodarowania mniejszej powierzchni. Ponadto umozliwia wykorzystanie energii elektrycznej

produkowanej w jednostce kogeneracyjnej. Ogranicza mozliwos$¢ powstawania odorow.
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7. Oddzialywanie przedsiewziecia na poszczegdélne elementy

srodowiska

Ponizej zamieszczono matryce omawiajgcg oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia

na srodowisko.

Tabela 9 Matryca oddziatywanh na srodowisko

Lp. Komponent srodowiska

1 ludzie

2 flora i fauna

3 gleba

4 woda

Oddzialywanie na srodowisko wynikajace z:

Istnienia Wykorzystania Emisji
przedsiewziecia zasobow
srodowiska

- - bz st (emisja
zanieczyszczen)

- pw st (zewnetrzne -
systemy
kanalizacyjne)

5 powietrze

6 klimat

- - bz st (emisja
zanieczyszczen)

7 dobra materialne
8 dobra kultury

9 zabytki i krajobraz kulturowy

bz st (rozwdj zaktadu) - -

wzajemne oddziatywanie
10 pomiedzy poszczegdllnymi
elementami

Rodzaj oddziatywania
bezposrednie
posrednie wtoérne
skumulowane
krétkoterminowe
Srednioterminowe
dtugoterminowe

state

chwilowe

Oznaczenie zastosowane w tabeli:

bz

pw

sk

kt

Srt

dt

st

chw
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Planowane przedsiewziecie nie bedzie wywierato znaczgcego wptywu, oznaczajgcego
nieodwracalne i dlugotrwate skutki w srodowisku, co wynika m.in. z braku wrazliwych elementow
srodowiska w rejonie przedsiewziecia, jak i projektowanych rozwigzan technicznych.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan
nie bedzie naruszac¢ stanu srodowiska, ani poszczegdlnych jego elementow.

7.1 Faza eksploataciji

7.1.1 Oddzialywanie przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne

Nie wystepuje bezposrednie odprowadzenie sciekéw z terenu RCGO do waod
powierzchniowych. Nowa inwestycja nie stanowi takze potencjalnego zagrozenia dla wod
podziemnych.

Planowana inwestycja nie przyczynia sie do zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu
sciekow.

Scieki bytowe zatem do czasu przytaczenia do kanalizacji sanitarnej wsi Domaszkowice
gromadzone sg w zbiorniku bezodptywowym i okresowo wywozone na oczyszczalnie sciekdow
w Nysie.

Wody opadowe — wigczone w istniejgcy system kanalizacji deszczowej skierowanej do
systemu gospodarki odciekami (do zbiornika dolnego). W przypadku rozbudowy hali,
przewiduje sie, ze nie wptynie to na zwiekszenie ilosci wod opadowych poniewaz zwiekszenie
powierzchni zadaszonej odbedzie sie kosztem powierzchni utwardzonej.

Planowana inwestycja nie wptynie na powstanie dodatkowego strumienia Sciekow
przemystowych.

Pobdr wody nastepuje za pomocg zewnetrznego dostawcy wody z ujecia wéd podziemnych
w Wierzbiecicach, ujmowana z utworéw neogenu za pomocg studni wierconych. Nie przewiduje

sie zwiekszenia ilosci pobieranej wody w wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia.

7.1.2 Oddzialywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi i gleby

Podczas realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ czasowe zniszczenie powierzchni terenu
zwigzane z pracg i przemieszczaniem ciezkiego sprzetu. Po zakonczeniu robét zniszczenia
zostang przywrdécone do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementow
infrastruktury dojazdowej na terenie sktadowiska.

Na terenie przedsiewziecia nie odprowadza sie bezposrednio do gleby i ziemi sciekow o
charakterze komunalnym i przemystowym, stgd tez wytwarzane Scieki nie bedg stanowity
zagrozenia dla srodowiska gruntowego.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla gleb
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i powierzchni ziemi.

7.1.3 Oddzialywanie przedsiewziecia na swiat roslinny i zwierzecy

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na $wiat roslinny i zwierzecy, gdyz
teren, na ktéorym ma zostaC zrealizowane przedsiewziecie to grunty silnie przeksztatcone
antropogenicznie, ktoére nie charakteryzujg sie zbytnig réznorodnoscig fauny i flory.

Po zrealizowaniu przedsiewziecia oddziatywanie zwigzane z eksploatacjg instalaciji
zlokalizowanej na terenie RCGO, ograniczone bedzie wytgcznie do terenu zaktadu, nie bedzie

wiec miato niekorzystnego wptywu na stan Swiata roslinnego i zwierzecego poza jego granicami.

7.1.4 Oddziatywanie przedsiewziecia na obszary Natura 2000

Teren, na ktérym planowane jest przedsiewziecie nie zalicza sie do obszaréw przyrodniczo
cennych. Realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary Natura 2000,
ktére znajdujg sie w znacznej odlegtosci od analizowanego terenu Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami - Nysa. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest Przytek nad
Biata Gluchotaska (kod obszaru: PLH160016), ktéry jest oddalony od planowanej inwestyciji
0 ok.7 km.

7.1.5 Oddzialywanie inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza

7.1.5.1 Zrédta emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza
Projektowanym zrédtem emisji substancji do powietrza z terenu Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami, bedzie jednostka kogeneracyjna, sktadajaca sie z silnika gazowego oraz
generatora elektrycznego. Ciepto odbierane ze spalin wylotowych, bedzie przekazywane do
obiegbw grzewczych. Kanat spalin zostanie wilaczony do komina, ktérym spaliny zostang
odprowadzone do powietrza.
Zrédtlem zasilania dla silnika bedzie gaz sktadowiskowy jako koricowy produkt rozktadu
odpadow na sktadowisku odpadodw.
Sktad gazu sktadowiskowego przedstawia sie nastepujaco:
- 45-65% obj. metanu,
- 25-35% obj. dwutlenku wegla,
- 10-20% obj. azotu,
- <3 % obj. tlenu
- w zaleznosci od sktadu chemicznego odpadéw ztozonych na sktadowisku, w gazie
powstatym w wyniku ich rozktadu moga wystepowaé zanieczyszczenia, jednak ich

taczna zawarto$¢ nie przekracza 1% objetosci.

Ponadto projektowanym zrédtem emisji niezorganizowanej bedzie pochodnia do spalania
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biogazu, w ktérej spalany bedzie nadmiar gazu, np. w chwilach awarii i przegladu jednostki
kogeneracyjnej.

Docelowo planuje sie wykorzystanie catego powstajgcego na terenie sktadowiska biogazu
w jednostce kogeneracyjnej. Zatem planowana inwestycja przyczyni sie do znaczacego
zmniejszenia emisji gazow zanieczyszczajacych i ucigzliwych z terenu Zaktadu.

7.1.5.2 Skumulowane oddziatlywanie na powietrze atmosferyczne

Projektowanym zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza, ktoére pokrywajg sie
z zanieczyszczeniami powstajacymi ze spalania gazu sktadowiskowego w jednostce
kogeneracyjnej, bedzie pochodnia do spalania biogazu. W pochodni spalany bedzie nadmiar
gazu skladowiskowego, np. w chwilach awarii iprzegladu jednostki kogeneracyjne;.
Zanieczyszczenia pochodzace ze spalania gazu sktadowiskowego w pochodni nie bedg sie
kumulowaty z zanieczyszczeniami pochodzacymi ze spalania gazu w jednostce kogeneracyjnej,
z uwagi na fakt, iz nie planuje sie jednoczesnej pracy w/w zrédet emisji.

Niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie powstawata réwniez
z procesow zachodzacych na projektowanej ptycie do kompostowania pryzmowego. Podczas
procesu kompostowania powstajg gtdbwnie gazy zanieczyszczajace do atmosfery, tj.: dwutlenek
wegla, metan i lotne zwigzki organiczne. Z uwagi na fakt, iz dla dwutlenku wegla nie ma
wartosci odniesienia w powietrzu a pozostate zanieczyszczenia nie pokrywajg sie
Z zanieczyszczeniami emitowanymi w sposéb zorganizowany z jednostki kogeneracyjnej,
stwierdza sie, iz emisja zanieczyszczen z procesu kogeneracji nie kumuluje sie z emisjg
niezorganizowang z procesu kompostowania.

Skumulowanego  oddziatywania na  powietrze  atmosferyczne  zanieczyszczen
z projektowanych zrodet emisji i zrédet emisji istniejacych na terenie sktadowiska, mozemy sie
dopatrywa¢ uwzgledniajgc emisje niezorganizowang powstajaca podczas roztadunku
i przemieszczania odpadéw (emisja pytu) oraz podczas spalania paliw w srodkach transportu
(emisja pytu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla). Wymienione emisje
niezorganizowane posiadajg charakter lokalny i nie majg znaczacego wplywu na obcigzenie
powietrza atmosferycznego.

Podsumowujac, stwierdza sie brak konieczno$ci przeprowadzenia analizy oddziatywania
skumulowanego na stan zanieczyszczenia powietrza obejmujgcego oddziatywanie generowane
przez planowane przedsiewziecie w potaczeniu z oddzialywaniami tego samego typu,
pochodzacymi od wszystkich sgsiadujgcych z nim przedsiewziec.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. zo. 0. Nysa 48



M Invest-Eko

7.1.5.3 Wielkos$¢ emisji substancji zanieczyszczajacych
7.1.5.3.1 Jednostka kogeneracyjna

Jedynym zrédiem emisji zorganizowanej na terenie Zaktadu bedzie emitor projektowanej
jednostki kogeneracyjnej. Na potrzeby obliczenia emisji zanieczyszczen wykorzystano wskazniki
emisji dla spalania gazu ziemnego zaazotowanego, do ktérego gaz sktadowiskowy ma zblizony
sktad (oba gazy réznig sie zawartoscig CO; i N.).

Do wyznaczenia maksymalnych wielkosci emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych
z jednostki kogeneracyjnej, postuzono sie wskaznikami przyjetymi jak dla kottéw o wydajnosci
cieplej ponizej 1,4 MW, opalanych gazem ziemnym zaazotowanym, wg ,Materiatow

informacyjno-instruktazowych MOSZNiL 1/96”

- pytogotem: 10,5 mg/m?®,
- dwutlenek azotu: 900 mg/m?®,
- dwutlenek siarki: 56 mg/m?®,

- tlenek wegla: 225 mg/m®.

Dyspozycyjnos¢ jednostki kogeneracyjnej wynosi ok. 8000 godz./rok.
Maksymalizowang wielko$¢ emisji z projektowanej instalacji jednostki kogeneracyjnej

przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10 Wielkos¢ emisji zorganizowanej dla projektowanej instalacji jednostki kogeneracji
(emitor E-1)

Wielkos¢ emisji
Lp. @ Substancja zanieczyszczajaca

kg/h Mg/rok
1 Pyt ogotem 0,0015 0,0122
2 | PytPM10 0,0015 0,0122
3 Ditlenek azotu 0,1312 1,0494
4 Ditlenek siarki 0,0082 0,0653
5 Tlenek wegla 0,0328 0,2623

Charakterystyka emitora projektowanej jednostki kogeneraciji

Jednostka kogeneracji wyposazona zostanie w komin odprowadzajgcy gazy odlotowe
z procesu spalania. Na potrzeby analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczen przyjeto mozliwe do
zastosownia parametry emitora i przedstawiono w tabeli ponizej. Na dzien dzisiejszy Inwestor

nie dysponuje wiedzg na temat parametréw emitora.
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Tabela 11 Zaktadane parametry emitora (emitor E-1)

Lp. Opis Wysokosé Srednica Temperatura Czas pracy Zadaszenie
m m K h/rok
E-1  Komin jednostki 7 0,16 303 8000 tak

kogeneracyjnej

7.1.5.4 Opis terenu w zasiegu 50-krotnej wysokosci najwyzszego emitora

Wysokos¢ emitora kogeneracji wyniesie ok. 7,0 m stad zasieg 50-krotnej wysokosci emitora

wynosi 325 m. W tym zasiegu teren inwetycji graniczy z:

od strony zachodniej lasam mieszanym,

od strony pétnocnej polami i takami,

od strony potudniowej polami, takami i lasami mieszanymi,

od strony wschodniej polami i takami.

W zasiegu 30-tu wysokos$ci najwyzszego emitora (tj. ok. 7,0 x 30 = 210 m) brak obszaréw

ochrony uzdrowiskowe;.

Zgodnie z pkt. 3.2 zatacznika do rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),
zabudowe mieszkaniowg uwzglednia sie w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczen
w przypadku, gdy wystepuje ona w odlegtosci mniejszej niz 10-krotna wysoko$¢ najwyzszego
emitora. W promieniu 70 m od emitora (7,0 m x 10) nie wystepuje zabudowa mieszkaniowa.
Zuwagi na powyzsze, zabudowy mieszkaniowej nie uwzgledniono w analizie. Najblizsze
zabudowania mieszkalne stanowig pojedyncze zabudowania jednorodzinne, potozone
w odlegtoéci ponad 1 km w kierunku wschodnim, w Domaszkownicach.

Potozenie instalacji jest korzystne z punktu widzenia oddziatywania na powietrze

atmosferyczne.

7.1.5.5 Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w powietrzu na terenie objetym
oddziatywaniem przedsiewziecia
Zgodnie z paragrafem 4 pkt 1, jezeli dopuszczalna wartos¢ stezenia substanciji
zanieczyszczajacej odniesiona do 1 godziny nie jest przekraczana przez 99,8 percentyl
obliczony ze stezeh tych substancji odniesionych do 1 godziny, wystepujacych w roku
kalendarzowym, uznaje sie, ze nie nastgpito przekroczenie stezenia dopuszczalnego (wartosci

odniesienia w powietrzu).

Wartosci odniesienia substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu okreslone zostaty wedtug
zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
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Tabela 12 Wartosci odniesienia dla rozpatrywanych zanieczyszczen

Wartosci odniesienia w mikrogramach na metr szescienny
Lp. Zanieczyszczenie [ug/m®] usrednione dla okresu
1 godziny roku kalendarzowego
1 pyt zawieszony PM10 280 40
2 dwutlenek siarki 350 20
3 dwutlenek azotu 200 40
4 tlenek wegla 30 000 -

W promieniu 30 wysokosci najwyzszego emitora brak jest obszaréw parkéw narodowych

oraz obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

7.1.5.6 Standardy emisyjne

Standardy emisyjne z instalacji spalania paliw okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz.
2181).

Standardéw emisyjnych nie stosuje sie (wg § 5 ust. 3): do instalacji napedzanych silnikami
Diesla, silnikami benzynowymi lub gazowymi, wigcznie z turbinami gazowymi, z zastrzezeniem

ust. 4.

7.1.5.7 Obliczeniowe tlo zanieczyszczenia powietrza

Tio substancji, dla ktérych okredlone sg dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi
aktualny stan jako$ci powietrza okreslony przez wiasciwy Inspektorat Ochrony Srodowiska jako
stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10 %
wartosci usrednienia dla roku.

Wartosci tta zanieczyszczen wzietych pod uwage w obliczeniach rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen na terenie objetym oddziatywaniem przedstawia tabela 12.

Tabela 13 Tio obliczeniowe

Lp. Nazwa substancji Tio obliczeniowe, ug/m? Uwagi
1 pyt zawieszony PM10 36,0 90%Da.
2 dwutlenek siarki 8,0 40%D,
3 dwutlenek azotu 23,0 57,5%D.
4 tlenek wegla -
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7.1.5.8 Analiza i okreslenie warunkéw meteorologicznych przyjetych do obliczen

Czynnikami wywierajgcymi decydujgcy wplyw na rozprzestrzenianie zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym sa: temperatura powietrza, kierunek i predkos$¢ wiatru, oraz stany

rownowagi atmosfery w jakich wiatry wystepuja.

Temperatura powietrza
Temperatura jest réwniez elementem meteorologicznym wptywajgcym

na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen. Warunkuje ona wielko$¢ wyniesienia zanieczyszczen
emitowanych ze zrodfa emisji. Im nizsza temperatura otoczenia w stosunku do temperatury
emitowanego gazu, tym wyzsze jest wyniesienie termodynamiczne. W okresach wysokich
temperatur w ciggu lata, jak réwniez z koncem wiosny i poczatkiem jesieni wyniesienie
zanieczyszczenh ulega zmniejszeniu w stosunku do okresu zimowego.

Srednie temperatury powietrza jako $redniodobowe dla poszczegdinych okreséw w ciggu
roku dla rozpatrywanego obszaru wynoszg: w ciggu roku 8,1 °C, w sezonie letnim 14,4 °C,

w sezonie grzewczym 2,5 °C.

Stany rownowagqi atmosfery

Stan rownowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu réwnowagi
jest kombinacjg czynnikéw: termicznego i dynamicznego, tzn. gradientu temperatury i predkosci
wiatru. Wyréznia sie 6 standéw réwnowagi atmosfery: silnie chwiejna, chwiejna, lekko chwiejna,
obojetna, lekko stata, stata. Stan staty rownowagi atmosfery charakteryzuje sie znaczng iloscig
cisz (okoto 50%). Stwarza to niekorzystne warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczen,
co prowadzi do wystepowania duzych stezen zanieczyszczen w tych stanach réwnowagi
atmosfery. Rowniez niekorzystne warunki rozprzestrzeniania stwierdza sie w stanach 1 i 2
(rownowaga silnie chwiejna i chwiejna), kiedy wystepujg znaczne nieuporzadkowane ruchy
pionowe powietrza. Najkorzystniejszy rozktad zanieczyszczen wystepuje w 4 stanie réwnowagi
atmosfery (rownowaga obojetna). Znaczny udziat wiatrow o duzych predkosciach i stosunkowo
niewielkie ruchy pionowe powietrza powodujg rozproszenie zanieczyszczen w duzych
odlegtosciach od emitoréw, a tym samym zmniejszenie stezen.

Dla analizowanego obiektu przyjeto jako reprezentatywng roze stacji meteorologicznej
w Opolu. Stanowi ona integralng czes¢ pakietu programu Atmoterm Ek100 Win uzytg w czesci
obliczeniowej. Okresla réwniez statystyke wystepowania poszczegoélnych stanéw réwnowagi
atmosfery, w poszczegdlnych sytuacjach meteorologicznych.

Inne parametry meteorologiczne

Do innych parametrow meteorologicznych zalicza sie czestos¢ i wielkos¢ opadow deszczu
i Sniegu, czestos¢ wystepowania mgiel, cisnienie atmosferyczne. Jako wielko$ci nie
oddziatujace na wykorzystany do obliczen model rozprzestrzeniania Pasquille’a, nie podlegajg

one analizie w niniejszym opracowaniu.
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7.1.5.9 Wspotczynnik szorstkosci terenu

Jednym z najbardziej istotnych czynnikéw wptywajacych na stan réwnowagi atmosfery jest
topografia terendw wokot rozpatrywanego obiektu. Uksztattowanie terenu, zmiany rodzaju
pokrycia terenu, obszary lesne, zabudowa, zbiorniki wodne powodujg zmiany przebiegu smugi
spalin  wplywajac tym samym naproces rozpraszania zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym.

W analizie uwzgledniono typy pokrycia terenu okreslone w rozporzgdzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
Analiza rodzajéw i wysokosci obiektéw posadowionych na wyznaczonym obszarze
oddziatywania rozpatrywanego obiektu zostata opracowana na podstawie podktadéw mapowych
w skali 1:10 000. Analize aerodynamicznej szorstkosSci terenu przeprowadzono metodg
planimetryczng dla poszczegdlnych dwunastu sektorow rézy wiatréw. W catym obszarze sredni
wspotczynnik szorstkosci terenu wynosi zo = 1,01 m.

7.1.5.10 Analiza wptywu zrédet substancji zanieczyszczajacych na stan zanieczyszczenia

powietrza
7.1.5.10.1 Zatlozenia i metodyka obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne okreslono dla maksymalnej planowanej
wielkosci produkcji przewidywanej uruchomieniu wszystkich planowanych instalacji i urzadzen.
Analize rozprzestrzeniania zanieczyszczenn wykonano dla okreslonych w rozdziatach
wczesniejszych warunkow emisji zanieczyszczen.

Podstawg metodyki wyznaczania wptywu analizowanego zaktadu na stan zanieczyszczenia
powietrza jest Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

W modelu obliczeniowym potozenie zrodet emisji ustalono w uktadzie wspotrzednych XY,
gdzie os X skierowana jest w kierunku wschodnim, Y w kierunku pétnocnym.
Zestawienie emitorow i wielkosci emisji do obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen wraz
z parametrami emitoréw okreslonymi w mysl tresci pkt 1.3 rozporzadzenia Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87), tj.:
a) geometryczna wysokos¢ emitora, liczona od poziomu terenu - h,
b) $rednica wewnetrzna wylotu emitora - d,
c) predkos$é¢ gazéw odlotowych na wylocie z emitora - v,
d) temperatura gazéw odlotowych na wylocie z emitora - T.

przedstawiono na wydrukach obliczeniowych zamieszczonych w zatgczniku nr 2
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ack

do opracowania. Lokalizacje emitorow przedstawiono na rysunku nr 2.

Obliczenia wstepne
Wszystkie obliczenia wstepne obejmujgce okreslenie:

a) efektywnej wysokosci emitora,

b) predkosci wiatru na wysokosci wylotow emitorow,

c) Ssredniej predkosci wiatru w warstwie od poziomu terenu do efektywnej wysokosSci
emitora,

d) $redniej predkosci wiatru w warstwie od geometrycznej wysokosci emitora
do efektywnej wysokosci emitora,

e) wspotczynnikéw poziomej i pionowej dyfuzji atmosferycznej dla poszczegdlnych

36 standéw meteorologicznych,

niezbedne do obliczenia stezen zanieczyszczen w powietrzu, dokonane zostaty przy uzyciu

programu obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza SOZAT EK100Win Atmoterm Opole.

Najwyzsze ze stezen maksymalnych substancji zanieczyszczajacych w powietrzu S,

Obliczenia stezen maksymalnych przeprowadza sie w oparciu o nizej przytoczone wzory:

Stezenie maksymalne substancji gazowej usrednione dla 1 godziny w okreslonej sytuacii

meteorologicznej oblicza sie wg wzoru:

g

E
x 1000 [ug/m3]

S

‘ B
uX AXB

S, =c;X —

m

X

Maksymalne stezenie usrednione dla 1 godziny dla zanieczyszczen pytowych:

g
S =c¢,X|————|x[=] x 1000 [ug/m?3
m =\ Jux AX B [g/m?]
gdzie:
c1,9g — state zalezne od stanu rownowagi atmosfery
E — wielkos¢ emisji substancji do powietrza [mg/s]
H — wysokos¢ pozornego punktu emisji zanieczyszczen [m]
A=0,088x| 6m™07 +1 —ln(ﬁ)]
29
0 0
B=0,38x% 8,7~ IHEEHD
0 Zo 0
gdzie:
2 — wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu [m]
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Odlegtos¢ wystepowania maksymalnego stezenia:

1

H —
x =c,X|—|> [m
m 2 (B [ ]
gdzie:
c2,b — state zalezne od standéw réwnowagi atmosfery

Najwyzsze ze stezen maksymalnych substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu Smm, jako
suma stezeh maksymalnych z maksymalnych, przedstawiono w postaci wydrukéw z programu
obliczeniowego w zatacznikach. Wyciag z wartosci stezenn maksymalnych z maksymalnych
powodowanych dziatalnoscig Zaktadu przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 14 Suma stezehh maksymalnych z maksymalnych — zakres obliczen

Lp. Nazwa zanieczyszczenia ZSumm 0’1*D; (LIS

[ug/m?] [ng/m?] obliczen

1 | PytPM10 1,057 28,000 skrocony

4  Ditlenek siarki 11,556 35,000 skrécony

5 | Tlenek wegla 46,223 3000,000 skrocony
6 | Ditlenek azotu 184,893 20,000 petny

Zakresy obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono przy zastosowaniu programu
komputerowego SOZAT Ek100Win Atmoterm Opole. Wydruki przeprowadzonych obliczen
dotaczono do niniejszego opracowania w zatgcznikach.

Dla przyjetych warunkow emisji zanieczyszczen sprawdzono wymagany zakres obliczen
wedtug kryterium: Sn,m<0,1*D+. Warunek skrocony zakresu obliczen spetniajg zanieczyszczenia:
pyt PM10, ditlenek siarki, tlenek wegla.

Dla substancji zanieczyszczajgcych, ktore nie spetniajg wymagan zakresu skréconego, tj.
dla ditlenku azotu wykonano obliczenia w siatce receptoréw na poziomie terenu.

W siatce punktow recepcyjnych dokonuje sie nastepujacych rodzajow obliczen:

- rozktadow stezen maksymainych,

« rozktadow stezen sredniorocznych zanieczyszczen gazowych lub pytu zawieszonego,

- 99,8 percentyla obliczonego ze stezen substancji zanieczyszczajgcej dopuszczonej
do wprowadzania do powietrza odniesionego do godziny, wystepujacych w roku
kalendarzowym.

Wynikiem tych obliczen sg rozktady przestrzenno - czasowe liczonych wielkosci, ktore
przedstawiane sg w postaci tabelarycznej badZz map przestrzennych rozktadéw tych wielko$ci.
Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze w punktach receptoréw siatki

obliczeniowej postuzono sie formutg Pasquille’a:
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_ 5 | =B (i
2%, P 2%4 P 2%4

S =
V52X uX 5, X0,

gdzie:

oz — wspotczynnik dyfuzji poziomej w warstwieodz=0doz=H
0,= Ax x*

0z — wspotczynnik dyfuzji pionowej w warstwie od z=0doz =H
§.= Bxx’

gdzie:

a, b — state zalezne od stanéw rownowagi atmosfery

Dla zespotu zrodet emisji wykonuje sie obliczenia dla réznych kierunkéw wiatru
o potozeniach stopniowych réznigcych sie co najwyzej o 2°. Przy poszukiwaniu najwyzszego
stezenia wybiera sie najwiekszg wartos¢ ze zbioru stezeh obliczonych dla wszystkich kierunkdéw
wiatru, predkosci wiatru i stanéw réwnowagi po zsumowaniu S,,, dla wszystkich emitoréw przy
rejestracji warunkéw jego wystepowania. Operacje wyboru stezenia maksymalnego powtarza
sie dla kazdego receptora w sieci obliczeniowe;.

W celu ustalenia wartosci 99,8 percentyla Sg9s nalezy utworzy¢ z obliczonych stezen ciag

niemalejacy:

Kazdemu z obliczonych stezen przyporzadkowuje sie czestos¢ ich wystepowania N

obliczong wg wzoru:

r
ﬁGxLP

N=N

99,8 percentyl Sgos jest rowny sktadnikowi ciggu stezen o liczbie porzadkowej t, dla ktorej

przy kolejnym zsumowaniu czestosci N po raz pierwszy spetniony jest warunek:

0,998<> N
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7.1.5.10.2 Omowienie wynikow

Analiza wynikéw rozprzestrzeniania zanieczyszczen wskazuje, iz przedsiewziecie kwalifikuje
sie do zakresu petnego obliczen rozprzestrzeniania.

Obliczenia przeprowadzone w siatce receptoréw dla zanieczyszczenia kwalifikujgcego sie
do petnego zakresu obliczen (ditlenku azotu), z uwzglednieniem statystyki wystepowania
poszczegdlnych sytuacji meteorologicznych wykazaty, iz Zaktad nie bedzie oddziatywac
ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie stezen imisyjnych
odniesionych do okresu 1 godziny i okresu roku.

Zestawienie zbiorcze wynikdw obliczeA wptywu jednostki kogeneracyjnej na stan
zanieczyszczenia powietrza, w postaci maksymalnych (obliczonych przy pomocy programu firmy
Atmoterm EK100w) wartosci stezen, jakie mogg wystapi¢ w powietrzu wskutek emisji
zanieczyszczen, przedstawiono na wydrukach obliczeniowych w zatgcznikach do opracowania
oraz w tabeli ponizej.

Tabela 15 Maksymalne wartosci stezen zanieczyszczen w siatce receptorow

. 99,8 percentyl Wartos¢ Stezenia Wartos¢
Substancja iy . . - .
Lp. zanieczyszczajaca stezen maks. dyspozycyjna srednioroczne dyspozycyjna
[ug/m?] [ng/m’] [ug/m?’] [ng/m’]
1 Ditlenek azotu 182,93 200,00 14,12 17,00

Obliczenia wykazatly, iz w siatce obliczeniowej zadna substancja zanieczyszczajgca nie
przekroczyta wartosci dopuszczalne;.

Podsumowujgc stwierdza sie, ze planowana inwestycja polegajgca na budowie jednostki
kogeneracyjnej, nie bedzie oddziatywa¢ ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza
w zakresie stezen imisyjnych odniesionych do okresu 1 godziny i okresu 1 roku.

7.1.6 Oddziatywanie przedsiewziecia na klimat akustyczny

Ochrona srodowiska przed hatasem powinna polegac¢ na:

- prawidtowej wzajemnej lokalizacji zrédet hatasu i obiektow chronionych przed hatasem;
+ wykorzystywanie, jezeli to niezbedne, odpowiednich zabezpieczen przeciwhatasowych;
« zmniejszeniu hatasliwosci srodkéw transportu;

+ odpowiedniej organizacji funkcjonowania obiektow w srodowisku.

7.1.6.1 Lokalizacja przedsiewziecia w aspekcie oddzialywania akustycznego

Lokalizacje zaktadu w aspekcie oddziatywania akustycznego nalezy uznaé¢ za korzystng
z uwagi na brak bezposredniego sasiedztwa zabudowy mieszkaniowej (najblizsza zabudowa

typu zagrodowego znajduje sie w odlegtosci przekraczajagcej 1,2 km), czyli terendw
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podlegajacych ochronie akustycznej w my$l Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz.
826).

7.1.6.2 Metodyka

Obliczenia wykonane zostaty w programie SoundPLAN 6.5. Program stuzy
do prognozowania poziomow dzwieku wokot zrédet przemystowych, drogowych, szynowych, itp.
na podstawie danych teoretycznych Ilub empirycznych. Metodyka obliczen stosowana w
programie jest zgodna z normag PN-ISO 9613-2. Wszystkie obliczenia sg przeprowadzone dla
skorygowanego poziomu dzwieku ,A”. Sytuacje terenowa, przedstawiong na zatgczonym planie
zagospodarowania, zastepuje sie w programie modelem matematycznym opisujgcym teren
osiami X, Y, Z i siatkg punktow obliczeniowych. W obliczeniach program uwzglednia:

- parametry akustyczne Zrodet punktowych, liniowych, objetosciowych,

«  wplyw odlegtosci Zzroédta od punktu obserwaciji,

+ poprawke uwzgledniajgca rzeczywiste ekrany akustyczne oraz efekt ugiecia fal naich

krawedziach bocznych i gérnej,

- ttumigce dziatania paséw zieleni,

« tlumienie dzwieku przez powietrze.

+ pochtanianie przez grunt,

«  warunki atmosferyczne.

Poziom imisji dzwigku w dowolnym punkcie obserwacji zlokalizowanym w odlegtosci d,

od zrédta pojedynczego oblicza sie z zaleznosci wyrazonej wzorem:

Ly=Ly+D,-A

gdzie:

L,,, — poziom mocy akustycznej punktowego zrédta dzwigku,

D, — poprawka wynikajgca z kierunkowosci zrodta, rowna jest sumie wskaznika
kierunkowosci D, punktowego zrodta dzwigku oraz wskaznika D,,, ktory uwzglednia propagacje
dzwieku wewnatrz katow brylowych mniejszych niz 4p steradianéw (dla wszech kierunkowego
zrédta dzwigku w wolnej przestrzeni D, = 0),

A — tlumienie wystepujgce podczas propagacji od punktowego zrédta dzwieku do punktu
odbioru.

Tlumienie A okreslone jest wedlug wzoru:

A=Adiv-i-Aatm+Agr+A +A

bar misc
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gdzie:

Agy — ttumienie wynikajace z rozbieznosci geometrycznej

Agi, =[201g (d/dy) + 1]

gdzie:

d — odlegto$¢é miedzy Zzrédtem a punktem odbioru [m]
d, — odlegtosc¢ odniesienia = 1 m

A_. — ttumienie wynikajgce z pochfaniania przez atmosfere

atm

A,tm = ad/1000
gdzie:
a — wspotczynnik ttumienia przez atmosfere [dB/km]

Agr— ttumienie wynikajace z wptywu gruntu
Agr=A3+Ar+Am

gdzie:
A A, A,— skitadowe tlumienia okreslone odpowiednio dla strefy zrodfa, odbioru i strefy

srodkowej opisane odpowiednimi wspétczynnikami ttumienia gruntu G
Aper — Humienie wynikajace z obecnosci ekranu, uwzgledniajgce ugiecia na gorne;
i bocznych krawedziach ekranu, wptyw ugiecia oblicza sie wedtug wzorow:
A _ = DZ—Agr > 0 (dla goérnej krawedzi)

bar

Apar = D7 > 0 (dla krawedzi pionowych)

gdzie:

Agr — ttumienie gruntu bez

D, — tlumienie ekranu w dB obliczane wedtug wzoru:
D,=101g[3+(C/A) C3z K, [

gdzie:
C, — uwzglednia wptyw odbi¢ od gruntu (C, = 20 lub 40)
C5 — wspotczynnik ilosci ugiec (C, = 1 dla pojedynczego ugigcia)

A — dtugosc fali akustyczne;j
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Z — roznica dtugosci drég propagaciji fali ugietej i bezposredniej [m]
K et — POprawka uwzgledniajaca wptywy meteorologiczne

A — tlumienie wynikajace z innych zjawisk, takich jak: zielen, instalacje, budynki.

misc

Przedstawione powyzej zaleznosci uwzglednione sa w stosowanym programie
komputerowym. Przed przystgpieniem do obliczen konieczne jest przygotowanie danych, ktére
polega na wykonaniu obliczen wstepnych cech akustycznych: poziomu mocy akustycznej oraz
zamianie geometrycznego potozenia elementéw terenowych istotnych ze wzgledu na
rozprzestrzenianie sie dzwieku: ekranow akustycznych, zrédet dzwieku oraz ich rozmiarow na
model akustyczny. Wszystkie dane o rozmiarach i wspotrzednych podawane sg w metrach,
a dane opisujace wiasciwosci akustyczne w dB(A).

Catosé obliczen wstepnych oraz obliczen komputerowych réwnowaznego poziomu dzwieku
w siatce receptorow zaktada wariant maksymalnych zdarzeh akustycznych, to jest taki, ktory
w Swietle oceny moze wystgpi¢ realnie, a jednoczesnie bedzie stanowit najwiekszg ucigzliwosé
dla otoczenia i Srodowiska.

Na podstawie obliczeh réwnowaznego poziomu dzwieku w siatce punktéw obserwacii
program wykresla krzywg réwnego poziomu dzwieku (izofone) o zadanej wartosci SPL. Krzywag
tg odwzorowuje sie bezposrednio w zataczniku na mapie. Obrazuje ona prognozowany zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego do srodowiska w trakcie eksploatacji obiektu.

Przedstawione podstawy metodyczne realizowane przez program oraz wariant warunkow
maksymalnych, w ograniczonym zakresie uwzgledniajg czynniki takie jak: wiatr, wilgotnosé
powietrza, stan zanieczyszczenia atmosfery, stopien pochtaniania fali akustycznej przez
podioze. Tym samym w rzeczywistosci rozktad poziomu dzwieku w terenie moze w pewien

sposob odbiegaé od przedstawionego w niniejszym opracowaniu.

7.1.6.3 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Podstawowymi cechami fizycznymi hatasu wptywajgcymi na jego odczuwanie sg: poziom,
charakter, czesto$¢ wystepowania i czas trwania, charakterystyka w funkcji czasu, zawartosc
poszczegdlnych czestotliwosci w widmie oraz szerokos¢ widma. Hatas o widmie jednostajnym
jest mniej dokuczliwy od hataséw zawierajgcych sktadowe tondéw prostych. Hatas jest tym
bardziej szkodliwy, im w wyzszym pasmie czestotliwosci wystepuje. Najbardziej nieprzyjemne sg
hatasy o przebiegu nieperiodycznym i potegujg sie wowczas gdy wystepujg niespodziewanie.
Czas oddziatywania hatasu na cziowieka jest istotng cecha, ze wzgledu na kumulowanie sie
W organizmie jego szkodliwego dziatania.

Odczuwanie hatasu, jest wybitnie subiektywne i zalezy od wieku, wrazliwosci, stanu
zdrowia, odpornosci psychicznej i chwilowego nastroju cztowieka oraz od wykonywanej pracy

i miejsca, w ktérym sie on znajduje. Wiele wymienionych tu cech hatasu traktowanych jako
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niekorzystne dla czlowieka sg sktadowymi hatasu przemystowego. Niemniej jednak, biorgc pod
uwage subiektywnos¢ odczué, hatas o poziomach dopuszczalnych dla srodowiska, nie
powoduje ujemnych skutkéw fizjologicznych i patologicznych w narzadzie stuchu, cho¢ moze
by¢ denerwujacy.

W tabeli

(wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

23 przedstawiono wybrane dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku
pozioméw hatasu w srodowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826, tabela nr 1 - Dopuszczalne poziomy
hatasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegolne grupy zrodet hatasu, z wytaczeniem
hatasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami Laqu i LaeqN, ktére to wskazniki majg
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkow korzystania ze s$rodowiska, w odniesieniu

do jednej doby).

Tabela 16 Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe Pozostate oI')u'akty i dziatalnos¢ bedaca
zrédiem hatasu
Laeq D I‘aeq N I'aeq D Laeq N
Lp. Rodzaj terenu przedglat_ czasu przedglal_ czasu prz_ed_zm! cza'asu prz_ed_zm! cz’asu
odniesienia odniesienia odniesienia réwny odniesienia rowny
réwny réwny 8 najmniej 1 najmnie;j
16 godzinom 8 godzinom korzystnym korzystnej godzinie
godzinom dnia nocy
kolejno po sobie
nastepujacym
1 a) Strefa ochr_onna WA uz_drOW|ska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
2 b) Tereny zabudowy zwigzanej ze sta%ym 55 50 50 40
lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy
c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45
c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo - ustugowe
4 Tereny w strefie Srodmiejskiej miast 65 55 55 45

powyzej 100 tys. mieszkancéw

W powyzszej tabeli przedstawiono dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, okreslony
wartoscig réwnowaznego poziomu dzwieku ,A” dla przedziatu czasu odniesienia.

Dla rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu zrddet hatasu, warto$ci rownowaznego
poziomu hatasu nalezy odnosi¢ do najniekorzystniejszych osmiu godzin dnia (kolejno po sobie
nastepujacych) oraz najniekorzystniejszej jednej

godziny nocy, przy czym zgodnie

z rozporzadzeniem pora dzienna trwa od godziny 6°° do godziny 2290, a pora nocna od 229

do 699,

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. z 0. 0. Nysa 61



M Invest-Eko

Najblizej potozone tereny podlegajgce ochronie akustycznej to dziatki kwalifikowane jako
tereny zabudowy jednorodzinnej. Tereny te zlokalizowane sg ok. 1200 metréw na wschod od
miejsca lokalizacji przedsiewziecia.

Dla tych terenéw wartos¢ dopuszczalnego réwnowaznego poziomu hatasu przyjetego do
analizy i oceny wynosi w porze dziennej 50 dB oraz 40 dB w porze nocnej, zgodnie

z obowigzujgcym pozwoleniem zintegrowanym.

7.1.6.4 Tto hatasu

Tto akustyczne w okolicy terenu inwestycji jest pomijalne. Nie znajdujg sie tam drogi
0 znacznym natezeniu ruchu, torowiska czy inne obiekty bedace zrédtem znacznej emisji
hatasu.

W obliczeniach propagacji hatasu z analizowanej inwestycji nie uwzgledniono tta hatasu.
Przeprowadzono natomiast analize wptywu eksploatacji planowanego przedsiewziecia

na poziom imisji hatasu wokot niego w porze dziennej i nocne;.

7.1.6.5 Ocena wplywu zaktadu na klimat akustyczny w jego otoczeniu po zrealizowaniu

przedsiewziecia
7.1.6.5.1 Okreslenie wielkosci emisji ze zrédet hatasu

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. ,Ekom” Nysa jest zaktadem
pracujagcym przez jedng zmiane na dobe, w dni robocze. Poziom hatasu emitowanego do
otaczajgcego $rodowiska przez maszyny i urzadzenia, wystepuje tylko w porze dziennej.

Na terenie omawianego zaktadu istotnymi Zrodtami hatasu sa;:

+ rozdrabniacze — wstepny i wtorny,

« przenosniki tasmowe i zgrzebtowe,

+ sito bebnowe,

+ kruszarki szczekowe,

+ rozdrabniacz do opon,

+  kompaktor,

+ tadowarka,

+ spychacz,

« ciagniki i ciezarowki, poruszajace sie po drodze dojazdowej,
- stanowisko zatadunkowe surowcow wtornych,

« generatory elektryczne.

Moc akustyczng dla poszczegdlnych zrédet okre$lono w oparciu o opracowanie
~Charakterystyki akustyczne zrodet hatasu srodkéw produkcji w przemysle”, dane producentéw
urzadzen oraz przeprowadzone pomiary hatasu dla podobnych instalacji.
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7.1.6.5.2 Zrodta punktowe i kubaturowe

Zrédta punktowe nie sg oddzielnie reprezentowane. Generatory w kontenerach
sg zamodelowane jako budynki przemystowe ze Zzrédtami powierzchniowymi na $cianach.
Pozostate zrodta hatasu zlokalizowane sg w budynku hali, a wiec takze sg reprezentowane
przez budynek przemystowy, z zastepczymi zrodtami punktowymi i powierzchniowymi

umieszczonymi na scianach.

Dla zrodet kubaturowych istotnym jest okreslenie izolacyjnosci akustycznej przegrod
budowlanych, co ma podstawowy wptyw na wartos¢ przenikajgcej do srodowiska zewnetrznego
energii fali akustycznej.

Przyjeto nastepujace zatozenie, co do mozliwych wskaznikow izolacyjnosci akustycznej:

a)sciany zewnetrzne i dach dla budynkéw - izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa ok. R, = 32 dB,

b)sciany zewnetrzne i dach dla kontenera z generatorami elektrycznosci - izolacyjnosé

akustyczna wiasciwa ok. R, = 40 dB.

7.1.6.5.3 Zroédta liniowe

Istniejgcym na terenie inwestycji zrodtem liniowym jest droga dojazdowa, po ktorej
poruszajg sie pojazdy przywozgce odpady i wywozace kruszywo surowcow wtornych. Przyjeto
ruch po wewnetrznych drogach zaktadowych ze srednig predkoscig 10 km/h oraz 40 km/h poza

terenem inwestycji.

7.1.6.5.4 Zrédta powierzchniowe

Zrodta powierzchniowe sprowadzajg sie do kwater skladowiska, po ktérych poruszaja
sie spychacz i kompaktor. Potozenie wymienionych maszyn jest losowe, dlatego nie mozna
modelowac ich przy uzyciu zastepczych zrodet punktowych, lecz nalezy roztozy¢ ich moc

akustyczng na powierzchni, po ktérej sie poruszaja.

7.1.6.5.4 Obszary ttumienia

Symulacja uwzglednia istnienie terendw zalesionych, pochtaniajacych w niewielkim stopniu
hatas, co przyczynia sie do obnizenia jego poziomu w Srodowisku. Uwzgledniono takze
pochfanianie hatasu przez powierzchnie gruntu. Przyjeto model dla typowego gruntu rolnego,
spulchnionego lub porosnietego roslinami uprawnymi.

7.1.6.6 Omoéwienie wynikéw prognozy oddzialywania akustycznego

Graficzng interpretacje wynikdéw obliczen w formie izolinii rozktadu pozioméw hatasu wokot
terenu Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa, na ktéorym planowane jest
przedsiewziecie przedstawiono na rysunku w zatgcznikach.
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Symulacja réwnowaznego poziomu dzwieku zaktada wariant maksymalnych zdarzen
akustycznych, przy zafozeniu jednoczesnej pracy wszystkich zrodet w trakcie najmniegj
korzystnych 8 godzin pory dnia i najmniej korzystnej godziny pory nocy. Rozwazania dotyczace
poziomu ucigzliwosci planowanej inwestycji majg na tym etapie charakter szacunkowy.
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnej sytuaciji, gdy pracujg wszystkie
urzadzenia jednoczes$nie.

Raster siatki obliczeniowej wynosi 5 metréw. Analiza wptywu przedsiewziecia na klimat
akustyczny terendéw zabudowy zagrodowej wskazuje, iz projektowany obiekt nie bedzie
powodowat ponadnormatywnego oddziatywania w porze dziennej i w porze nocnej. Na tym
terenie najwyzsza warto$¢ nie przekroczy wartosci dopuszczalnych tj. 50 dB(A) w dzien i 40 dB
W Nocy.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz prognozowane wartosci poziomu hatasu po
zrealizowaniu przedmiotowego przedsiewziecia nie wptyng na stan srodowiska akustycznego na
zamieszkanych terenach. Dopuszczalne wartosci dla terendéw chronionych akustycznie,

potozonych na wschod od planowanej inwestycji (najblizszych), nie zostang przekroczone.

7.1.7 Gospodarka odpadami

Zgodnie z definicjg zawartg w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243) Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
,LEKOM” Nysa jest i bedzie wytwércg odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
powstajgcych w 2zwigzku z dziatalnoscig prowadzong na terenie Regionalnego Centrum

Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach.

7.1.7.1 Odpady przewidziane do wytwarzania na terenie planowanego przedsiewziecia

Na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach
wytwarzane sg oraz beda odpady niebezpieczne, inne niz niebezpieczne oraz komunalne
(odpady te nie stanowig przedmiotu niniejszego opracowania). Obecnie odpady wytwarzane sg
w zwigzku z eksploatacjg sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Ponadto
odpady wytwarzane bedg takze w zwigzku z eksploatacjg wezta do sortowania zmieszanych
odpaddéw komunalnych oraz doczyszczania odpaddw zebranych selektywnie (instalacja na
etapie oddawania do uzytkowania). Rodzaje oraz ilosci odpadéw dopuszczonych do
wytwarzania w zwigzku z eksploatacjg RCGO przedstawiono w tabelach 17 - 18.
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Tabela 17 Rodzaje i ilosci odpaddw niebezpiecznych przewidywanych do wytworzenia
w zwigzku z eksploatacjg istniejgcych instalacji

Kod oz
Lp. odpadu Typ odpadu llos¢ [Mg/rok]
1 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe zawierajace zwigzki 0,250

chlorwcoorganiczne

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
2. 1502 02*  do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 0,005
niebezpiecznymi (np. PCB)

3. 16 01 14* Ptyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje 0,100
« | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02

4. 16 02 13 09 do 16 02 12 0,030

5. 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe 0,150

Tabela 18 Rodzaje i ilosci odpaddéw innych niz niebezpieczne przewidywanych do wytworzenia
w zwigzku z eksploatacjg istniejacych instalaciji

Lp. Kod odpadu Typ odpadu llos¢ ok. [Mg/rok]
6 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 500
7. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 3000
8 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 20000
9 191201 Papier i tektura 2000 - 3000
10. 1912 02 Metale zelazne 110 - 180
1. 1912 03 Metale niezelazne 55 -85
12. 1912 04 Tworzywa sztuczne 5000 - 7000
13. 191205 | Szkio 6000 - 8000
14. 191212 Inne odpady z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11 20000

Nowym zrodiem wytwarzania odpadéw bedzie projektowany ukfad kogeneracyjny, linia do
produkcji ,paliwa alternatywnego” [instalacja odzysku odpadow w procesie R15 — przetwarzanie
odpaddw, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu zatgcznika nr 5 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243)] oraz
proces kompostowania pryzmowego.

Nowa inwestycja w postaci uktadu kogeneracyjnego moze przyczyni¢ sie do powstawania
odpadow, wynikajgcych z wykonywania czynnosci serwisowych. llos¢ i rodzaj powstajgcych
odpaddéw bedzie uzalezniona od czestotliwosci i rodzaju dokonywanych czynnosci serwisowych
i naprawczych uktadu kogeneracyjnego.

Za prawidtowg eksploatacje uktadu kogeneracyjnego na terenie omawianego Zaktadu
odpowiedzialny bedzie zewnetrzny serwis techniczny w ramach umowy serwisowej. Stad
wytwarzajgcym oraz posiadaczem odpadu bedzie firma serwisujgca.

Gdyby inwestor zdecydowat sie sam wykonywaé czynnosci serwisowe zostang wyznaczone
stosowne miejsca magazynowania przedmiotowych odpaddw i zostang uzyskane wtasciwe

decyzje zgodnie z ustawg odpadach.
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Zrédtem wytwarzania odpadéw bedzie takze projektowana linia do produkcji ,paliwa
alternatywnego” oraz proces kompostowania pryzmowego.

Klasyfikacje oraz szacunkowe, maksymalizowane ilosci odpaddéw niebezpiecznych oraz
innych niz niebezpieczne przewidywanych do wytworzenia w ciggu roku w zwigzku
z eksploatacjg instalacji do produkcji ,paliwa alternatywnego”, doczyszczania kompostu oraz
infrastruktury towarzyszacej przedstawiono w tabelach ponize;.

Klasyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Tabela 19 Rodzaje i ilosci odpaddow niebezpiecznych przewidywanych do wytworzenia
w zwigzku z eksploatacjg wezta do produkciji paliwa alternatywnego

Lp. Kod odpadu Typ odpadu llos¢ ok. [Mg/rok]
15. 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych 0,20
16. 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,20

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow

17. 13 02 05* ;
chlorowcoorganicznych

0,20

18. 1302 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,20
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),

19. 1502 02* | tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 0,005
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

20. 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki

odpadow zawierajacych substancje niebezpieczne 600

Tabela 20 Rodzaje i ilodci odpaddéw innych niz niebezpieczne przewidywanych do wytworzenia
w zwigzku z eksploatacja wezta do produkcji ,paliwa alternatywnego” oraz
prowadzeniem kompostowania pryzmowego

Lp. Kod odpadu Typ odpadu llos¢ ok. [Mg/rok]
1 1502 03 ggr:?c?:rt])é ir::;err‘iiz;}agltr;?ecglgnee, twka1n5in8/2d(<))2wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 0,005

2. 19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 15000

3. 19 05 99 Inne niewymienione odpady 5000

4. 191212 Inne odpady z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11 600

Odpady o kodach 13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych, 13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne, 13 02 05* - mineralne oleje
silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych, 13 02
06* - syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe bedg to odpady powstajace podczas
wymiany przepracowanych olejow na nowe.

Odpady o kodzie 15 02 02* - sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i wubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) beda to odpady powstajgce podczas
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drobnych napraw, konserwaciji.

Odpady o kodzie 15 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 beda to odpady powstajgce
podczas drobnych napraw, konserwacji.

Odpady o kodzie 19 05 03 — kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom bedg to odpady
powstajgce wowczas jesli wytworzony w procesie kompostowania pryzmowego nie spetni
wymagan. Zaktada sie, ze odpad ten nie bedzie wytwarzany lub jego wytwarzanie bedzie
sporadyczne.

Odpady o kodzie 19 05 99 — inne niewymienione odpady beda to odpady powstajace
podczas doczyszczania wytworzonego kompostu w postaci np. drobnych frakcji szkta, metali itp.

Odpady o kodzie 19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpaddéw zawierajgce substancje niebezpieczne beda to odpady
wydzielone na separatorze optycznym zawierajgce np. PCB.

Odpady o kodzie 19 12 12 — inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 12 bedg to odpady stanowiace

frakcje niepalng wydzielong na separatorze optycznym jak np. kamienie, szkio itp.

Sposéb postepowania z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz
niebezpieczne bedzie zgodny z wytycznymi ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, tj.
Art. 5. Kto podejmuje dziatania powodujgce Ilub moggce powodowacé powstawanie
odpadobw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:
1) zapobiegac¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilo$¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na Srodowisko (...),
2) zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddéw,
3) zapewniaC zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadoéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktoérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi.
Art. 7. Posiadacz odpadow jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposoéb zgodny
Z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.
Posiadacz odpadow jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych Ilub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny
Z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
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Art. 9. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga byc¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszq dostepng technike lub technologie, (...),
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byc¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Art. 11.1. Zakazuje sie mieszania odpadbéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne z zastrzezeniem ust.

2. Dopuszcza sie mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie
odpadbéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu,
jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi lub $rodowiska.

4. Transport odpadow niebezpiecznych z miejsca ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow odbywa sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy
transporcie towarow niebezpiecznych.

Art. 12. Unieszkodliwianiu poddaje sie te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.

Zgodnie z powyzszymi zasadami do obowigzkéw omawianego posiadacza odpadéw nalezy
w pierwszej kolejnosci zapobieganie powstawaniu odpaddéw (np. poprzez racjonalne zuzycie
materiatébw, zapobieganie awariom itp.), prawidlowe magazynowanie odpadow, ktérych
powstawaniu nie udato sie zapobiec oraz badanie rynku w celu wyboru najblizej potozonych
miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadéw moze odbywac¢ sie
na terenie, do ktérego posiadacz odpadéw ma tytut prawny.

Wszystkie miejsca przeznaczone do magazynowania odpaddéw usytuowane bedg
w granicach terenu, do ktérego Spétka posiada tytut prawny. Kazdy odpad bedzie
magazynowany selektywnie, w specjalnych opisanych beczkach, pojemnikach, kontenerach lub
opakowaniach fabrycznych ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie Regionalnego
Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach. W celu zapobiegania
zanieczyszczeniu miejsca magazynowania i przylegtych terenéw, odpady magazynowane bedg
w sposob uniemozliwiajgcych migracje sktadnikow poza teren miejsca magazynowania
(szczelne, zamykane pojemniki odporne na dziatanie sktadnikow odpadu, place utwardzone
i skanalizowane). Teren miejsc magazynowania zostanie oznakowany, znajduje sie w zasiegu
dziatania hydrantéw i jest wyposazony w oswietlenie zewnetrzne.

Magazynowanie odpaddéw wynika¢ bedzie z procesédw organizacyjnych i nie przekroczy
terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych proceséw. W przypadku kierowania odpadéw na
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sktadowisko odpadéw magazynowanie odbywac sie bedzie nie dtuzej niz przez okres jednego
roku, natomiast w przypadku odpaddéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia, z
wyjatkiem sktadowania, magazynowanie nie przekroczy okresu 3 lat. W przewazajacej czesci
odpady gromadzone bedg do momentu wypetnienia wyznaczonego pojemnika na odpady, lub
do momentu zebrania odpowiedniej partii odpaddw, ktorej transport jest uzasadniony
ekonomicznie lub organizacyjnie (np. tadownos¢ samochodu przewozgcego odpady).

Odbiorcami odpadow, bedg wytgcznie jednostki posiadajgce stosowne decyzje na transport,
zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowych odpadéw, wydane w oparciu
o obowigzujgca ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr
185, poz. 1243).

Srodki transportu oferowane przez odbiorce odpadéw powinny byé przystosowane do
prawidtowego, zgodnego z wymogami prawa, odbioru odpaddw, kierowane przez uprawniong
i wykwalifikowang obstuge.

Waznym elementem wychodzacym w catoksztalt ustugi oferowanej przez odbiorce
odpadow sg srodki transportu, jakimi dysponuje. Zwraca sie uwage, ze przewdéz substanciji
niebezpiecznych, a w szczegolnosci sklasyfikowanych jako odpady niebezpieczne, mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ludzi, powinien odbywa¢ sie z uzyciem
specjalistycznych srodkéw transportu, odpowiednio oznakowanych, spetniajgcych wymogi
przepiséw dot. przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych, kierowanych przez uprawniong
i wykwalifikowang osobe.

Gospodarka odpadami na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa
w Domaszkowicach prowadzona bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach
i bedzie obejmowac nastepujace elementy:

a) segregacje odpadow w miejscu ich powstawania,

b) czasowe magazynowanie odpadow, przed przekazaniem ich do odbiorcéw odpaddw,
w miejscach uzgodnionych z wtasciwym organem ochrony srodowiska,

c) prowadzenie ewidenciji ilosciowo - jakosciowej wytwarzanych odpadow,

d) prowadzenie dokumentéw przekazania odpaddw,

e) sktadanie marszatkowi wojewddztwa raz w roku informacji — zbiorczego zestawienia
danych o rodzajach i ilosci wytworzonych odpaddw oraz o sposobach gospodarowania

nimi.

7.2 Faza realizacji przedsiewziecia

W fazie realizacji powstang lokalne ucigzliwosci emisyjne, mogace wptywac¢ bezposrednio
na powietrze atmosferyczne. Lokalne uciazliwosci zwigzane z niezorganizowang emisjg
zanieczyszczen do powietrza wynika¢ beda z eksploatacji maszyn budowlanych i srodkow
transportu, jednakze beda to dziatania krétkoterminowe.
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Przy realizacji inwestycji nie jest planowana wycinka drzew.

Ucigzliwosci akustyczne o charakterze kroétkotrwatym i jednorazowym bedg zwigzane
z eksploatacjg srodkdéw transportu i sprzetu budowlanego oraz prowadzeniem prac
montazowych w istniejgcych obiektach.

Transport samochodowy materiatow i urzadzeh bedzie generowat dzwieki o poziomie
65+92 dB(A).

Ogodlnie hatas emitowany do s$rodowiska w fazie organizacji infrastruktury technicznej
inwestycji, bedzie utrzymywat sie na niezmiennym poziomie, z dynamikg nie przekraczajaca
15 dB(A). W zwigzku z powyzszym mozna przyjac, iz wykonywanie prac organizacyjnych
infrastruktury technicznej w porze dziennej oraz przejsciowy charakter tej fazy inwestycji, nie
bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla terenéw wokot obiektu. Dlatego tez ta faza realizacji inwestyciji
w obliczeniach propagacji hatasu do srodowiska zostanie pominieta.

Wplyw maszyn na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢
poprzez: zastosowanie wtasciwej organizacji pracy, maksymalng koncentracje robdt majaca na
celu skrécenie do minimum fazy realizacji inwestyciji.

Zrodtem powstania odpadéw podczas prowadzenia etapu realizacji inwestycji bedg prace
budowlane oraz prace montazowe i wykonczeniowe. Odpady te zostang odpowiednio
zagospodarowanie przez wykonawce robét.

Wsréd odpadow z prac budowlanych, montazowych i wykonczeniowych powstang: odpady,
odpady betonu, odpady metali itp.

Tabela 21 Wykaz odpaddw powstajacych w fazie realizacji inwestycji

Kod
Lp. Typ odpadu odpadu
Grupa: Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury 17
drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1 |Podgrupa: odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j 17 01

(np. beton, cegty, ceramika)
Rodzaj: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 1701 01
Grupa: Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych) 7

2 Podgrupa: Odpady i ztomy metaliczne oraz stopy metali 17 04
Rodzaj: Zelazo i stal 17 04 05
Grupa: Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury 17
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

3 |Podgrupa: Gleba i ziemia (wtgczajac glebe i ziemie z terenédw zanieczyszczonych oraz urobek 17 05
z pogtebiania)
Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04

Powstajace odpady powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie z aktualnym sposobem
prowadzenia gospodarki odpadami na terenie Spétki. Nie nalezy dopuszczaé do mieszania sie
poszczegoélnych rodzajéw odpaddédw. W miare mozliwosci nalezy zabezpieczy¢ odpady przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
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7.3 Faza likwidacji obiektu

W okresie najblizszych 10 lat wnioskodawca nie planuje likwidacji obiektu. W zwigzku
z powyzszym trudno przewidzie¢, jakie beda obowigzywaty w tym okresie wymogi
formalnoprawne w zakresie likwidacji obiektéw przemystowych.
W przypadku likwidacji obiektu niezbedne bedg nastepujgce dziatania:
- zlikwidowanie obiektéw budowlanych,
- przeprowadzenie niwelacji terenu.
Na etapie prac rozbiérkowych konieczne jest zachowanie wymogéw bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz przestrzeganie wymogow ochrony srodowiska, szczegodlnie z zakresu gospodarki

odpadami.

Podczas tej fazy istnienia obiektu powstang lokalne ucigzliwosci emisyjne, mogace wptywaé
przede wszystkim na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny. Lokalne
ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza oraz z emisjg hatasu, zwigzane

beda z eksploatacjg maszyn budowlanych i Srodkéw transportu.

W zakresie oddziatywania na powietrze atmosferyczne, faza likwidacji analizowanego
przedsiewziecia jest podobna do fazy realizacji, tzn. wystgpi emisja zanieczyszczeh do powietrza
o charakterze niezorganizowanym, w wyniku eksploatacji pojazdéw zwigzanych z pracami
demontazowymi. Charakter powyzszej ucigzliwosdci: emisja niezorganizowana, krotkotrwata,
jednorazowa, pomijalnie mata.

Likwidacja dziatalnosci zwigzana bedzie z wytworzeniem odpadow niebezpiecznych oraz
innych niz niebezpieczne w znacznych ilosciach — gtéwnie ztomu. Rodzaje odpaddw, ktére mogag
powsta¢ w wyniku likwidacji przedstawia tabela 22. Powstajagce w wyniku likwidacji obiektu
odpady zostang zagospodarowanie przez wykonawce robot.

Tabela 22 Rodzaje odpaddéw powstajgcych w wyniku likwidacji obiektu

Lp. Typ odpadu oc:(pz%u
Grupa: deady z.budowy rgmpntpw i demqntazu 'obiektéw budowlanych oraz infrastruktury 17
drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

Podgrupa: Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j 17 01
1. 'Rodzaj: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01
2. Rodzaj: Odpady z remontéw i przebudowy drdg 17 01 81
Podgrupa: Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych 17 02
3. Rodzaj: Szkto 17 02 02
4. Rodzaj: Tworzywa sztuczne 17 02 03
Podgrupa: Odpady i ztomy metaliczne oraz stopy metali 17 04
5. 'Rodzaj: Zelazo i stal 17 04 05
6. Rodzaj: Mieszaniny metali 17 04 07
7. Rodzaj: Kable inne niz (...) 17 04 11
Podgrupa: Gleba i ziemia 17 05
8. Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03*
9. Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 06 03 17 05 04
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Lp. Typ odpadu oc:(pOa%U
10. Rodzaj: Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 17 05 06
Podgrupa: Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu 17 09
1. Rod_zaj:_lnne odpady z bu.dowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) 17 09 03*
zawierajgce substancje niebezpieczne.
12. Rodzaj: Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz (...) 17 09 04

Przed demontazem wszelkie urzadzenia oraz sieci dostawcze powinny byé oproznione,
a wszelkie odpadowe substancje chemiczne usuniete z obiektu i unieszkodliwione w sposéb
bezpieczny dla Srodowiska.

Z uwagi na lokalizacje, aktualne zagospodarowanie i przeznaczenie terenu, istniejg realne
mozliwo$ci wykonania prac likwidacyjnych w bezpieczny dla srodowiska sposéb.

W najblizszym czasie nie przewiduje sie likwidacji obiektu.

7.4 Opis przewidywanych dziatanh majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan
na srodowisko

Wedlug ustawy — Prawo ochrony srodowiska przez pojecie kompensacji przyrodniczej -
rozumie sie zespoét dziatan obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, roboty ziemne,
rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do
przywrocenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkoéd dokonanych
w Srodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych.

Przy realizacji przedmiotowej Inwestycji nie przewidziano zabiegéw majacych na celu
kompensacje przyrodnicza uzytkowanego terenu, ze wzgledu na brak znaczacej ingerencji
w Swiat roslinny i zwierzecy. Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z wycinkag drzew, a takze
nie pogorszy stanu srodowiska w stosunku do istniejacego zagospodarowania.

Oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko bedg skutecznie ograniczaty

nastepujgce rozwigzania i zabezpieczenia:

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego
Ochrona powietrza na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa

zapewniona zostanie poprzez ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, polegajgce na
zorganizowanym odbieraniu gazu sktadowiskowego i jego zagospodarowaniu poprzez spalanie
w jednostce kogeneracyjnej. Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszcze wykazata, iz jednostka
kogeneracyjna nie bedzie oddziatywa¢ ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza

w zakresie stezen imisyjnych odniesionych do okresu 1 godziny i roku.
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W zakresie ochrony srodowiska gruntowo — wodnego

Uruchomienie omawianego przedsiewziecia przyczyni sie do wytworzenia dodatkowych
ilosci $ciekdw przemystowych, beda to odcieki z pryzm kompostowania, ktére kierowane bedag
do zbiornika odciekéw. Teren pod kompostownie zostanie utwardzony i uszczelniony, co
skutecznie zabezpieczy srodowisko przed przedostaniem sie odciekow do gruntu. Realizacja
przedsiewziecia nie przyczyni sie do wytworzenia dodatkowych ilosci sciekow bytowych oraz
opadowych.

Nie przewiduje sie zmian w sposobie gospodarowania sciekow przemystowych, bytowych
oraz opadowych.

W zakresie gospodarki odpadami

Nowa inwestycja tj. uktad kogeneracyjny moze przyczyni¢ sie do powstawania odpaddw,
wynikajacych z wykonywania czynnosci serwisowych uktadu kogeneracyjnego. Jednakze za
prawidtowg eksploatacje uktadu kogeneracyjnego odpowiedzialny bedzie zewnetrzny serwis
techniczny wramach umowy serwisowej. Stad wytwarzajagcym oraz posiadaczem odpadu

bedzie firma serwisujaca.

W przypadku instalacji do produkcji ,paliwa alternatywnego” oraz kompostowani Spétka
bedzie kfadta nacisk na zapobieganie powstawaniu odpaddéw oraz na wiasciwy sposob
gospodarowania nimi. W celu minimalizacji ilosci powstajacych odpaddéw realizowane bedg
dziatania w zakresie:

— okresowych kontroli i konserwacji urzadzen eksploatowanych na terenie obiektu,
zapewniajgcych prawidtowe ich funkcjonowanie,

— nadzoru nad operacjami magazynowania odpadéw,

- systematycznego szkolenia pracownikédw w zakresie prawidtowego gospodarowania
odpadami,

- wyboru odbiorcéw odpadow, ktérzy poddajg odpady odzyskowi, celem
maksymalnego ograniczenia ich iloéci kierowanych do unieszkodliwiania badz
sktadowania,

— doskonalenia dziatan organizacyjnych majacych na celu selektywne magazynowanie
odpadow na terenie zaktadu,

— jednoznacznego ustalania, oznakowania i zabezpieczania przed dostepem o0séb
trzecich, miejsc magazynowania wszystkich odpadow powstajgcych na terenie
instalaciji,

— systematycznego prowadzenia ewidencji odpaddw powstajgcych w  wyniku
dziatalnosci obiektu.
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Na terenie przedmiotowego centrum gospodarka odpadami prowadzona jest i bedzie
zgodnie z wytycznymi ustawy o odpadach, w sposéb zorganizowany, zabezpieczajacy
srodowisko przed niekontrolowang emisjg odpadéw, zapewniajacy najwiekszy stopieh ochrony
srodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem. Odpady sg i bedg przekazywane
wyltgcznie odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk bgadz

unieszkodliwianie odpadow.

W zakresie ochrony przed hatasem

Produkcja paliwa alternatywnego bedzie realizowana w pomieszczeniu hali, co
zminimalizuje oddziatywanie inwestycji na srodowisko akustyczne. Dodatkowo hatas ograniczaé
beda tereny lesne znajdujgce sie w otoczeniu RCGO. Wybdér odpowiednich urzadzen rowniez
wplynie na ograniczenie oddziatywania inwestycji na Srodowisko akustyczne.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa
zapewniona zostanie poprzez ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, polegajace na
zorganizowanym odbieraniu gazu sktadowiskowego i jego zagospodarowaniu poprzez spalanie w
jednostce kogeneracyjnej. Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszcze wykazata, iz jednostka
kogeneracyjna nie bedzie oddziatywa¢ ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w
zakresie stezen imisyjnych odniesionych do okresu 1 godziny i roku.
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8. Zagadnienia dodatkowe

8.1 Mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii przemystowej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008
Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.), pod pojeciem:

- powaznej awarii — rozumie zdarzenie, w szczegodlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia
z opOznieniem;

- powaznej awarii przemystowej - rozumie powazng awarie w zaktadzie.

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami nie zalicza sie do zaktadu o duzym ryzyku lub
0 zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, o ktérych mowa w art. 248
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Wykorzystywane surowce i materialy mogg stanowi¢ potencjalne zrédto zagrozenia
pozarowego. Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe RCGO realizuje dziatania wynikajace
zwymagan ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
Z wymaganiami prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP.

8.2 Mozliwosé¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Z uwagi na charakter, wielkos¢ inwestycji oraz jej lokalizacje planowane przedsiewziecie
podobnie jak eksploatacja Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa

w Domaszkowicach nie bedzie powodowato oddziatywan transgranicznych.

8.3 Ocena zastosowanej technologii

8.3.1 Poréwnanie stosowanej technologii z wymogami BAT

Eksploatacja instalacji podlegajacej obowigzkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego
obliguje do stosowania najlepszych dostepnych technik, tzw. BAT (od angielskiego pojecia
oznaczajacego Best Available Techniques; Best — najlepsza, najbardziej efektywng technike
osiggniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci; Available — dostepng technike
wdrozong w skali, ktéra pozwala na uzycie jej w odpowiednim sektorze, w warunkach, ktore
majg uzasadnienie ekonomiczne i techniczne, biorgc pod uwage koszty i zalety; Techniques —
technike, czyli zaréwno technologie, jak i sposob w jaki dana technologia i dana instalacja sg
zaprojektowane, zbudowane, obstugiwane i likwidowane po zakonczeniu dziatalnosci).

Warunkiem koniecznym, choC najczesciej nie dostatecznym, do spetnienia wymogu
zgodnosci z BAT jest spetnienie wszystkich wymagan zawartych w przepisach i decyzjach
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administracyjnych. BAT oznacza ponadto wybdr optymalnego sposobu chronienia srodowiska
jako catosci poprzez stosowanie przyjaznych dla srodowiska technologii produkcji oraz sposobu
prowadzenia dziatah zwigzanych z produkcjg. Pod tym pojeciem nie nalezy rozumie¢ jednej lub
kilku konkretnych zalecanych technik czy tez technologii wytwarzania, ale okreslony sposob
prowadzenia dziatan zwigzanych z produkcjg, w tym réwniez zaopatrzenia w surowce i ich
magazynowania, nadzorowania, sprawozdawania i informowania o wynikach.

Organ administracji wydajacy pozwolenie zintegrowane zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
taczny wptyw emisji zanieczyszczen na wszystkie elementy srodowiska. Pod uwage nalezy
wzig¢ nie tylko wymogi najlepszej dostepnej techniki, ale takze stan Srodowiska w miejscu
lokalizacji inwestycji oraz sytuacje spoteczno-ekonomiczng regionu i zaktadu.

W celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych technik z najlepszg dostepng technikg
powstajg materiaty informacyjne okreslajgce aktualnie technicznie mozliwe i ekonomicznie
uzasadnione technologie w poszczegdlnych branzach. Dokumenty referencyjne, zwane BREF
(ang.: BAT Reference Document) zawierajg informacje o stanie poszczegoélnych sektoréw
i mozliwych do zastosowania technologiach skutkujgcych minimalnym obcigzeniem srodowiska.
Nalezy podkreslic, ze dokumenty takie sg jedynie wytycznymi, inie stanowig wigzacych
standardow lub nie narzucajg technologii, a tym bardziej nie stanowig przepisu prawa.
W ramach konkretnego pozwolenia mozliwe jest narzucenie warunkéw ostrzejszych Ilub
tagodniejszych niz proponowane w BREF, jednakze proponowane warunki nie moga
powodowac przekroczenia norm stanu srodowiska wynikajacych z odrebnych przepisow.

W przypadku okreslania Najlepszej Dostepnej Techniki (BAT) dla sktadowisk odpadow
najwtasciwsze jest uwzglednienie zapiséw dot. wymagan techniczno-technologicznych
stawianych sktadowaniu przez obowigzujace prawo krajowe.

W zwigzku z powyzszym analiza spetnienia BAT zostata przedstawiona na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac
poszczegolne typy sktadowisk odpadow (Dz.U. nr 61, poz 449 z pézn. zm.).
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Tabela 23 Analiza spetnienia wymagan BAT

ROZWIAZANIA ZASTOSOWANE NA TERENIE

Lp. nileXel RCGO SPELNIAJACE WYMOGI
W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie Skfadowisko uszczelnione: zageszczony grunt
spetnia warunkéw okreslonych przepisami, stosuje rodzinny (glina piaszczysta lub pylasta) do uzyskania
sie sztucznie wykonang bariere geologiczng o wskaznika zageszczenia minimum Isw=0,95; dwie
minimalnej migzszosci 0,5 m, zapewniajac warstwy grubosci 20 cm gliny zageszczonej do w/w
wspotczynnik filtracji k < 1,0 x107 m/s, a parametréw o wspotczynniku filtracji k =1,0 x10° m/s,
uzupetnieniem sztucznej bariery geologicznej jest przy zachowaniu odpowiedniej wilgotno$ci oraz
izolacja syntetyczna, zaprojektowana w sposob geomembrana PEHD grubosci 2,0 mm, tgczona
uwzgledniajacy sktad chemiczny odpadéw. termicznie, z zastosowaniem w dnie folii gtadkiej, a

1 na skarpach — strukturalne;.
Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne W kwaterze sktadowiska odpadéw wykonano w
i obojetne wyposaza sie w system drenazy do wdéd warstwie mineralnej o grubosci ok. 30 cm
odciekowych zaprojektowany w sposob zapewniajacy | przykrywajacej folie uszczelniajaca PEHD system
jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie ciagow drenazowych sktadajacy sie ze zbieraczy z rur
eksploatacji sktadowiska oraz przez co najmniej 30 PEHD Dz 200 mm i Dz 160 mm rozmieszczonych w
lat po jego zamknieciu. System drenazy odciekéw odstepach 20 m. Caty system ciaggéw drenazowych
wykonuje sie powyzej izolacji syntetyczne;. przebiega w najnizszych partiach "wielodachowego"
ksztattu dna uszczelnienia kwatery i sprowadza
odciek za pomocg rurociggdw szczelnych poza
kwaterami do gérnego zbiornika odcieku z ktérego
poprzez podczyszczanie doptywa do dolnego
zbiornika odciekéw. Z dolnego zbiornika odciekdw,
odciek recyrkulowany jest badz na kwatere
sktadowania lub z powrotem do "dolnego" zbiornika
2 odciekow.
Profilowanie dna i skarp sktadowiska umozliwiajgcych Wszystkie spadki wewnetrzne (skarpy o nachyleniu
stabilne posadowienie konstrukcji obiektu. 1:3, dno kwatery ze spadkami 2%) tak zostaty
wyprofilowane, ze sptyw odciekéw odbywa sie bez
zaktocen do przepompowni odciekow. Skarpy
zewnetrzne (docelowe) nalezy formowac w
3 nachyleniu kohcowej rekultywaciji, tj. 1:3.
Wokot sktadowiska odpaddw innych niz Teren sktadowiska posiada zabezpieczenie przed
niebezpieczne i obojetne umieszcza sie system naptywem wod powierzchniowych w postaci rowow
ciggow odwadniajacych majgcych za zadanie opaskowych oraz posiada rurociagi przerzutowe
niedopuszczenie do sptywu pod czasze obiektu wod | ujmujace wody opadowe z tych rowdw oraz wody
powierzchniowych. opadowe "czyste" i odprowadzajgce do rowu
4 melioracyjnego.
Sktadowisko odpaddw, na ktérym przewiduje sie Na eksploatowanej kwaterze nr 1 skatdowiska
sktadowanie odpadéw ulegajgcych biodegradaciji, zainstalowano 13 studni odgazowujacych, na
wyposaza sie w instalacje do odprowadzania gazu kwaterze nr 2 przewiduje sie ich rowniez 13. Obecnie
skfadowiskowego, ktory oczyszcza sie i wykorzystuje trwajg prace nad wykorzystaniem biogazu w
do celow energetycznych, a jezeli jest to niemozliwe, planowanym uktadzie kogeneracyjnym.
5 to spala sie w pochodni.
Skfadowisko odpaddw wykonuje sie w sposob Dostep os6b nieupowaznionych oraz nielegalne
uniemozliwiajgcy dostep osobom nieupowaznionym  sktadowanie odpadéw jest uniemozliwione dzieki
oraz nielegalne sktadowanie odpadow. ogrodzeniu wykonanemu z siatki stalowe;j
ocynkowanej o wysokosci 2,0 m z zastosowaniem
przedtuzenia stupkéw odgietych ku kwaterze,
zaopatrzonych w chwytacze odpadéw unoszonych, w
postaci dwoch rzedow drutu kolczastego.
Na drodze wjazdowej do sktadowiska znajduje sie
dwuskrzydfowa brama stalowa o szerokosci 8 m
6 i furtka stalowa o szerokosci 1m.
Skfadowisko odpaddéw powinno zostac otoczone Na sktadowisku odpadéw w Domaszkowicach istnieje
pasem zieleni w celu ograniczenia do minimum pas zieleni szerszy niz 10 m. Pasy zieleni o
niedogodnosci i zagrozen powstajgcych na szerokosci nawet 30 m — wykonano wokot catego
sktadowisku odpaddédw w wyniku emisji odoréw i sktadowiska, za wyjatkiem rejonu bezposredniego
pytéw, roznoszonych odpadoéw przez wiatr, mozliwego sasiedztwa z lasami.
hatasu i ruchu drogowego. Minimalna szerokos¢ pasa
7  zieleni powinna wynosi¢ 10 m.
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ROZWIAZANIA ZASTOSOWANE NA TERENIE

Lp. Lo RCGO SPELNIAJACE WYMOGI
Sktadowiska odpadéw powinny zosta¢ wyposazone  Przedmiotowy obiekt jest wyposazony w brodzik
w urzadzenia do mycia i dezynfekcji kot pojazdow dezynfekcyjny, ktérego zadaniem jest mycie i
opuszczajacych obiekt. dezynfekcja kot pojazdéw opuszczajgcych niecke
8 sktadowiska.
Sktadowiska odpadow wyposaza sie w systemy Sktadowisko odpadéw wyposazone jest w
pomiaru masy odpadow przyjmowanych na elektroniczng wage samochodowg o udzwigu
sktadowisko, w szczegdélnosci sg to wagi G =30 ti wymiarach w rzucie 9 m x 3 m.
9 samochodowe.
Eksploatacja sktadowiska powinna zapewnic: Prowadzona codzienna eksploatacja sktadowiska,
. . . . . polegajaca na ograniczeniu do minimum czynnych
- ograniczenie poywerzphm s!dadowanych odpa'dow fragmentow kwatery (dziatek), eksploatacja do
Z uwagi na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wysokosci docelowego skltadowania ze stosowaniem
w tym rozwiewania odpadow, warstw przesypowych ogranicza migdzy innymi
- gromadzenie wod odciekowych i poddawanie ich ~ zapachy oraz rozwiewanie folii, papierow itp.
oczyszezeniu w stppniu' umozliwiajacym ich'przijc'ie Odcieki z kwatery sktadowania grawitacyjnie
na oczyszczalnie sciekow lub odprowadzenie do wod - o ynrowadzane s do gomego zbiomika odciekdw, z
lub do ziemi. ktdrego sptywaja na poletka podczyszczalni
hydrobotanicznej, skad po oczyszczeniu kierowane
10 sg do dolnego zbiornika odcieku.
Gromadzenie odciekéw ze sktadowisk innych niz Ujete odcieki odprowadzane sg do szczelnego
niebezpieczne i obojetne w odpowiednich zbiornikach "gérnego" zbiornika odciekéw, z ktérego po
oraz wykorzystywanie ich do celéw technologicznych. podczyszczeniu sptywajg do szczelnego "dolnego”
zbiornika odciekéw, skad odciek recyrkulowany jest
badz na kwatere sktadowania (do celéw
technologicznych — nawilzania zesktadowanych
odpaddw, a w razie koniecznosci do gaszenia
ewentualnego pozaru) lub z powrotem do "gérnego”
zbiornika odciekéw. Nadmiar odciekéw odbierany
moze by¢ za pomocg samochoddéw asenizacyjnych i
11 transportowany do oczyszczalni Sciekow.
Wymogi wynikajace z rozporzadzenia Ministra Monitoring sktadowiska prowadzony jest zgodnie
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie z obowigzujacymi przepisami i posiadang decyzjg,
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw zatwierdzajacq instrukcje eksploatacji sSrodowiska.
prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadoéw (Dz.
12 U. Nr 220, poz. 1858).

Planowane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o0.0. rozwigzania

w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, produkcji paliwa alternatywnego, budowy
ptyty do kompostowania pryzmowego pozwalajace na redukcje ilosci odpadéw deponowanych
na skladowisku sg zgodne z wymaganiami Najlepszej Dostepnej Techniki. Operacje odzysku
oraz unieszkodliwiania sg prowadzone w taki sposob, aby osiggngé cele gospodarcze
i ekologiczne przy akceptowalnych naktadach finansowych.

Nalezy podkresli¢ iz, w przypadku produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Unii
Europejskiej kogeneracja jest promowana w szczegolny sposob. Nie tylko z uwagi na jej
efektywno$¢ energetyczng, lecz rowniez zwigzane z nig znaczne ograniczenie emisji dwutlenku
wegla i innych szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Troska Komisji Europejskiej o srodowisko
naturalne i bezpieczenstwo energetyczne Unii oraz chec przyspieszenia rozwoju kogeneraciji
w krajach cztonkowskich, przyczynity sie do przyjecia Dyrektywy 2004/8/WE ,W sprawie
promocji skojarzonej produkcji w oparciu o zapotrzebowanie

na ciepto uzytkowe

na wewnetrznym rynku energii”.
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8.3.2 Ocena zastosowanej technologii zgodnie z art 143 POS

Zgodnie z Art. 143 Ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposoéb istotny instalacjach
i urzgdzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktoérych okreslaniu uwzglednia sie
w szczegolnosci:

- stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

- zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw,

- stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosc
odzysku powstajgcych odpadéw,

- rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisii,

- wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktore zostaty skutecznie
zastosowane w skali przemystowej,

- wykorzystanie analizy cyklu zycia produktow,

- postep naukowo-techniczny.

Planowane instalacje i urzadzenia dobrano w oparciu o powszechnie stosowane
rozwigzania. Przy doborze urzagdzen kierowano sie zarowno aspektami ekonomicznymi jak
i takimi parametrami jak energooszczednosc¢ i niskoemisyjnos¢. W zwigzku z powyzszym
stwierdza sie, ze planowane rozwigzania bedg spetnia¢ wymagania wynikajace z art. 143
ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

8.4 Analiza mozliwosci wystepowania konfliktéw spotecznych

Brak wystepowania konfliktow spotecznych zwigzany jest:
« Z ograniczeniem zasiegu ucigzliwosci zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem do
granic parceli Inwestora,
-z obowigzkiem przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w odniesieniu do
wszystkich jego elementow.
Nie przewiduje sie, wystgpienia konfliktdw spotecznych podczas realizacji i eksploatacii
planowanego przedsiewziecia.
Na powyzsze ma wptyw fakt, iz przedsiewziecie powstanie na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami. Po realizacji przedsiewziecia charakter terenu oraz rodzaj prowadzonej
przez Inwestora dziatalnosci nie ulegng zmianie.
Planowane przedsiewziecie ma charakter proekologiczny. Jego realizacja moze przyniesé
bardzo wiele korzystnych efektéw srodowiskowych w postaci znacznej redukcji deponowanych
odpadow na sktadowisku oraz ekonomicznych.
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Powyzsze fakty powinny sprzyja¢é brakowi wywigzywania sie konfliktdw spotecznych
w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

Analiza mozliwych konfliktow spotecznych wykazuje pozytywny odbiér planowanych dziatan
realizacyjnych przez mieszkancow terenow objetych wnioskiem. Z doswiadczenia wiadomo,
iz inwestycje w ochrone srodowiska, nie budzg obecnie sprzeciwu spotecznego. Korzysci
wynikajace z realizacji przedsiewziecia powodujg, ze spotecznos¢ lokalna toleruje utrudnienia
i ucigzliwo$ci wystepujace podczas jego budowy.

8.5 Propozycja monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko

Monitoring emisji gazow i pytow do powietrza

Zgodnie z §2. 1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymaganh w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiardéw ilosci pobierane;j
wody (Dz. U. Nr 283, poz. 2842) — omawiana jednostka kogeneracyjna nie podlega
obowigzkowi  przeprowadzania ciggtych iokresowych pomiarow emisji  substancji
zanieczyszczajacych w gazach odlotowych.

Nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ emitowanych zanieczyszczen zgodnie z art. 287 Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.: Podmiot korzystajacy ze $rodowiska powinien prowadzi¢,
aktualizowana co pot roku ewidencjg zawierajaca odpowiednio: informacje o ilo$ci i rodzajach gazow lub

pytow wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie ktorych okreslono te ilosci.

Monitoring hatasu

Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku nalezy wykonywa¢ raz na dwa lata, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody [Dz. U.
Nr 206, poz. 1291].

Monitoring $ciekdéw

Planowane instalacje nie przyczynig sie do powstania dodatkowych strumieni Sciekow.
W zwigzku z tym zaktad nie bedzie zobowigzany do prowadzenia dodatkowych pomiaréw ilosci i
jakosci sciekow.

Ewidencja i monitoring odpadéw

W przypadku wytwarzania procedury monitorowania i sposob ewidencjonowania wielkosci
emisji wynikajg z obowigzkow, jakie na wytworce odpadéw naktada ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).

Posiadacz odpadéw jest obowigzany do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidenciji
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odpadéw zgodnie z przyjetym katalogiem odpadéw i listg odpaddédw niebezpiecznych,
z zastosowaniem nastepujgcych dokumentéw:

« karty ewidencji odpadu (prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie),

« karty przekazania odpadu.

Ewidencja odpadéw powinna byé prowadzona w oparciu o wzor okreslony zatgcznikiem
Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249, poz. 1673) oraz z
uwzglednieniem poszczegdlnych rodzajow odpadow, okreslonych wedtug rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112,poz. 1206). Karty przekazania odpadéw powinny by¢ sporzadzane zgodnie z zat. nr 5 wyzej
wspomnianego rozporzadzenia. Ponadto zbiorcze zestawienia danych dotyczace rodzajow i
ilosci odpaddéw, sposobu gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach stuzacych do
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw powinno byé zgodne z  rozporzgadzenia Ministra
Srodowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych
do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz.
1674).

8.6 Wskazanie trudnosci jakie napotkano opracowujac raport

Wykonana analiza obliczeniowa w zakresie imisji hatasu w srodowisku obarczona jest
btedami wynikajgcymi z zastosowanej metody obliczeniowej, opartej na modelowaniu warunkéw
rzeczywistych z uwzglednieniem mozliwosci zastosowanego programu obliczeniowego.
Jednakze stwierdza sie, iz dla celdw niniejszego opracowania zastosowana metodyka
w wystarczajgco dokfadnym stopniu okre$la przewidywany wplyw obiektu na otaczajgcy teren
pod wzgledem oddziatywania na klimat akustyczny.
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8.7 Wskazanie czy dla planowanego przedsiewzigecia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego oddziatlywania

Planowane przedsiewziecie, w postaci skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej
realizowanej w jednostce kogeneracyjnej, produkcji paliwa alternatywnego oraz budowy ptyty
do kompostowania pryzmowego. nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Jak wykazaty analizy, przedstawione w rozdziatach raportu, oddziatywanie przedsiewziecia
w zakresie emisji hatasu, nie bedzie powodowalo negatywnego wplywu na Srodowisko — nie
zostang przekroczone dopuszczalne poziomy na terenach chronionych akustycznie. Wielkosci
emisji zanieczyszczeh oraz sposob ich wprowadzania do powietrza nie spowodujg
bezposredniego oddziatywania na stan zanieczyszczenia powietrza poza terenem inwestyciji.

Oddziatywanie na pozostate sfery Srodowiska sg albo pomijalnie mate, albo w ogdle nie

wystepuja.
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9. Whnioski

1.

10.

11.

Niniejszy raport dotyczy oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia inwestycyjnego
polegajacego na rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa
o jednostke kogeneracyjng, produkcje paliw alternatywnych i ptyte do kompostowania

pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice, gm. Nysa.

Przedmiotowg inwestycje sklasyfikowano, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47, § 2 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko jest wymagane.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie, dla ktérego zostato uchwalone Studium
Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa.

Analizowany teren zgodnie z ww. dokumentem zostat oznaczony jako IT/NU- tereny
obiektéw i urzadzen sktadowiska odpadéw komunalnych.

Rejon, w ktorym planuje sie przeprowadzi¢ inwestycje nie jest potozony:

- w obszarze chronionym, w obrebie ktérego obowigzujg zaostrzone standardy emisji dla
niektorych substancji w powietrzu,

- w granicach obszaréw chronionych pod wzgledem przyrodniczym,

- w obszarach nalezacych do sieci Natura 2000.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, w miejscu realizacji przedsiewziecia oraz w zasiegu
przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujq sie obiekty objete ochrong
konserwatorskg lub stanowiska archeologiczne.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zmian w lokalnym krajobrazie.

Realizacja inwestycji spowoduje znaczne zmniejszenie ilosci odpadéw deponowanych na
sktadowisku.

Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w wiekszosci wytwarzane odpady bedg

poddawane procesowi odzysku oraz unieszkodliwiane w miejscu ich wytworzenia.

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21
kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243).

W wyniku funkcjonowania planowanych instalacji bedg wytwarzane dodatkowe $cieki
przemysfowe (odcieki z pryzm kompostowych), natomiast nie wprowadzi to zmian
w dotychczasowym gospodarowaniu nimi. Nie przewiduje sie réwniez zmian

w dotychczasowym gospodarowaniu sciekami bytowymi.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wody opadowe z dodatkowej powierzchni zadaszonej zostang witaczone w istniejacy
system kanalizacji deszczowej powigzany z systemem gospodarowania odciekami
(zbiornik dolny). Nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci wéd opadowych poniewaz
dodatkowe powierzchnie zadaszone powstang w miejscu istniejgcych utwardzonych.

Nie zaktada sie prowadzenia szczegdlnego korzystania z wod w odniesieniu

do zaopatrzenia w wode — zaktad korzysta z zewnetrznej sieci wodociggowe;j

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie ponadnormatywnego obcigzenia
powietrza atmosferycznego. Obliczenia rozprzestrzeniania substanciji
zanieczyszczajgcych wykazaty, iz przedsiewziecie nie bedzie znaczaco wptywacé na stan

zanieczyszczenia powietrza poza terenem sktadowiska.

W zakresie ochrony srodowiska przed hatasem, analiza oddziatywania akustycznego
przedsiewziecia wykazata, iz inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska
akustycznego na najblizej potozonych terenach akustycznie chronionych, zaréwno

w porze dziennej, jak i nocne;j.

Funkcjonowanie przedsiewziecia nie bedzie wywierato wptywu na wody powierzchniowe,

warunki klimatyczne, rosliny, zwierzeta oraz dobra kultury.

Nowa inwestycja na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa nie
kwalifikuje sie jako ,zaktad o zwigekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powazne;j

awarii przemystowe;j”.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Ekom” Sp. zo. 0. Nysa 84



M Invest-Eko

10. Spis zatacznikéw

ZALACZNIKI GRAFICZNE
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1.Wyniki obliczen stezen zanieczyszczen do powietrza.
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