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Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 64
ust. 1 pkt 1, a takze ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z p6zn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 80) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogqcych znaczqco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nawiazujac do pisma Burmistrza Nysy nr
ROS-SR.6220.13.1.2012 z dnia 12.04.2012r., po przeanalizowaniu wniosku o
zmiane decyzji Burmistrza Nysy nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2012r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego
na cyt.: ,Rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami o sktadowisko
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, jednostke kogeneracyjna, produkcje
paliwa alternatywnego i plyte kompostowania pryzmowego w Domaszkowicach” w
zakresie budowy kompostowni wraz 2z infrastruktura, zlozonego przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EKOM” Sp. z o.0., ul. Pilsudskiego 32,
48-300 Nysa:

wyrazam opinie o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
§rodowisko, w zwiazku ze zmiana decyzji Burmistrza Nysy nr ROS-
SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2012r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na cyt.: ,Rozbudowie
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami o skladowisko odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne, jednostke kogeneracyjna, produkcje paliwa
alternatywnego i plyte kompostowania pryzmowego w Domaszkowicach”.

UZASADNIENIE

Burmistrz Nysy wnioskiem nr ROS-SR.6220.13.1.2012 z dnia 12.04.2012r.
(data wptywu do RDOS w Opolu 17.04.2012r.) wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, w zwiazku
ze zmiana decyzji Srodowiskowej dla przedsiewziecia polegajacego na cyt.:
»~Rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami o skladowisko odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne, jednostke kogeneracyjna, produkcje paliwa
alternatywnego i plyte kompostowania pryzmowego w Domaszkowicach” w zakresie
budowy kompostowni wraz z infrastruktura.

Zgodnie z wymogiem art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227z pézn. zm.), dalej zwanej ustawg OOS do wniosku dotaczono:

e wniosek inwestora - Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej ,EKOM”



Sp. z o.0., ul. Pilsudskiego 32, 48-300 Nysa o zmiane decyzji Burmistrza
Nysy nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2012r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na cyt.:
»Rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami o skladowisko
odpadow innych niZz niebezpieczne i obojetne, jednostke kogeneracyjna,
produkcje paliwa alternatywnego i plyte kompostowania pryzmowego w
Domaszkowicach” w zakresie budowy kompostowni wraz z infrastruktura z
dnia 14.03.2012r.,

e karte informacyjna o planowanym przedsiewzieciu,

e informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na terenie zakladu zaliczonego do
przedsiewzie¢ o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 47) rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczqco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. sktadowiska odpadéw inne niz
wymienione w pkt 41, mogqce przyjmowaé odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na
dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t i nalezy ono do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktérych
obowiazek sporzadzenia raportu jest obowiazkowy. Natomiast bedaca przedmiotem
zmiany decyzji Burmistrza Nysy nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2012r.
instalacja biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
selektywnie zbieranych odpadéw biodegradowalnych nalezy do przedsiewzieé¢, o
ktorych mowa w § 3 ust.1 pkt 80) rozporzadzenia z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddziatywadé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397) tj. instalacje zwiqzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylgczeniem instalacji do wytwarzania
biogazu rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajqcych ekwiwalentng ilosé biogazu rolniczego wykorzystywanego do
innych celéow niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji
powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja sktadowisk odpadoéw.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dzialce o numerze

ewidencyjnym 266/6, potozonej w obrebie wsi Domaszkowice, obecnie stanowiace;
teren Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach.
Powierzchnia niniejszej dzialki wynosi 26 ha, w tym: 7,36 ha zajmuja istniejace
kwatery (nr 1 i 2) skladowania odpadow.
Teren inwestycyjny potozony jest w znacznym oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej — najblizsze osiedla znajduja sie w odleglosci ponad 1,2 km, w
kierunku wschodnim od granic dziatki inwestora. Od potudnia, zachodu i péinocy
teren Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach
otaczaja grunty orne i tereny lesne.

CaloSC zamierzenia inwestycyjnego, na ktore inwestor uzyskal decyzje
srodowiskowg Burmistrza Nysy nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2012r.
obejmowalo:

* budowe instalacji do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w
jednostce kogeneracyjnej, zasilanej gazem sktadowiskowym, o mocy elektrycznej

max. 200 kW i mocy cieplnej max. 300 kW (catkowita moc uktadu max. 500

kw),

* budowe wezla do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o szacowanej rocznej
wydajnosci max. 30 000 Mg,
* budowe instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), o
mocy przerobowej do 15 000 Mg/rok.
Wnioskowany w piSmie Inwestora - Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,EKOM”




Sp. z 0.0., ul. Pilsudskiego 32, 48-300 Nysa z dnia 14.03.2012r. zakres zmian polega na
zamknieciu pierwszego etapu biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych (intensywnej stabilizacji tlenowej) w tunelach.

Pierwotnie w ramach prac zwiazanych z budowa instalacji MBP planowano
wykonanie niezadaszonej plyty kompostowej z odwodnieniem liniowym i zamontowanie
systemu napowietrzania pryzm. W okresie nawalnych deszczy pryzmy kompostowe
mialy by¢ chronione przed rozmyciem tkanina ochronna typu Top Tex, ktora
przepuszcza na zewnatrz produkty gazowe procesu kompostowania, a uniemozliwia
przedostanie si¢ wod opadowych do wnetrza pryzmy. Powierzchnia plyty wynosi¢ miata
okolo 1 ha. Wody opadowe i odcieki z plyty mialy by¢ odprowadzane odwodnieniem
liniowym do projektowanego zbiornika o pojemnosci 4 500 mS3. Zawartosé¢ tego
zbiornika miata by¢ wykorzystywana do zraszania pryzm w okresach suszy, za pomoca
pompy, kierujacej wode ze zbiornika rurociggami do naziemnych hydrantéw z wezami
gumowymi miedzy pryzmami. Tlenowym procesom biologicznym mialy by¢ poddawane
odpady o kodach:

* 19 12 12 wysortowana ze zmieszanych odpadoéw komunalnych frakcja 20-80
mm,

* 20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji, 02 01 03 odpadowa masa roslinna,
02 01 83 odpady z upraw hydroponicznych, 02 01 99 inne nie wymienione
odpady, 02 03 04 surowce i produkty nie nadajace si¢ do spozycia i
przetworstwa, 03 03 01 odpady z kory i drewna, 20 01 08 odpady kuchenne
ulegajace biodegradacji,

w sumarycznej ilosci 15 000 Mg/rok.

Dostarczane oddzielnie na plyte kompostowa ww. dwie grupy odpadéw podlegac¢ miatly
obrobce mechanicznej w rozdrabniarko-mieszarce, napedzanej silnikiem spalinowym.
Material podawany mial by¢ rozdrobnieniu, rozwiéknieniu, mieszaniu, ugniataniu,
rozcieraniu i1 homogenizacji. Pryzmy o wymiarach: 1,5-5 m wysokosci, 6-10 m
szerokosci dolnej podstawy, 30-60 m dlugosci mialy by¢ napowietrzane za pomoca rur
perforowanych, umieszczonych miedzy pryzmami w odstepach 5-8 m. Powietrze do rur
miato by¢ wttaczane z dmuchawy lub wentylatora zasilanego agregatem pradotworczym.
Dojrzewanie, przesiewanie oraz magazynowanie wytworzonego kompostu odbywac sie
mialo na plycie kompostowej. Po uplywie okoto 6-8 tygodni uzyskany dojrzaly kompost
w ilosci okolo 9 000 Mg/rok, po przesianiu wykorzystany mial zosta¢ do min.
rekultywacji sktadowisk. Kompost z czystych, zbieranych selektywnie odpadow
biodegradowalnych, spelniajacy wymagania okreslone w ustawie z dnia 10 lipca 2007r.
o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) moégt by¢ wykorzystany do celow
rolniczych.

W wyniku wnioskowanych zmian instalacja zwiekszy moc przerobowa do
16 000 Mg/rok. Tlenowym procesom biologicznym poddawane beda:

— oddzielnie odpady z selektywnej zbiorki ,u zrédila”, o kodach: 15 01 01
opakowania z papieru i tektury, 15 01 03 opakowania z drewna, 20 01 01
papier i tektura, 20 01 08 odpady kuchenne ulegajace biodegradacji, 20 01 38
drewno 1 inne niz wymienione w 20 01 37, 20 02 01 odpady ulegajace
biodegradacji, 20 03 02 odpady z targowisk, 02 01 03 odpadowa masa
roslinna, 02 01 07 odpady z gospodarki lesnej, 02 01 83 odpady z upraw
hydroponicznych, 02 03 01 szlamy 2z mycia, oczyszczania, obierania,
odwirowania i oddzielania surowcow, 02 03 04 surowce i produkty
nienadajqce sie do spozycia i przetwérstwa, 02 03 80 wytloki, osady i inne
odpady przetwérstwa produktéow roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81), 02 03
81 odpady z produkcji pasz roslinnych, 02 03 82 odpady tytoniowe, 02 4 80
wystodki, 03 01 01 odpady kory i korka, 03 01 05 trociny, wiéry, Scinki,
drewno, plyta wiérowa i fornir inne niz wymienione w 03 1 05, 03 03 01




odpady z kory i drewna, 03 03 07 mechanicznie wydzielone odrzuty z
przerébki makulatury i tektury, 03 03 08 odpady z sortowania papieru i
tektury przeznaczone do recyklingu, 03 03 10 odpady z wtékna, szlamy z
wtdkien, wypetniaczy i powtok pochodzqce z mechanicznej separacji, 15 01
01 opakowania z papieru i tektury, 15 01 03 opakowania z drewna, 17 02 01
drewno, 19 06 4 przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu
odpadéw komunalnych, 19 06 06 przefermentowane odpady z beztlenowego
rozktadu odpadéw zwierzecych i roslinnych, 19 08 01 skratki, 19 08 02
zawartos¢ piaskownikéw, 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady
Sciekowe, 19 12 01 papier i tektura, 19 12 07 drewno inne niz wymienione w
19 12 06 w sumarycznej ilosci 1 000 Mg/rok,

— oddzielnie odpady o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11 w ilosci 15 000 Mg/rok.

W przypadku selektywnie zbieranych odpadow zielonych zastosowana bedzie
technologia jednostopniowego kompostowania w otwartych pryzmach na plycie
kompostowej, bez wymuszonego napowietrzania, ale 2z mechanicznym
przerzucaniem materialu. Rozdzial ten pozwoli z czystych, zbieranych selektywnie
odpadow uzyskac¢ kompost, odpowiadajacy wymaganiom dla nawozow lub srodkow
wspomagajacych uprawe roslin. Odpady zielone przed skierowaniem na plac
dojrzewania zostana poddane obrobce mechanicznej w rozdrabniarce. Odpady o
kodzie 19 12 12 (biodegradowalna frakcja podsitowa 0-80 mm z sita sortowni)
kierowane beda na oddzielna pryzme kompostowa. Dla tych odpadoéw proces
kompostowania stanowi¢ bedzie kolejny etap mechaniczno - biologicznego procesu
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, a wytworzony produkt
klasyfikowany bedzie, jako odpad o kodzie 19 05 03 — kompost nie odpowiadajacy
wymaganiom (nie nadajacy sie do wykorzystania). Przewidywany czas
kompostowania wynosi¢ bedzie ok. 8-12 tygodni. Pierwszy etap obrobki
zmieszanych odpadow komunalnych polega¢ bedzie na stabilizacji tlenowej w kilku
zamknietych tunelach napowietrzajacych. Przesiane na sicie odpady z budynku
sortowni przetransportowane zostana na plac roztadunku za pomoca tadowarki, a
nastepnie do tuneli. Powietrze poprocesowe z tuneli bedzie ujmowane i oczyszczane
w bifiltrze (wypelnionym zrebkami i kora drzew iglastych). Zainstalowany w podlozu
system napowietrzania pryzm w tunelach regulowany bedzie automatycznie. W
pierwszej fazie procesu (przez 2-3 dni) napowietrzanie prowadzone bedzie kilka,
kilkanascie h/dobe, a po 2 tyg. przez okolo 1-2 h/dobe. Inwestor przewiduje
mozliwos¢ kierowania odpadéw zielonych selektywnie zebranych do tuneli przed
skierowaniem ich na plac kompostowy, w przypadku zbyt malej ilosci
przesortowanych odpadéw o kodzie 19 12 12. Zabieg ten pozwoli na redukcje czasu
potrzebnego na przeprowadzenie procesu kompostowania.

Przewidywany zakres przedsiewziecia obejmuje:

e budowe trzech tuneli o szerokosci 8,7-9,2 m, dlugosci 20-25 m i wysokosci
2,3 m, o lacznej powierzchni ok. 625 m?,

e wykonanie w kazdym tunelu systemu napowietrzania pryzm, sktadajacego
sie z 6 szt. kanalow napowietrzajacych i 3 szt. wentylatorow,

« zainstalowanie biofiltra,

e budowe placu dojrzewania stabilizatu/kompostu o powierzchni okoto 4000
m?, placu doczyszczania o powierzchni okoto 400 m? i rozladunku o
powierzchni okoto 400 m?,

e wykonanie placow manewrowych drog dojazdowych o lacznej powierzchni
okolo 700 m?,

e zainstalowanie zbiornika na Scieki technologiczne o pojemnosci ok. 4600 m
wraz z przepompownia,

e budowe wewnetrzne] sieci kanalizacji deszczowej oraz systemu
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odprowadzania $ciek6éw technologicznych,
« budowe sieci wodociagowej, energetycznej i teletechnicznej,
« wykonanie rowu opaskowego.
Na etapie realizacji przedsiewziecia wykorzystane zostana min. energia elektryczna,
olej napedowy i benzyna, kruszywa budowlane tj. piasek, zwir i tluczen, cement,
stal zbrojeniowa i konstrukcyjna, kable energetyczne, rury kanalizacyjne i
wodociagowe, gotowe elementy betonowe.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOS Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Opolu, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
tej ustawy, w niniejszym postanowieniu wydal opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na sSrodowisko.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalil co nastepuje:

W czasie realizacji przedsiewziecia, w zwiazku z wykorzystaniem sprzetu
budowlanego 1 transportowego, wystapi krotkotrwala 1 lokalna emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Uciazliwosci te nie beda mialy
istotnego wplywu na srodowisko i ustana wraz z zakonczeniem prac budowlanych.
Na etapie eksploatacji Zzrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza beda:

e dziatania polegajace na obroébce mechanicznej odpadéw w rozdrabniarce,

e praca ladowarki formujacej pryzmy wewnatrz tuneli oraz na zewnatrz na
placu dojrzewania,

e procesy stabilizacji tlenowej wewnatrz tuneli,

e pryzmy dojrzewajacego kompostu.
Powietrze poprocesowe z tuneli bedzie ujmowane i oczyszczane w instalacji
biologicznego oczyszczania powietrza, na ktoéry skladaja sie: biofiltr, wentylator,
nawilzacz powietrza, kanaly wentylacyjne, rozdzielnica elektryczna, urzadzenie
shuzace do odczytu pomiaru. W wyniku proceséw stabilizacji tlenowej w tunelach
powstawa¢ bedzie gléwnie dwutlenek wegla, amoniak, azotany, ortofosforany,
siarczany i rozpuszczalne krzemiany. W celu ograniczenia rozwiewania materiatu z
pryzm kompostowych, w dni upalne i suche beda one zraszane odciekami z plyty
dojrzewania stabilizatu /kompostu. Z informacji zawartych w Kip wynika, ze zmiana
polegajaca na zamknieciu pierwszego etapu biologicznego przetwarzania odpadow
(intensywnej stabilizacji tlenowej) w zamknietych tunelach, pozwoli na znaczng
redukcje emisji zanieczyszczen do powietrza oraz odorow.

Na terenie prowadzenia prac budowlanych moga wystapi¢ uciazliwosci
zwiazane z emisja hatasu i wibracjami, powodowane praca maszyn, nie bedzie to
jednak miato istotnego wplywu na srodowisko.

W trakcie eksploatacji instalacji zrodtami emisji hatasu beda:

e ruch pojazdéow mechanicznych,

e ladowarka o mocy akustycznej 99 dB (pracujaca w godz. od 7:00-15:00),

e Dbiofiltr o mocy akustycznej 65 dB,
Skladowisko odpadéw, na terenie ktérego planowana jest budowa instalacji,
zlokalizowane jest w odleglosci okolo 1,2 km w kierunku wschodnim od najblizszej
zabudowy mieszkaniowej. Uruchomienie instalacji biologicznego przetwarzania
odpadéw nie wplynie znaczaco na zmiane klimatu akustycznego wokél zaktadu.
Biorac pod uwage powyzsze uzna¢ mozna, iz zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni
sie¢ do przekroczenia dopuszczalnych poziomow dzwieku na terenach chronionych
akustycznie.

W trakcie prac budowlanych i montazowych powstawac¢ beda glownie odpady,
z grupy 17,tj.: odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Obowiazek zagospodarowania powstalych podczas robét
odpadéw spoczywacC bedzie na wykonawcy robot. Wykonawca zobowiazany jest do



selektywnego magazynowania odpadéw z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi sie do powtérnego
wykorzystania w spos6b zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie o odpadach.
W trakcie eksploatacji instalacji wytwarzane beda: kompost w ilosci okoto 500
Mg/rok oraz odpady technologiczne o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom i 19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i
podobnych — przeznaczone do wykorzystania we wlasnym zakresie. Odpad 19 05 03,
do czasu rekultywacji skladowiska odpadow bedzie na biezaco wykorzystywany do
wzmacniania skarp nadbudowywanych obwatowarn kwatery, lub razem z odpadem
19 05 01 unieszkodliwiany metoda DS. Ponadto inwestor przewiduje wytwarzanie
odpadéw pochodzacych z uzytkowania, remontéw urzadzen i maszyn roboczych.
Zgodnie z informacja zawarta w Kip wyselekcjonowane odpady niebezpieczne o
kodach: 13 01 10, 13 01 11, 13 02 05, 13 02 06, 15 02 02, 16 01 07, 16 01 13, 16
06 01 katalogu odpadéw (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) o lacznej
szacowanej ilosci okoto 0,8 Mg/rok, oraz odpady inne niz niebezpieczne kodach: 15
02 03, 16 01 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 01 01, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19
05 99, 19 05 01, 19 05 03 w ilosci okoto 22 500 Mg/rok, przeznaczone do odzysku
lub unieszkodliwienia przekazywane beda jednostkom posiadajacym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub zostana zagospodarowane na
terenie RCGO Domaszkowice.

Uruchomienie instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw
biodegradowalnych nie bedzie zrodiem dodatkowej emisji Sciekow bytowych, ktére
aktualnie odprowadzane sa do zbiornika-osadnika typu EPURBLOC-2000
wykonanego z PE, stanowiacego osadnik z wbudowanym filtrem wymiennym,
zapewniajacym doplyw do przepompowni §ciekdw sanitarnych, podawanych
rurociagiem tlocznym do studni S-I, dozujacej Scieki do podczyszczalni. W zwiazku z
eksploatacja instalacji przewiduje sie wytwarzanie $ciekéw technologicznych
(odcieki z tuneli stabilizacji tlenowej, placu dojrzewania stabilizatu/kompostu,
placu doczyszczania i roztadunku) w ilosci ok. 2 800 m?3/rok. Odcieki z procesow
technologicznych oraz wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych,
grawitacyjne odprowadzane beda do zbiornika ,gérnego” o pojemnosci 800 m3, skad
projektowanym przewodem tlocznym skierowane zostana na kwatery skladowiska i
wykorzystane do zraszania deponowanych odpadéw. Odcieki ze skladowiska
odprowadzane beda do projektowanego zbiornika na odcieki, o pojemnosci ok. 4600
m?®, skad przewodem tlocznym skierowane zostana z powrotem do zbiornika
»,gornego”. Nadmiar odciekéw wywozony bedzie na oczyszczalnie Sciekéw wozami
asenizacyjnymi. W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni
dachow tuneli, wykorzystany zostanie row opaskowy i system rozsaczania wod, z
ktorego ww. wody przenikac beda do gruntu.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody,
o ktoérych mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.), a zatem nie bedzie na nie
negatywnie oddzialywac. W bezposrednim sasiedztwie, a zarazem w zasiegu
oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja:
obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
obszary wybrzezy,
obszary gorskie lub lesne,
obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod srodladowych,
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
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archeologiczne,
6. obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone,
7. obszary przylegajace do jezior,
8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowala
zagrozenia wystapieniem powaznej awarii. Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia
(odleglos¢ do granicy polsko-czeskiej wynosi okoto 20 km) oraz jego charakter
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu RCGO w
Domaszkowicach) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania
dotyczacego transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

Biorac pod uwage zakres planowanego przedsiewziecia oraz jego usytuowanie,
charakter i skale oddzialywania na S$rodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu uznal, iz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
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