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ROS-SR.6220.1.4.2011

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,, EKOM™

Sp. z o.0.

48-303 Nysa

ul. Pitsudskiego 32

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.1, 73 ust.1, art. 75 ust.l pkt.4, art. 82 i art. 85 ust. 1, ust.2
pkt,1, ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a takze §2 ust. 1, pkt. 47 w zwiazku z § 2
ust.2 pkt.l i § 3 ust.l pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 201 Or, Nr 213, poz.
1397), po rozpatrzeniu wniosku Przedsicbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,EKOM"
Sp. z o. o. 48-303 Nysa ul. Pitsudskiego 32 o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracyjna, produkcje paliw alternatywnego
i ptyt¢ do kompostowania pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice gmina Nysa:

ustalam

nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje opisanego wyzej przedsiewzigcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

1.1. Planowane przedsiewzigcie obejmuje rozbudowe Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracyjna, produkcje paliw alternatywnego
i ptyte do kompostowania pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice gmina Nysa.

2. Realizacje przedsiewziecia przewiduje sie na dziatce nr: 266/6 obreb Domaszkowice Gmina
Nysa.

3. Warunki wykorzystywania terenu w fazie przygotowania, realizacji i eksploatacji, ze
szczegllnym uwzglednieniem  koniecznoSci ochrony cennych  wartoSci
przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla
terenow sasiednich:

Na etapie przygotowania i realizacji przedsiewziecia nalezy podja¢ nizej wymienione

dziatania:
3.1. prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej
w godzinach od 7" - 18, w taki sposéb aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia

i emisji spalin,

3.2. prace wykonywa¢ sprawnym sprzgtem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami ropopochodnymi,

3.3. tankowanie sprz¢tu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych, zachowujac szczegdlng ostrozno$é¢, aby nie dopuscié do
zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi,

34. powstajace w trakcie prowadzenia robdt odpady nalezy zbiera¢ i gromadzié w sposdb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

3.5. powstalte w trakcie prowadzenia robdt odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,
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3.6. na wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robot powinien
posiada¢ odpowiednie sorbenty do stracania zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych
i syntetycznych,

3.7. uzyte do budowy materialty i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

3.8. nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
mechanicznego,

3.9. przewidzie¢ sposéb zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji
i eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk

3.10. miejsca postojéw sprzetu oraz lokalizacji placéw sktadowania materiatéw budowlanych
przewidzie¢ w jak najwickszej odlegtosci od istniejacej zabudowy mieszkaniowe;j,

3.11. podczas przerw w pracy wytacza¢ maszyny i urzadzenia; w tym czasie unika¢ pracy
maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

Na etapie eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjaé¢ nizej
wymienione dziatania:

3.12. zainstalowa¢ w uktadzie kogeneracji/trigeneracji modut o mocy elektrycznej max. 200
kW, ktory funkcjonowaé bedzie w oparciu o agregat pradotwoérczy, wyposazony w silnik
ttokowy zasilany gazem oraz modutu o mocy cieplnej max. 300 kW;

3.13. w czasie przerw w pracy jednostki kogeneracyjnej/trigeneracyjnej, biogaz spalaé
w pochodni;

3.14. w kontenerze uktadu kogeneracji/trigeneracji zainstalowaé generator o poziomie
dzwigku nieprzekraczajacym 63 dB;

3.15. zaprojektowa¢ wypadkowa izolacyjno$¢ akustyczna $cian zewngtrznych z dachem
kontenera generatora nie mniejsza niz 40 db;

3.16. w systemie grzewczym oraz w centrali klimatyzacyjnej i klimakonwektorach
rozmieszczonych w  budynku socjalno-biurowym oraz kabinie  sortowniczej
wykorzystywa¢ energic produkowana w uktadzie kogeneracyjnym/ trigeneracyjnym;

317. w celu uzyskania odpowiedniej warto$ci opatowej przygotowywanego paliwa
alternatywnego, podsusza¢ go z  wykorzystaniem ciepla  produkowanego
w projektowanym uktadzie kogenercyjnym/trigeneracyjnym;

3.18. prowadzi¢ przetwarzanie odpadéw w instalacji produkcji paliw alternatywnych
o zdolno$ci przerobowej nie wickszej niz 30 000 Mg/rok;

3.19. w budynku sortowni zainstalowa¢ linic do produkcji paliwa alternatywnego sktadajaca
sie z:

- przenosnika o poziomie dzwicku nieprzekraczajacym 79 dB,

- przenosnika o poziomie dzwicku nieprzekraczajacym 77 dB,

- rozdrabniacza wstgpnego o poziomie dzwigku nieprzekraczajacym 92 dB,

- rozdrabniacza wtdérnego o poziomie dzwicku nieprzekraczajacym 92 dB;

3.20. gotowe produkty paliwa alternatywnego magazynowaé w istniejacej, zadaszonej

wiacie obok sortowni, wyposazonej w szczelne, betonowe podtoze;
3.21. ewentualne odcieki z wiaty magazynowej i sortowni - miejsca lokalizacji instalacji

do produkcji paliw alternatywnych oraz wody opadowe i roztopowe z powierzchni
dachowej tych obiektéw, ujmowaé istnicjaca Kkanalizacja, zaktadowa, a nastepnie
odprowadzaé do istniejacych zbiornikéw na odcieki (gérmy o pojemnosci 800 m’ i dolny
o pojemnoéci 120 m’), skad zawracane beda i wykorzystywane w procesach
technologicznych sktadowania;

3.22. prowadzi¢ kompostowanie odpadow ulegajacych biodegradacji w instalacji
o zdolnosci przerobowej do 15 000 Mg/rok;
3.23. w dni upalne i suche nawadnia¢ pryzmy kompostowe celem zapobiegania emisji na

skutek erozji wietrznej min. poprzez recyrkulacje odciekéw z plyty kompostowej do
proceséw technologicznych;
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3.24. w okresie nawalnych deszczy pryzmy kompostowe chroni¢ przed rozmyciem
tkanina ochronna typu Top Tex, ktdra przepuszcza na zewnatrz produkty gazowe procesu
kompostowania, a uniemozliwia przedostanie si¢ wody opadowej do wnetrza pryzmy;

3.25. pryzmy kompostowe o wymiarach: 1,5-5 m wysokosci, 6-10 m szerokosci dolne;j
podstawy, 30-60 m dtugosci napowietrza¢ za pomoca rur perforowanych, umieszczonych
migdzy pryzmami w odstgpach 5-8 m. Powietrze do rur wttacza¢ za pomoca dmuchawy
Iub wentylatora zasilanego agregatem pradotworczym,;

3.26. odcieki poprocesowe oraz wody opadowe i roztopowe z pilyty kompostowej
odprowadza¢ odwodnieniem liniowym do projektowanego zbiornika na odcieki
0 pojemnosci 4 500 m’;

3.27. nadmiar odciekéw z plyty kompostowej wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow;

3.28. na ptycie do kompostowania zainstalowac:

- 12 szt. dmuchaw o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczajacym 75 dB,

- przesiewacz o poziomie mocy nieprzekraczajacym 82 dB,

- rozdrabniarko-mieszarke¢ o poziomie mocy nieprzekraczajacym 94 dB.

3.20. odpady wielkogabarytowe przetwarza¢ na projektowanym stanowisku do
rozdrabniania, zlokalizowanym pod istniejaca wiata, obok funkcjonujacej aktualnie
sortowni. Niniejsze stanowisko wyposazy¢ w komplet elektronarzedzi oraz mobilna
rozdrabniarke wste¢pna i koricowa, ktora potnie odpad na kawaltki o wielkosci do 30 mm,;

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

4.1. Zaktad wyposazy¢ w:

4.1.1. plac do kompostowania, dojrzewania, rozdrabniania i magazynowania odpadéw
ulegajacych biodegradacji o powierzchni 1 ha;

'4.1.2. zbiornik do odbioru odciekéw z plyty kompostowej oraz retencjonowania z niej
wod opadowych i roztopowych o pojemnosci 4 500 m’,

4.1.3. stanowisko do rozdrabniania odpadéw wiclkogabarytowych w istniejacej wiacie
obok sortowni,

4.14. instalacje do produkcji paliw alternatywnych w istniejacym budynku sortowni;

4.1.5. magazyn do przechowywania paliw alternatywnych w istniejacej wiacie obok
sortowni;

4.2. przewidzie¢ wyposazenie miejsca kompostowania, dojrzewania, rozdrabniania
1 magazynowania odpaddéw ulegajacych biodegradacji w nieprzepuszczalne podioze
i urzadzenia do odprowadzania odciekéw oraz woéd opadowych i roztopowych z jej
powierzchni;

4.3. wezel do produkcji paliw alternatywnych przewidzie¢ w istniejacej hali sortowni
wyposazonej w 6 wentylatoréw o wydajnosci 3 600 m’/h kazdy;

4.4. dla jednostki kogeneracji/trigeneracji przewidzie¢ emitor nie nizszy niz 7 m.

4.5. okresli¢ warunki i sposdb zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo
przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w zwiazku z realizacja inwestycji,
spetniajacych standardy jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150),

Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu

do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia

powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

Srodowiska:

Przedmiotowe przedsi¢gwziccie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.
Stanowisko w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o ktorych mowa w art. 72 ust.l pkt 1 cyt wyzej ustawy:
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Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko
w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowe.

7. Stwierdzenie konieczno$ci wykonania kompensacji przyrodniczej.

Dla przedmiotowego przedsigwzi¢cia nie przewidziano konieczno$ci wykonania kompensacji
przyrodniczej.

8. Stwierdzenie Kkonieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
w przypadku, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, ze zm.):

Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia.

9. Zgodnie z art. 82 ust.3 charakterystyka calego przedsiewziecia stanowi zalacznik nr 1

do niniejszej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

‘Whioskiem z dnia 13 stycznia 201 Ir. Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,, EKOM"
Sp. z 0. o. 48-303 Nysa ul. Pitsudskiego 32 wystapita o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracyjna, produkcje paliw alternatywnego
i ptyte do kompostowania pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice gmina Nysa

Do wniosku dotaczono:

1. raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko;

2. poswiadczona przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziccie, wraz z terenem obejmujacym obszar, na
ktory bedzie oddziatywaé przedsigwziccie;

3. wypis z ewidencji gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwzi¢cie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie.

Dla obszaru, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, gmina Nysa nie posiada
opracowanego miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigecie bedzie realizowane na terenie zaktadu zaliczonego do
przedsiewzie¢ o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 47) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), tj. sktadowiska odpaddw inne niz wymienione w pkt 41', mogqce przyjmowac odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej ""Z ~5 000 t i nalezy on do
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko, dla ktorych obowiazek
sporzadzenia raportu jest obowiazkowy. Natomiast bedaca przedmiotem przedsiewziecia linia do
produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostownia odpadéw biodegradowalnych w mysl zapisu
§ 3 ust.l pkt 80) rozporzadzenia z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych 7" K4-
oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj. instalacje zwiqzane 7z odzyskiem Ilub
unieszkodliwianiem odpadow, inne ni7 wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wytqczeniem instalacji do
wytwarzania biogaz_u rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
o zainstalowanej mocy elekirycznej nie wigkszej niz 0>5 MW lub wytwarzajqcych ekwiwalentnq ilos¢ biogazu
rolniczego wykorzystywanego do innych celow niZ produkcja energii elektrycznej, a takie miejsca retencji
powierzchniowej odpaddw oraz rekultywacja sktadowisk odpadow, sa instalacjami mogacymi potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagane.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2, ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227) pismem nr ROS-SR.6220.1.2.2011 z dnia 2011-01-17 tut. organ
zwrécit sic do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o wydanie opinii
dotyczacej warunkéw realizacji przedsiewzigcia, a pismem nr ROS-SR.6220.1.1.2011 z dnia 2011-
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01-17 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu 45-082 Opole ul. Piastowska 14
o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwziccia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu 45-082 Opole postanowieniem nr
WO0O0S.4242.39.201 LMJ z dnia 2011-02-11 uzgodnilt realizacje przedsigwzigcia, polegajacego na
rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracyjna,
produkcje paliw alternatywnego i piyte do kompostowania pryzmowego w migjscowosci
Domaszkowice gmina Nysa.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie pismem Nr NZ/HW-4325-03/11
z dnia 04 lutego 201 Ir. pozytywnie zaopiniowat warunki realizacji przedsi¢wzigcia.

Rozpatrujac powyzsza sprawe tutejszy organ zwazyl co nastepuje:

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym
266/6, potozonej w obrebie wsi Domaszkowice, obecnie stanowiacej teren Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami — Nysa w Domaszkowicach. Powierzchnia niniejszej dziatki wynosi 26 ha,
w tym: 7,36 ha zajmuja istnicjace kwatery (nr 1 i 2) sktadowania odpaddéw. Zgodnie
z obowiazujacym Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, teren
ten znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem:

,1T/NU" teren obiektow i urzadzen sktadowania odpadéw komunalnych,
- ,,ZLp" tereny projektowanych zalesien.

Teren inwestycyjny potozony jest w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkalnej —
najblizsze osiedla znajduja si¢ w odlegtosci ponad 1,2 km, w kierunku wschodnim od granic
dziatki inwestora. Od potudnia, zachodu i pétnocy teren Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami — Nysa w Domaszkowicach otaczaja grunty orne i tereny lesne.

Zakres planowanego przedsigwziecia obejmuje:
1. "budowg instalacji do produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej w jednostce
kogeneracyjnej, zasilanej gazem skladowiskowym, o mocy elektrycznej max. 200 kW

i mocy cieplnej max. 300 kW (catkowita moc uktadu max. 500 kW). Inwestor nie wyklucza

mozliwo$ci zmiany uktadu kogeneracyjnego na instalacje trigeneracji, ktorej zadaniem

bedzie produkcja wody lodowej oprdcz energii elektrycznej i cieplnej. Zamiana ww.
uktadéw nie bedzie miata istotnego wpltywu na srodowisko. W przypadku uktadu
kogeneracji caty uktad zamknigty zostanie w jednym kontenerze, a w przypadku uktadu
trigeneracji w dwdch kontenerach (nr 1 i 2). Zapotrzebowanie instalacji na gaz wynosi¢
bedzie okoto 146 Nm /godz. Jezeli ilo§¢ gazu sktadowiskowego bedzie niewystarczajaca
wowczas, w celu zapewnienia ciaglosdci procesu, gaz dostarczany bedzie z innego zrddta.

Modut o mocy elektrycznej 200 kW funkcjonowaé bedzie w oparciu o agregat

pradotworczy, wyposazony w silnik ttokowy zasilany gazem. Zadaniem modulu o mocy

cieplnej 300 kW bedzie wytworzenie wody grzewczej o temperaturze 90 'C. W kontenerze
nr 1 zainstalowany zostanie wezet cieplny, transportujacy wode grzewcza do kabiny

sortowniczej, budynku socjalno-biurowego oraz do kontenera nr 2. Kontener nr 2

wyposazony bedzie w wezet wody lodowej. Praca chillera absorpcyjnego polega¢ bedzie na

odzyskaniu niskiej temperatury powstajacej przy zmianie stanu skupienia czynnika
chtodniczego (wodnego roztworu bromku litu). Wytworzona woda lodowa o temperaturze
okoto 7-12'C transportowana bedzie do centrali klimatyzacyjnej oraz klimakonwektoréw
rozmieszczonych w budynku socjalno-biurowym oraz kabinie sortowniczej. Wytworzona

w generatorze energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby wlasne zaktadu lub

zostanie skierowana odptatnie do sieci krajowej. Spaliny z palnika kotta gazowego

odprowadzane beda na zewnatrz emitorem o wysokosci min. 7 m.

2. budowe e-wezla do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o szacowanej rocznej
wydajnosci max. 30 000 Mg. Instalacja sktadaé si¢ bedzie z: rozdrabniacza wstgpnego,
detektora optycznego, separatora powietrznego, rozdrabniacza wtérnego, lejow
zasypowych, przenosnikéow tasmowych. Projektowany wezet RDF zlokalizowany zostanie
w potudniowej czesci istniejacej sortowni. Posadzki budynku sortowni wykonane sa
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z phyty zelbetonowej i uszczelnionej folia PEHD. Do produkcji paliw alternatywnych

wyKorzystane zostana:

19 12 12 wysortowana ze zmieszanych odpadéw komunalnych frakcja wigksza niz 80
mm, pozbawiona wyselekcjonowanego recznie w kabinie sortowniczej tworzywa
sztucznego, papieru i makulatury oraz szkta (20 000 Mg/rok),

* rozdrobnione do wielkosci 30 mm odpady wielkogabarytowe 20 03 07 (1 000 Mg/rok),

« 16 01 03 zuzyte opony (2 000 Mg), 19 12 01 papier i tektura (2 000 Mg/rok) oraz

tworzywa sztuczne 19 12 04 (5 000 Mg/rok) pochodzace z selektywnej zbidrki
odpaddéw komunalnych i z selekcji recznej w kabinie sortownicze;j.
Ww. odpady poddawane beda wstepnej obrobce w rozdrabniarce wolnoobrotowe;j,
wyposazonej w pojedynczy walec. W celu usuniecia zanieczyszczen w postaci chloru
materiat kierowany bedzie na separator optyczny, a nastepnie jezeli bedzie to
konieczne na  separator powietrzny, w celu wyselekcjonowania  frakcji
wysokokalorycznej. Po oczyszczeniu przerabiany material poddawany bedzie
rozdrobnieniu wtérnemu (do wielko§¢ elementéw ponizej 30-40 mm). W celu
uzyskania odpowiedniej wartosci opatowej przygotowany RDF planuje sie podsuszaé
z wykorzystaniem ciepta produkowanego w projektowanym uktadzie kogenercyjnym /
trigeneracyjnym. Gotowy produkt gromadzony bedzie luzem, w workach typu BIG-
BAG, kontenerach lub prasokontenerach pod istniejacymi obok sortowni wiatami,
ktoére obudowane zostana blacha, na twardej, szczelnej powierzchni.

3. budowe instalacji przetwarzania odpadéw metodami mechaniczno - biologicznymi, o mocy
przerobowej do 15 000 Mg/rok. Zakres prac zwiazanych z budowa kompostowni
obejmowac¢ bedzie wykonanie ptyty kompostowej, odwodnienia liniowego, doprowadzenie
energii elektrycznej oraz zamontowanie dmuchaw. Plyta kompostowa nie bedzie
zadaszona. W okresie nawalnych deszczy pryzmy kompostowe chronione beda przed
rozmyciem tkanina ochronna typu Top Tex, ktdéra przepuszcza na zewnatrz produkty
gazowe procesu kompostowania, a uniemozliwia przedostanie sie¢ wody opadowej do
wnetrza pryzmy. Powierzchnia plyty wynosi¢ bedzie 1 ha. Wody opadowe oraz odcieki
odprowadzane beda odwodnieniem liniowym do projektowanego zbiornika o pojemnosci
4 500 m\ Zawartos¢ ww. zbiornika wykorzystywana bedzie do zraszania pryzm w okresach
suszy, za pomoca pompy, kierujacej wode ze zbiornika rurociagami do naziemnych
hydrantéw z we¢zami gumowymi miedzy pryzmami. W procesie kompostowania
wyKorzystane zostana:

* 19 12 12 wysortowana ze zmieszanych odpadéw komunalnych frakcja 20-80 mm,

+ 2002 01 odpady ulegajace biodegradacji, oraz 02 01 03 odpadowa masa roslinna, 02 01
83 odpady z upraw hydroponicznych, 02 01 99 inne nie wymienione odpady, 02 03 04
surowce i produkty nie nadajace sie do spozycia i przetworstwa, 03 03 01 odpady
z kory i drewna, 20 01 08 odpady kuchenne ulegajace biodegradacji.
Dostarczane na piyte kompostowa odpady podlegaé beda obrdbce mechanicznej
w rozdrabniarko-mieszarce, napedzanej silnikiem spalinowym. Materiat podlega w nigj
rozdrobnieniu, rozwtoknieniu, mieszaniu, ugniataniu, rozcieraniu, homogenizacji. Material po
wyjsciu z maszyny posiada¢ bedzie temperature okoto 30-40°C. Pryzmy o wymiarach: 1,5-5 m
wysokos$ci, 6-10 m szerokosci dolnej podstawy, 30-60 m dtugosci napowietrzane beda za pomoca,
rur perforowanych, umieszczonych miedzy pryzmami w odstepach 5-8 m. Powietrze do rur
wttaczane bedzie z dmuchawy Ilub wentylatora zasilanego agregatem pradotworczym.
Dojrzewanie, przesiewanie oraz magazynowanie wytworzonego kompostu odbywaé si¢ bedzie na
ptycie kompostowej. Po uptywie okoto 6-8 tygodni uzyskany zostanie dojrzaty kompost w ilosci
okoto 9 000 Mg/rok, ktéry po przesianiu wykorzystany zostanie do min. rekultywaciji sktadowisk.
Kompost spetniajacy wymagania okreSlone w ustawie z dnia 10 lipca 2007r. o nawojach i nawoZeniu
(Dz. U. Nr 147, poz. 1033) bedzie mdgt by¢ wykorzystany do celéw rolniczych.
Realizacja inwestycji przyczyni sie¢ do udoskonalenia proceséw przetwarzania odpaddw
w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa w Domaszkowicach. Budowa linii do

Strona 6 z 10



produkcji skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej, paliwa alternatywnego i kompostowni pozwoli
na prowadzenie mechaniczno-biologicznych metod przetwarzania odpaddéw, gdzie priorytetem
bedzie odzysk surowcéw wtérnych ze strumienia odpaddéw, nastepnie odzysk odpadow
wysokokalorycznych w celu odzysku energii (odzysk energii poza Zaktadem), kompostowanie
odpadow ulegajacych biodegradacji oraz sktadowanie odpadow balastowych. Istniejace
sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpiecznych i obojetnych, o pojemnosci 522 000 Mg
odpadoéw oraz powierzchni 26,24 ha, przyjmuje okoto 265 Mg odpadéw na dobe. Obiekt ten
wyposazony jest w: syntetyczne uszczelnienie den kwater, drenaz, rowy opaskowe, studnie
odgazowujace, piezometry, dwa zbiorniki na odcieki, zapor¢ kierujaca pojazdy, stanowisko
tankowania pojazddw, brodzik dezynfekcyjny, wage samochodowa, stanowisko mycia pojazddw,
budynek administracyjno-socjalny, stanowisko konteneréw na surowca "wtdrme, wiate garazowa,
budynek magazynowo-warsztatowy, sortowni¢, wiaty obok sortowni. Zmieszane odpady
komunalne dostarczane na teren Zaktadu pojazdami, kierowane sa na stanowisko roztadunkowe
w sortowni. W pierwszej kolejnosci wydzielane beda odpady wielkogabarytowe oraz zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny. Odpady wielkogabarytowe kierowane beda na nowo powstale
stanowisko do rozdrabniania, zlokalizowane pod istniejaca wiata, obok funkcjonujacej aktualnie
sortowni. Niniejsze stanowisko wyposazone zostanie w komplet elektronarzedzi oraz mobilna
rozdrabniarke wstepna i koncowa, ktéra potnie odpad na kawaltki o wielkosci do 30 mm.
W wyniku rozdrobnienia odpaddéw wielkogabarytowych wydzielone zostana trzy strumienie:
surowce wtorne, substrat stosowany do produkcji paliwa alternatywnego oraz balast kierowany na
kwatere sktadowiska. Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny przekazywany bedzie do zaktadow
zajmujacych si¢ ich utylizacja. Zmieszane odpady komunalne ze stanowiska roztadunkowego
w sortowni kierowane sa za pomoca tadowarki kotowej do kanatu zatadowczego, skad
transportowane sa przenosnikami tasmowymi do sita bebnowego. W sicie bebnowym nastepuje
rozdzielenie odpaddéw na trzy frakcje:

*  0-20 mm (odpad o kodzie 19 12 09), ktéra gromadzona jest tymczasowo w pojemnikach
kontenerowych, a nastepnie kierowana na kwatere skfadowiska,

*  20-80 mm (odpad o kodzie 19 12 12), ktéra przekazywana bedzie na projektowana ptyte
kompostowa,

* wicksza niz 80 mm (odpad o kodzie 19 12 12), ktéra przenosnikiem podawczym
kierowana jest do kabiny sortowniczej, gdzie sortowanie mechaniczne wspomagane jest
sortowaniem recznym. W tym miejscu odpady rozdzielone zostaja na: odpad o kodzie 19
12 04 tworzywa sztuczne, 19 12 01 makulatura, 19 12 05 szkto, ktore kierowane sa na
prase pionowa o mocy 60 Mg, a nastepnie do bokséw magazynowych oraz balast, ktory
kierowany jest na separator magnetyczny, w celu odzyskania elementow metalowych,
a nastepnie na prase kanatowa o sile zgniotu 100 Mg, a na koncu jako surowiec do
produkcji paliwa alternatywnego.

Komunalne odpady pochodzace z selektywnej zbiérki podobnie jak wysortowana ze

zmieszanych odpadéw komunalnych frakcja wigksza niz 80 mm, kierowana bedzie do kabiny
sortowaniczej, gdzie podlega¢ bedzie identycznym procesom obrébki, w wyniku ktorych
powstanie sprasowany na prasie kanatowej balast, stuzacy jako substrat do produkcji paliw
alternatywnych.
Organiczne odpady selektywnie zbierane o kodach: 20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji, 02 01
03 odpadowa masa roslinna, 02 01 83 odpady z upraw hydroponicznych, 02 01 99 inne nie
wymienione odpady, 02 03 04 surowce i produkty nie nadajace si¢ do spozycia i przetwodrstwa,
03 03 01 odpady z kory i drewna, 20 01 08 odpady kuchenne ulegajace biodegradacji kierowane
beda bezposrednio na stanowisko kompostera.

W raporcie rozpatrywano wariant ,,0" polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziccia
oraz wariant technologiczny, polegajacy na wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowni
kondensacynej, cieplnej w klasycznej elektrocieptowni oraz prowadzeniu procesu kompostowania
z wykorzystaniem pryzm przerzucanych. Z punktu widzenia warunkéw $rodowiskowych
i ekonomicznych najlepszym rozwiazaniem jest wariant proponowany przez inwestora.
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W niniejszej decyzji, w oparciu o informacje zawarte w ,,Raporcie...", okreslono warunki
w zakresie ochrony $rodowiska, jakie inwestor musi uwzgledni¢ w projekcie budowlanym, jak
rowniez dziatania, jakie musi podja¢é na etapie przygotowania, realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia w celu minimalizacji jego oddziatywania na $rodowisko.

Planowane do rozbudowy RCGO w Domaszkowicach w tym sktadowisko zlokalizowane jest
w granicach gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 338 Paczkéw-Niemodlin
obejmujacego wody podziemne poziomu trzeciorzedowego, o Sredniej gtebokosci okoto 80-150 m
p.p.t. i szacowanych zasobach 60 m’/dobe. Na terenie powiatu nyskiego znajduja sie dwa ujecia
tych wod w Nysie i Skoroszycach.

Prowadzone systematycznie obserwacje wody w otworach monitoringowych wokot
funkcjonujacego sktadowiska uszczelnionego i wyposazonego w stosowne instalacje do odbierania
1 utylizacji odciekéw nie wykazuja negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo - wodne.

Rozbudowa eksploatowanego Zaktadu nie bedzie zrédiem dodatkowej emisji $ciekow
bytowych, ktére aktualnie odprowadzane sa do zbiornika-osadnika typu EPURBLOC-2000
wykonanego z PE, stanowiacego osadnik z wbudowanym filtrem wymiennym, zapewniajacym
doptyw do przepompowni $ciekéw sanitarnych, podawanych rurociagiem ttocznym do studni S-I,
dozujacej $cieki do podczyszczalni. Zmianie nie ulegnie ilo$¢ generowanych wod opadowych
i roztopowych z powierzchni dachowej, gdyz projektowane instalacje zlokalizowane zostana
w istniejacych obiektach (budynku sortowni oraz wiatach). Ewentualne odcieki z wiaty
magazynowej i sortowni (miejsca lokalizacji instalacji do produkcji paliw alternatywnych) oraz
wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowej ujmowane Kkanalizacja zaktadowa
odprowadzane beda do istniejacych zbiornikéw na odcieki (gérmy o pojemnosci 800 m' i dolny
o pojemnosci 120 m’), skad zawracane beda i wykorzystywane w procesach technologicznych
sktadowania. Jedynie nadmiar odciekéw wywozony bedzie do oczyszczalni $ciekdw. Wody
opadowe i roztopowe z powierzchni dréog Zaktadu odprowadzane sa do zbiornika dolnego
sciekéw podczyszczonych. Wody opadowe i roztopowe z terenu ptyty kompostowej liniowym
systemem odwodnienia kierowane beda do projektowanego zbiornika o pojemnoéci 4 500 m’,
a nastepnie wykorzystywane beda do zraszania pryzm.

Na ectapie realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja gazow i pytéw do powietrza, ktéra
bedzie miata charakter niezorganizowany i lokalny a zwiazana bedzie z prowadzonymi robotami
budowlano-instalacyno-montazowymi oraz eksploatacja maszyn budowlanych i $rodkow
transportu.

Na etapie eksploatacji inwestycji zrodtem emisji do powietrza bedzie jednostka
kogeneracyjna/trigeneracyjna. Spaliny beda wprowadzane do powietrza poprzez emitor
o wysokosci nie nizszej niz 7 m. Wezet do produkcji paliw alternatywnych umieszczony zostanie
w istniejacej hali sortowni wyposazonej w 6 wentylatoréw o wydajnoéci 3 600 m’/h kazdy, ktdre
rowniez beda stanowity zZrédto emisji. Dodatkowo inwestycja bedzie zrédiem emisji
niezorganizowanej pochodzacej z kompostowni. W celu zmniejszenia emisji w dni upalne i suche
pryzmy kompostowe beda nawadniane. Z przedstawionych w raporcie informacji wynika, ze emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego z planowanej instalacji nie bedzie powodowaé
przekroczen dopuszczalnych st¢zen zanieczyszczen, poza terenem, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny.

Najblizsze tereny podlegajace ochronie przed hatasem tj. teren zabudowy zagrodowe;j,
zlokalizowane sa na wschéd od planowanego przedsiewzigcia, w odlegtosci okoto 1 200 m.

Z uwagi na fakt, ze roboty budowlano — instalacyjno — montazowe polega¢ beda na
zainstalowaniu linii do produkcji paliw alternatywnych, kontenera generatora oraz dmuchaw na
kompostowni, wybudowaniu ptyty kompostowej oraz zbiornika na odcieki o pojemnosci 4 500 m’
faza realizacji przedsiewziccia nie bedzie si¢ wiazata z negatywnym oddziatywaniem akustycznym.
Wobec wykorzystania wytacznie sprawnego sprzetu uznaé¢ nalezy, ze emisja ta bedzie miec
krétkotrwaty i przejsciowy charakter. Zrédtem emisji hatasu do $rodowiska z eksploatacji
przedmiotowego przedsigwziecia bedzie linia do produkcji paliwa alternatywnego, generator oraz
urzadzenia wykorzystywane na kompostowni tj. dmuchawy, rozdrabniarko - mieszarka
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i przesiewacz. Na podstawie obliczen propagacji hatasu w Srodowisku z eksploatacji
przedmiotowego przedsiewziccia, przeprowadzonych dla pory dziennej i nocnej wynika, ze przy
konkretnych zatozeniach, zawartych w raporcie, tj. poziomach dzwicku, wypadkowej izolacyjnosci
przegrod budowlanych nie wystapia przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku na terenach prawnie chronionych.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego lokalizacje, jak i zasieg oddziatywania poza:

* terenami podlegajacymi ochronie w mysl ustawy o ochronie przyrody,

» obszarami zakwalifikowanymi do europejskiej sieci Natura 2000 w zakresie ochrony siedlisk
roslin i siedlisk zwierzat, jak réwniez innych prawnie chronionych obiektéw przyrody
ozywionej i nieozywionej,

nie zachodzi konieczno$¢ okreslania warunkéw wykorzystania terenu w zakresie koniecznym dla
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, a takze okreSlenia kompensacji przyrodnicze;j,
ograniczen, monitorowania zmian w ww. zakresie.

Prawidtowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsiewziecia, przy zastosowaniu
przyjetych zabezpieczen srodowiska, nie bedzie oddziatywaé w sposdb ponadnormatywny na stan
srodowiska i zdrowie ludzi.

Warunki niniejszej decyzji wynikaja z ustalenn organu oraz informacji zawartych w raporcie i
maja na celu ograniczenie negatywnego wplywu przedsiewziecia na Srodowisko.

Réwnoczesnie organ stwierdzit, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy OOS oraz brak koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Podejmujac decyzje w tej sprawie organ przeanalizowal zapisy art. 82 ust. 2 ustawy 00S$
i uznat, ze:

» posiadane na etapie wydania niniejszego postanowienia dane na temat przedsigwziccia

pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddzialywanie na Srodowisko,

» = ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsicwziecia oraz powiazanie z Regionalnym
Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa w Domaszkowicach istnieje mozliwos$¢
kumulowania sie oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu
do $rodowiska. Skumulowana emisja do powietrza oraz hatasu, nie bedzie powodowad
przekroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym oraz
dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach chronionych akustycznie.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia
wystapieniem powaznej awarii, wplywata negatywnie na jakos¢ wod powierzchniowych
i podziemnych, powodowata powstawania znacznej ilosci odpaddw.

Dla lokalizacji przedsiewziccia brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w zwiazku z powyzszym nie sprawdzono zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla planowanego przedsigwziccia nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Zgodnie z art. 33 ust.l oraz 79 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Burmistrz
Nysy obwieszczeniem nr ROS-SR.6220.1.3.2011 z dnia 14-01-2011r zapewnil mozliwo$¢ udziatu
spoteczenstwa w postepowaniu, w ramach ktoérego sporzadzono raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

W przewidzianym ustawowo terminie nie wplynely zadne uwagi oraz wnioski zwiazane
zudziatem spoteczenstwa.

Pismem nr ROS-SR.6220.1.3.2011 z dnia 2011-02-11 rut. Organ zawiadomil strony
postepowania o mozliwo$ci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddéw i materiatéw oraz
zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorac pod uwage powyzsze, w punkcie I niniejszej decyzji zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy
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z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), majac na uwadze skalg i charakter przedsigwzigcia, okreé§lono
inwestorowi warunki w zakresie ochrony $rodowiska, konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

W zwiazku z realizacja oraz eksploatacja przedsiewziecia, nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko z uwagi na jego lokalny charakter — odlegto$¢ od granicy z Republika

Czeska wynosi ok. 25 km, jak réwniez nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.

Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Na podstawie czeSci I ust. 45 koi. 3 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) pobrano optate skarbowa w wysokosci 205
z¥ za wydanie niniejszej decyzji.

Otrzymuja;:
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,, EKOM" Sp. z o. o. ul. Pitsudskiego 32 48-303 Nysa,
Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-303 Nysa,

Kryszczyniska Barbara Domaszkowice 62 48-321 Niwnica,

Kryszczyniski Tadeusz Domaszkowice 62 48-321 Niwnica,

Zemczak Tadeusz Domaszkowice 48 48-321 Niwnica,

Bargiel Genowefa ul. 11 Listopada 13/10 48-300 Nysa,

Turbiarz Mieczystaw Domaszkowice 70 48-321 Niwnica,

Turbiarz Ryszard ul. Sudecka 14a 48-300 Nysa,

Turbiarz Lucyna ul. Drzymaty 28/2 48-300 Nysa,

Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Prudnik ul. Dabrowskiego 34 48-200 Prudnik,
Dziura Anna Wierzbie 13A 48-316 Lambinowice,

Dziura Ryszard Wierzbie 13A 48-316 Lambinowice,

Kedzierski Lestaw ul. Prusa 3A/4 48-303 Nysa,

Strzatkowska - Kedzierska Hanna ul. Prusa 3A/4 48-303 Nysa,

. Aa.
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Zatacznik Nr 1 do decyzji
Nr ROS-SR.6220.1.4.2011
z dnia 2011-02-14

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami — Nysa w miejscowosci Domaszkowice, gmina Nysa, gdzie znajduje sig
istniejace i aktualnie eksploatowane skladowisko odpadéw komunalnych. Przedsigwziecie
realizowane bedzie w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 266/6, o tacznej powierzchni
ok. 26 ha, bedacej wtasnoscia Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Ekom" Sp. z o. o.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w znacznej odlegtosci od obszardw
Natura 2000, nie jest réwniez potozony w sasiedztwie obiektéw objctych ustawa o ochronie
przyrody oraz miejsc lokalizacji débr kultury poddanych ochronie na podstawie ustawy
0 ochronie débr kultury.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w odlegtos$ci ok. 1200 m od terenu
planowanego przedsigwzigcia.

Planowane przedsigwziccie polega¢ bedzie na zabudowie jednostki kogeneracyjnej o mocy
elektrycznej ok. 200 kW i mocy cieplnej 300 kW, wykorzystujacej gaz sktadowiskowy. Ponadto
w celu ograniczenia sktadowanych odpadéw wykonany zostanie wezet do produkcji paliw
alternatywnych o szacowanej rocznej wydajnosci okoto 20 000 Mg/rok odpaddéw balastu
pochodzacego z sortowni odpadéw. Produkcja paliwa polega¢ bedzie na przetworzeniu odpadow
(balastu) tj. oczyszczeniu m.in. z odpaddéw zawierajacych chlor oraz ich rozdrobnieniu do
wielkosci 30 — 40 mm, tak aby osiagnigte zostaty parametry okredlone przez ich odbiorce np.
cementowni¢. W sktad wezta do produkgji ,,paliwa alternatywnego" wchodzi¢ bedzie fakze linia
do rozdrobnienia zuzytych opon oraz odpaddw wielkogabarytowych jak np. meble, ktoére w razie
koniecznosci dodawane beda w celu zwigkszenia warto$ci opatowej produkowanego paliwa.
W celu przetworzenia odpaddéw organicznych pochodzacych z utrzymania terendw zielonych
oraz wydzielonych na linii do sortowania zabudowana zostanie piyta do kompostowania
pryzmowego. Kompostowanie prowadzone bedzie w warunkach naturalnych z sztucznie
wymuszonym napowietrzaniem.

Stan jakodci powietrza atmosferycznego w rejonie Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami (RCGO) ksztaltowany jest gtéwnie przez lokalna emisjc zanieczyszczenn pylowo-
gazowych z gospodarstw domowych oraz przez pobliskie trasy komunikacyjne m in. pobliska
droge gminna. Pobliskie drogi maja wptyw takze na klimat akustyczny analizowanego terenu.
Stan klimatu akustycznego w otoczeniu przedsiewziccia ksztattowany jest takze przez dziatalnos$é
RCGO.

Teren, na ktorym zlokalizowane jest centrum czgSciowo jest zabudowany. Walory
krajobrazowe jak i przyrodnicze zostaly zdominowane przez zbiorowiska ruderalne,
nie przedstawiajace wickszej wartos$ci przyrodniczej. Na terenie analizowanego przedsiewziccia
zostata nasadzona zielen wysoka i niska.

W otoczeniu centrum, na ktérym zlokalizowane jest sktadowisko znajduje si¢ teren lesny a w
dalszej odlegtosci tereny zabudowy jednorodzinnej z zielenia przydomowa.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja formy przyrody ozywionej prawnie
chronione.

Realizacja przedsiewziecia w zakresie proponowanym przez Inwestora jest najbardziej
korzystna dla $rodowiska. Przedsigwzigcie polega na budowie jednostki kogeneracji
do wytwarzania ciepta i energii elektrycznej oraz na produkcji paliwa alternatywnego, ktére moze
by¢ wykorzystywane m.in. w przemysle energetycznym, cementowym jak i produkcji kompostu
na ptycie do kompostowania pryzmowego. Produkcja paliwa alternatywnego oraz budowa ptyty
do kompostowania pryzmowego przyczynia si¢ do znacznej redukcji ilosci deponowanych
na sktadowisku odpaddw.

Planowana wielkos¢ produkcji oraz stosowane rozwiazania technologiczne wskazane
w wariancie podanym przez Inwestora sa dobrane optymalnie do wielkosci, charakteru
1 lokalizacji obiektu.
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W fazie realizacji nastapi przystosowanie istniejacej hali sortowni do produkcji paliwa
alternatywnego, zostanie réwniez zagospodarowany teren na potrzeby produkcji energii
elektrycznej i cieplnej, dodatkowo na terenie centrum zostana zlokalizowane ptyty betonowe do
kompostowania pryzmowego.

W zwiazku z pracami remontowymi i montazowymi, w wyniku eksploatacji pojazdéw
nastepowaty beda krétkotrwate, jednorazowe emisje zanieczyszczen do powietrza o charakterze
niezorganizowanym i emisje hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie realizacji
przedsigwzigcia bedzie pomijalnie mata. Prace montazowe i wykonczeniowe beda zrdédiem
powstawania odpadéw. Po zakonczeniu prac odpady te zostana odpowiednio zagospodarowanie
przez wykonawce robot.

Wszelkie prace inwestycyjne przeprowadzane beda na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami - Nysa.

Z uwagi na lokalizacje, aktualne zagospodarowanie i przeznaczenie terenu istnieja realne

mozliwo$ci wykonania prac likwidacyjnych w bezpieczny dla §rodowiska sposob.
Planowane przedsiewzigcie przyczyni si¢ do powstania dodatkowych iloSci $ciekow
przemystowych (odcieki z pryzm kompostowych), natomiast nie spowoduje zwigkszenia ilosci
$cieckow bytowych oraz opadowych. Planowane przedsiewzigcie nie ingeruje réwniez
w dotychczasowy sposdb zagospodarowywania $cickédw na terenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami.

"Zaktad pobiera wode¢ z wodociagu zasilajacego wie§ Domaszkowice, zgodnie z zawarta
umowa z przedsigbiorstwem Wodociagi i Kanalizacja ,AKWA" Sp. z o.0. Realizacja inwestycji
nie wptywa na dotychczasowy sposob i ilos¢ pobieranej wody.

W rejonie przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystepuja formy przyrody ozywionej
prawnie chronione. W zasiggu bezposredniego oddziatywania zaktadu brak réwniez obszaréw
ochrony uzdrowiskowej oraz obszaréw parkoéw narodowych i obszaréw Natura 2000.

Na ectapie realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja zanieczyszczenn do powietrza o charakterze
niezorganizowanym, w wyniku eksploatacji pojazdéw zwiazanych z pracami  montazowymi.
Charakter powyzszej uciazliwos$ci: emisja niezorganizowana, krétkotrwata, jednorazowa, pomijalnie
mata.

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen stwierdzono,
ze eksploatacja dotychczasowa po uwzglednieniu planowanych inwestycji, nie bgdzie powodowata
ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Emisja zanieczyszczen ze zrddet
projektowanych nie przyczyni si¢ w sposéb istotny do zwickszenia oddziatywania Zaktadu w tym
zakresie, nie bedzie powodowata przekroczen w zakresie poziomu stezeri Imisyjnych substancji
zanieczyszczajacych w otoczeniu Zaktadu.

W zakresie oddziatywania na powietrze atmosferyczne faza likwidacji analizowanego
przedsigwzigcia jest podobna do fazy realizacji, tzn. wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza
o charakterze niezorganizowanym, w wyniku eksploatacji pojazdéw zwiazanych 2z pracami
demontazowymi. Charakter powyzszej uciazliwosci: emisja niezorganizowana, Kkrotkotrwata,
jednorazowa, pomijalnie mata.

Z analizy rozktadu izolinii hatasu wynika, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia nie
powoduje wystgpowania na terenach podlegajacych ochronie akustycznej przekroczenia warto$ci
dopuszczalnych. W zwiazku z tym stwierdza si¢, ze Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami -
Nysa po zrealizowaniu inwestycji nie bedzie oddziatywato ponadnormatywnie na klimat
akustyczny w swoim otoczeniu.

Prowadzona gospodarka odpadami na analizowanym terenie pozwala skutecznie ograniczy¢
mozliwo$¢ wystapienia niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko zwiazanego z tymi
odpadami.

Zastosowane oraz planowane do wdrozenia $rodki zapobiegania emisjom substancji
zapewniaja minimalizacjec oddziatywania RCGO na $rodowisko oraz nie powoduja
nieuzasadnionego przenoszenia obciazen z jednego komponentu Srodowiska na drugi.
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Planowane instalacje nie przyczynia si¢ do powstania dodatkowych strumieni Sciekéw.
W zwigzku z tym przedsigbiorstwo nie bedzie zobowiazane do prowadzenia dodatkowych
pomiaréw ilosci jakosci sciekow.

Regionalne Centrum Gospodatki Odpadami - Nysa jest zobowigzane do prowadzenia
okresowych pomiaréw halasu w srodowisku.

W zwigzku z przeanalizowaniem potencjalnego oddzialywania inwestycji na srodowisko nie
widzi si¢ potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania dla przedmiotowego
przedsiewzigcia.




