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DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 87 art. 71 ust.2 pkt.2, 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust.2 pkt. 2,
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008t. Nr
199 poz. 1227), a takze §3 wust.2. pkt. 1 w wiqzkn 3 §2 ust. 1 pkt 47 i §3 ust.1 pkt 80 rogporzadzenia Rady
Ministrow g dnia 9 listopada 2010r. w sprawie predsigwsiec mogacych naczaco oddziatywal na Srodowisko (Dg. U. Nr
213, poz. 1397) po rogpatrzenin wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,EKOM” Sp. z o. o.
48-303 Nysa ul. Pilsudskiego 32 o zmiane decyzji nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2011r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie Regionalnego
Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracyjna, produkcje paliwa alternatywnego
i plyte do kompostowania pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice gmina Nysa o budowe
kompostowni odpadéw wraz z infrastruktura kierujac si¢ kryteriami o ktérych mowa w art. 63 ust.1 ww.
ustawy oraz biorac pod uwage nastgpujace dokumenty:

1) Karte informacyjna przedsiewzigcia,

2) Postanowienie Regionalnego  Dyrektora ~ Ochrony Srodowiska ~ w Opolu - nr

WOOS.4241.129.2012.MJ z dnia 2012-05-28,
3) Opini¢ Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie — pismo nr NZ/HW-4325-
18/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.

orzekam

1. Zmieni¢ decyzje Burmistrza Nysy nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2011r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracyjna, produkcje paliwa alternatywnego i plyte do
kompostowania pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice gmina Nysa w ten sposéb, ze:

T)punkt 3 sentencji decyzji otrzymuje brzmienie:

»3. Warunki wykorzystywania terenu w fazie przygotowania, realizacji i eksploatacji, ze

szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,

zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

Na etapie przygotowania i realizacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nizej wymienione

dzialania:

31 prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej

w godzinach od 7% - 18%, w taki sposéb aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia
1 emisji spalin,

3.2 prace wykonywa¢ sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia wéd
substancjami ropopochodnymi,
33 tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od

terenu prowadzonych, zachowujac szczegélng ostroznos¢, aby nie dopuscié do
zanieczyszczenia gruntéw substancjami ropopochodnymi,
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

powstajace w trakcie prowadzenia robét odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

powstale w trakcie prowadzenia robét odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

na wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robét powinien
posiada¢ odpowiednie sorbenty do stracania zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych
1 syntetycznych,

uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiadac atesty techniczne
badZ certyfikaty,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
mechanicznego,

przewidzie¢ sposéb zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji
1 eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk

miejsca postojow sprzetu oraz lokalizacji placow skladowania materialéw budowlanych
przewidzie¢ w jak najwigkszej odleglosci od istniejacej zabudowy mieszkaniowej,

podczas przerw w pracy wylacza¢ maszyny i urzadzenia; w tym czasie unikac pracy maszyn
1 urzadzen na biegu jalowym,

Na etapie eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podja¢ nizej
wymienione dziatania:

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3:19

3.22

3.23

3.24

3.25

zainstalowac w ukladzie kogeneracji/trigeneracji modul o mocy elektrycznej max. 200 kW,
ktory funkcjonowaé bedzie w oparciu o agregat pradotworczy, wyposazony w silnik
tlokowy zasilany gazem oraz modulu o mocy cieplnej max. 300 kW

w czasie przerw w pracy jednostki kogeneracyjnej/trigeneracyjnej, biogaz spalaé
w pochodni;

w kontenerze ukladu kogeneracji/trigeneracji zainstalowac generator o poziomie dzwieku
nieprzekraczajacym 63 dB;

zaprojektowa¢ wypadkows izolacyjnos¢ akustyczng scian zewnetrznych z dachem
kontenera generatora nie mniejsza niz 40 db;

w systemie grzewczym oraz w centrali klimatyzacyjnej i klimakonwektorach
rozmieszczonych w budynku socjalno-biurowym oraz kabinie sortowniczej wykorzystywaé
energi¢ produkowana w ukladzie kogeneracyjnym/ trigeneracyjnym;

w celu uzyskania odpowiedniej wartosci opalowej przygotowywanego paliwa
alternatywnego,  podsusza¢ go z  wykorzystaniem  ciepla  produkowanego
w projektowanym ukladzie kogenercyjnym/ trigeneracyjnym;

prowadzi¢ przetwarzanie odpadéw w instalacji produkcji paliw alternatywnych
o zdolnosci przerobowej nie wigkszej niz 30 000 Mg/rok;

w budynku sortowni zainstalowac lini¢ do produkgji paliwa alternatywnego skladajaca sie
2

3.19.1 przenos$nika o poziomie dZzwieku nieprzekraczajacym 79 dB,

3.19.2 przenosnika o poziomie dzwigku nieprzekraczajacym 77 dB,

3.19.3 rozdrabniacza wstepnego o poziomie dzwigku nieprzekraczajacym 92 dB,

3.19.4 rozdrabniacza wtoérnego o poziomie dzwigku nieprzekraczajacym 92 dB;

gotowe produkty paliwa alternatywnego magazynowaé w istniejacej, zadaszonej wiacie
obok sortowni, wyposazonej w szczelne, betonowe podloze;

ewentualne odcieki z wiaty magazynowej i sortowni - miejsca lokalizacji instalacji do
produkcji paliw alternatywnych oraz wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowej

- tych obiektow, ujmowac istniejaca kanalizacja zakladowa, a nastepnie odprowadzaé do

istniejacych zbiornikéw na odcieki (gorny o pojemnosci 800 m? i dolny o pojemnosci 120
m?), skad zawracane beda 1 wykorzystywane w procesach technologicznych skladowania;
prowadzi¢ kompostowanie odpadéw ulegajacych biodegradacji w instalacji o zdolnosci
przerobowej do 16 000 Mg/rok;

wyposazy¢ kompostownie tunelowe w wentylatory o poziomie mocy akustycznej
nieprzekraczajacym 80 dB,

ujmowal powietrze poprocesowe z tuneli kompostowni na biofiltrze celem jego
oczyszczenia,

odcieki poprocesowe oraz wody opadowe i roztopowe z plyty kompostowej odprowadzaé
do istniejacego i projektowanego systemu zbiornikéw na odcieki;
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3.26  nadmiar odciekéw z instalacji kompostowania odpadéw wywozi¢ do oczyszczalni $ciekow;
3.27  na plycie do kompostowania zainstalowaé:

3.27.1 przesiewacz o poziomie mocy nieprzekraczajacym 82 dB,

3.27.2  rozdrabniarko-mieszarke o poziomie mocy nieprzekraczajacym 94 dB.

3.28  odpady wielkogabarytowe przetwarza¢ na projektowanym stanowisku do rozdrabniania,
zlokalizowanym pod istniejaca wiata, obok funkcjonujacej aktualnie sortowni. Niniejsze
stanowisko wyposazy¢ w komplet elektronarzedzi oraz mobilng rozdrabniarke wstepna
1 koficows, ktora potnie odpad na kawalki o wielkosci do 30 mm;”

2)punkt 4 sentencji decyzji otrzymuje brzmienie:

,»4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanym:

4.1 Zaklad wyposazy¢ w:

4.1.1  kompostowni¢ tunelows; ok. 625 m2;

4.1.2  plac pod biofiltr; ok. 96 m?;

4.1.3  plac doczyszczania; ok. 390 m?%

414  plac rozltadunku ok. 390 m?;

4.1.5  plac dojrzewania stabilizatu/kompostu ok. 3800 m?;

4.1.6  place i drogi wjazdowe ok. 674 m?;

4.1.7  zbiornik na $cieki technologiczne o obj¢tosci uzytkowej ok. 4600 m?;

4.1.8  przepompowni¢ odciekéw 1 szt.;

419  wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej;

4.1.10 wewnetrzna siec kanalizacji odciekowej:

4.1.10.1 wraz ze $ciekami betonowymi,
4.1.10.2 wraz z korytkowym odwodnieniem liniowym,

4.1.11 wewnetrzna sie¢ wodociagowa wraz z hydrantem nadziemnym 1 szt.;

4.1.12 wewnetrzng siec energetyczna;

4.1.13 wewnetrzna sie¢ teletechniczna wraz z rurami oslonowymi;

4.1.14 roéw opaskowy ok. 220 m;

4.1.15 stanowisko do rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych w istniejacej wiacie obok
sortowni;

4.1.16 instalacje do produkcji paliw alternatywnych w istniejacym budynku sortowni;

4.1.17 magazyn do przechowywania paliw alternatywnych w istniejacej wiacie obok sortowni;

4.2 przewidzie¢ wyposazenie miejsca kompostowania, dojrzewania, rozdrabniania i magazynowania
odpadéw ulegajacych biodegradacji w nieprzepuszczalne podloze i urzadzenia do odprowadzania
odciekéw oraz wod opadowych i roztopowych z jej powierzchni;

4.3 wezel do produkcji paliw alternatywnych przewidzie¢ w istniejacej hali sortowni wyposazonej
w 6 wentylatoréw o wydajnosci 3 600 m?/h kazdy;

4.4 dla jednostki kogeneracji/trigeneracji przewidzie¢ emitor nie nizszy niz 7 m,

4.5 okresli¢ warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych
podczas prowadzenia prac ziemnych w zwiazku z realizacja inwestycji, spelniajacych standardy
jakosct gleby i ziemi, o ktoérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008t. Nr 25 poz. 150).

3)pozostate warunki okreslone w decyzji nt ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2011r. nie ulegaja

zmianie.

2. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko

w zakresie dokonanej zmiany o ktérej mowa w pkt 1.

3. Zgodnie z art. 84 ust.2 charakterystyka calego przedsiewzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30 kwietnia 2012r. (data wplywu) uzupelnionym w dniu 12 kwietnia 2012r.
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EKOM” Sp. z o. o. 48-303 Nysa ul. Pilsudskiego 32 wystapilo
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o wydanie decyzji o zmiane decyzji nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2011r. o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki

Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracyjna, produkcje paliwa alternatywnego i plyte do kompostowania

pryzmowego w miejscowosci Domaszkowice gmina Nysa o budowe kompostowni odpadéw wraz

z infrastruktura.

Do wniosku dolaczono:

1. karte informacyjng przedsigwzigcia;

2. poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktoérym bedzie realizowane przedsigwzigcle, wraz z terenem obejmujacym obszar, na ktory bedzie
oddzialywac przedsiewzigcie;

3. wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktéorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewzigcie.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bed3ie na terenie Jakiadu galiczonego do predsipwsiec o ktorych mowa w § 2 ust.

1 pkt 47) rogporzadzenia Rady Ministriw 3 dnia 9 listopada 2010r. w sprawie predsiewsiec mogacych naczaco

oddzgatywaé na Srodowisko (Dg. U. Nr 213, pog. 1397), 4. sktadowiska odpadéw inne ni wymienione w phkt 41, mogace

pryjmowac odpady w ilosci nie mniejszef nis 10 t na dobg lub o catkowite] pojemnosci nie mnigjszef niz 25 000 t i nalesy
ono do predsigwsied mogacych zaws3e xnaczaco oddiatywac na srodowisko, dla ktdrych obowiazek sporgqdzenia raportu jest
obowiqzkowy. Natomiast bedaca prsedmiotem zmiany decyzji Burmistrza Nysy nr ROS-SR.6220.1.4.2011 3 dnia
14.02.2012r. instalagia biologicznego pretwarzania mieszanych odpadow Romunalnych orag selektywnie bieranych
odpadow biodegradowalnych nalesy do predsiewsies, o kidrych mowa w § 3 ust.1 pkt 80) rogporzqdzenia 3 9 listopada
2010r. w sprawie predsiewsiec mogacych naczaco oddiatywas na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 4. instalage
swiqzane 3 odyyskiem lnb uniesgkodliwianiem odpadow, inne nig wymienione w § 2 ust. 1 pkt 4147, 3 wylaczeniem
instalagii do wytwarania biogau rolnicgego w rogumieniu prepisow ustawy g dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

0 ainstalowane] mocy elektrycine nie wigksze nig 0,5 MW lub wytwargajacych ekwiwalentng ilosé biogagu rolnicgego

wykorgystywanego do innych celow nig produkcja energii eleklryczne, a takse miejsca refencii powierchniowej odpadow orag,

rekultywacia skiadowisk odpadow.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 11 2, ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008s.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), pismem nr ROS-
SR.6220.13.2.2012 z dnia 2012-04-12 tut. organ zwrécil si¢ do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nysie, a pismem nr ROS-SR.6220.13.1.2012 z dnia 2012-04-12 do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie pismem NZ/HW-4325-18/12 z dnia 23 kwietnia
2012r., a  Reglonalny Dyrektor = Ochrony Stodowiska ~ w Opolu  postanowieniem  nr
WOOS.4241.129.2012.M] z dnia 2012-05-28 stwierdzili, ze istnieje mozliwo$é odstapienia od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania powyzszego przedsiewzigcia na sSrodowisko.

Rozpatrujac powyzsza sprawe tut. Organ ustalil co nastepuje:

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 266/6,
polozonej w obrebie wsi Domaszkowice, obecnie stanowiacej teren Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami - Nysa w Domaszkowicach. Powierzchnia niniejszej dziatki wynosi 26 ha, w tym: 7,36 ha
zajmuja istniejace kwatery (nr 11 2) skladowania odpadéw.

Teren inwestycyjny polozony jest w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej - najblizsze
osiedla znajduja si¢ w odleglosci ponad 1,2 km, w kierunku wschodnim od granic dziatki inwestora. Od
poludnia, zachodu i poélnocy teren Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa
w Domaszkowicach otaczajq grunty orne 1 tereny lesne.

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego, na ktore inwestor uzyskal decyzje §rodowiskows Burmistrza
Nysy nr ROSSR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2011r. obejmowalo:

¢ budowe instalacji do produkcji skojarzonej energii cieplnej 1 elektrycznej w jednostce
kogeneracyjnej, zasilanej gazem skladowiskowym, o mocy elektrycznej max. 200 kW i mocy
cieplnej max. 300 kW (catkowita moc ukladu max. 500 kW),

e budowe wezla do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o szacowanej rocznej wydajnosci max.

30 000 Mg,

e budowe instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), o mocy
przerobowej do 15 000 Mg/rok.

Whioskowany w pismie Inwestora - Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,EKOM" Sp. z o.0.,

ul. Pilsudskiego 32, 48-300 Nysa z dnia 14.03.2012r. zakres zmian polega na zamknigciu pierwszego etapu
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biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (intensywnej stabilizacji tlenowej)
w tunelach.

Pierwotnie w ramach prac zwiazanych z budows instalacji MBP planowano wykonanie niezadaszonej
plyty kompostowej z odwodnieniem liniowym 1 zamontowanie systemu napowietrzania pryzm. W okresie
nawalnych deszczy pryzmy kompostowe mialy by¢ chronione przed rozmyciem tkaning ochronng typu Top
Tex, ktora przepuszcza na zewnatrz produkty gazowe procesu kompostowania, a uniemozliwia
przedostanie si¢ wod opadowych do wnetrza pryzmy. Powierzchnia plyty wynosi¢ miala okolo 1 ha. Wody
opadowe i odcieki z plyty mialy by¢ odprowadzane odwodnieniem liniowym do projektowanego zbiornika
o pojemnosci 4 500 m>,

Zawartos¢ tego zbiornika miala by¢ wykorzystywana do zraszania pryzm w okresach suszy, za pomoca
pompy, kierujacej wode ze zbiornika rurociagami do naziemnych hydrantéw z wezami gumowymi miedzy
pryzmami. Tlenowym procesom biologicznym mialy by¢ poddawane odpady o kodach:
® 1912 12 wysortowana ze zmieszanych odpadéw komunalnych frakcja 20-80 mm,

® 20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji, 02 01 03 odpadowa masa roslinna, 02 01 83 odpady z upraw
hydroponicznych, 02 01 99 inne nie wymienione odpady, 02 03 04 surowce i produkty nie nadajace si¢
do spozycia i przetworstwa, 03 03 01 odpady z kory i1 drewna, 20 01 08 odpady kuchenne ulegajace
biodegradaciji,

w sumarycznej ilosci 15 000 Mg/rok.

Dostarczane oddzielnie na plyte kompostowa ww. dwie grupy odpadéw podlegaé mialy obrébcee
mechanicznej w rozdrabniarko-mieszarce, napedzanej silnikiem spalinowym. Material poddawany mial by¢
rozdrobnieniu, rozwldoknieniu, mieszaniu, ugniataniu, rozcieraniu i homogenizacji. Pryzmy o wymiarach:
1,5-5 m wysokosci, 6-10 m szerokosci dolnej podstawy, 30-60 m dlugosci mialy by¢ napowietrzane za
pomoca rur perforowanych, umieszczonych miedzy pryzmami w odstepach 5-8 m. Powietrze do rur miato
by¢ wtlaczane z dmuchawy lub wentylatora zasilanego agregatem pradotwoérczym. Dojrzewanie,
przesiewanie oraz magazynowanie wytworzonego kompostu odbywa¢ si¢ mialo na plycie kompostowej.
Po uplywie okolo 6-8 tygodni uzyskany dojrzaly kompost w ilosci okolo 9 000 Mg/rok, po przesianiu
wykorzystany mial zosta¢ do min. rekultywacji skladowisk. Kompost z czystych, zbieranych selektywnie
odpadéw biodegradowalnych, spelniajacy wymagania okreslone w ustawie z dnia 10 lipca 2007t. 0 nawozach
i nawogeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) mégl by¢ wykorzystany do celéw rolniczych.

W wyniku wnioskowanych zmian instalacja zwigkszy moc przerobowa do 16 000 Mg/rok.
Tlenowym procesom biologicznym poddawane beda:

e oddzielnie odpady z selektywnej zbiorki ,,u Zrédia", o kodach: 15 01 01 opakowania z papieru
i tektury, 15 01 03 opakowania z drewna, 20 01 01 pap1er 1 tektura, 20 01 08 odpady kuchenne
ulegajace biodegradacji, 20 01 38 drewno i inne niz wymienione w 20 01 37, 20 02 01 odpady
ulegajace biodegradacji, 20 03 02 odpady z targowisk, 02 01 03 odpadowa masa roslinna, 02 01 07
odpady z gospodarki lesnej, 02 01 83 odpady z upraw hydroponicznych, 02 03 01 szlamy z mycia,
oczyszczania, obierania, odwirowania i oddzielania surowcéw, 02 03 04 surowce i produkty
nienadajace si¢ do spozycia i przetworstwa, 02 03 80 wytloki, osady i inne odpady przetworstwa
produktéw roslinnych (z wylaczeniem 02 03 81), 02 03 81 odpady z produkcji pasz roslinnych,
02 03 82 odpady tytoniowe, 02 4 80 wyslodki, 03 01 01 odpady kory i korka, 03 01 05 trociny,
wiory, drewno, plyta widrowa i fornir inne niz wymienione w 03 i 05, 03 03 01 odpady z kory
i drewna, 03 03 07 mechanicznie wydzielone odrzuty z przerébki makulatury i tektury, 03 03 08
odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu, 03 03 10 odpady z widkna,
szlamy z widkien, wypelniaczy i powlok pochodzace z mechanicznej separacji, 15 01 01
opakowania z papieru i tektury, 15 01 03 opakowania z drewna, 17 02 01 drewno, 19 06 4
przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu odpadéw komunalnych, 19 06 06
przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu odpadéw zwierzecych i roslinnych, 19 08 01
skratki, 19 08 02 zawartosci piaskownikéw, 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ciekowe, 19
12 01 papier i tektura, 19 12 07 drewno inne niz wymienione w 19 12 06 w sumarycznej ilosci
1 000 Mg/rok,

e oddzielnie odpady o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadéw inne wymienione w 19 12 11 w ilosci 15 000 Mg/ rok.

W przypadku selektywnie zbieranych odpadéw zielonych zastosowana bedzie technologia
jednostopniowego kompostowania w otwartych pryzmach na plycie kompostowej, bez wymuszonego
napowietrzania, ale z mechanicznym przerzucaniem materialu. Rozdzial ten pozwoli z czystych, zbieranych
selektywnie odpadoéw uzyska¢ kompost, odpowiadajacy wymaganiom dla nawozéw lub srodkéw
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wspomagajacych uprawe roslin. Odpady zielone przed skierowaniem na plac dojrzewania zostana poddane
obrébce mechanicznej w rozdrabniarce. Odpady o kodzie 19 12 12 (biodegradowalna frakcja podsitows
0-80 mm z sita sortowni) kierowane beda na oddzielng pryzme kompostowa. Dla tych odpadéw proces
kompostowania stanowi¢ bedzie kolejny etap mechaniczno - biologicznego procesu przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych, a wytworzony produkt klasyfikowany bedzie, jako odpad o kodzie
19 05 03 - kompost nie odpowiadajacy wymaganiom (nie nadajacy si¢ do wykorsystania). Przewidywany czas
kompostowania wynosi¢ bedzie ok. 8 - 12 tygodni. Pierwszy etap obrobki zmieszanych odpadéw
komunalnych polega¢ bedzie na stabilizacji tlenowej w kilku zamknietych tunelach napowietrzajacych.
Przesiane na sicie odpady z budynku sortowni przetransportowane zostana na plac roztadunku za pomoca
ladowarki, a nastepnie do tuneli Powietrze poprocesowe z tuneli bedzie ujmowane i oczyszczane
w biofiltrze (wypelnionym zr¢bkami i kora drzew iglastych). Zainstalowany w podiozu system
napowietrzania pryzm w tunelach regulowany bedzie automatycznie. W pierwszej fazie procesu (przez 2-3
dni) napowietrzanie prowadzone bedzie kilka, kilkanascie h/dobe, a po 2 tyg. przez okolo 1-2 h/dobe.
Inwestor przewiduje mozliwo$¢ kierowania odpadéw zielonych selektywnie zebranych do tuneli przed
skierowaniem ich na plac kompostowy, w przypadku zbyt malej ilosci przesortowanych odpadéw o kodzie
19 12 12. Zabieg ten pozwoli na redukcj¢ czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu kompostowania.
Przewidywany zakres przedsiewzigcia obejmuje:
® budowg trzech tuneli o szerokosci 8,7-9,2 m, dlugosci 20-25 m i wysokosci 2,3 m, o lacznej
powierzchni ok. 625 m2,
® wykonanie w kazdym tunelu systemu napowietrzania pryzm, skladajacego sic z 6 szt. kanaléw
napowietrzajacych i 3 szt. wentylatoréw,
zainstalowanie biofiltra,
¢ budowie placu dojrzewania stabilizatu/kompostu o powierzchni okolo 4000 m?2, placu
doczyszczania o powierzchni okoto 400 m? i roztadunku o powierzchni okolo 400 m2,
wykonanie placéw manewrowych drég dojazdowych o lacznej powierzchni okoto 700 m2,
® zainstalowanie zbiornika na S$cieki technologiczne o pojemnosci ok. 4600 m3 wraz
z przepompownis,
® budowe wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz system odprowadzania $ciekow
technologicznych,
® budowe sieci wodociagowej, energetycznej i teletechnicznej,
® wykonanie rowu opaskowego.
Na etapie realizacji przedsigwziecia wykorzystane zostana min. energia elektryczna, olej napedowy
1 benzyna, kruszywa budowlane tj. piasek, zwir i tluczen, cement, stal zbrojeniowa i konstrukcyjna, kable
energetyczne, rury kanalizacyjne i wodociagowe, gotowe elementy betonowe.

W czasie realizacji przedsigwzigcia, w zwiagzku 2z wykorzystaniem sprzetu budowlanego
1 transportowego, wystapi krotkotrwala i lokalna emisja zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego.
Uciazliwosci te nie beda mialy istotnego wplywu na $rodowisko i ustana wraz z zakoficzeniem prac
budowlanych.
Na etapie eksploatacji Zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza beda:
dzialania polegajace na obrébce mechanicznej odpadéw w rozdrabniarce,
praca tadowarki formujacej pryzmy wewnatrz tuneli oraz na zewnatrz na placu dojrzewania,
procesy stabilizacji tlenowej wewnatrz tuneli,

pryzmy dojrzewajacego kompostu.

Powietrze poprocesowe z tuneli bedzie ujmowane i oczyszczane w instalacji biologicznego
oczyszczania powietrza, na ktory skladaja sig: biofiltr, wentylator, nawilzacz powietrza, kanaly wentylacyjne,
rozdzielnica elektryczna, urzadzenie stuzace do odczytu pomiaru. W wyniku proceséw stabilizacji tlenowej
w tunelach powstawac bedzie gléwnie dwutlenek wegla, amoniak, azotany, ortofosforany, siarczany
1 rozpuszczalne krzemiany. W celu ograniczenia rozwiewania materiatu z pryzm kompostowych, w dni
upalne 1 suche beda one zraszane odciekami z plyty dojrzewania stabilizatu/kompostu. Z informacji
zawartych w Kip wynika, Ze zmiana polegajaca na zamknigciu pierwszego etapu biologicznego
przetwarzania odpadéw (intensywnej stabilizacji tlenowej) w zamknietych tunelach, pozwoli na znaczna
redukcj¢ emisji zanieczyszczen do powietrza oraz odorow.

Na terenie prowadzenia prac budowlanych moga wystapi¢ uciazliwosci zwiazane z emisja halasu
1 wibracjami, powodowane praca maszyn, nie bedzie to jednak miato istotnego wplywu na §rodowisko.

W trakcie eksploatacji instalacji Zrodtami emisji hatasu beda:
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e ruch pojazdéw mechanicznych,

e ladowarka o mocy akustycznej 99 dB (pracujaca w godz. od 7:00-15:00),

e biofiltr o mocy akustycznej 65 dB,

Skladowisko odpad6w, na terenie ktérego planowana jest budowa instalacji, zlokalizowane jest
w odleglosci okoto 1,2 km w kierunku wschodnim od najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Uruchomienie
instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw nie wplynie znaczaco na zmiane klimatu akustycznego
wokél zakladu. Biorac pod uwage powyzsze uzna¢ mozna, iz zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni sie do
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw dzwigku na terenach chronionych akustycznie.

W trakcie prac budowlanych i montazowych powstawac beda gléwnie odpady, z grupy 17, tj.: odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Obowiazek
zagospodarowania powstalych podczas robét odpadéw spoczywa¢ bedzie na wykonawcy roboét.
Wykonawca zobowiazany jest do selektywnego magazynowania odpadéw z uwzglednieniem zasad
postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtérnego wykorzystania
w spos6b zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie o odpadach. W trakcie eksploatacji instalacji
wytwarzane beda: kompost w ilosci okolo 500 Mg/rok oraz odpady technologiczne o kodzie 19 05 03 -
kompost nieodpowiadajacy, wymaganiom i 19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadéw
komunalnych i podobnych- przeznaczone do wykorzystania we wlasnym zakresie. Odpad 19 05 03, do
czasu rekultywacji skladowiska odpadéw bedzie na biezaco wykorzystywany do wzmacniania skarp
nadbudowywanych obwalowania kwatery, lub razem z odpadem 19 05 01 unieszkodliwiany metoda D5.
Ponadto inwestor przewiduje wytwarzanie odpadéw pochodzacych z uzytkowania, remontéw urzadzen
1 maszyn roboczych. Zgodnie z informacja zawarta w Kip wyselekcjonowane odpady niebezpieczne
o kodach: 13 01 10, 13 0111, 13 02 05, 13 02 06, 15 02 02, 16 01 07, 16 01 13, 16 06 01 katalogu odpadéw
(rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206) o lacznej szacowanej ilosci okolo 0,8 Mg/rok, oraz odpady inne ni niebezpieczne kodach:
150203, 16 01 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 01 01, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 05 01, 19 05 03
w iloéci okolo 22 500 Mg/rok, przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia przekazywane beda
jednostkom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub zostang
zagospodarowane na terenie RCGO Domaszkowice.

Uruchomienie instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych nie bedzie
zrédlem dodatkowej emisji Sciekéw bytowych, ktére aktualnie odprowadzane sa do zbiornika-osadnika
typu EPURBLOC-2000 wykonanego z PE, stanowiacego osadnik z wbudowanym filtrem wymiennym,
zapewniajacym doplyw do przepompowni $ciekéw sanitarnych, podawanych rurociagiem tlocznym do
studni S-I, dozujacej $cieki do podczyszczalni. W zwiazku z eksploatacja instalacji przewiduje sie
wytwarzanie $ciekéw technologicznych (odcieki z tuneli stabilizacji tlenowej, placu dojrzewania
stabilizatu/kompostu, placu doczyszczania i roztadunku) w ilosci ok. 2 800 m3/rok. Odcieki z proceséw
technologicznych oraz wody opadowe i roztopowe 2z powierzchni utwardzonych, grawitacyjne
odprowadzane beda do zbiornika ,,gérnego” o pojemnosci 800 m?, skad projektowanym przewodem
tlocznym skierowane zostana na kwatery skladowiska i wykorzystane do zraszania deponowanych
odpadéw. Odcieki ze skladowiska odprowadzane beda do projektowanego zbiornika na odcieki,
o pojemnosci ok. 4600 m3, skad przewodem tlocznym skierowane zostang z powrotem do zbiornika
»gornego". Nadmiar odciekéw wywozony bedzie na oczyszczalni¢ Sciekéw wozami asenizacyjnymi. W celu
odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw tuneli, wykorzystany zostanie réw
opaskowy 1 system rozsaczania wod, z ktérego ww. wody przenikac beda do gruntu.

Realizacja jak i uzytkowanie przedmiotowego przedsiewzigcia nie beda powodowaly zagrozenia
wystapienia powaznej awarii.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie
lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewzigcia) inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami o wysokich walorach
przyrodniczych 1 krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na objetym inwestycjq terenie nie stwierdzono stanowisk
chronionych gatunkéw roslin 1 grzybow.

Ponadto w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalil, ze w bezposrednim sasiedztwie,
a zarazem w zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja:

1. obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
2. obszary wybrzezy,
3. obszary gorskie,
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4. obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
$rodladowych,
obszary, na ktorych standardy jakosci §rodowiska zostaly przekroczone,
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary przylegajace do jezior,
8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Dla planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania.
Przy uwzglednieniu kryteriow okre§lonych w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008t.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) organ
rozpatrujacy powyzsza sprawe uznal, ze cechy przedsiewziecia takie jak:
® rodzaj i charakterystyka,
® usytuowanie,
® rodzaj i skala mozliwego oddzialywania na srodowisko,
nie wskazuja na wystgpowanie znaczacego oddzialywania na rodowisko.

W zwigzku z powyzszym analizujac skale przedsiewzigcia, jego charakter, lokalizacje oraz przyghylajqc sie
do opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu, ktérzy poinformowali o mozliwosci odstapienia od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na §rodowisko, postanowieniem nr ROS-SR.6220.13.3.2012 z dnia 2012-06-
11 tut. Organ zwolnil inwestora z obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko wyzej wymienionego przedsi¢wzigcia.

Pismem nr ROS-SR.6220.13.4.2012 z dnia 2012-06-11 tut. Organ zawiadomil strony postgpowania
o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan przed
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przewidzianym ustawowo terminie nie wplynely uwagi 1 wnioski.

Dla lokalizacji przedsigwzigcia brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w zwiazku z powyzszym nie sprawdzono zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niekorzystne oddzialywanie na Srodowisko wystepujace w trakcie prowadzenia prac bedzie mialo
charakter lokalny, krotkotrwaly 1 charakteryzowalo si¢ bedzie zwigkszonym halasem, zapyleniem, emisja
spalin, wystapieniem drgan podloza gruntowego i ustanie po zakoficzeniu tych prac.

Nie jest mozliwe calkowite wyeliminowanie powyzszych oddzialywan, jednak wlasciwa organizacja placu
budowy oraz transportu umozliwi ograniczenie zasiegu oddzialywania.

W okresie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wystapienia znacznego oddzialywania na
srodowisko przedsigwzigcia.

Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru, nie pociaga za soba zagrozen, w tym bardziej znaczacych
oddziatywan. Dotyczy to oddzialywania bezposredniego, diugoterminowego, wtérnego i kumulujacego.
Bezposrednie i krotkie oddzialywanie moze mie¢ miejsce jedynie w fazie prac budowlanych. Oddzialywanie
to nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego.

W zwigzku z realizacja oraz eksploatacjq przedsiewzigcia, nie wystapi transgraniczne oddzialywanie na
srodowisko z uwagi na jego lokalny charakter, jak réwniez nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec, jak na wstepie.

Niniejsza decyzja oraz opinia i postanowienia zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach prowadzonym przez Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska ul. Kolejowa 15
pok. 30.

@

Pouczenie
1. Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji.
2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
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o ktorej mowa w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

3. Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ nie pézniej niz 4 lata od dnia, w ktérym decyzja
o érodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 1 4b
powyzszej ustawy ,,0 udostepnianiu mformaql -‘«%

r Juszczyk
Z-ca,l BURMISTRZA

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, EKOM” Sp. z o. o. ul. Pilsudskiego 32 48-303 Nysa,

2. Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-303 Nysa,

3. Agencja Nieruchomosci Rolnych ul. 1 Maja 6 45-068 Opole,

4. Kryszczynska Barbara Domaszkowice 62 48-321 Niwnica,

5. Kiryszczynski Tadeusz Domaszkowice 62 48-321 Niwnica,

6. Zemczak Tadeusz Domaszkowice 48 48-321 Niwnica,

7. Bargiel Genowefa ul. 11 Listopada 13/10 48-300 Nysa,

8. Turbiarz Mieczystaw Domaszkowice 70 48-321 Niwnica,

9. Turbiarz Ryszard ul. Sudecka 14a 48-303 Nysa,

10. Turbiarz Tadeusz ul. Drzymaly 28/2 48-300 Nysa,

11. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Prudnik ul. Dabrowskiego 34 48-200 Prudnik,
12. Dziura Anna Wierzbie 13A 48-316 Lambinowice,

13. Dziura Ryszard Wierzbie 13A 48-316 Lambinowice,

14. Kedzierski Lestaw ul. Prusa 3A/4 48-303 Nysa,

15. Strzalkowska — Kedzierska Hanna ul. Prusa 3A/4 48-303 Nysa,

16. Aa.

Na podstawie cz¢$ci I ust. 45 kol. 3 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006z.
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 zez m.) pobrano oplat¢ skarbowg
w wysokosci 205 zt za wydanie niniejszej decyz;ji.

Pecyz:ja niniejsza
Jest Ostateczna
z dniem. €5 o8- 2042

.........
----------
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Zalacznik Nr 1 do decyzji
Nr ROS-SR.6220.13.5.2011
z dnia 2012-07-18

Charakterystyka przedsigwzigcia

Zmiana decyzji Burmistrza Nysy nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2011r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami — Nysa o ;ednosth kogeneracyjna, produkcje paliwa alternatywnego i plyte do kompostowania
ptyzmowego w miejscowosci Domaszkowice.

Zakres zmian polega na zamknigciu pierwszego etapu biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych (intensywnej stabilizacji tlenowej) w tunelach.

Pierwotnie w ramach prac zwiazanych z budows instalacji MBP planowano wykonanie niezadaszonej
plyty kompostowej z odwodnieniem liniowym i zamontowanie systemu napowietrzania pryzm.
Powierzchnia plyty wynosi¢ miala okolo 1 ha. Wody opadowe 1 odcieki z plyty mialy by¢ odprowadzane
odwodnieniem liniowym do projektowanego zbiornika o pojemnosci 4 500 m3.

Tlenowym procesom biologicznym mialy by¢ poddawane odpady o kodach:

19 12 12 wysortowana ze zmieszanych odpadéw komunalnych frakcja 20-80 mm,

20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji, 02 01 03 odpadowa masa roslinna, 02 01 83 odpady z upraw
hydropomcznych 02 01 99 inne nie wymienione odpady, 02 03 04 surowce i produkty nie nadajace
sic do spozycia 1 przetworstwa, 03 03 01 odpady z kory 1 drewna, 20 01 08 odpady kuchenne ulegajace
biodegradaciji,
w sumarycznej ilosci 15 000 Mg/ rok.
W wyniku proponowanych zmian instalacja zwigkszy moc przerobowa do 16 000 Mg/ rok.
W przypadku selektywnie zbieranych odpadéw zielonych zastosowana bedzie technologia
jednostopniowego kompostowania w otwartych pryzmach na plycie kompostowej, bez wymuszonego
napowietrzania, ale z mechanicznym przerzucaniem materialu. Odpady zielone przed skierowaniem na
plac dojrzewania zostang poddane obrébce mechanicznej w rozdrabniarce.

Odpady o kodzie 19 12 12 (biodegradowalna frakcja podsitowa 0-80 mm z sita sortowni) kierowane
beda na oddzielng pryzme kompostowa. Dla tych odpadéw proces kompostowania stanowié bedzie
kolejny etap mechaniczno - biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych,
a wytworzony produkt klasyfikowany bedzie, jako odpad o kodzie 19 05 03 - kompost nie odpowiadajacy
wymaganiom (nie nadajqcy sig do wykorgystania). Przewidywany czas kompostowania wynosi¢ bedzie ok. 8 - 12
tygodni. Pierwszy etap obrébki zmieszanych odpadéw komunalnych polega¢ bedzie na stabilizacji
tlenowej w kilku zamknietych tunelach napowietrzajacych. Przesiane na sicie odpady z budynku sortowni
przetransportowane zostana na plac rozladunku za pomoca ladowarki, a nastepnie do tuneli. Powietrze
poprocesowe z tuneli bedzie ujmowane 1 oczyszczane w biofiltrze (wypelnionym zrebkami i kora drzew
iglastych). Zainstalowany w podlozu system napowietrzania pryzm w tunelach regulowany bedzie
automatycznie. W pierwszej fazie procesu (przez 2-3 dni) napowietrzanie prowadzone bedzie kilka,
kilkanascie h/dobe, a po 2 tyg. przez okolo 1-2 h/dobe. Inwestor przewiduje mozliwosé kierowania
odpadow zielonych selektywnie zebranych do tuneli przed skierowaniem ich na plac kompostowy,
w przypadku zbyt malej ilosci przesortowanych odpadéw o kodzie 19 12 12. Zabieg ten pozwoli na
redukcje czasu potrzebnego na przeprowadzenie procesu kompostowania.

Przewidywany zakres przedsigwzigcia obejmuje:
e budowe trzech tuneli o szerokoéci 8,7-9,2 m, dlugosci 20-25 m 1 wysokosci 2,3 m,
o lacznej powierzchni ok. 625 m2,

e wykonanie w kazdym tunelu systemu napowietrzania pryzm, skladajacego sic z 6 szt. kanalow
napowietrzajacych i 3 szt. wentylatorow,
zainstalowanie biofiltra,
budowie placu dojtzewania stabilizatu/kompostu o powierzchni okoto 4000 m?,
placu doczyszczania o powierzchni okolo 400 m? i roztadunku o powierzchni okoto 400 m2,
wykonanie placéw manewrowych drég dojazdowych o lacznej powierzchni okoto 700 m2,

zainstalowanie zbiornika na S$cieki technologiczne o pojemnosci ok. 4600 m3 wraz
Z przepompownia,

e budowe wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz system odprowadzania Sciekow
technologicznych,

budowe sieci wodociagowej, energetycznej i teletechniczne,
wykonanie rowu opaskowego.
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Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,EKOM” Sp. z o. o.
ul. Pitsudskiego 32

48-303 Nysa

POSTANOWIENIE

Burmistrz Nysy, dzialajac z urzedu, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, ze zm.),

orzeka
sprostowaC oczywista omylke w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Nysy
z dnia 18-07-2012 znak ROS-SR.6220.13.5.2012, w nastepujacy sposob:
w uzasadnieniu decyzji w wierszu 1 slowa "30 kwietnia 2012r." zastepuje si¢ slowami
"03 kwietnia 2012¢.".
Uzasadnienie

Decyzja z dnia 18-07-2012 znak ROS-SR.6220.13.5.2012 Burmistrz Nysy okreslil
stodowiskowe uwarunkowania poprzez zmiane decyzji ostatecznej Burmistrza Nysy
nr ROS-SR.6220.1.4.2011 z dnia 14.02.2011r. wydanej dla przedsigwziecia polegajacego na
rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami — Nysa o jednostke kogeneracy]na‘,
produkcje paliwa alternatywnego 1 plyte do kompostowania ptyzmowego w miejscowosci
Domaszkowice gmina Nysa o budowe kompostowni odpadéw wraz z infrastruktura.
Oczywistym faktem jest data wplywu wniosku do tut. Organu wynikajaca z przybitej pieczatki
wplywu wniosku na biurze podawczym. Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji
publicznej moze prostowaé z urzedu bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyltki
w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu omytki.

Na postanowienie stronom przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
postanowienia, za po$rednictwem Burmistrza Nysy.
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Za zwrotnym potwietdzeniem odbioru: S

Otrzymu]q e
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,]ézKO\M\
Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-303 Nysa, . p
Agencja Nieruchomosci Rolnych ul. 1 Maja 6 45- 068 Gpole
Kryszczyniska Barbara Domaszkowice 62 48-321 Niwnica,
Kryszczyniski Tadeusz Domaszkowice 62 48-321 Niwnica,
Zemczak Tadeusz Domaszkowice 48 48-321 Niwnica,
Bargiel Genowefa ul. 11 Listopada 13/10 48-300 Nysa,
Turbiarz Mieczyslaw Domaszkowice 70 48-321 Niwnica,
Turbiarz Ryszard ul. Sudecka 14a 48-303 Nysa,

. Turbiarz Tadeusz ul. Drzymaly 28/2 48-300 Nysa,

. Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pafistwowe Nadleénictwo Prudnik ul. Dabrowskiego 34 48-200 Prudnik,

Dziura Anna Wierzbie 13A 48-316 Lambinowice,

Dziura Ryszard Wierzbie 13A 48-316 Lambinowice,

. Kedzierski Lestaw ul. Prusa 3A/4 48-303 Nysa,

. Strzalkowska — Kedzierska Hanna ul. Prusa 3A/4 48-303 Nysa,

Aa.
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