
Istniejący węzeł cieplny
ul.Mariacka 33

Istniejący węzeł cieplny
ul.Mariacka 35

Projektowany węzeł cieplny
ul.Mariacka 31

Miejsce połączenia istniejącej sieci cieplnej preizolowanej   2 x f 60,3/125
z siecią cieplną  tradycyjną 2 x DN 150 w kanale łupinowym

        BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ W/P 2 X DN 50/32
- SCHEMAT ALARMOWY

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH  JÓZEF  LIS
ul.KOSSAKA 25/12, 48-303 NYSA

Stadium PROJEKT BUDOWLANY Branża INSTALACJE SANITARNE

Obiekt
SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA WYSOKICH PARAMETRÓW 2 X DN 50/32

 DO BUDYNKU  MIESZKALNEGO UL.MARIACKA 31 W NYSIE
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Połaczyć z istniejącą instalacją alarmową istniejącej 
sieci cieplnej preizolowanej

Instalacja alarmowa istniejącej 
sieci cieplnej

  OZNACZENIA :

                                 Przewód miedziany ocynkowany
                                 Przewód miedziany

                                 Przewody alarmowe na końcówkach
                                 zapętlone, zaizolowane i zamknięte pod mufą
                                 lub end-cap'em

                                 Złączka zaciskowa S-4 na podkładce 
                                 dystansującej H-19

     
                                 Uniwersalna puszka przyłączeniowa UPP

                                 Uziemienie (połączenie puszki z rurą stalową)
                             
                                

  UWAGA:
  Dla uproszczenia na rys.pokazano tylko obwód   
   instalacji alarmowej dla rurociągu zasilania .Obwód  
   instalacji alarmowej dla rurociągu powrotu wykonać  
   analogicznie 


