


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A

1.1.  Przeznaczenie  i  program  użytkowy  obiektu  budowlanego  oraz  jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie 
powierzchni, wysokość i długość.

Szatnia  sportowo  -  rekreacyjna  z  kontenerów  o  konstrukcji  stalowej 
jednokondygnacyjna.  Szatnia  o  powierzchni  uż.  51,46m2,  przeznaczona  pod 
rekreację i sport. 

B I L A N S   P O W I E R Z C H N I   I   K U B A T U R

 S Z A T N I A  S P O R T O W A - K O N T E N E R O W A

RAZEM BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

powierzchnie [m2] parter RAZEM

zabudowy 59,09 59,09

kondygnacji netto 51,46 51,46

użytkowa
podstawowa 51,46 51,46

pomocnicza 0,0 0,0

użytkowa łącznie 51,46 51,46

usługowa 0,0 0,0

ruchu 0,0 0,0

k u b a t u r a [m3]

kubatura brutto                                             154,38m3
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1.2.  Forma  architektoniczna  i  funkcje  obiektu,  dostosowanie  do  krajobrazu  i 
otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 
ust. 1.

Szatnia  zawierająca  przestrzeń  użytkową  i  sanitarną  w  postaci  kontenerów 
budowlanych adaptowanych na funkcję szatni boiska sportowego pełniąc funkcje 
rekreacyjno  -  sportową.  Stropodach  szatni  zaprojektowano  jako  płaski. 
Konstrukcja szatni wykonana ze stali i płyt warstwowych. Konstrukcja dachu płyta 
wielowarstwowa. Ściany boczne i ścianę tylną płyta wielowarstwowa. 

1.3.  Układ  konstrukcyjny  obiektu  budowlanego,  zastosowane  schematy 
konstrukcyjne  (statyczne),  założenia  przyjęte  do  obliczeń  konstrukcji,  w  tym 
dotyczące  obciążeń,  oraz  podstawowe  wyniki  tych  obliczeń,  rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu, 
kategoria  geotechniczna  obiektu,  warunki  i  sposób  jego  posadowienia, 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych.

a) układ konstrukcyjny:  
Konstrukcja  szatni  wykonana z  stali  w układzie  poprzecznym, ściana z  płyt 
wielowarstwowych  PW  gr.  12cm  wykonanych  z  blachy  stalowej  z  izolacją 
termiczną  w  wewnętrznych  warstwach.  Węzły  konstrukcyjne  wzmocnione 
zostaną  kształtkami  stalowymi. Stropodach  z  płyt  dachowych, 
wielowarstwowych typu PW12 gr 15cm, z wbudowanymi płatewkami stalowymi 
z  kształtowników  zimnogiętych.  Nachylenie  połaci  dachu  2%.  Konstrukcja 
stalowa  wsparta  na  stopach  fundamentowym posadowionych  na  głębokości 
poniżej  poziomu  przymarzania.  Połączenie  konstrukcji  stalowej  ze  stopą 
fundamentową za pomocą łączników stalowych. Konstrukcja dachu w postaci 
stalowych ram. 

b) schematy konstrukcyjne (statyczne):  
Elementy  konstrukcyjne  oraz  łączniki  obliczane  jako  belki  jednoprzęsłowe 
zasadniczo o obciążeniu punktowym równomiernie rozłożonym.

c) założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji:  
grunty żwirowo-kamienne z domieszką materiału gliniastego    Id=0,50
obciążenie charakterystyczne zmienne szatni 1,50  kN/m2

obciążenia śniegiem -  strefa I.
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obciążenia wiatrem –  strefa I.

d) kategoria geotechniczna obiektu:  
prosta  prefabrykowana  konstrukcja  szatni  1-kondygnacyjnej  –  projektowany 
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e) warunki i sposób posadowienia:  
warunki  gruntowe  proste,  grunty  jednorodne  genetycznie  i  litologicznie, 
warstwy  równoległe  do  powierzchni  terenu,  zwierciadło  wód  gruntowych 
poniżej  projektowanego  posadowienia  ław  fundamentowych.  Brak 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Wilgotne i mokre grunty żwirowo-kamienne z domieszką materiału gliniastego 
o stopniu zagęszczenia Id=0,50.

f)rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów   
konstrukcji:

Fundamenty –  stopy  fundamentowe  żwirobetonowe  C-20/25  zbrojone 
konstrukcyjnie  wg  rysunku.  Pod  stopy,  celem  wyrównania  poziomu 
posadowienia  wprowadzić  warstwę  chudego  betonu  grubości  6-8cm.  Stopy 
fundamentowe żwirobetonowe C-20/25 zbrojone konstrukcyjnie wg rysunku.

Ściany  fundamentowe –  z  bloczków  żwirobetonowych  M6  na  zaprawie 
cementowej.  Przed  wykonywaniem ścian  wykonać  na  całej  powierzchni  nad 
ławami fundamentowymi izolację poziomą i pionową.

Ściany nadziemia –  do wysokości  15-17 cm jako murek krawędziowy cegła 
ceramiczna  pełna  o  gr.12cm na  zaprawie  cementowo  -  wapiennej  grubość 
ściany 30cm.

Konstrukcja  kontenerów –  Stropodach  z  płyt  dachowych,  wielowarstwowych 
typu PW 12, gr. 15cm z wbudowanymi płatewkami stalowymi z kształtowników 
zimnogiętych - rur stalowych 100x100x1mm. Montaż konstrukcji nastąpi na 
placu  budowy,  łączenia  elementów konstrukcyjnych  wg  zaleceń  producenta. 
Wiatrownice i taśmy montażowe wg rys. Dokładne wymiary węzłów i przekroje 
konstrukcyjne wg rysunków.   

g) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych:  
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Określono  zasadniczo  na  rysunkach  przekrojów  budynku.  Dopuszcza  się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem zachowania odpowiedniej 
wytrzymałości i jakości zamiennika.

Ściany   –  zasadniczo  prefabrykowane  PW  12  wg  specyfikacji  producenta  z 
zastrzeżeniem  spełnienia  przepisów  szczegółowych  i  wskazanych  norm 
budowlany. 

h) rozwiązania materiałowe wykończeniowych elementów budowlanych:  

Stropodach  -  pokrycie  konstrukcji  prefabrykowane  płyty  PW12,  Nachylenie 
połaci  2%,  Obróbki  blacharskie  wykonać  z  blachy  stalowej  powlekanej  gr 
0,7mm.

Podłogi i posadzki - w szatniach i  pokoju sędziowskim - wykładzina rulowana 
ułożona na podkładzie z płyty  wiórowej  MDF gr  22mm, ułożone na ruszcie 
stalowym. W łazienkach i ustępach - płyty terakotowe ułożone na klej ATLAS 
Plus - wysoko plastyczny.  

Izolacja  przeciwwilgociowa  pozioma  -  izolację  poziomą  wykonać  na  całej 
powierzchni nad ławami fundamentowymi. 

Izolacja  przeciwwilgociowa  pionowa  -  na  rapówce  cementowej  przyklejenie 
Abizolem DM TIXO papy podkładowej JUNIOR PF-100/SBS/2000 z wierzchnim 
przesmarowaniem Abizolem DM TIXO.

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne: blacha stalowa powlekana.

Malowania 
Ściany wewnętrzne - blacha stalowa powlekana okładana płytami gipsowo - 
kartonowymi  gr.  9  mm,  malowanymi  farbami  akrylowymi  w  kolorach 
pastelowych. Sufit - farba akrylowa w kolorze białym. 
Ściany zewnętrzne - z blacha stalowa fałdowanej, powlekane. 

Obróbki blacharskie
Rynny  i  rury  spustowe  -  PCV.  Opierzenie  dachu  -  styka  z  blachy  stalowej 
fałdowanej,  powlekanej  zamocowanej  do  konstrukcji  ścian  za  pomocą 
wsporników. 
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1.4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 
przez  osoby  niepełnosprawne,  w  szczególności  poruszające  się  na  wózkach 
inwalidzkich

Obiekt  posiada  dostęp  dla  osób  niepełnosprawnych  bezpośrednio  z  poziomu 
terenu.

1.5.  Podstawowe  dane  technologiczne  oraz  współzależności  urządzeń  i 
wyposażenia  związanego  z  przeznaczeniem  obiektu  i  jego  rozwiązaniami 
budowlanymi

Dotyczy obiektów usługowych, produkcyjnych lub technicznych.

1.6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 
terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane 
w  miejscach  charakterystycznych  lub  o  szczególnym  znaczeniu  dla 
funkcjonowania  obiektu  albo  istotne  ze  względów  bezpieczeństwa,  z 
uwzględnieniem  wymaganych  stref  ochronnych  (dotyczy  obiektu  budowlanego 
liniowego).

Nie dotyczy opracowywanego obiektu.

1.7.  Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-
instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w 
szczególności  instalacji  i  urządzeń:  sanitarnych,  grzewczych,  wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych,  gazowych,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych,  a  także  sposób  powiązania  instalacji  obiektu  z  sieciami 
zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości 
urządzeń.

Ogrzewanie  -  listwy  grzejne,  elektryczne  naścienne.  Ciepła  woda  z  termy 
elektrycznej  o  pojemności  150l,  zamontowanej  w  każdej  łazience.  Instalacja 
kanalizacyjna  do  kanalizacji  zabudowanej  w  grodze  gminnej.  Woda  z  sieci 
wiejskiej. Instalacja elektryczna zasilana z sieci NN.
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1.8.  Rozwiązania  i  sposób  funkcjonowania  zasadniczych  urządzeń  instalacji 
technicznych,  w  tym  przemysłowych  i  ich  zespołów  tworzących  całość 
techniczno- użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym 
charakterystykę  i  odnośne  parametry  instalacji  i  urządzeń  technologicznych, 
mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne 
związane z obiektem.

Nie dotyczy opracowywanego obiektu.

1.9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów 
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określająca w zależności od potrzeb:

- Moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych 5,6 kW, moc szczytowa 8,4kW.
- Właściwości cieplne przegród zgodnie z norma cieplną: - stropodach 0,21W/
(m2K), - okna i drzwi 1,121W/(m2K), - ściany zewnętrzne nadziemne 0,2321W/
(m2K).
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych 4,72 kW.
- Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej 22,25 W/m3
- Średni roczny współczynnik zużycia energii cieplnej 42,5 kWh/(m3rok).
- Charakterystyka ekologiczna budynku (segmentu): - zapotrzebowanie wody 
1,2m3/dobę, - Odprowadzenie ścieków 1,2m3/dobę.

1.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 
względem.

- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków:

Nie dotyczy opracowywanego obiektu.

- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:
Nie dotyczy opracowywanego obiektu.

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
–  wytwarzane  odpady  typu  komunalno-bytowego  gromadzone  w 
pojemnikach  PS-110  (2  szt.)  w  ilości:  5,0  m3/rok.  Wywóz  odpadów  na 
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gminne wysypisko śmieci 1 raz na 2 tygodnie (zlecenie dla właściwej firmy 
komunalnej).

-  emisja  hałasu  oraz  wibracji,  a  także  promieniowania,  w  szczególności 
jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Obiekt rekreacyjno - sportowy, wykorzystywany okresowo w obiekcie urządzenia i 
sieci,  dopuszczane  do  użytkowania  stosownymi  atestami,  nie  spowodują 
nadmiernych uciążliwości w zakresie emisji hałasu, wibracji czy promieniowania.

- wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne:

Na  terenie  działki  występują  obecnie  niskie  drzewa  i  krzewy,  planowana 
inwestycja nie narusza istniejących drzew i krzewów.
Warstwa  ziemi  uprawnej  spod  obiektu  będzie  zdjęta  i  spożytkowana  do 
docelowego zagospodarowania działki.
Obiekt nie będzie wpływał negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

1.11. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- kategoria zagrożenia ludzi ZLIV
-  Klasa  odporności  ogniowej  D  -  ściany  konstrukcyjne  i  dach  warstwowe,  o 
powierzchniach zewn. stalowych grubości ścian 15cm ( nie rozprasza ognia) 1 
godz.
- ścianki działowe gipsowo - kartonowe gr 5cm 0,5godz.
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S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A
W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T

Dla  przebudowy boiska w Jędrzychowie – budowa szatni kontenerowej 
na dz. nr 163/3, gm. Nysa

 1 Fundamentowanie 

 2 Montaż budynku  szatni 

 3 Wykonanie przyłącza wodociągowego

 4 Wykonanie przyłącz wlz 

 5 Wykonania przyłacza ks 



1. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  fundamentowych  (dla  fundamentów  posadowionych  bezpośrednio  na 
gruncie - fundamenty pod budynek szatni kontenerowej).

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej,
Roboty obejmują następujące czynności:
-  komisyjne  rozeznanie  w  wykopie  rzeczywistego  układu  warstw  gruntowych  oraz 
właściwości  fizycznych  i  mechanicznych  gruntów  (przed  ułożeniem  betonów 
podkładowych),
-  sprawdzenie  środków  zabezpieczających  przed  przemarznięciem  podłoża,  przed 
zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub opadowe,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie stup fundamentowych,
- wykonanie fundamentów betonowych w postaci stóp i ław  fundamentowych,
-  wykonanie  zasypek  bezpośrednio  przy  ścianach  oraz  poza  ścianami  (patrz  roboty 
ziemne budowlane).

1.4 Materiały.
Beton  konstrukcyjny  kl.  C20/25,  beton  podkładowy  kł.  B10,  deskowanie  z  tarcicy, 
drewniana obudowa wykopów (przyjąć przekroje typowe), gwoździe budowlane.

1.5 Sprzęt i maszyny.
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

1.6 Transport.
Samochody  skrzyniowe,  betoniarki  na  podwoziach  samochodowych  z  pompą  do 
podawania betonu.

1.7 Wykonanie robót.
Roboty winny być  prowadzone tak.  by nie  naruszyć  struktury gruntu rodzimego (lub 
wymienionego)  poniżej  fundamentu.  W  pierwszej  kolejności  winny  być  wykonane 
fundamenty najgłębsze. Roboty przy budynku istniejącym prowadzić z dużą ostrożnością 
-  odkrycie  ław może  być  wykonane odcinkami  nie  dłuższymi  niż  l  ,5m,  a  odległość 
między nimi nie może być mniejsza niż 4,5m.

1.8 Kontrola, badanie wyrobów i robót.
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania fundamentów w planie i na 
sprawdzeniu  poziomu  posadowienia  zgodnie  z  projektem  oraz  na  sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania robót: ciesielskich, betonowych i izolacyjnych.

1.9 Przedmiar i obmiar robót.
Wg wymagań wspólnych.



1.10 Sposób odbioru robót
Przy odbiorze robót należy zwrócić uwagę na zakres tolerancji wymiarów i odchylenia:
w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niż 5 cm , odchylenia od 
wierzchu nie większe niż 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie 
nie mogą przekraczać: dla podstawy o szerokości < 2 m-1 cm dla podstawy o szerokości 
> 2m-2cm .

1.11 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszących.
Nie występują.

1.12 Przepisy związane.
  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia 
statyczne i projektowanie.
 PN-B-02479: 1998     Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne.

2. BUDYNEK SZATNI KONTENEROWEJ

2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa  kontenerów  szatniowych  wg.  proj.  budowlanego  wraz  z  montażem  i 
przyłączami:  kanalizacyjnym,  wodociągowym  i  wlz  kontenerowego,  zaplecza 
socjalnego dla zawodników przy boisku sportowym w Jędrzychowie  dz. nr163/3.

2.2. Rodzaj zamówienia: dostawy.

2.2.1 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy 
zakres zamówienia: Dostawa wraz z montażem i przyłączem kanalizacyjnym 
kontenerowego,   fabrycznie  nowego  systemowo-modułowego  zaplecza 
sportowego o następujących podstawowych parametrach: Obiekt na bazie 4 
segmentów o konstrukcji  stalowej  np.  w systemie  Metalplast  Standard  lub 
analogicznym,  w  zabudowie  parterowej,  w  układzie  jednorzędowym  z 
dachem dwuspadowym lub płaskim. Segmenty o wymiarach 2430x6080mm-
4szt.,

Powierzchnia zabudowy : około 59 m2;
Powierzchnia użytkowa: 51,53 m2;
Szerokość obiektu:6,08 m; 
Długość obiektu: 9,72 m; 
Wysokość zewnętrzna całkowita zamontowanego segmentu z podwaliną :3,10 m; 
Wysokość wewnętrzna pomieszczeń : 2,50 m;
Wysokość zewnętrzna modułów 2,80-3.00 m . 
Zaplecze systemowo- modułowe o konstrukcji stalowej oraz wszystkie elementy 
wyposażenia wewnętrznego i instalacje, w które będzie wyposażony winny być 
zgodne z projektem 
Wyposażenie ruchome pomieszczeń:

• Sędzia - Biurko z dwiema szufladami szt 1, krzesło obrotowe szt 1, szafa stalowa 
na  akta  o  min.  wymiarach  szer  80  cm wys  200  cm szt  1,  szafka  ubraniowa 
30x40x180 metalowa szt 1, kosz na śmieci metalowy szt 1;

• umywalnia 1 /wieszak do papieru toaletowego metalowy szt 1, kosz na śmieci 
metalowy szt  1,  Szczotka do toalety szt  1 kabiny prysznicowe 100x100 x2szt 
umywalki standardowe 4szt grzejnik elektryczny



•  Szatnia 1 : Ławka bez oparcia dł. min. 1,2  m szt 3, Szafka ubraniowa min 30 x 
40 x 180 metalowa szt 7, kosz na śmieci metalowy szt 1, 

• umywalnia 2 /wieszak do papieru toaletowego metalowy szt 1, kosz na śmieci 
metalowy szt  1,  Szczotka do toalety szt  1 kabiny prysznicowe 100x100 x2szt 
umywalki standardowe 4szt grzejnik elektryczny

• Szatnia 2 : Ławka bez oparcia dł. min. 1,2  m szt 3, Szafka ubraniowa min 30 x 40 
x 180 metalowa szt 7, kosz na śmieci metalowy szt 1, 

• POM. wc. boiler elektryczny 300L 1szt boiler elektryczny 30l-1szt
• Łazienka  sędziego   kabina  prysznicowa  100X100x1szt  miska  ustępowa  1szt 

wieszak metalowy 1szt lustro 60x80 1szt

Dopuszcza  się  niewielkie  zmiany  powierzchni  pomieszczeń  i  wyposażenia   pod 
warunkiem, że będą one uzgodnione z zamawiającym

2.4. wspólny słownik zamówień (cpv): 
44.21.11.00 - Budynki modułowe i przenośne
39.15.00.00 - Różne meble i wyposażenie

3. PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i  odbioru  robót  związanych  z  budową  przyłącza  wodociągowego  do  budynku  szatni 
sportowej dla zawodników  w miejscowości Jędrzychów   dz. nr 163/3

3.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  będzie  stosowana  jako  część  dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

3.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą :
Budowy przyłącza wodociągowego o długości 51,37mb PE 32

3.4. szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót.

3.5 wymagania ogólne 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  oraz  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający  w terminie  określonym w umowie  przekaże  Wykonawcy teren budowy 
i robót wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
komplety ST. 

3.5.2.  Cała  robocizna  i  wszystkie  materiały  muszą  spełniać  wymagania  podane 
w dokumentacji.

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Budynki-modulowe-i-przenosne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Rozne-meble-i-wyposazenie


3.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz 
placu budowy oraz przeszkolenie pracowników w zakresie BHP. Wykonawca musi być 
w pełni świadomy zagrożeń występujących podczas realizacji robót . 
- Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.
- Zgłosić Inwestorowi rozpoczęcie robót.
- Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.
- Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 

3.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca musi  być  w pełni  świadomy wszystkich  przepisów dotyczących  ochrony 
środowiska i zapewnić ich przestrzeganie.

3.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  utrzymywanie  odpowiedniego  sprzętu 
przeciwpożarowego  na  placu  budowy  oraz  zapewnianie  przestrzegania  przepisów 
przeciwpożarowych. 

3.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.  

3.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu robót. 

3.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy. 

3.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  spełnianie  wymagań  wszystkich  przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa 
zatrudnionych  pracowników,  łącznie  z  zapewnieniem  odpowiednich  warunków  pracy 
i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 

3.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za roboty i  wszystkie  materiały i  sprzęty stosowane 
przy realizacji zadania od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia protokołu 
zakończenia.

3.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich 
w czasie wykonywania robót 

3.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ewentualnych objazdów 
w trakcie prowadzenia robót . 

3.5.13. Odbiór techniczny 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  na  piśmie  o  dacie  rozpoczęcia 
i planowanej dacie zakończenia robót. 



3.6  materiały

3.6.1 Materiały do wbudowania 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z obowiązującymi 
normami i aprobatami technicznymi. 

3.6.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Materiały będą magazynowane przez Wykonawcę w odpowiedni sposób przez cały czas 
trwania  robót,  w celu zapobiegania  ich  zanieczyszczeniu  oraz utrzymania  ich jakości 
i przydatności do robót.

3.6.3 Materiały alternatywne 
Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inspektora Nadzoru 
nie później niż trzy dni przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak, aby mógł on 
dokonać ich wcześniejszego zbadania.

3.7. wykorzystywanie sprzętu 
Wykorzystywany sprzęt  musi  być odpowiedni  dla zastosowania i nie może pogarszać 
jakości  i  wykonania  robót.  Sprzęt  użyty  do  wykonania  zadania  musi  być  utrzymany 
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  i  przepisami 
dotyczącymi  jego  stosowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakiekolwiek maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania bezpieczeństwa pracy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do pracy

3.8  transport

3.8.1 Środki transportu (pojazdy) 
Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak, aby 
dotrzymany  został  termin  zakończenia  robót.  Pojazdy  muszą  być  wystarczające  dla 
zastosowania  i  nie  wpływać  ujemnie  na  jakość  robót  .   Przy  ruchu  na  drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych . Wybór środków transportowych 
oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  przewożonych 
materiałów, ich objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.

3.9  wykonanie robót

3.9.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  całkowitej  zgodności 
z  warunkami  kontraktu  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  .  Wykonawcza  powinien 
posiadać atesty na wbudowane materiały. 

3.9.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego  określonym. 
Jeżeli  warunek ten nie  zostanie  spełniony,  roboty mogą zostać  zawieszone.  Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.



3.10  kontrola jakości robót

3.10.1 Program zapewniania jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót.
 
3.10.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca zapewni dostęp do  prawidłowego system kontroli i jakości robót

3.10.3 Badania i pomiary
Wszystkie  niezbędne  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami 
odpowiednich norm.  

3.10.4 Atesty jakości
Jeżeli  zachodzi  konieczność  i  jest  to  wymagane,  do każdej  dostawy na plac  budowy 
materiałów wbudowanych muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia 
musi zostać przekazana Inspektorowi Nadzoru.

3.11  dokumenty placu budowy 
Dziennik budowy (gdy zaistnieje  konieczność zastosowania) winien znajdować się na 
terenie  budowy  i  być  zabezpieczony  przed  zniszczeniem  przez  kierownika  budowy. 
Wpisy winny być dokonywane systematycznie. Zawartość i sposób prowadzenia określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z póżn. 
Zmianami )

 Inne dokumenty budowy 
- Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  mają  być  przechowywane  na  placu  budowy,  w  odpowiednio  
zabezpieczonym miejscu.

3.12  obmiar robót

3.12.1 Zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar  robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 
Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  w  księdze  obmiaru  i  określają 
rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z umową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych.

3.12.2 Metody pomiaru  
- Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii 
środkowej. 
- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni 
przekrój.
W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice.

3.12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę               i  
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być 
wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.



3.12.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków 
robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać 
obmierzone  w  czasie  ich  wykonywania.  Pomiary  musza  zostać  dokonane  przed 
zakryciem jakichkolwiek robót.

3.13  Odbiór robót

3.13.1 Rodzaje odbiorów robót 
Przejecie części robót

3.13.2  Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w 
czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek 
opóźnienia dla całości zadania. Jest wprowadzane do dziennika budowy lub obmiarów 
z  powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

3.13.3 Przejmowanie odcinków lub części robót 
Przejmowanie  odcinków  lub  części  robót  jest  dokonywane  jako  przejecie  końcowe. 
Polega ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót.

3.13.4 Wystawienie świadectwa przejęcia 
Ma  miejsce  wówczas,  gdy  całość  robót  została  zasadniczo  zakończona  a  wyniki 
wykonanych badań są dopuszczalne. 

3.13.5  Dokumenty końcowego przejęcia robót 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

3.13.6 Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 
Po  przedłożeniu  rozliczenia  ostatecznego  wykonawca  potwierdzi  na  piśmie,  że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych 
z zamówieniem.
 
3.14  podstawa płatności
Podstawą  są  cena  ryczałtowa  podana  w  ofercie,  wyliczone  przez  wykonawcę  przy 
składaniu oferty. Cena  obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania określone 
dla przedmiotowego zamówienia. 
Pozostałe warunki wynikłe z umowy.

3.15 organizacja i zabezpieczenie placu budowy
Plac budowy i zaplecze wykonawcy. 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  ogrodzenie  terenu  robót  niebezpiecznych, 
oznakowanie  stref  zagrożenia  wobec  pracowników  i  osób  postronnych,  wyznaczenie 
dróg dojazdowych , ustanowienie planu robót ,  przeprowadzenie niezbędnych szkoleń 
BHP, poinformowanie pracowników i osób postronnych o zagrożeniach.                         

3.16 przepisy związane



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ

4. PRZYŁĄCZ WLZ

4.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłącza wlz zasilającego budynek szatni sportowej 
w miejscowości Jędrzychów dz. nr 163/3

4.2. Zakres robót objętych ST 
Zakres  obejmuje: 
•wykonanie przyłącza (w.l.z) od licznika do szafki zk+1P 
• montaż urządzeń i instalacji ochrony odgromowej, przeciw przepięciowej i 
przeciwporażeniowej, 

4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami 
Inżyniera. 

4.4. Informacja o terenie 
Realizacja przedmiotowej inwestycji w ww. zakresie odbywać się będzie w terenie o 
zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytkach rolnych. Uzbrojenie terenu wg 
rozpoznania projektowego – średnie (sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, 
telefoniczne kablowe i napowietrzne,). 
4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O zamiarze prowadzenia robót na odnośnych działkach Wykonawca powiadomi z 
wyprzedzeniem ich właścicieli, a po zakończeniu robót uporządkuje teren i przywróci go 
stanu pierwotnego. 

4.6. Ochrona środowiska 
Kablowe linie elektroenergetyczne nie są szkodliwe dla środowiska. Niemniej 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w zakresie jego ochrony w 
rejonie wykonywanych robót. 

4.7. Warunki bezpieczeństwa pracy Roboty winny być wykonywane przez pracowników 
posiadających  odpowiednie  kwalifikacje,  przeszkolonych  w zakresie  bhp  i  ppoż. 
przy zachowaniu odnośnych wymogów zawartych [12] i [13], jak również ustaleń 
zawartych w uzgodnieniach branżowych planów zagospodarowania terenu oraz w 
zezwoleniach na zajętość 

poszczególnych  pasów  drogowych.  Przed  przystąpieniem  do  realizacji,  kierownik 
budowy powinien opracować „plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia”,  stosownie do 
wymogów określonych w [14]. 

4.8. Materiały 

4.9. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów Należy stosować 
materiały  dopuszczone  do  stosowania  i  oznakowane  zgodnie  z  [10]  oraz  spełniające 
wymagania odnośnych norm: 



• kable 0,6/1kV typu YKY 4x6 mm2 
• osłony rurowe Arota DVK-75 -110, zgodne z [4], 
• uziomy taśmowe Fe-Zn 25x4, zgodne z [8], 
• folie ostrzegawcze kalandrowane, z uplastycznionego PCV, koloru niebieskiego, 
grubości min. 0,5 mm, szerokości min. 20 cm, zgodnie z [6], 
• piasek do układania kabli w gruncie, zgodnie z [5], 
• rozdzielnica, zgodne z [4], 
4.10. Odbiór materiałów 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami 
jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i  protokółami  odbioru  technicznego,  oraz  atestami, 
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce 
budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić 
szczegółowe  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub 
powstania  wątpliwości,  co  do  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  je 
badaniom określonym przez Inżyniera. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inżyniera 
należy zwrócić do dostawcy. 

4.11. Składowanie materiałów 
Obudowy  oraz  aparaturę  przechowywać  należy  w  oryginalnych  opakowaniach  w 
pomieszczeniach  zamkniętych  ściśle  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Kable 
przechowywać nawinięte na bębny lub zwinięte w krążki. Po zmontowaniu rozdzielnic 
na warsztacie gotowe rozdzielnice przechowywać 
ustawione  pionowo jedna  obok  drugiej  (zabrania  się  ustawiania  rozdzielnic  jedna  na 
drugiej, lub składowania w pozycji leżącej). Rozdzielnice winny być zamknięte aby nie 
dostały się do nich żadne zabrudzenia. 

4.12. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  Używania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykazać 
się możliwością 
korzystania z n/w maszyn i sprzętu: 
-spawarka transformatorowa 
-zagęszczarka wibracyjne spalinowa 70 m3/h 
-zespół prądotwórczy 3 faz., przewoźny 20 kVA, 
-samochód z platformą i balkonem, 
 

4.13. Transport 
Stosowany transport nie może niekorzystnie wpływać na jakość wykonywanych robót, 
natomiast  powinien  gwarantować  prowadzenia  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, ST oraz harmonogramem realizacyjnym. Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w środków transportu: 
-samochód dostawczy 
-samochód skrzyniowy 
-samochód samowyładowczy do 5 t 

4.14. Wykonanie robót 



Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych należy dokonać wytyczenia ich 
tras przez służby geodezyjne. -Rowy kablowe –  wykonywać ręcznie. Głębokość rowu 
winna wynosić 
nie mniej niż 0,8 m (na gruntach ornych 0,9 m), a szerokość dna 0,4 m. 
-Układanie  kabli  –  zgodnie  z  Roboty  związane  z  układaniem  kabli  mogą  być 
realizowane, gdy temperatura otoczenia jest większa od 0oC. Kable układane będą na 
10cm  podsypce  piasku,  przysypane  10cm  warstwą  piasku.  Grunt  w  zasypywanym 
wykopie należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm (przy wskaźniku zagęszczenia 
min. 0,85). 
-Skrzyżowania z elementami infrastruktury, wjazdami, drogami wykonać w rurach
osłonowych DVK-75 - 110. 
-Oznaczniki  kablowe.  W  odstępach  nie  większych  niż  10m  oraz  na  końcach  kabla 
umieścić 
trwałe oznaczniki, 
-Odległości. 
Odległości kabli od innych urządzeń przy skrzyżowaniach z nimi bądź zbliżeniach nie 
powinny być  mniejsze  od określonych  w tablicach Roboty montażowe instalacji  szaf 
sterowniczych  oraz  zasilania,  zabezpieczenia,  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczno-ruchową dostawcy kompleksowych zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.15. Badania 

4.16. Badania  w  czasie  wykonywania  robót  Po  wykonaniu  rowów  kablowych 
sprawdzeniu  podlegają  wymiary  poprzeczne  i  zgodność  trasy  z  dokumentacją 
geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia nie powinna przekraczać 0,5m. W 
czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy sprawdzać: -głębokość ułożenia 
kabla -grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem 

-odległość folii ostrzegawczej od kabla 
-stopień zagęszczenia gruntu i rozplanowania nadmiaru ziemi. 
Sprawdzenia dokonywać co 10m budowanej linii kablowej. Dopuszczalne odchyłki 
wyników od założonych  w dokumentacji  nie  mogą  przekroczyć  10%.  Ponadto  przed 
zasypaniem rowu sprawdzić ciągłość żył kabla oraz wykonać pomiar rezystancji izolacji 
próby napięciowej. Wyniki prób i pomiarów powinny odpowiadać określonym Należy 
również wykonać pomiar rezystancji uziemienia (wymagana wartość nie większa niż 10). 
W przypadku większej wartości, wykonać dodatkowy uziom pionowy.  W instalacjach 
zasilania  wykonać  pomiary  m.in.:  stanu  izolacji  obwodów siłowych  i  sterowniczych, 
ochrony  przeciwporażeniowej,  ciągłości  przewodów  ochronnych,  wyłączników 
ochronnych  różnicowoprądowych,  rezystancji  uziemiania  przewodu  PE,  zgodnie  z 
wymogami PN-IEC-60364-6-61 i związanych. 

4.17. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych w trakcie robót 
Inwestor może na wniosek Wykonawcy wyrazić  zgodę na niewykonywanie badań po 
zakończeniu robót. 

4.18. Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne ustalenia 
wynikłe w trakcie robót, akceptowane przez Inżyniera. Jednostką obmiaru robót jest: 
4.19. Odbiór robót 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

4.20. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu Dla robót objętych niniejszą 
specyfikacją  w/w  odbiór  dotyczy  linii  kablowych  i  fundamentów  przed  ich 
zasypaniem 

4.21. Odbiór techniczny końcowy 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji Wykonawca winien dostarczyć 
Zamawiającemu: -dokumentację powykonawczą-projektową 
-dwa egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną -protokoły z pomiarów, 
-protokoły odbioru robót zanikowych, 
-aprobaty techniczne, certyfikaty itp. zastosowanych urządzeń 
i materiałów 

Należy sprawdzić: 
- realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej. 

4.22. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 

b) Ułożenie linii kablowej : 

- koszt materiałów 
- ułożenie kabli 
- wykonanie przepustów kablowych 
- przeprowadzenie prób, badań i pomiarów 
- uporządkowanie terenu po budowie linii kablowej 

4.23. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia i przepisy związane stanowią dokumenty będące podstawą do 
wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
aprobaty techniczne, ustalenia techniczne oraz normy i przepisy: 

4.24. Normy 
[1] PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
[2] PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęzeniowym", 
[3] PN-IEC 60364-4-46 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie", 
[4] PN-IEC 60364-4-47 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
[5] PN-IEC 60364-4-473 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetęzeniowym", 



[6] PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów", 
[7] PN-IEC 60364-5-53 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza", 
[8] PN-IEC 60364-5-54 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne", 
[9]  PN-IEC  60364-4-443  „Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  przed 
przepięciami", 
[10] N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", 
[11] PN-E-04700 „Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych" 
10.2 Inne dokumenty 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie informacji dot. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[13] Prawo budowlane z dnia 27-03-2003r. 

5. PRZYŁACZ KANALIZACJI SANITARNEJ KS

5.1 przedmiot st
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i  odbioru  robót  w  zakresie  wykonania  budowy  przykanalika  kanalizacji  sanitarnej 
z budynku szatnia sportowej dla zawodników w miejscowości Jędrzychów do wiejskiej 
kanalizacji sanitarnej.

5.2  zakres stosowania sst
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowna  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych.

5.3 zakres robót objętych sst
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
i mające na celu  budowę przyłącza kanalizacyjnego (przykanalika).
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem  niżej  wymienionych 
robót:
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – przykanalika
- wykonanie przyłącza kanalizacji do sieci zlokalizowanej w drodze gminnnej  
- wykonanie prób szczelności

5.4 określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz 
przyjętym systemem realizacji robót.

5.5 ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  realizacje  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
i  odbioru  sieci  wodociągowych”  COBRTI INSTAL ,  Warszawa 2001 i  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.



Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do prowadzonych 
zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy
o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od 
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów
określonych  w dokumentacji  technicznej  na  inne  nie  mogą  powodować  zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne  i  przemysłowe”,  Polskimi  normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi 
przedmiotowych  instalacji.

5.6 materiały
5.6.1 Do wykonania  kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie 
aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów  powinien  być  dokonywany  według  wymagań  i  w  sposób  określony 
aktualnymi normami.

5.6.2 Przewody
Instalacja  kanalizacyjna  zewnętrzna  (przykanalik)  zostanie  wykonana  z  rur 
kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy „L” o dz 160 x 4,0 mm łączonych na uszczelki 
gumowe.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz 

5.7 sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

5.8 transport i składowanie.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu, 
przeładunku i  magazynowania rur i  kształtek  należy unikać ich zanieczyszczenia,  lub 
uszkodzenia.

5.9 wykonanie robót
• Montaż rurociągów przyłącza kanalizacyjnego

 Rury  ułożyć  na  warstwie  15  cm.  zagęszczonej  podsypki  piaskowej.  Po  wykonaniu 
rurociągu należy go przysypać warstwą 30cm piasku. Przewody prowadzić ze spadkiem 
1,0 % w kierunku przyłącza.  Przejścia przewodów PVC przez ścianę budynku wykonać 
w technologii szczelnej.
Wyjście rurociągu z budynku przez ścianę fundamentową zabezpieczyć rurą osłonową 
PVC o średnicy 200 mm,

• Montaż przykanalika z instalacją sanitarną



Przewody  kanalizacyjne  prowadzić  po  ścianach.  Zmiany  kierunku  rurociągu  należy 
wykonać za pomocą kilku kolan o kątach 45o. Roboty montażowe przewodów z tworzyw 
sztucznych można wykonywać w temperaturach od 0 -25oC. Przewody
poziome  prowadzić  ze  spadkiem  i=2%  w  kierunku  przyłącza  kanalizacyjnego. 
Zamontowane na poziomie trójniki /podejścia pod zlewy/  należy zakorkować korkiem 
z PP. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór 
stałych oraz przesuwnych, które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej.
Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami.
Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do 
wyeliminowania  przeszkody,  mogące  powodować uszkodzenie  przewodów (np.  pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed montażem należy
sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach niema zanieczyszczeń.
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
-Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,
- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń 
między  zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim 
materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu.
-  Przewody  należy  mocować  do  ścian  za  pomocą  uchwytów  zgodnie  z  instrukcją 
producenta.

5.10 badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności.
Próby  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  zewnętrznych  z  rur  PVC  należy 
przeprowadzić  na  eksfiltracje  ścieków  do  gruntu  i  infiltracje  wód  gruntowych  do 
przewodu  kanalizacyjnego.  Złącza  kielichowe  rurociągu  zarówno  na  przewodach  jak 
i na połączeniach ze zbiornikiem, pozostawić do czasu próby szczelności wolne – nie 
zasypane.
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych z rur PP należy przeprowadzić poprzez 
zaślepienie  poziomu  na  wylocie  i  napełnieniu  ich  wodą  do  poziomu  podejść  pod 
przybory.
Jeżeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie.
Z prób szczelności należy sporządzić protokół.

5.11 kontrola jakości:
5.11.1 Kontrola jakości robót
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano montażowych.



Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.
-  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  badania 
ponownie.

5.12 obmiar robót
Przedmiar  robót  został  sporządzony  wg zasad  podanych  w odpowiednich  katalogach 
nakładów rzeczowych.  Do  obliczenia  należności  przyjmuje  się  wykonane  wszystkich 
prac niezbędnych do wykonania zadania.

5.12.1 Ilość robót i materiałów określa się:
- wykopy – m3
-podsypka piaskowa – m3
- montaż rurociągów – mb.
- montaż podejść, rewizji, zasuwy – szt.
- montaż zbiornika – szt.

5.13 odbór robót
-  Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
- Przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów),
-  Zgodność  z  pionem i  zgodność  z  kierunkiem  w przypadku  minimalnych  spadków 
odcinków poziomych.
-  Z  odbiorów  między  operacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
-  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych  dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji.
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów),
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- Protokołów  przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-  Zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
-  Protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacji  postanowień  dotyczących  usunięcia 
usterek,
-  Aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany 
i uzupełnienia),
- Protokoły badań szczelności instalacji.



5.14 podstawa płatności:
Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana  przez  Wykonawcę  dla  danej 
pozycji w wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót 
winna  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie,  określone  w  dokumentacji  przetargowej  a  także  w  obowiązujących 
przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji 
i przedmiarze robót czy też nie.
Rozliczenie robót dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i  końcowym odbiorze robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Kwota ryczałtowa za
wykonane roboty obejmuje:

•  przygotowanie stanowiska roboczego
•  dostarczenie materiałów i sprzętu
•  wykonanie niezbędnych robót pomocniczych
•  montaż zbiornika, rurociągów zgodnie z PT
•  wykonanie prób szczelności
•  usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.



S P I S   T R E Ś C I

I. Część opisowa do projektu zagospodarowania.

II. Część graficzna

1. Rys. 1Z projekt zagospodarowania, skala  1:500.
2. Mapa do celów projektowych, skala  1:500.

III. Dokumenty formalno – prawne.

IV. Projekt architektoniczno – budowlany.

1. Część opisowa.
2. Część graficzna.
3. Instalacje elektryczne.
4. Instalacje sanitarne.



















INWESTOR: Urząd Miejski w Nysie
ADRES:  Kolejowa 15

48-300 Nysa,

 
 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.  Projekt budowlany rozbudowy boiska – sportowego, szatni 
kontenerowej w Jędrzychowie dz. nr 163/3.

1.2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126.

1.3.  RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
Dz. U. Nr 13, poz. 93.

1.4.  RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5.  RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES  l  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI  ROBÓT  DLA  CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO:

Roboty budowlane polegające na budowie szatni kontenerowej - sportowej 
w Jędrzychowie, dz. nr ewid. 163/3.

2.1. Roboty związane z     urządzaniem zaplecza i     placu budowy  
− ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy,
− zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla 

pracowników wykonujących roboty budowlane,
− rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
− wyznaczenie dojazdu na teren budowy, w tym dojść oraz dojazdów 

pożarowych, 
− urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz 

z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - 
strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, 

− urządzenie placu montażu zbrojenia oraz węzła produkcji betonu 
− zapewnienie możliwości pracy sprzętu zmechanizowanego 

i pomocniczego;



2.2. Roboty ziemne:  
- wykopy pod fundamenty obiektu.

2.3. Roboty budowlano-montażowe: 
- wykonanie stop fundamentowych,
- montaż i demontaż szalunków ław fundamentowych i stup fundamentowych,
- wykonanie połączeń siodełek stalowych pod słupy, 
- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być 

wykonane według projektu),
- montaż stalowej konstrukcji nośnej budynku,
- montaż obudowy z płyt warstwowych,
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne,
- wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie przyłączy 

zewnętrznych.
- roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzki.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod 
nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na działce istnieje budynek gospodarczy i wiata rekreacyjno - sportowa.

4. ELEMENTY   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI,   KTÓRE   MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI:
nie projektuje się

5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
Skala zagrożenia mała przy stosowaniu wymaganych zabezpieczeń

− roboty budowlano – montażowe - możliwość upadku z rusztowań (prace 
na wysokościach), prawidłowość wykonania i zabezpieczenia dróg 
komunikacyjnych,

− roboty ciesielskie - możliwość upadku (prace na wysokościach), 
− prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza 

elementów drewnianych),

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW l ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM:
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 
kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy 
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym 



planem „bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć 
pracowników  w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (hełmy,  rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw 
wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 
Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające 
i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne 
atesty.
Należy określić dopuszczalne obciążenia montowanych podestów, pochylni 
transportowych, pomostów rusztowań w zależności od rodzaju ich 
konstrukcji, pomostów rusztowań.
 Stanowiska pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi  zabezpieczyć balustradą przed upadkiem z wysokości. 
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 
zabezpieczeń, 
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży 
pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpożarowych.
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 
proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).
Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację 
i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. 
Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na 
cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

....................................................
podpis



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

1.    C  Z  Ę  Ś  Ć     O  P  I  S  O  W  A

1.1. Przedmiot i zakres  projektowanej inwestycji, kolejność realizacji obiektów. 

1.1.1.  Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  sportowej  szatni  kontenerowej  o 
konstrukcji  stalowej.  Szatnia kontenerowa o konstrukcji  stalowej i  osłonowych 
płytach  warstwowych  posadowiona  na  stopach  fundamentowych.   Szatnia  o 
powierzchni 51,46m2, przeznaczona pod rekreację i sport. 

1.1.2. Zaszeregowanie obiektów  wg  Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
- budowle sportowe i rekreacyjne                         klasa      2411   

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu inwestycji.

1.2.1. Istniejący stan zagospodarowania. 

Teren w zabudowie usług sportu i rekreacji. Istniejąca wiata oraz budynek gospo-
darczy o prostokątnym rzucie i jednokondygnacyjnej zabudowie, z dachem dwu-
spadowym niesymetrycznym.  Budynek  gospodarczy  wykonany  z  adaptowanych 
kontenerów budowlanych przykryty dachem dwuspadowym niesymetrycznym. W 
obszarze działki będącej przedmiotem inwestycji występuje zieleń średniowysoka.
Teren płaski, obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi gminnej
 dz. nr 59/7.

1.2.2. Przewidywane zmiany, w tym rozbudowy, adaptacje i rozbiórki.

Budowa szatni kontenerowej rekreacyjno - sportowej. 

1.2.3. Stan geotechniczny terenu inwestycji.

Wg rozpoznania geologiczno-inżynierskiego teren posadowienia obiektu to jed-
norodne grunty  warstwy V,  wilgotne i  mokre grunty  żwirowo-kamienne z do-
mieszką materiału gliniastego o stopniu zagęszczenia Id=0,50.  Woda gruntowa 
występuje na głębokości od 1,5 do 2,5 m ppt. 

1.2.4. Stan formalno-prawny obszaru inwestycji
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Teren stanowi grunt budowlany o bonitacji Bz. Cały teren inwestycji stanowi wła-
sność Inwestora. 

1.3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu inwestycji.

1.3.1. Projektowany  budynek.

Zagadnienie nie dotyczy omawianej inwestycji.

1.3.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

W zagospodarowaniu przestrzennym inwestycji występuje budynek gospodarczy 
oraz wiata , zlokalizowana przy północnej granicy działki. Projektowana budowa 
zasadniczo zachowuje układ istn. zabudowy. Planowana budowa nastąpi przy pół-
nocnej granicy działki. Projektowany obiekt o konstrukcji stalowej z płaskim za-
daszenie. Wysokość do kalenicy od poziomu projektowanego terenu 3,10m. 

1.3.3. Układ komunikacyjny.

Układ komunikacyjny nie ulega zmianie. Działka posiada dostęp do drogi gminnej 
od strony wschodniej.

1.3.4 Sieci infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wodę.
Z sieci wiejskiej zabudowanej w drodze gminnej.

Odprowadzenie ścieków bytowych do wiejskiej kanalizacji sanitarnej zabudowanej w dro-
dze gminnej.
Zagadnienie nie dotyczy omawianej inwestycji.

Odprowadzenie wód deszczowych według projektowanego rozwiązania. Wody opadowe z 
projektowanej powierzchni dachu odprowadzone zostaną na teren własnej działki.

Zasilanie i przyłącz elektroenergetyczny według istniejącego rozwiązania. 

Sieć przeciwpożarowa. 
Ze studzienek hydrantowych ze zlokalizowanej sieci wodociągowej w pasie dro-
gowym. 

1.3.5.  Projektowane  ukształtowanie  terenu.
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Zasadniczy płaski teren nie będzie podlegał znacznym przekształceniom. Poziom 
zerowy obiektu przyjęto z rzędną  227,85 m n.p.m. Ukształtowanie terenu przy 
projektowanej części  dopasować do poziomu istniejącego zagospodarowania.

1.3.6.  Projektowane ukształtowanie zieleni.

Tereny zieleni niskiej zajmą zasadniczą część przestrzeni działki, planuje się ni-
skie nasadzenia krzewiaste w formie obrzeżnej i soliterowej trawników. Pozostały 
obszar omawianej części do obsadzenia trawą strzyżoną.

1.4.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  (powierzchnia zabudowy 
projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, par-
kingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu).

A. Powierzchnia działki Inwestora 10141,0 m2

Razem teren inwestycji: 10141,0 m2

W tym:
- powierzchnia zabudowy łącznie 100,5 m2

- powierzchnia zabudowy projektowanej szatni 59,09 m2

- powierzchnia dojazdu wewnętrznego i dojść pieszych 99,10 m2

- powierzchnia terenów zielonych dz. inwestora 9941,4 m2

B. POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA  WIATY 51,46 m2

C. POWIERZCHNIA  ZABUDOWY ŁĄCZNIE 100,5 m2

E. KUBATURA  WIATY 154,38 m3

STANOWISKA POSTOJOWE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wg istn. rozwiązania  dz. nr 163/3.

1.5.  Dane informujące, o wpisaniu do rejestru zabytków lub o objęciu ochroną 
konserwatorską poprzez ustalenia planu miejscowego. 

Teren inwestycji nie zawiera i nie zawierał obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Te-
ren nie jest przedmiotem ochrony kulturowo – konserwatorskiej określanej ustaleniami 
aktualnego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. 
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Ewentualne znaleziska  archeologiczne winny powodować wstrzymanie  robót budowla-
nych, powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zaistniałym fakcie oraz 
podjęcie prac ratowniczo-archeologicznych. 

1.6.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamie-
rzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego,

Projektowany  obiekt nie znajduje się w granicach ani w sąsiedztwie terenu górnicze-
go, wobec czego problematyka niniejszego punktu nie dotyczy omawianej inwestycji. 

1.7.  Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych za-
grożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odręb-
nymi,

Na teren inwestycji objętej niniejszym projektem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego  Obszaru wiejskiego gminy Nysa, teren położonego we wsi Ję-
drzychów zatwierdzony uchwałą nr XLVII/520/2001 z dnia 25 września 2001 roku. W 
planie nie kwalifikowano tej inwestycji jako negatywnie wpływającej na środowiska. 
Wody opadowe z placu wjazdowego oraz z chodników będą odprowadzane zasadniczo 
do gruntu. Rozwiązanie to pozwoli na zatrzymanie znaczącego procentu wody deszczo-
wej w miejscu jej opadu, rozwiązanie to w pełni odpowiada aktualnym wymogom ochrony 
środowiska naturalnego.

1.8.  Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych.

Obiekt jednokondygnacyjny.  Elementy konstrukcyjne prefabrykowane i montowane na 
placu budowy. Obiekt nie jest zaliczany do skomplikowanych obiektów budowlanych i nie 
wymaga skomplikowanych robót budowlanych.
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