
























PROJEKT WYKONAWCZY

1. C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A

1.1.  Przeznaczenie  i  program  użytkowy  obiektu  budowlanego  oraz  jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie 
powierzchni, wysokość i długość.

Szatnia  sportowo  -  rekreacyjna  z  kontenerów  o  konstrukcji  stalowej 
jednokondygnacyjna.  Szatnia  o  powierzchni  uż.  51,46m2,  przeznaczona  pod 
rekreację i sport. 

B I L A N S   P O W I E R Z C H N I   I   K U B A T U R

 S Z A T N I A  S P O R T O W A - K O N T E N E R O W A

RAZEM BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

powierzchnie [m2] parter RAZEM

zabudowy 59,09 59,09

kondygnacji netto 51,46 51,46

użytkowa
podstawowa 51,46 51,46

pomocnicza 0,0 0,0

użytkowa łącznie 51,46 51,46

usługowa 0,0 0,0

ruchu 0,0 0,0

k u b a t u r a [m3]

kubatura brutto                                             154,38m3
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1.2.  Forma  architektoniczna  i  funkcje  obiektu,  dostosowanie  do  krajobrazu  i 
otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 
ust. 1.

Szatnia  zawierająca  przestrzeń  użytkową  i  sanitarną  w  postaci  kontenerów 
budowlanych adaptowanych na funkcję szatni boiska sportowego pełniąc funkcje 
rekreacyjno  -  sportową.  Stropodach  szatni  zaprojektowano  jako  płaski. 
Konstrukcja szatni wykonana ze stali i płyt warstwowych PW12. Konstrukcja dachu 
płyta wielowarstwowa PW12. Ściany boczne i ścianę tylną płyta wielowarstwowa 
PW12. 

1.3.  Układ  konstrukcyjny  obiektu  budowlanego,  zastosowane  schematy 
konstrukcyjne  (statyczne),  założenia  przyjęte  do  obliczeń  konstrukcji,  w  tym 
dotyczące  obciążeń,  oraz  podstawowe  wyniki  tych  obliczeń,  rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu, 
kategoria  geotechniczna  obiektu,  warunki  i  sposób  jego  posadowienia, 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych.

a) układ konstrukcyjny:  
Konstrukcja  szatni  wykonana z  stali  w układzie  poprzecznym, ściana z  płyt 
warstwowych  Płyta  ścienna metalplast  Isotherm SIN gr.  12cm wykonanych z 
blachy  stalowej  z  izolacją  termiczną  w  wewnętrznych  warstwach.  Węzły 
konstrukcyjne wzmocnione zostaną kształtkami stalowymi. Stropodach z płyt 
dachowych,  warstwowych  metalplast  Isotherm  D gr  15cm,  z  wbudowanymi 
płatewkami stalowymi z kształtowników zimnogiętych. 
Nachylenie  połaci  dachu  2%.  Konstrukcja  stalowa  wsparta  na  stopach 
fundamentowym posadowionych na głębokości poniżej poziomu przymarzania. 
Połączenie konstrukcji stalowej ze stopą fundamentową za pomocą łączników 
stalowych. Konstrukcja dachu w postaci stalowych ram. 

b) schematy konstrukcyjne (statyczne):  
Elementy  konstrukcyjne  oraz  łączniki  obliczane  jako  belki  jednoprzęsłowe 
zasadniczo o obciążeniu punktowym równomiernie rozłożonym.

c) założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji:  
grunty żwirowo-kamienne z domieszką materiału gliniastego    Id=0,50
obciążenie charakterystyczne zmienne szatni 1,50  kN/m2
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obciążenia śniegiem -  strefa I.
obciążenia wiatrem –  strefa I.

d) kategoria geotechniczna obiektu:  
prosta  prefabrykowana  konstrukcja  szatni  1-kondygnacyjnej  –  projektowany 
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e) warunki i sposób posadowienia:  
warunki  gruntowe  proste,  grunty  jednorodne  genetycznie  i  litologicznie, 
warstwy  równoległe  do  powierzchni  terenu,  zwierciadło  wód  gruntowych 
poniżej  projektowanego  posadowienia  ław  fundamentowych.  Brak 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Wilgotne i mokre grunty żwirowo-kamienne z domieszką materiału gliniastego 
o stopniu zagęszczenia Id=0,50.

f)rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów   
konstrukcji:

Fundamenty –  stopy  fundamentowe  żwirobetonowe  C-20/25  zbrojone 
konstrukcyjnie  wg  rysunku.  Pod  stopy,  celem  wyrównania  poziomu 
posadowienia  wprowadzić  warstwę  chudego  betonu  grubości  6-8cm.  Stopy 
fundamentowe żwirobetonowe C-20/25 zbrojone konstrukcyjnie wg rysunku.

Ściany  fundamentowe –  z  bloczków  żwirobetonowych  M6  na  zaprawie 
cementowej.  Przed  wykonywaniem ścian  wykonać  na  całej  powierzchni  nad 
ławami fundamentowymi izolację poziomą i pionową.

Ściany nadziemia –  do wysokości  15-17 cm jako murek krawędziowy cegła 
ceramiczna  pełna  o  gr.12cm na  zaprawie  cementowo  -  wapiennej  grubość 
ściany 30cm.

Konstrukcja  kontenerów –  Stropodach  z  płyt  dachowych,  warstwowych 
metalplast  Isotherm  D gr.  15cm  z  wbudowanymi  płatewkami  stalowymi  z 
kształtowników  zimnogiętych  -  rur  stalowych  100x100x1mm.  Montaż 
konstrukcji nastąpi na placu budowy, łączenia elementów konstrukcyjnych wg 
zaleceń  producenta.   Wiatrownice  i  taśmy  montażowe  wg  rys.  Dokładne 
wymiary węzłów i przekroje konstrukcyjne wg rysunków wykonawczych.   

g) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych:  

3



Określono  zasadniczo  na  rysunkach  przekrojów  budynku.  Dopuszcza  się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem zachowania odpowiedniej 
wytrzymałości i jakości zamiennika.

Ściany -  Płyta ścienna metalplast Isotherm SIN 
1. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej, nieszkodliwej dla środowiska 
naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliuretanowej, o bardzo dobrej
izolacyjności cieplnej.
2. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochron-
nych powłoki.
3. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
4. Podwójny zamek od strony zewnętrznej i wewnętrznej zwiększający szczelność 
ogniową i ułatwiający montaż.
5. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność cieplną i 
szczelność styku.
6. Wąska, praktycznie niewidoczna 1 mm szczelina.
7. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
8. Ukryte łączniki zapewniające estetyczny wygląd elewacji.
9. Ciągła uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji, zapewniająca 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.
10.Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej do 
rdzenia poliuretanowego (stabilność parametrów cieplnych płyt).
11. Możliwość łączenia z płytą metalplast Isotherm PLUS, pozwalajaca na realiza-
cję ciekawych elewacji.

h) rozwiązania materiałowe wykończeniowych elementów budowlanych:  

Stropodach - Płyta dachowa metalplast Isotherm D
 1. Rdzeń ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnacej, nieszkodliwej dla środowiska 
naturalnego i warstwy ozonowej pianki poliuretanowej, o bardzo dobrej izolacyj-
ności cieplnej.
2. Duże promienie gięcia okładzin gwarantujące zachowanie właściwości ochron-
nych powłoki.
3. Profilowanie okładzin tworzące harmonijny wygląd.
4. Odpowiednio wyprofilowane krawędzie zwiększające izolacyjność cieplną i 
szczelność styku.
5. Specjalnie ukształtowana mikrokomora zabezpieczająca
przed kapilarnym podciąganiem wody.
6. Rowek pomocniczy umożliwiający precyzyjny montaż.
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7. Ciągła uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas produkcji, zapewniająca 
izolacyjność cieplną i szczelność styku.
8. Folia aluminiowa zapobiegająca dyfuzji gazów i wnikaniu pary wodnej do rdze-
nia poliuretanowego (stabilność parametrów cieplnych płyt).

Podłogi i posadzki - w szatniach i  pokoju sędziowskim - wykładzina rulowana 
ułożona na podkładzie z płyty  wiórowej  MDF gr  22mm, ułożone na ruszcie 
stalowym. W łazienkach i ustępach - płyty terakotowe ułożone na klej ATLAS 
Plus - wysoko plastyczny.  

Izolacja  przeciwwilgociowa  pozioma  -  izolację  poziomą  wykonać  na  całej 
powierzchni nad ławami fundamentowymi. 

Izolacja  przeciwwilgociowa  pionowa  -  na  rapówce  cementowej  przyklejenie 
Abizolem DM TIXO papy podkładowej JUNIOR PF-100/SBS/2000 z wierzchnim 
przesmarowaniem Abizolem DM TIXO.

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne: blacha stalowa powlekana.

Malowania 
Ściany wewnętrzne - blacha stalowa powlekana okładana płytami gipsowo - 
kartonowymi  gr.  9  mm,  malowanymi  farbami  akrylowymi  w  kolorach 
pastelowych. Sufit - farba akrylowa w kolorze białym. 
Ściany zewnętrzne - z blacha stalowa fałdowanej, powlekane. 

Obróbki blacharskie
Rynny  i  rury  spustowe  -  PCV.  Opierzenie  dachu  -  styka  z  blachy  stalowej 
fałdowanej,  powlekanej  zamocowanej  do  konstrukcji  ścian  za  pomocą 
wsporników. 

1.4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 
przez  osoby  niepełnosprawne,  w  szczególności  poruszające  się  na  wózkach 
inwalidzkich

Obiekt  posiada  dostęp  dla  osób  niepełnosprawnych  bezpośrednio  z  poziomu 
terenu.
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1.5.  Podstawowe  dane  technologiczne  oraz  współzależności  urządzeń  i 
wyposażenia  związanego  z  przeznaczeniem  obiektu  i  jego  rozwiązaniami 
budowlanymi

Dotyczy obiektów usługowych, produkcyjnych lub technicznych.

1.6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 
terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane 
w  miejscach  charakterystycznych  lub  o  szczególnym  znaczeniu  dla 
funkcjonowania  obiektu  albo  istotne  ze  względów  bezpieczeństwa,  z 
uwzględnieniem  wymaganych  stref  ochronnych  (dotyczy  obiektu  budowlanego 
liniowego).

Nie dotyczy opracowywanego obiektu.

1.7.  Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-
instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w 
szczególności  instalacji  i  urządzeń:  sanitarnych,  grzewczych,  wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych,  gazowych,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych,  a  także  sposób  powiązania  instalacji  obiektu  z  sieciami 
zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości 
urządzeń.

Ogrzewanie  -  listwy  grzejne,  elektryczne  naścienne.  Ciepła  woda  z  termy 
elektrycznej  o  pojemności  150l,  zamontowanej  w  każdej  łazience.  Instalacja 
kanalizacyjna  do  kanalizacji  zabudowanej  w  grodze  gminnej.  Woda  z  sieci 
wiejskiej. Instalacja elektryczna zasilana z sieci NN.

1.8.  Rozwiązania  i  sposób  funkcjonowania  zasadniczych  urządzeń  instalacji 
technicznych,  w  tym  przemysłowych  i  ich  zespołów  tworzących  całość 
techniczno- użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym 
charakterystykę  i  odnośne  parametry  instalacji  i  urządzeń  technologicznych, 
mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne 
związane z obiektem.

Nie dotyczy opracowywanego obiektu.
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1.9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów 
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określająca w zależności od potrzeb:

- Moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych 5,6 kW, moc szczytowa 8,4kW.
- Właściwości cieplne przegród zgodnie z norma cieplną: - stropodach 0,21W/
(m2K), - okna i drzwi 1,121W/(m2K), - ściany zewnętrzne nadziemne 0,2321W/
(m2K).
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych 4,72 kW.
- Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej 22,25 W/m3
- Średni roczny współczynnik zużycia energii cieplnej 42,5 kWh/(m3rok).
- Charakterystyka ekologiczna budynku (segmentu): - zapotrzebowanie wody 
1,2m3/dobę, - Odprowadzenie ścieków 1,2m3/dobę.

1.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 
względem.

- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków:

Nie dotyczy opracowywanego obiektu.

- emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:
Nie dotyczy opracowywanego obiektu.

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
–  wytwarzane  odpady  typu  komunalno-bytowego  gromadzone  w 
pojemnikach  PS-110  (2  szt.)  w  ilości:  5,0  m3/rok.  Wywóz  odpadów  na 
gminne wysypisko śmieci 1 raz na 2 tygodnie (zlecenie dla właściwej firmy 
komunalnej).

-  emisja  hałasu  oraz  wibracji,  a  także  promieniowania,  w  szczególności 
jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Obiekt rekreacyjno - sportowy, wykorzystywany okresowo w obiekcie urządzenia i 
sieci,  dopuszczane  do  użytkowania  stosownymi  atestami,  nie  spowodują 
nadmiernych uciążliwości w zakresie emisji hałasu, wibracji czy promieniowania.
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- wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne:

Na  terenie  działki  występują  obecnie  niskie  drzewa  i  krzewy,  planowana 
inwestycja nie narusza istniejących drzew i krzewów.
Warstwa  ziemi  uprawnej  spod  obiektu  będzie  zdjęta  i  spożytkowana  do 
docelowego zagospodarowania działki.
Obiekt nie będzie wpływał negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

1.11. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- kategoria zagrożenia ludzi ZLIV
-  Klasa  odporności  ogniowej  D  -  ściany  konstrukcyjne  i  dach  warstwowe,  o 
powierzchniach zewn. stalowych grubości ścian 15cm ( nie rozprasza ognia) 1 
godz.
- ścianki działowe gipsowo - kartonowe gr 5cm 0,5godz.
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P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
Opis produktu
SIN, PLUS, SC, D

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze mo˝esz polegaç, kiedy potrzebujesz
zastosowaç materia∏y, komponenty, systemy lub kompletne rozwiàzania oparte na metalach. Ciàgle
rozwijamy nasze dzia∏ania i ofert´ produktów, aby byç bli˝ej Twoich potrzeb.

P∏yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej sà produktem
uniwersalnym i nowoczesnym, który dzi´ki bardzo dobrej izolacyjnoÊci cieplnej mo˝e byç stosowany
w ka˝dych warunkach eksploatacyjnych. Szeroka gama kolorów i profilowaƒ ok∏adzin oraz mo˝liwoÊç
∏àczenia ze stolarkà otworowà pozwala na realizacj´ ciekawych projektów budowlanych
i architektonicznych zwiàzanych z lekkà obudowà konstrukcji Êcian zewn´trznych i wewn´trznych
oraz przekryç dachowych obiektów o ró˝nej wielkoÊci i ró˝norodnym przeznaczeniu.

Zastosowanie
● hale produkcyjne
● hale magazynowe
● hale sportowe
● obiekty handlowe
● obiekty wystawiennicze
● budynki biurowe
● budynki administracyjne
● ch∏odnie
● mroênie

more with metals

CPL 00.000 PL/11.2006



more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

● Informacje ogólne
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● Informacje szczegó∏owe

M27/S00

M27/S01

M27/S02

M27/S03

M27/S04

M27/S05

Rozmieszczenie szczegó∏ów monta˝o-
wych – obudowa z p∏yt warstwowych
metalplast Isotherm z rdzeniem
z poliuretanu.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC
z belkà podwalinowà – wariant 1.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC
z belkà podwalinowà – wariant 2.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Styk p∏yt metalplast Isotherm SC.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Naro˝nik obudowy z p∏yty metalplast
Isotherm SC. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Zakoƒczenie p∏yty metalplast Isotherm
SC. Pionowy uk∏ad p∏yt.

19

20

21

22

23

24

M27/S06

M27/S07

M27/S08

M27/S09

M27/S10

M27/S11

M27/S21

M27/S22

M27/S23

M27/S24

M27/S26

M27/S28

M27/S29

M27/S30

M27/S31

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast
Isotherm SC (przekrój pionowy). Pionowy
uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast
Isotherm SC (przekrój poziomy). Pionowy
uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast
Isotherm SC w styku p∏yt (przekrój
pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm SC z ryglem stalowym (przekrój
pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

¸àczenie p∏yt metalplast Isotherm SC na d∏u-
goÊci – wysokie obiekty. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Styk p∏yty Êciennej metalplast Isotherm
SC z dachem z blachy trapezowej.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC
z belkà podwalinowà – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC
z belkà podwalinowà – wariant 2.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Styk p∏yt metalplast Isotherm SC. Poziomy
uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm SC
do s∏upa stalowego, podpora poÊrednia.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm SC
do s∏upa stalowego, podpora skrajna
– wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC
do s∏upa stalowego w naro˝niku
– wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC
do s∏upa ˝elbetowego. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm SC z ryglem stalowym
(przekrój pionowy). Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm SC z ryglem stalowym
(przekrój poziomy). Poziomy uk∏ad p∏yt.
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Mocowanie p∏yt do konstrukcji 16
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M27/S32

M27/S33

M27/S41

M30/S01

M30/S02

M30/S03

M30/S04

M30/S05

M30/S06

M30/S07

M30/S08

M30/S09

M30/S10

M30/S11

M30/S21

M30/S22

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC
do s∏upa stalowego, podpora skrajna
– wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC
do s∏upa stalowego w naro˝niku
– wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Âciana dzia∏owa z p∏yt metalplast
Isotherm SC. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS z belkà podwalinowà
– wariant 1. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS z belkà podwalinowà
– wariant 2. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Styk p∏yt metalplast Isotherm PLUS.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS do s∏upa stalowego
w naro˝niku. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Zakoƒczenie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast
Isotherm PLUS (przekrój pionowy).
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast
Isotherm PLUS (przekrój poziomy).
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast
Isotherm PLUS w styku p∏yt (przekrój
pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm PLUS z ryglem stalowym
(przekrój pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

¸àczenie p∏yt metalplast Isotherm PLUS
na d∏ugoÊci – wysokie obiekty.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Styk p∏yty Êciennej metalplast
Isotherm PLUS z dachem z blachy
trapezowej. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm
PLUS z belkà podwalinowà – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS z belkà podwalinowà
– wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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47
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50

51

52

53

54

55

M30/S23

M30/S24

M30/S25

M30/S26

M30/S27

M30/S28

M30/S29

M30/S32

M30/S33

M30/S34

M32/S01

M32/S02

M32/S03

M32/S04

M32/S05

M32/S09

Styk p∏yt metalplast Isotherm PLUS.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm
PLUS do s∏upa stalowego, podpora
poÊrednia. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm
PLUS do s∏upa stalowego, podpora skrajna
– wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm
PLUS do s∏upa stalowego, podpora skrajna
– wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS do s∏upa stalowego w
naro˝niku – wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS do s∏upa stalowego w
naro˝niku – wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yty metalplast
Isotherm PLUS do s∏upa ˝elbetowego.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm PLUS
do s∏upa stalowego, podpora skrajna
– wariant 3. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm PLUS
do s∏upa stalowego w naro˝niku
– wariant 3. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm PLUS
80 z p∏ytà metalplast Isotherm SIN 98.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN
z belka podwalinowà – wariant 1. Pionowy
uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN
z belka podwalinowà – wariant 2.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Styk p∏yt metalplast Isotherm SIN.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN
do rygla stalowego w naro˝niku.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

Zakoƒczenie p∏yty metalplast
Isotherm SIN. Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm SIN z ryglem stalowym,
(przekrój pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.
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M32/S12

M32/S21

M32/S22

M32/S23

M32/S24

M32/S25

M32/S26

M32/S27

M32/S29

M32/S30

M32/S31

M32/S34

M04/S01

M04/S02

M04/S03

M04/S04

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm SIN z ryglem stalowym
(przekrój poziomy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN
z belkà podwalinowà – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN
z belkà podwalinowà – wariant 2.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Styk p∏yt metalplast Isotherm SIN.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN
do s∏upa stalowego, podpora poÊrednia.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN
do s∏upa stalowego, podpora skrajna
– wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN
do s∏upa stalowego, podpora skrajna
– wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN
do s∏upa stalowego w naro˝niku.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN
do s∏upa ̋ elbetowego. Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm SIN z ryglem stalowym
(przekrój pionowy). Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast
Isotherm SIN z ryglem stalowym
(przekrój poziomy). Poziomy uk∏ad p∏yt.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN
98 z p∏ytà metalplast Isotherm PLUS 80.

Zamocowanie p∏yt metalplast Isotherm D
do p∏atwi stalowej.

Zamocowanie p∏yty metalplast
Isotherm D w kalenicy.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà – okap. Wariant 1.

72

73

74

75

76

77

78

79

80
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82

83

84
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86

87

M04/S05

M04/S06

M04/S07

M04/S08

M04/S09

M04/S10

M04/S21

M04/S22

M04/S23

M04/S24

M04/S25

M04/S26

M04/S27

M04/S28

M04/S29

M04/S30

M04/S31

M04/S32

M04/S33

M04/S34

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà – okap. Wariant 2.

Zakoƒczenie szczytu dachu z p∏yty
metalplast Isotherm D.

¸àczenie p∏yt metalplast Isotherm D
na d∏ugoÊci.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà wy˝szego obiektu.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà istniejàcego obiektu.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà – okap. Wariant 3.

Mocowanie podstawy dachowej do p∏yt
metalplast Isotherm D, Ds lub Dw
∅ max. = 250 mm.

Mocowanie podstawy dachowej PD.

Mocowanie podstawy dachowej PD.

Mocowanie podstawy dachowej PD.

Mocowanie podstawy dachowej PD.

Mocowanie podstawy dachowej PD.

Po∏àczenie rynny wewn´trznej RwS
z dachem z p∏yt metalplast Isotherm D,
Ds lub Dw.

Po∏àczenie rynny wewn´trznej RwA
z dachem i Êcianà z p∏yt.

Po∏àczenie rynien na d∏ugoÊci.

Mocowanie wpustu dachowego.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D,
Ds lub Dw ze Êcianà murowanà – okap.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D,
Ds lub Dw  ze Êcianà ogniowà.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D, Ds
lub Dw ze Êcianà murowanà – wariant 1.

Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D, Ds
lub Dw ze Êcianà murowanà – wariant 2.
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● Cechy charakterystyczne

Tabela 1

more with metals

● Program produkcji
P∏yty metalplast Isotherm SIN, PLUS, SC i D sk∏adajà
si´ z dwóch ok∏adzin z blachy stalowej oraz rdzenia
konstrukcyjno-izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej,
samogasnàcej pianki poliuretanowej o bardzo dobrej
izolacyjnoÊci termicznej. Ok∏adziny p∏yt sà wykonywane
z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach
odpowiadajàcych stali S280GD+Z 275 wg PN-EN
10326:2006. Blacha w rozwiàzaniu standardowym pokryta
jest pow∏okà poliestrowà. Ze wzgl´du na podwy˝szone
wymagania antykorozyjne, kontakt z ̋ ywnoÊcià itp. blacha
mo˝e byç pokryta pow∏okà PVDF, plastisolem lub folià
PVC. Przed uszkodzeniami w trakcie za∏adunku,
transportu, roz∏adunku, sk∏adowania oraz monta˝u p∏yty
zabezpieczone sà poprzez obustronne foliowanie. Rdzeƒ
p∏yt stanowi sztywna, bezfreonowa, samogasnàca pianka
poliuretanowa spieniana przy u˝yciu nieszkodliwego dla

Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

P∏yty metalplast Isotherm z rdzeniem ze sztywnej pianki
poliuretanowej charakteryzujà si´ bardzo dobrym
wspó∏czynnikiem przewodzenia ciep∏a λobl = 0,022 W/mK.
Z tego w∏aÊnie wzgl´du, aby zapewniç wymaganà
izolacyjnoÊç termicznà obiektu, mogà byç one prawie
dwukrotnie cieƒsze od p∏yt z innym rdzeniem. Zmniejsza
to w znacznym stopniu koszt transportu i monta˝u.

● Dane techniczne p∏yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem z poliuretanu

* dotyczy p∏yt wy∏àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ)
** na specjalne zamówienie do 21,0 m. Dotyczy p∏yt wy∏àcznie w kolorach jasnych (patrz Zakres zastosowaƒ)
*** wspó∏czynnik przenikania ciep∏a U0 Êrodkowej cz´Êci p∏yty zosta∏ okreÊlony dla wspó∏czynnika λobl. = 0,022 [W/m.K]

Rodzaj p∏yty Wspó∏czyn-
nik U0***
[W/m2K]

Masa
p∏yty
[kg/m2]

D∏ugoÊç
p∏yty max.*
L [m]

GruboÊç
ok∏adziny
zew. [mm]

GruboÊç
ok∏adziny
wew. [mm]

GruboÊç
p∏yty
[mm]

0,63metalplast Isotherm
SIN
 
Âcienna, z ukrytymi
∏àcznikami, po∏àczeniem
pióro-wpust, podwójnym
zamkiem i uszczelkà,
o szerokoÊci modularnej
900 mm

98 (rdzeƒ 80) 18,5 15,1 0,25

metalplast Isotherm
PLUS
 
Âcienna, z ukrytymi
∏àcznikami, po∏àczeniem
pióro-wpust, podwójnym
zamkiem i uszczelkà,
o szerokoÊci modularnej
1000 mm

metalplast Isotherm
SC
 
Âcienna, z widocznymi
∏àcznikami, po∏àczeniem
pióro-wpust, podwójnym
zamkiem i uszczelkà,
o szerokoÊci modularnej
1100 mm

Certyfikat JakoÊci
ISO 9001:2000
Krajowa Deklaracja
ZgodnoÊci nr 04/2005
Certyfikat ZgodnoÊci
ITB-0004/W
Aprobata Techniczna
AT-15-3054/2003
Atest Higieniczny
HK/B/0939/01/2006

Certyfikat JakoÊci
ISO 9001:2000
Krajowa Deklaracja
ZgodnoÊci nr 04/2005
Certyfikat ZgodnoÊci
ITB-0004/W
Aprobata Techniczna
AT-15-3054/2003
Atest Higieniczny
HK/B/0939/01/2006

Certyfikat JakoÊci
ISO 9001:2000
Krajowa Deklaracja
ZgodnoÊci nr 04/2005
Certyfikat ZgodnoÊci
ITB-0004/W
Aprobata Techniczna
AT-15-3054/2003
Atest Higieniczny
HK/B/0939/01/2006

Certyfikaty,
aprobaty,
atesty

5

0,55 0,50   60
  80
100

18,5
18,5
18,5

12,0
12,8
13,6

0,35
0,27
0,22

0,50 0,50   60
  80
100

18,5
18,5
18,5

11,1
11,9
12,8

0,35
0,27
0,21

0,50 0,50

  80 (rdzeƒ 40)
100 (rdzeƒ 60)
120 (rdzeƒ 80)
140 (rdzeƒ 100)

18,5**
18,5**
18,5**
18,5**

10,7
11,6
12,4
13,3

0,46
0,35
0,27
0,21

metalplast Isotherm D
 
Dachowa,
z po∏àczeniem
zak∏adkowym i uszczelkà,
o szerokoÊci modularnej
1000 mm

Certyfikat JakoÊci
ISO 9001:2000
Krajowa Deklaracja
ZgodnoÊci nr 04/2005
Certyfikat ZgodnoÊci
ITB-0004/W
Aprobata Techniczna
AT-15-3054/2003
Atest Higieniczny
HK/B/0939/01/2006

0,55

Tabela 1

Êrodowiska naturalnego pentanu. Wytwarzany w procesie
ciàg∏ym rdzeƒ poliuretanowy charakteryzuje si´ wysokà
jednorodnoÊcià oraz bardzo dobrymi i powtarzalnymi
w∏aÊciwoÊciami termoizolacyjnymi i mechanicznymi.
G´stoÊç pianki wynosi 40±3 kg/m3, natomiast
obliczeniowy wspó∏czynnik przewodzenia ciep∏a λobl =
0,022 W/m.K w temp. 10ºC.
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P∏yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem
z poliuretanu sà produkowane w róênych kombinacjach
profilowaƒ ok∏adzin stalowych.

l

Wzór oznaczania p∏yt

Profilowanie ok∏adziny
zewn´trznej

Profilowanie ok∏adziny
wewn´trznej

GruboÊç p∏yty

Rodzaj p∏yty

metalplast
Isotherm
SIN 98

Ok∏adzina
wewn.

Ok∏adzina zewn´trzna

metalplast
Isotherm PLUS
60, 80, 100

metalplast
Isotherm SC
60, 80, 100

● Profilowanie ok∏adzin p∏yt warstwowych metalplast Isotherm SIN, PLUS, SC i D Tabela 2

Rodzaj p∏yty

metalplast
Isotherm D
80, 100, 120,
140

L

E *

L

E *

L

E *

L

E *

S N L P M E* T

metalplast Isotherm
PLUS 60 NL N L60

*     w profilowaniu g∏adkim mo˝liwe jest wyst´powanie lekkiego pofalowania powierzchni.
      P∏yty o kombinacji profilowaƒ EE przeznaczone sà tylko do wykonywania Êcianek dzia∏owych.

montowaç zarówno w pionie, jak i w poziomie. P∏yty
Êcienne i dachowe cechujà si´ dobrymi w∏asnoÊciami
mechanicznymi, co wynika zarówno z w∏asnoÊci samego
poliuretanu, jak i trwa∏ego, niezawodnego po∏àczenia
rdzenia z ok∏adzinami stalowymi. Poliuretan jest odporny
na dzia∏anie mediów chemicznych, korozj´ biologicznà
oraz nie jest atakowany przez gryzonie i owady.

Ciàg∏y, jednorodny rdzeƒ (mo˝liwy do uzyskania tylko
w przypadku produkcji p∏yt z poliuretanem na linii ciàg∏ej)
zapewnia brak liniowych mostków cieplnych i pofalowaƒ
ok∏adzin, charakterystycznych dla p∏yt z rdzeniami
nieciàg∏ymi, tj. wykonanymi z pojedynczych bloków.
Aplikowana w procesie produkcji ciàg∏a uszczelka i folia
aluminiowa oraz wyprofilowane kraw´dzie i odpowiedni
kszta∏t styku gwarantujà jego wysokà izolacyjnoÊç cieplnà
oraz szczelnoÊç na wody opadowe, infiltracj´ powietrza
i pary wodnej. P∏yty dachowe o charakterystycznych,
zwi´kszajàcych wytrzyma∏oÊç garbach (3 na szerokoÊci
p∏yty) wyró˝niajà si´ specjalnie ukszta∏towanà
mikrokomorà zabezpieczajàcà przed kapilarnym
podciàganiem wody oraz rowkami pomocniczymi
u∏atwiajàcymi dok∏adny monta˝ (mo˝liwy do prowadzenia
przez ca∏y rok). P∏yty Êcienne metalplast Isotherm mo˝na

S = sinusoidalne

N = rowkowe

L = liniowe

P = przet∏aczane

M = mikroprofilowanie

E = g∏adkie

T = trapezowe
      (dachowe)

9090

18

~28 ~28

~1

52 52

~1
0,

5

~16 ~16

~333

52

100

39

40
~39 52

1
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P∏yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem
z poliuretanu po wyjÊciu z linii produkcyjnej sà gotowe
do monta˝u. Precyzyjnie ukszta∏towane po∏àczenie typu
pióro-wpust wraz z podwójnym zamkiem od strony
zewn´trznej i wewn´trznej w p∏ytach Êciennych oraz

system zak∏adkowy w p∏ytach dachowych u∏atwiajà
i przyspieszajà monta˝. Monta˝ p∏yt metalplast Isotherm
do konstrukcji noÊnej odbywa si´ przy u˝yciu ∏àczników
samowiercàcych.

● Po∏àczenia p∏yt

Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
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1. Rdzeƒ ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnàcej,
nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego i warstwy
ozonowej pianki poliuretanowej, o bardzo dobrej
izolacyjnoÊci cieplnej.

2. Du˝e promienie gi´cia ok∏adzin gwarantujàce
zachowanie w∏aÊciwoÊci ochronnych pow∏oki.

3. Profilowanie ok∏adzin tworzàce harmonijny wyglàd.
4. Podwójny zamek od strony zewn´trznej

i wewn´trznej zwi´kszajàcy szczelnoÊç ogniowà
i u∏atwiajàcy monta˝.

5. Odpowiednio wyprofilowane kraw´dzie zwi´kszajà-
ce izolacyjnoÊç cieplnà i szczelnoÊç styku.

6. Rowek pomocniczy umo˝liwiajàcy precyzyjny
monta˝.

7. Ukryte ∏àczniki zapewniajàce estetyczny wyglàd
elewacji.

8. Ciàg∏a uszczelka poliuretanowa aplikowana
podczas produkcji, zapewniajàca izolacyjnoÊç
cieplnà i szczelnoÊç styku.

9. Folia aluminiowa zapobiegajàca dyfuzji gazów
i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliuretanowego
(stabilnoÊç parametrów cieplnych p∏yt).

10.Gazoprzepuszczalna uszczelka poliuretanowa
aplikowana podczas produkcji.

11.Mo˝liwoÊç ∏àczenia z p∏ytà metalplast Isotherm
SIN, pozwalajàca na realizacj´ ciekawych elewacji.

1. Rdzeƒ ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnàcej,
nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego i warstwy
ozonowej pianki poliuretanowej, o bardzo dobrej
izolacyjnoÊci cieplnej.

2. Du˝e promienie gi´cia ok∏adzin gwarantujàce
zachowanie w∏aÊciwoÊci ochronnych pow∏oki.

3. Profilowanie ok∏adzin tworzàce harmonijny wyglàd.
4. Podwójny zamek od strony zewn´trznej

i wewn´trznej zwi´kszajàcy szczelnoÊç ogniowà
i u∏atwiajàcy monta˝.

5. Odpowiednio wyprofilowane kraw´dzie zwi´kszajà-
ce izolacyjnoÊç cieplnà i szczelnoÊç styku.

6. Wàska, praktycznie niewidoczna 1 mm szczelina.
7. Rowek pomocniczy umo˝liwiajàcy precyzyjny

monta˝.
8. Ukryte ∏àczniki zapewniajàce estetyczny wyglàd

elewacji.
9. Ciàg∏a uszczelka poliuretanowa aplikowana

podczas produkcji, zapewniajàca izolacyjnoÊç
cieplnà i szczelnoÊç styku.

10.Folia aluminiowa zapobiegajàca dyfuzji gazów
i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliuretanowego
(stabilnoÊç parametrów cieplnych p∏yt).

11.Mo˝liwoÊç ∏àczenia z p∏ytà metalplast Isotherm
PLUS, pozwalajàca na realizacj´ ciekawych
elewacji.

 

● P∏yta Êcienna metalplast Isotherm SIN ● P∏yta Êcienna metalplast Isotherm PLUS
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● Zakres zastosowaƒ
P∏yty metalplast Isotherm z rdzeniem z poliuretanu
stosowane sà do lekkiej obudowy konstrukcji hal
przemys∏owych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów
i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych,
socjalnych, us∏ugowych, hangarów, gara˝y, warsztatów,
budynków administracyjnych, u˝ytecznoÊci publicznej,
magazynów, przechowalni, ch∏odni, mroêni itp.
Stosowana przez producenta technologia wykonywania
p∏yt umo˝liwia dobór w∏aÊciwych dla danego zastosowania
pow∏ok organicznych. Szczegó∏owa charakterystyka
w∏aÊciwoÊci cieplnych, wytrzyma∏oÊciowych, akustycz-
nych, ochrony przeciwpo˝arowej i odpornoÊci korozyjnej
przedstawiona jest w dalszej cz´Êci katalogu. O rodzaju
i uk∏adzie p∏yt warstwowych decyduje projektant, kierujàc
si´ przeznaczeniem obiektu, warunkami eksploatacji,
mo˝liwym oddzia∏ywaniem Êrodowiska wewn´trznego
i czynników atmosferycznych. Majàc na uwadze du˝à
wartoÊç wspó∏czynnika rozszerzalnoÊci cieplnej blach
stalowych, zaleca si´ stosowanie zarówno p∏yt Êciennych,

jak i p∏yt dachowych (elewacje zewn´trzne) w kolorach
jasnych. Ok∏adziny zewn´trzne p∏yt w kolorach ciemnych
z powodu znacznie wi´kszych ni˝ dla kolorów jasnych
obcià˝eƒ termicznych mogà ulec deformacji
i odkszta∏ceniom.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si´
w takim przypadku:
● dla p∏yt Êciennych, stosowanie wy∏àcznie uk∏adów

jednoprz´s∏owych,
● dla p∏yt dachowych, ograniczenie d∏ugoÊci do maksy-

malnych wynikajàcych z obliczeƒ uwzgl´dniajàcych
obcià˝enia cieplne,

● w przypadkach wàtpliwych konsultacje w dziale kon-
strukcyjnym producenta p∏yt.

P∏yty metalplast Isotherm przeznaczone sà do stosowania
w temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta∏a
na powierzchni p∏yt nie powinna przekraczaç +60°C
(okresowo nie wy˝sza ni˝ +90°C).

● P∏yta Êcienna metalplast Isotherm SC

1. Rdzeƒ ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnàcej,
nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego i warstwy
ozonowej pianki poliuretanowej, o bardzo dobrej
izolacyjnoÊci cieplnej.

2. Du˝e promienie gi´cia ok∏adzin gwarantujàce
zachowanie w∏aÊciwoÊci ochronnych pow∏oki.

3. Profilowanie ok∏adzin tworzàce harmonijny wyglàd.
4. Podwójny zamek od strony zewn´trznej i wewn´trz-

nej zwi´kszajàcy szczelnoÊç ogniowà i u∏atwiajà-cy
monta˝.

5. Odpowiednio wyprofilowane kraw´dzie zwi´kszajà-
ce izolacyjnoÊç cieplnà i szczelnoÊç styku.

6. 3 mm szczelina w styku p∏yt umo˝liwiajàca spe∏nie-
nie wymagaƒ sanitarno-higienicznych (przemys∏
spo˝ywczy, ch∏odniczy, farmaceutyczny itp.)

7. Ciàg∏a uszczelka poliuretanowa aplikowana podczas
produkcji, zapewniajàca izolacyjnoÊç cieplnà
i szczelnoÊç styku.

8. Folia aluminiowa zapobiegajàca dyfuzji gazów
i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliuretanowego
(stabilnoÊç parametrów cieplnych p∏yt).

1. Rdzeƒ ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnàcej,
nieszkodliwej dla Êrodowiska naturalnego
i warstwy ozonowej pianki poliuretanowej, o bardzo
dobrej izolacyjnoÊci cieplnej.

2. Du˝e promienie gi´cia ok∏adzin gwarantujàce
zachowanie waÊciwoÊci ochronnych powoki.

3. Profilowanie ok∏adzin tworzàce harmonijny wyglàd.
4. Odpowiednio wyprofilowane kraw´dzie zwi´ksza-

jàce izolacyjnoÊç cieplnà i szczelnoÊç styku.
5. Specjalnie ukszta∏towana mikrokomora zabezpie-

czajàca przed kapilarnym podciàganiem wody.
6. Rowek pomocniczy umo˝liwiajàcy precyzyjny

monta˝.
7. Ciàg∏a uszczelka poliuretanowa aplikowana

podczas produkcji, zapewniajàca izolacyjnoÊç
cieplnà i szczelnoÊç styku.

8. Folia aluminiowa zapobiegajàca dyfuzji gazów
i wnikaniu pary wodnej do rdzenia poliuretanowego
(stabilnoÊç parametrów cieplnych p∏yt).

● P∏yta dachowa metalplast Isotherm D
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Tabela 3

Rodzaj p∏yty
[W/m·K]

UC

[W/m2·K]
X

[W/K]

metalplast Isotherm SIN
     98 0,022 0,280,013

metalplast Isotherm PLUS
     60
     80
   100

0,055
0,022
0,013

0,42
0,30
0,24

0,020
0,016
0,012

metalplast Isotherm SC
     60
     80
   100

0,028
0,013
0,008

0,39
0,29
0,23

0,010
0,008
0,006

izolacyjnoÊcià cieplnà pozwalajàcà na ich stosowanie
do obudowy zewn´trznych Êcian pe∏nych i z otworami
w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej i przemys∏owych
z pomieszczeniami ogrzewanymi do ti > 16°C.

● P∏yty dachowe metalplast Isotherm D 120 i 140
charakteryzujà si´ izolacyjnoÊcià cieplnà pozwalajàcà
na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad pomiesz-
czeniami w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej
i przemys∏owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do
ti >16°C.

● P∏yty dachowe metalplast Isotherm D 80 i 100
charakteryzujà si´ izolacyjnoÊcià cieplnà pozwalajàcà
na ich stosowanie jako przekrycia dachu nad
pomieszczeniami w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej
i przemys∏owych z pomieszczeniami ogrzewanymi do
8°C < ti < 16°C.

Tabela 4

Rodzaj p∏yty
[W/m·K]

UC

[W/m2·K]
X

[W/K]

metalplast Isotherm D
       80
     100
     120
     140

-
0,003
0,002
0,002

0,46
0,36
0,27
0,21

-
0,018
0,013
0,008

● WartoÊci punktowego wspó∏czynnika przenikania ciep∏a (X), liniowego wspó∏czynnika przenikania
ciep∏a (Ψ) oraz wspó∏czynnika przenikania ciep∏a przegrody (UC) p∏yt dachowych metalplast Isotherm D

more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

● WartoÊci punktowego wspó∏czynnika przenikania ciep∏a (X), liniowego wspó∏czynnika przenikania
ciep∏a (Ψ) oraz wspó∏czynnika przenikania ciep∏a przegrody (UC) p∏yt Êciennych metalplast Isotherm
SIN, PLUS i SC

9

Poliuretan tworzàcy rdzeƒ p∏yt warstwowych metalplast
Isotherm SIN, PLUS, SC i D charakteryzuje si´ bardzo
dobrà izolacyjnoÊcià cieplnà. Obliczeniowy wspó∏czynnik
przewodzenia ciep∏a λobl wynosi 0,022 W/m·K. WartoÊç
wspó∏czynnika przenikania ciep∏a U0 dla Êrodkowej cz´Êci
p∏yty podano w tabeli 1 przedstawiajàcej dane techniczne
p∏yt. WartoÊci wspó∏czynników przenikania ciep∏a X, Ψ
oraz UC podano w tabelach 3 i 4. Zakres stosowania p∏yt
warstwowych metalplast Isotherm SIN, PLUS, SC i D
ustalono w wyniku obliczeƒ cieplno-wilgotnoÊciowych
z uwzgl´dnieniem wp∏ywu mostków termicznych,
i w oparciu o wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690).
● P∏yty Êcienne metalplast Isotherm SIN 98, PLUS 60,

80 i 100 oraz SC 60, 80 i 100 charakteryzujà si´

● IzolacyjnoÊç cieplna
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Ze wzgl´du na noÊnoÊç i sztywnoÊç oraz w zale˝noÊci
od typu p∏yty warstwowej i przyj´tego schematu
statycznego, p∏yty metalplast Isotherm z rdzeniem
z poliuretanu mogà byç stosowane w nast´pujàcym
zakresie:
● do wykonywania Êcian os∏onowych: p∏yty metalplast

Isotherm SIN, PLUS i SC – tabela 5, 6 i 7,

● do wykonywania Êcianek dzia∏owych i sufitów 
podwieszanych:  wszystkie typy p∏yt w zakresie 
wynikajàcym z obliczeƒ statycznych dla konkretnych
mocowaƒ i rozpi´toÊci,

● do wykonywania przekryç dachowych: p∏yty metalplast
Isotherm D – tabela 8.

● Zagadnienia wytrzyma∏oÊciowe

Tabela 5

Rozpi´toÊç

prz´s∏a (L)

Uk∏ad wieloprz´s∏owy

Maksymalne obcià˝enie dzia∏ajàce w kierunkuMaksymalne obcià˝enie dzia∏ajàce w kierunku

[m] do podpory [kN/m2] od podpory* [kN/m2] do podpory [kN/m2] od podpory* [kN/m2]

p∏yta metalplast Isotherm SIN 98

2,42

1,83

1,42

1,14

0,93

0,77

0,65

0,55

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

0,93

0,80

0,70

0,62

0,56

0,51

0,47

0,43

1,70

1,30

1,00

0,75

0,60

0,45

0,34

-

1,70

1,30

1,00

0,75

0,60

0,45

0,34

-

● Dopuszczalne równomiernie roz∏o˝one, obliczeniowe obcià˝enie wiatrem elementów Êciennych
wykonanych z p∏yt metalplast Isotherm SIN 98 stosowanych w uk∏adach jedno- i wieloprz´s∏owych

 *   mocowanie p∏yt ∏àcznikiem systemowym z dwoma wkr´tami i rozdzielaczem obcià˝enia

Uk∏ad jednoprz´s∏owy

nxL; n=2. 3. 4...

● Dane zawarte w tabeli obliczone zosta∏y w oparciu
o metod´ stanów granicznych.

● Do okreÊlenia dopuszczalnych obcià˝eƒ prz´se∏ wykorzystaç
nale˝y obliczeniowe wartoÊci obcià˝enia wiatrem, przyjmujàc
zgodnie z normà PN-77/B-02011 wspó∏czynnik dzia∏ania
porywów wiatru β = 2,2.

● Wp∏yw obcià˝enia termicznego (∆T = 30°C) zosta∏ ju˝
uwzgl´dniony przy za∏o˝eniu najniekorzystniejszych kombinacji
dzia∏ania tych obcià˝eƒ.

● Podane dopuszczalne obcià˝enia okreÊlone zosta∏y dla p∏yt
w kolorach jasnych (grupa kolorów I, II), dla p∏yt w kolorach
ciemnych (grupa kolorów III) dopuszczalne obcià˝enia b´dà
mniejsze.

● Przyj´to maksymalnà strza∏k´ ugi´cia L/200.

● Przedstawione dopuszczalne obcià˝enia sà poprawne pod
warunkiem mocowania p∏yt ∏àcznikami systemowymi zgodnie
z wytycznymi zawartymi w tabeli 10.

● Minimalna szerokoÊç podpór skrajnych wynosi 40 mm,
a podpór poÊrednich 60 mm.

● W celu ustalenia dopuszczalnych obcià˝eƒ dla rozpi´toÊci
nie podanych w tabeli mo˝na stosowaç interpolacj´ liniowà.

● W przypadku os∏abienia p∏yty otworami lub dodatkowego jej
obcià˝enia, dopuszczalne maksymalne rozpi´toÊci muszà
byç zredukowane.

● W przypadku mocowania p∏yt do konstrukcji cienkoÊciennej,
o gruboÊci Êcianki  2,2 mm dopuszczalne obcià˝enie
dzia∏ajàce w kierunku od podpory musi byç zredukowane
o 35%, w stosunku do przedstawionego w tabeli.

Uwagi:



p∏yta metalplast Isotherm PLUS 80

3,00

3,50

4,00

1,44

1,11

0,79

0,68

0,63

0,58

0,54

-

-

0,92

-

-

p∏yta metalplast Isotherm PLUS 60

3,00

3,50

4,00*

4,50

5,00

5,50

6,00

2,23

1,71

1,19

0,90

0,76

0,62**

0,51**

0,79

0,74

0,69

0,60

0,51

0,46**

0,38**

1,17

0,89

0,60

0,50

0,36

-

-

1,65

1,25

0,85

0,62

0,44

-

-
p∏yta metalplast Isotherm PLUS 100

3,00

3,50

4,00*

4,50

5,00

5,50

6,00

2,78

2,14

1,64

1,29

1,05

0,87

0,73

0,89

0,84

0,79

0,68

0,59

0,51

0,41

1,46

1,10

0,75

0,56

0,46

0,39

0,38

2,07

1,56

1,06

0,80

0,62

0,55

0,51

Rozpi´toÊç

prz´s∏a (L)

Uk∏ad wieloprz´s∏owy

Maksymalne obcià˝enie dzia∏ajàce w kierunkuMaksymalne obcià˝enie dzia∏ajàce w kierunku

[m] do podpory [kN/m2] od podpory [kN/m2] do podpory [kN/m2] od podpory [kN/m2]

Tabela 6
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● Dopuszczalne równomiernie roz∏o˝one, obliczeniowe obcià˝enie wiatrem elementów Êciennych
wykonanych z p∏yt metalplast Isotherm PLUS stosowanych w uk∏adach jedno- i wieloprz´s∏owych

*      od rozpi´toÊci 4,0 m stosowaç na podporach poÊrednich ∏àcznik ¸12 zamiast ∏àcznika ¸04

**    uk∏ad dwuprz´s∏owy

Uk∏ad jednoprz´s∏owy

● Dane zawarte w tabeli obliczone zosta∏y w oparciu o metod´
stanów granicznych.

● Do okreÊlenia dopuszczalnych obcià˝eƒ prz´se∏ wykorzystaç
nale˝y obliczeniowe wartoÊci obcià˝enia wiatrem, przyjmujàc
zgodnie z normà PN-77/B-02011 wspó∏czynnik dzia∏ania
porywów wiatru β = 2,2.

● Wp∏yw obcià˝enia termicznego (∆T = 30°C) zosta∏ ju˝
uwzgl´dniony przy za∏o˝eniu najniekorzystniejszych kombinacji
dzia∏ania tych obcià˝eƒ.

● Podane dopuszczalne obcià˝enia okreÊlone zosta∏y dla p∏yt
w kolorach jasnych (grupa kolorów I, II), dla p∏yt w kolorach
ciemnych (grupa kolorów III) dopuszczalne obcià˝enia b´dà
mniejsze.

● Przyj´to maksymalnà strza∏k´ ugi´cia L/200.

● Przedstawione dopuszczalne obcià˝enia sà poprawne pod
warunkiem mocowania p∏yt ∏àcznikami systemowymi zgodnie
z wytycznymi zawartymi w tabeli 10.

● Minimalna szerokoÊç podpór skrajnych wynosi 40 mm,
a podpór poÊrednich 60 mm.

● W celu ustalenia dopuszczalnych obcià˝eƒ dla rozpi´toÊci
nie podanych w tabeli mo˝na stosowaç interpolacj´ liniowà.

● W przypadku os∏abienia p∏yty otworami lub dodatkowego jej
obcià˝enia, dopuszczalne maksymalne rozpi´toÊci muszà
byç zredukowane.

● W przypadku mocowania p∏yt do konstrukcji cienkoÊciennej,
o gruboÊci Êcianki  2,2 mm dopuszczalne obcià˝enie
dzia∏ajàce w kierunku od podpory musi byç zredukowane
o 35%, w stosunku do przedstawionego w tabeli.

Uwagi:
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Tabela 7

Rozpi´toÊç
prz´s∏a (L)

Uk∏ad wieloprz´s∏owy

[m] do podpory [kN/m2] od podpory [kN/m2] do podpory [kN/m2] od podpory [kN/m2]
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● Dopuszczalne równomiernie roz∏o˝one, obliczeniowe obcià˝enie wiatrem elementów Êciennych
wykonanych z p∏yt metalplast Isotherm SC stosowanych w uk∏adach jedno- i wieloprz´s∏owych

* uk∏ad dwuprz´s∏owy

Uk∏ad jednoprz´s∏owy

Maksymalne obcià˝enie
dzia∏ajàce w kierunku

Maksymalne obcià˝enie
dzia∏ajàce w kierunku

Minimalna liczba
∏àczników na podporze

[szt.]

Minimalna liczba
∏àczników na podporze

[szt.]

p∏yta metalplast Isotherm SC 80

3,00

3,00

3,50

3,50

4,00

1,60

1,60

1,24

1,24

0,88

0,77

0,92

0,70

0,81

0,60

0,73

0,83

0,55

0,62

-

0,92

0,92

0,69

0,69

-

p∏yta metalplast Isotherm SC 60

3,00

3,00

3,50

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

2,48

2,48

1,91

1,91

1,33

1,00

0,85*

0,63*

0,50*

0,77

0,92

0,70

0,84

0,77

0,68

0,60*

0,50*

0,40*

1,32

1,50

1,00

1,13

0,77

0,50

0,35

0,29

-

1,65

1,65

1,25

1,25

0,85

0,62

0,44

0,35

-

p∏yta metalplast Isotherm SC 100

3,00

3,00

3,50

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

3,00

3,00

2,38

2,38

1,75

1,38

1,00

0,85

0,70

0,77

0,92

0,70

0,84

0,89

0,81

0,71

0,64

0,55

1,64

1,86

1,28

1,46

1,06

0,87

0,69

0,53

-

2,05

2,05

1,61

1,61

1,17

0,96

0,76

0,59

-

2

3

2

3

-

2

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

3

3

-

2

3

2

3

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

● Dane zawarte w tabeli obliczone zosta∏y w oparciu o metod´
stanów granicznych.

● Do okreÊlenia dopuszczalnych obcià˝eƒ prz´se∏ wykorzystaç
nale˝y obliczeniowe wartoÊci obcià˝enia wiatrem, przyjmujàc
zgodnie z normà PN-77/B-02011 wspó∏czynnik dzia∏ania
porywów wiatru β = 2,2.

● Wp∏yw obcià˝enia termicznego (∆T = 30°C) zosta∏ ju˝
uwzgl´dniony przy za∏o˝eniu najniekorzystniejszych kombinacji
dzia∏ania tych obcià˝eƒ.

● Podane dopuszczalne obcià˝enia okreÊlone zosta∏y dla p∏yt
w kolorach jasnych (grupa kolorów I, II), dla p∏yt w kolorach
ciemnych (grupa kolorów III) dopuszczalne obcià˝enia b´dà
mniejsze.

● Przyj´to maksymalnà strza∏k´ ugi´cia L/200.

● Przedstawione dopuszczalne obcià˝enia sà poprawne pod
warunkiem mocowania p∏yt ∏àcznikami systemowymi zgodnie
z wytycznymi zawartymi w tabeli 10.

● Minimalna szerokoÊç podpór skrajnych wynosi 40 mm,
a podpór poÊrednich 60 mm.

● W celu ustalenia dopuszczalnych obcià˝eƒ dla rozpi´toÊci
nie podanych w tabeli mo˝na stosowaç interpolacj´ liniowà.

● W przypadku os∏abienia p∏yty otworami lub dodatkowego jej
obcià˝enia, dopuszczalne maksymalne rozpi´toÊci muszà
byç zredukowane.

● W przypadku mocowania p∏yt do konstrukcji cienkoÊciennej,
o gruboÊci Êcianki  2,2 mm dopuszczalne obcià˝enie
dzia∏ajàce w kierunku od podpory musi byç zredukowane
o 35%, w stosunku do przedstawionego w tabeli.

Uwagi:

912

nxL; n=2, 3, 4...



Tabela 8

[m]
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● Dopuszczalne równomiernie roz∏o˝one, obliczeniowe obcià˝enie elementów dachowych wykonanych
z p∏yt metalplast Isotherm D stosowanych w uk∏adach jedno- i wieloprz´s∏owych

[szt.]

● Dane zawarte w tabeli obliczone zosta∏y w oparciu o metod´
stanów granicznych.

● Do okreÊlenia dopuszczalnych obcià˝eƒ prz´se∏ wykorzystaç
nale˝y obliczeniowe wartoÊci obcià˝enia wiatrem, przyjmujàc
zgodnie z normà PN-77/B-02011 wspó∏czynnik dzia∏ania
porywów wiatru β = 2,2 oraz obcià˝enia Êniegiem wg
PN-80/B-02010.

● Wp∏yw obcià˝enia termicznego (∆T = 30°C) zosta∏ ju˝
uwzgl´dniony przy za∏o˝eniu najniekorzystniejszych kombinacji
dzia∏ania tych obcià˝eƒ.

● Podane dopuszczalne obcià˝enia okreÊlone zosta∏y dla p∏yt
w kolorach jasnych (grupa kolorów I, II), dla p∏yt w kolorach
ciemnych (grupa kolorów III) dopuszczalne obcià˝enia b´dà
mniejsze.

● Przyj´to maksymalnà strza∏k´ ugi´cia L/250.

● Przedstawione dopuszczalne obcià˝enia sà poprawne pod
warunkiem mocowania p∏yt ∏àcznikami systemowymi zgodnie
z wytycznymi zawartymi w tabeli 10.

● Minimalna szerokoÊç podpór skrajnych wynosi 40 mm,
a podpór poÊrednich 60 mm.

● W celu ustalenia dopuszczalnych obcià˝eƒ dla rozpi´toÊci
nie podanych w tabeli mo˝na stosowaç interpolacj´ liniowà.

● W przypadku os∏abienia p∏yty otworami lub dodatkowego jej
obcià˝enia, dopuszczalne maksymalne rozpi´toÊci muszà
byç zredukowane.

● W przypadku mocowania p∏yt do konstrukcji cienkoÊciennej,
o gruboÊci Êcianki  2,2 mm dopuszczalne obcià˝enie
dzia∏ajàce w kierunku od podpory musi byç zredukowane
o 35%, w stosunku do przedstawionego w tabeli.

Uwagi:

Rozpi´toÊç
prz´s∏a (L)

Maksymalne obcià˝enie dzia∏ajàce w kierunku

do podpory [kN/m2] od podpory [kN/m2]

Minimalna liczba ∏àczników na podporze

2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50

p∏yta metalplast Isotherm D 80

2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50

2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00
4,50

p∏yta metalplast Isotherm D 100

p∏yta metalplast Isotherm D 120

p∏yta metalplast Isotherm D 140
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00
4,50
5,00

2
3
2
3
2
3
2
3

2
3
2
3
2
3
2
3

2
3
2
3
2
3
2
3
3
3

2
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3

1,39
1,39
1,14
1,14
0,89
0,89
0,65
0,65

1,69
1,69
1,25
1,25
1,00
1,00
0,85
0,85

2,85
2,85
2,45
2,45
2,05
2,05
1,65
1,65
1,35
1,15
0,95

1,10
1,32
0,95
1,14
0,77
0,92
0,70
0,81

1,40
1,68
0,95
1,14
0,77
0,92
0,70
0,81

1,40
1,68
0,95
1,14
0,77
0,92
0,70
0,84
0,89
0,81
0,71
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2,15
2,15
1,85
1,85
1,55
1,55
1,20
1,20
0,95
0,80

1,40
1,68
0,95
1,14
0,77
0,92
0,70
0,84
0,77
0,68



Ârodowisko korozyjne B – najl˝ejsze warunki u˝ytkowa-
nia: wilgotnoÊç max. 60%, temperatura 5-30°C;
pomieszczenia ogrzewane z naturalnà atmosferà, np.:
biura, szatnie, hale sportowe.
Ârodowisko korozyjne L – lekkie warunki u˝ytkowania:
wilgotnoÊç max. 75%, temperatura 5-30°C; nieogrzewane
budynki, gdzie mo˝e wystàpiç kondensacja pary wodnej,
np.: magazyny, stacje benzynowe.
Ârodowisko korozyjne U – Êrednie warunki u˝ytkowania:
wilgotnoÊç max. 85%, temperatura 5-40°C; nieznaczne
zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi;
pomieszczenia produkcyjne do produkcji ˝ywnoÊci, np.:
browary, mleczarnie, stacje obs∏ugi samochodów, pralnie.
Ârodowisko korozyjne C – silne dzia∏anie korozyjne:
wilgotnoÊç max. 100%, temperatura 5-40°C; Êrednie
zanieczyszczenie atmosfery czynnikami korozyjnymi,
np.: zak∏ady chemiczne, p∏ywalnie, pomieszczenia nad
wodà.
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Dzi´ki zastosowaniu odpowiednio dobranych pow∏ok
organicznych stanowiàcych ostatnià warstw´ zabez-
pieczajàcà ok∏adzin (zewn´trznych i/lub wewn´trznych)
p∏yt warstwowych metalplast Isotherm lub niestandar-
dowych ok∏adzin (zewn´trznych i/lub wewn´trznych)
mo˝na uzyskaç zró˝nicowanà, w zale˝noÊci od potrzeb,
odpornoÊç korozyjnà. Na podstawie badaƒ przeprowa-
dzonych w Zak∏adzie Trwa∏oÊci i Ochrony przed Korozjà
ITB, które obejmowa∏y sprawdzenie odpornoÊci korozyjnej
nw. pow∏ok i ok∏adzin, ustalono:
● P∏yty warstwowe metalplast Isotherm ze standardowà

pow∏okà poliestrowà (gruboÊç 25 µm) mo˝na stosowaç
w Êrodowiskach B, L, U wg PN-71/H-04651 lub C1 do
C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

● P∏yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu
specjalnym z pow∏okà PVDF (gruboÊç 25 µm) mo˝na
stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-71/H-04651
lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

● P∏yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu
specjalnym z pow∏okà z plastisolu (gruboÊç 200 µm)
mo˝na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-71/
H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

● P∏yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu
specjalnym z pow∏okà z folii PVC (gruboÊç 120 µm)
mo˝na stosowaç w Êrodowiskach B, L, U wg PN-71/
H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

● OdpornoÊç korozyjna

● Charakterystyka Êrodowisk

Dane: p∏yta SC 80 (modu∏ 1100); L=4,00 m; uk∏ad 2-prz´s∏owy; I strefa wiatrowa;
budynek do 10 m wysokoÊci; teren A, nie uwzgl´dniono obcià˝eƒ termicznych

• Strefa normalna

Rmax = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,7) · 1,8) · (4,00 m · 1,10 m) · 1,25* = 1,73 kN

               = 0,75 kN ≤ 1,10 kN – po trzy ∏àczniki na podpor´

Rskr. = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,7) · 1,8) · (4,00 m · 1,10 m) · 0,50* = 0,69 kN

                =  0,45 kN ≤ 1,10 kN – po dwa ∏àczniki na podpor´ skrajnà (obliczeniowo potrzebny
                 by∏by tylko jeden ∏àcznik – jednak zalecana minimalna iloÊç to dwa)

• Strefa kraw´dziowa

Rmax = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,7) · 2,2) · (4,00 m · 1,10 m) · 1,25* = 2,12 kN

                  = 0,92 kN ≤ 1,10 kN – po trzy ∏àczniki na podpor´

Rskr. = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,7) · 2,2) · (4,00 m · 1,10 m) · 0,50* = 0,85 kN

                = 0,37 kN ≤ 1,10 kN –  po trzy ∏àczniki na podpor´ skrajnà (obliczeniowo potrzebne
by∏yby tylko dwa ∏àczniki – jednak zalecana minimalna iloÊç to trzy) 

● Przyk∏ad doboru iloÊci ∏àczników do p∏yty Êciennej SC (ssanie wiatru)

1,73x1,3
     3

0,69x1,3
    2

2,12x1,3
     3

0,85x1,3
    3

Dane: p∏yta D 120 (modu∏ 1000); L=3,50 m; uk∏ad 3-prz´s∏owy; I strefa wiatrowa; budynek

do 10 m wysokoÊci; teren A (ci´˝ar p∏yty 12,4 kg/m2), nie uwzgl´dniono obcià˝eƒ termicznych

• Strefa normalna

Rmax = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,9) · 1,8) · (3,50 m · 1,00 m) · 1,10* = 1,56 kN

Rmax = 0,124 kN/m2 (3,50 m · 1,00 m) · 1,10* = 0,48 kN

                                 = 0,80 kN ≤1,10kN – po dwa ∏àczniki na podpor´ Êrodkowà

Rskr. = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,9) · 1,8) · (3,50 m · 1,00 m) · 0,50* = 0,71 kN

Rskr. = 0,124 kN/m2 (3,50 m · 1,00 m) · 0,50* = 0,22 kN

                                  =  0,36 kN ≤1,10 kN – po dwa ∏àczniki na podpor´ skrajnà
             (obliczeniowo potrzebny by∏by tylko jeden ∏àcznik – jednak zalecana

                  minimalna iloÊç to dwa)

• Strefa kraw´dziowa

Rmax = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,9) · 2,2) · (3,50 m · 1,00 m) · 1,10* = 1,91 kN

                                 = 0,68 kN ≤1,10 kN – po trzy ∏àczniki na podpor´ Êrodkowà

Rskr. = (0,25 kN/m2 · 1,0 · (-0,9) · 2,2) · (3,50 m · 1,00 m) · 0,50* = 0,87 kN

                                 =  0,31 kN ≤ 1,10 kN –  po trzy ∏àczniki na podpor´ skrajnà 
                                 (obliczeniowo potrzebny by∏by tylko jeden ∏àcznik – jednak zalecana
                                 minimalna iloÊç to trzy)

● Przyk∏ad doboru iloÊci ∏àczników do p∏yty dachowej D (ssanie wiatru)

1,56x1,3 – 0,48x0,9
              2

0,71x1,3 – 0,22x0,9
               2

1,91x1,3 – 0,48x0,9
              3

0,87x1,3 – 0,22x0,9
              3

* wartoÊci zalecane dla metody przybli˝onej, dla obliczeƒ dok∏adnych stosowaç wartoÊci wg normy EN 14509 lub Europejskich Zaleceƒ

● P∏yty warstwowe metalplast Isotherm w wykonaniu
specjalnym z ok∏adzinà ze stali nierdzewnej (gruboÊç
0,60 lub 0,55 mm) mo˝na stosowaç w Êrodowiskach
B, L, U, C wg PN-71/H-04651 lub C1 do C4
wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

P∏yty Êcienne P∏yty dachowe
SC 1,10 D 1,10
PLUS, SIN 3,50**

1,10***

● NoÊnoÊç ∏àcznika [kN] ze wzgl´du na ssanie wiatru*

* maksymalna si∏a przypadajàca na jeden ∏àcznik ze wzgl´du na odkszta∏cenie ok∏adziny
 lub podk∏adki ∏àcznika
** zestaw 2 ∏àczników ¸01 (lub ¸02) oraz jeden ∏àcznik ¸04
*** w przypadku mocowania ∏àcznikiem przelotowym (np. jako dodatkowy ∏àcznik w Êrodkowej
 cz´Êci p∏yty)
Nie zaleca si´ mocowania do podpory p∏yt ∏àcznikami w iloÊci powy˝ej 4 szt. na szerokoÊç p∏yty.

● NoÊnoÊç ∏àcznika [kN] ze wzgl´du na ssanie wiatru*
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● Ochrona przeciwpo˝arowa
Obudowa z p∏yt metalplast Isotherm z rdzeniem
z poliuretanu podlega klasyfikacji ze wzgl´du na:
● odpornoÊç ogniowà,
● stopieƒ rozprzestrzeniania ognia.
Zarówno odpornoÊç ogniowa, jak i stopieƒ rozprzes-
trzeniania ognia dotyczy Êcian oraz przekryç dachowych.
Na podstawie wyników badaƒ ogniowych Êcian i dachów
z p∏yt metalplast Isotherm z rdzeniem z poliuretanu
przeprowadzonych w ITB ustalono przedstawionà
w tabeli 9 klasyfikacj´ ogniowà.

● Parametry akustyczne

● Klasyfikacja ogniowa Êcian i przekryç dachowych z p∏yt metalplast Isotherm

z rdzeniem z poliuretanu

Tabela 9

OdpornoÊç ogniowaBadany element Stopieƒ rozprzestrzeniania ognia

* dzia∏anie ognia od strony zewn´trznej
** przy obcià˝eniu  0,24 kN/m2

  Oznaczenia:
NRO – nierozprzestrzeniajàce ognia
I – izolacyjnoÊç ogniowa przegrody
E – szczelnoÊç ogniowa przegrody
EI – odpornoÊç ogniowa
Przyk∏ad:
EI 15 oznacza, ˝e izolacyjnoÊç ogniowa [I] i szczelnoÊç ogniowa [E] sà zachowane w czasie d∏u˝szym ni˝ 15 min, co jest równoznaczne
z tym, ˝e minimalna odpornoÊç ogniowa wynosi 15 min.

Âciana z p∏yt metalplast
Isotherm SIN 98

NRO EI 15, E 30
E 120*

Âciana z p∏yt metalplast
Isotherm PLUS 60

NRO E 15
E 120*

Âciana z p∏yt metalplast
Isotherm PLUS 100

NRO

Âciana z p∏yt metalplast
Isotherm SC 60

Âciana z p∏yt metalplast
Isotherm SC 80, 100

NRO E 15

Przekrycie dachowe z p∏yt
metalplast Isotherm D 80, 100, 120, 140

NRO RE 60**

-

Âciana z p∏yt metalplast
Isotherm PLUS 80

NRO EI 15, E 30
E 120*

P∏yty Êcienne metalplast Isotherm SIN 98 charakteryzujà
si´ nast´pujàcymi minimalnymi wskaênikami izolacyjnoÊci
akustycznej: Rw  27 dB, RA1  26 dB, RA2  24 dB.
P∏yty Êcienne metalplast Isotherm PLUS i SC
charakteryzujà si´ nast´pujàcymi minimalnymi
wskaênikami izolacyjnoÊci akustycznej: Rw  25 dB,
RA1  23 dB, RA2  21 dB. P∏yty dachowe metalplast
Isotherm D charakteryzujà si´ nast´pujàcymi minimalnymi
wskaênikami izolacyjnoÊci akustycznej:
D 80 – Rw  24 dB, RA1  23 dB, RA2  22 dB;
D 100, 120, 140 – Rw  27 dB, RA1  24 dB, RA2  22 dB.
Wyznaczone zgodnie z PN-EN ISO 717-1:1999 przez
ITB wskaêniki Êwiadczà, ˝e p∏yty metalplast Isotherm
z rdzeniem z poliuretanu z akustycznego punktu widzenia
mogà byç stosowane:
● na obudowy i przegrody wewn´trzne hal przemys∏owych

– je˝eli indywidualnie wyznaczone wymagania
w stosunku do izolacyjnoÊci akustycznej w∏aÊciwej
tych przegród nie sà wi´ksze od podanych obok,

NRO

● do wykonywania pawilonów sklepowych, sal wysta-
wowych i o innym przeznaczeniu, zgodnie z wymaga-
niami podanymi w PN-B-02151-3:1999 lub przy
indywidualnym wyznaczaniu wymagaƒ w zale˝noÊci
od konkretnego rozwiàzania obiektu (usytuowanie,
przeszklenie, adaptacja wn´trza),

● do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie
sà stawiane wymagania akustyczne.

15

EI 15, E 30
E 120*



metalplast Isotherm D 80, 100, 120, 140:
– 2 ∏àczniki (¸01 lub ¸02) na p∏atew.

metalplast Isotherm D 80, 100, 120, 140:
– 3 ∏àczniki (¸01 lub ¸02) na p∏atew.

metalplast Isotherm SIN 98:
– 1 komplet zawiera 2 ∏àczniki ¸01 lub ¸02 oraz
1 ∏àcznik ¸04 lub ¸12 na rygiel lub s∏up,

metalplast Isotherm PLUS 60, 80, 100:
– 1 komplet zawierajàcy 2 ∏àczniki ¸01 lub ¸02 oraz
1 ∏àcznik ¸04 lub ¸12 na rygiel lub s∏up,

metalplast Isotherm SC 60, 80, 100
– 2 ∏àczniki (¸01 lub ¸02) na rygiel lub s∏up.

metalplast Isotherm SIN 98:
– 1 komplet zawiera 2 ∏àczniki ¸01 lub ¸02 oraz
1 ∏àcznik ¸04 lub ¸12 na rygiel lub s∏up,

metalplast Isotherm PLUS 60, 80, 100:
– 1 komplet zawierajàcy 2 ∏àczniki ¸01 lub ¸02 oraz
1 ∏àcznik ¸04 lub ¸12 na rygiel lub s∏up,

metalplast Isotherm SC 60, 80, 100:
– 3 ∏àczniki (¸01 lub ¸02) na rygiel lub s∏up.
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● Mocowanie p∏yt do konstrukcji
Na poni˝szych rysunkach przedstawiono zasady
rozmieszczenia ∏àczników, a tak˝e zalecanà minimalnà
ich liczb´.

● Strefa normalna dla p∏yt dachowych*

● ¸àczenie p∏yt dachowych na d∏ugoÊci
Minimalny spadek dachu dla p∏yt dachowych metalplast
Isotherm wynosi dla p∏yt ciàg∏ych i bez Êwietlików
dachowych >5%.

Minimalny spadek dachu dla p∏yt dachowych metalplast
Isotherm ∏àczonych na d∏ugoÊci lub ze Êwietlikami
dachowymi wynosi >7%.**

P∏yty dachowe metalplast Isotherm D, które b´dà ∏àczone
na d∏ugoÊci, mogà byç dostarczane z naci´tà na koƒcu
ok∏adzinà wewn´trznà. W celu uzyskania prawid∏owego
po∏àczenia musi byç ona usuni´ta wraz z poliuretanem
podczas monta˝u p∏yt. D∏ugoÊç obszaru pozbawionego
rdzenia wynosi 250 mm. Na indywidualne zamówienie
klienta, w przypadku bardzo d∏ugich po∏aci dachowych,
mo˝emy dostarczyç p∏yty dachowe o d∏ugoÊciach do
21 m. Wyró˝nia si´ dwa rodzaje p∏yt, które ró˝nià si´
podci´ciem:

L = Lewe

● Strefa normalna dla p∏yt Êciennych*

● Strefa kraw´dziowa dla p∏yt Êciennych*

P = Prawe

● Strefa kraw´dziowa dla p∏yt dachowych*

* wg PN-77/B-02011 “Obcià˝enia w obliczeniach statycznych.
Obcià˝enie wiatrem”

** zalecany minimalny spadek dotyczy maks. rozpi´toÊci
podpór wg AT-3054/2003
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more with metals

● ¸àczniki przeznaczone do monta˝u p∏yt metalplast Isotherm SIN, PLUS, SC i D

Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

● ¸àczniki do monta˝u p∏yt
P∏yty metalplast Isotherm mocowane sà do konstrukcji
za pomocà ∏àczników samowiercàcych. Zastosowanie
takiego w∏aÊnie rozwiàzania zapewnia szybkoÊç monta˝u,
pewnoÊç mocowania oraz poprawienie estetyki
powierzchni zewn´trznej i wewn´trznej Êcian. ¸àczniki
samowiercàce s∏u˝à do mocowania p∏yt warstwowych
do konstrukcji stalowej o maksymalnej gruboÊci Êcianki
12 mm. Dobór ∏àczników do poszczególnych typów p∏yt
przedstawiono w tabeli 10.
Zaletami tego systemu mocowania sà:
● jednoczesne wiercenie i mocowanie w jednej operacji,

co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie
prawid∏owego po∏àczenia,

● wyeliminowanie koniecznoÊci zakupu dodatkowych
narz´dzi (wiert∏a),

● mo˝liwoÊç osadzenia ∏àczników przy u˝yciu tylko
jednego narz´dzia – wkr´tarki,

● optymalne warunki wiercenia, gdy˝ ka˝dy ∏àcznik
posiada w∏asny element skrawajàcy wykorzystywany
tylko przy wierceniu jednego otworu podczas
mocowania,

● dzi´ki zastosowaniu dodatkowego gwintu podporowego
pod ∏bem ∏àcznika oraz podk∏adki z wulkanizowanà
warstwà EPDM-u po∏àczenie jest bardzo szczelne,

● bardzo wysokie i jednakowe wartoÊci si∏ wyrywajàcych
z podpory z uwagi na bardzo precyzyjne dobranie
Êrednicy otworu oraz wymiarów i zarysu gwintu.

¸àczniki wykonywane sà z hartowanej stali w´glowej
zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjà. Wszystkie
∏àczniki posiadajà podk∏adk´ z wulkanizowanym EPDM,
co pozwala na d∏ugoletni okres u˝ytkowania z zacho-
waniem elastycznoÊci elementu uszczelniajàcego. Do
specjalnych zastosowaƒ ∏àczniki wraz z podk∏adkami
mogà byç wykonywane ze stali nierdzewnej. Mo˝liwe
jest zastosowanie innych ∏àczników w przypadku
mocowania p∏yt do nw. rodzajów pod∏o˝y:
● w przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej

lub konstrukcji stalowej o gruboÊci Êcianki powy˝ej
12 mm polecamy ∏àczniki samogwintujàce
z odpowiednim zarysem gwintu,

● w przypadku mocowania do elementów betonowych
proponujemy zastosowanie specjalnego ko∏ka
samokotwiàcego, który nie wymaga ˝adnych
dodatkowych elementów rozpr´˝nych w betonie,
Êrednica wst´pnego otworu zarówno w p∏ycie, jak
i w elemencie betonowym odpowiada Êrednicy
nominalnej ko∏ka, a do monta˝u potrzebny jest tylko
m∏otek i wiertarka udarowa.

Oferujemy ∏àczniki w wersji ocynkowanej lub lakierowanej
– bia∏e. Na specjalne ˝yczenie mo˝liwe jest dostarczenie
∏àczników z ∏bami i podk∏adkami malowanymi proszkowo
metodà elektrostatycznà w kolorze zewn´trznej ok∏adziny
p∏yty warstwowej.

Rodzaj p∏yty

i jej gruboÊç

Typ ∏àcznika

GruboÊç
Êcianki
podpory
[mm]

Orientacyjne zu˝ycie

na 100 m2

40 kpl* 1)

10 kpl* 2)

¸03

Orientacyjne zu˝ycie

na 100 m2
uzale˝nione od iloÊci obróbek blacharskich 180 szt.

* 1 komplet zawiera 2 szt. ∏àczników ¸01 lub ¸02 oraz 1 szt. ∏àcznika ¸04 – noÊnoÊç kompletu 3,50 kN lub 3 szt. ∏àczników ¸01 lub

¸02 oraz 1 szt ∏àcznika ¸04 – noÊnoÊç kompletu 3,5 kN

** od rozpi´toÊci > 4,00 m – ∏àcznik ¸12
1) dla uk∏adu pionowego p∏yt
2) dla uk∏adu poziomego p∏yt

DSIN PLUS SC

80 100 120 140

garb dolina garb dolina garb dolina garb dolina

60 80 10098 60 80 100

¸01B
¸04**

¸01A
¸04**

¸01B
¸04**

¸01C
¸04**

¸01B ¸01C ¸01D ¸01C ¸01A ¸01D ¸01B ¸01D ¸01C ¸01E ¸01D

¸02B
¸04**

¸02A
¸04

¸02B
¸04**

¸02C
¸04**

¸02B ¸02C ¸02D ¸02C ¸02A ¸02D ¸02B ¸02E ¸02C ¸02E ¸02D

¸01 3,0-12,0

¸02 1,5-5,0

80 szt. 75 szt.

do mocowania obróbek blacharskich do mocowania obróbek blacharskich
i listwy na po∏àczeniu p∏yt

40 kpl* 1)

10 kpl* 2)
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

● Ogólne wytyczne monta˝u p∏yt
● Przed rozpocz´ciem monta˝u nale˝y sprawdziç

konstrukcj´ pod wzgl´dem dok∏adnoÊci wykonania
i zgodnoÊci z projektem.

● Foli´ ochronnà z wewn´trznych ok∏adzin p∏yt nale˝y
zdjàç przed monta˝em, natomiast z ok∏adzin
zewn´trznych po monta˝u – nie póêniej ni˝ 2 miesiàce
od momentu zakupu p∏yty (rys. nr 1). Dla p∏yt metalplast
Isotherm, pokrytych lakierem metalicznym (np.  RAL
9006) nale˝y przed rozpocz´ciem monta˝u poderwaç
foli´ ochronnà z kraw´dzi wzd∏u˝nych. P∏yty Êcienne
metalplast Isotherm SC, SCw, SCs sà pokryte od
strony wn´trza budowanego obiektu folià w kolorze
niebieskim.

● W celu zabezpieczenia pow∏oki przed uszkodzeniem
ci´cie p∏yt i obróbek blacharskich powinno odbywaç
si´ na stojakach wy∏o˝onych mi´kkim materia∏em, np.
filcem.

● Do przycinania p∏yt zaleca si´ stosowanie pilarek
o drobnoz´bnych brzeszczotach lub specjalistycznych pi∏
tarczowych, a do obróbek blacharskich – no˝yc r´cznych.
Nie wolno stosowaç szlifierek do ci´cia p∏yt i obróbek
(rys. nr 2)!

● W trakcie monta˝u nale˝y dociskaç p∏yty za pomocà
narz´dzia monta˝owego nr 1410 ( Ruukki Construction
Polska Sp. z o.o.), które pozwala na w∏aÊciwe ∏àczenie
elementów.

● P∏yty powinny byç mocowane do konstrukcji za pomocà
∏àczników zalecanych do stosowania przez producenta
p∏yt warstwowych.  Rodzaje ∏àczników podano w tabeli
10. Stosowanie innych ∏àczników wymaga akceptacji
producenta p∏yt warstwowych.

● Do w∏aÊciwego mocowania ∏àczników nale˝y stosowaç
specjalistyczne wkr´tarki (rys. nr 3 i 4).

Rys. nr 1. Zdejmowanie folii ochronnej z ok∏adzin p∏yt.

Rys. nr 2. Ci´cie p∏yt.

● Materia∏y uszczelniajàce
● Butylowe masy uszczelniajàce

– Sikalastomer 710, Butylene-X,
● Masy uszczelniajàce trwale elastyczne

– Sikaflex 221,
● Masy uszczelniajàce zwi´kszajàce odpornoÊç ogniowà

– Terostat MS-939,
● Masy do uszczelniania przepustów dla przewodów

instalacyjnych dachu – Terostat MS-9320 i MS-930.

Rys. nr 3. Wkr´tarka do mocowania ∏àczników.

● Nie nale˝y prowadziç monta˝u p∏yt, gdy pr´dkoÊç
wiatru przekracza 9 m/s, a tak˝e w czasie opadów
atmosferycznych lub w g´stej mgle.

● Codziennie po zakoƒczeniu pracy nale˝y usunàç opi∏ki
i inne zabrudzenia powsta∏e w trakcie monta˝u p∏yt.

● Zaleca si´ prowadzenie monta˝u zgodnie ze
szczegó∏owymi wskazówkami zawartymi w katalogu
dotyczàcym instrukcji monta˝u p∏yt warstwowych
metalplast Isotherm.

● Strona elewacyjna/zewn´trzna p∏yt metalplast Isotherm
SC, SCw i SCs jest oznaczona poprzez nadruk na
boku p∏yty: “elewacja ↓ outside ↓ Ùaca‰”.
Strza∏ki wskazujà ok∏adzin´ zewn´trznà p∏yty. 

● Monta˝ p∏yt niezgodnie z oznaczeniem powoduje
utrat´ gwarancji!

● Podane w niniejszym katalogu rozwiàzania rysunkowe
detali p∏yt metalplast Isotherm sà rozwiàzaniami
rekomendowanymi przez firm´ Ruukki Construction
Polska Sp. z o.o., ostatecznà decyzj´ w sprawie kszta∏tu
poszczególnych rozwiàzaƒ podejmuje projektant. Firma
Ruukki Construction Polska Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za konsekwencje wynikajàce
z b∏´dów projektowych i monta˝owych.

Rys. nr 4. W∏aÊciwie zamocowany ∏àcznik.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

● M27/S00
Rozmieszczenie szczegó∏ów monta˝owych – obudowa
z p∏yt warstwowych metalplast Isotherm z rdzeniem
z poliuretanu.

M30/S03 M30/S26
M27/S21

M30/S23

M32/S23

M30/S06

M30/S07
M27/S29

M32/S12

M32/S31

M30/S09

M32/S09

M32/S30

M27/S03

M04/S06

M30/S24

M27/S05

M30/S05

M04/S26M04/S25

M04/S22

M04/S24M04/S23

M04/S21

M04/S01
M04/S02

M04/S03

M27/S07

M04/S05

M04/S04

M27/S02M27/S01

M30/S25

M27/S09

M27/S06

M30/S08

M32/S05

M27/S23
M27/S08

M27/S24

M27/S26

M04/S09

M04/S08

M30/S10

M27/S10
M04/S33
M04/S34

M04/S27

M32/S29

M30/S29
M27/S22M04/S07

M32/S01

M30/S02M27/S28

M30/S22M30/S21

M27/S04
M32/S03

M30/S04

M32/S22M32/S21M32/S02
M30/S01

M32/S24

M32/S25

M32/S26
M30/S27

M30/S28

M32/S04

M32/S27
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik B01.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego lub ¸02

dla rygla zimnogi´tego.

7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
9. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.

10.Butylowa masa uszczelniajàca w styku p∏yt.
11.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M27/S01
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC z belkà
podwalinowà – wariant 1. Pionowy uk∏ad p∏yt.

poziom

8

1

fundamentu

11

10

7

3

6

4

2

9

5
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik B01.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego lub ¸02

dla rygla zimnogi´tego.

7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Uszczelka samoprzylepna PU 8x40.
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.

10.Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
11.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
12.Butylowa masa uszczelniajàca w styku p∏yt.

● M27/S02
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC z belkà
podwalinowà – wariant 2. Pionowy uk∏ad p∏yt.

ok∏adzina przerwana
na szerokoÊci ~30 mm

poziom

5

9

2

4

6

3

7

8

10

1

fundamentu

12

11
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm SC (60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego lub ¸02

dla rygla zimnogi´tego.

● M27/S03
Styk p∏yt metalplast Isotherm SC.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

33

min. 50min. 50min. 50min. 50

1100 11001100

±2±2

2 1

333 3

3

2

1
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego lub ¸02

dla rygla zimnogi´tego.

4. Listwa naro˝nikowa B03 lub B04.
5. Listwa naro˝nikowa B05.
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub

pianka monta˝owa.

● M27/S04
Naro˝nik obudowy z p∏yty metalplast Isotherm SC.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

2

7

3

4

5

6

60, 80, 100

na szerokoÊci ~30 mm
ok∏adzina przerwana32

60
, 8

0,
 1

00

1
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Elementy stalowe wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D

(80, 100, 120, 140).
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. Listwa gzymsowa B06.
6. Obróbki indywidualne.

7. Nit szczelny (co ~300 mm).
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka

monta˝owa.
9. TaÊma butylowa.

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina przer-

wana na szerokoÊç ~30 mm i wtedy maksymalna d∏ugoÊç

wspornika 300 mm

● M27/S05
Zakoƒczenie p∏yty Êciennej metalplast Isotherm SC.
Pionowy uk∏ad p∏yt.

*

4

8

2

wysokoÊci min. 50 mm
ok∏adzina przegi´ta na

7

9

m
ax

. 3
00

 m
m

*

1

3

4
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7
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC
(60, 80, 100).

2. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
3. Okapnik B07.
4. Nit szczelny (co ~300 mm).
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
6. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M27/S06
Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast Isotherm SC
(przekrój pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

min. 200

SzerokoÊç modularna p∏yty

A

A

min. 200

2

5

1

1

4

3
6

4

6

A - A
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC
(60, 80, 100).

2. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
3. Nit szczelny (co ~300 mm).
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

● M27/S07
Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast Isotherm SC
(przekrój poziomy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

3

1

strona wewn´trzna

4

2
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC
(60, 80, 100).

2. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
3. Okapnik B07.
4. Obróbka B33.

5. Nit szczelny (co ~300 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M27/S08
Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast Isotherm SC
w styku p∏yt (przekrój pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

7

7

3

5
1

6

2

4

5

7

3

7
1

6

2

1

4

70

12
0

50

Przekrój poza stykiem p∏yt

A

A

Przekrój przez styk p∏yt

A - A
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Okapnik B01.

7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12.Wkr´t do metalu.
13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M27/S09
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm SC
z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
4. Okapnik indywidualny.
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

6. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p∏yt.
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M27/S10
¸àczenie p∏yt metalplast Isotherm SC
na d∏ugoÊci – wysokie obiekty.
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa Êcienna metalplast Isotherm SC
(60, 80, 100).

2. Blacha trapezowa wg P.T. architektury.
3. Pokrycie dachu wg P.T. architektury.
4. Obróbka indywidualna.
5. Obróbka indywidualna gr. 1 mm.
6. Obróbka indywidualna.
7. Nit stalowy (co ~300 mm).

8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

9. Orynnowanie wg projektu bran˝owego.
10.Obróbki indywidualne.

● M27/S11
Styk p∏yty Êciennej metalplast Isotherm SC
z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk∏ad p∏yt.

4

9

3

1

6

7

2

6

5
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7 na szerokoÊci ~30 mm
ok∏adzina przerwana
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik indywidualny.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
9. Uszczelka poliuretanowa gruboÊci 8 mm.

10.Listwa drewniana (G-22)x30,
gdzie G – gruboÊç p∏yty.

11.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M27/S21
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC z belkà
podwalinowà – wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik indywidualny.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

7. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
8. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.
9. Uszczelka poliuretanowa gruboÊci 8 mm.

10.Listwa drewniana (G-22)x30,
gdzie G – gruboÊç p∏yty.

11.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
12.Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
13.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M27/S22
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SC z belkà
podwalinowà – wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

● M27/S23
Styk p∏yt metalplast Isotherm SC.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

min. 50min. 50min. 50

11001100

min. 50

1100

3 3
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Listwa stykowa B16.

4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego
lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸03 (co ~500 mm).

● M27/S24
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm SC do s∏upa
stalowego, podpora poÊrednia. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Listwa stykowa B16.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸03 (co ~500 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.

● M27/S26
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC do s∏upa
stalowego, podpora skrajna – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

~20

min. 40min. 40
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Listwa B28.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸03.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.

● M27/S28
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC do s∏upa
stalowego w naro˝niku – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

min. 40
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up ˝elbetowy.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Listwa stykowa B16.
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

5. ¸àcznik do betonu z podk∏adkà ∅ 19.
6. ¸àcznik ¸03 (co ~500 mm).
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
8. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.

● M27/S29
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC do s∏upa
˝elbetowego. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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min. 40
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Okapnik B01.

7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12.Wkr´t do metalu.
13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M27/S30
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm SC
z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upka goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upka zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Obróbka indywidualna.

7. Obróbka indywidualna.
8. Pianka monta˝owa PU.
9. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

10.Wkr´t do metalu.
11.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M27/S31
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm SC
z ryglem stalowym (przekrój poziomy).
Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Listwa B40 (max. d∏ugoÊç 3000 mm).
4. Listwa B41 (L=100 mm w rozstawie co ~300 mm).
5. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

6. ¸àcznik ¸03.
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
8. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.
9. Uszczelka samoprzylepna 4x10.

● M27/S32
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC do s∏upa
stalowego, podpora skrajna – wariant 2.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

~20
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC

(60, 80, 100).
3. Listwa B42 (max. d∏ugoÊç 3000 mm).
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
5. ¸àcznik ¸03.

6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna
w styku p∏yt.

8. Uszczelka samoprzylepna 4x10.

● M27/S33
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SC do s∏upa
stalowego w naro˝niku – wariant 2.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

min. 40
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta metalplast Isotherm SC (60, 80, 100).
2. Kàtownik mocujàcy.
3. Uszczelka samoprzylepna PU.

● M27/S41
Âciana dzia∏owa z p∏yt metalplast Isotherm SC.
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik B01.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

7. ¸àcznik ¸04.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
11.Butylowa masa uszczelniajàca w styku p∏yt.
12.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M30/S01
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm PLUS z belkà
podwalinowà – wariant 1. Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik B01.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

7. ¸àcznik ¸04.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.

10.Uszczelka samoprzylepna PU 8x40.
11.Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
12.Butylowa masa uszczelniajàca w styku p∏yt.
13.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M30/S02
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm PLUS z belkà
podwalinowà – wariant 2. Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04 A.

● M30/S03
Styk p∏yt metalplast Isotherm PLUS.
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm PLUS (60, 80, 100).
3. Obróbka naro˝nikowa B28.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
5. ¸àcznik ¸03 co ~500 mm.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

● M30/S04
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm PLUS do s∏upa
stalowego w naro˝niku. Pionowy uk∏ad p∏yt.

min. 40
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Elementy konstrukcji stalowej wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D

(80, 100, 120, 140).
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. ¸àcznik ¸04.
6. Listwa gzymsowa B06.
7. Obróbki indywidualne.

8. Nit szczelny (co ~300 mm).
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
10.TaÊma butylowa.

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana jest na szer. ~30 mm i wtedy maksymalna

d∏ugoÊç wspornika 300 mm

● M30/S05
Zakoƒczenie p∏yty metalplast Isotherm PLUS.
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS
(60, 80, 100).

2. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
3. Okapnik B07.
4. Nit szczelny (co ~300 mm).
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
6. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M30/S06
Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast Isotherm
PLUS (przekrój pionowy). Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS
(60, 80, 100).

2. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
3. Nit szczelny (co ~300 mm).
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

● M30/S07
Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast Isotherm
PLUS (przekrój poziomy). Pionowy uk∏ad p∏yt.

strona wewn´trzna

2

4

1
3



50

more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS
(60, 80, 100).

2. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
3. Okapnik B07.
4. Obróbka B33.

5. Nit szczelny (co ~300 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M30/S08
Po∏àczenie okna PCV z p∏ytà metalplast Isotherm
PLUS w styku p∏yt (przekrój pionowy).
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Okapnik B01.

7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12.Wkr´t do metalu.
13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M30/S09
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm
PLUS z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04.

5. Okapnik indywidualny.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.
8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M30/S10
¸àczenie p∏yt metalplast Isotherm PLUS
na d∏ugoÊci – wysokie obiekty. Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa Êcienna metalplast Isotherm
PLUS (60, 80, 100).

2. Blacha trapezowa wg P.T. architektury.
3. Pokrycie dachu wg P.T. architektury.
4. Obróbka indywidualna.
5. Obróbka indywidualna gr. 1 mm.

6. Obróbka indywidualna.
7. Nit stalowy (co ~300 mm).
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
9. Orynnowanie wg projektu bran˝owego.

10.Obróbki indywidualne.

● M30/S11
Styk p∏yty Êciennej metalplast Isotherm PLUS
z dachem z blachy trapezowej. Pionowy uk∏ad p∏yt.

na szerokoÊci ~30 mm
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS
   (60, 80, 100).
3. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸04.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
7. Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
8. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.

● M30/S21
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm PLUS z belkà
podwalinowà – wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸04.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
7. Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
8. Uszczelka samoprzylepna PU 10x45.

● M30/S22
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm PLUS z belkà
podwalinowà – wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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na szerokoÊci ~30 mm
ok∏adzina przerwana
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04.

● M30/S23
Styk p∏yt metalplast Isotherm PLUS.
Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04 C/N.

● M30/S24
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm PLUS do s∏upa
stalowego, podpora poÊrednia. Poziomy uk∏ad p∏yt.

1

43

2
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04.

5. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Obróbka indywidualna.
8. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p∏yt.

● M30/S25
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm PLUS do s∏upa
stalowego, podpora skrajna – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

~20

min. 40 min. 40
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸03 (co ~500 mm).

5. Uszczelka poliuretanowa lub pianka monta˝owa.
6. Listwa stykowa B16.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.

● M30/S26
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm PLUS do s∏upa
stalowego, podpora skrajna – wariant 2.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

min. 40min. 40

~20
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm PLUS (60, 80, 100).
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04.
5. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

7. Listwa naro˝nikowa B03 lub B04.
8. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p∏yt.

● M30/S27
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm PLUS
do s∏upa stalowego w naro˝niku – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

● M30/S28
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm PLUS
do s∏upa stalowego w naro˝niku – wariant 2.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. Obróbka naro˝nikowa B28.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸03 co ~500 mm.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.

na szerokoÊci ~30 mm
ok∏adzina przerwana

min. 40
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up ˝elbetowy.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. Listwa stykowa B16.
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
5. ¸àcznik do betonu z podk∏adkà ∅ 19.

6. ¸àcznik ¸03 co ~500 mm.
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
8. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.

● M30/S29
Mocowanie p∏yty metalplast Isotherm PLUS do s∏upa
˝elbetowego. Poziomy uk∏ad p∏yt.

2 min. 40 2
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. Listwa B40 (max. d∏ugoÊç 3000 mm).
4. Listwa B41 (L=100 mm w rozstawie co ~300 mm).
5. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

6. ¸àcznik ¸03.
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
8. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna w styku p∏yt
9. Uszczelka samoprzylepna 4x10.

● M30/S32
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm PLUS do s∏upa
stalowego, podpora skrajna – wariant 3.
Poziomy uk∏ad p∏yt

min. 40min. 40

~20
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS

(60, 80, 100).
3. Listwa B42 (max. d∏ugoÊç 3000 mm).
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸03.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Masa uszczelniajàca trwale elastyczna

w styku p∏yt.
8. Uszczelka samoprzylepna 4x10.

● M30/S33
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm PLUS do s∏upa
stalowego w naro˝niku – wariant 3.
Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS 80.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.

● M30/S34
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm PLUS 80 z p∏ytà
metalplast Isotherm SIN 98.

4,5

8

1 2

+2
-1

-1
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik B34.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

7. ¸àcznik ¸04.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
11.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
12.Butylowa masa uszczelniajàca.

● M32/S01
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN z belkà
podwalinowà – wariant 1. Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. Rygiel coko∏owy wg P.T. konstrukcji.
4. Okapnik B34.
5. Obróbka B02.
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

7. ¸àcznik ¸04.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Izolacja przeciwwilgociowa wg P.T. architektury.

10.Uszczelka samoprzylepna 8x40.
11.Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
12.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
13.Butylowa masa uszczelniajàca w styku p∏yt.

● M32/S02
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN z belkà
podwalinowà – wariant 2. Pionowy uk∏ad p∏yt.
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ok∏adzina przerwana



68

more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm SIN 98.
3. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04.

● M32/S03
Styk p∏yt metalplast Isotherm SIN.
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
4. Obróbka indywidualna.

5. Listwa naro˝nikowa B05.
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

● M32/S04
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN do rygla
stalowego w naro˝niku. Pionowy uk∏ad p∏yt.
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ok∏adzina przerwana
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Elementy konstrukcji stalowej wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D

(80, 100, 120, 140).
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. ¸àcznik ¸04.
6. Listwa gzymsowa B06.
7. Obróbki indywidualne.

8. Nit szczelny (co ~300 mm).
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
10.TaÊma butylowa.

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana na szerokoÊci 30 mm i wtedy maksymalna

d∏ugoÊç wspornika 300 mm

● M32/S05
Zakoƒczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN.
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Okapnik B01.
7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.

9. Okapnik indywidualny.
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12.Wkr´t do metalu.
13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M32/S09
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm SIN
z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏upek stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upka goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upka zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).

6. Obróbka indywidualna.
7. Obróbka indywidualna.
8. Pianka monta˝owa.
9. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

10.Wkr´t do metalu.
11.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M32/S12
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm SIN
z ryglem stalowym (przekrój poziomy).
Pionowy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
5. ¸àcznik ¸04.

6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
7. Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
8. Izolacja pozioma wg P.T. architektury.

● M32/S21
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN z belkà
podwalinowà – wariant 1. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Belka podwalinowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
4. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

5. ¸àcznik ¸04.
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.
7. Belka coko∏owa wg P.T. konstrukcji.
8. Uszczelka samoprzylepna PU 8x40.

● M32/S22
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN z belkà
podwalinowà – wariant 2. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm SIN 98.
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04.

● M32/S23
Styk p∏yt metalplast Isotherm SIN.
Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm SIN 98.
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04 C/N.

● M32/S24
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN do s∏upa
stalowego, podpora poÊrednia. Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm SIN 98.
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.
4. ¸àcznik ¸04.

5. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
6. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
7. Listwa stykowa B35.

● M32/S25
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN do s∏upa
stalowego, podpora skrajna – wariant 1.
Poziomy uk∏ad p∏yt.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

● M32/S26
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN do s∏upa
stalowego, podpora skrajna – wariant 2.
Poziomy uk∏ad p∏yt.

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm SIN 98.
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

4. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
6. Listwa stykowa B36.

min. 40 min. 40

min. 30

3

2

1

5

4

6



79

more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta metalplast Isotherm SIN 98.
3. ¸àcznik ¸01 dla s∏upa goràcowalcowanego

lub ¸02 dla s∏upa zimnogi´tego.

4. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
6. Listwa naro˝nikowa B03.

● M32/S27
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN do s∏upa
stalowego w naro˝niku. Poziomy uk∏ad p∏yt.

1

2

3

6

2

4

4 5 6
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. S∏up ˝elbetowy.
2. P∏yta metalplast Isotherm SIN 98.
3. Listwa stykowa B36.
4. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
5. ¸àcznik do betonu z podk∏adkà ∅ 19.
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M32/S29
Mocowanie p∏yt metalplast Isotherm SIN do s∏upa
˝elbetowego. Poziomy uk∏ad p∏yt.

2

7

6
min. 40

min. 30

3 4

2

1 5
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).
6. Okapnik B01.
7. Obróbka indywidualna.

8. Obróbka indywidualna.
9. Okapnik indywidualny.

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12.Wkr´t do metalu.
13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M32/S30
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm SIN
z ryglem stalowym (przekrój pionowy).
Poziomy uk∏ad p∏yt.

5

11

4

2

12

1

3

10

8

10

6

7

7
12

1

10

4

2

9

13
11



82

more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.
3. Okno PCV produkcji Metalplast System Sp. z o.o.
4. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.
5. Wkr´t do mocowania stolarki (co ~500 mm).

6. Obróbka indywidualna.
7. Obróbka indywidualna.
8. Pianka monta˝owa PU.
9. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

10.Wkr´t do metalu.
11.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.

● M32/S31
Po∏àczenie okna PCV i p∏yty metalplast Isotherm SIN
z ryglem stalowym (przekrój poziomy).
Poziomy uk∏ad p∏yt.

min. 25

10

2

7

1

9

53

8

6 4

11

9
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm PLUS 80.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SIN 98.

● M32/S34
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm SIN 98 z p∏ytà
metalplast Isotherm PLUS 80.

4.5

8

1
2

-1
+2

-1
+2
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

A. Przekrój równoleg∏y do p∏atwi – mocowanie.
B. Przekrój prostopad∏y do p∏atwi.
C. Przekrój równoleg∏y do p∏atwi – przez styk p∏yt.

1. P∏atew stalowa wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D

(80, 100, 120, 140).
3. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej

lub ¸02 dla p∏atwi zimnogi´tej.
4. ¸àcznik ¸03 A (co ~430 mm).

● M04/S01
Zamocowanie p∏yt metalplast Isotherm D
do p∏atwi stalowej.

2
1

3 4

~430

B

8

1

2

3

2

A

C

±2

1000 1000

8

4

22

10001000

±2
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140).

2. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej
lub ¸02 dla p∏atwi zimnogi´tej.

3. Listwa kalenicowa B09.
4. Listwa podkalenicowa B10.
5. Listwa przykalenicowa B13.

6. Uszczelka polietylenowa U01.
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
10.P∏atwie wg P.T. konstrukcji.
11.¸àcznik ¸03 lub nit szczelny.

● M04/S02
Zamocowanie p∏yt metalplast Isotherm D
w kalenicy.

8

7

6

5

1

3 92
w ka˝dej dolinie

10

4

10

6

5

co ~1000
8

1

11

7

na ka˝dym garbie
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140).

2. Âcienna p∏yta warstwowa metalplast Isotherm.
3. Listwa B31.
4. Listwa B30.
5. Listwa przykalenicowa B13.
6. Listwa B12.
7. Nit szczelny lub ∏àcznik ¸03 (co ~300 mm).
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
9. Uszczelka polietylenowa U01.

10.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Listwa B38 (alternatywa dla wykonania z listwà B31).
13. Listwa B39 (alternatywa dla wykonania z listwà B30).

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana na szerokoÊci ~30 mm i wtedy maksymalna

d∏ugoÊç wspornika 300 mm

** dla dachów o spadku wi´kszym ni˝ 20%

● M04/S03
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà.

(wykonanie z listwà B38)**
Szczegó∏ A

(wykonanie z listwà B39)**
Szczegó∏ B

10

A

2

 9

5

11

1

3

B

max. 300 mm*

7

8

11

*

6

4

11

13
12

11
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140).

2. Âcienna p∏yta warstwowa metalplast Isotherm.
3. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy z∏àczne.
4. Listwa B11.
5. Listwa B20.
6. Listwa B25.
7. Listwa B30.
8. Listwa B31.
9. ¸àcznik ¸03.

10.Nit szczelny (co ~300 mm).
11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.
14. Listwa B38 (alternatywa dla wykonania z listwà B31).
15. Listwa B39 (alternatywa dla wykonania z listwà B30).

Uwaga: dla za∏o˝enia listwy B20 i B11 nale˝y naciàç

poliuretan pod górnà ok∏adzinà p∏yty

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana na szerokoÊci ~30 mm i wtedy maksymalna

d∏ugoÊç wspornika 300 mm

** dla dachów o spadku wi´kszym ni˝ 20%

● M04/S04
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà – okap. Wariant 1.

(wykonanie z listwà B38)**
Szczegó∏ A

(wykonanie z listwà B39)**
Szczegó∏ B

B

A

na ka˝dym garbie

11

*

8

1

9

2

11

12

7

na ka˝dym garbie

5

9
3

13

9

10

6

4

max. 300 mm*

11

15
14

11
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140).

2. Âcienna p∏yta warstwowa metalplast Isotherm.
3. ¸àcznik ¸03.
4. Okapnik B24.
5. Listwa B25.
6. Listwa B30.
7. Listwa B31.
8. Rynna stalowa + hak rynnowy + elementy z∏àczne.
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka

monta˝owa.

10.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
11. Listwa B38 (alternatywa dla wykonania z listwà B31).
12. Listwa B39 (alternatywa dla wykonania z listwà B30).

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana na szerokoÊci 30 mm i wtedy maksymalna

d∏ugoÊç wspornika 300 mm

** dla dachów o spadku wi´kszym ni˝ 20%

● M04/S05
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà – okap. Wariant 2.

(wykonanie z listwà B39)**
Szczegó∏ B

(wykonanie z listwà B38)**
Szczegó∏ A

1*

max. 300 mm*

5

3

4

8

na ka˝dym garbie

A

B

2

9

6

10

3

7

10 10

na ka˝dym garbie

10

12
11

10
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140).

2. Âcienna p∏yta warstwowa metalplast Isotherm.
3. Listwa B14.
4. Listwa naro˝nikowa B05.
5. Nit szczelny (co ~300 mm).
6. Nit jednostronny Al/Fe (co~300 mm).

7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka monta˝owa.

8. TaÊma butylowa.
* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana na szerokoÊci ~30 mm i wtedy maksymalna

d∏ugoÊç wspornika 300 mm

● M04/S06
Zakoƒczenie szczytu dachu z p∏yty
metalplast Isotherm D.

obcinaç w monta˝u

max. 300 mm*

5

obcinaç w monta˝u

3

6

6

4

8

6

5

3

*

5

1

6

3

7

4

6

1

2
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏atew stalowa wg P.T. konstrukcji
(zalecana szerokoÊç podpory 100 mm).

2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140).

3. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140) z podci´tà ok∏adzinà
wewn´trznà i rdzeniem.

4. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej lub ¸02
dla p∏atwi zimnogi´tej – 3 szt. na p∏yt´.

5. ¸àcznik ¸03.
6. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

7. TaÊma butylowa.
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

● M04/S07
¸àczenie p∏yt metalplast Isotherm D na d∏ugoÊci.

~
43

0

modularna 1000

szerokoÊç

~
43

0
4

5

1

A

A

5

max. 10

min. 45
min. 45

250

8
1

6

34

5

5

2

6

7
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. P∏atew stalowa wg P.T. konstrukcji.
3. Âcienna p∏yta warstwowa metalplast Isotherm.
4. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D

(80, 100, 120, 140).
5. Listwa przykalenicowa B13.
6. Obróbka indywidualna.
7. Obróbka indywidualna.
8. Listwa B31.
9. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

10.¸àcznik ¸03.
11. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Nit szczelny (co ~300 mm).
13. Uszczelka U01.
14.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
15. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.
16. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.

● M04/S08
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà wy˝szego obiektu.

m
in

. 1
50

m
in

. 2
5

7

5

4

11

8
11

14
9

9

6

15

10

2

13

12

1

16

3

15

3
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm SC lub PLUS.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D

(80, 100, 120, 140).
3. Listwa przykalenicowa B13.
4. Obróbka B32.
5. Listwa B31.
6. Obróbka indywidualna.
7. Uszczelka polietylenowa U01.

8. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
9. ¸àcznik ¸03.

10.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
11.Nit szczelny (co ~300 mm).
12.TaÊma butylowa.
13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.
14. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

● M04/S09
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà istniejàcego obiektu.

m
in

. 1
50

6

14
12

11

10

13

10

10 5

1

9

87

3

2

Przekrój poza stykiem p∏yt

Przekrój przez styk p∏yt

A - A
(dla p∏yty SC)

A - A
(dla p∏yty Plus)
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90

4
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1

m
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D
(80, 100, 120, 140).

2. Âcienna p∏yta warstwowa metalplast Isotherm.
3. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy z∏àczne.
4. Listwa B11.
5. Listwa B25.
6. Listwa B30.
7. Listwa B31.
8. Listwa B37.
9. ¸àcznik ¸03 (co ~300 mm).

10.Nit szczelny stalowy (co ~200 mm).
11.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
12. Impregnowana uszczelka poliuretanowa

lub pianka monta˝owa.

13.Masa uszczelniajàca trwale elastyczna.
14. Listwa B38 (alternatywa dla wykonania z listwà B31).
15. Listwa B39 (alternatywa dla wykonania z listwà B30).

Uwaga:

dla za∏o˝enia listwy B20 i B11 nale˝y naciàç poliuretan pod

górnà ok∏adzinà p∏yty.

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana na szerokoÊci ~30 mm i wtedy maksymalna

d∏ugoÊç wspornika 300 mm

** dla dachów o spadku  wi´kszym ni˝ 20%

● M04/S10
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D
z p∏ytà Êciennà – okap. Wariant 3.

max. 300 mm*

9

83

4

na ka˝dym garbie

13

9

10

5

B

A 11

7

2

11

12

6

na ka˝dym garbie

*

1
9

(wykonanie z listwà B38)**
Szczegó∏ A

(wykonanie z listwà B39)**
Szczegó∏ B

15

1111

14
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw.
2. Podstawa dachowa wywietrzaka

(wyk. inwestor we w∏asnym zakresie).
3. Obróbka B19 wsuni´ta pod listw´ kalenicowà.
4. Listwa przykalenicowa B13.
5. ¸àcznik ¸03.
6. Uszczelka polietylenowa U01.

7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20
(na obwodzie podstawy).

8. Nit szczelny (co ~300 mm).

● M04/S21
Mocowanie podstawy dachowej do p∏yt metalplast
Isotherm D, Ds lub Dw Ø max. = 250 mm.

360

ø max.=250

Â
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dk
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8
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏atew wg P.T. konstrukcji.
2. Konstrukcja wsporcza wg P.T. konstrukcji.
3. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw.
4. Podstawa dachowa PD.
5. Podk∏adka ¸06.
6. ¸àcznik samowiercàcy (dobór dla poszczególnych

rodzajów p∏yt wg katalogów przedmiotowych).

7. ¸àcznik ¸03.
8. ¸àcznik typu Fab-lock.
9. ¸àcznik ¸07.

● M04/S22
Mocowanie podstawy dachowej PD.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏atew wg P.T. konstrukcji.
2. Konstrukcja wsporcza dodatkowa wg P.T.

konstrukcji.
3. P∏yta metalplast Isotherm D, Ds lub Dw.
4. Podstawa dachowa PD.
5. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej

lub ¸02 dla p∏atwi zimnogi´tej.
6. Podk∏adka ¸06.

7. ¸àcznik ¸03.
8. TaÊma butylowa.
9. Obróbka indywidualna.

10.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

● M04/S23
Mocowanie podstawy dachowej PD.

~100

3

8

7

5

2

6
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min. 7%
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏atew wg P.T. konstrukcji.
2. Konstrukcja wsporcza dodatkowa wg P.T.

konstrukcji.
3. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw

z podci´tà ok∏adzinà wewn´trznà.
4. Podstawa dachowa PD.
5. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej

lub ¸02 dla p∏atwi zimnogi´tej.

6. Podk∏adka ¸06.
7. ¸àcznik ¸07.
8. TaÊma butylowa.
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa.

10.Obróbka indywidualna.

● M04/S24
Mocowanie podstawy dachowej PD.

~310
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Konstrukcja wsporcza wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw.
3. Podstawa dachowa PD.
4. ¸àcznik typu Fab-lock.

5. Podk∏adka ¸06.
6. TaÊma butylowa.
7. Obróbka indywidualna.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

● M04/S25
Mocowanie podstawy dachowej PD.
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more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. Konstrukcja wsporcza wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw.
3. Podstawa dachowa PD.
4. ¸àcznik typu Fab-lock.

5. Podk∏adka ¸06.
6. TaÊma butylowa.
7. Obróbka indywidualna.
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

● M04/S26
Mocowanie podstawy dachowej PD.
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1. P∏atwie wg P.T. konstrukcji.
2. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw

z podci´ciem.
3. Rynna wewn´trzna typ RwS (45, 60, 80).
4. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej

lub ¸02 dla p∏atwi zimnogi´tej.

5. Obróbka indywidualna.
6. Nit szczelny (co ~300 mm).
7. TaÊma butylowa.

● M04/S27
Po∏àczenie rynny wewn´trznej RwS z dachem z p∏yt
metalplast Isotherm D, Ds lub Dw.

~50

4 2

6

5

4 2

3 1
1

6

7

6



101

more with metals Opis produktu ● P∏yty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu

1. P∏atew wg P.T. konstrukcji.
2. Rygiel wg P.T. konstrukcji.
3. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw

z podci´ciem.
4. P∏yta warstwowa Êcienna metalplast Isotherm.
5. Rynna wewn´trzna typ RwA (45, 60, 80).
6. ¸àcznik ¸01 dla rygla goràcowalcowanego

lub ¸02 dla rygla zimnogi´tego.

7. Obróbka indywidualna.
8. Obróbka indywidualna.
9. Obróbka indywidualna.

10.Nit szczelny (co ~300 mm).
11.TaÊma butylowa.

● M04/S28
Po∏àczenie rynny wewn´trznej RwA z dachem i Êcianà
z p∏yt metalplast Isotherm.
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1. P∏yta warstwowa metalplast Isotherm D, Ds lub Dw.
2. Segment rynny wewn´trznej typ RwS lub RwA

(45, 60, 80).
3. Obróbka indywidualna.
4. Nit szczelny (co ~300 mm).
5. TaÊma butylowa.

6. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
7. Butylowa masa uszczelniajàca.
8. Laminowana taÊma uszczelniajàca

Terostat-Alu-Fixband 150x1,5.

● M04/S29
Po∏àczenie rynien na d∏ugoÊci.
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1. Rynna wewn´trzna.
2. Wpust dachowy pionowy z uszczelnieniem i kratkà

wy∏apujàcà liÊcie.
3. Obróbka indywidualna.
4. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).
5. Pianka monta˝owa.

● M04/S30
Mocowanie wpustu dachowego.
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1. P∏yta warstwowa dachowa metalplast Isotherm D,
Ds lub Dw.

2. Âciana murowana wg P.T. architektury.
3. Wieniec ˝elbetowy wg P.T. architektury.
4. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy z∏àczne.
5. Listwa B11.
6. Listwa B25.
7. Listwa B20.
8. Listwa B30.
9. Listwa B31.

10.¸àcznik ¸03.
11.Nit szczelny (co ~300 mm).
12.Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm).

13.Ko∏ek rozporowy.
14.Uszczelka samoprzylepna 10x85.
15.Butylowa masa uszczelniajàca.

Uwaga: dla za∏o˝enia listew B11 i B20 nale˝y naciàç

poliuretan (styropian, we∏n´ mineralnà) pod górnà ok∏adzinà

p∏yty.

* w przypadku obiektów o podwy˝szonych wymaganiach

w stosunku do izolacyjnoÊci termicznej, ok∏adzina

przerwana na szerokoÊci ~ 30 mm i wtedy max. d∏ugoÊç

wspornika ~ 300 mm

● M04/S31
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw
ze Êcianà murowanà – okap.
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1. P∏yta warstwowa dachowa metalplast Isotherm D,
Ds lub Dw.

2. Âciana murowana.
3. Listwa naro˝nikowa B05.
4. Obróbka indywidualna.
5. Obróbki indywidualne wg P.T. architektury.

6. Nit szczelny (co ~300 mm).
7. Nit stalowy (co ~300 mm).
8. Ko∏ek rozporowy.
9. TaÊma butylowa.

10.We∏na mineralna luzem.

● M04/S32
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw
ze Êcianà ogniowà.
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1. P∏yta warstwowa dachowa metalplast Isotherm D,
Ds lub Dw.

2. Âciana murowana.
3. P∏atew wg P.T. konstrukcji.
4. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej

lub ¸02 dla p∏atwi zimnogi´tej.
5. Listwa B31.
6. Listwa B13.
7. Okapnik B22.
8. Obróbka indywidualna.

9. ¸àcznik ¸03 (na ka˝dym garbie).
10.Nit jednostronny Al/Fe lub nit stalowy dla p∏yty Dw

(co ~300 mm).
11.Ko∏ek rozporowy.
12.Butylowa masa uszczelniajàca.
13.Uszczelka polietylenowa U01.
14. Impregnowana uszczelka poliuretanowa, pianka

monta˝owa lub we∏na mineralna (dla Dw).
15.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.

● M04/S33
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw
ze Êcianà murowanà – wariant 1.
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1. P∏yta warstwowa dachowa metalplast Isotherm D,
Ds lub Dw.

2. Âciana murowana.
3. P∏atew stalowa wg P.T. konstrukcji.
4. Listwa przykalenicowa B13.
5. Obróbka indywidualna.
6. Obróbka indywidualna.
7. Listwa B31.
8. ¸àcznik ¸01 dla p∏atwi goràcowalcowanej

lub ¸02 dla p∏atwi zimnogi´tej.

9. ¸àcznik ¸03.
10.Nit jednostronny Al/Fe lub nit stalowy dla p∏yty Dw

(co ~300 mm).
11.Ko∏ek rozporowy.
12.Uszczelka polietylenowa U01.
13.Uszczelka samoprzylepna PU 4x20.
14.Butylowa masa uszczelniajàca.
15. Impregnowana uszczelka poliuretanowa, pianka

monta˝owa lub we∏na mineralna (dla Dw).

● M04/S34
Po∏àczenie p∏yty metalplast Isotherm D, Ds lub Dw
ze Êcianà murowanà – wariant 2.
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W zwiàzku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu,
Ruukki Construction Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treÊci zawartej w powy˝szym
opracowaniu bez wczeÊniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2005 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrze˝one. Ruukki, More With Metals sà markami
Rautaruukki Corporation. Rautaruukki jest zarejestrowanà nazwà Rautaruukki Corporation. 

metalplast Isotherm jest zarejestrowanà nazwà Ruukki Construction Polska Holding Sp. z o.o.

● Nasi doradcy handlowi z przyjemnoÊcià udzielà Paƒstwu dodatkowych informacji.

Region Poznaƒ tel. +48 604 537 881 poznan@ruukki.com
Region Bydgoszcz tel. +48 604 485 506 bydgoszcz@ruukki.com
Region Cz´stochowa tel. +48 604 536 361 czestochowa@ruukki.com
Region Gdaƒsk tel. +48 604 135 903 gdansk@ruukki.com
Region Katowice tel. +48 606 396 744 katowice@ruukki.com
Region Konin tel. +48 604 485 503 konin@ruukki.com
Region Kraków tel. +48 604 997 266 krakow@ruukki.com
Region Olsztyn tel. +48 604 485 504 olsztyn@ruukki.com
Region Szczecin tel. +48 604 536 359 szczecin@ruukki.com
Region Wroc∏aw tel. +48 604 485 509 wroclaw@ruukki.com
Region Wroc∏aw tel. +48 604 223 551 wroclaw@ruukki.com
Region Zielona Góra tel. +48 608 590 069 zielonagora@ruukki.com
Region Warszawa tel. +48 604 135 901 warszawa@ruukki.com
Region Warszawa tel. +48 606 254 691 warszawa@ruukki.com
Region Warszawa tel. +48 604 135 902 warszawa@ruukki.com
Region Warszawa tel. +48 606 741 450 warszawa@ruukki.com

Sprzeda˝: Biuro Poznaƒ tel. +48 61 851 23 00

Ruukki Construction Polska Sp. z o.o., ¸ukowska 7/9, 64-600 Oborniki, fax +48 61 297 05 72. www.ruukki.com/pl
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